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5.552A
La atribución al servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz está destinada para las estaciones en plataformas a gran altitud. El empleo de las bandas 47,2‑47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz para las estaciones en plataformas a gran altitud en el servicio fijo está sujeta a las disposiciones del número 9.22. Véase la Resolución [HAPS 28‑31] (CMR‑03).     (CMR-03)
Motivos:
En consecuencia de la supresión de la Resolución 122. Si bien se han finalizado los estudios, los sistemas HAPS todavía tienen que estar sujetos a las disposiciones del Artículo 9 para lograr la coordinación con el SFS en 47 GHz. La referencia a la Resolución HAPS 28-31 refleja la intención de la CMR-2000 de que la identificación de 2 × 300 MHz de espectro de SF en 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz en ciertos países sea otra opción en vez de la designación de HAPS en 47 GHz, la cual es problemática en esos países debido a una atenuación excesiva por la lluvia. Los números 9.17 y 9.18, que corresponden a la coordinación de estaciones terrenales, incluyendo HAPS, con estaciones terrenas, actualmente son aplicables sin tener que señalarse en una nota al pie de página en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El número 9.22 es una nueva disposición (véase IAP/5/131 más abajo) cuyo fin es encarar el caso no resuelto anteriormente de estaciones de transmisión HAPS basadas en tierra con recepción de estaciones espaciales del SFS, cuando la estación basada en tierra del HAPS aparece en el área cubierta por una red de satélite.

ARTÍCULO  9
Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6
Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11
Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación
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