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CUADRO  5-1 (Fin)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	...
	
	
	
	
	

	Número 9.22
HAPS/OSG, no OSG
	El de una estación transmisora que sea parte de una red de estación en plataforma a gran altitud según la definición del punto 1.66A, para el cual el requerimiento de coordinación está incluido en la nota de pie de página del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias referente al número 9.22, con respecto al sistema o red de satélite
	Bandas de frecuencias a las que se refiere la nota al pie de página del número 9.22
	Anchos de banda superpuestos
	Revisar mediante el uso de frecuencias asignadas y anchos de banda
	


Motivos:
Consecuencia de la modificación al número 9.22 (véase IAP/5/131 arriba), Cuadro 5-1 necesita ser actualizado para tener en cuenta 9.22.

RESOLUCIÓN 734 (CMR-2000) – Viabilidad de la utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud en los servicios fijo y móvil en las bandas de frecuencias por encima de 3 GHz atribuidas exclusivamente para radiocomunicaciones terrenales

Antecedentes

CMR-2000 resolvió recomendar que la CMR-03 revisara la viabilidad de facilitar la implementación de sistemas usando HAPS en los servicios móviles y fijos en las bandas por encima de los 3 GHz atribuidos en forma exclusiva por el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o por notas al pie de página para radiocomunicaciones terrenales. Además, la CMR‑2000 invitó al UIT-R a llevar a cabo estudios técnicos y reglamentarios para determinar la viabilidad de facilitar HAPS en los servicios móviles y fijos en las bandas por encima de los 3 GHz.

El UIT-R ha examinado el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias así como las notas al pie de página asociadas a este cuadro para las bandas atribuidas exclusivamente a los servicios terrenales entre 3 GHz y 18 GHz en cumplimiento con la Resolución 734 (CMR‑2000) (véase el Cuadro 4.1 del Informe de la RPC). A la fecha, ha habido muy pocos estudios por administraciones sobre condiciones de compartición y ningún estudio sobre la cantidad de espectro requerido por los sistemas que usan HAPS en estas bandas. Al no tener más estudios detallados, parece que ninguna de las bandas enumeradas en el Cuadro 4.1-1 contiene suficiente espectro para el funcionamiento del sistema usando HAPS. Además, algunas de estas bandas son adyacentes a atribuciones de servicio pasivo y podrían requerir bandas de guarda mayores que el espectro disponible. El UIT-R ha concluido que la compartición o la compatibilidad entre HAPS y los servicios existentes, como se muestra en el Cuadro 4.1-1, será difícil.
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