MOD
IAP/5/240

CUADRO 21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda
de refe-rencia

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	37,5-40 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)

Móvil por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–120  10
	–120 + 0,75(( – 5)  10

	–105  10
	1 MHz

	37,5-40 GHz
	Fijo por satélite 
(órbita de los satélites geoestacionarios)

Móvil por satélite 
(órbita de los satélites geoestacionarios)
	–127
	5°-20°
	20°-25°
	–105  
	1 MHz

	
	
	
	–127 + (4/3)
(( – 5)
	–107 + 0,4
(( – 20)
	
	

	40-40,5 GHz
	Fijo por satélite
	–115
	–115 + 0,5(( – 5)
	–105
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–115  10
	–115 + 0,5(( – 5)  10
	–105  
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)
	–120  
	5°-15°
	15°-25°
	–105  
	1 MHz

	
	
	
	–120 + (( – 5) 
	–110 + 0,5
(( – 15)
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