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TABLEAU  5-2

	Bande de
fréquences
(MHz)
	Service 
de Terre 
à protéger
	
Valeurs seuil de coordination

	
	
	Stations spatiales OSG
	Stations spatiales non OSG

	
	
	Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale)
(NOTE 2)
	Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale)
(NOTE 2)
	% FDP
(sur 1 MHz)
(NOTE 1)
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	r dB/
degrés
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	r dB/
degrés
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	




Motifs:
Modification découlant de la suppression du SMS dans la bande 1 492‑1 525 MHz.

M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0012!N140!MSW-F.doc
05.05.03
24.03.93
M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0012!N140!MSW-F.doc
05.05.03
24.03.93
M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0012!N140!MSW-F.doc

1/1

