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La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser par les stations côtières et les stations de navire dans les bandes attribuées au service mobile maritime est indiquée dans les Sous‑sections ci-après:

Sous-section A
–
Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences); 

Sous-section B
–
Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux fréquences);

Motifs:
Maintenir  les décisions prises par la CMR-2000 en regard de l'appel sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz, par exemple:
–
les appels ordinaires sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz doivent cesser aussitôt que possible et au plus tard le 31 décembre 2003; et

–
attribution des fréquences alternatives 12 359 kHz et 16 537 kHz pour les appels ordinaires.

M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0013!A14N4!MSW-F.doc
09.05.03
24.03.93
M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0013!A14N4!MSW-F.doc
09.05.03
24.03.93
M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0013!A14N4!MSW-F.doc

1/1

