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TABLEAU  5-1 (suite) 

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7 OSG/OSG (suite)
	
	3)
17,3-20,2 GHz, et 27,5‑30 GHz

4)
Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux § 1), 2) et 3), attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux § 1), 2) et 3) pour lesquelles le service de radiocommuni​cation du réseau en projet ou des réseaux affectés est un service autre que le SFS ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	i)
Les largeurs de bande se chevauchent; et

ii)
Tout réseau du SFS ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS



La valeur du rapport T/T dépasse 6%
	Appendice 8
	le réseau de cette adminis​tration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 ne dépasse pas 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une adminis​tration, étudie ces renseigne​ments conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8


TABLEAU  5-1 (suite) 

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7A 
Station terrienne OSG/
système non OSG
	Station terrienne spécifique d'un réseau à satellite OSG du SFS vis‑à‑vis d'un système à satellites non OSG du SFS
	10,7-11,7 GHz (espace vers Terre) 
11,7‑12,2 GHz 
(espace vers Terre) en
Région 2 
12,2‑12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3 
12,5‑12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1 
17,3-17,8 GHz (espace vers Terre) en Régions 1 et 3
17,8‑18,6 GHz (espace vers Terre) et 
19,7‑20,2 GHz (espace vers Terre)
	i)
Il y a chevauchement des largeurs de bande, et



ii)
le réseau à satellite OSG comprend des stations terriennes de réception spécifiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes:


a)
le gain isotrope maximal de l'antenne de la station terrienne est supérieur ou égal à 64 dBi pour les bandes de fréquences 10,7‑12,75 GHz ou à 68 dBi pour les bandes de fréquences 17,3-18,6 GHz et 19,7‑20,2 GHz;


b)
le rapport G/T est supérieur ou égal à 44 dB/K;


c)
la largeur de bande d'émission est supérieure ou égale à 250 MHz pour les bandes de fréquences au-dessous de 12,75 GHz ou supérieure ou égale à 800 MHz pour les bandes de fréquences au‑dessus de 17,3 GHz; et


	i)
vérifier en utilisant les fréquences et les largeurs de bande assignées;

ii)
utiliser le gain d'antenne maximal (G), la température de bruit la plus faible (T) de l'ensemble du système de réception et la largeur de bande d'émission de la station terrienne de réception spécifique comme indiqué dans les données de l'Appendice 4; et
	Le seuil/la condition régissant la coordination ne s'appliquent pas à des stations terriennes de réception types de réseaux à satellite OSG


TABLEAU  5-1 (suite) 

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7A 
Station terrienne OSG/
système non OSG
(suite)
	
	
	iii)
la puissance surfacique équivalente, epfd(, rayonnée par le système à satellites non OSG dépasse:


a)
dans la bande de fréquences 10,7‑12,75 GHz: 



–174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG dont tous les satellites fonction​nent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km, 
ou –202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km;


b)
dans la bande de fréquences 17,3‑18,6 GHz ou 19,7‑20,2 GHz:



–157 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km, ou _185 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km
	iii)
utiliser l'epfd( rayonnée par le système à satellites non OSG du SFS vers la station terrienne dotée d'une très grande antenne, lorsque celle-ci est pointée en direction du satellite OSG utile
	


TABLEAU  5-1 (suite) 

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7B 
Système
non OSG/ station terrienne OSG
	Système à satellites non OSG du SFS vis‑à‑vis d'une station terrienne spécifique d'un réseau à satellite OSG du SFS
	10,7‑11,7 GHz (espace vers Terre) 
11,7‑12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2 12,2‑12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3 
12,5‑12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1 
17,3-17,8 GHz (espace vers Terre) en Région 1 et 3
17,8‑18,6 GHz (espace vers Terre) et 
19,7‑20,2 GHz (espace vers Terre)
	i)
Il y a chevauchement des largeurs de bande; et



ii)
le réseau à satellite OSG comprend des stations terriennes de réception spécifiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes:


a)
le gain isotrope maximal de l'antenne de la station terrienne est supérieur ou égal à 64 dBi pour les bandes de fréquences 10,7‑12,75 GHz ou supérieur ou égal à 68 dBi pour les bandes de fréquences 17,3‑18,6 GHz et 19,7‑20,2 GHz;


b)
le rapport G/T est supérieur ou égal à 44 dB/K;


c)
la largeur de bande d'émission est supérieure ou égale à 250 MHz pour les bandes de fréquences au‑dessous de 12,75 GHz ou supérieure ou égale à 800 MHz pour les bandes de fréquences au‑dessus de 17,3 GHz;
et

	i)
vérifier en utilisant les fréquences et les largeurs de bande assignées

ii)
utiliser le gain d'antenne maximal (G), la température de bruit (T) la plus faible de l'ensemble du système de réception et la largeur de bande d'émission de la station terrienne de réception spécifique comme indiqué dans les données de l'Appendice 4; et
	Le seuil/la condition régissant la coordination ne s'appliquent pas à des stations terriennes de réception types fonctionnant dans les réseaux à satellite utilisant l'OSG


TABLEAU  5-1 (suite) 

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7B 
Système
non OSG/ station terrienne OSG  (suite)
	
	
	iii)
epfd( rayonnée par le système à 
satellites non OSG dépasse:


a)
dans la bande de fréquences 10,7‑12,75 GHz:



–174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG dont tous les satellites fonc​tionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km, ou 
–202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km;


b)
dans la bande de fréquences 17,3‑18,6 GHz ou 19,7‑20,2 GHz:



–157 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km, ou 
–185 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km
	iii)
utiliser la puissance surfacique équivalente epfd( rayonnée par le système à satellites non OSG du SFS vers la station terrienne dotée d'une très grande antenne, lorsque celle-ci est pointée en direction du satellite OSG utile
	


Motifs:
De manière à couvrir le cas de la coordination de deux réseaux OSG (à l'exception du cas des stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés), il est proposé de modifier le Tableau 5-1 de l'Appendice 5 comme ci-dessus (N.B.: le cas de la coordination de deux réseaux OSG dont l'un au moins relève du SFS limité aux liaisons de connexion du SRS est déjà contenu dans des propositions de modifications de l'Article 7 de l'Appendice 30A, voir EUR/13A25/26 à EUR/13A25/28).
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