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cuadro  5-1 (Continuación)
	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.7
OSG/OSG (continuación)
	
	3)
17,3‑20,2 GHz y
27,5‑30 GHz

4)
Todas las bandas de frecuencias diferentes de las indicadas en los § 1), 2) y 3), atribuidas al servicio espacial y las bandas de los § 1), 2) y 3) cuando el servicio de radiocomunicación de la red propuesta o las redes afectadas son distintos del SFS o en el caso de coordinación de estaciones espaciales que funcionan en sentido opuesto de transmisión
	i)
superposición de anchura de banda; y

ii)
cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS


El valor de T/T excede de 6%
	Apéndice 8
	motivo que la red de dicha administración no se verá afectada, ya que el valor de (T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 no sobrepasa el 6%. Al estudiar, a solicitud de una administración, esta información conforme al número 9.42, la Oficina aplicará el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8


cuadro  5-1 (Continuación)
	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.7A 
Estación terrena OSG/
sistema no OSG
	Estación terrena específica en una red de satélites OSG del SFS con respecto a un sistema de satélites no OSG del SFS
	10,7‑11,7 GHz (espacio‑Tierra)
11,7‑12,2 GHz (espacio‑Tierra) en la Región 2 
12,2‑12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3
12,5‑12,75 GHz (espacio‑Tierra) en la Región 1
17,3‑17,8 GHz (espacio‑Tierra) en las Regiones 1 y 3,
17,8‑18,6 GHz (espacio‑Tierra) y 
19,7‑20,2 GHz (espacio‑Tierra)
	i)
las bandas de frecuencias se superponen; y





ii)
la red de satélites OSG tiene estaciones terrenas receptoras específicas y satisface las siguientes condiciones:


a)
una ganancia isótropa máxima de la antena de estación terrena superior o igual a 64 dBi en la banda de frecuencias 10,7‑12,75 GHz o 68 dBi en las bandas de frecuencias 17,3‑18,6 GHz y 19,7‑20,2 GHz;


b)
una G/T de un valor de 44 dB/K o superior;


c)
una anchura de banda de la emisión de la estación espacial de 250 MHz o superior en la banda de frecuencias por debajo de 12,75 GHz u 800 MHz o superior en las bandas de frecuencias por encima de 17,3 GHz; y
	i)
comprobar utilizando las frecuencias asignadas y las correspondientes anchuras de banda;

ii)
se utiliza la máxima ganancia de antena (G), la temperatura de ruido total más baja del sistema receptor (T), y la anchura de banda de la emisión de la estación terrena receptora de que se trate, recurriendo a los datos del Apéndice 4; y
	Los umbrales/condiciones para la coordinación no se aplican a las estaciones terrenas receptoras típicas que funcionan con redes de satélites OSG


CUADRO  5-1 (Continuación)
	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.7A 
Estación terrena OSG/
sistema no OSG
(continuación)
	
	
	iii)
la densidad de flujo de potencia equivalente, dfpe(, procedente del sistema de satélite no OSG excede de:


a)
en las bandas de frecuencias 10,7‑12,75 GHz: 



–174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan sólo a una altitud de 2 500 km o por debajo de la misma, o 
–202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan a una altitud superior a 2 500 km;


b)
en las bandas de frecuencias 17,3‑18,6 GHz o 19,7‑20,2 GHz:



–157 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan sólo a una altitud de 2 500 km o por debajo de la misma, o 
–185 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan a una altitud superior a 2 500 km

	iii)
se utiliza la dfpe( radiada por el sistema de satélite no OSG del SFS en la estación terrena que emplea la antena de gran tamaño cuando esta antena está apuntada hacia el satélite OSG deseado
	


CUADRO  5-1 (Continuación)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.7B 
Sistema no OSG/ estación terrena OSG
	Un sistema de satélites no OSG del SFS con respecto a una estación terrena específica en una red de satélites OSG del SFS
	10,7‑11,7 GHz (espacio‑Tierra) 
11,7‑12,2 GHz (espacio‑Tierra) en la Región 2 
12,2‑12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3 
12,5‑12,75 GHz (espacio‑Tierra) en la
Región 1 
17,3‑17,8 GHz (espacio‑Tierra) en las Regiones 1 y 3
17,8‑18,6 GHz (espacio‑Tierra) y 
19,7‑20,2 GHz (espacio‑Tierra)
	i)
las bandas de frecuencias se superponen, y




ii)
la red de satélite OSG tiene estaciones terrenas receptoras específicas y satisface las siguientes condiciones:


a)
una ganancia isótropa máxima de la antena de estación terrena superior o igual a 64 dBi en la banda de frecuencias 10,7‑12,75 GHz o 68 dBi en las bandas de frecuencias 17,3‑18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz;


b)
una G/T de un valor de 44 dB/K o superior;


c)
una anchura de banda de la emisión de la estación espacial de 250 MHz o superior en la banda de frecuencias por debajo de 12,75 GHz o de 800 MHz o superior en las bandas de frecuencias por encima de 17,3 GHz; y

	i)
comprobar utilizando las frecuencias asignadas y las correspondientes anchuras de banda;

ii)
se utiliza la máxima ganancia de antena (G), la temperatura de ruido total más baja del sistema receptor (T), y la anchura de banda de la emisión de la estación terrena receptora de que se trate, recurriendo a los datos del Apéndice 4;
	El umbral/condición para la coordinación no se aplica a las estaciones terrenas receptoras típicas que funcionan con redes de satélites OSG


CUADRO  5-1 (Continuación)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.7B 
Sistema no OSG/ estación terrena OSG (continuación)
	
	
	iii)
la dfpe( procedente del sistema de satélite no OSG excede de:


a)
en las bandas de frecuencias 10,7‑12,75 GHz:



–174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan sólo a una altitud de 2 500 km o por debajo de la misma, o 
–202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan a una altitud superior a 2 500 km;


b)
en las bandas de frecuencias 17,3‑18,6 GHz o 19,7‑20,2 GHz:



–157 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan sólo a una altitud de 2 500 km o por debajo de la misma, o 
–185 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélite no OSG con todos los satélites que funcionan a una altitud superior a 2 500 km
	iii)
se utiliza la dfpe( radiada por el sistema de satélite no OSG del SFS en la estación terrena que emplea la antena de gran tamaño cuando esta antena está apuntada hacia el satélite OSG deseado
	


Motivos:
Para cubrir el caso de la coordinación de dos redes OSG (con la excepción del caso de las estaciones terrenas que funcionan en sentido opuesto de la transmisión), se propone modificar el Cuadro 5-1 del Apéndice 5 como anteriormente (NOTA – El caso de la coordinación de dos redes OSG entre las cuales, una al menos es del SFS limitado a los enlaces de conexión del SRS, está cubierto por las propuestas de modificaciones del Artículo 7 del Apéndice 30A; véase EUR/13A25/26 a EUR/13A25/28).

APÉNDICE 30A  (CMR‑2000)

ARTÍCULO  4     (CMR‑2000)
Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces
de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

4.1
Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3
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