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La utilización de las bandas 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 GHz (espacio‑Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio‑Tierra) en la Región 2, 12,2‑12,75 GHz (espacio‑Tierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio‑Tierra) en la Región 1, 13,75-14,5 GHz (Tierra‑espacio), 17,317,8 GHz (espacioTierra) en las Regiones 1 y 3, 17,8‑18,6 GHz (espacio‑Tierra), 19,7‑20,2 GHz (espacio‑Tierra), 27,5‑28,6 GHz (Tierra-espacio) y 29,5-30 GHz (Tierra‑espacio) por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43A no se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se elimine rápidamente.     (CMR‑03)
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