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CUADRO  8c
Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena receptora

	Designación del servicio 
de radiocomunicación
espacial receptor
	…
	Radiodifusión por satélite
	Radiodifusión por satélite
	…

	
	
	
	
	

	Bandas de frecuencias
(GHz)
	
	11,7-12,5  13
	12,2-12,7  14
	

	Designación del servicio terrenal transmisor
	
	Fijo, radiodifusión, móvil
	Fijo, radiodifusión, móvil
	

	Método que se ha de utilizar
	
	§ 1.4.5
	§ 1.4.5
	

	Modulación en la estación terrena  1
	
	N
	A
	N
	

	Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena 
	p0 (%)
	
	0,003
	0,03
	0,003
	

	
	n
	
	1
	1
	1
	

	
	p (%)
	
	0,003
	0,03
	0,003
	

	
	NL (dB)
	
	1
	1
	1
	

	
	Ms (dB)
	
	4
	7
	4
	

	
	W (dB)
	
	0
	4
	0
	

	Parámetros de estación terrenal
	E (dBW)
en B  2
	A
	
	55
	55
	55
	

	
	
	N
	
	42
	42
	42
	

	
	Pt (dBW) 
en B
	A
	
	10
	10
	10
	

	
	
	N
	
	–3
	–3
	–3
	

	
	Gx (dBi)
	
	45
	45
	45
	

	Anchura de banda de referencia  6
	B (Hz)
	
	27   106
	24  106
	24  106
	

	Potencia de interferencia admisible
	Pr(p) (dBW)
en B
	
	–131
	–131
	–131
	




Notas relativas al Cuadro 8c:
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