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TABLEAU  5-1     (CMR‑03)
Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)
	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7
OSG/OSG
	Une station d'un réseau à satellite qui utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite OSG, dans tout service de radiocom​munications spatiales dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	1)
3 400-4 200 MHz
5 725-5 850 MHz (Région 1) et
5 850-6 725 MHz
7 025-7 075 MHz
2)
10, 95‑11,2 GHz
11,45-11,7 GHz
11,7-12,2 GHz (Région 2)
12,2-12,5 GHz (Région 3)
12,5-12,75 GHz 
(Régions 1 et 3) 
12,7-12,75 GHz
(Région 2) et
13,75‑14, 5 GHz
	i)
Les largeurs de bande
se chevauchent, et

ii)
tout réseau du service fixe par satellite (SFS) et toute fonction associée pour l'exploitation spatiale ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 10° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS

i)
Les largeurs de bande se chevauchent, et

ii)
tout réseau du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction associée pour l'exploitation spatiale ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 9° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan
	
	En ce qui concerne le SFS ou le SRS dans les bandes visées aux § 1), 2) et 3), une adminis​tration peut demander, confor​mément au numéro 9.41, que son nom figure dans des demandes de coordi​nation, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration affectée, étudie ces renseigne​ments conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8.
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	En ce qui concerne le SFS ou le SRS dans les bandes visées aux § 1), 2) et 3), une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, que le nom d'une administration ne figure pas dans des demandes de coordination, en donnant comme motif que

	Numéro 9.7 OSG/OSG (suite)
	
	3)
Toute bande de fréquences supérieures à 17,3 GHz

	i)
Les largeurs de bande se chevauchent; et

ii)
Tout réseau du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction associée pour l'exploitation spatiale ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan

	
	Le réseau de cette adminis​tration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 ne dépasse pas 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une adminis​tration, étudie ces renseigne​ments conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8
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	4)
Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux § 1), 2) et 3), attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux § 1), 2) et 3) pour lesquelles le service de radiocommuni​cation du réseau en projet ou des réseaux affectés est un service autre que les services visés dans la colonne «seuil/condition» ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé.
	La valeur du rapport T/T dépasse 6%.
	Appendice 8
	








• Pour des raisons d'économie, ce document est communiqué sur CD-Rom. Les participants sont donc invités à venir à la réunion avec leur •
exemplaire personnel, étant donné qu'aucun autre exemplaire ne pourra être distribué. 
Un CD-Rom contenant les documents préparatoires sera remis à chaque participant à son arrivée.
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