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5.348A
Dans la bande 1 518-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de –150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.

Motifs:
 refléter la proposition de suppression de l'attribution au SMS dans la bande 1 492‑1 518 MHz.

M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0013!A31N12!MSW-F.doc
09.05.03
24.03.93
M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0013!A31N12!MSW-F.doc
09.05.03
24.03.93
M:\BRIAP\EDP\WEB\WRC-03\Proposals\Import\R03-WRC03-C-0013!A31N12!MSW-F.doc

1/1

