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TABLEau  5-1 (suite)

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	...
	
	
	
	
	

	Numéro 9.14
Non OSG/
de Terre, OSG/
de Terre
	Station spatiale d'un réseau à satellite dans les bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro 9.11A par rapport à des stations de services de Terre lorsque le ou les seuils sont dépassés
	1)
Bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro 9.11A; ou
2)
11,7-12,2 GHz (SFS OSG en Région 2)
	1)
Voir le § 1 de l'Annexe 1 du présent Appendice; ou
2)
dans la bande 11,7-12,2 GHz (SFS OSG en Région 2):
–124 dB(W/(m2 · MHz)) pour
0° (  ( 5(
–124  0,5 (– 5) dB(W/(m2 · MHz))
pour 5° <  ( 25
–114 dB(W/(m2 · MHz)) pour  > 25
où  est l'angle d'incidence de l'onde au‑dessus du plan horizontal (degrés)
	Voir le § 1 de l'Annexe 1 du présent Appendice
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