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1.19
examiner des dispositions réglementaires visant à éviter toute application incorrecte des limites pour une seule source de brouillage applicables aux systèmes non OSG du SFS, telles qu'elles sont prescrites dans l'article 22, sur la base des études faites par l'UIT‑R, conformément à la Résolution 135 (CMR‑2000)
1
Introduction

La CMR-2000, dans l'Article 22, a spécifié les limites de puissance surfacique pour une seule source de brouillage applicable aux systèmes du SFS non OSG dans certaines bandes de fréquences et a indiqué, dans la Résolution 135 (CMR-2000) qu'il était souhaitable d'élaborer des procédures réglementaires en vue d'éviter toute application erronée des limites pour une seule source de brouillage par subdivision d'un système non OSG en plusieurs sous-systèmes qui respectent chacun les limites fixées.

La vérification de la conformité des limites de puissance surfacique pour une seule source de brouillage figurant dans les Tableaux 22-1 à 22‑3 de Article 22, constitue une partie importante de l'examen réglementaire de toute fiche de notification d'un système du SFS non OSG, effectué par le Bureau des radiocommunications au titre du numéro 11.31, comme signalé dans les Sections 2.6 à 2.6.6 des Règles de procédure. 

Ainsi la seule raison de la mauvaise application de ces limites de puissance surfacique pour une seule source en subdivision artificielle ou en regroupement artificiel de systèmes du SFS non OSG, sera l'obtention de niveaux de puissance surfacique inférieurs et par conséquent l'obtention d'une conclusion favorable lors de l'examen réglementaire. Le problème soulevé par la Résolution 135 (WRC-2000) n'est pas nouveau ou particulier à certains systèmes du SFS non OSG. On n'a rencontré jusqu'à présent aucune difficulté avec des limites analogues qui pourraient de même être mal appliquées.

2
Propositions

Les Administrations des Etats arabes approuvent les limites de puissance surfacique pour une seule source de brouillage figurant dans les Tableaux 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-2 et 22-3 de l'Article 22 et considèrent qu'aucune nouvelle étude ou mesure réglementaire n'est nécessaire sur le sujet et par conséquent les propositions de ces pays sont les suivantes:

ARTICLE  22
Services spatiaux1
Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

NOC
ARB/27A17/1

TABLEAU  22-1A     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe
par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 4, 5, 6
NOC
ARB/27A17/2

TABLEAU  22-1B     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8
NOC
ARB/27A17/3

TABLEAU  22-1C     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8
NOC
ARB/27A17/4

TABLEAU  22-1D     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
dans certaines bandes de fréquences vers les antennes du service de radiodiffusion par satellite de 30 cm,
45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm et 300 cm6, 9, 10, 11 
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TABLEAU  22-2     (CMR‑2000)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences14
NOC
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TABLEAU  22-3     (CMR‑2000)
Limites de epfdis rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences18
Motifs:
Les études effectuées par l'UIT-R en réponse à la Résolution 135 (CMR-2000) montrent qu'il n'est pas nécessaire de modifier les limites de puissance surfacique pour une seule source de brouillage figurant dans les Tableaux 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22‑1D, 22-2 et 22-3 de l'Article 22.

SUP
ARB/27A17/7

RÉSOLUTION  135  (CMR-2000)

Critères et procédures à suivre pour résoudre les cas éventuels d'application inappropriée des limites de l'Article 22 imposées au service fixe par satellite 
non géostationnaire pour une seule source de brouillage

Motifs:
Suite à la proposition ci-dessus, la Résolution 135 (CMR-2000) n'est plus nécessaire et doit être supprimée.
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Un CD-Rom contenant les documents préparatoires sera remis à chaque participant à son arrivée.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\027ADD17V2F.WW9 (161312)
14.05.03
14.05.03
P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\027ADD17V2F.WW9
14.05.03
14.05.03
P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\027ADD17V2F.WW9 (161312)
14.05.03
14.05.03

