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1.39
examinar los requisitos de espectro en las bandas del SFS por debajo de 17 GHz para telemedida, seguimiento y telemando de las redes SFS que funcionan con enlaces de servicio por encima de 17 GHz

1
Introducción

Habitualmente las operaciones de seguimiento, telemedida y telemando (STT) se efectúan en el marco del servicio de operaciones espaciales o del servicio en el cual funciona la estación espacial de conformidad con el número 1.23 del Reglamento de Radiocomunicaciones. A tenor de la Regla de Procedimiento del UIT-R relacionada con este artículo, la banda de frecuencia utilizada para las funciones STT no tiene por qué ser idéntica a la banda de servicio utilizada para la/s carga/s útil/es de las comunicaciones de satélite, sino que para las operaciones STT se puede utilizar cualquier banda de frecuencias del SFS.

Con miras a atender necesidades operacionales específicas, las portadoras STT pueden tener que ser operadas dentro de las bandas de servicio del SFS por debajo de 17 GHz. Según se indicó anteriormente, no existe ningún obstáculo reglamentario para dichas operaciones. Además, los estudios realizados en el UIT-R han demostrado que, gracias a la flexibilidad actual para atender los requisitos de espectro de los operadores STT de los sistemas SFS que funcionan por encima de 17 GHz, en un futuro previsible se satisfarán las necesidades de esos sistemas.

Conforme al entorno reglamentario actual, los enlaces STT para las redes SFS pueden implementarse en cualquier banda SFS, y hasta la fecha se ha podido atender satisfactoriamente los requisitos de espectro STT con las bandas existentes de 6/4 GHz y 14/10-11 GHz, así como con bandas de frecuencias superiores. No obstante, las futuras necesidades STT para satélites que funcionen por encima de 17 GHz podrían imponer limitaciones adicionales en las bandas inferiores a 17 GHz, si no funcionan en sus bandas de enlaces de servicio.

2
Propuesta

NOC
ARB/27A33/1

Sobre la base de los estudios realizados en la UIT y las conclusiones de la RPC con respecto a este punto del orden del día, las Administraciones Árabes no son partidarias de proceder a ninguna nueva atribución de espectro para operaciones STT. No se necesitará ninguna nueva reglamentación ni disposición de procedimiento con miras a atender los requisitos de espectro para las operaciones STT por debajo de 17 GHz para los sistemas del SFS con enlaces de servicio por encima de 17 GHz.
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• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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