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TABLEAU  21-4     (CMR-2000)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	

	3 400-4 200 MHz

4 500-4 800 MHz

5 670-5 725 MHz
(numéros 5.453 et 5.455)

7 250-7 850 MHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre,
orbite des satellites géostationnaires)

Météorologie par satellite
(espace vers Terre)

Mobile par satellite

Recherche spatiale
	–152
	–152 + 0,5( – 5)
	–142
	4 kHz

	3 700-4 200 MHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre,
orbite des satellites non géostationnaires)
	–147
	–147 + 1,15( – 5)
	–124
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
En l'absence d'une définition précise des satellites HEO pour refléter leurs caractéristiques particulières, il convient d'assurer la protection du service fixe dans la bande 3,7‑4,2 GHz en adoptant des limites appropriées de la puissance surfacique produite par tous les types de satellites non OSG, y compris ceux qui se trouvent sur des orbites fortement elliptiques. Ces niveaux de puissance surfacique devraient être limités essentiellement pour les angles d'arrivée les plus faibles, afin d'éviter les situations où des orbites fortement elliptiques peuvent apparaître de façon répétée à l'intérieur des faisceaux principaux d'antennes du SF pendant une longue période de temps. Les limites proposées sont indiquées par le gabarit C dans le Rapport de la RPC‑02 de l'UIT‑R.
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