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5.YYY
Las bandas 29,5‑29,9 GHz, 29,9‑30 GHz atribuidas al servicio fijo por satélite (espacio‑Tierra), y las bandas 19,7‑20,2 GHz, 40‑40,5 GHz atribuidas al servicio fijo por satélite (Tierra‑espacio) se identifican para las aplicaciones de gran densidad del servicio fijo por satélite (sistemas SFS‑AD), que conviene poner en práctica de conformidad con la Resolución [HD‑SFS] (CMR‑03). Esta identificación no impide la autorización de estas bandas por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios que tengan atribuidas estas bandas y no establece prioridad entre usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Conviene que las administraciones tengan esto en cuenta al examinar las disposiciones reglamentarias en relación con estas bandas.

Motivos:
Las bandas de frecuencias propuestas se prestan a una identificación para las aplicaciones de alta densidad del SFS en todo el mundo. Además, estas bandas ya se han atribuido al servicio fijo por satélite y no están contenidas en las bandas atribuidas al servicio con las cuales, según los estudios, la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas de alta densidad del SFS y el servicio de exploración de la Tierra en la misma zona geográfica no es realizable en la práctica.
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