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projet  de  résolution  
[services  spatiaux  actifs/RAS]  (CMR-03)

Compatibilité entre les services spatiaux actifs et
le service de radioastronomie

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que des attributions à titre primaire ont été faites dans des bandes adjacentes ou voisines au service de radioastronomie, et à divers services spatiaux, tels que le service fixe par satellite, le service mobile par satellite et le service de radiodiffusion par satellite, ci-après dénommés «services spatiaux actifs»;

b)
que dans nombre de cas, les fréquences utilisées par le service de radioastronomie (RAS) étant choisies pour étudier les phénomènes naturels produisant des émissions radioélectriques à des fréquences régies par les lois de la nature, un déplacement de fréquence visant à éviter ou à réduire les problèmes de brouillage peut se révéler impossible;

c)
que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] définit une méthode pour réaliser des études de compatibilité entre bandes appariées des services spatiaux et des services passifs, ainsi qu'un cadre permettant de rendre compte des résultats de ces études;

d)
que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] contient en outre les résultats d'études de compatibilité entre un service passif et un service actif dans certaines bandes adjacentes et/ou bandes voisines;

e)
une consultation appropriée entre administrations est de nature à aboutir à la mise au point de solutions novatrices,

notant

a)
la nécessité de ne pas alourdir la tâche du Bureau des radiocommunications (BR) en lui confiant le soin de procéder à un examen technique;

b)
qu'une procédure de consultation, telle que définie dans la présente Résolution, n'aurait pas d'incidence sur la charge de travail du BR;

c)
que certains des résultats présentés dans la Recommandation UIT-R SM.[BbB] peuvent servir de point de départ pour lancer la procédure de consultation;

d)
que les résultats d'une consultation fructueuse entre les administrations concernées constitueraient une assurance que les intérêts des services actifs et des services passifs soient pris en compte;

e)
que les mesures prises par les services spatiaux actifs pour protéger les stations de radioastronomie contre les brouillages peuvent entraîner un accroissement des coûts et/ou une réduction des capacités de ces services;

f)
qu'à l'inverse, le fait de ne pas prendre de telles mesures peut se traduire par un accroissement des coûts d'exploitation et une moindre efficacité de fonctionnement des stations de radioastronomie concernées;

g)
que la mise en oeuvre de nouvelles mesures visant à réduire les brouillages au niveau de la station de radioastronomie peut se traduire par des coûts d'exploitation accrus et une moindre efficacité des observations;

h)
qu'à l'inverse, le fait de ne pas mettre en oeuvre de telles mesures peut imposer aux services spatiaux actifs une charge financière supplémentaire et réduire la capacité de ces services;

i)
que les études relatives à certaines des bandes appariées recensées dans la Recommandation UIT-R SM.[BbB] sont encore en cours, et que les travaux futurs feront peut-être apparaître la nécessité d'incorporer de nouvelles bandes appariées,

reconnaissant

a)
que les rayonnements non désirés produits par des stations des services spatiaux actifs peuvent provoquer des brouillages inacceptables aux stations du RAS;

b)
que bien que certains rayonnements non désirés émanant d'émetteurs de stations spatiales puissent être limités au moyen de méthodes de conception minutieuses et de procédures d'essai appropriées, d'autres rayonnements non désirés, occasionnés par des mécanismes physiques non contrôlables et/ou imprévisibles, peuvent n'être détectés qu'après le lancement de l'engin spatial;

c)
qu'il est nécessaire de garantir un partage équitable des tâches pour pouvoir assurer la compatibilité entre les services spatiaux actifs et le RAS,

décide

1
que, lorsqu'une administration constate, pendant les phases de conception ou de construction de sa station spatiale, que celle-ci ne permet pas de satisfaire aux seuils de rayonnements non désirés, tels qu'ils sont donnés dans l'Annexe de la présente Résolution, au niveau d'une station de radioastronomie, après avoir examiné tous les moyens raisonnables, cette administration doit consulter l'administration exploitant ladite station de radioastronomie;

2
que, lorsqu'une administration exploitant une station spatiale constate qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire aux seuils de rayonnements non désirés, tels qu'ils sont donnés dans l'Annexe de la présente Résolution, au niveau d'une station de radioastronomie, après avoir examiné tous les moyens raisonnables, l'administration notificatrice de cette station spatiale doit consulter l'administration exploitant la station de radioastronomie;

3
que, lorsqu'une administration exploitant une station de radioastronomie constate qu'une station spatiale ne satisfait pas aux seuils de rayonnements non désirés, tels qu'ils sont donnés dans l'Annexe de la présente Résolution, au niveau de cette station de radioastronomie, cette administration doit se mettre en rapport avec l'administration exploitant cette station spatiale, et les deux administrations doivent engager un processus de consultation;

4
que les stations de radioastronomie à prendre en compte dans l'application des points 1, 2 et 3 du décide sont celles qui fonctionnent dans la (ou les) bande(s) de fréquences indiquée(s) dans l'Annexe de la présente Résolution et qui sont notifiées avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale;

5
que les stations spatiales à prendre en compte dans l'application des points susmentionnés du décide sont celles pour lesquelles les renseignements pour la publication anticipée sont reçus par le BR après le 4 juillet 2003;

6
que le processus de consultation visé dans les points 1, 2 et 3 du décide a pour objet de chercher une solution satisfaisante pour les deux parties, en tenant compte des Recommandations de l'UIT-R que les administrations concernées jugent pertinentes,

invite l'UIT-R

à mener à bien les études visées au point i) du notant, 

prie instamment les administrations

1
de prendre toutes les mesures possibles, dès la phase de conception, pour réduire au minimum les rayonnements non désirés émanant de stations spatiales en projet appelées à fonctionner dans une ou plusieurs bandes attribuées aux services spatiaux, afin d'éviter de dépasser les seuils de rayonnements non désirés indiqués dans l'Annexe de la présente Résolution au niveau de toute station de radioastronomie;

2
de prendre toutes les mesures possibles, dès la phase de conception, pour réduire au minimum la sensibilité des stations de radioastronomie et prendre en compte la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de limitation des brouillages;

3
de participer activement aux études visées au point i) du notant, en concertation avec les parties intéressées, c'est-à-dire les services actifs et les services passifs. 

annexe  du  projet  de  résolution  
[services  spatiaux  actifs/ras]  (cmr-03)

Seuils de puissance surfacique pour les rayonnements non désirés des stations spatiales géostationnaires au niveau d'une station de radioastronomie

	Bande des
services spatiaux
	Bande du service de radioastronomie
	Observation continuum monoparabole
	Observation de raies spectrales monoparabole
	VLBI(1)

	
	
	pfd(2)
	Bande de référence
	pfd(2)
	Bande de référence
	pfd(2)
	Bande de référence

	MHz
	MHz
	dB(W/m²)
	MHz
	dB(W/m²)
	kHz
	dB(W/m²)
	kHz

	1 452‑1 492
(SRS)

1 525-1 559
(SMS)
	1 400-1 427
	–180
	27
	–196
	20
	–166
	20

	1 559-1 610
(SRNS)

1 613,8‑1 626,5
(SMS)

1 525-1 559
(SMS)
	1 610,6-1 613,8
	NA
	NA
	–194
	20
	–166
	20

	2 655-2 670
(SRS)

2 670-2 690
(SMS, SFS)
	2 690-2 700 
	–177
	10
	NA
	20
	–161
	20

	GHz
	GHz
	dB(W/m2)
	MHz
	dB(W/m2)
	kHz
	dB(W/m2)
	kHz

	21,4-22,0
(SRS)
	22,21-22,5
	–146
	290
	–162
	250
	–128
	250

	(1)
Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(2)
Intégrée sur la bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.


Document144
00.00.00
24.03.93
Document144
00.00.00
24.03.93
Document144

1/4

