UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS


	Bureau des radiocommunications�	(No. de Fax direct +41 22 730 57 85)�
�IMPORT R:\\APP\\WW6\\uitlogo.WMF����
�
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	CAR/35


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT


�
Objet:	Proposition d’approbation de 8 projets de nouvelles Recommandations et 3 projets 	de Recommandations révisées adoptés par la Commission d’études 4 des 	radiocommunications à sa réunion du 23 au 24 janvier 1997


A la réunion de la Commission d'études 4 des radiocommunications (Service fixe par satellite), qui s'est tenue du 23 au 24 janvier 1997, la Commission d'études a adopté à l'unanimité les textes de 8 projets de nouvelles Recommandations et 3 projets de Recommandations révisées et a décidé d'appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-1 (voir le § 10.3) pour l'approbation des Recommandations entre les Assemblées des radiocommunications. Les titres de ces Recommandations sont donnés dans l' Annexe 1.


Compte tenu des dispositions du § 10.5.1 de la Résolution UIT-R 1-1, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 28 mai 1997, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.


Tout Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.5.4 de la Résolution UIT-R 1-1).


Après la date limite mentionnée ci-dessus, le Directeur du Bureau des radiocommunications fera connaître les résultats de la présente consultation par une circulaire administrative et prendra des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément à la Résolution UIT�R 1�1.


Une copie de cette lettre est envoyée, pour information, aux Membres du Secteur de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 3 des radiocommunications.


	Robert W. Jones�	Directeur, Bureau des radiocommunications


Annexe:�1. Liste des documents avec les titres et résumés


Documents joints: �Documents 4/BL/1 à 4/BL/11


Distribution:


-	Administrations des Etats Membres de l'UIT


-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 4 des radiocommunications


�
ANNEXE 1


Liste des projets de Recommandations nouvelles et revisées et résumés





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R S.[Doc. 4/9]	Doc. 4/BL/1


architecture de gestion du réseau CONCERNANT les systèmes numériques à satellites UTILISÉS DANS LES réseaux de transport SDH�du service fixe par satelite


Les fonctions de gestion du réseau permettent d'améliorer sensiblement les systèmes de transmission. Cette Recommandation définit l'architecture de gestion de l'élément réseau pour les fonctions propres aux satellites qui sont définies dans la Recommandation UIT�R S.1149. Elle utilise la même notation et les mêmes concepts que ceux des Recommandations UIT�T (gestion de l'élément réseau de Terre SDH), de manière à assurer une compatibilité maximale.�


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R S.[Doc.4/10]	Doc. 4/BL/2


gestion du réseau - définitions de classes d'objetS de gestion de la qualité DE FONCTIONNEMENT pour les systèmes numériques à satellites UTILISÉS DANS LES réseaux de transport sdh du service fixe par satellite


Cette Recommandation définit les classes d'objets relatives au contrôle de la qualité de fonctionnement des éléments de réseau SDH propres aux satellites, tels qu'ils sont définis dans la Recommandation UIT-R S.1149. Les secondes avec erreurs, les secondes gravement erronées et les taux d'erreurs sur les blocs peuvent être relevés et mémorisés en des points localisés dans les fonctions de transmission propres aux satellites, sur une base unidirectionnelle.�


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R S.[Doc. 4/11]	Doc. 4/BL/3


gestion du réseau - définitions des classes d'objetS relatives à la configuration de la charge utile pour les systèmes numériques à satellites UTILISÉS DANS LES réseaux de transport sdh du service fixe par satellite


Cette Recommandation définit les classes d'objets de gestion du réseau relatives à la configuration des charges utiles multiplex propres aux satellites, tels qu'elles sont définies dans la Recommandation UIT-R S.1149. Ces charges utiles s’appliquent aux modes de fonctionnement asymétrique et point à point qui ne sont pas encore traités dans les Recommandations sur les services de Terre. En conséquence, il est nécessaire de configurer les fonctions des équipements propres aux satellites à l'aide du système de gestion.


�



Projet de révision de la Recommandation UIT-R S.1149	Doc. 4/BL/4


architecture de réseau et caractéristiques fonctionnelles des systèmes numériques à satellites du service fixe par satellite utilisés danS les réseaux de transport de hiérarchie�numérique synchrone


Les derniers renvois aux Recommandations UIT�T relatives à la hiérarchie SDH, tels qu'ils ont été approuvés lors de la dernière réunion de la session plénière de ce Secteur, ont été ajoutés dans cette Recommandation, ce qui a permis d'assurer une meilleure intégration des systèmes à satellites dans les systèmes de transmission SDH de Terre. Une spécification technique en suspens a été mise au point concernant le verrouillage de trame pour le Scénario 3. D'autres questions appelant un complément d'étude ont été réglées. De légères améliorations ont été apportées au texte et une abréviation manquante a été ajoutée.�


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R S.[4A/XE]	Doc. 4/BL/5


options techniques permettant de faciliter la coordination des réseaux du sfs dans certains segments d'arcs orbitaux et �certaines bandes de fréquences


Ce texte donne de nouvelles indications aux administrations au sujet de la coordination des fréquences entre réseaux du SFS utilisant l'OSG au-dessous de 30 GHz.�


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R S.[4A/XD]	Doc. 4/BL/6


méthodes recommandées POUR FACILITER LE PROCESSUS DE COORDINATION DES RéSEAUX à SATELLITE DU SFS


Ce texte a été élaboré dans le cadre des mesures prises actuellement par l'UIT�R en application de la Résolution 18 (Kyoto, 1994). Il donne des indications aux administrations sur les méthodes à appliquer et sur les pratiques à éviter lors de la mise en oeuvre du processus de coordination.�


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R S.[4A/XH]	Doc. 4/BL/7


utilisation de la COMMANDE de puissance adaptaTIVe sur la liaison montante pour RÉDUIRE les brouillages entre Les réseaux du SFS/OSG et Les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG


Ce texte décrit l'une des nombreuses méthodes possibles pour réduire les brouillages à court terme entre les réseaux OSG utilisant la même fréquence et les liaisons de connexion du SMS/non OSG, afin d'aider les administrations à concevoir et à coordonner les réseaux fonctionnant dans les bandes utilisées pour les liaisons de connexion du SMS.


�



Projet de nouvelle Recommandation UIT-R S.[4A/XF]	Doc. 4/BL/8


méthode permettant de CALCULer le niveau composite de la puissance surfacique maximale sur l'orbite des satellites géostationnaires dans la bande 6 700 � 7 075 mhz UTILISéE �POUR LES LIAISONS DE CONNEXION DES SYSTèMES à �SATELLITES NON GéOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE �PAR SATELLITE DANS LE SENS ESPACE-TERRE


La CMR-95 a attribué la bande 6 700 � 7 075 MHz au service fixe par satellite, dans le sens espace�Terre, pour les liaisons de connexion de réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite, en vue de faciliter le partage avec les autres services disposant d'attributions dans cette bande. Elle a également invité l'UIT-R à élaborer une méthode permettant de calculer le niveau composite de la puissance surfacique produite sur l'OSG par un réseau à satellites non géostationnaires. Ce projet de nouvelle Recommandation décrit une méthode dans ce sens.�


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R S.[4A/XC]	Doc. 4/BL/9


méthode analytique permettant de calculer les�statistiques relatives à la visibilité des�satellites non GéOSTATIONNAIRES vus depuis un point�à la surface de la terre


Cette Recommandation présente une méthode analytique et des formules permettant de calculer la probabilité pour qu'un satellite faisant partie d'une constellation non OSG se trouve dans une zone donnée. Cette zone peut correspondre, par exemple, à l'ouverture du faisceau de la station terrienne SFS/OSG ou de l'antenne de la station du SF, ou encore à une zone dans laquelle un certain niveau de brouillage est dépassé pour ces systèmes. La méthode fournit un pourcentage de temps pour la configuration d'alignement ou pour un niveau de brouillage à court terme donné.�


Projet de révision de la Recommandation UIT-R S.483-2	Doc. 4/BL/10


niveau maximal admissible du brouillage, dans un canal de télévision d'un réseau à satellite géostationnaire du�service fixe par satellite utilisant la modulation�de fréquence, produit par d'autres réseaux�de ce service


Cette révision d'une Recommandation en vigueur depuis longtemps tient compte des brouillages entre porteuses TV-MF de stations de réception directe pour particuliers faisant partie de réseaux du SFS qui utilisent des satellites au voisinage de l'OSG. La nouvelle Annexe (Annexe 2) expose les autres critères sous la forme de masques qui évaluent quantitativement les avantages du décalage de fréquence entre porteuses brouilleuses TV-MF, de sorte que la Recommandation est beaucoup plus facilement applicable dans ces cas.


�



Projet de révision de la Recommandation UIT-R S.736-2	Doc. 4/BL/11


estimation de la discrimination de polarisation pour les calculs du brouillage entre réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite


Un nouveau paragraphe concernant la dépolarisation provoquée par la pluie a été inséré dans l'Annexe 1 de cette Recommandation. Il fait état d’un nouvel Appendice à l'Annexe 1 (cet Appendice expose une méthode de calcul de la réduction de la discrimination de polarisation orthogonale due aux précipitations sur le trajet Terre�espace).
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