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	CAR/67


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT


�
Objet:	Proposition d’approbation de 9 projets de nouvelles Recommandations et 	11 projets de Recommandations révisées adoptés par la Commission d’études 9 des 	radiocommunications après consultation de la Commission d’études


A la réunion de la Commission d’études 9 des radiocommunications (Service fixe) qui s’est tenue du 14 au 16 octobre 1998, la Commission d’études a décidé de demander l’adoption de 9 projets de nouvelles Recommandations et 11 projets de Recommandations révisées par consultation, conformément à la § 10.2.2 de la Résolution UIT�R 1-2 (Adoption par correspondance de la Commission d’études).


Comme indiqué dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire 9/LCCE/37, du 21 décembre 1998, la période de consultation a pris fin le 21 janvier 1999.


Les textes (9 projets de nouvelles Recommandations et 11 projets de révisions) ayant été adoptés par la Commission d'études 9, il reste à appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-2, § 10.3.5. On trouvera ci-après (Annexe 1) les titres et les résumés de ces Recommandations.


Compte tenu des dispositions du § 10.3.5.2 de la Résolution UIT-R 1-2, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 25 mai 1999, si votre administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.


Tout Etat Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.3.5.5 de la Résolution UIT-R 1-2).


Après la date limite mentionnée ci-dessus, je ferai connaître les résultats de la présente consultation par une Circulaire administrative et prendrai des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément au § 10.3.7 de la Résolution UIT-R 1-2.


�



Toute organisation membre de l'UIT qui a connaissance d'un brevet, détenu par elle�même ou par d'autres, pouvant s'appliquer en totalité ou en partie à des éléments d'une ou de plusieurs Recommandations proposées pour adoption, est priée de m’informer, mais en aucun cas après la date prévue d'adoption annoncée dans la présente Circulaire administrative. La “Déclaration sur la politique du Secteur des radiocommunications en matière de brevets” est contenue dans l’Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1-2.


	Robert W. Jones�	Directeur, Bureau des radiocommunications





Annexe:�Liste des documents avec les titres et résumés


Documents joints: �Documents 9/BL/10 à 9/BL/29














Distribution:


-	Administrations des Etats Membres de l' UIT


-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 9 des radiocommunications


�
ANNEXE 1


Liste des titres et résumés des nouvelles Recommandations et Recommandations révisées�adoptées par la Commission d’études 9 des radiocommunications


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[9/61]	Doc. 9/bl/10


Objectifs de qualité en matière d'erreur applicables aux liaisons radioélectriques numériques réelles utilisées dans le tronçon international d'un conduit fictif de référence de 27 500 km à un débit égal ou supérieur au débit primaire


Le projet de nouvelle Recommandation, fondé sur les Recommandations UIT�R F.1092 et UIT�T G.826, permet d'obtenir les objectifs de qualité en matière d'erreur pour n'importe quelle liaison radioélectrique numérique réelle longue de plus de 50 km, utilisée dans le tronçon international d'un conduit fictif de référence de 27 500 km.


Des annexes, données à titre d'information, contiennent des exemples de calcul d'objectifs pour des liaisons réelles ainsi que des informations sur la relation entre le taux d'erreurs binaires et le pourcentage de blocs avec erreurs pour certains faisceaux hertziens numériques, ces informations découlant d'expériences.


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[9/40]	Doc. 9/BL/11


Dégradation de la qualité de fonctionnement Des faisceaux hertziens numériques fonctionnant à un débit égal ou�supérieur au débit primaire et pouvant faire partie du TRONÇON national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km, due aux brouillages causés par lES autres services utilisant en�partage les mêmes bandes de fréquences à titre primaire 


Le présent projet de nouvelle Recommandation donne une méthode permettant de calculer la dégradation de la qualité dans le tronçon national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km, due aux brouillages causés par les autres services co-primaires. Les objectifs sont principalement déterminés à partir de ceux qui sont donnés dans la Recommandation UIT�R F.1189, une attribution classique de 10% étant utilisée pour les brouillages causés par les autres services utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences à titre primaire.


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/79]	Doc. 9/BL/12


terminologie relative AUX accès hertziens


Cette Recommandation contient les principaux termes et définitions nécessaires à la compréhension des principes relatifs aux accès hertziens et à leur application. Certains termes sont classés en fonction de leur caractéristiques de mobilité, de prise en charge des services ainsi que des technologies radio utilisées, etc. Ces définitions englobent uniquement les concepts essentiels et sont compatibles avec les définitions plus spécialisées données dans d'autres Recommandations de l’UIT�R et de l’UIT�T.


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[9/76]	Doc. 9/BL/13


Caractéristiques et objectifs de qualité et de disponibilité APPLICABLES à l'accès hertzien fixe au RTPC


Le présent projet de nouvelle Recommandation donne des caractéristiques et objectifs de qualité et de disponibilité applicables aux systèmes d’accès hertzien fixe utilisés dans les réseaux d’accès au RTPC. Les caractéristiques et objectifs sont indiqués pour trois types d’accès hertzien fixe en fonction des débits binaires d’exploitation. Ces caractéristiques incluent des objectifs de qualité en matière d’erreur et de disponibilité, qui sont cohérents avec ceux qui sont donnés dans les Recommandations UIT�R F.697 et F.1189 (débits de données dans la bande vocale, note moyenne d’opinion pour les signaux vocaux, niveau de service associé à la capacité de trafic et temps de transmission des signaux).


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[9/80]	Doc. 9/BL/14


bandes de fréquences utilisables par les systèmes �d'accès hertzien fixe (AHF) et méthodologie �d'identification de ces bandes


Le présent projet de nouvelle Recommandation décrit une méthodologie d'identification des bandes de fréquences utilisables par les systèmes d'accès hertzien fixe ainsi que les différents facteurs à prendre en considération pour l’identification de bandes candidates. Les applications considérées ici, intéressent la téléphonie traditionnelle et les applications large bande. Les facteurs à prendre en compte pour cette identification, et fournis dans le cadre de la méthodologie proposée, incluent les conditions de partage, les caractéristiques opérationnelles, les besoins en fréquence, etc…


Projet de nouvelle Recommandation UIT-r f.[9/46]	Doc. 9/BL/15


critères de partage de fréquences entre un système d'accès hertzien mobile terrestre et un SYSTÈME d'accès hertzien �fixe utilisant le même type d'équipement


Cette Recommandation définit les critères de partage de fréquences entre un système d'accès hertzien fixe et un système d'accès hertzien mobile terrestre dans l'hypothèse où ces deux systèmes utilisent les mêmes fréquences et le même type d'équipement. Les espacements géographiques nécessaires entre les deux systèmes fonctionnant dans des bandes de fréquences au voisinage de 1,9 GHz sont calculés pour les cas où les systèmes fonctionnent en mode duplex à répartition dans le temps (DRT) ou à répartition de fréquences (DRF).


�
Projet de nouvelle Recommandation [Doc. 9/51]	Doc. 9/BL/16


Critères de puissance surfacique SPÉCIFIÉS dans les Recommandations de l'UIT-R pour la protection des�systèmes du service fixe FONCTIONNANT DANS des BANDES DE fréquences PARTAGéES AVEC des stations spatiales de divers�services spatiaux


La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales est un important facteur qu'il est nécessaire d'examiner pour protéger les systèmes du service fixe (SF) des émissions émanant de ces stations spatiales. Douze Recommandations de l'UIT-R traitant directement de ce sujet ont été élaborées à ce jour et sont publiées dans quatre séries différentes de Recommandations de l'UIT-R, de nombreux services spatiaux étant concernés. La présente Recommandation énumère toutes les Recommandations de l'UIT-R pertinentes. Par ailleurs, l'Annexe 1 décrit l'évolution historique de divers critères de puissance surfacique (pfd) liés au service fixe, les éléments indiqués pouvant servir d'orientation pour les études qui seront ultérieurement menées sur les critères pfd applicables dans diverses situations de partage.


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/38]	Doc. 9/BL/17


affaiblissement minimal de propagation sur trajet oblique, dû auX gaz atmosphériqueS, à utiliser pour les études de partage�de fréquences entre systèmes du service fixe et systèmes des services de radiodiffusion par satellite, mobile par�satellite et scientifiques spatiaux 


La présente Recommandation donne une formule approximative de calcul de l'affaiblissement minimal de propagation sur la liaison Terre vers espace, dû aux gaz atmosphériques, à utiliser pour les études de partage de fréquences entre le service fixe et les services de radiodiffusion par satellite, mobile par satellite et scientifiques spatiaux. Trois formules sont présentées pour chacune des quatorze bandes de fréquences dans la gamme 10-66 GHz; elles correspondent respectivement aux zones de faible, de moyenne ou de haute latitude. Les informations données dans cette Recommandation s'inspirent de celles contenues dans les Recommandations UIT-R P.676-3 (Genève, 1997) et UIT-R P.835-2 (Genève, 1997).


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/44]	Doc. 9/BL/18


DIRECTIVES à SUIVRE POUR FACILITER LA COORDINATION ET �L'UTILISATION DES BANDES DE FRéQUENCES PARTAGéES �ENTRE LE SERVICE FIXE ET LE SERVICE MOBILE PAR �SATELLITE DANS LA GAMME DE FRéQUENCEs 1�3 ghz


Le partage entre le service fixe et le service mobile par satellite au voisinage de 2 GHz a fait l'objet d'une étude détaillée entreprise conjointement par les Commissions d'études 8 et 9. Le partage entre stations spatiales non géostationnaires et récepteurs du service fixe est particulièrement complexe. A l'issue de ces études, un nombre important de Recommandations UIT-R nouvelles ou révisées ont été adoptées. Le présent projet de nouvelle Recommandation donne les directives à suivre pour appliquer ces diverses Recommandations UIT-R. Certaines recommandations bien précises sont à utiliser pour la coordination et la coordination bilatérale détaillée entre stations du SF et stations du SMS; il y a également des directives à prendre en considération pour la planification de l'abandon par les systèmes du SF des bandes 1 980-2 025 et 2 160-2 200 MHz.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1330	Doc. 9/BL/19


LIMITES DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT POUR LA MISE EN SERVICE �DES PARTIES DE CONDUITS ET SECTIONS À HIÉRARCHIE NUMÉRIQUE PLÉSIOCHRONE ET À HIÉRARCHIE NUMÉRIQUE SYNCHRONE�INTERNATIONAUX MIS EN ŒUVRE PAR DES FAISCEAUX �HERTZIENS NUMÉRIQUES


Les objectifs proposés pour les conditions de propagation défavorables sont spécifiés dans le Tableau 3, “Marges de maintenance” et une Note 6 s'appliquant également aux conditions de propagation défavorables a été ajoutée. Le point 3.3 de l'annexe a été modifié et une nouvelle Note a été ajoutée à la fin de ce paragraphe, de façon à préciser davantage la procédure de mise en service (BIS) pour une période BIS de 7 jours.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.746-3	Doc. 9/BL/20


Dispositions des canaux radioélectriques �pour les faisceaux hertziens


La présente Recommandation traite des principes généraux des dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens et donne en outre des renseignements de base sur les diverses dispositions de canaux radioélectriques figurant dans d'autres Recommandations UIT�R de la série F. Les modifications portent sur les définitions des paramètres des espacements de canaux. Les modifications à apporter en conséquence à d'autres Recommandations sont également indiquées à titre d'information.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.748-2	Doc. 9/BL/21


DISPOSITION DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS FONCTIONNANT DANS LES BANDES DE�FRÉQUENCES DES 25, 26 ET 28 GHz


La présente Recommandation établit la disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans les bandes de fréquences des 25, 26 et 28 GHz. Des précisions ont été ajoutées afin que la présente Recommandation puisse s'appliquer également aux systèmes point à multipoint. Par ailleurs, une annexe contenant des informations obsolètes a été supprimée.


Projet de révision de la Recommandation UIT-r f.755-1	Doc. 9/BL/22


systèmes point à multipoint utilisés dans le service fixe


La présente Recommandation traite des systèmes point à multipoint, en réponse à la Question UIT�R 125/9. L'annexe de cette version révisée décrit les principes de fonctionnement et les principales caractéristiques de système des applications haute densité du service fixe dans la bande 25�32 GHz.


Une autre annexe rassemble diverses informations techniques sur les systèmes point à multipoint fonctionnant à 3,5 GHz, 10,4 GHz, 26/28 GHz et 32 GHz.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.757-1	Doc. 9/BL/23


CARACTÉRISTIQUES DE BASE ET OBJECTIFS DE QUALITÉ des accès hertziens fixes METTANT EN ŒUVRE DES TECHNOLOGIES �ISSUES des systèmes mobiles offrant des services�de téléphonie de base


La présente Recommandation définit les caractéristiques de base des accès hertziens fixes mettant en oeuvre des technologies issues des systèmes mobiles. Dans le présent texte révisé, l'ancienne expression boucles locales hertziennes (WLL - Wireless Local Loop) est remplacée par l'expression accès hertzien fixe (AHF). Les sections relatives aux caractéristiques des systèmes sont réarrangées sous deux rubriques: caractéristiques des systèmes analogiques et caractéristiques des systèmes numériques. D'anciennes descriptions ont été supprimées et le Tableau 1, qui a été mis à jour, indique désormais les principales caractéristiques des applications AHF recensées.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1332	Doc. 9/BL/24


TRANSPORT DE SIGNAUXÀ FRÉQUENCE RADIOÉLECTRIQUE�PAR FIBRES OPTIQUES


La présente Recommandation traite du transport de signaux à fréquence radioélectrique par fibres optiques en réponse à la Question UIT-R 204/9. Le texte initial a fait l'objet de nombreuses adjonctions, notamment le concept de système radioélectrique hybride avec fibres optiques (HFR) (hybrid fibre-radio system). De nouvelles informations sur le système HFR ont été ajoutées, en particulier sur la configuration du système, l'application de service et la technique de transmission à des fréquences intermédiaires. En outre, la technique de compression du niveau de signal est mise en oeuvre en vue d'améliorer la portée dynamique de la liaison optique.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.106-1	Doc. 9/BL/25


UTILISATION DES TECHNIQUES DE Réception en diversité POUR LA télégraphie harmonique sur circuits radioélectriques �à ondes décamétriques


Cette Recommandation traite de l'application de la réception en diversité aux systèmes de télégraphie utilisant les fréquences inférieures à 30 MHz. Il est envisagé de modifier le titre de la Recommandation afin d'en préciser l'objet. En outre, l'inclusion d'une annexe consacrée à la diversité en codage est proposée. Cette annexe doit être retirée de la Recommandation UIT-R F.436 dans laquelle sa présence est moins justifiée.


�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R f.349-4 	Doc. 9/BL/26


STABILITÉ DE FRÉQUENCE À EXIGER DES SYSTÈMES FONCTIONNANT DANS�LE SERVICE FIXE EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES POUR RENDRE INUTILE�LA COMMANDE AUTOMATIQUE DE FRÉQUENCE


La présente Recommandation donne les erreurs de fréquence maximales admissibles pour un certain nombre de méthodes de modulation numérique. Des révisions mineures sont proposées en vue de mettre à jour et de simplifier la Recommandation UIT-R F.349-4.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.436-4	Doc. 9/BL/27


Disposition des voies de télégraphie harmonique à modulation�par déplacement de fréquence sur les circuits�radioélectriques à ondes décamétriques


La présente Recommandation comprend, dans sa version actuelle, une annexe sur la diversité de codage qui n'a pas de rapport avec le sujet même de la Recommandation. Il est donc proposé de supprimer cette annexe et de la rattacher à la Recommandation UIT-R F.106.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.763-3	Doc. 9/BL/28


transmission de données sur les circuits à ondes�décamétriques utilisant la mdp ou la maq


L'Annexe 5, qui contient une description de la transmission de données à 4 800 bit/s, ainsi que le recommande 5 correspondant, ont été ajoutés à la Recommandation existante.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1333	Doc. 9/BL/29


ÉVALUATION DE L'ANGLE D'ÉLÉVATION EFFECTIF D'UNE STATION�DU SERVICE FIXE VERS UNE STATION SPATIALE COMPTE TENU�DE LA RÉFRACTION DANS L'ATMOSPHÈRE


La version précédente de la présente Recommandation donnait une méthode simplifiée pour évaluer l'angle d'élévation effectif d'une station du service fixe vers une station spatiale compte tenu de la réfraction de l'atmosphère, sur la base de l'atmosphère de référence définie dans la Recommandation UIT-R P.369. En 1997, toutefois, la Commission d'études 3 a décidé de supprimer la Recommandation UIT-R P.369 et a adopté à la place l'atmosphère de référence moyenne annuelle pour le monde entier définie dans la Recommandation UIT-R P.835. Le présent projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1333 tient compte des modifications découlant de la décision de la Commission d'études 3. Les modifications ne sont pas importantes.








� FILENAME \p \* MERGEFORMAT �M:\BRITUDOC\ITUDOC\AC-CAR\67\067f.doc�





�symbol 190 \f "Symbol" \s 11��





Place des Nations	Téléphone 	+41 22 730 51 11	Télex 421 000 uit ch	Internet:	itumail@itu.int


CH-1211 Genève 20	Téléfax	Gr3:	+41 22 733 72 56	Télégramme ITU GENEVE	X.400 	S=itumail; P=itu


Suisse		Gr4:	+41 22 730 65 00		A=400net; C=ch





- �PAGE�6� -








Place des Nations	Teléfono 	+41 22 730 51 11	Telex 421 000 uit ch	Internet:	itumail@itu.ch


CH-1211 Ginebra 20	Telefax	Gr3:	+41 22 733 72 56	Telegrama ITU GENEVE	X.400 	S=itumail; P=itu


Suiza		Gr4:	+41 22 730 65 00		A=arcom; C=ch











