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	Bureau des radiocommunications

(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)


	Circulaire administrative


CAR/150
	28 février 2003


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Objet: 

Proposition d’approbation de huit projets de nouvelles Recommandations et 16 projets de Recommandations révisées adoptés par la Commission d’études 7 des radiocommunications 
A la réunion de la Commission d'études 7 des radiocommunications de l’UIT-R (Services scientifiques), qui s'est tenue le 6 et 7 février 2003, la Commission d'études a adopté les textes de 8 projets de nouvelles Recommandations et 16 projets de Recommandations révisées et a décidé d'appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-3 (voir le § 10.3.5) pour l'approbation des Recommandations par consultation. Les titres et résumés de ces Recommandations sont donnés à l'Annexe 1.

Compte tenu des dispositions du § 10.3.5.2 de la Résolution UIT-R 1-3, je vous prie de bien vouloir faire savoir au Secrétariat (brsgd@itu.int), au plus tard le 28 mai 2003, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.

Tout Etat Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.3.5.5 de la Résolution UIT-R 1-3).

Après la date limite mentionnée ci-dessus, je ferai connaître les résultats de la présente consultation par une circulaire administrative et prendrai des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément au § 10.3.7 de la Résolution UIT-R 1-3.

Toute organisation membre de l'UIT qui a connaissance d'un brevet, détenu par elle‑même ou par d'autres, pouvant s'appliquer en totalité ou en partie à des éléments d'une ou de plusieurs Recommandations proposées pour adoption, est priée de m’informer, mais en aucun cas après la date prévue d'adoption annoncée dans la présente circulaire administrative. La “Déclaration sur la politique du Secteur des radiocommunications en matière de brevets” est contenue dans l’Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1-3 et dans la Circulaire administrative CA/67 du 2 juin 1999.


Valery Timofeev

Directeur, Bureau des radiocommunications

Annexe:
Titres et résumés

Documents joints: 

Documents 7/BL/11-7/BL/34

Distribution:

-
Administrations des Etats Membres de l'UIT

-
Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 7 des radiocommunications
ANNEXE 1

Titres et résumés des projets de Recommandations
adoptés par la Commission d’études 7 des radiocommunications
(Genève, 6 et 7 février 2003)

Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1028-1 (Doc. 7/47)


7/BL/11
Critères de qualité de fonctionnement pour la télédétection passive par satellite

Cette Recommandation a été révisée afin de mettre à jour les valeurs de sensibilité des détecteurs fonctionnant dans diverses bandes passives. 

Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.515-3 (Doc. 7/48)


7/BL/12
Bandes de fréquences et largeurs de bandes utilisées
pour la télédétection passive par satellite

Cette Recommandation a été révisée et les annexes techniques ont été simplifiées. Le Tableau 1 a été mis à jour afin de tenir compte des données scientifiques reçues. Il a été en particulier complété de manière à couvrir des fréquences atteignant 1 000 GHz.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1029-1 (Doc. 7/50)


7/BL/13
Niveaux de brouillage admissibles pour la télédétection passive par satellite

Cette Recommandation a été révisée afin de mettre à jour les niveaux de brouillage.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R RA.1513 (Doc. 7/51)


7/BL/14
Niveaux de perte de données pour les observations de radioastronomie et critères de pourcentage de temps découlant des dégradations générées par 
les brouillages, dans le cas des bandes de fréquences attribuées à titre 
primaire au service de radioastronomie

Cette révision contient les critères à utiliser pour l'évaluation des brouillages causés par les rayonnements non désirés émanant des systèmes à satellites non géostationnaires situés sur des sites de radioastronomie, dans une quelconque bande de fréquences attribuée à titre primaire au service de radioastronomie.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R RA.769-1 (Doc. 7/53)


7/BL/15
Critères de protection applicables aux mesures en radioastronomie

Ce projet de révision est destiné principalement à i) tenir compte de nouvelles attributions de fréquences au-dessus de 71 GHz (CMR-2000) et ii) fournir un texte descriptif sur la protection contre les brouillages causés par les satellites non géostationnaires. Il convient de noter que les critères de protection figurant dans cette Recommandation ont été peu modifiés.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R TF.536-1 (Doc. 7/63)


7/BL/16
Notations à utiliser pour désigner les échelles de temps

Cette révision vise à adopter la nouvelle notation TAI(k) pour une échelle de temps à l’institut k, élaborée à partir de son échelle de temps UTC(k) en ajoutant la différence DTAI (= TAI-UTC) spécifiée par l'IERS.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R TF.1153-1 (Doc. 7/64)


7/BL/17

Utilisation opérationnelle du transfert bidirectionnel de signaux horaires et de fréquences étalon par satellite au moyen de codes de pseudo-bruit
Cette révision vise à ajouter à l'Annexe 2 un nouveau format de données pour le transfert TWSTFT, dans lequel une station rend compte des résultats combinés définitifs d'une session pour les deux stations concernées (mesures combinées de type 2).
Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1162-1 (Doc. 7/65)


7/BL/18
Qualité de fonctionnement des liaisons de service des systèmes de collecte de données et de localisation de plateformes utilisés par les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite

Ce projet de révision présente les critères de qualité de fonctionnement actualisés des systèmes de collecte de données. La partie concernant les besoins de télécommunication et les caractéristiques a été supprimée en vue d'élaborer une nouvelle Recommandation (projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[DCSREQ], voir ci-dessus).
Projet de révision de la Recommandation UIT-R TF.768-5 (Doc. 7/66)


7/BL/19
Fréquences étalon et signaux horaires

Cette révision vise à supprimer, dans les Annexes 1 et 2, les descriptions des services de radiodiffusion utilisés pour les transmissions et les services SFTS; ces descriptions seront placées sur le site web de l'UIT-R, dans la partie réservée à la Commission d'études 7 (cliquer sur le lien: "Émissions de fréquences étalon de signaux horaires"). 

Projet de révision de la Recommandation UIT-R TF.583-5 (Doc. 7/67)


7/BL/20
Codes horaires

Cette révision vise à supprimer les figures de l'Annexe 1 représentant des exemples de codes horaires utilisés dans des transmissions et services SFTS; ces figures seront placées sur le site web de l'UIT-R, dans la partie réservée à la Commission d'études 7 (cliquer sur le lien: "Exemples de codes horaires").

Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1264 (Doc. 7/68)


7/BL/21
Possibilité de partage de fréquences entre le service des auxiliaires de la météorologie et le service mobile par satellite (Terre-espace)
dans la bande 1 668,4-1 700 MHz

Cette Recommandation a été modifiée afin de recommander aux opérateurs du service des auxiliaires de la météorologie (MetAids) de concentrer leurs opérations dans la sous‑bande 1 675‑1 683 MHz.
Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1260 (Doc. 7/69)


7/BL/22

Possibilité de partage de fréquences entre les capteurs spatiaux actifs et les systèmes d'autres services fonctionnant dans la gamme
de fréquences 420-470 MHz

Ce projet de révision, élaboré au titre du point 1.38 de l'ordre du jour de la CMR-03, recommande les contraintes techniques et opérationnelles à imposer au service d'exploration de la Terre par satellite (active) afin que l’exploitation de ce service soit compatible avec les services fonctionnant dans la gamme de fréquences 420-470 MHz.
Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1276 (Doc. 7/73)


7/BL/23

Positions orbitales des satellites relais de données devant être protégées contre les émissions des systèmes du service fixe fonctionnant
dans la bande 25,25-27,5 GHz

Ce projet de révision vise à modifier la position orbitale protégée pour qu’elle passe de 90° E à 90,75° E. Cette modification devra également être apportée à la Recommandation complémentaire UIT-R F.1249.
Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1275 (Doc. 7/74)


7/BL/24
Positions orbitales des satellites relais de données devant être protégées contre les émissions des systèmes du service fixe fonctionnant dans 
la bande 2 200‑2 290 MHz

Ce projet de révision vise à modifier la position orbitale protégée pour qu’elle passe de 90º E à 90,75º E. Cette modification devra également être apportée à la Recommandation complémentaire UIT‑R F.1247.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R RA.479-4 (Doc. 7/75)


7/BL/25
Protection des fréquences à utiliser pour des mesures de radioastronomie 
dans la zone tranquille de la Lune

Ce projet de révision vise à ajouter une référence à une nouvelle Recommandation UIT‑R RA.1417 relative au point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre. Il vise également à limiter l'utilisation des équipements de radiocommunication conçus pour d'autres planètes dans la zone tranquille de la Lune.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1158-2 (Doc. 7/77)


7/BL/26
Possibilité de partage de fréquences entre le service de météorologie par satellite (espace-Terre) et le service mobile par satellite (Terre-espace)
dans la bande 1 670‑1 710 MHz

Cette Recommandation a été modifiée afin de préciser que la bande 1 670‑1 675 MHz peut être utilisée en partage par le service mobile par satellite et par le service de météorologie par satellite, moyennant des restrictions mineures.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[EESS-4300] (Doc. 7/49)


7/BL/27
Partage de fréquences entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les altimètres aéroportés du service de radionavigation 
aéronautique dans la bande 4 200‑4 400 MHz

Cette nouvelle Recommandation indique les possibilités de partage de fréquences entre ces deux services sans que des contraintes soient imposées au service de radionavigation aéronautique. Elle recommande en outre les caractéristiques de conception d'antenne des capteurs utilisés dans le service d'exploration de la Terre par satellite, en vue d'améliorer le scénario de partage.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[OPTICAL] (Doc. 7/52)


7/BL/28
Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes d'astronomie au sol à utiliser dans les études de partage avec les services actifs fonctionnant dans des fréquences comprises entre 10 THz et 1 000 THz

Cette nouvelle Recommandation traite de l'utilisation des systèmes d'astronomie au sol fonctionnant dans la gamme de fréquences 10 THz‑1 000 THz (choix de sites d'observation, conception d'instruments et prévention des brouillages occasionnés par des émetteurs fonctionnant dans la même gamme de fréquences).

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[26SHAR] (Doc. 7/57)


7/BL/29
Possibilité de partage de fréquences entre le service de recherche spatiale (espace-Terre) et les services fixe, inter-satellites et mobile
dans la bande 25,5‑27,0 GHz

Les densités de puissance surfacique des satellites du service de recherche spatiale communiquant avec les stations terriennes sont calculées au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires et à la surface de la Terre. La méthode permettant de déterminer la distance de séparation entre les stations terriennes de réception des satellites du service de recherche spatiale et les stations émettrices des services fixe et mobile est décrite dans l'Annexe 1.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[15SHAR] (Doc. 7/58)


7/BL/30
Possibilité de partage de fréquences entre le service de recherche spatiale (espace-Terre) et les services fixe et mobile dans la bande 14,8‑15,35 GHz

Une séparation orbitale est définie pour permettre le partage de fréquences entre les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale communiquant dans le sens espace vers Terre et la réception des satellites relais de données. Les densités de puissance surfacique des satellites géostationnaires et non géostationnaires du service de recherche spatiale communiquant avec des stations terriennes sont définies à la surface de la Terre. La méthode permettant de déterminer la distance de séparation entre les stations terriennes de réception des satellites du service de recherche spatiale et les stations émettrices des services fixe et mobile est décrite dans l'Annexe 1.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[Doc. 7/60]




7/BL/31
Partage de fréquences entre le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) dans la bande 35,5‑36 GHz,
et d'autres services bénéficiant d’attributions dans cette bande

Cette Recommandation détermine les contraintes imposées au service d'exploration de la Terre par satellite (active) pour que l’exploitation de ce service soit compatible avec les radars de radiolocalisation. Elle traite également de la compatibilité avec les systèmes du service fixe.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[DCSREQ] (Doc. 7/59)


7/BL/32
Besoins de télécommunication et caractéristiques des systèmes d'exploration de la Terre par satellite et des systèmes Metsat destinés à la collecte de données 
et à la localisation de plateformes

Cette nouvelle Recommandation résulte de la division de l'ancienne Recommandation UIT‑R SA.1162‑1 en deux Recommandations distinctes. Elle décrit les besoins de télécommunication et les caractéristiques des systèmes de collecte de données.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO] (Doc. 7/61)

7/BL/33

Diagramme de référence d'antenne de radioastronomie à utiliser pour l'analyse de la compatibilité entre systèmes non OSG et stations de radioastronomie 
sur la base de la notion de puissance surfacique équivalente (epfd)

Pour obtenir la puissance surfacique équivalente résultant de niveaux de rayonnements non désirés causés par un système à satellites non OSG à une station de radioastronomie, il est nécessaire de disposer d'informations relatives au diagramme de rayonnement d'antenne correspondant au gain moyen dans le lobe principal et dans les lobes latéraux et à un gain d'antenne maximal type. Cette nouvelle Recommandation fournit ces renseignements en vue d'études sur la compatibilité.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[Doc. 7/62]




7/BL/34

Partage de fréquences entre les liaisons de commande des services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale et les services fixe, mobile et mobile par satellite dans la bande de fréquences 257-262 MHz

L’Annexe 1 contient les caractéristiques des systèmes des services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale, qui doivent être utilisées dans les études de partage relatives à la bande 257‑262 MHz.

______________

	Place des Nations
	Téléphone 
+41 22 730 51 11
	Télex 421 000 uit ch
	Internet: itumail@itu.int

	CH-1211 Genève 20
	Téléfax
Gr3:
+41 22 733 72 56
	Télégramme ITU GENEVE
	X.400 
S=itumail; P=itu

	Suisse
	
Gr4:
+41 22 730 65 00
	
	
A=400net; C=ch


Y:\APP\BR\CIRCS_DMS\CAR\150\150f.DOC
24.02.03
25.02.03

