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Los términos definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones se recogen en el Anexo 1.1.

1.1
Términos generales

1.1.1
Acuerdo de Estocolmo (1961) (ST61)

El «Acuerdo Regional para la Zona Europea de Radiodifusión sobre la utilización de frecuencias por el servicio de radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas« adoptado por la Conferencia Europea de Radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas (Estocolmo, 1961).

1.1.2
Acuerdo de Ginebra (1989) (GE89)

El «Acuerdo Regional sobre la planificación de la radiodifusión de televisión en ondas métricas y decimétricas en la Zona Africana de Radiodifusión y países vecinos» adoptado por la Conferencia Administrativa Regional para la planificación de radiodifusión de televisión en ondas métricas y decimétricas (Ginebra, 1989).

1.1.3
Zona de planificación

La zona de planificación abarca las partes de la Región 1 (número 5.3 del Reglamento de Radiocomunicaciones, situadas al oeste del meridiano 170º E y al norte del paralelo 40º S, salvo los territorios de Mongolia) incluyendo la República Islámica del Irán.

1.2
Definición de sistemas y estaciones radioeléctricas

1.2.1
Sistemas de radiodifusión de televisión digital terrenal (DTTB)

Sistema de televisión digital del servicio de radiodifusión terrenal descritos en la Recomendación UIT-R BT.1306.

1.2.2
Sistema de televisión digital terrenal (DVB-T)

Sistema del servicio de radiodifusión terrenal descrito en la Recomendación UIT-R BT.1306 como «Sistema digital B». Para las especificaciones completas sobre «Sistemas de radiodifusión digital para servicios de datos, radiodifusión sonora y televisión; estructura de alineación de trama, codificación de canales y modulación» véase la Bibliografía para el Sistema B en el Apéndice 2 al Anexo 1 a la presente Recomendación.

1.2.3
Sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal (DTSB)

Sistemas sonoros digitales del servicio de radiodifusión terrenal descritos en la Recomendación UIT-R BS.1114.

1.2.4
Sistema de radiodifusión sonora digital terrenal (T-DAB)

Sistema del servicio de radiodifusión terrenal que se describe en el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R BS.1114 como «Sistema digital A».

1.3
Términos de gestión de frecuencias

1.3.1
Bandas de frecuencias

Banda III

Gama de frecuencias: 174-230 MHz.

Banda IV

Gama de frecuencias: 470-582 MHz.

Banda V

Gama de frecuencias: 582-862 MHz.

1.3.2
Zona de cobertura

La zona de cobertura de una estación de radiodifusión, o de un grupo de estaciones de radiodifusión en el caso de una red de frecuencia única (SFN, véase la definición en el § 1.6.14), es la zona en que la intensidad de campo deseada es igual o mayor que la intensidad de campo utilizable definida para unas condiciones de recepción especificadas.

Al definir la zona de cobertura para cada condición de recepción se utiliza un método de tres niveles:

–
Nivel 1: Emplazamiento de recepción

La unidad más pequeña es un emplazamiento de recepción; las condiciones óptimas de recepción se obtendrán desplazando la antena hasta 0,5 m en cualquier dirección.


Un emplazamiento de recepción se considera cubierto si el nivel de la señal deseada es suficientemente alto como para superar el nivel de ruido y de interferencia durante un determinado porcentaje del tiempo.

–
Nivel 2: Pequeña zona de cobertura


El segundo nivel es una «pequeña zona» (generalmente 100 m por 100 m).


En esta pequeña zona se indica el porcentaje de emplazamientos de recepción cubiertos.

–
Nivel 3: Zona de cobertura


La zona de cobertura de una estación de radiodifusión, o de un grupo de estaciones de radiodifusión, se compone de la suma de las pequeñas zonas individuales en la cual se obtiene un determinado porcentaje de cobertura (por ejemplo, del 70% al 99%).

1.3.3
Zona de servicio

Parte de la zona de cobertura en la cual la administración tiene derecho a exigir que se cumplan las condiciones de protección acordadas.

1.4
Definiciones relativas a las predicciones de propagación e intensidad de campo*

1.4.1
Índice de refracción; n (Recomendación UIT-R P.310)

Relación entre las velocidades de las ondas en el vacío y en el medio considerado.

1.4.2
Coíndice; N (Recomendación UIT-R P.310)

Un millón de veces el exceso, respecto de la unidad, del índice de refracción n en la atmósfera.

1.4.3
Unidad N (Recomendación UIT-R P.310)

Unidad adimensional en la que se expresa el coíndice.

1.4.4
Gradiente normal del coíndice (Recomendación UIT-R P.310)

Valor convencional del gradiente vertical del coíndice utilizado en los estudios de refracción y que equivale a –40 N/km. Corresponde aproximadamente al valor mediano del gradiente en el primer kilómetro de altitud en las zonas templadas.

1.4.5
Gradiente vertical del coíndice en la capa atmosférica más baja (Recomendación UIT-R P.453)

Las estadísticas del gradiente vertical del coíndice, dN, en la capa más baja de la atmósfera (hasta 65 m de la superficie de la Tierra) son parámetros importantes para la estimación de los efectos de propagación asociados tales como los conductos o los trayectos transhorizonte.

1.4.6
Gradiente del coíndice de referencia (Recomendación UIT-R P.1546)

Las curvas de intensidad de campo que figuran en la Recomendación UIT-R P.1546 se utilizan para representar valores de referencia, dN0, del gradiente vertical del coíndice en el caso de campos que exceden de un determinado porcentaje de tiempo:


Para campos que rebasan el 50% de tiempo:   dN0 = −43,3 unidades N/km


Para campos que rebasan el 10% de tiempo:   dN0 = −141,9 unidades N/km


Para campos que rebasan el 1% de tiempo:     dN0 = −301,3 unidades N/km

1.4.7
Superrefracción (Recomendación UIT-R P.310)

Refracción para la que el gradiente del coíndice es menor (o sea, más negativo) que el gradiente normal del coíndice.

1.4.8
Canal de propagación gaussiano

Canal que utiliza un modo de propagación en el que a la entrada del receptor sólo está presente la señal deseada sin señales de retardo y que tiene únicamente en cuenta el ruido gaussiano.

1.4.9
Canal de propagación de Rayleigh 

Canal que utiliza un modo de propagación en el que diversas señales estadísticamente independientes con distintos tiempos de retardo, ninguna de las cuales es dominante, están presentes a la entrada del receptor, teniendo en cuenta el ruido térmico. Se observan rápidas y fuertes variaciones de la señal de entrada con relación a los lugares de recepción, producidas por propagación multitrayecto.

1.4.10
Canal de propagación de Rice 

Canal que utiliza un modo de propagación en el que una señal deseada dominante junto con señales retardadas de bajo nivel están presentes a la entrada del receptor, teniendo en cuenta el ruido térmico.

1.4.11
Altura efectiva de la antena transmisora (Recomendación UIT-R P.1546)

La «altura efectiva» de la antena transmisora/de base es la altura de la antena sobre el nivel medio del terreno para distancias comprendidas entre 3 y 15 km en la dirección de la antena receptora/móvil. En el caso de trayectos terrestres menores de 15 km para los que se dispone de información, el método que figura en la Recomendación UIT-R P.1546 también tiene en cuenta la altura de la antena transmisora/de base por encima del nivel representativo de los obstáculos (es decir, la ocupación del suelo) en el lugar en que se halle la estación transmisora/de base.

1.4.12
Factor de corrección de pérdida de altura 

Corrección en decibelios aplicada a la intensidad de campo prevista en el nivel de la planta de cubiertas de los edificios cuando se efectúan predicciones para alturas de recepción menores.

1.4.13
Factor de corrección del emplazamiento

Relación, expresada en decibelios, entre la intensidad de campo rebasada en un determinado porcentaje de emplazamientos de recepción y la intensidad de campo rebasada en el 50% de los emplazamientos de recepción.

NOTA 1 – En el caso de una sola señal, en la que se conocen los parámetros de distribución estadística, el factor de corrección del emplazamiento «Cl» para un determinado porcentaje x de emplazamientos se define como el producto de un factor de distribución, (, por la desviación típica apropiada de la variación del emplazamiento, siendo ( igual a Qi (1 – x/100), que es la función de distribución normal acumulativa complementaria inversa (véase el Cuadro 5 de la Recomendación UIT-R P.1546).

NOTA 2 – En el presente Informe la designación «factor de corrección del emplazamiento», salvo que se especifique lo contrario, se refiere a emplazamientos en exteriores, considerándose que la desviación típica de la variación de los emplazamientos en exteriores de una señal de banda ancha toma un valor de 5,5 dB, conforme a la Recomendación UIT-R P.1546.

NOTA 3 – En este Informe, la designación «factor de corrección del emplazamiento en interiores» representa el factor de corrección del emplazamiento en emplazamientos dentro de edificios y se define como la combinación de la variación de los emplazamientos en exteriores (véase la Nota 2) con la variación de atenuación dentro del edificio; siempre que dichas distribuciones no estén correlacionadas, la desviación típica combinada se calcula extrayendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones típicas individuales.

NOTA 4 – En el presente Informe, la designación «factor de corrección del emplazamiento combinado» representa el factor de corrección del emplazamiento en el caso de una señal deseada y una señal interferente; siempre que las distribuciones de las señales consideradas no estén correlacionadas, la desviación típica combinada de la variación del emplazamiento para las señales deseada e interferente se calcula extrayendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la desviación típica de la señal deseada y el cuadrado de la desviación típica de la señal perturbadora.

1.4.14
Distribución de emplazamientos 

Distribución estadística (típicamente log-normal) sobre una zona especificada (por lo general un cuadrado de 100 m a 200 m de lado) de la variación más o menos aleatoria del nivel de señal recibido con el emplazamiento debido a irregularidades del suelo y al efecto de obstáculos en las proximidades del emplazamiento del receptor.

1.4.15
Probabilidad de emplazamientos 

Porcentaje de emplazamientos de recepción en los que se obtiene o se rebasa un determinado valor de la intensidad de campo.

1.4.16
Pérdida media por penetración en edificios 

La relación, expresada en decibelios, entre la intensidad de campo media dentro de un edificio a una determinada altura sobre el nivel del suelo y la intensidad de campo media fuera del mismo edificio a la misma altura sobre el nivel de suelo.

1.5
Definiciones relativas a los equipos de radio

1.5.1
Abertura efectiva de una antena

La relación entre la potencia disponible en los terminales de la antena receptora y la densidad de flujo de potencia de la onda incidente polarizada adecuadamente.

1.5.2
Pérdidas en la línea de alimentación

La atenuación de la señal producida desde la antena receptora a la entrada de RF del receptor.

1.6
Definiciones relativas a la planificación de la red

1.6.1
Planificación de adjudicaciones 

En la planificación de adjudicaciones se otorga a una administración un canal específico para proporcionar cobertura en una zona definida dentro de su zona de servicio, denominada zona de adjudicación. Los emplazamientos de los transmisores y sus características son desconocidos en la planificación y se deben definir en el momento de la conversión de la adjudicación en una o más asignaciones.

1.6.2
Planificación de asignaciones 

En la planificación de asignaciones, se otorga un determinado canal a un emplazamiento especificado del transmisor con características de emisión definidas (por ejemplo, potencia radiada, altura de la antena, etc.). Al término del plan de asignaciones, se conocen las ubicaciones y características de todos los transmisores, y la puesta en servicio de los mismos se efectuará sin coordinación ulterior.

1.6.3
Puntos de prueba 

Un punto de prueba es un lugar definido geográficamente en el cual se efectúan cálculos específicos.

1.6.4
Intensidad de campo perturbadora 

La intensidad de campo perturbadora (En), expresada en dB((V/m), es la intensidad de campo de una señal no deseada, en el 50% de emplazamientos y durante un determinado porcentaje de tiempo, procedente de cualquier fuente de interferencia potencial a la que se le ha agregado la relación de protección pertinente, en decibelios.

NOTA 1 – Cuando sea pertinente, se debe tener en cuenta el valor apropiado en decibelios de la directividad de la antena receptora o la discriminación de polarización.

NOTA 2 – En presencia de diversas señales no deseadas, se debe aplicar un método de combinación de cada una de las intensidades de campo perturbadoras, tal como el método de la suma de potencias o cualquier otro método apropiado de adición de señales, a fin de obtener la intensidad de campo perturbadora resultante.

1.6.5
Intensidad de campo mínima utilizable /intensidad de campo mínima que debe protegerse 

Mínimo valor de la intensidad de campo que permite obtener una calidad de recepción deseada, en condiciones de recepción especificadas y en presencia de ruidos naturales y artificiales, pero en ausencia de interferencias debidas a otros transmisores.

NOTA 1 – La calidad deseada viene determinada, en particular, por la relación de protección contra el ruido y por el porcentaje de tiempo durante el cual ha de lograrse esa relación de protección.

NOTA 2 – Las condiciones de recepción incluyen, entre otras, las siguientes:

–
el tipo de transmisión y la banda de frecuencias utilizada;

–
las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, características del receptor, etc.);

–
las condiciones de funcionamiento del receptor.

NOTA 3 – La expresión « intensidad de campo utilizable mínima » corresponde al término «intensidad de campo mínima que debe protegerse», que figura en numerosos textos de la UIT y también corresponde a la expresión « valor mediano mínimo de la intensidad de campo», que figura en el § 1.6.9 como el valor de planificación Emed utilizado para cobertura por un solo transmisor.

1.6.6
Intensidad de campo utilizable

Valor mínimo de la intensidad de campo que permite obtener una calidad de recepción deseada, en condiciones de recepción especificadas, en presencia de interferencias y de ruidos naturales y artificiales, en un caso real, o determinado por un acuerdo o un plan de frecuencias.

NOTA 1 – La calidad deseada viene determinada, en particular, por las relaciones de protección contra el ruido y la interferencia, y por el porcentaje de tiempo durante el cual ha de lograrse esa relación de protección.

NOTA 2 – Las condiciones de recepción incluyen, entre otras, las siguientes:

–
el tipo de transmisión y la banda de frecuencias utilizada;

–
las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, características del receptor, etc.);

–
las condiciones de funcionamiento del receptor; si el receptor es móvil, habrá que evaluar una intensidad de campo mediana para el caso de propagación por trayectos múltiples.

NOTA 3 – La expresión «intensidad de campo utilizable» corresponde a la expresión «intensidad de campo necesaria» que figura en numerosos textos de la UIT.

NOTA 4 – La intensidad de campo utilizable se calcula combinando las distintas intensidades de campo perturbadoras (En) y el factor de corrección de emplazamientos combinado. Una de las diversas contribuciones de intensidad de campo perturbadora es el mínimo valor mediano de la intensidad de campo (Emed), que representa el nivel de ruido.

1.6.7
Intensidad de campo utilizable de referencia (Recomendación UIT-R V.573)

Valor acordado de la intensidad de campo utilizable que puede servir de referencia o de base para la planificación de frecuencias.

NOTA 1 – Según las condiciones de recepción y la calidad deseada, puede haber, para un mismo servicio, varios valores de intensidad de campo utilizable de referencia.

NOTA 2 – Si no hay ambigüedad alguna, puede utilizarse el término «intensidad de campo de referencia».

1.6.8
Valor mediano mínimo de la densidad de flujo de potencia (med (dB(W/m2))

El valor apropiado de la densidad de flujo de potencia a efectos de planificación que será utilizado para cobertura por un solo transmisor, será el valor para el 50% de emplazamientos y del tiempo a 10 m sobre el nivel del suelo.

NOTA 1 – En el presente Informe, el valor de planificación ((med) depende del valor mediano de la densidad mínima de flujo de potencia ((mín) en el lugar de recepción, que se requiere para unos porcentajes de emplazamientos y de tiempo dados a fin de asegurar que se obtiene el nivel de señal mínimo para que el receptor pueda decodificar satisfactoriamente dicha señal.

NOTA 2 – El valor (med se calcula a partir del valor mediano de la mínima densidad de flujo de potencia sumando, cuando sea pertinente, los términos de corrección adecuados expresados en decibelios, tales como el margen de ruido artificial (Pmmn), establecido para una determinada banda de interés, el factor de corrección de pérdida por altura (Lh) y la pérdida media por penetración en edificios (Lb).

NOTA 3 – En el caso de una sola señal deseada, el «valor mediano» referido en la Nota 2 se obtiene a partir de la densidad mínima de flujo de potencia ((mín) sumando el factor de corrección de emplazamientos (Cl) para un porcentaje de emplazamientos especificado.

1.6.9
Valor mediano mínimo de la intensidad de campo, Emed (dB(μV/m))

El valor apropiado de la intensidad de campo mínima utilizable a efectos de planificación que se utilizará para cobertura por un solo transmisor, será el valor para el 50% de emplazamientos y del tiempo a 10 m sobre el nivel del suelo.

NOTA 1 – En el presente Informe, el valor de planificación Emed depende del valor mediano de la mínima intensidad de campo (Emín) en el lugar de recepción, que se requiere para unos porcentajes de emplazamientos y de tiempo dados a fin de asegurar que se obtiene el nivel de señal mínimo para que el receptor pueda decodificar satisfactoriamente dicha señal.

NOTA 2 – El valor de Emed se puede calcular a partir del mínimo valor mediano de la densidad de flujo de potencia (med (dB(W/m2)) sumando 145,8. Este valor se obtiene de la impedancia en el espacio libre, es decir 10 log(120 (), a la que se le ha restado el factor de conversión de dB (V/m) a dB(μV/m), es decir 20 log(10−6).

1.6.10
Recepción fija 

Recepción en la que se utiliza una antena receptora directiva colocada en la planta de cubiertas de un edificio.

Se supone que las condiciones casi óptimas de recepción (dentro de un volumen relativamente pequeño sobre la planta de cubiertas) se encuentran donde la antena está instalada.

En el cálculo de la intensidad de campo para recepción con antena fija se considera que para el servicio de radiodifusión es representativa una altura de antena receptora a 10 m sobre el nivel del suelo. Para otros servicios se pueden utilizar diferentes alturas.

1.6.11
Recepción portátil 

La recepción portátil se define como:

–
Clase A (exteriores), que significa recepción con un receptor portátil y una antena conectada o incorporada que se utiliza en exteriores a una altura no menor de 1,5 m sobre el nivel medio del suelo.

–
Clase B (interiores, piso bajo), que significa recepción con un receptor portátil y una antena conectada o incorporada que se utiliza en el interior de un edificio a una altura no menor de 1,5 m sobre el nivel del suelo en locales con las siguientes características:

a)
en planta baja;

b)
con una ventana en un muro exterior.

La recepción portátil en interiores en el primer piso o pisos superiores de un edificio se considerará como recepción en Clase B con correcciones aplicadas del nivel de la señal. Sin embargo, la recepción en la planta baja de un edificio es probablemente el caso más común.

En las Clases A y B, se supone que:

–
las condiciones óptimas de recepción se obtendrán desplazando la antena hasta 0,5 m en cualquier dirección;

–
ni el receptor portátil ni los grandes objetos cercanos al receptor se desplazan durante la recepción;

–
no se consideran casos extremos, tales como la recepción en recintos completamente blindados.

1.6.12
Recepción en movimiento 

Recepción efectuada por un receptor que se encuentra en movimiento. Éste podría ser un receptor portátil o fijo instalado en un vehículo con una antena situada a una altura no inferior a 1,5 m sobre el nivel del suelo. Se considera que el factor dominante con relación a los efectos de recepción locales es el desvanecimiento en un canal de Rayleigh. Los márgenes de protección contra los desvanecimientos tienen la intención de compensar estos efectos. Estos márgenes dependen de la frecuencia y de la velocidad del vehículo y sus valores se calculan a partir de las diferencias entre la relación C/N necesaria para un canal gaussiano y dicha relación para una canal Rayleigh.

1.6.13
Red multifrecuencia (MFN, multi-frequency network)

Red de estaciones transmisoras que utilizan varios canales radioeléctricos.

1.6.14
Red de frecuencia única (SFN, single frequency network) 

Red de estaciones transmisoras sincronizadas que emiten señales idénticas en el mismo canal radioeléctrico.

1.6.14.1
SFN extensa 

SFN que contiene más de una estación de gran potencia conjuntamente con estaciones asociadas de potencia media y baja, generalmente con una cobertura compuesta mayor que unos 10 000 km2.

1.6.14.2
SFN reducida 

Una estación de gran potencia junto con al menos una y, probablemente varias estaciones asociadas de potencia media o baja.

1.6.14.3
Red densa 

Red de estaciones de potencia baja a media.

1.6.14.4
SFN nacional 

SFN que abarca la totalidad de un país.

1.6.14.5
SFN regional o local 

SFN que abarca parte de un país.

1.6.15
Ganancia de SFN

Aumento del nivel de la señal deseada en un determinado emplazamiento de recepción debido a la recepción simultánea de múltiples señales deseadas. Se trata de una característica de los sistemas múltiplex por división de frecuencias ortogonales (OFDM) que funcionan en una SFN.

1.6.16
Zona de adjudicación pequeña 

Zona de adjudicación con un perímetro menor o igual que 30 km.

1.6.17
Estaciones transmisoras utilizadas en las redes digitales

1.6.17.1
Estación de alta potencia 

Estación con una p.r.a. mayor o igual que 10 kW.

1.6.17.2
Estación de media potencia

Estación con una p.r.a. mayor o igual que 50 W y menor que 10 kW en la Banda III y mayor o igual que 250 W y menor que 10 kW en las Bandas IV y V.

1.6.17.3
Estación de baja potencia 

Estación con una p.r.a. menor de 50 W en la Banda III y menor que 250 W en las Bandas IV y V. Sin embargo, para resolver casos de incompatibilidad en el periodo entre sesiones, las Administraciones interesadas pueden acordar bilateral o unilateralmente la utilización de valores de p.r.a. no inferiores a 100 W en las Bandas IV y V de UHF. Estas estaciones, una vez notificadas a la Oficina de Radiocomunicaciones, deben tenerse en cuenta en el desarrollo del proyecto del Plan o Planes y en la Segunda Sesión.

1.6.18
Configuración de planificación de referencia (CPR)

La CPR es una combinación representativa de los criterios y parámetros que deben utilizarse en la planificación de frecuencias.

1.6.19
Red de referencia

Se trata de la estructura de una red genérica representativa de la red real, aún desconocida, para un análisis de compatibilidad. El objetivo principal consiste en determinar las posibles interferencias causadas por las redes de radiodifusión digital típicas y las susceptibilidades de estas redes a la interferencia.

1.7
Definiciones de asignaciones y adjudicaciones del servicio de radiodifusión existentes y planificadas, y de asignaciones existentes y planificadas de otros servicios primarios

1.7.1
Asignaciones y adjudicaciones existentes y planificadas del servicio de radiodifusión

Las asignaciones y adjudicaciones existentes y planificadas del servicio de radiodifusión se definen como sigue:

–
Para los territorios contemplados en los Acuerdos ST61 o GE89, o en ambos:

–
asignaciones analógicas y digitales1, 2 que figuren en los Planes de los Acuerdos ST61 y/o GE89 el 31 de octubre de 2005;

–
asignaciones analógicas y digitales1, 2 coordinadas con éxito en el marco de los procedimientos del Artículo 4 de los Acuerdos ST61 y/o GE89 a 31 de octubre de 2005;

–
adjudicaciones y asignaciones de la T-DAB, coordinadas con éxito a 31 de octubre de 2005 con todas las administraciones afectadas, cuyos territorios se encuentren dentro de la zona de planificación de la CRR1, 2;

–
asignaciones inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias a 31 de diciembre de 1989 con una conclusión favorable con respecto a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables, y sin que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido quejas de interferencia perjudicial;

–
asignaciones analógicas al servicio de radiodifusión que debe presentar Iraq a la Oficina de Radiocomunicaciones en un plazo de tres meses contados a partir del final de la Primera Sesión de la Conferencia, con arreglo al procedimiento y las condiciones mencionadas en la Nota 4.

–
Para los territorios no contemplados en los Acuerdos ST61 o GE89:

–
asignaciones analógicas y digitales2 coordinadas satisfactoriamente a 31 de octubre de 2005 con todas las administraciones interesadas pertenecientes a la zona de planificación de la CRR;

–
asignaciones que se incluyen en la «Lista RCC»3 coordinadas satisfactoriamente a 31 de octubre de 2005 con todas las administraciones implicadas4 cuyos territorios se encuentren dentro de la zona de planificación de la CRR. 

NOTA 1 – Es necesario considerar el acceso equitativo al tener en cuenta las asignaciones existentes y planificadas del servicio de radiodifusión.

NOTA 2 – Para evitar constreñir demasiado la planificación, tal vez convenga animar a las administraciones a que supriman de los Planes las inscripciones innecesarias.

NOTA 3 – Se señala que en Marruecos la banda 162‑230 MHz se ha atribuido al servicio de radiodifusión en virtud del número 5.229 del RR. Tal vez sea necesario dar un tratamiento particular al canal M5 (170‑177 MHz), por estar incluido en la planificación de esta Conferencia y fuera de las bandas consideradas en la misma.

NOTA 4

1)
Iraq presentará a la Oficina de Radiocomunicaciones y a las demás administraciones implicadas antes del 28 de agosto de 2004, una lista de sus asignaciones analógicas del servicio de radiodifusión. La Oficina de Radiocomunicaciones examinará esta lista aplicando los procedimientos pertinentes de los Acuerdos GE89 y ST61 e identificará las asignaciones de otras administraciones situadas en las zonas de planificación que puedan verse afectadas y enviará los resultados a las administraciones implicadas antes del primer ejercicio de planificación.

2)
Iraq y las administraciones interesadas no escatimarán esfuerzos por coordinar estas asignaciones, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos GE89 y ST61, según proceda, teniendo en cuenta la situación especial del Iraq, de modo que el caso de Iraq pueda ponerse a prueba antes de que finalice el primer ejercicio de planificación.

3)
Durante los ejercicios de planificación que se realizarán en el periodo entre sesiones se tendrán en cuenta las asignaciones contenidas en la lista antes mencionada.

4)
Las asignaciones contenidas en la lista mencionada que se hayan coordinado satisfactoriamente con todas las administraciones implicadas, a tenor de lo dispuesto en el paso 2, se seguirán considerando al elaborar el proyecto de Plan. Las asignaciones no coordinadas se someterán a la consideración de la Segunda Sesión de la Conferencia, para su examen y adopción de las disposiciones pertinentes al respecto, según proceda.

1.7.2
Asignaciones existentes y planificadas de los servicios primarios distintos de la radiodifusión

Las asignaciones actuales y planificadas a los servicios primarios distintos de la radiodifusión se definen como sigue:

–
asignaciones notificadas a la Oficina de Radiocomunicaciones e inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias a 31 de diciembre de 1989 con una conclusión favorable con respecto a las disposiciones aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones, y sin que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido quejas de interferencia perjudicial;

–
asignaciones notificadas a la Oficina de Radiocomunicaciones e inscritas o consideradas como inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias entre 31 de diciembre de 1989 y 10 de mayo de 2004, con una conclusión favorable con respecto a las disposiciones aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones y sin que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido quejas de interferencia perjudicial5;

–
asignaciones notificadas a la Oficina de Radiocomunicaciones con posterioridad a 10 de mayo de 2004, que hayan sido coordinadas con éxito a 31 de octubre de 20056, 7.

NOTA 1 – Las asignaciones de otros servicios primarios comenzarán a utilizarse de conformidad con el número 11.24 del RR.

Anexo 1.1

Definiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2001)
complementadas por explicaciones en las Recomendaciones

Administración (número 1.2 del RR)

Zona Africana de Radiodifusión (ABA) (números 5.10 a 5.13 del RR)

Zona Europea de Radiodifusión (EBA) (número 5.14 del RR)*
Servicio de radiodifusión (número 1.38 del RR)

Servicio de radiodifusión por satélite (número 1.39 del RR)

Servicio fijo (número 1.20 del RR)

Servicio móvil (número 1.24 del RR)

Servicio móvil por satélite (número 1.25 del RR)

Servicio móvil terrestre (número 1.26 del RR)

Servicio móvil aeronáutico (número 1.32 del RR)

Servicio móvil aeronáutico por satélite (número 1.35 del RR)

Servicio de radionavegación (número 1.42 del RR)

Servicio de radionavegación aeronáutica (número 1.46 del RR)

Servicio de radioastronomía (número 1.58 del RR)

Estación (número 1.61 del RR)

Estación terrenal (número 1.62 del RR)

Estación de radiodifusión (número 1.85 del RR)

Adjudicación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico) (número 1.17 del RR)

Asignación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico) (número 1.18 del RR)

Radiación (número 1.137 del RR)

Emisión (número 1.138 del RR)

Emisión fuera de banda (número 1.144 del RR)
Emisión no esencial (número 1.145 del RR)

Emisiones no deseadas (número 1.146 del RR)

Frecuencia asignada (número 1.148 del RR)
Anchura de banda necesaria (número 1.152 del RR)
Potencia (número 1.156 del RR)
Potencia en la cresta de la envolvente (de un transmisor radioeléctrico) (número 1.157 del RR)

Potencia media (de un transmisor radioeléctrico) (número 1.158 del RR)

Potencia de la portadora (de un transmisor radioeléctrico) (número 1.159 del RR, Recomen-dación UIT‑R V.573)

Ganancia de antena (número 1.160 del RR)

Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) (número 1.161 del RR, Recomen-dación UIT‑R V.573)

Potencia radiada aparente (p.r.a.) (en una dirección dada) (número 1.162 del RR, Recomen-dación UIT‑R V.573)

Características eléctricas de una antena (Apéndice 4 del RR)

Atenuación (dB) de la componente con polarización horizontal en diferentes acimutes (punto 9NH)

Atenuación (dB) de la componente con polarización vertical en diferentes acimutes (punto 9NV)

Relación de protección (R.F.) (número 1.170 del RR)

Interferencia (número 1.166 del RR)

Interferencia admisible (número 1.167 del RR)

anexo 1.2

Métodos para identificar las administraciones potencialmente
afectadas por asignaciones o adjudicaciones del servicio
de radiodifusión y de otros servicios primarios

A.1.2.1
Identificación de las administraciones cuyas asignaciones analógicas o digitales del servicio de radiodifusión o asignaciones de otros servicios primarios pueden resultar afectadas por las asignaciones digitales inscritas en los Planes ST61 y GE89

Los primeros estudios provisionales de las Reglas de Procedimiento de los Acuerdos ST61 (Parte A2) y GE89 (Parte A6), ponen de manifiesto que un método para la protección de los servicios de radiodifusión analógica y de algunos otros servicios primarios frente a los servicios de radiodifusión terrenal digital puede utilizarse mediante la aplicación de las distancias de coordinación tal como se indican más adelante.

A.1.2.1.1
Distancias de coordinación para evaluar el posible efecto de las asignaciones a la DVB‑T en la televisión analógica, y comparación con las distancias límites que figuran en los Acuerdos ST61/GE89

Para evaluar la repercusión de la DVB‑T sobre la televisión analógica, se han utilizado los valores medianos mínimos de la intensidad de campo de la Recomendación UIT‑R BT.417 para calcular los valores de la intensidad de campo interferente máxima y se ha considerado una relación de protección de 41 dB (Recomendación UIT-R BT.1368), lo que da lugar a los valores máximos de la intensidad de campo interferente tabulados en el Cuadro A.1.2.1‑1.

cuadro A.1.2.1‑1
Valores de la máxima intensidad de campo interferente (dB(µV/m)) para la 
televisión analógica interferida por la DVB-T, utilizados para calcular las
distancias de coordinación

	
	Valor mínimo de la intensidad de campo mediana
(dB(V/m))
	Máxima intensidad
de campo interferente Emáx int
(dB(V/m)) 

	Banda III
	55
	14

	Banda IV
	65
	24

	Banda V
	70
	29


Los valores de la intensidad de campo se convierten en distancias de coordinación aplicando la Recomendación UIT‑R P.1546 como se describe en el Capítulo 2 del Informe a la Segunda Sesión para transmisores de 1 kW de p.r.a., con alturas efectivas de antena de 300 m, sin tener en cuenta el ángulo de despejamiento del terreno.

Considerando la información presentada por la Oficina de Radiocomunicaciones, las únicas nuevas asignaciones digitales de los Planes ST61 y GE89 o en el Registro Internacional de Frecuencias están en las Bandas IV/V. En consecuencia, el análisis se ha efectuado únicamente para este caso y más específicamente para las frecuencias de 600 MHz.

cuadro A.1.2.1-2
Comparación de las distancias de coordinación (p.r.a. de 1 kW y 
altura efectiva de la antena de 300 m)

	
	Distancias de coordinación calculadas con arreglo a la Recomendación UIT‑R P.1546 
(1% del tiempo)
(km)
	Distancias límites previstas en el Acuerdo ST61
(km)
	Distancias límites previstas en el Acuerdo GE89
(km)(1)

	Caso 1 (600 MHz, Tierra)
	130
	220
	150 a 180

	Caso 2(2) (600 MHz, mar caliente) 
	670
	No indicadas (>1 000 km)
	650 a 750

	Case 3(3) (600 MHz, mar frío) 
	500
	980
	

	(1)
Para las distancias previstas en el Acuerdo GE89, se consideran en este texto, a afectos de comparación, las distancias relativas a la Zona 1 (para Tierra) y a la Zona 4 (para mar caliente). No se ha obtenido comparación para el mar frío.

(2)
Para este caso, las distancias previstas  en el Acuerdo ST61 a efectos de comparación se toman del caso de «Mar Mediterráneo».

(3)
Para este caso, las distancias previstas en el Acuerdo ST61 a efectos de comparación se toman del caso «mar en general».


Basándose en estos resultados, puede verse que, para los casos escogidos, las distancias de coordinación calculadas son inferiores a las distancias límites de los Acuerdos ST61 y GE89. Se considera que estos resultados serán generalmente válidos (por ejemplo, para otros valores de potencias de transmisión y de alturas de antena).

Se llega por tanto a la conclusión de que pueden utilizarse las distancias de los Acuerdos ST61 y GE89 para identificar las administraciones cuyas asignaciones analógicas del servicio de radiodifusión pueden resultar afectadas por asignaciones digitales inscritas en estos Planes.

A.1.2.1.2
Distancia de coordinación para evaluar la posible repercusión de las asignaciones a la DVB‑T sobre los servicios primarios

A.1.2.1.2.1
Recepción de otros servicios primarios (receptor en Tierra)

Se ha acordado que, en ese caso, pueden utilizarse las distancias límites de los Acuerdos ST61/GE89 para identificar las administraciones cuyas asignaciones a otros servicios primarios pueden resultar posiblemente afectadas por una asignación digital inscrita en los Planes ST61 y GE89.

A.1.2.1.2.2
Recepción de otros servicios primarios (receptor a bordo de aeronave)

Se ha llegado a la conclusión de que en este caso las distancias de coordinación deben estar determinadas por la línea de visibilidad directa con propagación en el espacio libre.

Para la aplicación de este método, parece necesario disponer de un medio de definir los puntos de referencia de la zona del receptor de la aeronave, que deben limitarse a la zona de servicio de la estación terrestre aeronáutica y se limitará al territorio de la Administración notificante responsable del servicio de radionavegación aeronáutica.

Por ejemplo, una aeronave a una altitud de 10 000 m dará lugar a distancias de visibilidad directa de alrededor de 450 km, dependiendo de la altura de la antena DVB‑T.
A.1.2.2
Identificación de las administraciones cuyas asignaciones analógicas o digitales del servicio de radiodifusión o asignaciones de otros servicios primarios pueden resultar afectadas por adjudicaciones/asignaciones a la T-DAB

A.1.2.2.1
Repercusión de las adjudicaciones/asignaciones a la T-DAB sobre las asignaciones analógicas y digitales del servicio de radiodifusión

Para identificar las administraciones cuyas asignaciones analógicas o digitales del servicio de radiodifusión puedan resultar afectadas por las adjudicaciones/asignaciones a la T‑DAB, deberían aplicarse las Recomendaciones UIT‑R BS.1660, UIT-R BT.655 y UIT‑R BT.1368.

A.1.2.2.2
Repercusión de las adjudicaciones/asignaciones a la T-DAB sobre las asignaciones a otros servicios primarios

Para las asignaciones a las estaciones receptoras en tierra de otros servicios primarios, pueden aplicarse las distancias de los Acuerdos ST61/GE89 a fin de identificar las administraciones que puedan resultar afectadas por las adjudicaciones/asignaciones a la T‑DAB.

Para una estación receptora a bordo de aeronave de otro servicio primario, estas distancias se determinarán con visibilidad directa (véase el § A.1.2.1.2.2).

A.1.2.3
Identificación de las administraciones cuyas asignaciones analógicas o digitales del servicio de radiodifusión pueden resultar afectadas por asignaciones a otros servicios primarios

Se propone utilizar el mismo método que el descrito en el § A.1.2.1.2.

Cuando la estación transmisora de otro servicio primario está en Tierra, pueden aplicarse las distancias ST61/GE89 (véase el § A.1.2.1.2.1).

Cuando la estación transmisora de otro servicio primario está a bordo de una aeronave, las distancias se determinarán mediante la línea de visibilidad directa (véase el § A.1.2.1.2.2).

A.1.2.4
Identificación de las administraciones de la zona de planificación de la CRR cuyos servicios de radiodifusión y otros servicios primarios puedan resultar afectados por las asignaciones a la radiodifusión analógica que figuran en la «Lista RCC»

Este caso no se ha estudiado detalladamente, pero se prevé que puedan aplicarse también los métodos propuestos en el § A.1.2.1.
A.1.2.5
Aplicabilidad a las adjudicaciones para la DVB-T

En el caso de las adjudicaciones a la DVB-T, debería considerarse el efecto combinado de los transmisores de la red de referencia correspondiente (véase el § 5.3.1.2.6 del Informe a la Segunda Sesión).







1 	No habrá que conceder mayor protección a estas asignaciones y adjudicaciones digitales que a otras inscripciones digitales y analógicas del nuevo Plan.


2 	Los criterios que habrá que utilizar en la coordinación del servicio T-DAB con respecto a otras asignaciones y adjudicaciones analógicas y digitales del servicio de radiodifusión y las asignaciones de otros servicios primarios figuran en el § A.1.2.2 del Informe. A este respecto deberán aplicarse provisionalmente dichos criterios como parte de los procedimientos de los Acuerdos ST61 y GE89 estipulados en el Artículo 4. 


3 	Esta «Lista» de asignaciones de frecuencias de las estaciones de radiodifusión de televisión ha sido elaborada por los países de la zona de planificación ampliada definida en la Resolución 1185 (modificada en 2003) del Consejo y se define en el Anexo a la Carta Circular CR/209.


4 	Los criterios que se utilizarán para la coordinación de las asignaciones de radiodifusión en la «Lista RCC» con respecto a las asignaciones y adjudicaciones analógicas y digitales existentes y planificadas del servicio de radiodifusión y las asignaciones existentes y planificadas de otros servicios primarios se han consignado en el § A.1.2.4. Estos criterios han de ser utilizados por la Oficina de Radiocomunicaciones para garantizar que la coordinación con todas las administraciones afectadas se ha completado satisfactoriamente.


5 Estas asignaciones deben examinarse con respecto a las asignaciones y adjudicaciones a la radiodifusión existentes y planificadas, a fin de identificar incompatibilidades, que deben resolverse entre las administraciones implicadas; es necesario tener en cuenta los acuerdos bilaterales y multilaterales en vigor entre las administraciones en cuestión. En caso de incompatibilidad con respecto a las asignaciones de otros servicios primarios no coordinadas antes de la Segunda Sesión de la Conferencia, las inscripciones de las asignaciones y adjudicaciones a la radiodifusión en los nuevos Planes analógico y digital no contendrán observaciones sobre asignaciones a otros servicios primarios con los que haya incompatibilidad. Para preparar el proyecto de Plan y durante la Segunda Sesión, la Oficina de Radiocomunicaciones tomará en consideración los acuerdos bilaterales y multilaterales concertados por las administraciones implicadas, que ya existan o que sean comunicados a la Oficina de Radiocomunicaciones.


6 	Los criterios y procedimientos de coordinación aplicables figuran en la Resolución GT�PLEN/3.


7 	Estas asignaciones no deben reclamar más protección de las asignaciones y adjudicaciones de los nuevos Planes, que la que ya reciben de las asignaciones de radiodifusión existentes y planificadas.


* 	Las Delegaciones de Armenia, Belarús, Georgia, Kirguistán y Federación de Rusia que asisten a la Primera Sesión de la CRR opinan que la modificación de la definición de la Zona de Radiodifusión Europea (EBA) debe proponerse a una futura CMR competente.
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