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4 Introduccion

Este Capitulo considera la compatibilidad de la radiodifusion sonora digital y de la television digital
terrenal con servicios primarios distintos de la radiodifusion terrenal.

4.1 Compatibilidad con otros servicios primarios en las bandas planificadas

4.1.1 Otros servicios primarios y situaciones de comparticion en las
bandas 174-230 MHz y 470-862 MHz

La mayoria de los paises de la zona de planificacion utilizan el servicio de radiodifusion en las
bandas 174-230 MHz y 470-862 MHz; sin embargo, dicho servicio de radiodifusion no tiene la
exclusividad del acceso a estas bandas. En consecuencia, deben tenerse en cuenta las siguientes
situaciones de comparticién con otros servicios primarios:

En la banda de ondas métricas, entre la radiodifusion y los siguientes servicios primarios:

— el servicio fijo;

- el servicio movil;

— el servicio de radionavegacion aerondutica.

En la banda de ondas decimétricas, entre la radiodifusion y los siguientes servicios primarios:

— el servicio fijo;

- el servicio movil;

— el servicio de radionavegacion (incluido el servicio de radionavegacion aerondutica);
- el servicio de radioastronomia;

— el servicio de radiodifusion por satélite;

- el servicio movil por satélite, salvo movil aerondutico por satélite.

Para los servicios terrenales y la radioastronomia, la compatibilidad con la radiodifusion digital
terrenal puede lograrse traduciendo los requisitos técnicos a separaciones espaciales. Enel § 4.1.1.1
figuran mas detalles sobre la situacion de comparticion con otros servicios primarios.

Para los servicios espaciales se necesita otra informacion tal como los limites de dfp. Enel § 4.1.1.2
figura cierta informacion sobre las situaciones de comparticion entre la television digital terrenal y
los servicios espaciales.

4.1.1.1 Situaciones de comparticion con otros servicios primarios

En la banda de ondas métricas, existen las siguientes atribuciones a titulo primario para otros
servicios en la zona de planificacion en la banda 174-230 MHz:

— el servicio fijo en la Republica Islamica del Iran, en la banda 174-230 MHz;
- el servicio movil en la Republica Isldmica del Iran, en la banda 174-230 MHz;

— el servicio de radionavegacion aeronautica en la Republica Islamica del Iran y en los
paises de la Region 1, relacionados en el nimero 5.247 del RR, en la banda
223-230 MHz;

— el servicio movil terrestre en la banda 174-223 MHz, en los paises relacionados en el
numero 5.235 del RR. Sélo se requiere proteccion entre los paises mencionados en
dicha disposicion.
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En la banda de ondas decimétricas, existen las siguientes atribuciones a titulo primario en la zona de
planificacion en la banda 470-862 MHz:

- el servicio fijo, en la Region 1 y en la Republica Islamica del Iran en la banda
790-862 MHz, y en la Republica Islamica del Iran en la banda 470-790 MHz;

- el servicio movil en la Republica Isldmica del Iran, en la banda 470-862 MHz;

- el servicio movil, excepto mévil aeronautico, en la banda 790-862 MHz, en los paises
de la Region 1 relacionados en el nimero 5.316 del RR. Se requiere unicamente
proteccion entre los paises mencionados en dicha disposicion;

— el servicio de radionavegacion en la Republica Islamica del Iran, en la banda
585-610 MHz;

— el servicio de radionavegacion aeronautica en el Reino Unido, en la
banda 590-598 MHz, con arreglo al nimero 5.302 del RR, en los paises de la Region 1
relacionados en el numero 5.312 del RR en la banda 645-862 MHz;

- el servicio de radioastronomia en toda la Zona Africana de Radiodifusion en la
banda 606-614 MHz, con arreglo al nimero 5.304 del RR;

— el servicio de radiodifusion por satélite, en la banda 620-790 MHz. Se requiere
proteccion unicamente para aquellos sistemas que estén en funcionamiento;

— el servicio movil por satélite, excepto el servicio mévil aeronautico por satélite (R),
en las bandas 806-840 MHz (Tierra-espacio) y 856-862 MHz (espacio-Tierra) en los
paises relacionados en el nimero 5.319 del RR y utilizado so6lo por los paises
mencionados en dicha disposicion.

4.1.1.2 Situaciones de comparticion con servicios espaciales primarios

En la banda de ondas decimétricas hay atribuciones primarias al servicio movil por satélite (SMS) y
al servicio de radiodifusion por satélite (SRS).

4.1.1.2.1 Compatibilidad con el servicio movil por satélite
El nimero 5.319 del RR establece lo siguiente:

«5.319 Atribucion adicional: en Belarus, Federacion de Rusia y Ucrania, las bandas

806-840 MHz (Tierra-espacio) y 856-890 MHz (espacio-Tierra) estan también atribuidas al servicio
movil por satélite, salvo movil aerondutico (R) por satélite. La utilizacion de estas bandas por este
servicio no causara interferencia perjudicial a los servicios de otros paises que funcionen conforme
al Cuadro de atribucion de bandas de frecuencias ni implica la exigencia de proteccion frente a
ellos, y estd sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones interesadas.»

Por lo tanto, el tema de comparticion entre el SMS (salvo moévil aeronautico (R) por satélite) y el
servicio de radiodifusion sélo debe considerarse entre los paises mencionados en la citada nota
nimero 5.319 del RR.

4.1.1.2.2 Compatibilidad con el servicio de radiodifusion por satélite

La banda 620-790 MHz esta atribuida al SRS con las condiciones del numero 5.311 del RR
(modificado por la CMR-03).

4.1.1.2.2.1 La CMR-03, segun el punto 1.37 del orden del dia, examind la situacién de
comparticion que prescribe el nimero 5.311 del RR y adopt6 las decisiones siguientes:

a) Modifico el nimero 5.311 del RR con efecto inmediato (a partir del 4 de julio de 2003)
de la siguiente manera:
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«5.311 En la banda de frecuencias 620-790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones
de television con modulacion de frecuencia del servicio de radiodifusion por satélite, previo acuerdo
entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el
presente Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones 33 (Rev.CMR-03) y

507 (Rev.CMR-03)). Estas estaciones no podran producir una densidad de flujo de potencia
superior a —129 dB(W/m?) para angulos de llegada inferiores a 20° (véase la Recomendacion 705)
en el territorio de otros paises sin el consentimiento de las administraciones de estos paises. Se
aplica a la Resolucion 545 (CMR-03).»

b) Adopt6 una nueva Resolucion (Resolucion 545 (CMR-03)), con sus resuelve 1 a3y 5
que estipulan:

«1 que el tratamiento de las notificaciones de redes SRS OSG y sistemas o redes de satélite
SRS no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz que haya recibido la Oficina y no se hayan
puesto en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003, independientemente de su fecha de
recepcion, se suspenderan hasta las decisiones que tome la CMR-07 sobre los criterios de
comparticion, incluida la dfp necesaria para proteger a los servicios terrenales en esta banda de
frecuencias;

2 suspender la aplicacion del nimero 5.311 junto con la Recomendacion 705 hasta que
termine la CMR-07, en lo que respecta a las redes SRS OSG y sistemas o redes de satélite SRS
no OSG en la banda de frecuencias 620-790 MHz cuyas notificaciones se reciban en el periodo
entre el 5 de julio de 2003 y la terminacion de la CMR-07;

3 que las redes SRS OSG y los sistemas o redes de satélite SRS no OSG en la banda de
frecuencias 620-790 MHz distintas de las notificadas, puestas en funcionamiento y cuya fecha de
puesta en funcionamiento haya sido confirmada antes de que haya terminado la CMR-03, no se
pongan en funcionamiento antes de que termine la CMR-07;»

4 NOTA — No se aplica a este Informe;

«5 que los sistemas SRS indicados en el resuelve 1 no se tendran en cuenta en la aplicacion
de los resuelve 3.1Cy 3.4 de la Resolucion 1185 del Consejo,»

En la parte del invita de la Resolucion mencionada la Conferencia decidié invitar al UIT-R:

«a realizar estudios con cardcter urgente y elaborar criterios de comparticion y disposiciones
reglamentarias antes de la CMR-07, para dar proteccion a los servicios terrenales, mas
particularmente los servicios terrenales de radiodifusion de television en la banda 620-790 MHz,
contra las redes SRS OSG y los sistemas o redes SRS no OSG cuyo funcionamiento se prevea en
esta banda,»

En el encarga de la Resolucion mencionada, la Conferencia decidio:

«encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que vuelva a estipular, segun proceda, sujeto a las decisiones que tome la CMR-07, la aplicacion de
los numeros 5.311, 9.34 y 11.30 y otras disposiciones conexas pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones,

encargar al Secretario General

que sefiale esta Resolucion a la atencion de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones,
2004/2005 (CRR-04/05).»
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4.1.1.2.2.2 Ademas, la Primera Sesion de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR)
aprobo la Resolucion [COM4/1], en la que se recomienda a la Segunda Sesion que adopte los
procedimientos de reglamentacion necesarios para proteger los sistemas DVB-T frente al SRS en la
banda de 620 a 790 MHz.

4.1.2 Proteccion de los servicios terrenales incluyendo las estaciones aeronauticas de
otros servicios primarios contra las transmisiones de la radiodifusion digital
terrenal

4.1.2.1 Informacion necesaria para calcular la interferencia causada a otros servicios
primarios

En el Capitulo 6 se presenta el formato de las aportaciones que requieren otros servicios primarios.

4.1.2.1.1 Informacion sobre la proteccion necesaria a otros servicios primarios

Los parametros basicos que se necesita conocer para dar proteccion a otros servicios primarios son
los siguientes:

- frecuencia central;
— tipo de servicio detallado;
— intensidad de campo que debe protegerse;

— relacion de proteccion en funcion de la separacion de frecuencias entre las frecuencias
centrales de la radiodifusion digital terrenal y del otro servicio primario;

— porcentaje de tiempo durante el cual se necesita la proteccion.

Otros elementos de informacidn necesarios son el emplazamiento de las estaciones que deben
protegerse, la discriminacion directiva y la polarizacion de la onda electromagnética.

El emplazamiento de las estaciones del otro servicio primario normalmente se describe mediante un
conjunto de puntos de prueba (latitud, longitud y altura sobre el suelo o sobre el nivel del mar) que
representan los limites de la zona que debe protegerse; o por los emplazamientos donde estan
instaladas o pueden ser instaladas las estaciones receptoras del servicio que debe protegerse.

En el caso de estaciones receptoras instaladas en emplazamientos fijos que utilizan antenas
directivas apuntadas hacia una direccién determinada, se necesita conocer el diagrama de antena, la
polarizacion y la direccion del haz principal.

En el caso de estaciones moviles, no se puede tener en cuenta ni la polarizacion ni la discriminacion
de direccion.

No se considerara la interferencia por intermodulacion y los efectos del campo cercano, pero puede
que sea necesario tener en cuenta estos fendémenos a nivel nacional.

4.1.2.1.2 Informacion sobre la posible interferencia de la radiodifusion digital terrenal

La informacién que puede utilizarse depende de si se ha elegido una planificacion de asignaciones o
de adjudicaciones.

En el caso de asignaciones se conocen los emplazamientos transmisores especificos y pueden
tratarse como un conjunto de elementos identificable:

— frecuencia central (del canal de radiodifusion);
— tipo de sistema de radiodifusion;

— potencia radiada en funcion del dngulo acimutal y la polarizacion;
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— emplazamiento de la antena transmisora (longitud, latitud, altura sobre el nivel del mar
asi como altura sobre el suelo y altura efectiva).

En el caso de adjudicaciones, como no se conocen los emplazamientos de transmision especificos
puede utilizarse un método que sitte las fuentes de referencia en cada uno de los puntos de prueba
alrededor de los limites de adjudicaciones. En el Capitulo 5 aparecen mas detalles al respecto.

4.1.2.2 Informacion necesaria para calcular la interferencia causada a otros servicios
primarios

La informacién necesaria deben proporcionarla las administraciones implicadas, de conformidad
con lo que especifica el Capitulo 6 sobre parametros de entrada, salvo cuando ya se disponga de esa
informacion en el Registro Internacional de Frecuencias.

En los Anexos 4.1 y 4.2 aparecen los criterios de proteccion para otros servicios primarios. Ello
incluye alguna informacion genérica tal como los valores por defecto de la intensidad de campo que
deben protegerse, las relaciones de proteccion en funcidn de la separacion de frecuencias y las
alturas de la antena de recepcion para algunos sistemas tipicos.

En el Anexo 4.1 figuran los criterios de proteccion para otros servicios primarios interferidos por la
radiodifusion sonora digital terrenal (T-DAB) y el Anexo 4.2 proporciona los criterios de proteccion
para otros servicios primarios interferidos por la radiodifusion de television digital terrenal
(DVB-T).

4.1.2.3 Calculos necesarios para proteger otros servicios primarios

Es necesario realizar célculos para cualquier emplazamiento fijo y para cualquier punto de prueba
que defina los limites de la zona de servicio para el otro servicio primario.

Hay que calcular la intensidad de campo interferente (valor en el 50% de los emplazamientos y
valor del porcentaje de tiempo adecuado) causada por la asignacion o adjudicacion de la
radiodifusion digital terrenal, teniendo en cuenta la directividad de la antena transmisora, si ha
lugar.

A partir de este valor debe determinarse la intensidad de campo perjudicial causada por la
asignacion o adjudicacion de la radiodifusion digital terrenal teniendo en cuenta la relacion de
proteccion vy, si procede, la discriminacion de la antena receptora (por directividad o por
polarizacion).

El margen de proteccion que puede utilizarse en el proceso de coordinacion se obtiene restando de
la minima intensidad de campo (valor en el 50% de emplazamientos) la intensidad de campo
perjudicial (causada por la asignacion o adjudicacion de radiodifusion) y el factor de correccion de
emplazamiento combinado.

Los métodos de calculo se describen en el Capitulo 5.

En el Capitulo 2 aparece informacion sobre los modelos de propagacion que deben utilizarse en los
calculos.

4.1.3 Proteccion de las estaciones espaciales receptoras de otros servicios primarios
contra las transmisiones de la radiodifusion digital terrenal

No es posible utilizar satélites de recepcion en la misma banda y la misma zona que la radiodifusion
puesto que no hay ninguna posibilidad de proteger el satélite. (La utilizacidon de antenas muy
directivas es muy problematica en las gamas de frecuencias correspondientes y ademas no es
conveniente en el servicio de radiodifusion. Una fuerte restriccion en el nimero de estaciones de
radiodifusion y en su potencia radiada aparente (p.r.a.) no seria aceptable en el servicio de
radiodifusion terrenal con atribucion primaria.)
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Actualmente no existen inscripciones en la base de datos de la UIT para estaciones espaciales
receptoras en las bandas de radiodifusion.

4.14 Proteccion de la radiodifusion digital terrenal contra la transmision de estaciones
de otros servicios terrenales primarios

Este punto describe la proteccion de la radiodifusion digital terrenal y es aplicable para la
proteccion contra las transmisiones de estaciones de otros servicios terrenales primarios, incluidos
los servicios aeronauticos.

4.14.1 Informacion necesaria para calcular la interferencia causada a la radiodifusion
digital terrenal

En este punto se indican los parametros basicos necesarios para realizar los calculos de proteccion
de la radiodifusion digital terrenal; en el Capitulo 6 se vuelve a tratar este tema.

4.1.4.1.1 Informacion sobre la proteccion necesaria de la radiodifusion digital terrenal

a) Los parametros basicos que es necesario conocer para proteger las asignaciones del
servicio de radiodifusion digital terrenal son los siguientes:

- frecuencia central;
- tipo de servicio;
— intensidad de campo que debe protegerse;

- relacion de proteccion en funcion de la separacion de frecuencias entre las
frecuencias centrales del otro servicio y de la radiodifusion digital terrenal;

— porcentaje de tiempo durante el cual se necesita la proteccion.

La zona de cobertura de las asignaciones a la radiodifusion digital terrenal se describe normalmente
mediante un conjunto de puntos de prueba (latitud, longitud y altura sobre el suelo) o por el
emplazamiento de las antenas de transmision y la potencia radiada.

Para la recepcion fija es preciso conocer el diagrama de la antena, la polarizacion y la direccion del
haz principal.

b) Los parametros basicos que es necesario conocer para proteger las adjudicaciones del
servicio de radiodifusion terrenal digital son los siguientes:

- frecuencia central;
— tipo de servicio;
— intensidad de campo que debe protegerse;

— relacion de proteccion en funcion de la separacion de frecuencias entre las
frecuencias centrales del otro servicio y la radiodifusion digital terrenal;

— porcentaje de tiempo durante el cual se necesita la proteccion.

La zona de cobertura de las asignaciones a la radiodifusion digital terrenal se describe normalmente
mediante un conjunto de puntos de prueba (latitud, longitud y altura sobre el suelo).

Como no se conoce la relacion geografica entre los emplazamientos de transmision y recepcion, no
puede tenerse en cuenta la discriminacién por directividad.
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No se considerara la interferencia por intermodulacion y los efectos del campo cercano, pero puede
que sea necesario tener en cuenta estos fendmenos a nivel nacional.

4.1.4.1.2 Informacion sobre la posible interferencia causada a otras estaciones terrenales de
servicios primarios

Se necesita conocer los siguientes parametros basicos:

- frecuencia central;

— tipo de servicio;

— potencia radiada en funcion del 4ngulo acimutal y la polarizacion;

— emplazamiento de la antena transmisora (longitud, latitud y altura).
Ademas, es necesario conocer la anchura de banda de canal del sistema.

En las Recomendaciones UIT-R SM.328, UIT-R SM.329, UIT-R SM.1540 y UIT-R SM.1541
aparece informacion sobre emisiones no deseadas.

4.1.4.2 Informacion necesaria para calcular la interferencia causada a la radiodifusion
digital terrenal

La informacion necesaria deben proporcionarla las administraciones correspondientes, de
conformidad con lo que especifica el Capitulo 6 sobre pardmetros de entrada, salvo cuando ya se
disponga de dicha informacion en el Registro Internacional de Frecuencias.

En los Anexos 4.3 y 4.4 aparecen los criterios de proteccion para la radiodifusion digital terrenal,
tales como la minima intensidad de campo que debe protegerse y las relaciones de proteccion en
funcién de la separacion de frecuencias.

El Anexo 4.3 presenta los criterios de proteccion para la T-DAB interferida por otros servicios
primarios y en el Anexo 4.4 figuran los criterios de proteccion para la DVB-T interferida por otros
servicios primarios.

4.14.3 Calculos necesarios para proteger la radiodifusion digital terrenal

Es necesario realizar calculos para cada uno de los puntos de prueba que definen la zona de
cobertura de la radiodifusion digital terrenal.

Se calcula la intensidad de campo interferente (valor en el 50% de los emplazamientos y valor del
porcentaje del tiempo adecuado) causada por el otro servicio primario, teniendo en cuenta la
directividad de las antenas transmisoras, si ha lugar.

A partir de este valor se determina la intensidad de campo perjudicial causada por el otro servicio
primario, teniendo en cuenta la relacion de proteccion y, si procede, la discriminacion de la antena
receptora (por directividad o por polarizacion).

El margen de proteccion que puede utilizarse en el proceso de coordinacion se obtiene restando de
la minima intensidad de campo que debe protegerse (valor en el 50% de emplazamientos) la
intensidad de campo perjudicial (causada por el otro servicio primario) y el factor de correccion de
emplazamiento combinado.

En el Capitulo 5 se presentan los calculos.

En el Capitulo 2 figura informacién sobre los modelos de propagacion que deben utilizarse en los
calculos.
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4.2 Compatibilidad con otros servicios primarios distintos de la radiodifusion en
bandas adyacentes

La interferencia entre la radiodifusion digital terrenal y otros servicios primarios distintos de la
radiodifusion puede aparecer no solo en las bandas 174-230 MHz y 470-862 MHz sino también en
bandas adyacentes. Para minimizar los problemas de interferencia en las bandas adyacentes es
necesario un cuidadoso diseno de todos los equipos utilizados, y especialmente de los filtros
adecuados. Ello puede incluir mejores mascaras para los servicios de que se trata.

Sin embargo, para bandas adyacentes, la probabilidad de interferencia es relativamente baja pues
los sistemas normalmente estan desacoplados por separacion de frecuencias (estos sistemas estan
fuera de las bandas consideradas). Por consiguiente, se sugiere no incluir sistemas fuera de las
bandas 174-230 MHz y 470-862 MHz en el proceso de coordinacion.

4.3 Procedimientos reglamentarios

En el Capitulo 7 se tratan los procesos reglamentarios pertinentes.
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ANEXO 4.1

primarios interferidos por la T-DAB

Los siguientes Cuadros contienen los valores de la relacién de proteccion que debe utilizarse y la
intensidad de campo que debe protegerse.

Cuando se conoce, se indica la distancia de separacion necesaria.

Servicio de seguridad aeronautica 0.

Codigo de tipo de servicio: AA

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 26,0
Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m):1 000,0

Af(MHz) | -2,500 | -2,000 | 1,500 | =1,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,630
RP 1% (dB) | -0,1 | 38 21,0 | 32,0 | 398 | 43,0 | 395 | 373 | 393 | 380 | 245
RP 50% (dB)| 59 | 103 | 255 | 38,0 | 468 | 483 | 443 | 41,8 | 455 | 425 | 300

Las filas del Cuadro tienen el siguiente significado:

Af

RP 1%:
RP 50%:

diferencia de frecuencias (MHz); es decir, la frecuencia central del bloque
T-DAB interferente menos la frecuencia central del otro servicio primario
interferido.

relacion de proteccion (dB) necesaria contra la interferencia troposférica.

relacion de proteccion (dB) necesaria contra la interferencia continua (si se
conoce).

Servicio de seguridad aerondutica 1.

Codigo de tipo de servicio: AL

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 26,0 dB
Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | —10,000 |-9,000 |-0,800 | 0,600 [ 0,400 | —0,200 |0,000| 0,200 | 0,400 | 0,600 | 0,800
RP1%(dB) | 66,0 | —66 | =66 | 27 | 32 41 | 65 | 41 3.2 27 | —66
Af (MHz) 9,000 | 10,000
RP1%(dB) | -6,6 | 66,0
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Servicio fijo, valores utilizados para el PMR (5 kHz de separacion de canal).
Cddigo de tipo de servicio: CA

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 15,0

Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -0,920 | -0,870 | -0,820 | —0,795 | -0,782 | 0,770 | 0,000 | 0,770 | 0,782 | 0,795 | 0,820

RP 1% (dB) | -58,0 | 49,0 | 41,0 | -37,0 | -34,0 | -14,0 | -12,0 | -14,0 | 34,0 | 37,0 | 41,0

Af(MHz) | 0,870 | 0,920

RP 1% (dB) | —49,0 | —58,0

Servicio de seguridad aerondutica 2; receptor de tipo A. Primer canal en 230,05 MHz.
Codigo de tipo de servicio: DA

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 26,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -10,20 | —-6,550 | —6,350 | —6,150 | -5,930 | -5,770 | 0,000 | 10,000

RP 1% (dB) | —56,0 | —56,0 | —54,0 | —49,0 | -33,0 6,0 6,0 6,0

Servicio de seguridad aeronautica DB. La frecuencia central es 235,0 MHz y el primer canal se
encuentra en 231,0 MHz.

Cddigo de tipo de servicio: DB
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 26,0
Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | —5,250 | 4,470 [ 4,270 | 0,000 | 9,770 | 9,970 | 10,750

RP (dB) 1% | —81,0 | —46,0 -1,0 -1,0 -1,0 -46,0 | 81,0
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Servicio fijo (224,25 MHz). Se utilizan los datos S1 (frecuencia modulada con monofonia, banda
amplia).

Cddigo de tipo de servicio: TA
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 48,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -1,00 [ -0,900 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,900 1,000

RP (dB) 1%| —22,0 | —-16,0 18,0 18,0 18,0 -16,0 | -22,0

Servicio movil terrestre (173-174 MHz). No aplicable normalmente a la frecuencia central
173,95 MHz.

Codigo de tipo de servicio: MA
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 4,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -1,000 | -0,900 | 0,000 | 0,900 1,000

RP 1% (dB)| 60,0 | —40,0 | 12,0 | -40,0 | —60,0

Sistema aire-suelo-aire analdgico de defensa nacional (receptores de tipo B y C). La minima
distancia de separacion es 1 km. La gama de frecuencias es de 230 MHz hasta inmediatamente por
encima de 240 MHz pero las frecuencias de canal no son idénticas en todos los paises.

Cddigo de tipo de servicio: ME
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 26,0
Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,750 | -0,970 | -0,770 | 0,000 0,770 | 0,970 1,750

RP 1% (dB)| -81,0 | —46.,0 -1,0 -1,0 -1,0 -46,0 | -81,0
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Sistema digital aire-suelo-aire de defensa nacional (230-243 MHz). Se utilizan datos ME.
Codigo de tipo de servicio: MF

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 26,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,750 | -0,970 | 0,770 | 0,000 | 0,770 | 0,970 1,750

RP (dB) 1% | —81,0 | —46,0 -1,0 -1,0 -1,0 —46,0 | -81,0

Sistema aire-suelo-aire de defensa nacional salto de frecuencias (230-243 MHz). Se utilizan
datos ME.

Codigo de tipo de servicio: MG
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 26,0
Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,750 | -0,970 | —0,770 | 0,000 0,770 | 0,970 1,750

RP 1% (dB)| —81,0 | —46,0 -1,0 -1,0 -1,0 —46,0 | 81,0

Servicio movil de la Armada, analogico (230-243 MHz). Se utilizan datos ME.
Codigo de tipo de servicio: MI

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 26,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,750 | -0,970 | -0,770 | 0,000 | 0,770 | 0,970 1,750

RP 1% (dB)| —81,0 | —46,0 -1,0 -1,0 -1,0 —46,0 | 81,0

Servicio movil de la Armada, digital (230-243 MHz). Se utilizan datos ME.
Codigo de tipo de servicio: MJ

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 26,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,750 | -0,970 | -0,770 | 0,000 | 0,770 | 0,970 1,750

RP 1% (dB)| —81,0 | —46,0 -1,0 -1,0 -1,0 —46,0 | 81,0
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Servicio movil de la Armada, salto de frecuencias (230-243 MHz). Se utilizan datos ME.
Cddigo de tipo de servicio: MK

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 26,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,750 | -0,970 | -0,770 | 0,000 0,770 | 0,970 1,750

RP 1% (dB)| -81,0 | —46.,0 -1,0 -1,0 -1,0 -46,0 | -81,0

Servicios fijos de defensa nacional (230-243 MHz). Se utilizan valores MT.
Codigo de tipo de servicio: ML

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 20,0

Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -2,000 | —1,000 | 0,000 1,000 | 2,000

RP 1% (dB)| 5,0 15,0 25,0 15,0 -5,0

Servicio movil de defensa nacional. Frecuencia central 232,625 MHz.
Codigo de tipo de servicio: MQ

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 26,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | 2,63 | 2,625 | 0,000 | 2,625 2,630

RP 1% (dB)| —60,0 -1,0 -1,0 -1,0 —60,0

Servicios moévil y fijo de defensa nacional (tacticos).
Codigo de tipo de servicio: MT

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 20,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -2,000 | —1,000 | 0,000 1,000 | 2,000

RP 1% (dB)| -5,0 15,0 25,0 15,0 -5,0
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Radiocomunicaciones méviles — Dispositivos de baja potencia. Se utilizan datos de modulacion en
frecuencia (estereofonia) y banda amplia.

Codigo de tipo de servicio: MU

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 54,0

Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af (MHz)

-1,000

0,900

0,800

0,000

0,800

0,900

1,000

RP 1% (dB)

~12,0

5,0

38,0

38,0

38,0

5,0

~12,0

Servicios moviles — Sistemas de MF de banda estrecha (12,5 kHz) interferidos por un solo
bloque T-DAB. Se supone que T-DAB siempre tiene una frecuencia superior al sistema PMR. Se
utilizan valores M2.

Codigo de tipo de servicio: M1

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 15,0

Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af (MHz) -92 -0,870 | -0,820 | —0,795 | -0,782 [ —0,770 | 0,000 0,770 0,782 0,795 0,820
RP 1% (dB)| -58, —49,0 —41,0 -37,0 -34,0 —-14,0 -12,0 —-14,0 =340 -37,0 —41,0
Af(MHz) | 0,870 | 0,920
RP 1% (dB)| -49,0 | —58,0
Sistema de MF en banda estrecha interferido por dos o mas bloque T-DAB.
Codigo de tipo de servicio: M2
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 36,0
Altura del receptor (m): 10,0
Distancia de separacion (m)
Af(MHz) | -0,920 | 0,870 | —0,820 | —0,795 | -0,782 | 0,770 | 0,000 0,770 0,782 0,795 0,820
RP 1% (dB)| —58,0 | —49,0 41,0 | -37,0 -34,0 -14,0 -12,0 -14,0 -34,0 -37,0 -41,0
Af(MHz) | 0,870 | 0,920
RP 1% (dB)| —49,0 | —58,0
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Servicios méviles — Sistemas de MF de banda estrecha (12,5 kHz) interferidos por un solo bloque
T-DAB. Se supone que T-DAB tiene siempre una frecuencia superior al PMR. Se utilizan

valores M2.

Codigo de tipo de servicio: RA

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 15,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -0,920 | 0,870 | —0,820 | —0,795 | -0,782 | 0,770 | 0,000

0,770

0,782

0,795

0,820

RP 1% (dB)| —58,0 | —49,0 | 41,0 | 37,0 | 34,0 | 14,0 | -12,0

~14,0

-34,0

-37,0

41,0

Af(MHz) | 0870 | 0,920

RP 1% (dB)| 49,0 | —58,0

Servicio de telemedida médica. Frecuencia central de 224,1 MHz.
Codigo de tipo de servicio: R1

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 32,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -1,800 | —1,600 | 0,000 1,600 1,800

RP 1% (dB)| —60,0 -6,0 —-6,0 -6,0 —-60,0

Servicio movil — Control remoto. La frecuencia central es 224 MHz. Se utilizan datos S2

(frecuencia modulada con estereofonia y banda amplia).
Cddigo de tipo de servicio: R3

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 30,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -1,000 | 0,900 | —0,800 [ 0,000 | 0,800 | 0,900 1,000

RP 1% (dB)| 12,0 | 5,0 380 | 380 | 380 50 | -12,0
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Servicio movil — Control remoto. La frecuencia central es 224 MHz. Se utilizan datos S2

(frecuencia modulada con estereofonia y banda amplia).
Cddigo de tipo de servicio: R4

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 30,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -1,000 | 0,900 | —0,800 [ 0,000 | 0,800 | 0,900 1,000

RP 1% (dB)| —-12,0 5,0 38,0 38,0 38,0 5,0 -12,0

PMR (5 kHz de separacion de canal).

Codigo de tipo de servicio: XA

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 15,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -0,920 | 0,870 | —0,820 | —0,795 | 0,782 | 0,770 | 0,000

0,770

0,782

0,795

0,820

RP 1% (dB)| —58,0 | —49,0 | 41,0 | -37,0 | 34,0 | —-14,0 | —12,0

—-14,0

-34,0

-37,0

—41,0

Af(MHz) | 0,870 | 0,920

RP 1% (dB)| -49,0 | 58,0

Sistema de alarma. Gama de frecuencias 230 a 231 MHz.
Codigo de tipo de servicio: XB

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 37,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | 0,600 | -0,500 | 0,000 | 0,500 [ 0,600

RP 1% (dB)| —60,0 10,0 10,0 10,0 —-60,0

Sistema aire-suelo-aire de defensa nacional basado en bloques aeronéuticos. Sin informacion

(=60 dB).

Codigo de tipo de servicio: XE

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 0,0
Altura del receptor (m): 0,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -0,100 | 0,000 | 0,100

RP 1% (dB)| —60,0 | —60,0 | —60,0
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Microfonos de radiocomunicaciones (ondas métricas). Se utilizan datos S1 (frecuencia modulada
con monofonia y banda amplia).

Cddigo de tipo de servicio: XM

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 48,0

Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -1,000 | -0,900 | —0,800 [ 0,000 | 0,800 | 0,900 1,000

RP 1% (dB)| —-22,0 | —16,0 18,0 18,0 18,0 -16,0 | -22,0

Enlace de audio (F).

Codigo de tipo de servicio: YA

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 29,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -0,900 | -0,800 | —0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,800 | 0,900

RP 1% (dB)| —60,0 —-6,0 30,0 30,0 30,0 -6,0 —-60,0

Enlace de video (F).

Codigo de tipo de servicio: YB

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 29,0
Altura del receptor (m): 500,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | —13,000 | —12,000 [ 0,000 | 12,000 | 13,000

RP 1% (dB)| —46,0 20,0 20,0 20,0 | —46,0

Sistema aire-suelo-aire 1 (F).

Codigo de tipo de servicio: YC

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 10,0
Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,750 | -0,970 | -0,930 | 0,770 | 0,770 | 0,930 | 0,970 1,750

RP 1% (dB)| —84,0 | —49,0 | —40,0 —4.,0 —4,0 —40,0 | 49,0 | -840
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Sistema aire-suelo-aire 2 (F).

Codigo de tipo de servicio: YD

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 10,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separaciéon (m): 1 000,0

Af(MHz) | —1,75 | 0,970 | —0,930 | —0,770 | 0,770 | 0,930 | 0,970 | 1,750
RP 1% (dB)| -84, —49,0 —40,0 —4,0 —4.,0 —40,0 —49.0 -840

Canales de la Armada (F).

Codigo de tipo de servicio: YE

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 10,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,75 | -0,970 | -0,930 | -0,770 | 0,770 0,930 0,970 1,750
RP 1% (dB)| —84,0 | —49,0 | —40,0 | 40 | —40 | —40,0 | —49,0 | —84,0

Servicios mévil y fijo (tacticos) de defensa nacional. Enlace tactico (F).

Cddigo de tipo de servicio: YF
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 20,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | —2,000 | —1,000 | 0,000 1,000 | 2,000

RP 1% (dB)| -5.,0 15,0 25,0 15,0 -5,0

Socorro y seguridad (F).

Cddigo de tipo de servicio: YG

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 16,0
Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -0,800 | -0,600 | —0,400 | —0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,400

0,600

0,800

RP 1% (dB)| —6,6 2,7 3,2 4,1 6,5 4,1 3,2

2,7

—6,6
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Enlace de audio (F).
Codigo de tipo de servicio: YH
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 29,0
Altura del receptor (m): 5 000,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -0,900 | -0,800 | —0,700 | 0,700 | 0,800 | 0,900

RP 1% (dB)| —60,0 —-6,0 30,0 30,0 —6,0 —60,0

Sistema aire-suelo-aire de telemedica 1 (F) YC.

Codigo de tipo de servicio: YT

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(iLV/m)): 10,0
Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,10 | 0,970 | —0,930 | 0,770 | 0,770 | 0,930 | 0,970 | 1,100
RP 1% (dB)| —60,0 | —49,0 | —40,0 | 40 | —40 | —40,0 | —49,0 | 60,0

Sistema aire-suelo-aire de telemedida 1 (F) YC.

Cddigo de tipo de servicio: YW

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 10,0

Altura del receptor (m): 10 000,0

Distancia de separacion (m): 1 000,0

Af(MHz) | -1,100 | -0,970 | -0,930 | -0,770 | 0,770 0,930 0,970 1,100
RP 1% (dB)| —60,0 | —49,0 | —40,0 —4,0 —4.,0 —40,0 —49,0 —-60,0

Sistema de corto alcance DGPT (F).

Cddigo de tipo de servicio: YY

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(uV/m)): 40,0
Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)

Af(MHz) | -1,000 | -0,900 | —0,800 | 0,000 0,800 0,900 1,000

RP 1% (dB)| 22,0 | 5,0 | 280 | 280 | 280 | -50 | —22,0




DGPT, no utilizado en television

Codigo de tipo de servicio: YZ

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(LV/m)): 55,0

Altura del receptor (m): 10,0

Distancia de separacion (m)
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Af(MHz) | -1,900 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5200 | 5,740 | 6,440
RP 1% dB)| -1,5 | 30,0 | 42,0 | 420 | 370 | 320 | 390 | 390 | 305 | 320 | 300
RP 50% (dB)| 1,8 36,0 | 48,0 | 48,0 | 420 | 360 | 453 | 453 | 383 | 400 | 380
Af(MHz) | 6,490 | 6,740 | 7,240
RP 1% (dB)| 27,0 1,0 0,2
RP 50% (dB)| 35,0 9,0 7,7

Cuando en la reunion de planificacion no se proporcione informacion sobre las relaciones de

proteccion para otros servicios primarios interferidos por T-DAB, las administraciones implicadas

deben establecer los adecuados criterios de comparticion mediante acuerdo mutuo o utilizar las

Recomendaciones UIT-R pertinentes, si estan disponibles.

Los simbolos de cddigos de tipo de servicio utilizados en este Anexo se relacionan en el siguiente

Cuadro.
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Cuadro de codigos de tipo de servicio

(proteccion de otros servicios primarios interferidos por el T-DAB)

Nimero de la disposicion del
Cédigo de tipo de servicio Reglamento de Servicio
Radiocomunicaciones

AA 1.34 mévil aeronautico (OR)
AL 1.34 movil aeronautico (OR)
CA 1.20 fijo

DA 1.34 mévil aeronautico (OR)
DB 1.34 movil aeronautico (OR)
1A 1.20 fijo

MA 1.26 movil terrestre

ME 1.34 movil aeronautico (OR)
MF 1.34 movil aeronautico (OR)
MG 1.34 mévil aeronautico (OR)
MI 1.28 moévil maritimo

MJ 1.28 mévil maritimo

MK 1.28 movil maritimo

ML 1.20 fijo

MQ 1.24 movil

MT 1.20 fijo

MU 1.24 movil

M1 1.24 movil

M2 1.24 movil

RA 1.24 movil

R1 1.26 movil terrestre

R3 1.24 movil

R4 1.24 movil

XA 1.26 movil terrestre

XB 1.20 fijo

XE 1.34 movil aeronautico (OR)
XM 1.26 movil terrestre

YA 1.26 movil terrestre

YB 1.26 movil terrestre

YC 1.34 movil aeronautico (OR)
YD 1.34 mévil aeronautico (OR)
YE 1.28 moévil maritimo

YF 1.20 fijo

YG 1.34 mévil aeronautico (OR)
YH 1.26 movil terrestre

YT 1.34 mévil aeronautico (OR)
YW 1.34 movil aeronautico (OR)
YY 1.26 movil terrestre

YZ 1.26 movil terrestre
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ANEXO 4.2

Criterios de proteccion de otros servicios primarios
interferidos por la DVB-T

A4.2.1 Criterios de proteccion para el servicio fijo en las bandas de ondas métricas y
decimétricas

La Recomendacion UIT-R-R F.1670 — Proteccion de los sistemas inaldmbricos fijos contra los
sistemas de radiodifusion digital de senal de video terrenal en las bandas compartidas de ondas
métricas y decimétricas, define los criterios de proteccion para los sistemas fijos en las bandas de
ondas métricas y decimétricas.

Deben considerarse las siguientes situaciones de comparticion entre el servicio de radiodifusion y el
servicio fijo primario, teniendo en cuenta las atribuciones al servicio fijo que aparecen en el Cuadro
de atribucion de bandas de frecuencia.

— en la banda de ondas métricas: para la Republica Islamica del Iran, la banda
174-230 MHz;

— en la banda de ondas decimétricas: para la Region 1, la banda 790-862 MHz, y para la
Republica Islamica del Irdn, la banda 470-862 MHz.

A.4.2.1.1 Ciriterios de proteccion para dos ejemplos del servicio fijo

El ejemplo 1 contiene informacion sobre la proteccion de un sistema transportable (codigo de tipo
de servicio FF) utilizado en los Paises Bajos. Para este sistema se proporcionan las siguientes
caracteristicas técnicas!:

Minima potencia de entrada al receptor: —-95 dBm

Frecuencia: 862 MHz

Ganancia de antena: 15 dBi

Atenuacion del cable: 8 dB

Como resultado se obtiene una minima intensidad de campo de 35 dB(LV/m).

Para la interferencia en el caso cocanal se proporciona una relacion de proteccion (RP) de 11 dB. El
conjunto completo de relaciones de proteccion en funcion de la separacion de frecuencias es el
siguiente:

RP de un sistema transportable (1 024 kbit/s) interferido
por un sistema DVB-T/8 MHz

Af (MHz) 6,0 | =50 | 4000 | 40 | 50 6,0
RP (dB) 46 | -39 7 11 7 -39 | -46

I La informacion técnica figura en el Informe 106 del ERC (CEPT) (febrero de 2001).
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El ejemplo 2 contiene informacion para la proteccion de un sistema punto a multipunto (P-MP)
(codigo de tipo de servicio FH) utilizado en Ucrania. Para este sistema se proporcionan las
siguientes caracteristicas técnicas':

Minima potencia en la entrada del receptor: —130 dBW

Longitud de onda: 0,36 m

Ganancia de antena: 17 dBi

Atenuacion del cable: 3 dB

Como resultado se ha calculado una minima intensidad de campo de 18 dB(LV/m).

Para la interferencia en el caso cocanal se proporciona una relaciéon de proteccion de —1 dB. El
conjunto completo de relaciones de proteccion en funcion de la separacion de frecuencias es el
siguiente:

RP de un sistema P-MP interferido por un sistema DVB-T/8 MHz

Af(MHz) | =60 | 42 | -39 | 34| 0 3.4 3,9 42 6,0
RP@B) | 65 | 54 | 4 | -1 | -1 -1 4 54 | -65

A.4.2.1.2 Criterios de proteccion para los casos en que no se disponga de informacion del
sistema

El nivel deseado que debe protegerse es —114 + 10 log B (dBm).
La intensidad de campo que debe protegerse es —44 + 20 log f+10 log B (dB(nV/m)).

B es la anchura de banda necesaria (MHz), del sistema del servicio fijo y f'es la frecuencia central
(MHz).
Cuadro de RP «genéricas» para el servicio fijo interferido
por la DVB-T (7 MHz) (cédigo de tipo de servicio FK7)

Af (MHz) +10 +9 +8 +7 +6
RP (dB) utilizando la mascara DVB-T no =75 =70 —65 —61 -56
critica
RP (dB) utilizando la mascara DVB-T -85 -80 75 -71 —66
sensible

Af (MHz) +5 +4 +3 +2 +1
RP (dB) utilizando la mascara DVB-T no =50 —43 0 0 0
critica
RP (dB) utilizando la mascara DVB-T —60 =53 0 0 0
sensible
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Cuadro de relaciones de proteccion «genéricas» para el servicio
fijo interferido por DVB-T (8 MHz) (c6digo de tipo de servicio FK8)

Af (MHz) +12 +10 +9 +8 +7 +6
RP (dB) utilizando la mascara DVB-T no =77 -69 —65 —61 -56 -52
critica
RP (dB) utilizando la mascara DVB-T —87 =79 =75 71 —66 —62
sensible

Af (MHz) 5 +4 +3 +2 +1
RP (dB) utilizando la mascara DVB-T no —45 -13 0 0 0
critica
RP (dB) utilizando la mascara DVB-T =55 -17 0 0 0
sensible

Los Cuadros de relaciones de proteccion genéricas anteriores pueden Unicamente utilizarse para
sistemas con una anchura de banda pequefia en comparacion con la anchura de banda de la
sefial DVB-T.

A.4.2.1.3 Discriminacion de la antena

Pueden encontrarse antenas con polarizaciones vertical u horizontal; por lo tanto, puede ser
conveniente suponer una ventaja por polarizacion cruzada. Toda polarizacion cruzada entre la
antena con polarizacion horizontal (que es la que se utiliza principalmente) en DVB-T y la

antena del sistema fijo (se emplean ambas polarizaciones) permitira una mayor potencia interferente
de la DVB-T. Para toda sefial DVB-T interferente que llegue al 16bulo lateral de la antena del
sistema fijo, la ganancia del 16bulo lateral debe compararse a la ganancia de antena del 16bulo
principal.

Para el sistema fijo, el factor ajuste resultante de la discriminacion por polarizacion de antena en el

caso de emisiones de radiodifusion con polarizacion horizontal puede elevarse hasta —18 dB (véase
la Recomendacion UIT-R SM.851). Cuando las emisiones de radiodifusion tienen una polarizacion
vertical o combinada, no debe tenerse en cuenta ninguna discriminacion por polarizacion de antena.

La mayoria de los sistemas de DVB-T funcionan con polarizacion horizontal; por lo tanto, podria
ser conveniente suponer una ventaja por polarizacion cruzada de 10-18 dB, al menos en el caso de
la estacion del sistema fijo con antena de polarizacion vertical. Suponiendo distinta polarizacion
cruzada entre la antena de polarizacion horizontal (la mas comtin) de DVB-T y la antena del sistema
fijo se obtendrian diferentes niveles de interferencia DVB-T.

Por consiguiente, puede aparecer también atenuacion en el diagrama de elevacion de la antena
debido a la inclinacién de las antenas del sistema fijo o el sistema de DVB-T en el caso de
emplazamientos de alta montafia.
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Para toda sefial DVB-T interferente que llegue a través de un lobulo lateral de la antena del sistema
fijo, la ganancia del 16bulo lateral debe compararse con la ganancia supuesta de 15 dBi. Deben
utilizarse diagramas de radiacion de antena reales. Si no se dispone de ellos, para evaluar la
ganancia de la antena en el 16bulo lateral para frecuencias comprendidas en el intervalo 100 MHz a
1 GHz, en los casos en los que la relacion entre el didmetro de la antena y la longitud de onda es
mayor que 0,63 (Gq €s mayor que 3,7 dBi), deben utilizarse las siguientes ecuaciones de la
Recomendacion UIT-R F.699:

2
G(9) = Gpax — 2,5 x 1073 (%(pj para 0° < @ <Oy
A
G(o) = Gy para @, < <100 =
D A
G(p) = 52 — 10 log i 25log @ para 100 D <O <@

Glp) =-2 -5 logg para @ <@ <180°
donde:
G(¢): ganancia relativa a la antena is6tropa
®: angulo con el eje

D: diametro de antena ) )
} expresados en las mismas unidades
A: longitud de onda

G,: ganancia del primer lobulo lateral =2 + 15 log %
Om Y @5 se definen de la siguiente manera:
Om = %madx - G grados

-0,2
Qs :144,5[%) grados

En casos en los que so6lo se conoce la maxima ganancia de antena, D/A puede determinarse a partir
de la siguiente expresion:

20 log % = Guax— 1,7

siendo G, la ganancia del 16bulo principal de la antena (dBi).

Para antenas con abertura asimétrica, el valor de D/A calculado a partir de G, es €l
equivalente D/A y no el real D/A.
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A4.2.2 Criterios de proteccion del servicio de radioastronomia

La banda de frecuencias 608-614 MHz también esta atribuida al servicio de radioastronomia. En
Africa esta atribucion es a titulo primario (nimero 5.304 del RR) sin embargo, actualmente no hay
indicacion de que exista estacion alguna en dicho servicio. En Europa, la atribucion es a titulo
secundario (nimero 5.305 del RR). Las administraciones europeas, en el «Acuerdo de Chester»®
de 1997, aprobaron coordinar los transmisores de TV en el canal 38 (606-614 MHz) con sus
estaciones de radioastronomia. Ello puede seguir realizdndose mediante acuerdos bilaterales o
multilaterales.

Los criterios de proteccion para las observaciones con un solo telescopio y la interferometria de
linea de base muy larga (observaciones VLBI) figuran en la Recomendacion UIT-R RA.769**.
Mientras que esta Recomendacion indica un nivel de proteccion de —253 dB(W/(m*- Hz)) para las
observaciones con una sola parabola, el limite para VLBI es de —212 dB(W/(m” - Hz)). Teniendo en
cuenta una anchura de banda de 6 MHz (68 dBHz), los niveles de maxima densidad de flujo de
potencia (dfp) que deben protegerse son de —185 dB(W/m?) para telescopios de una sola parabola

y —143 dB(W/m?) para VLBI.

Estos limites de dfp corresponden a una intensidad de campo que debe protegerse de —39 dB(LV/m)
para la radioastronomia con telescopios de una sola parabola, y de 3 dB(uwV/m) para VLBI.

También debe tenerse en cuenta la proteccion contra los canales adyacentes. Teniendo presente la
mascara de espectro DVB-T para el caso sensible (véase el § 3.5) y el hecho de que sdlo tres cuartos
de la potencia transmitida total DVB-T caen en la banda de radioastronomia de 6 MHz, se obtienen
los siguientes Cuadros:

Deseada: radioastronomia con telescopio de una sola parabola (Coédigo de tipo de servicio XAS8) en
la banda 608-614 MHz

Intensidad de campo por defecto que debe protegerse (dB(nV/m)): —39
Altura de la antena receptora por defecto (m): 50
No deseado: DVB-T/8 MHz

Af (MHZ) 90 | -70 | 68 | 00 6,8 7,0 9,0
RP (dB) 662 | 458 | 12 | -12 | -12 | 458 | —66.2

* Acuerdo multilateral de coordinacidn, Chester, 1997, relativo a los criterios técnicos, a los
principios de coordinacion y a los procedimientos para la introduccion de la DVB-T.

** En la AR-03, las Administraciones de los Estados Arabes se opusieron a esos valores de
proteccion del servicio de radioastronomia, los cuales figuran en la Recomendacion UIT-R RA.769.
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Deseada: radioastronomia con VLBI (Cédigo de tipo de servicio XB8) en la banda 608-614 MHz

Intensidad de campo por defecto que debe protegerse (dB(uV/m)): 3

Altura de la antena receptora por defecto (m): 50

No deseado: DVB-T/8 MHz

Af (MH2) 90 | -70 | 68 | 00 | 68 7,0 9,0

RP (dB) 66,2 | 458 | 1,2 | -1,2 | -1,2 | 458 —66,2

A4.2.3 Criterios de proteccion del servicio movil terrestre

A.4.2.3.1 Ciriterios de proteccion para los sistemas analogicos del servicio movil terrestre

1) Criterios de proteccion para sistemas de 12,5 kHz sujetos a emisiones procedentes de la
DVB-T (8 MHz)

Los Cuadros que aparecen a continuacion indican las relaciones de proteccion necesarias para

distintos desplazamientos de frecuencia entre la DVB-T y el PMR analogico. El servicio movil
terrestre tiene varias aplicaciones y la calidad de servicio requerida dependera de la aplicacion

especifica.

En los dos Cuadros figuran ejemplos para distintos valores del nivel de la sefial deseada.

Relaciones de proteccion para un sistema PMR en presencia de DVB-T con
desplazamiento para un nivel deseado de —107,0 dBm (c6digos de tipo de servicio NV)

Sefial no deseada: DVB-T 8§ MHz
Seinal deseada: MF, tono de 1 kHz, desviacion de 1,5 kHz a-107,0 dBm

Para proteger una estacion de base receptora: Valor por defecto de la intensidad de campo que se ha
de proteger (a 174 MHz): 7 dB(uWV/m), altura por defecto de la antena receptora: 20 m

Para proteger una estaciéon moévil receptora: Valor por defecto de la intensidad de campo que se ha
de proteger (a 174 MHz): 15 dB(uV/m), altura por defecto de la antena receptora: 1,5 m

Criterio de fallo: Reduccion de la SINAD a 14,0 dB

Af

Mitzy | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 39 | 38 | 37 | 30 | 10 | 00

RP(dB) | —81.8 | 797 | —77.8 | =760 | —74,0 | —71.8 | 71,5 | —52.6 | 24,1 | —23.0 | 230 | —23.0 | —23.0
Af +1,0 | 430 | 437 | +3.8 | 43,9 | 440 | 450 | +6,0 | +7.0 | +80 | +9.0 | +10,0

(MHz)

RP (dB) | 23,0 | -23,0 | -23,0 | 24,1 | -52,6 | -71,5 | -71.,8 | —74,0 | -76,0 | -77,8 | -79,7 | 81,8
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Relaciones de proteccion para un PMR en presencia de DVB-T
con desplazamiento para un nivel deseado de —87,0 dBm (cédigos de tipo de servicio NX)

Senal no deseada: DVB-T 8§ MHz
Senal deseada: MF, tono de 1 kHz, desviacion de 1,5 kHz a —87,0 dBm

Para proteger una estacion de base receptora: Valor por defecto de la intensidad de campo que se ha
de proteger (a 174 MHz): 27 dB(ULV/m), altura por defecto de la antena receptora: 20 m

Para proteger una estacion moévil receptora: Valor por defecto de la intensidad de campo que se ha
de proteger (a 174 MHz): 35 dB(LV/m), altura por defecto de la antena receptora: 1,5 m

Criterio de fallo: Reduccion de la SINAD a 14,0 dB

Af
Mi) | 7100 | 90 | 80 | =70 | 60 | 50 | 40 | 39 | 38 | 37 | 30 | 10 0,0
RP(dB) | -70,5 | —67.9 | —658 | —64,3 | —63,0 | 61,8 | —61,2 | 52,3 | 24,0 | 23,2 | —232 | 232 | -232
A7 +1,0 | 43,0 | 43,7 | +3.8 | 43,9 | +40 | +50 | +60 | +7,0 | +80 | 49,0 | +10,0
(MHz)

RP(dB) | 23,2 | -23,2 | 23,2 | 24,0 | =523 | —61,2 | 61,8 | —63,0 | —64,3 | —65,8 | 67,9 | 70,5

2) Criterio de proteccion para los sistemas moviles terrestres de 20/25 kHz contra emisiones
procedentes de la DVB-T (8 MHz).

Se han medido las relaciones de proteccion para unos pocos equipos portatiles en las bandas de
ondas decimétricas con modulacion de frecuencia en banda estrecha, que funcionan en la gama de
frecuencias 470-500 MHz y con anchuras de banda de canal de 20 6 25 kHz.

El criterio de fallo fue una degradacion de la SINAD de 20 dB a 19 dB.

Las relaciones de proteccion resultantes para el equipo mas vulnerable (codigo de tipo de servicio
NY) son las siguientes:

Af=0MHz  -10dB
Af=38MHz -17dB
Af=42MHz -55dB.

Las relaciones de proteccion resultantes para el equipo menos vulnerable (codigo de tipo de
servicio NZ) son las siguientes:

Af=0MHz  -17dB
Af=38MHz -20dB
Af=42MHz -71dB.

El hecho de que las relaciones de proteccion cocanal sean negativas se debe a la pequeia anchura
de banda de los sistemas. Ello implica que s6lo un pequefio porcentaje de la energia DVB-T cae en
la anchura de banda del sistema movil.
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El valor tipico de la intensidad de campo que debe protegerse es 31 dB(WV/m).

3) Criterios de proteccion para los servicios auxiliares a la radiodifusion/servicios auxiliares a
la realizacion de programas (SAB/SAP)

En los Cuadros siguientes aparecen los valores por defecto de la intensidad de campo que deben
protegerse asi como las relaciones de proteccion en funcion de la separacion de frecuencias para los
micréfonos inaldmbricos, enlaces de radiodifusion en exteriores (audio) y canal de instrucciones.

Todos estos valores se han obtenido a partir de mediciones sobre muchos equipos.

El criterio de fallo fue una degradacion de la SINAD de 20 dB a 19 dB para los interfonos en MF.
Para los enlaces de radiodifusion en exteriores y los micréfonos inalambricos, el criterio de fallo fue
una degradacion de la relacion S/N de 3 dB.

Deseado: micréfono inaldmbrico (con compansion) (codigo de tipo de servicio NR7)
Intensidad de campo por defecto que debe protegerse (dB(uV/m)): 68

Frecuencia (MHz): 650

Altura por defecto de la antena de recepcion (m): 1,5

No deseado: DVB-T/7 MHz

Af(MHz) | -105 | 875 | =70 | -5.25 | 3,68 | =332 | 3,15 | 0,0 | 3,15 | 332
PR (dB) 49,0 | —49,0 |-44,0| 39,0 | -340| 80 | 13,0 | 130 | 13,0 | 80
Af (MHz) 3,68 525 | 70 | 875 | 10,5
PR (dB) 34,0 | —39,0 |-44,0 | -49,0 | -49,0

Deseado: micréfono inaldmbrico (con compansion) (codigo de tipo de servicio NR8)
Intensidad de campo por defecto que debe protegerse (dB(nV/m)): 68

Frecuencia (MHz): 650

Altura por defecto de la antena de recepcion (m): 1,5

No deseado: DVB-T/8 MHz

Af(MHz) | -120 [-100] 80 | =60 | 42 [ 38 [ 36 | 00 [ 36 | 38
PR (dB) 50,0 | —50,0 | 45,0 | 40,0 | 350 | 70 | 120 | 120 | 120 | 7.0
Af (MHz) 42 60 | 80 | 100 | 120
PR (dB) 35,0 | —40,0 | —45,0 | -50,0 | —50,0
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Deseado: enlace de radiodifusion en exteriores (estereofonia sin compansion) (codigo de tipo de
servicio NS7)

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(uV/m)): 86

Frecuencia (MHz): 650

Altura por defecto de la antena de recepcion (m): 10

No deseado: DVB-T/7 MHz

Af(MHz) | -105 | 875 | -7.0 [ -525 [ 3.68 [ 332 [ -3.15] 00 | 3,15 | 332
PR (dB) 17,0 | -16,0 |-11,0] 80 | —4,0 | 370 | 440 | 440 | 440 | 37,0
Af (MHz) 3,68 525 | 70 | 875 | 10,5
PR (dB) 40 | =80 [-110]-160 [ -170

Deseado: enlace de radiodifusion en exteriores (estereofonia sin compansién) (coédigo de tipo de
servicio NS8)

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(nV/m)): 86
Frecuencia (MHz): 650

Altura por defecto de la antena de recepcion (m): 10

No deseado: DVB-T/8 MHz

Af(MHz) | -120 | 100 | 80 ] 60 | 42 [ 38 | 36 | 00 | 36 | 38
PR (dB) 18,0 | -17,0 |-120] 9,0 | -5.0 | 36,0 | 43,0 | 43,0 | 430 | 36,0
Af (MHz) 42 60 | 80 | 100 | 120
PR (dB) 50 | 90 [-120]-170 ] -18,0

Deseado: canal de instrucciones (sin compansion) (codigo de tipo de servicio NT7)
Intensidad de campo que debe protegerse (dB(uV/m)): 31

Frecuencia (MHz): 650

Altura por defecto de la antena de recepcion (m): 1,5

No deseado: DVB-T/7 MHz

Af(MHz) | -105 | 875 | -7.0 [ -525 [ 3.68 [ 332 [ -3.15] 00 | 3,15 | 332
PR (dB) 96,0 | 91,0 |-84,0] -79,0 [ -69,0 | —19,0 | -130 | =130 | 13,0 | -19,0
Af (MHz) 368 | 525 [ 7.0 | 875 | 105
PR (dB) ~69,0 | -79,0 |-84,0| —91,0 | 96,0
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Deseado: canal de instrucciones (sin compansion) (codigo de tipo de servicio NT8)

Intensidad de campo que debe protegerse (dB(uV/m)): 31

Frecuencia (MHz): 650

Altura por defecto de la antena de recepcion (m): 1,5

No deseado: DVB-T/8 MHz

Af(MHz) | -120 | 100 | 80 | —6,0 | 4.2 | 38 | 3.6 | 00 | 3.6 | 38
PR (dB) 97,0 | —92,0 |-85,0 | —80,0 | —70,0 | 20,0 | 14,0 | —14,0 | -14,0 | —20,0
Af (MHz) 42 60 | 80 | 10,0 | 12,0
PR (dB) 70,0 | 80,0 |-85,0| —92,0 | -97,0

A.4.2.3.2 Criterios de proteccion para los equipos digitales del servicio movil terrestre en la
banda 790-862 MHz que funcionan en los paises indicados en el niimero 5.316
del RR y en la banda 470-862 MHz en la Republica Islamica del Iran

La intensidad de campo que se ha de proteger es de 13 dB(uV/m) (8 MHz) para una estacion de
base.

Las relaciones de proteccion para el servicio movil terrestre digital (por ejemplo, AMDC)
interferido por emisiones procedentes de la DVB-T (8 MHz) cédigo de tipo de servicio NA son las
siguientes:

Af (MHz) +7,5 +6,25 +5 +3,75 +2.5 +1,25 0
Relacion de proteccion (dB) utilizando la —63 =57 =50 -7 -5 =5 -5
mascara de DVB-T, casos no criticos
Relacion de proteccion (dB) utilizando la =73 —67 -60 —7 -5 -5 -5
mascara de DVB-T, casos sensibles

Las relaciones de proteccion del Cuadro anterior se basan en las mascaras del transmisor DVB-T
citadas en el Capitulo 3 (§ 3.5.2.1 «Madscara de espectro simétrica para la DVB-T en canales de
8 MHz y 7 MHz»).

A.4.2.3.3 Criterios de proteccion para todo caso del servicio movil terrestre en las bandas de
ondas métricas y decimétricas no tratado anteriormente cuando no se dispone de
ninguna informacion sobre el sistema

En los casos en que no se disponga de informacion, durante las negociaciones que lleven a cabo las
administraciones correspondientes pueden utilizarse los siguientes criterios de proteccion:
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La intensidad de campo maxima admisible que debe protegerse depende de la anchura de banda y

toma los siguientes valores:

— Para estaciones de base (ganancia de antena equivalente 14 dBi):

Frequencia 174 230 470 790 862
(MHz)
Intensidad de campo 1+10log B 4+101log B 10+ 10 log B 14+ 10 log B 15+ 101log B
(dB(uV/m))
B es la anchura de banda necesaria (MHz).
Para otras frecuencias se propone utilizar el limite superior de frecuencias o interpolar.
— Para estaciones moéviles (antena no directiva):
Frecuencia 174 230 470 790 862
(MHz)
Intensidad de campo, 15+ 10log B 18 + 10 log B 24 +10log B 28 +10 log B 29+ 10 log B
(dB(uV/m))

Para otras frecuencias se propone utilizar los niveles de sefial, y de intensidad de campo para las

frecuencias superiores o interpolar.

Durante las negociaciones entre las administraciones implicadas pueden utilizarse las siguientes

relaciones de proteccion:

Relaciones de proteccion «genéricas» para el servicio mévil interferido
por la DVB-T (7 MHz) (cédigo de tipo de servicio NB7)

Af (MHz) +10 +9 +8 +7 +6
Relacion de proteccion (dB) utilizando la =75 =70 —65 61 -56
mascara de DVB-T, casos no criticos
Relacion de proteccion (dB) utilizando la -85 -80 75 -71 —66
maéscara de DVB-T, casos sensibles

Af (MHz) +5 +4 +3 +2 +1
Relacion de proteccion (dB) utilizando la =50 —43 0 0 0
mascara de DVB-T, casos no criticos
Relacion de proteccion (dB) utilizando la —60 =53 0 0 0
maéscara de DVB-T, casos sensibles
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Relaciones de proteccion «genéricas» para el servicio maévil interferido
por la DVB-T (8 MHz) (cédigo de tipo de servicio NBS)

Af (MHz) +12 +10 +9 +8 +7 +6
Relacion de proteccion (dB) utilizando la 77 -69 —65 —61 -56 -52
maéscara de DVB-T, casos no criticos
Relacion de proteccion (dB) utilizando la —87 =79 =75 =71 —66 —62
mascara de DVB-T, casos sensibles

Af (MHz) +5 +4 +3 +2 +1

Relacion de proteccion (dB) utilizando la 45 -13 0 0 0
mascara de DVB-T, casos no criticos

Relacion de proteccion (dB) utilizando la =55 -17 0 0 0
mascara de DVB-T, casos sensibles

Los Cuadros de relaciones de proteccion genéricas anteriores pueden utilizarse inicamente para
sistemas con una anchura de banda pequefia en comparacion con la anchura de banda de la
sefial DVB-T.

A4.24 Criterios de proteccion para el servicio de radionavegacion aeronautica

A4.2.4.1 Criterios de proteccion para los sistemas de radionavegacion aeronautica
utilizados en la banda 645-862 MHz en diversos paises de la Region 1, con arreglo
al numero 5.312 del RR, y en las bandas 223-230 MHz y 585-610 MHz en la
Republica Islamica del Iran

De conformidad con la disposicion nimero 5.312 del RR, la banda 645-862 MHz esta atribuida en
varios paises al servicio de radionavegacion aerondutica a titulo primario.

De acuerdo con el Cuadro de atribucion de bandas de frecuencias, la banda 223-230 MHz esta
atribuida al servicio de radionavegacion aerondutica y la banda 585-610 MHz est4 atribuida al
servicio de radionavegacion? en la Region 3 (la Republica Islamica del Iran) a titulo primario.

Se utilizan varios tipos de sistemas de radionavegacion en el servicio de radionavegacion
aeronautica, entre ellos:

— sistema de radionavegacion de corto alcance (RSBN);

— radares secundarios de control del trafico aéreo, que incluyen radares en el suelo y
respondedor en las aeronaves;

— radares primarios de control de trafico aéreo en aerédromos y en trayecto.

Todos los sistemas indicados se utilizan para navegacion y control del trafico aéreo.

2 La informacién que figura en este punto se refiere unicamente al servicio de radionavegacion
aeronautica.
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A.4.2.4.1.1 Criterios de proteccion para la componente aire-suelo del sistema RSBN

Informacion basica

El sistema de radionavegacion aerondutica RSBN se utiliza en varios paises de la Region 1 y en la
Republica Islamica del Irdan en la Region 3.

Intensidad de campo que debe protegerse y relaciones de proteccion para la componente
aire-suelo del sistema RSBN que funciona en la banda de ondas decimétricas

Se ha realizado una gran cantidad de mediciones asi como algunos trabajos tedricos para estudiar la
proteccion del sistema contra las transmisiones de la television digital terrenal. Sin embargo, los
resultados de las mediciones difieren; es decir, los valores medidos para el nivel que debe
protegerse varian significativamente en unos 20 dB y los valores medidos para la RP presentan
ademas algunas diferencias.

Considerando los valores tedricos y medidos se ha aceptado una intensidad de campo a proteger
de 42 dB(LV/m) correspondiente a un valor de C/I de 3 dB. Ello supone un alcance
operativo de 400 km, y a veces mas, para el sistema RSBN.

Las RP que aparecen a continuacion son proximas a las RP medidas para los receptores RSBN con
valores de intensidad de campo a proteger entre 42 dB(UV/m) y 49 dB(LV/m).

Sefial deseada: Radionavegacion aeronautica RSBN

Valor por defecto de la intensidad de campo que debe protegerse (dB(ULV/m)): 42
Valor por defecto de la altura de la antena de recepcion (m): 10

Codigo de tipo de servicio: AAS

Sefial no deseada: DVB-T/8 MHz

Af (MHz) ~12,0 | -10,0 -8,0 6,0 | -40 |-20]| -00 42,0 +4.0
RP (dB) 650 | -50,0 | 27,0 | -16,0 | 5,0 | 00 | 0,0 0,0 -5,0
Af (MHz) +6,0 +8,0 +10,0 | +12,0
RP (dB) ~16,0 | 40,0 | -52,0 | —65,0

Directrices de aplicacion

La proteccion es necesaria para los receptores en tierra RSBN situados en aeropuertos o en zonas
circundantes a aeropuertos, pero no en todo el territorio de los paises. Se recomienda tener en
cuenta el desacoplo adicional de ambas estaciones causado, por ejemplo, por las irregularidades del
terreno y los diagramas de radiacion de las antenas transmisora y receptora. No obstante, deben
hacerse hipdtesis mas realistas para el alcance operativo de la estacion RSBN.

La intensidad de campo que debe protegerse indicada en el Cuadro corresponde a la minima
intensidad de campo posible recibida por el receptor RSBN. Durante la coordinacion de las
asignaciones DVB-T es conveniente utilizar valores de intensidad de campo que debe protegerse
préximos a los valores realistas de intensidad util de la sefial que pueden llegar al receptor RSBN,
obtenidos teniendo en cuenta la ubicacion de los receptores RSBN en tierra.
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Para calcular la intensidad de campo interferente de la estacion DVB-T, deben utilizarse las curvas
de propagacion de la Recomendacion UIT-R P.1546-1 (véase el Capitulo 2). Se debe proteger los
sistemas RSBN durante el 90% del tiempo.

A.4.2.4.1.2 Criterios de proteccion para los radares de control de trafico aéreo que
funcionan en la banda 645-862 MHz en varios paises de la Region 1 y en las
bandas 223-230 MHz y 585-610 MHz en la Republica Islamica del Iran
interferidos por la DVB-T

La banda 645-862 MHz se utiliza por los radares de control del trafico aéreo del servicio de
radionavegacion aerondutica, que tiene una atribucion primaria de acuerdo con el ntimero 5.312 del
RR en varios paises de la Region 1. Las bandas 223-230 MHz y 585-610 MHz se utilizan asimismo
en la Republica Islamica del Iran de acuerdo con el Cuadro de atribucion de bandas de frecuencias.
La Recomendacion UIT-R M.1461 proporciona orientaciones sobre los criterios de proteccion para
radares que funcionan en el servicio de radiodeterminacién. Sin embargo, no se dispone de estudios
en el UIT-R sobre los criterios de proteccion de estos radares de control de trafico aéreo. Se ha
solicitado con caracter urgente, mediante la Resolucion COM4/3 de la CRR-04, que el UIT-R
realice estudios sobre estos temas a fin de ofrecer la adecuada proteccion a estos sistemas.

A.4.2.4.2 Criterios de proteccion para el sistema de radionavegacion aeronautica utilizado
en el Reino Unido en la banda 590-598 MHz

La banda 590-598 MHz est4 atribuida a titulo primario al servicio de radionavegacion aerondutica
en el Reino Unido, segtn el nimero 5.302 del RR. Se han de aplicar los criterios de proteccion
siguientes para proteger el sistema (codigo de tipo de servicio XG).

Deseado: radares de aeropuerto CH36 (Reino Unido)

Valor por defecto de la intensidad de campo por defecto que debe protegerse (dB(LV/m)): —12
Altura de la antena de recepcion por defecto (m): 7

No deseado: DVB-T/8 MHz

Af (MHZ) 50 |40 |30 |00 |30 40 |50
PR (dB) 790 | 400 |00 |00 |00 40,0 | ~79,0
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Los codigos de tipo de servicio utilizados en este Anexo se relacionan en el siguiente Cuadro.

Cuadro de codigos de tipo de servicio

(proteccion de otros servicios primarios interferidos por el DVB-T)

Cédigo de tipo de servicio Numero de la disposicion del RR Servicio

AAS 1.46 radionavegacion aerondutica
FF 1.20 fijo

FH 1.20 fijo

FK7 1.20 fijo

FK8 1.20 fijo

NA 1.26 movil terrestre
NB7 1.26 movil terrestre
NBS 1.26 movil terrestre
NR7 1.26 movil terrestre
NR8 1.26 movil terrestre

NS7 1.26 movil terrestre

NS8 1.26 movil terrestre

NT7 1.26 movil terrestre

NT8 1.26 movil terrestre

NV 1.26 movil terrestre

NX 1.26 movil terrestre

NY 1.26 movil terrestre

NZ 1.26 movil terrestre
XA8 1.58 radioastronomia

XB8 1.58 radioastronomia

XG 1.46 radionavegacion aeronautica
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ANEXO 4.3

Criterios de proteccion para la radiodifusion sonora digital
terrenal (T-DAB) interferida por otros servicios primarios

Los criterios de proteccion para la T-DAB interferida por otros servicios primarios figuran en la
Recomendacion UIT-R BS.1660 — Bases técnicas para la planificacion de la radiodifusion sonora
digital terrenal en la banda de ondas métricas.
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ANEXO 4.4

Criterios de proteccion para la radiodifusion de television digital
terrenal (DVB-T) interferida por otros servicios primarios

En este Anexo se indican las relaciones de proteccion para DVB-T. En el Capitulo 3 aparece
informacion sobre las minimas intensidades de campo para DVB-T.

La Primera Sesion de la CRR aprobo la Resolucion COM4/2 en la que se invita con caracter
urgente a efectuar estudios adicionales, a fin de establecer criterios de proteccion para los sistemas
DVB-T a los que ocasionan interferencia los sistemas del servicio primario que funcionan en las
bandas 174-230 MHz y 470-862 MHz, y respecto a los cuales no se da informacion en la
Recomendacion UIT-R BT.1368-4.

Relaciones de proteccion para un sistema DVB-T interferido por sefiales de onda continua o
de frecuencia modulada en banda estrecha

El siguiente Cuadro de relaciones de proteccion puede utilizarse para sefales interferentes de banda
estrecha; por ejemplo, portadoras de sonido analdgicas o servicios distintos al de radiodifusion.

Relaciones de proteccion cocanal (dB) para una sefial DVB-T de 8 MHz MAQ-64 y tasa
de codificacion 2/3 interferida por una onda continua o una portadora de MF
(desplazamiento de frecuencia no controlado)

Af(MHz) 12 | 45 | -39 0 39 | 45 12

RP (dB) -38 -33 -3 -3 -3 -33 -38

siendo
Af: diferencia de frecuencia entre las frecuencias centrales

RP : relacion de proteccion requerida

El siguiente Cuadro de relaciones de proteccion puede utilizarse para las sefiales interferentes de
banda estrecha; por ejemplo, portadoras de sonido analdgico o servicios distintos al de
radiodifusion. Cabe sefialar que la relacion de proteccion en funcion del desplazamiento de
frecuencias entre la sefial OFDM y la sefial de onda continua interferente presenta una variacion
ciclica. Los valores del siguiente Cuadro corresponden al desplazamiento 6ptimo.
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Relaciones de proteccion cocanal (dB) para una seiial DVB-T de 7 MHz, MAQ-64 y
tasa de codificacion 2/3 interferida por una portadora de onda continua
(desplazamiento de frecuencia controlado)

Af (MHz) -8 4 -3 0 3 4 8

RP (dB) 48 | —41 | -8 -9 6 | -39 | -48

Relaciones de proteccion para un sistema DVB-T interferido por el servicio fijo con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristicas técnicas de la aplicacion del servicio fijo (sistema transportable):
— potencia de salida tipica: inferior o igual a 1 W;

— ganancia de antena tipica: en torno a 15 dBi;

- modulacion: MDF-2;

— anchura de banda a —60 dB: 2 MHz.

En la Recomendacion UIT-R F.758-3 — Consideraciones relativas a la elaboracion de criterios para
la comparticion entre el servicio fijo terrenal y otros servicios, aparece mas informacion sobre
sistemas del servicio fijo.

Condiciones basicas para las mediciones

Las relaciones de proteccion indicadas a continuacion se basan en las siguientes caracteristicas de la
DVB-T:

- modulacion: MAQ-64;
- tasa de codificacion: 2/3;
- anchura de banda de canal: 8 MHz.

La sensibilidad medida en el receptor es de —78 dBm.

En todas las mediciones de las relaciones de proteccion se ha supuesto un nivel de la sefial DVB-T
deseada de —70 dBm o superior. (Se trata del nivel de la sefial deseada en el cual son estables las
relaciones de proteccion, para niveles mas pequenos de la sefial deseada se necesitan mayores
relaciones de proteccion.)

Relaciones de proteccion para un sistema DVB-T interferido por transmisiones del sistema
descrito anteriormente

Las siguientes relaciones de proteccion se han obtenido a partir de mediciones:

Af (MHz) 12 | 45 [-375] o0 3,75 | 45 12
RP(dB) 45 | -27 1 4 1 27 | 45
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