RESOLUCION [COM4/5]

Desarrollo de criterios adicionales de proteccion de los servicios de
radiodifusion para los ejercicios de planificacion de frecuencias
durante el periodo entre sesiones y para el desarrollo
de un Plan de frecuencias digital durante
la Segunda Sesion

La Primera Sesion de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2004),

considerando

a) que la Resolucion 1185 del Consejo de la UIT (modificada en 2003) establece que en el
desarrollo de un Plan de frecuencias digital es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, la
proteccion de las estaciones de radiodifusion analdgica;

b) la necesidad de disponer de criterios de proteccion adecuados para el andlisis de
compatibilidad entre los servicios de radiodifusion digital y analégico durante el desarrollo del
nuevo Plan asi como durante su implementacion;

c) la posibilidad de que los criterios de proteccion de la radiodifusion de television digital
terrenal (DVB-T), de la radiodifusion sonora digital terrenal (T-DAB) y de los servicios de
radiodifusion analogica definidos en las Recomendaciones UIT-R BS.1660 y UIT-R BT.1368-4 no
contemplen todos los casos necesarios para llevar a cabo el andlisis de compatibilidad requerido,

reconociendo

la necesidad de desarrollar criterios de proteccion adicionales para los ejercicios de planificacion de
frecuencias de los servicios de radiodifusion durante el periodo entre sesiones asi como para la
realizacion de un Plan de frecuencias digital durante la Segunda Sesion,

resuelve invitar al UIT-R

a emprender, con caracter de urgencia, los estudios necesarios para desarrollar criterios de
proteccion adicionales de los servicios de radiodifusion, no definidos en las Recomendaciones
UIT-R BS.1660 y UIT-R BT.1368-4 (criterios relacionados en el Anexo), para los ejercicios de
planificacion de frecuencias durante el periodo entre sesiones y para la realizacion de un Plan de
frecuencias digital durante la Segunda Sesion,

insta a las administraciones

a tomar parte activa en estos estudios y a facilitar, siempre que sea posible, las relaciones de
proteccion medidas para las hipotesis de comparticion citadas especificamente en el resuelve invitar
al UIT-R y, de ser posible, para otras opciones que puedan requerirse,

encarga al Secretario General

que sefiale los resultados de los estudios solicitados en esta Resolucion a la atencion de la Segunda
Sesion de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones.
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ANEXO

Desarrollo de criterios adicionales de proteccion de los servicios de
radiodifusion para los ejercicios de planificacion de frecuencias
durante el periodo entre sesiones y para el desarrollo
de un Plan de frecuencias digital durante
la Segunda Sesion

A continuacion se relacionan los criterios de proteccidon necesarios:
1) Proteccion de la DVB-T contra la interferencia de la television analdgica terrenal.

- Sistemas DVB-T deseados, definidos como configuracion de planificacion de referencia
(RPC 1, RPC 2 y RPC 3) descritos en el punto 3.6.2.2 del Informe de la Segunda
Sesion:
- DVB-T MAQ-64-3/4-canal de Rice.
— DVB-T MAQ-16-2/3-canal de Rayleigh.
— DVB-T MAQ-16-3/4-canal de Rayleigh.

— Entre los sistemas analdgicos de television no deseados se encuentran los siguientes:

— B/PAL, B1/PAL, D/PAL, D1/PAL, K1/PAL, I/PAL, B/SECAM, D/SECAM,
D1/SECAM, K1/SECAM, L/SECAM en la banda de ondas métricas.

— G/PAL, H/PAL, I/PAL, K/PAL, K1/PAL, G/SECAM, K/SECAM, K1/SECAM,
L/SECAM en la banda de ondas decimétricas.

2) Proteccion de la radiodifusion T-DAB interferida por la television analogica terrenal.
- Deseada: la T-DAB.

- Entre los sistemas de television analdgica no deseados se encuentran B/PAL, B1/PAL,
D/PAL, D1/PAL, K1/PAL, I/PAL, B/SECAM, D/SECAM, D1/SECAM, K1/SECAM,
L/SECAM en la banda de ondas métricas.

3) Proteccion de la television analdgica terrenal interferida por la radiodifusion DVB-T.

— Entre los sistemas de television analdgica deseados se encuentran los siguientes:

- B/PAL, B1/PAL, D/PAL, D1/PAL, K1/PAL, I/PAL, B/SECAM, D/SECAM,
D1/SECAM, K1/SECAM, L/SECAM en la banda de ondas métricas.

— G/PAL, H/PAL, I/PAL, K/PAL, K1/PAL, G/SECAM, K/SECAM, K1/SECAM,
L/SECAM en la banda de ondas decimétricas.

- No deseada: la DVB-T.
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