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1
Introducción

Una serie de Resoluciones de la CMR-2000 invitan al UIT-R a llevar a cabo estudios e instan al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones a informar a la CMR-03 de los resultados de dichos estudios o de la situación en que se encuentre la labor, según el caso. A continuación se expone la situación actual.

2
Resolución 74 (CMR-2000)

2.1
Considerando que continúan los estudios del UIT-R sobre los métodos para determinar la zona de coordinación de una estación terrena y que las conclusiones de estos estudios pueden desembocar en una revisión del Apéndice 7, esta Resolución invita al UIT-R a que continúe estudiando, si es necesario, las bases técnicas utilizadas para determinar la zona de coordinación de una estación terrena, incluidos los valores recomendados para los recuadros que aparecen vacíos en los cuadros de parámetros técnicos de coordinación (Anexo 7 del Apéndice 7). En lo que respecta a los métodos que se señalan en el considerando d), los que están en estudio son: 

•
los métodos para tratar el modo de propagación (1) de la densidad de vapor de agua para las zonas hidrometeorológicas B y C; y

•
el perfeccionamiento del modo de propagación (2) para tratar la dependencia con relación al ángulo de elevación y el desplazamiento del centro del contorno del modo de propagación (2) con respecto a la estación terrena que coordina.

Por consiguiente, la Comisión de Estudio 3 del UIT-R está revisando la Recomendación UIT‑R P.620, que constituye el elemento de propagación de la Recomendación UIT-R SM.1448, y por ende, el Apéndice 7, para tratar estos dos temas.

2.2
La determinación de las distancias de coordinación tanto para el modo de propagación (1) como para el modo de propagación (2) de la Recomendación UIT-R P.620 se basa ahora en los mapas mundiales digitales de densidad de vapor de agua en la superficie que aparecen en la Recomendación UIT‑R P.836-3.

2.3
La Comisión de Estudio 3 ha elaborado un nuevo método para el modo de propagación (2) y lo ha incorporado a la Recomendación UIT-R P.620, incluyendo como parámetro el ángulo de elevación de la estación terrena. Ha quedado aclarado el desplazamiento del centro del contorno del modo de propagación (2) con respecto a la estación terrena que coordina. El método utiliza ahora datos radiometeorológicos procedentes de los mapas mundiales digitales de intensidad de lluvia y de altura de lluvia que se reproducen en las Recomendaciones UIT-R P.837-3 y P.839-3, respectivamente. Este nuevo método ha sido probado en una amplia gama de emplazamientos y climas en todo el mundo entre las latitudes 40º S a 70º N, y por lo general se obtienen distancias de coordinación más cortas, especialmente para las bandas de frecuencias más bajas entre 6 y 14 GHz.

2.4
En lo que respecta a los temas que figuran en los considerando e) y f), la Comisión de Estudio 1 del UIT-R quiere llamar la atención sobre los valores de los parámetros que el Grupo de Trabajo 1A propone para el Cuadro 7b del Apéndice 7 que se utilizarán para determinar la necesidad de coordinación de una estación terrena del SFS con estaciones de radiolocalización situados en puntos fijos especificados en la banda 13,75-14 GHz. En el Anexo 1 se muestran las modificaciones propuestas al Cuadro 7b del Apéndice 7.

2.5
Puede que la CMR-03 desee tener en cuenta la situación de los estudios que se describen anteriormente, así como cualquier confirmación de los resultados que haga la Asamblea de Radiocomunicaciones, al considerar si la revisión del Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones debe incluirse o no en un punto del orden del día de la CMR-07.

3
Resolución 76 (CMR-2000)

La CMR-2000 adoptó una combinación de límites de densidad de flujo de potencia equivalente de enlace descendente (dfpe↓) de validación, operacionales y, para algunos tamaños de antena, operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia, incluidos en el Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), junto con los límites combinados de la Resolución 76 (CMR-2000), que se aplican a los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) con satélites no geoestacionarios para proteger las redes de satélites geoestacionarios en partes de la banda de frecuencias 10,7-30 GHz. La Resolución 76 (CMR-2000) indica "que, si se rebasan los niveles de interferencia señalados en los Cuadros 1a a 1d, las Administraciones que explotan los sistemas del SFS no OSG en estas bandas de frecuencias tomen urgentemente todas las medidas necesarias para reducir los niveles de dfpe combinada a los valores indicados en los Cuadros 1a a 1d o a valores superiores cuando son aceptables por la administración del sistema OSG afectado". En respuesta directa a este requisito planteado por la Resolución 76 (CMR-2000), el UIT-R ha elaborado la nueva Recomendación UIT-R S.1588 (Métodos de cálculo de la densidad de flujo de potencia equivalente combinada producida por múltiples sistemas del servicio fijo por satélite con satélites no geoestacionarios a una red del servicio fijo por satélite con satélites geoestacionarios).

4
Resolución 78 (CMR-2000)

La situación que describe la Resolución 78 (CMR-2000) es única en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Se crearon e incluyeron en la Sección II del Artículo 22 los límites de dfpe↓ operacionales y operacionales adicionales y se dejó a las administraciones la tarea de aplicarlos según una base operacional. Estos límites son requisitos para poder introducir los sistemas del SFS no OSG en determinadas bandas de frecuencias. La necesidad de procedimientos para facilitar este proceso de cumplimiento es una parte muy importante del paquete de medidas elaboradas para esta introducción.

El UIT-R ha elaborado un conjunto de Recomendaciones relativas a la identificación y cuantificación (por medición o simulación) de los niveles de interferencia generados por un sistema del SFS no OSG en las partes de la banda 10,7-20,2 GHz que abarca la Resolución 78, para ayudar a las administraciones a determinar si un sistema del SFS no OSG cumple los límites de dfpe↓ operacionales u operacionales adicionales que se recogen en la Sección II del Artículo 22.

Recomendaciones pertinentes del UIT-R: S.1527, S.1554, S.1558 y S.1592.

(Véase también el punto 1.29 del orden del día, y el punto 3.3 del Capítulo 3 del Informe de la RPC).

5
Resolución 84 (CMR-2000)

La Resolución 84 (CMR-2000) se refiere a los límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio móvil por satélite. El UIT-R ha llevado a cabo estudios para evaluar el efecto en el servicio fijo en la banda 37,5-42,5 GHz de los límites dfp del SFS OSG y no OSG que se incluyen en el Cuadro 21‑4. En lo que respecta a los satélites del SFS no OSG, los resultados de estos estudios se recogen en la Recomendación UIT-R F.1484 y en el caso del SFS OSG, los resultados aparecen en la Recomendación UIT-R SF.1573. Muchas administraciones pretenden utilizar partes de la banda 39,5-42 GHz para aplicaciones de alta densidad del SFS. Estas administraciones tienen la intención de utilizar otras partes de la banda 37,5-42,5 GHz para aplicaciones de cabecera/de estación central de baja densidad coordinadas individualmente.

Hasta la fecha, el UIT‑R no ha completado los estudios que solicita el invita 6 de la Resolución 84 (CMR‑2000) sobre las técnicas y los criterios apropiados para hacer frente a las interferencias causadas por transmisores del servicio fijo a receptores de estaciones terrenas en aplicaciones de alta densidad del SFS con atribuciones en las bandas 39,5‑40 GHz y 40,5‑42,5 GHz cuyo funcionamiento está previsto en la misma zona geográfica. El UIT‑R aún está realizando estudios sobre estos asuntos.

En el punto 1.32 del orden del día y el punto 4.5 del Capítulo 4 del Informe de la RPC, se propone que no se realicen modificaciones en los actuales límites de dfp del artículo 21, que se suprima la Resolución 84 (CMR‑2000) y que se elabore una nueva Resolución basándose en el invita 6 de la Resolución 84 (CMR‑2000).

6
Resolución 135 (CMR‑2000)

La CMR‑2000 estableció en el Artículo 22 los límites de dfpe para una sola fuente de interferencia que deben cumplir los sistemas del SFS no OSG en determinadas partes de la banda de frecuencias 10,7‑30,0 GHz para proteger las redes del SFS OSG y del SRS OSG. La verificación de la conformidad con los límites de dfpe para una sola fuente de interferencia que se muestra en los Cuadros 22‑1 a 22‑3 (inclusive) del Artículo 22 forma una parte importante del examen de reglamentación de cualquier notificación del sistema SFS no OSG que lleva a cabo la Oficina de Radiocomunicaciones en virtud del número 11.31, como se indica en los puntos 2.6 a 2.6.6 de las Reglas de Procedimiento. Por consiguiente, el único motivo para una aplicación incorrecta de estos límites de dfpe para una sola fuente de interferencia, ya sea por división artificial o por combinación de sistemas no OSG, sería la reducción de los niveles de dfpe para obtener de esa forma una conclusión favorable en el examen reglamentario. El problema que plantea la Resolución 135 (CMR‑2000) no es nuevo ni específico a determinados sistemas del SFS no OSG. Hasta la fecha no se han experimentado dificultades con límites similares, que podrían aplicarse erróneamente de manera semejante. Se considera que el actual Reglamento de Radiocomunicaciones es adecuado. En el punto 1.19 del orden del día y el punto 3.1 del Capítulo 3 del Informe de la RPC, se indica que no es necesario realizar más estudios y que, por consiguiente, en lo que respecta al invita al UIT‑R de la Resolución 135 (CMR‑2000) esta Resolución puede eliminarse.

7
Resolución 139 (CMR-2000)

La Resolución 139 (CMR‑2000) se refiere a la utilización de sistemas del servicio fijo por satélite para el suministro de radiodifusión directa de televisión al hogar. Hasta la fecha, no se han recibido contribuciones sobre este tema de las Comisiones de Estudio del UIT‑R pertinentes.

8
Resolución 703 (Rev.CMR‑2000)

Con arreglo al examen de esta Resolución en la CMR‑2000, el Director ha elaborado una lista de las Recomendaciones del UIT‑R nuevas y revisadas aprobadas en el periodo transcurrido desde la CMR‑2000, que se refieren a la compartición entre los servicios de radiocomunicación espacial y radiocomunicación terrenal o entre servicios de radiocomunicación espacial. Esta lista aparece en el Anexo 2.

9
Resolución 716 (Rev.CMR‑2000)

La Resolución 716 (Rev.CMR-2000) se refiere a la utilización de las bandas de frecuencias 1 980‑2 010 MHz y 2 170‑2 200 MHz en las tres Regiones y 2 010‑2 025 MHz y 2 160‑2 170 MHz en la Región 2 por los servicios fijo y móvil por satélite y disposiciones transitorias asociadas. En respuesta a los estudios solicitados en el invita al UIT‑R, la Recomendación UIT‑R F.1335 sigue siendo el texto pertinente donde aparecen las consideraciones técnicas y de funcionamiento para un método de transición gradual.

Anexo 1

Cuadro 7b del Apéndice 7 (CMR-2000)

CUADRO 7b

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena transmisora

	Designación del servicio
de radiocomunicación
de la estación espacial transmisora
	Fijo por satélite, móvil por satélite
	Fijo por satélite
	Fijo por satélite
	Fijo por
satélite
	Operaciones espaciales, investigación espacial
	Fijo por satélite, móvil por satélite, meteorología por satélite
	Fijo por
satélite
	Fijo por
satélite
	Fijo por
satélite
	Fijo por 
satélite  3
	Fijo por 
satélite
	Fijo por 
satélite  3

	Bandas de frecuencias
(GHz)
	2,655-2,690
	5,091-5,150
	5,725-5,850
	5,725-7,075
	7,100-7,235  5
	7,900-8,400
	10,7-11,7
	12,5-14,8
	13,75-14,3
	15,43-15,650
	17,7-18,4
	19,3-19,7

	Designación del servicio terrenal receptor
	Fijo, móvil
	Radio​navegación aeronáutica
	Radio​localiza​ción
	Fijo, móvil
	Fijo, móvil
	Fijo, móvil
	Fijo, móvil
	Fijo, móvil
	Radiolocaliza​ción, radio-navegación (terrestre únicamente)
	Radio​navegación aeronáutica
	Fijo, móvil
	Fijo, móvil

	Método que se ha de utilizar
	§ 2.1
	
	§ 2.1
	§ 2.1
	§ 2.1, § 2.2
	§ 2.1
	§ 2.1
	§ 2.1, § 2.2
	2,1
	
	§ 2.1, § 2.2
	§ 2.2

	Modulación en la estación terrenal  1
	A
	
	
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	-
	
	N
	N

	Parámetros y criterios de interferencia de estación terrenal
	p0 (%)
	0,01
	
	
	0,01
	0,005
	0,01
	0,005
	0,01
	0,005
	0,01
	0,005
	0,01
	0,005
	0,01
	
	0,005
	0,005

	
	n
	2
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	2
	2

	
	p (%)
	0,005
	
	
	0,005
	0,0025
	0,005
	0,0025
	0,005
	0,0025
	0,005
	0,0025
	0,005
	0,0025
	0,01
	
	0,0025
	0,0025

	
	NL (dB)
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	
	Ms (dB)
	26  2
	
	
	33
	37
	33
	37
	33
	37
	33
	40
	33
	40
	1
	
	25
	25

	
	W (dB)
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	Parámetros de estación terrenal
	Gx (dBi)  4
	49  2
	6
	
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	50
	50
	52
	52
	36
	
	48
	48

	
	Te (K)
	500  2
	
	
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	1 500
	1 100
	1 500
	1 100
	2 636
	
	1 100
	1 100

	Anchura de banda de referencia
	B (Hz)
	4  103
	150  103
	
	4  103
	106
	4  103
	106
	4  103
	106
	4  103
	106
	4  103
	106
	107
	
	106
	106


CUADRO 7B (fin)

	Designación del servicio
de radiocomunicación
de la estación espacial transmisora
	Fijo por satélite, móvil por satélite
	Fijo por satélite
	Fijo por satélite
	Fijo por
satélite
	Operaciones espaciales, investigación espacial
	Fijo por satélite, móvil por satélite, meteorología por satélite
	Fijo por
satélite
	Fijo por
satélite
	Fijo por
satélite
	Fijo por 
satélite  3
	Fijo por 
satélite
	Fijo por 
satélite  3

	Potencia de interferencia admisible
	Pr( p) (dBW)
en B
	–140
	–160
	
	–131
	–103
	–131
	–103
	–131
	–103
	–128
	–98
	–128
	–98
	–131
	
	–113
	–113

	1
A: modulación analógica; N: modulación digital.

2
Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Cabe utilizar también los parámetros de radioenlaces con visibilidad directa asociados con la banda de
frecuencias 5 725-7 075 MHz para determinar un contorno suplementario, con la excepción de que Gx  37 dBi.

3
Enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite.

4
No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión.

5
Las bandas de frecuencias reales son 7 100-7 155 MHz y 7 190-7 235 MHz para el servicio de operaciones espaciales  y 7 145-7 235 MHz para el servicio de investigación espacial.


Anexo 2

Lista de Recomendaciones UIT-R nuevas y revisadas (julio 2000 ‑ diciembre 2002) relativas a la compartición entre los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal o entre los servicios de radiocomunicación espacial

	Rec.
Nº
	Título

	BO.1293-2
	Límites de protección y métodos de cálculo correspondientes para la interferencia causada a los sistemas de radiodifusión por satélite en los que intervienen emisiones digitales

	BO.1373-1
	Utilización de las asignaciones al servicio de radiodifusión por satélite para transmisiones del servicio fijo por satélite

	BO.1443-1
	Diagramas de antena de referencia de estación terrena del SRS para utilizar en la evaluación de la interferencia entre satélites no OSG en las bandas de frecuencias incluidas en el Apéndice 30 del RR

	BO.1517
	Límites de la máxima densidad de flujo de potencia equivalente, dfpe, para la protección del servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz contra la interferencia causada por sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario

	BO.1597
	Método para calcular los niveles de interferencia de caso más desfavorable entre sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora)con satélites no geoestacionarios que utilizan órbitas muy elípticas y redes de satélites geoestacionarios que funcionan en la banda 2 630-2 655 MHz

	
	

	BS.1114-3
	Sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal para receptores en vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30‑3 000 MHz

	BS.1386-1
	Características y diagramas de las antenas transmisoras en ondas kilométricas y hectométricas

	
	

	F.302-3
	Limitación de las interferencias causadas por los sistemas de radioenlaces transhorizonte

	F.758-3
	Consideraciones relativas a la elaboración de criterios para la compartición entre el servicio fijo terrenal y otros servicios

	F.759
	Utilización de frecuencias en la banda de 500 a 3 000 MHz para sistemas de relevadores radioeléctricos

	F.1094-1
	Valores máximos admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad en los sistemas de radioenlaces digitales provocadas por la interferencia procedente de emisiones y radiaciones de otras fuentes

	F.1096
	Métodos de cálculo de la interferencia con visibilidad directa causada a sistemas de relevadores radioeléctricos que han de utilizarse para tener en cuenta la dispersión en el terreno

	F.1107-1
	Análisis probabilístico para calcular la interferencia al servicio fijo causada por satélites que ocupan la órbita geoestacionaria


(continuación)

	Rec.
Nº
	Título

	F.1108-3
	Determinación de los criterios para proteger los receptores del servicio fijo de las emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios y que funcionan en bandas de frecuencias compartidas

	F.1241
	Degradación de la calidad de funcionamiento debida a la interferencia causada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias a título primario con sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que funcionan a velocidad primaria o superior y que pueden formar parte de la porción internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km

	F.1331
	Degradación de la calidad de funcionamiento debido a la interferencia ocasionada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencia a título primario con los sistemas de radioenlaces analógicos para televisión

	F.1398
	Degradación de calidad de funcionamiento provocada por la interferencia procedente de otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias a título primario con sistemas de radioenlaces que funcionan a velocidad primaria o superior y que pueden formar parte del tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km

	F.1403
	Criterios de densidad de flujo de potencia especificados en las Recomendaciones UIT‑R para la protección de los sistemas del servicio fijo que comparten bandas de frecuencias con estaciones espaciales de diversos servicios espaciales

	F.1404-1
	Atenuación mínima de propagación debida a los gases atmosféricos que debe utilizarse en los estudios de compartición de frecuencias entre los sistemas del servicio fijo y los de los servicios de radiodifusión por satélite, móvil por satélite y científicos espaciales

	F.1405
	Directrices para facilitar la coordinación y la utilización de bandas de frecuencias compartidas por el servicio fijo y el servicio móvil por satélite en la gama de frecuencias 1-3 GHz

	F.1494
	Criterios de interferencia para proteger el servicio fijo contra la interferencia combinada variable en el tiempo procedente de otros servicios que comparten la banda 10,7-12,75 GHz a título igualmente primario

	F.1495
	Criterios de interferencia para proteger el servicio fijo de la interferencia combinada variable en el tiempo procedente de los otros servicios que comparten la banda 17,7-19,3 GHz a título primario

	F.1509
	Requisitos técnicos y de explotación que facilitan la compartición entre los sistemas punto a multipunto del servicio fijo y el servicio entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz

	F.1565
	Degradación de la calidad de funcionamiento debida a la interferencia causada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias con sistemas inalámbricos fijos digitales reales utilizados en los tramos internacional y nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km a velocidad primaria o superior

	F.1570-1
	Repercusión de la transmisión del enlace ascendente del servicio fijo que utiliza estaciones situadas en plataformas a gran altitud en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda 31,3-31,8 GHz

	F.[9/BL/39]
	Criterios de interferencia para la protección de sistemas fijos inalámbricos contra la interferencia combinada variable en el tiempo ocasionada por satélites no geoestacionarios que funcionan en otros servicios que comparten las bandas 37-40 GHz y 40,5-42,5 GHz también a título primario


(continuación)

	Rec.
Nº
	Título

	F.[9/BL/40]
	Técnicas de reducción de la interferencia para uso en las estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz

	F.[9/BL/46]
	Requisitos de operación y de instalación para sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA) del servicio fijo en la Región 3 para asegurar la protección de sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigación espacial (activo) en la banda 5 250-5 350 MHz

	
	

	M.1089-1
	Consideraciones técnicas para la coordinación de sistemas móviles por satélite relacionadas con el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite en las bandas 1 545 a 1 555 MHz y 1 646,5 a 1 656,5 MHz

	M.1582
	Método para determinar las distancias de coordinación, en la banda de 5 GHz entre las estaciones del sistema internacional normalizado de aterrizaje por microondas que funciona en el servicio de radionavegación aeronáutica y las estaciones del servicio de radionavegación por satélite (Tierra-espacio)

	M.1583
	Cálculo de la interferencia entre los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite o del servicio de radionavegación por satélite y los emplazamientos de los telescopios de radioastronomía

	M.1584
	Método para calcular las distancias de separación entre las estaciones terrenas del servicio de radionavegación por satélite (Tierra-espacio) y los radares del servicio de radiolocalización y del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 1 300-1 350 MHz

	
	

	S.524-7
	Máximos niveles admisibles de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje, de las estaciones terrenas en redes de satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite transmitiendo en las bandas de frecuencias de 6 GHz, 14 GHz y 30 GHz

	S.1257-3
	Método analítico para calcular las estadísticas de visibilidad y de interferencia a corto plazo de los satélites no geoestacionarios vistos desde un punto situado en la superficie de la Tierra

	S.1323-2
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