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Propuestas Interamericanas para el punto 1.7 del orden del día

1.7
examinar las cuestiones relacionadas con los servicios de aficionados y aficionados por satélite

Propuestas Interamericanas para el punto 1.7.1 del orden del día

1.7.1
la posible revisión del artículo 25
Antecedentes

En la CMR-95, una administración propuso que se suprimiera del Artículo 25 la especificación que requería a los aficionados demostrar su capacidad para utilizar código Morse para poder recibir la licencia de operación en frecuencias por debajo a 30 MHz. En su lugar, se planteó en el orden del día preliminar de la CMR-99 una revisión al Artículo 25. En la CMR-97, se movió este punto del orden del día al orden del día preliminar de la CMR-01. En la CMR-2000 se confirmó la inclusión de este punto en el orden del día en la CMR-03.

El Artículo 25 contiene 11 párrafos, de los cuáles sólo uno está relacionado con el requisito del código Morse. En 1996, la Unión Internacional de Radio Aficionados (IARU), un Miembro de Sector de la UIT, promovió una revisión del Artículo entero al publicar un documento de discusión y solicitar observaciones. Muchas reiteraciones del documento y la discusión en tres conferencias regionales durante tres años, culminó con la adopción de un consenso de opiniones en 1998. Este consenso de opiniones apoya los siguientes principios:

•
Se mantiene la especificación de que las administraciones deberán verificar la capacidad operativa y técnica de cualquier persona que desee operar una estación de aficionado. Las capacidades específicas estarán con el tiempo sujetas a cambios y estarán relacionadas a una Recomendación UIT-R. En consecuencia, se desarrolló la Recomendación UIT-R M.1544 en el Grupo de Trabajo 8A.

•
Protección de la naturaleza no comercial de los servicios de aficionados y servicios de aficionados por satélite.

•
Inclusión de disposiciones específicas para reconocer el papel de los servicios de aficionados en la comunicación durante las catástrofes y para facilitar la itinerancia global de las estaciones de aficionados.

•
Liberación de la prohibición existente en la transmisión internacional de comunicaciones a nombre de terceros.

•
Eliminación de las disposiciones que prohíben radiocomunicaciones entre aficionados de diferentes países cuando la administración de alguno de estos países haya notificado que se opone a tales comunicaciones.

•
Eliminación de las disposiciones redundantes que repiten simplemente las regulaciones que se aplican generalmente a todos los servicios de radiocomunicaciones.

Propuestas

ARTÍCULO 25
Servicios de aficionados

Sección I – Servicio de aficionados

SUP
IAP/5/1

25.1
§ 1

Motivos:
Ya no se requiere. Una administración tiene la autoridad necesaria para determinar los puntos de comunicación de las estaciones de aficionados que tienen una licencia.

MOD
IAP/5/2

25.1
§ 1
1)
Las transmisiones entre estaciones de aficionado de países distintos deberán estar limitadas a comunicaciones relativas al propósito del servicio de aficionados o de carácter personal.



2)
Excepto que se cuente con la autorización de la administración correspondiente otorgada para satisfacer una necesidad operativa particular, las transmisiones entre estaciones de aficionados no deberán estar codificadas con el propósito de oscurecer su significado.
Motivos:
Eliminar las restricciones obsoletas y a la vez mantener la naturaleza no comercial del servicio de radioaficionados y poner al día la especificación de "lenguaje claro" reemplazándola con "no deberán estar codificadas con el propósito de oscurecer su significado".

SUP
IAP/5/3

25.3

2)

Motivos:
Ya no se requiere. Los servicios privados de telecomunicaciones no requieren protección contra un bypass. El costo de los servicios de telecomunicaciones es ahora tan bajo que el servicio de radioaficionados, salvo en raras ocasiones de estaciones aisladas, no es una alternativa atractiva. Otras regulaciones son suficientes para proteger la naturaleza no comercial del servicio.

ADD
IAP/5/4

25.2
§ 2
Se solicita a las administraciones tomar las medidas necesarias para permitir que las estaciones de radioaficionados se preparen y estén en condiciones de cubrir las necesidades de comunicación en caso de un desastre natural.

Motivos:
Reconocer la capacidad del servicio de radioaficionados para las comunicaciones en caso de catástrofe, compatible con la Recomendación UIT-R M.1042-1, que sugiere que las administraciones apoyen el desarrollo de redes de aficionados capaces de proveer comunicaciones en el caso de una catástrofe natural y que se permita a las organizaciones de radioaficionados utilizar sus redes ocasionalmente, durante periodos normales libres de catástrofes.
SUP
IAP/5/5

25.4

3)

Motivos:
Ya no se requiere. Eliminar la carga administrativa de la necesidad de realizar acuerdos especiales entre los países.

ADD
IAP/5/6

25.3
§ 3
Una administración puede, sin necesidad de emitir una licencia, permitir a una persona que haya recibido licencia para operar una estación de radioaficionados de otra administración, operar una estación de radioaficionados mientras esa persona esté temporalmente en su territorio, quedando sujeta a las condiciones y restricciones que le impongan.

Motivos:
El Artículo 18 requiere que todas las estaciones de transmisión tengan licencia pero ofrece acuerdos especiales para ciertas circunstancias. Ninguno de estos acuerdos especiales se aplica a los servicios de radioaficionados y a los servicios de radioaficionados por satélite. La propuesta adicional aclara que las administraciones están autorizadas y se les anima a que permitan que los radioaficionados visitantes operen sin que sea necesaria la emisión de una licencia a la vez que protegen las prerrogativas de otras administraciones. 

SUP
IAP/5/7

25.5
§ 3
1)

Motivos:
Eliminar los requerimientos de demostrar la capacidad de utilizar el código Morse, dejando este asunto a las administraciones.

SUP
IAP/5/8

25.7
§ 4

Motivos:
Redundante. Véase el número 15.2, que dice "Las estaciones transmisoras estarán obligadas a limitar su potencia radiada al mínimo necesario para asegurar un servicio satisfactorio".

SUP
IAP/5/9

25.8
§ 5
1)

Motivos:
Simplificar el Reglamento al eliminar disposiciones redundantes.

SUP
IAP/5/10

25.9

2)

Motivos:
Redundante. Véanse los números 19.4 y 19.5.
Sección II – Servicio de aficionados por satélite

(MOD)
IAP/5/11

25.5
§ 5
Las disposiciones de la Sección I del presente Artículo se aplicarán, si ha lugar, igualmente al servicio de aficionados por satélite.

Motivos:
Consecuencia de la renumeración.

MOD
IAP/5/12

25.6
§ 6
Las administraciones que autoricen estaciones espaciales en el servicio de aficionados por satélite tomarán las medidas del caso para que antes del lanzamiento estén instaladas estaciones terrenas de control en número suficiente para asegurar que cualquier interferencia perjudicial causada por las emisiones de una estación en el servicio de aficionados por satélite pueda ser eliminada en forma inmediata (véase el número 22.1).

Motivos:
Consecuencia de la renumeración y simplificación de disposición. La primera oración es redundante (véase el número 22.1). Los procedimientos para la notificación a la Oficina están dados en la Resolución 642 (CAMR-79).

Propuestas Interamericanas para el punto 1.7.2 del orden del día

1.7.2
las disposiciones del Artículo 19 relativas a la formación de distintivos de llamada en el servicio de aficionados con el fin de dar flexibilidad a las administraciones

Antecedentes

•
El Artículo 19 indica las disposiciones respecto a la identificación de estaciones incluyendo la identificación de estaciones de aficionado.

•
El número 19.29 establece, entre otros, que las estaciones de aficionados deberán poseer distintivos de llamada de la serie internacional atribuida a su administración según el Artículo 42.

•
La sección III del Artículo 19 indica las disposiciones respecto a la formación de los distintivos de llamada incluyendo:

–
el número 19.49 que prohíbe a las estaciones de aficionado usar las combinaciones que comiencen por una cifra y cuyo segundo carácter sea la letra O o la letra I.

Los números 19.67 y 19.69 indican las reglas respecto a la formulación de distintivos de llamada para estaciones de aficionado.

Propuestas

ARTÍCULO  19
Identificación de las estaciones

Sección III  –  Formación de los distintivos de llamada

MOD
IAP/5/13

19.68
§ 30
1)


–
un carácter (véase el número 19.50.1) y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de como máximo cuatro caracteres, el último de los cuales debe ser una letra, o

–
dos caracteres y una cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de como máximo cuatro caracteres, el último de los cuales debe ser una letra.

Motivos:
Se brindaría mayor flexibilidad.

SUP
IAP/5/14

19.49
c)

Motivos:
Este párrafo prohíbe, para las estaciones de aficionados, distintivos de llamada que comiencen con un dígito cuando el segundo carácter sea la letra O ó la letra I. Esto limita innecesariamente las selecciones de llamada de las administraciones a las que se les ha atribuido esas series de distintivos internacionales de llamada. En el caso de Yemen, al que se le ha atribuido sólo la serie de distintivos internacionales de llamada 7OA-7OZ, no se pueden formar distintivos de llamada para radioaficionados que cumplan con el número 19.49.
Propuestas Interamericanas para el punto 1.7.3 del orden del día

1.7.3
los términos y las definiciones del artículo 1 en la medida que lo exijan los cambios introducidos en el Artículo 25
Propuestas

ARTÍCULO  1
Términos y definiciones

Sección III  –  Servicios radioeléctricos

NOC
IAP/5/15

1.56

servicio de aficionados:  Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

Motivos:
No se proponen cambios al Artículo 25 que a su vez pudieran exigir cambios como consecuencia de los primeros en los términos y definiciones en el Artículo 1.
NOC
IAP/5/16

1.57

servicio de aficionados por satélite:  Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de aficionados.

Motivos:
No se proponen cambios al Artículo 25 que a su vez pudieran exigir cambios como consecuencia de los primeros en los términos y definiciones en el Artículo 1.
Propuestas Interamericanas para la Resolución 26

Resolución 26 – Notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones

Antecedentes

Durante más de dos décadas, ha habido un interés creciente entre los radioaficionados de todo el mundo en experimentar con las comunicaciones a bajas frecuencias. En estos últimos diez años, más de 20 administraciones han otorgado atribuciones a servicios de aficionados dentro de sus correspondientes países, o han autorizado comunicaciones experimentales de radioaficionados en la gama de bajas frecuencias, incluidas las de 73 kHz, 135,7-137,8 kHz y 160-190 kHz.

En 1997, los radioaficionados de Europa recibieron una autorización formal para operar en una banda LF, conforme a la Recomendación 62-01 E (Mainz 1997) de la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) relativa al uso de la banda de 135,7-137,8 kHz por el servicio de aficionados. Actualmente, los radioaficionados utilizan dicha banda de 135,7-137,8 kHz en más de 25 países europeos. En Rusia se ha autorizado la operación tanto en la parte europea como en la parte asiática de la Federación. Además, Nueva Zelandia ha otorgado una atribución al servicio de radioaficionados en dicha banda, y Australia ha autorizado algunas comunicaciones experimentales.

En la Región 2, los radioaficionados canadienses y estadounidenses han estado efectuando comunicaciones experimentales en la banda de frecuencias de 135,7-137,8 kHz con licencias experimentales. Las Asociaciones de Radioaficionados de ambos países han solicitado a sus respectivos reguladores para tener acceso a la misma banda a título secundario y sin interferencia. Con la aprobación de la recomendación de la CEPT en Europa, Francia también ha autorizado el uso de la banda de 135,7-137,8 kHz por San Pedro y Miquelón, Martinica y Guadalupe.

Los radioaficionados que realizan experimentos de baja frecuencia en la banda de 135,7-137,8 kHz han tomado medidas para no producir interferencia en las operaciones de los usuarios primarios de esta banda. Un análisis técnico por la American Radio Relay League muestra que la probabilidad de interferencia a otros servicios por parte de estaciones de aficionados en LF con una p.i.r.e. de 1 ó 2 vatios es muy baja.

Propuestas

Según el resuelve además 3 de la Resolución 26, las propuestas de nuevas notas que no estén específicamente incluidas en el orden del día (véanse los resuelve además 1 y 2 de la Resolución 26) podrían considerarse por excepción en una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones si lo que se busca es corregir omisiones obvias, contradicciones, ambigüedades o errores de redacción. En este caso en particular, la propuesta busca corregir una contradicción que existe entre regiones en el uso del servicio de aficionados de la banda 135,7‑137,8 kHz. Es importante recalcar que esta propuesta no tiene el fin de agregar un nuevo punto al orden del día de la CMR-03.

Se solicita por lo tanto que la CMR-03 considere la posibilidad de agregar una nueva nota al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias por la que se atribuya al servicio de aficionados la banda de 135,7-137,8 a título secundario. Para mantener el carácter excepcional de tal decisión, también se propone que se tome solamente si no se opone ninguna administración. En caso contrario, se propone que en el orden del día de la próxima CMR se incluya un punto sobre dicho tema.

ARTÍCULO  5
Atribuciones de frecuencia

MOD
IAP/5/17

110-255 kHz

	Atribución a servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	130-148,5

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

5.64  5.67 ADD 5.XXX
	130-160

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

5.64 ADD 5.XXX
	130-160

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN

5.64 ADD 5.XXX

	
	
	


Motivos:
Una atribución secundaria al servicio de aficionados en la banda de frecuencias de 135,7-137,8 kHz armonizaría a título global el uso de esta banda.

ADD
IAP/5/18

5.XXX
Atribución adicional: La banda de 135,7-137,8 kHz también se atribuye al servicio de aficionados a título secundario, sin causar interferencia. Las estaciones del servicio de aficionados no podrán causar interferencia perjudicial en otros servicios a los cuales se haya atribuido dicha banda. Además, las estaciones del servicio de aficionados que utilizan frecuencias en esta banda no deberán superar una potencia radiada máxima (p.i.r.e.) de 1 vatio.

Motivos:
Una atribución secundaria al servicio de aficionados en la banda de frecuencias de 135,7-137,8 kHz armonizaría a título global el uso de esta banda. 

Propuestas Interamericanas para el punto 1.11 del orden del día

1.11
examinar la posible ampliación de la atribución secundaria al servicio móvil por satélite (Tierra‑espacio) en la banda 14‑14,5 GHz para permitir el funcionamiento del servicio móvil aeronáutico por satélite, como se estipula en la Resolución 216 (Rev.CMR‑2000)
Antecedentes

Sistemas de servicio móvil aeronáutico por satélite en la banda 14-14,5 GHz se proponen para satisfacer las crecientes demandas para comunicación de banda ancha bidireccional, incluyendo transmisión de datos, para aeronaves comerciales de pasajeros y tripulación. En la CMR-2000, se adoptó la Resolución 216 respondiendo a una propuesta para que se provea para el funcionamiento del servicio móvil aeronáutico por satélite en la banda de 14-14,5 GHz a fin de suministrar transmisiones de datos en banda ancha para aeronaves. Actualmente, dicha banda de frecuencias de 14-14,5 GHz está atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), al servicio de radionavegación y al servicio fijo y móvil, y a título secundario, a varios otros servicios, entre ellos al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) (excepto el servicio móvil aeronáutico por satélite). El objeto de esta propuesta era proveer para el servicio móvil aeronáutico por satélite eliminando la excepción para dicho servicio de la atribución al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio).

Por la Resolución 216, se solicitaba a la CMR-03 que examinara la posibilidad de extender la atribución secundaria al servicio móvil por satélite de modo de incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite si los estudios del UIT-R pedidos por dicha Resolución demostraban que una provisión a título secundario para el servicio móvil aeronáutico por satélite era posible sin causar interferencia en los servicios primarios atribuidos en esa banda de frecuencias.

El UIT-R finalizó estos estudios y concluyó que sistemas de servicio móvil aeronáutico por satélite diseñados adecuadamente pueden operar a título secundario en la banda de frecuencias 14‑14,5 GHz sin causar interferencia perjudicial a los servicios que tienen atribución primaria en la banda. Estudios adicionales han demostrado que es factible que los sistemas del servicio móvil aeronáutico por satélite compartan bandas con servicios que empleen atribuciones secundarias a esa banda de frecuencias. Asimismo, el UIT-R ha desarrollado un [Nuevo Proyecto] de Recomendación UIT-R M.[AMSS] a fin de brindar a los gobiernos una base técnica viable para implementar sistemas de servicio móvil aeronáutico por satélite en esta banda de frecuencias. Mas aún, se llegó a la conclusión de que esta atribución podría ser ampliada para incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite sin que se requieran otros cambios reglamentarios.

Dado que no hay acciones reglamentarias relacionadas, esta atribución revisada podrá tener aplicación provisional a partir de la conclusión de la CMR-03. Además, la Resolución 216 ya no es necesaria y podrá eliminarse.

Propuestas

MOD
IAP/5/19

11,7-14,25 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14-14,25

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




RADIONAVEGACIÓN  5.504




Móvil por satélite (Tierra-espacio)




Investigación espacial





5.505


Motivos:
De acuerdo con los estudios del UIT-R, de acuerdo con la Resolución 216, la atribución secundaria al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz puede ampliarse para incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite sin producir interferencia a los servicios primarios operando en esa banda de frecuencias. Los estudios también han demostrado que es viable que el servicio móvil aeronáutico por satélite (AMSS), adecuadamente diseñado y operado compartan bandas con sistemas que empleen atribuciones secundarias en esa banda de frecuencias.

MOD
IAP/5/20

14,25-15,63 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14,25-14,3
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




RADIONAVEGACIÓN  5.504




Móvil por satélite (Tierra-espacio)




Investigación espacial





5.505  5.508  5.509

	14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-espacio) 
Radionavegación por satélite
	14,3-14,4

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
Móvil por satélite (Tierra-espacio) 
Radionavegación por satélite
	14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)  5.484A  5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-espacio) 
Radionavegación por satélite

	14,4-14,47
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Móvil por satélite (Tierra-espacio)




Investigación espacial (espacio-Tierra)

	14,47-14,5
FIJO





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.506




MÓVIL salvo móvil aeronáutico





Móvil por satélite (Tierra-espacio)




Radioastronomía





5.149


Motivos:
De acuerdo con los estudios del UIT-R, de acuerdo con la Resolución 216, la atribución secundaria al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz puede ampliarse para incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite sin producir interferencia a los servicios primarios operando en esa banda de frecuencias. Los estudios también han demostrado que es viable que el servicio móvil aeronáutico por satélite (AMSS), adecuadamente diseñado y operado compartan bandas con sistemas que empleen atribuciones secundarias en esa banda de frecuencias. 

SUP
IAP/5/21

RESOLUCIÓN  216  (Rev.CMR-2000)

Posible ampliación de la atribución secundaria al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) en la banda 14-14,5 GHz para
cubrir las aplicaciones aeronáuticas

Motivos:
Todas las acciones necesarias bajo esta Resolución se han completado y puede ser suprimida.


IAP/5/21bis

Las administraciones de la CITEL proponen que la atribución revisada propuesta bajo este punto del orden del día, entre en vigor al final de la CMR-03 (4 de julio de 2003).

Motivos:
Ya que no se necesita más acción por una Conferencia para implementar esta propuesta, se puede aplicar provisionalmente al término de la CMR-03. Tal acción acelerará el establecimiento de los sistemas móviles aeronáuticos por satélite en esta banda de frecuencia para satisfacer la creciente demanda de comunicaciones de banda ancha para proveer el servicio de transmisión de datos para aeronaves.

Propuestas Interamericanas para el punto 1.19 del orden del día

1.19
considerar disposiciones reglamentarias para evitar la inobservancia de los límites de interferencia de una sola fuente del SFS no OSG establecidos en el artículo 22 sobre la base de los resultados de los estudios del UIT‑R realizados de conformidad con la Resolución 135 (CMR‑2000)
Antecedentes

La CMR-2000 adoptó en el Artículo 22 una combinación de límites de densidades de flujo de potencia equivalentes de validación, operacionales y operacionales adicionales de entrada simple para antenas de 3 y 10 metros en la banda de 10,7-12,75 GHz, que deben ser satisfechos por los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) no geoestacionario (no OSG) para proteger las redes del SFS OSG y del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) OSG en partes de la gama de frecuencias de 10,7-30 GHz. La aplicación indebida de los límites dfpe de entrada simple del SFS no OSG podría ocurrir por división artificial o combinación del número de estaciones de transmisión asociadas con un sistema SFS no OSG. Tal como fue establecido en el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) a la CMR-2000, se acordó que esta aplicación indebida invalidaría la base completa de la forma de derivar los límites de entrada simple. La aplicación indebida de estos límites podría:

a)
causar exceso de interferencia en las redes OSG;

b)
reducir el número de sistemas del SFS no OSG que podrían aplicarse en una banda de frecuencias atribuida;

c)
afectar los requisitos reglamentarios para un sistema SFS no OSG en el proceso de notificación de la coordinación de la UIT; y

d)
afectar a sistemas del SFS no OSG que cumplen con los límites de entrada simple en el Artículo 22.

La Resolución 135 (CMR-2000) fue adoptada con el fin de que se lleven a cabo estudios técnicos y se analicen procedimientos reglamentarios a tiempo para su consideración por la CMR-03, a fin de evitar la aplicación indebida de los límites en los Cuadros 22-1 (dfpe(), 22-2 (dfpe() y 22-3 (dfpeis) del Artículo 22. Además, en la Resolución 135 se encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que examine y, si corresponde, revise al finalizar la CMR-03 toda conclusión anterior relativa al cumplimiento de los límites contenidos en el Artículo 22 para un sistema del SFS no OSG, para el cual se haya recibido la información de notificación del 22 de noviembre de 1997 en adelante. El examen y revisión por la Oficina de las conclusiones se basará en los estudios llevados a cabo por el UIT-R de acuerdo con la Resolución 135 después de la CMR‑2000.

ARTÍCULO  22
Servicios espaciales1

NOC
IAP/5/22

Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

Motivos:
El Reglamento de Radiocomunicaciones actual es adecuado. Cabe notar que, hasta la fecha, las disposiciones reglamentarias vigentes no han llevado a la aplicación indebida del Reglamento de Radiocomunicaciones de UIT. Asimismo, no ha habido casos informados que involucraran la posible aplicación indebida de los límites de dfpe de una sola fuente, ni estudios técnicos que sugieran la necesidad de nuevos procedimientos reglamentarios.

SUP
IAP/5/23

RESOLUCIÓN  135  (CMR-2000)

Criterios y proceso para resolver la posible aplicación incorrecta de los límites del Artículo 22 impuestos al servicio fijo por satélite no geoestacionario 
para una sola fuente de interferencia

Motivos:
No hay estudios del UIT-R acerca de la cuestión de una aplicación indebida de los límites en la reglamentación radioeléctrica. Asimismo, se señala que disposiciones reglamentarias similares no han causado, hasta la fecha, una aplicación indebida del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Propuestas Interamericanas para el punto 1.29 del orden del día

1.29
examinar los resultados de los estudios indicados en las Resoluciones 136 (CMR‑2000) y 78 (CMR‑2000) a propósito de la compartición entre sistemas no OSG y sistemas OSG

Antecedentes

La Resolución 136 invita al UIT-R a que emprenda los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios adecuados sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias 37,5-50,2 GHz.

Se proyectan sistemas tanto OSG como no OSG del SFS para su funcionamiento en las bandas de 37,5-42,5 GHz y 47,2-50,2 GHz. Los sistemas del SFS basados en el uso de nuevas tecnologías asociadas tanto con órbitas geoestacionarias como no geoestacionarias son capaces de proveer las regiones más aisladas del mundo con medios de comunicaciones de alta capacidad y bajo costo. La CMR-2000 reconociendo que ha habido un escaso o ningún desarrollo hasta la fecha de los sistemas de satélite en la banda 37,5-50,2 GHz, concluye correctamente en la Resolución 136 (CMR-2000) que tanto los operadores del SFS OSG como los operadores del SFS no OSG cabe esperar que muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición, e insta a las administraciones, en la aplicación del Artículo 22 a sus sistemas SFS OSG y no OSG en esta gama de frecuencias, a que traten de lograr, antes de la CMR-03, disposiciones de compartición equilibradas. Desde la CMR-2000 se ha progresado en la recopilación de información sobre las características de los sistemas del SFS tanto OSG como no OSG que se planifica que funcionen en las bandas 40/50 GHz, y se adoptaron criterios de largo y corto plazo para una metodología de interferencia aceptable conforme a la Recomendación UIT-R S.1323. A su vez, se reconoció que si no se utilizaban técnicas para evitar el acoplamiento directo entre los haces principales de los satélites en un sistema no OSG y los haces principales de las estaciones terrenas en un sistema OSG, y viceversa, durante los periodos breves en que ocurren las transiciones "en línea", la interferencia en ambas direcciones, la cual es probable que sea moderada durante la mayor parte del tiempo, aumentará drásticamente varios dB durante periodos breves, combinándose en pequeños porcentajes de tiempo.

Hasta la fecha, la labor realizada por el UIT-R para las bandas 40/50 GHz ha sido bastante limitada. Específicamente, los niveles de interferencia aceptable para las redes del SFS OSG y los sistemas no OSG no fueron totalmente evaluados. Además, las técnicas de mitigación, tales como la diversidad de satélites o de evitación del arco, aislamiento geográfico entre estaciones terrenas, etc., no pueden convertirse fácilmente en disposiciones reglamentarias que pueden requerir la elaboración de un conjunto de máscaras de dfpe para proteger a las redes del SFS OSG y máscaras de densidad p.i.r.e. fuera del eje para proteger al SFS no OSG. 

En la mayoría de los casos, la compartición entre una red OSG del SFS y un sistema no OSG del SFS del tipo LEO o MEO será viable solamente si se aplican técnicas de mitigación para evitar el acoplamiento haz principal-haz principal de la interferencia "en línea". Entre dichas técnicas se podría contar con, por ejemplo:

•
evitar el arco o diversidad satelital;

•
separación geográfica entre estaciones terrenas;

•
codificación adaptable;

•
enlaces equilibrados;

•
uso de polarizaciones ortogonales.

Se considera prematuro llegar a conclusiones sobre las ventajas o desventajas de cada técnica hasta que se hayan realizado estudios ulteriores. No es necesario modificar el Artículo 22 en estos momentos. En vez de eso, es necesario modificar la Resolución 136 (CMR-2000) con el fin de establecer una nueva fecha para la conclusión de los estudios y las medidas que deberá adoptar una futura Conferencia, y agregar un punto apropiado en el orden del día de una futura CMR.

Propuesta

MOD
IAP/5/24

RESOLUCIÓN  136  (Rev.CMR-03)

Compartición de frecuencias en la gama 37,5‑50,2 GHz entre
redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y sistemas 
del servicio fijo por satélite no geoestacionario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la CMR-2000 ha establecido disposiciones para el funcionamiento de redes del servicio fijo por satélite (SFS) geoestacionario (OSG) y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 10‑30 GHz;

b)
que hay un interés creciente en el funcionamiento de redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

c)
que es necesario prever el desarrollo paulatino y la implementación de nuevas tecnologías de satélite en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

d)
que los sistemas basados en la utilización de nuevas tecnologías asociadas con redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG son capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación de alta capacidad a bajo costo;

e)
que debe haber un acceso equitativo al espectro de las frecuencias radioeléctricas y a los recursos orbitales de manera mutuamente aceptable y que tenga en cuenta a los nuevos operadores;

f)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones debería ser lo suficientemente flexible para que puedan introducirse e implementarse tecnologías innovadoras a medida que evolucionan;

g)
que el Informe de la RPC a la CMR‑2000 indica que en las bandas 37,5‑50,2 GHz en las que los sistemas de satélite han tenido escaso desarrollo o ninguno hasta la fecha, cabe esperar que los operadores de sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición;

h)
que esta Conferencia, habiendo considerado los resultados de los estudios del UIT-R al respecto, tal y como se resumen en el Informe de la RPC a esta Conferencia, decidió que se precisan estudios ulteriores antes de poder determinar con fiabilidad las condiciones para que los sistemas del SFS no OSG compartan estas bandas con los sistemas del SFS OSG,
resuelve instar a las administraciones

en aplicación del Artículo 22 a sus redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz, a tratar de lograr, antes de la CMR‑07, disposiciones de compartición equilibradas entre dichos sistemas,

invita al UIT‑R

1
a que con carácter urgente, emprenda los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios adicionales sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz. Estos estudios adicionales deberán abarcar lo siguiente, aunque no deben necesariamente limitarse a estos puntos:

a)
técnicas que individualmente o combinadas evitan, o de lo contrario mitigan en la forma adecuada, el acoplamiento de interferencia de haz principal a haz principal en ambas direcciones entre los sistemas del SFS no OSG y SFS OSG en instantes "en línea". Los estudios deberán basarse sobre parámetros clave de sistemas que se planea que funcionen en las bandas en cuestión, y deberán ser lo suficientemente exhaustivos de manera que establezcan criterios de interferencia apropiados a largo y corto plazo y computen las estadísticas de interferencia procedentes de un sistema no OSG a una red OSG, y de una red OSG a un sistema no OSG, a efectos de determinar si esos criterios se cumplirán. Las computaciones y comparaciones deberán realizarse primero asumiendo que no hay mitigación y posteriormente con cada una de las diversas técnicas de mitigación o combinaciones de técnicas de mitigación que se prevén. Las técnicas de mitigación investigadas deberán incluir:

–
diversidad satelital o evitar el arco

–
aislamiento geográfico entre estaciones terrenas

–
diversidad de emplazamientos

–
codificación adaptable

–
equilibrio de enlaces

–
polarizaciones opuestas para sistemas OSG y no OSG

–
otras técnicas apropiadas, de haber alguna.
b)
La elaboración de recomendaciones técnicas, operacionales y reglamentarias que permitirán a la CMR-07 decidir si se incluyen, o no, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, límites de dfpe para los sistemas del SFS no OSG con el fin de proteger las redes del SFS OSG, y límites de densidad p.i.r.e. fuera del eje para las estaciones terrenas en redes del SFS OSG con el fin de proteger los sistemas del SFS no OSG, en la gama de frecuencias 37,5-50,2 GHz. Dichas recomendaciones deberán incluir valores cuantitativos aptos para los límites de dfpe( , dfpe( y de densidad p.i.r.e. fuera del eje;

2
a que informe de los resultados de dichos estudios a la CMR-037.
Motivos:
Permitir la conclusión de los estudios del UIT-R necesarios.

Propuestas Interamericanas para el punto 1.39 del orden del día

1.39
examinar los requisitos de espectro en las bandas del SFS por debajo de 17 GHz para telemedida, seguimiento y telemando de las redes del SFS que funcionan con enlaces de servicio por encima de 17 GHz

Antecedentes

En el punto 1.39 del orden del día de la CMR-03 se determina la necesidad de examinar las necesidades en materia de espectro en las bandas de servicio del servicio fijo por satélite (SFS) por debajo de 17 GHz para las funciones de seguimiento, telemedida y telemando (TT&C) de las redes del SFS que funcionan en las bandas de frecuencias por encima de 17 GHz.

Algunos sistemas del SFS emplean las atribuciones existentes de servicios de operaciones espaciales (todas las cuales están por debajo de 3 GHz) para TT&C, mientras que otros usan parte de las atribuciones de la banda de SFS para cumplir dicha función (SFS (espacio-Tierra) para portadoras de telemedida y seguimiento espacial, SFS (Tierra-espacio) para telemandos). Las condiciones de propagación y el espectro disponible son consideraciones primarias al introducir subsistemas de TT&C, los cuales deben satisfacer criterios estrictos de confiabilidad. Las transmisiones por encima de 17 GHz sufren pérdidas mayores de espacio libre y de atenuación pluvial que las que se efectúan por debajo de los 17 GHz. Conforme a la estructura reglamentaria de la UIT, los sistemas del SFS pueden usar cualquier atribución del SFS para efectuar funciones de TT&C.

Los Grupos de Trabajo 4A y 4B han realizado varios estudios respondiendo al punto 1.39 del orden del día. El GT 4B está investigando los requisitos en materia de confiabilidad y disponibilidad de los sistemas TT&C que trabajan con enlaces de servicio en bandas de frecuencia por encima de 17 GHz. El GT 4A ha compilado características técnicas y operacionales de subsistemas TT&C, ha considerado las necesidades de espectro del TT&C de sistemas que funcionan por encima de 17 GHz, y ha evaluado las posibles implicaciones en cuanto a la coordinación.

Los resultados de los estudios del GT 4A muestran que podría ser difícil establecer el TT&C dentro de la banda en el caso de enlaces de servicio por encima de 17 GHz, ya que esas operaciones deben ser confiables, y el desempeño de los enlaces TT&C sobre los 17 GHz está limitado por una serie de factores. Con respecto a las posibles restricciones en las bandas por debajo de 17 GHz, los siguientes factores facilitan la coordinación de portadoras TT&C y reducen las limitaciones: dichas portadoras TT&C ocupan una proporción pequeña del ancho de banda del satélite y, mediante una planificación adecuada de las frecuencias, se les puede dar cabida; además, las estaciones terrenas de TT&C utilizan por lo general antenas grandes que reducen su susceptibilidad a la interferencia y los requisitos de potencia de entrada requerida. El GT 4A determinó que las bandas por debajo de 17 GHz parecen ofrecer la flexibilidad necesaria para brindar el espectro requerido para el TT&C.

Considerando lo que antecede, los estudios hasta la fecha no indican que se requerirían nuevas disposiciones ni procedimientos reglamentarios para satisfacer las necesidades de espectro para las operaciones de TT&C por debajo de 17 GHz para sistemas del SFS con enlaces de servicio por encima de 17 GHz. 

Propuesta
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Las Administraciones de la CITEL proponen que la CMR-03 no tome acción en materia de reglamentos ni de procedimiento en respuesta a este punto del orden del día.

Motivos:
La situación reglamentaria actual brinda una flexibilidad suficiente y adecuada para satisfacer las necesidades de espectro para el TT&C de sistemas del SFS con enlaces de servicio que funcionan por encima de 17 GHz.

_______________









• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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