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TABLEAU  5-1     (CMR‑03)
Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7
OSG/OSG
	Une station d'un réseau à satellite qui utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite OSG, dans tout service de radiocom​munications spatiales dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	1)
3 400-4 200 MHz
5 725-5 850 MHz
(Région 1) et
5 850-6 725 MHz
2)
10, 95‑11,2 GHz
11,45-11,7 GHz
11,7-12,2 GHz (Région 2)
12,2-12,5 GHz (Région 3)
12,5-12,75 GHz 
(Régions 1 et 3) 
12,7-12,75 GHz
(Région 2) et
13,75‑14, 5 GHz
	i)
Les largeurs de bande
se chevauchent, et

ii)
tout réseau du service fixe par satellite (SFS) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 10° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS

i)
Les largeurs de bande se chevauchent, et

ii)
tout réseau du SFS ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 9° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS
	
	En ce qui concerne le les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition dans les bandes visées aux § 1), 2), 3), 4) et 5) une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, que son nom figure dans des demandes de coordi​nation, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration affectée, étudie ces renseigne​ments conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8.


TABLEAU  5-1 (suite) 

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7 OSG/OSG (suite)
	
	3)
17,7-20,2 GHz, et 27,5‑30 GHz

4)
Bandes au‑dessus de 17,3 GHz, sauf celles qui sont définies au § 3)

	i)
Les largeurs de bande se chevauchent; et

ii)
Tout réseau du SFS ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS



i)
Les largeurs de bande se chevauchent

ii)
Tout réseau du SFS ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 8° par rapport à la position orbitale d'un réseau en projet du SFS

(voir également la Résolution [Coord_Arc] (CMR‑03 )
	
	En ce qui concerne le les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition dans les bandes visées aux § 1), 2), 3), 4) et 5), une adminis​tration peut demander, confor​mément au numéro 9.41, que le nom d'une administration ne figure pas dans des demandes de coordination, en donnant comme motif que le réseau de cette adminis​tration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 ne dépasse pas 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une adminis​tration, étudie ces renseigne​ments conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8


TABLEAU  5-1 (suite) 
	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.7 OSG/OSG (suite)
	
	5)
Bandes au‑dessus de 17,3 GHz
	i)
Les largeurs de bande se chevauchent; et
ii)
Tout réseau du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un plan et ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 16° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un plan, sauf dans les cas visés au § 4) ci‑dessus
(voir également la Résolution [Coord_Arc] (CMR‑03 )
	
	

	
	
	6)
Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux § 1), 2),  3), 4) et 5) attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux § 1), 2) 3), 4) et 5)  pour lesquelles le service de radiocommunication du réseau en projet ou des réseaux affectés est un service autre que le les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	i)
Les largeurs de bande se chevauchent; et

ii)
La valeur du rapport T/T dépasse 6%
	Appendice 8
	


Motifs:
Appliquer le concept d'arc de coordination à toutes les bandes au-dessus de 17,3 GHz. La CITEL étudie actuellement plus en détail la valeur provisoire à retenir pour l'arc de coordination visé au § 5) ci‑dessus et soumettra peut‑être d'autres propositions à la CMR‑03. La ou les valeurs définitives de l'arc de coordination sera/seront déterminées par les travaux que l'UIT‑R doit mener conformément à la Résolution [coord_arc] (voir la proposition ci‑dessous). On a choisi une valeur de ( 16° pour l'arc de coordination du SRS, sachant que l'espacement entre les satellites du SRS est normalement plus grand que dans le cas du SRS, de telle sorte que l'incidence relative d'un autre satellite du SRS avec un espacement de 16° sera comparable au cas du SFS avec un espacement de 8°.
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projet de RéSOLUTION [COORD_ARC] (CMR-03)

Détermination de l'arc orbital de séparation pour lequel une coordination sera nécessaire entre deux réseaux à satellite fonctionnant dans un service 
spatial ne relevant pas d'un plan

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que la CMR-2000 a adopté, dans l'Appendice 5, le concept d'arc de coordination pour simplifier la coordination entre les réseaux du SFS dans certaines bandes de fréquences au‑dessous de 30 GHz;

b)
que l'application de ce concept était limitée aux gammes de fréquences pour lesquelles un très grand nombre de notifications de satellites du SFS avaient été reçues par l'UIT‑R;

c) 
que beaucoup de réseaux et de systèmes à satellites envisagent actuellement d'utiliser des bandes de fréquences supérieures pour lesquelles l'arc de coordination ne s'applique pas encore;

d)
que le RRB a adopté une Règle de procédure relative au numéro 9.36 en vue d'étendre l'application du concept d'arc de coordination au SFS et au SRS ne relevant pas d'un Plan, et dans toutes les bandes au‑dessus de 3,4 GHz, jusqu'à ce que la question soit réexaminée par la CMR-03;

e)
que l'utilisation de l'arc de coordination permet de réduire considérablement le volume des données qui doivent être fournies au Bureau des radiocommunications conformément à la section D de l'Annexe 2 de l'Appendice 4;

f)
que le concept d'arc de coordination permettrait de réduire considérablement le volume de travail du Bureau lors de l'identification des administrations affectées;

g)
que le concept d'arc de coordination est valable pour toutes les stations spatiales géostationnaires fonctionnant dans tout service de radiocommunication spatial ne relevant pas d'un Plan;

h)
que l'UIT-R n'a pas achevé les études relatives à d'autres services et dans les bandes de fréquences au‑dessus de 17,3 GHz, sauf les bandes 17,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz pour le SFS;

i)
que le concept d'arc de coordination pourrait faciliter la mise en oeuvre de services par satellite au-dessus de 17,3 GHz, une fois que les études sur la ou les valeur(s) appropriée(s) de l'arc de coordination seront achevées,

reconnaissant

que l'application du concept d'arc de coordination dans les bandes où ce concept s'applique n'a donné lieu à aucune difficulté, 

notant

a)
que l'UIT-R est soumis à de graves contraintes budgétaires et que l'adoption du concept d'arc de coordination pour d'autres bandes et services devrait réduire la charge de travail du Bureau des radiocommunications;

b)
que, à titre provisoire, la CMR-03 a élargi l'arc de coordination de ( 8° pour le SFS dans les bandes au‑dessus de 17,3 GHz et a adopté une nouvelle valeur de ( 16° pour l'arc de coordination applicable au SRS dans ces bandes dans le Tableau 5‑1 de l'Appendice 5,

décide 

1
que, dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz, la valeur de l'arc de coordination applicable au SFS et au SRS indiquée aux points 4) et 5) du numéro 9.7 du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 doit être appliquée provisoirement jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une future conférence compétente;

2
qu'une future conférence compétente devra réexaminer les résultats des études de l'UIT‑R relatives à l'application de la (des) valeur(s) de l'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences et à d'autres services, selon qu'il conviendra, et envisager d'inclure cette (ces) valeur(s) dans l'Appendice 5 du Règlement des radiocommunications,

invite l'UIT-R

à poursuivre ses études sur la (les) valeur(s) appropriée(s) de l'arc de coordination applicable aux services de radiocommunication spatiale dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz, à l'exception du SFS dans les bandes 17,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz,

charge le Bureau des radiocommunications 

de modifier la Règle de procédure actuelle relative au numéro 9.36 en ce qui concerne le concept d'arc de coordination dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz, afin d'utiliser les valeurs provisoires décrites au point 1 du décide, jusqu'à ce que l'UIT-R achève ses travaux sur la (les) valeur(s) de l'arc de coordination à utiliser. 

Motifs:
Faire en sorte que les études puissent se poursuivre, en vue d'appliquer la (les) valeur(s) appropriée(s) de l'arc de coordination à d'autres services et à d'autres bandes de fréquences et adopter les valeurs provisoires de l'arc de coordination jusqu'à ce que les études soient achevées. 

4
Appendices 4 et 8: Fourniture des caractéristiques de connexion et des caractéristiques globales des liaisons

Le Rapport de la RPC-02 donne plusieurs exemples détaillés de modification possible de l'Appendice 4 du Règlement des radiocommunications. L'un de ces exemples consiste à ne plus rendre obligatoire la fourniture des renseignements contenus dans la section D de l'Appendice 4. Cette proposition permettrait d'alléger considérablement la charge de travail du BR et des administrations. On trouvera dans la présente section deux propositions: la première vise à rendre facultative la fourniture des renseignements au titre de la section D de l'Appendice 4 et la seconde est une proposition en conséquence de mise à jour de l'Appendice 8. 

Propositions

APPENDICE  4  (CMR-2000)

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR‑2000)

MOD
IAP/5/217

D
Caractéristiques globales des liaisons

Peut être fourni par les administrations qui le souhaitent, mais uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord d'une station spatiale géostationnaire.

Dans le cas des réseaux à satellite indiqués dans la colonne "Seuil/conditions" en regard du numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5‑1 de l'Appendice 5 (§ 1), 2) et 3) et utilisant les bandes de fréquences indiquées dans la colonne bandes de fréquences), les données spécifiées dans cette section de l'Appendice et ne devraient pas être soumises au Bureau.     (CMR‑03)
D.1
Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le réseau

La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission. Dans le cas des Appendices 30 et 30A, à fournir uniquement pour les systèmes en Région 2.
D.2
Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons par satellite

Pour chaque renseignement fourni conformément au § D.1:

a.1)
La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation.
a.2)
La valeur associée du gain de transmission de la température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.
b.1)
Les valeurs du gain de transmission qui correspondent au rapport le plus élevé «gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite».
b.2)
Les valeurs de la température de bruit équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport le plus élevé "gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite".
ANNEXE  2B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

MOD
IAP/5/218

D  –  Caractéristiques globales des liaisons

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12

	Points de l'Appendice
	Desription des données
	Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire
	Publication 
anticipée d'un 
réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la section II de l'Article 9
	Publication 
anticipée  d'un 
réseau à satellite non géostationnaire non soumis à 
coordination prévue à la section II de  
l'Article 9
	Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) (75)
	Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire
	Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notification au titre des Appendices 30A et 30B (76)
	Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 (77)
	Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite (liaisons
de connexion)
au titre de
l'Appendice 30A (78)
	Fiche de  
notification 
soumise pour un réseau à satellite du
service fixe 
par satellite 
au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)
(75)
	Points de l'Appendice
	Radio-
astronomie

	D
	Caractéristiques globales des liaisons
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peut être fourni par les administrations qui le souhaitent, mais uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord d'une station spatiale géostationnaire.

Dans le cas des réseaux à satellite indiqués dans la colonne "Seuil/conditions" en regard du numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5, § 1), 2) et 3) et utilisant les fréquences indiquées dans la colonne bandes de fréquences, les données spécifiées dans cette section de l'Appendice ne devraient pas être soumises au Bureau.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.1
	correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le réseau
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	D.1
	

	D.1
	La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission. Dans le cas des Appendices 30 et 30A, à fournir uniquement pour les systèmes en Région 2.
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	D.2
	Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons par satellite
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.2
	Pour chaque renseignement fourni conformément au point D.1;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.2.a.1
	La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. 
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	D.2.a
	

	D.2.a.2
	La valeur associée du gain de transmission et la température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	
	

	D.2.b.1
	Les valeurs du gain de transmission qui correspondent au rapport le plus élevé "gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite".
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	D.2.b
	

	D.2.b.2
	Les valeurs de la température de bruit équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport le plus élevé "gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite".
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	
	


X - Renseignement obligatoire

O - Renseignement facultatif
C - Renseignement obligatoire s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration.

Motifs:

1)
Adjonction du point D1 dans l'Appendice 30/30A: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR; la nécessité de fournir cet élément de donnée a été ajoutée à la CMR-97 (voir la Lettre circulaire CR/158 du BR).

2)
Afin de simplifier la notification de renseignements au titre de l'Appendice 4, le champ "caractéristiques globales des liaisons" est facultatif si les administrations le souhaitent dans le cas de systèmes à satellites ne relevant pas des plans des Appendices 30/30A. Si les administrations le souhaitent, elles peuvent fournir ces renseignements de façon que l'augmentation totale de la température de bruit puisse être calculée.

APPENDICE  8
Méthode de calcul pour déterminer si une coordination est nécessaire 
entre des réseaux à satellite géostationnaire partageant les mêmes 
bandes de fréquences
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2.2.1.2
Cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante

S'il y a un changement de modulation à bord du satellite, si le gain de transmission du réseau à satellite considéré n'a pas été fourni, ou si la transmission a lieu à partir du satellite, l'accroissement apparent de la température de bruit doit être rapporté à la température totale de bruit du système de réception de la liaison considérée (à la station spatiale ou à la station terrienne, selon le cas). En pareil cas, la température de bruit équivalente de la liaison totale par satellite et le gain de transmission ne sont pas utilisés et les expressions (1) et (2) ci‑dessus sont utilisées séparément comme il convient (voir le § 3.2).

Motifs:
Ajouter le cas dans lequel le gain de transmission et la température de bruit équivalente de la liaison n'ont pas été fournis (voir la proposition IAP/5/215) formulée sous le point D de l'Appendice 4). 

MOD
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3.2
Cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante

a)
Dans un cas de brouillage affectant une seule liaison, la liaison montante ou la liaison descendante, la valeur de Te/Te ou de Ts /Ts, exprimée en pour cent, doit être comparée à la valeur de seuil de 6%3.

b)
Dans un cas de brouillage affectant à la fois la liaison montante et la liaison descendante, entre lesquelles il y a un changement de modulation à bord du satellite, ou dans les cas où les valeurs facultatives du gain de transmission et de la température de bruit équivalente de la liaison n'ont pas été fournies, les valeurs de Te/Te et de Ts /Ts, exprimées en pour cent, doivent être comparées à la valeur de seuil de 6% 3.

Motifs:
Ajouter le cas dans lequel le gain de transmission et la température de bruit équivalente de la liaison n'ont pas été fournis (voir la proposition formulée sous le point D de l'Appendice 4). 

Propositions interaméricaines concernant le point 1.31 de l'ordre du jour

1.31
examiner les attributions additionnelles au SMS dans la bande 1‑3 GHz, conformément aux Résolutions 226 (CMR-2000) et 227 (CMR-2000)

Résolution 227

Considérations générales

La CMR-2000 a adopté la Résolution 227, dans laquelle elle demandait que soit effectuées des études de partage en vue de l'attribution de la bande 1 683-1 690 MHz au service mobile par satellite (SMS) (Terre vers espace), à l'échelle mondiale, en application de la Résolution 213 (CMR‑95). Dans cette même Résolution, la CMR-2000 demandait également à l'UIT-R d'élargir les bandes de fréquences que doit examiner la CMR-03, au cas où les études de la bande de fréquences concernée (1 683-1 690 MHz) ne donneraient pas des résultats satisfaisants. 

La bande de fréquences 1 675-1 710 MHz est attribuée au SMS (Terre vers espace) en Région 2 à titre primaire avec égalité des droits. Toutefois, la bande 1 683-1 690 MHz est essentiellement utilisée par le service de météorologie par satellite (MetSat) et le service des auxiliaires de la météorologie (MetAids). Si le nombre de stations terriennes principales MetSat exploitées dans cette bande est limitée dans les trois Régions, de nombreuses stations terriennes MetSat sont exploitées dans les Régions 2 et 3 et les emplacements de bon nombre de ces stations ne sont pas identifiés. Le partage entre le service MetSat et le SMS dans la bande 1 683‑1 690 MHz est possible si des distances de séparation appropriées sont maintenues. 

Le texte du considérant de la Résolution 227 dispose: 

–
que le partage entre le service MetSat et le SMS ne sera peut-être pas possible dans les pays où il existe un grand nombre de stations MetSat;

–
que, conformément à la Recommandation UIT‑R SA.1158-2, des études complémen​taires doivent être faites pour déterminer les critères de coordination entre le SMS et le service MetSat pour les stations GVAR/S-VISSR (geostationary operational environment/stretched visual and infrared spin scan radiometer) exploitées dans la bande 1 683-1 690 MHz dans les Régions 2 et 3;

–
que le partage cocanal entre le SMS et le service MetAids n'est pas possible;

–
que le partage cofréquence entre le service MetAids et le service MetSat n'est pas possible;

–
que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a déterminé que le service MetAids aurait besoin dans l'avenir des fréquences 1 675-1 683 MHz dans la bande 1 675‑1 700 MHz, mais que certaines administrations continueront d'avoir besoin de fréquences dans la gamme 1 683-1 690 MHz pour les opérations du service MetAids;

–
que conformément à l'attribution actuelle en Région 2, l'exploitation du SMS ne devrait pas imposer de contraintes au développement actuel et futur du service MetSat, comme indiqué au numéro 5.377;

notant

–
qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre les études concernant le partage entre les services visés dans le considérant ci-dessus et le SMS dans les bandes 1 675-1 683 MHz et 1 690-1 710 MHz;

décide en outre

–
de recommander à la CMR‑03 d'envisager de faire de nouvelles attributions au SMS (Terre vers espace) à l'échelle mondiale, de préférence au voisinage de l'attribution existante autour de 1,6 GHz,

Propositions 

article  5
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1 660-1 710 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	1 675-1 690

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique
	1 675-1 690

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique


	1 675-1 690

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique

	5.341
	5.341
	5.341

	1 690-1 700

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Fixe

Mobile sauf mobile aéronautique
	1 690-1 700

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)


	1 690-1 700

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

	5.289  5.341  5.382
	5.289  5.341  5.381
	5.289  5.341  5.381

	1 700-1 710

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique
	1 700-1 710

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique


	1 700-1 710

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique

	5.289  5.341
	5.289  5.341
	5.289  5.341  5.384


Motifs:
Aucun système du SMS ne fonctionne dans cette bande et il est prévu de n'en exploiter aucun, en raison de l'incompatibilité entre le SMS et les services MetAids et MetSat. 

SUP
IAP/5/222

5.377

Motifs:
Découle de la suppression de l'attribution au SMS.

SUP
IAP/5/223

RÉSOLUTION  227  (CMR‑2000)
Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile 
par satellite (Terre vers espace) dans la gamme 1-3 GHz, y compris 
la prise en considération de la bande 1 683‑1 690 MHz

Motifs:
Les études demandées dans la Résolution ont été achevées, de sorte qu'aucune autre mesure n'est nécessaire.

* * *

Résolution 226

Considérations générales

La CMR-2000 a examiné des propositions relatives à une attribution au service mobile par satellite (SMS) (espace vers Terre) en Régions 1 et 3 dans la bande de fréquences 1 518-1 525 MHz. Cette bande est adjacente à la bande 1 525-1 559 MHz utilisée par les exploitants de systèmes à satellites géostationnaires (OSG) du SMS.

Dans sa Résolution 226, la CMR-2000 a estimé que l'attribution qu'il est proposé de faire au SMS (espace vers Terre) dans la bande 1 518-1 525 MHz pourrait, en raison de la très large couverture de la surface de la Terre que pourraient en assurer des systèmes à satellites géostationnaires ou non géostationnaires, avoir une incidence sur le service mobile, y compris le service mobile aéronautique, et les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique dans les trois régions. Dans cette même Résolution, la CMR-2000 soulignait également la nécessité, d'une part, de revoir les valeurs de puissance surfacique prescrites dans l'Appendice 5 pour veiller à ce qu'elles permettent de protéger les nouveaux systèmes point à multipoint du service fixe dans la bande et, d'autre part, d'étudier le partage entre le SMS et les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique dans toutes les Régions dans cette bande. Ces études de partage ont été faites et plusieurs d'entre elles ont permis de conclure que le partage entre le SMS et les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique en vol n'étaient pas possible.

La Recommandation UIT-R M.1459 donne les valeurs à appliquer pour protéger les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique dans la bande 1 452-1 525 MHz vis-à vis des satellites OSG du SMS. La validité de cette Recommandation s'est confirmée dans plusieurs études de partage soumises aux Groupes de travail 8B et 8D de l'UIT-R et examinées par ceux-ci. Les distances de séparation requises entre les systèmes de télémesure et les systèmes du SMS fonctionnant sur la même fréquence sont importantes, ce qui remet en question la possibilité d'utilisation de la bande 1 518-1 525 MHz par le SMS. Cela est également vrai pour le partage de la même fréquence avec une même zone de couverture et le partage de la même fréquence avec une zone de couverture différente, même lorsqu'il est tenu compte des techniques de réduction des brouillages proposées dans la Recommandation UIT-R M.1459.

Aucun système du SMS n'a été mis en oeuvre dans la bande 1 492-1 525 MHz en raison de l'incompatibilité entre les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique et les systèmes du SMS.

Propositions

ARTICLE  5
MOD
IAP/5/224

1 350-1 525 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	1 452-1 492

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION  5.345  
5.347
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE  5.345  5.347
	1 452-1 492



FIXE



MOBILE  5.343


RADIODIFFUSION  5.345  5.347


RADIODIFFUSION PAR SATELLITE  5.345  5.347

	5.341  5.342
	

5.341  MOD 5.344


MOD
IAP/5/225

	1 492-1 525

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
	1 492-1 525

FIXE

MOBILE  5.343

	1 492-1 525

FIXE

MOBILE

	5.341  5.342
	5.341
	5.341


Motifs:
Aucun système du SMS n'est mis en oeuvre dans la bande 1 492-1 525 MHz en raison de l'incompatibilité entre les systèmes de télémesure aéronautique et les systèmes du SMS. La proposition de suppression du numéro 5.348A dans la Région 3 découle de la proposition de suppression de l'attribution faite au service mobile par satellite (espace vers Terre) en Région 2.
NOC
IAP/5/226

Les Administrations de la CITEL proposent qu'aucune modification ne soit apportée aux attributions aux services en Régions 1 et 3 dans la bande 1 492-1 525 MHz au titre du point 1.31 de l'ordre du jour.

Motifs:
Des études ont montré que le partage entre les systèmes du SMS et les systèmes de télémesure aéronautique dans la bande 1 492-1 525 MHz n'est pas possible même lorsque la zone de service est située dans une Région de l'UIT adjacente. 

MOD
IAP/5/227

5.344
Attribution de remplacement:  aux Etats-Unis, la bande 1 452-1 492 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (voir également le numéro 5.343).
Motifs:
Découle de la suppression du Tableau d'attribution des bandes de fréquences du service mobile par satellite dans la bande 1 492-1 525 MHz en Région 2.

SUP
IAP/5/228

5.348

Motifs:
Découle de la suppression du Tableau d'attribution des bandes de fréquences du service mobile par satellite dans la bande 1 492-1 525 MHz en Région 2.

SUP
IAP/5/229

5.348A

Motifs:
Découle de la suppression du Tableau d'attribution des bandes de fréquences du service mobile par satellite dans la bande 1 492-1 525 MHz en Région 2.

APPENDICE  5  (CMR-2000)

ANNEXE  1

MOD
IAP/5/230

TABLEAU  5-2

	Bande de
fréquences
(MHz)
	Service 
de Terre 
à protéger
	
Valeurs seuil de coordination

	
	
	Stations spatiales OSG
	Stations spatiales non OSG

	
	
	Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale)
(NOTE 2)
	Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale)
(NOTE 2)
	% FDP
(sur 1 MHz)
(NOTE 1)

	
	
	P
	r dB/
degrés
	P
	r dB/
degrés
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	





Motifs:
Découle de la suppression du SMS dans la bande 1 492-1 525 MHz.

(MOD)
IAP/5/231

NOTE 4 – Dans tous les cas faisant intervenir un partage avec des systèmes de téléphonie analogique dans le service fixe, un complément de coordination n'est requis que lorsque les valeurs de puissance surfacique sont supérieures ou égales aux seuils de coordination dans les deux largeurs de bande de référence.

NOTE 5 – Les valeurs de puissance surfacique spécifiées pour la bande 2 160-2 200 MHz protègent intégralement les faisceaux hertziens analogiques lorsque l'on utilise les critères de partage établis dans la Recommandation UIT‑R SF.357, dans le cas d'un fonctionnement avec un système du SMS non OSG utilisant des techniques d'accès multiple par répartition dans le temps/accès multiple par répartition en fréquence à bande étroite.

NOTE 6 – Les valeurs de puissance surfacique spécifiées pour la bande 2 483,5-2 500 MHz protègent intégralement les faisceaux hertziens analogiques lorsque l'on utilise les critères de partage établis dans la Recommandation UIT‑R SF.357, dans le cas d'un fonctionnement avec de multiples systèmes du SMS non OSG utilisant des techniques AMRC. Les valeurs de puissance surfacique spécifiées n'assureront pas la protection intégrale des systèmes fixes numériques existants dans tous les cas. Toutefois, on considère que ces valeurs de puissance surfacique fournissent une protection adéquate aux systèmes fixes numériques conçus pour fonctionner dans cette bande, dans laquelle les équipements industriels, scientifiques et médicaux de forte puissance, ainsi qu'éventuel​lement d'autres applications de moindre puissance, devraient donner un environnement de brouillage relativement important.
Motifs:
Il est proposé de n'apporter aucune modification à ces Notes, si ce n'est un changement de numérotation qui découle de la suppression de la NOTE 4. 

SUP
IAP/5/232

RÉSOLUTION  226  (CMR‑2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile
par satellite (espace vers Terre) dans la gamme 1‑3 GHz, y compris la prise 
en considération de la bande 1 518‑1 525 MHz

Motifs:
Les études demandées dans cette Résolution sont terminées; par conséquent aucune nouvelle mesure n'est nécessaire.

* * *

Propositions interaméricaines concernant le point 1.32 de l'ordre du jour

1.32
examiner les dispositions techniques et réglementaires concernant la bande 37,5‑43,5 GHz, conformément aux Résolutions 128 (Rév.CMR-2000) et 84 (CMR‑2000)
Propositions

Les propositions concernant ce point de l'ordre du jour sont présentées sous chaque Résolution. 

Résolution 128 

Introduction

La bande 42,5-43,5 GHz est attribuée aux services de radioastronomie (RA), fixe et mobile à titre coprimaire alors que les bandes de fréquences situées immédiatement au-dessous de 42,5 GHz sont attribuées au SFS (espace vers Terre) et au SRS à titre coprimaire entre eux et avec les services de Terre. Pour protéger les stations de radioastronomie exploitées dans la bande adjacente, la CMR‑2000 a élaboré un nouveau renvoi 5.551G qui contient une limite provisoire de puissance surfacique de –167 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz sur le site d'une station de radioastronomie – à ne pas dépasser – pendant plus de 2% du temps. Cette limite s'applique aux émissions produites dans la bande 42,5-43,5 GHz par les systèmes non OSG du SFS ou du SRS exploités dans la bande 41,5-42,5 GHz. Une limite analogue a été imposée aux émissions que les systèmes OSG du SFS ou du SRS exploités dans la bande 42,0-42,5 GHz pourraient produire sur les sites de stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5-43,5 GHz. 

L'UIT-R a procédé à des études pour examiner ces limites provisoires de puissance surfacique, déterminer les mesures techniques et opérationnelles à prendre dans la bande 41,5-42,5 GHz, notamment le recours éventuel à des techniques de limitation des brouillages pour protéger les stations de radioastronomie et enfin proposer des mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour réduire la vulnérabilité des stations du service de radioastronomie aux brouillages préjudiciables. 

L'UIT-R a déterminé que les critères de brouillage associés aux stations du service de radioastronomie (SRA) exploitées dans la bande 42,5-43,5 GHz s'établissent comme suit: 

–
Télescopes monoparabole: (153 dB(W/m2 ( 500 kHz); seuil de brouillage pour les observations du continuum: (137 dB(W/(m2/GHz)).

–
Interférométrie à très grande base (VLBI): (116 dB(W/(m2 ( 500 kHz)).

Il convient de noter que les critères de protection spécifiés dans le numéro 5.551G ne tiennent pas compte de la largeur de bande de référence et du type d'observation effectuée par la station de radioastronomie considérée. Les critères révisés ci-dessus constitueraient donc une amélioration par rapport aux dispositions du numéro 5.551G.

1)
Pour les stations d'interférométrie à très grande base

Les résultats des études de l'UIT-R ont montré que le seuil de brouillage associé aux stations effectuant des opérations d'interférométrie à très grande base est respecté par les systèmes OSG du SFS ou du SRS exploités dans la bande 42-42,5 GHz et par les systèmes non OSG du SFS ou du SRS exploités dans la bande 41,5-42,5 GHz.

2)
Pour les télescopes monoparabole

Les seuils de brouillage associés aux télescopes monoparabole pour les observations du continuum et des raies spectrales ne sont pas nécessairement respectés par les rayonnements non désirés d'un satellite OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42,0-42,5 GHz ou par les rayonnements non désirés d'un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 41,5‑42,5 GHz. Toutefois, étant donné que les sites de radioastronomie exploitant des télescopes monoparaboles dans la bande 42,5‑43,5 GHz sont relativement peu nombreux, les systèmes du SFS et du SRS pourraient peut être utiliser des techniques de limitation des brouillages: isolement géographique ou isolement en fréquence, ou bien amélioration de la décroissance de gain de l'antenne dans les lobes latéraux pour les stations de radioastronomie afin de réduire le risque de brouillage causé aux sites de réception du service de radioastronomie.

Description de la proposition 

Compte tenu des critères de compatibilité électromagnétique et des techniques de limitation des brouillages disponibles pour le SFS, le SRS et le RAS, il est proposé d'adopter la Méthode 3 indiquée dans le Rapport de la RPC à la CMR-03. Cette méthode est la suivante:

1)
adopter des limites de rayonnements non désirés pour les réseaux et systèmes OSG ou non OSG dans la bande 42-42,5 GHz uniquement. La limite de puissance surfacique monoparabole de–137 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 1 GHz s'appliquerait aux radiotélescopes notifiés avant la soumission des renseignements pour publication anticipée par le réseau ou le système à satellites considéré;

2)
modifier le numéro 5.551G et le Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour que ce renvoi ne s'applique qu'à la bande 42-42,5 GHz; et

3)
supprimer la Résolution 128.

ARTICLE  5
MOD
IAP/5/233

5.551G
Afin de protéger le service de radioastronomie, la puissance surfacique cumulative rayonnée sur le site d'une station de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires ou par une station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser pendant plus de 2% du temps, les valeurs suivantes:
–
–137 dBW/(m2 · GHz) pour les observations du continuum et –153 dBW/(m2 · 500 kHz) pour les observations des raies spectrales sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole, et
–
–116 dBW/(m2 · 500 kHz) sur le site d'une station de radioastronomie où des observations d'interférométrie à très grande base sont effectuées.
.Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la [fin de la CMR-03] ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut‑être rechercher l'accord avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales.     (CMR‑03)
Motifs:
Découle des études effectuées par l'UIT-R pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz sans limiter indûment le SFS et le SRS dans les bandes au‑dessous de 42 GHz. 

MOD
IAP/5/234

40,5-51,4 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	41-42
FIXE

FIXE PAR SATELLITE  (espace vers Terre)  5.551AA

RADIODIFFUSION



RADIODIFFUSION PAR SATELLITE


Mobile


5.547  5.551F


MOD
IAP/5/235

	42-42,5
FIXE

FIXE PAR SATELLITE  (espace vers Terre)  5.551AA

RADIODIFFUSION



RADIODIFFUSION PAR SATELLITE


Mobile


5.547  5.551F  MOD 5.551G


Motifs:
Réduire la plage des fréquences à laquelle s'appliquera le numéro MOD 5.551G.

SUP
IAP/5/236

RÉSOLUTION  128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la
bande 42,5-43,5 GHz

Motifs:
Compte tenu des études techniques de l'UIT-R et de la modification du numéro 5.551G, la Résolution 128 (Rév.CMR-2000) n'est plus nécessaire. 

***

Résolution 84

Considérations générales

Diverses portions de la bande 37,5‑43,5 GHz sont attribuées aux SF, SFS, SRS et SMS à titre coprimaire. Des parties de cette bande sont actuellement utilisées ou le seront pour les applications haute densité du service fixe (HDFS) et il est prévu d'utiliser d'autres parties de cette bande pour le déploiement d'applications haute densité du service fixe par satellite (HDFSS). Un partage cofréquence dans la même zone géographique n'est pas possible entre systèmes HDFS et systèmes HDFSS mais un partage peut être envisagé lorsqu'un seul des services est exploité avec un très grand nombre de petites stations.

La CMR-2000 a défini le cadre de modalités globales de partage pour les services de Terre et les services par satellite dans la bande 37,5-43,5 GHz, chaque service utilisant certaines parties de cette bande plus largement que d'autres. Les décisions de la CMR-2000 concernant cette gamme de fréquences prévoyaient notamment une attribution à l'échelle mondiale au service fixe par satellite dans la bande 40‑42 GHz ainsi que la définition des principes régissant un partage souple entre les services par satellite et les services de Terre dans cette bande. Les bandes 37,5‑40 GHz et 40,5‑43 GHz, entre autres, ont été identifiées pour les applications HDFS (voir le numéro 5.547), compte tenu du déploiement éventuel de systèmes HDFSS dans les bandes 39,5‑40,0 GHz et 40,5‑42,0 GHz et des contraintes qu'un tel déploiement pourrait imposer aux applications HDFS. Cette solution est équitable et permet de satisfaire les besoins rivaux du SF et du SFS dans la bande 37,5‑43,5 GHz.

Des limites de puissance surfacique ont été fixées dans l'Article 21 (Tableau 21-4) pour le SFS (espace vers Terre) dans les bandes 37,5-40,0 GHz et 42,0-42,5 GHz et pour le SMS (espace vers Terre) dans la bande 39,5-40,0 GHz, limites qui sont favorables aux applications HDFS mais qui autorisent également l'exploitation de stations du SFS du type passerelle. Les limites de puissance surfacique applicables dans la bande 40,0-42,0 GHz sont favorables aux applications HDFSS. La 

CMR-2000 a également fixé des limites de puissance surfacique provisoires que doivent respecter les satellites du SRS dans la bande 40,5-42,5 GHz. Les limites de puissance surfacique applicables dans la bande 37,5-42,5 GHz (Tableau 21-4) sont adoptées et devraient rester inchangées.

Dans les bandes 37,5-40,0 GHz et 42,0-42,5 GHz, le numéro 5.551AA dispose que les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite devraient utiliser la régulation de puissance ou d'autres méthodes de compensation des évanouissements sur la liaison descendante de l'ordre de 10 dB, de telle sorte que les émissions du satellite se situent aux niveaux de puissance requis pour pouvoir obtenir la qualité de fonctionnement souhaitée de la liaison tout en réduisant le niveau de brouillage causé au service fixe.

Le point 2 du décide de la Résolution 84 (CMR-2000) prévoit une contrainte supplémentaire pour le SFS en Région 2, dans la bande 37,5-40,0 GHz: en effet, avant la CMR-03, avant de mettre en service dans la Région 2, une assignation de fréquence à un réseau OSG du SFS dans la bande 37,5‑40,0 GHz, une administration devra rechercher l'accord de toute administration de la Région 2 sur le territoire de laquelle la puissance surfacique produite dépasse les valeurs indiquées au Tableau 21-4 moins 12 dB. 

En application de la Résolution 84, la CMR-03 a invité l'UIT-R à étudier un certain nombre de problèmes qui se posent dans cette gamme de fréquences, notamment les limites de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4 et les techniques de limitation des brouillages que les services allotis pourraient utiliser pour faciliter le partage. Pour ce qui est des valeurs de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4 moins 12 dB (point 2 du décide de la Résolution 84), on estime qu'il s'agit là d'un problème concernant la Région 2 qui devra donc être réglé par les administrations de la CITEL. Celles-ci devraient appliquer ce seuil de déclenchement de la coordination et prendre des mesures entre elles concernant l'adéquation et l'application de ces limites, sur une base bilatérale ou multilatérale.

L'UIT-R a également été invité à étudier les critères et techniques appropriés qui permettraient de traiter les brouillages causés par des émetteurs du service fixe à des récepteurs de station terrienne de systèmes à haute densité du SFS bénéficiant d'attributions dans les bandes 39,5-40,0 GHz et 40,5‑42,0 GHz destinés à fonctionner dans la même zone géographique. On estime toutefois que ces études peuvent être effectuées dans le cadre des activités normales des Commissions d'études de l'UIT-R. Les administrations pourront alors tenir compte des résultats de ces études pour conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux ou multilatéraux.

Résultats des études de l'UIT-R demandées au titre de la Résolution 84

1
L'UIT-R a conclu que certains systèmes du SFS et du SRS que l'on envisage d'exploiter dans la bande des 40 GHz sont destinés à fournir un service large bande caractérisé par une disponibilité élevée des liaisons. Pour offrir la disponibilité souhaitée des liaisons et les débits de données élevés, on se propose d'utiliser pour la plupart des systèmes du SFS des antennes gain élevé. Certains systèmes du SFS exploités dans cette gamme de fréquences devront respecter les limites de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4 pendant uniquement un petit pourcentage de temps, essentiellement pour lutter contre les évanouissements. Par conséquent, pour les systèmes utilisant des techniques de compensation des évanouissements, en mode de fonctionnement normal, les niveaux de puissance surfacique applicables seront les niveaux par ciel clair (c'est-à-dire des niveaux inférieurs aux limites spécifiées dans le Tableau 21-4) à respecter pendant tout le temps sauf pendant de brèves périodes correspondant aux évanouissements.

2
Les caractéristiques des systèmes du SF et du SFS considérées comme étant représentatives des applications exploitées dans cette gamme de fréquences, sont indiquées dans le Rapport de la RPC à la CMR-03 et reprises des Recommandations UIT-R F.1498 et S.1557. Pour les systèmes du SF, il s'agit notamment: angles d'élévation allant jusqu'à 60( (0° pour les stations pivots point-multipoint), niveaux de disponibilité élevés (99,999%) et longueurs de bond très courtes puisque les statistiques relatives au déploiement indiquent que 50% des liaisons du SF de réseaux d'accès hertzien large bande ont une longueur inférieure à 0,75 km. L'UIT-R a par ailleurs confirmé que la technique d'évitement de l'arc n'est pas applicable dans le service fixe de façon réglementaire, notamment pour les systèmes point-multipoint. Pour le SFS, le Rapport de la RPC indique que, sur la base des éléments fournis dans la Recommandation S.1557, il ne sera pas possible d'atteindre les niveaux de qualité de fonctionnement compatibles avec des applications du SFS à 38 et 40 GHz, dans la plupart des emplacements, si les niveaux de puissance surfacique sont plus restrictifs que les limites actuellement spécifiées dans le Tableau 21-4.

3
Pour les satellites du SFS non OSG ou OSG, les résultats des études de partage pour des trajets obliques sont donnés dans les Recommandations UIT-R SF.1484 et SF.1573 qui disposent que les niveaux de puissance surfacique actuellement spécifiés dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 sont suffisants pour protéger le service fixe. Toutefois, dans le cas des systèmes OSG, il faut savoir que parfois les récepteurs du SF présentant des combinaisons de paramètres aussi spécifiques (angle d'élévation élevé, longueur de bond très courte, faible marge de protection contre les évanouissements et gain d'antenne élevé) qui pointeraient directement vers l'arc OSG sans que puissent être mises en oeuvre des techniques de limitation des brouillages (évitement de l'arc) pourraient subir une dégradation de leur qualité de fonctionnement. Il est dit dans la Recommandation UIT-R SF.1573 que certaines administrations de la Région 2 ont été d'avis que, pour protéger certaines liaisons du SF particulièrement sensibles dans la bande 37,5-40 GHz, il faudrait que les satellites OSG du SFS desservant leur territoire réduisent le niveau de puissance surfacique produit dans des conditions de ciel clair de 12 dB par rapport au niveau correspondant du Tableau 21-4 de l'Article 21. L'UIT-R reconnaît par ailleurs que ces niveaux de puissance surfacique imposeront l'utilisation exclusive d'importantes stations terriennes coordonnées dans le SFS. 

4
Il est entendu que les caractéristiques techniques des satellites du SRS et du SMS exploités dans la bande des 40 GHz sont suffisamment proches de celles des satellites du SFS pour pouvoir appliquer les analyses et les résultats concernant les puissances surfaciques liées au partage SFS/SF également au partage SRS/SMS.

5
Les conclusions de l'UIT-R corroborent le maintien des limites de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4, tout en tenant compte des exigences concernant la Région 2 (point 3 ci-dessus).

6
Le point 6 de la partie invite l'UIT-R de la Résolution 84 concerne les critères et techniques appropriés pour résoudre le problème que posent les brouillages causés par des émetteurs du service fixe à des récepteurs de station terrienne pour des applications à haute densité du SFS dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz. Il faut savoir qu'il s'agit là de la partie de la Résolution 84 qui n'a pas encore été totalement examinée par l'UIT-R. Toutefois, ces études pourraient se poursuivre dans le cadre des activités normales des Commissions d'études de l'UIT-R lorsqu'elles conclueront, si nécessaire, les accords bilatéraux ou multilatéraux, les administrations pourraient tenir compte des Recommandations découlant de ces travaux.

Description de la proposition

Les éléments de la proposition IAP sont les suivants:

1)
Supprimer le numéro 5.551AA.

2)
Maintenir les limites de puissance surfacique actuellement spécifiées dans le Tableau 21-4 pour les fréquences comprises entre 37,5 et 42,5 GHz.

3)
Supprimer les notes de bas de page du Tableau 21-4 concernant ce point de l'ordre du jour, à savoir les numéros 21.16.11, 21.16.12 et 21.16.13.

4)
Supprimer la Résolution 84.

5)
Pour ce qui est du point 6 de invite l'UIT-R de la Résolution 84 (CMR-2000), il est proposé que ces études soient réalisées dans le cadre des activités normales des Commissions d'études de l'UIT-R et que toute Recommandation résultant de ces travaux soit prise en compte par les administrations lorsqu'elles conclueront, si nécessaire, des accords bilatéraux ou multilatéraux.

ARTICLE  5
MOD
IAP/5/237

34,2-40 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	37,5-38

FIXE





FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)




MOBILE





RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)





Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 





5.547

	38-39,5

FIXE





FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)




MOBILE





Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 





5.547

	39,5-40

FIXE





FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)




MOBILE





MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)





Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 





5.547


MOD
IAP/5/238

40,5-51,4 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	41-42,5
FIXE

FIXE PAR SATELLITE  (espace vers Terre)

RADIODIFFUSION



RADIODIFFUSION PAR SATELLITE


Mobile


5.547  5.551F  5.551G


Motifs:
Découle des travaux de l'UIT-R.

SUP
IAP/5/239

5.551AA

Motifs:
Découle des travaux de l'UIT-R.
ARTICLE  21
MOD
IAP/5/240

TABLEAU  21-4 (suite)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	37,5-40 GHz
	Fixe par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)

Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires)
	–120  10
	–120 + 0,75(( – 5)  10
	–105  10
	1 MHz

	37,5-40 GHz
	Fixe par satellite
(orbite des satellites géostationnaires)

Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires)
	–127
	5°-20°
	20°-25°
	–105
	1 MHz

	
	
	
	–127 + (4/3)
(( – 5)
	–107 + 0,4
(( – 20)
	
	

	40-40,5 GHz
	Fixe par satellite
	–115
	–115 + 0,5(( – 5)
	–105
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fixe par satellite 
(orbite des satellites non géostationnaires)

Radiodiffusion par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)
	–115
	–115 + 0,5(( – 5)  10
	–105  10
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fixe par satellite 
(orbite des satellites géostationnaires)

Radiodiffusion par satellite
(orbite des satellites géostationnaires)
	–120
	5°-15°
	15°-25°
	–105
	1 MHz

	
	
	
	–120 + (( – 5)
	–110 + 0,5
(( – 15)
	
	


MOD
IAP/5/241

TABLEAU  21-4 (fin)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande
de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	42-42,5 GHz
	Fixe par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)

Radiodiffusion par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)
	–120  10
	–120 + 0,75(( – 5)  10
	–105  10
	1 MHz

	42-42,5 GHz
	Fixe par satellite
(orbite des satellites géostationnaires)

Radiodiffusion par satellite
(orbite des satellites géostationnaires)
	–127
	5°-20°
	20°-25°
	–105
	1 MHz

	
	
	
	–127 + (4/3)
(( – 5)
	–107 + 0,4
(( – 20)
	
	


SUP
IAP/5/242

_______________

16
21.16.11
SUP
IAP/5/243

_______________

17
21.16.12
SUP
IAP/5/244

_______________

18
21.16.13
Motifs:
Découle des travaux de l'UIT-R.

SUP
IAP/5/245

RÉSOLUTION  84  (CMR‑2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5‑42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

Motifs:
Découle des travaux de l'UIT-R.

* * *

Propositions interaméricaines concernant le point 1.33 de l'ordre du jour

1.33
étudier et revoir les dispositions techniques, opérationnelles et réglementaires, y compris les limites provisoires relatives au fonctionnement des stations placées sur des plates‑formes à haute altitude dans le contexte des IMT-2000 dans les bandes indiquées au numéro 5.388A, conformément à la Résolution 221 (CMR‑2000)

Considérations générales

A la CMR-2000, l'examen de l'utilisation de stations HAPS comme stations de base dans les IMT‑2000 de Terre a conduit à l'adjonction de dispositions dans le Règlement des radiocommunications (5.388A) et à l'adoption de la Résolution 221. L'UIT-R a été invité à terminer les études supplémentaires réglementaires, opérationnelles et techniques de façon à examiner et, si nécessaire, revoir les limites provisoires de puissance surfacique. L'UIT-R a également été invité à mettre au point les dispositions réglementaires et techniques appropriées permettant une coordination bilatérale des stations HAPS mises en oeuvre dans un système IMT-2000 avec les administrations voisines affectées. 

Dans certains pays de la CITEL, la bande 1 850-1 990 MHz est actuellement utilisée par les systèmes de communications personnelles (PCS) et certains systèmes du service fixe. Une licence d'exploitation a été délivrée pour un certain nombre de systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 2 110‑2 150 MHz, laquelle pourra être également disponible dans l'avenir pour les systèmes mobiles. Par ailleurs, la bande 2 150-2 160 MHz est actuellement utilisée, dans certains pays de la CITEL, par le service fixe, pour les systèmes de communication multipoint et les systèmes de télévision de distribution multipoint (MCS/MDS). Par conséquent, il est proposé d'apporter des modifications à la Résolution 221 pour protéger les services bénéficiant d'attributions à titre primaire, les systèmes de radiocommunication existants et les systèmes mobiles évolutifs vis‑à‑vis des systèmes HAPS mis en oeuvre dans ces bandes et pour ne pas limiter leur développement. Il est proposé d'apporter d'autres modifications à la Résolution 221 pour préciser, de façon réglementaire, les mesures que doit prendre le Bureau pour faciliter la coordination entre les stations HAPS et d'autres systèmes ou services de Terre, laquelle s'effectue essentiellement sur une base bilatérale. Ces modifications sont conformes au Rapport de la RPC. 

MOD
IAP/5/246

RÉSOLUTION  221  (Rév.CMR-03)

Utilisation de stations placées sur des plates‑formes à haute altitude comme stations de base IMT-2000 dans les bandes 1 885‑1 980 MHz, 2 010‑2 025 MHz et 2 110‑2 170 MHz
en Régions 1 et 3 et 1 885‑1 980 MHz
et 2 110‑2 160 MHz en Région 2

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 03),
considérant

a)
que les bandes 1 885‑2 025 MHz et 2 110‑2 200 MHz sont identifiées dans le numéro 5.388 comme étant destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, pour les IMT‑2000, y compris les bandes 1 980‑2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz à la fois pour la composante de Terre et pour la composante satellite des IMT‑2000;

b)
qu'une station placée sur une plate‑forme à haute altitude (HAPS) est définie au numéro 1.66A comme étant une "station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre";

c)
que les stations HAPS peuvent offrir un nouveau moyen d'assurer des services IMT‑2000 avec une infrastructure au sol minimale, étant donné qu'elles peuvent desservir des zones étendues et assurer une couverture dense;

d)
que l'utilisation des stations HAPS comme stations de base de la composante de Terre des IMT‑2000 est facultative pour les administrations et qu'une telle utilisation ne devrait en aucun cas être prioritaire par rapport à d'autres utilisations de la composante de Terre des IMT-2000;

e)
que, conformément aux dispositions du numéro 5.388 et de la Résolution 212 (Rév.CMR‑97), les administrations peuvent utiliser les bandes identifiées pour les IMT‑2000, y compris les bandes indiquées dans la présente Résolution, pour des stations d'autres services primaires auxquels elles sont attribuées;

f)
que ces bandes sont attribuées aux services fixe et mobile à titre primaire avec égalité des droits;


g)
que, conformément aux dispositions du numéro 5.388A, les stations HAPS peuvent être utilisées comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 dans les bandes 1 885‑1 980 MHz, 2 010‑2 025 MHz et 2 110‑2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 885‑1 980 MHz et 2 110‑2 160 MHz dans la Région 2. L'utilisation des applications IMT‑2000 qui emploient des stations HAPS comme stations de base IMT-2000 n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications; 


h)
que l'UIT‑R a étudié le partage entre les stations HAPS et les autres stations IMT-2000, a examiné la compatibilité entre les stations HAPS IMT-2000 et certains services ayant des attributions dans les bandes adjacentes et a élaboré la Recommandation UIT‑R M.1456;
i)
que les interfaces radioélectriques des stations HAPS IMT-2000 sont conformes à la Recommandation UIT-R M.1457;
j)
que l'UIT‑R a étudié le partage entre les systèmes utilisant des stations HAPS et certains systèmes existants, notamment le système PCS (système de communications personnelles), le système MMDS (système de distribution multicanal multipoint) et des systèmes du service fixe, actuellement exploités dans certains pays dans les bandes 1 885‑2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz;

k)
qu'il est prévu que les stations HAPS émettront dans la bande 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans la bande 2110-2160 MHz dans la Région 2,

décide

1
que:

1.1
afin de protéger les stations mobiles IMT‑2000 exploitées dans les pays voisins contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT‑2000 ne doit pas dépasser (117 dB(W/(m2 · MHz)) à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf si accord exprès de l'administration affectée donné lors de la notification de la station HAPS;


1.2
une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas émettre en dehors des bandes de fréquences 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2.




1.3
dans la Région 2, afin de protéger les stations des systèmes MMDS dans certains pays voisins dans la bande 2 150-2 160 MHz contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT‑2000 ne doit pas dépasser la valeur seuil suivant à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée donné lors de la notification de la station HAPS;
(
–127 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence (() inférieurs à 7° au-dessus du plan horizontal;

(
–127 + 0,666 (( – 7) dB(W/(m2 · MHz)) pour des angles d'incidence compris entre 7° et 22° au-dessus du plan horizontal et
(
–117 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 22° et 90° au-dessus du plan horizontal; 

1.4
afin de protéger les stations fixes contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite à la surface de la Terre dans les bandes 2 025-2 110 MHz par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser les limites suivantes:

(
–165 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence (() inférieurs à 5( au-dessus du plan horizontal;

(
–165 + 1,75 ((– 5) dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 5( et 25( au-dessus du plan horizontal; et
(
–130 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'incidence compris entre 25( et 90( au-dessus du plan horizontal;


2
que toutes les limites indiquées dans la présente Résolution s'appliquent à toutes les stations HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A à compter du 1er janvier 2002;
3
que les administrations souhaitant mettre en oeuvre des stations HAPS dans le cadre de la composante de Terre d'un système IMT-2000 doivent se conformer à ce qui suit:

3.1
qu'afin de protéger les stations IMT‑2000 exploitées dans des pays voisins contre les brouillages cocanal, une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT‑2000 doit  utiliser des antennes conformes au diagramme de rayonnement suivant:


G(()  Gm – 3((/(b)2 
dBi
pour
0(
( ( ( (1

G(()  Gm  LN
dBi
pour
(1
( ( ( (2

G(()  X – 60 log (()
dBi
pour
(2
( ( ( (3

G(()  LF
dBi
pour
(3
( ( ( 90(
où:


G(() :
gain à l'angle ( par rapport à l'axe du faisceau principal (dBi)


Gm :
gain maximal dans le lobe principal (dBi)


(b : 
demi-ouverture à 3 dB dans le plan considéré (3 dB au-dessous de Gm) (degrés)


LN : 
rapport entre le niveau du lobe latéral le plus proche (en dB) et le gain de crête nominal défini pour le système, et dont la valeur maximale est de ‑25 dB


LF :
niveau du lobe latéral éloigné, Gm – 73 dBi
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L'ouverture de faisceau à 3 dB (2(b) est là encore estimée au moyen de la relation:


((b)2  7 442/(100,1Gm)
degrés2
dans laquelle Gm est le gain d'ouverture de crête (dBi);

3.2
qu'afin de protéger les stations terriennes mobiles de la composante satellite des IMT‑2000 contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite à la surface de la Terre par une station HAPS fonctionnant comme station de base IMT‑2000 ne doit pas dépasser (165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) dans les bandes 2 160-2 200 MHz en Région 2 et 2 170‑2 200 MHz en Régions 1 et 3;







invite l'UIT-R

à élaborer une Recommandation UIT-R donnant des directives techniques propres à faciliter l'examen avec des administrations de pays voisins,

charge le Bureau des radiocommunications

d'examiner les conclusions formulées au titre du numéro 11.31 concernant la conformité des stations HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A et notifiées au Bureau après le 1er janvier 2002.
Motifs:
L'UIT-R a examiné les conditions de partage et de coordination entre les systèmes HAPS et les systèmes existants, en particulier les stations IMT-2000 exploitées dans des pays adjacents et les systèmes MMDS (service de distribution multipoint multicanal) qui sont actuellement exploités dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz. La Résolution est modifiée pour tenir compte des conclusions des études et mettre à jour les niveaux seuils de puissance surfacique. 

* * *

Propositions interaméricaines pour le point 1.35 de l'ordre du jour

1.35
examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les résultats de l'analyse faite conformément à la Résolution 53 (Rév.CMR-2000) et prendre les mesures voulues

Considérations générales

La Résolution 53 de la CMR-2000 charge le Bureau des radiocommunications (BR) de mener des études de compatibilité entre le Plan du service de radiodiffusion par satellite (SRS) pour les Régions 1 et 3 adopté par la CMR-2000 et différents services auxquels des attributions à titre primaire ont été faites dans les bandes de fréquences planifiées pour examen par la CMR-03 au titre du point 1.35 de l'ordre du jour. La Lettre circulaire CR/183 datée du 7 octobre 2002 reproduit le rapport initial concernant ces études réalisées selon les critères et méthodes énoncées à l'Article 11 de l'Appendice 30 et à l'article 9A de l'Appendice 30A, ainsi qu'il est prescrit dans la Résolution 53. La Lettre circulaire indique également les réseaux du service fixe par satellite (SFS) causant un brouillage aux assignations du Plan du SRS ou affectés par ces assignations et auxquels les Règles de procédure relatives à la suspension des examens au titre du numéro 9.35 ont été appliquées. Le rapport susmentionné doit encore être actualisé pour rendre compte des observations formulées par les administrations, indiquer l'incidence attendue des services de Terre et inclure d'autres questions pertinentes. Sous sa forme définitive, il servira de base pour l'actualisation des colonnes "Observations" figurant aux Appendices 30 et 30A et pour l'identification des assignations qui doivent faire l'objet d'une procédure de coordination avant de pouvoir être mises en service. 

Des réseaux SFS ont été identifiés à l'Annexe 1 de la Lettre circulaire CR/183 comme pouvant causer un brouillage aux assignations du plan du SRS en Régions 1 et 3 ou comme pouvant être affectés par ces assignations et devront donc faire l'objet d'une coordination conformément à la Résolution 53. Etant donné l'incidence qu'il y aura sur le statut de ces réseaux SFS en matière de coordination ou de notification et vu que certains d'entre eux doivent être mis en service avant 2007, il importe que les décisions finales concernant l'identification des réseaux devant faire l'objet d'une coordination soient prises à la CMR-03.

A la RPC tenue en novembre 2002, certaines administrations ont estimé que l'étude de compatibilité ne devrait pas prendre en compte les réseaux visés par les Règles de procédure relatives à la suspension des examens au titre du numéro 9.35 du Règlement des radiocommunications. Toutefois, dans le cadre de sa replanification, la CMR-2000 a pleinement reconnu qu'il était nécessaire de préserver l'intégrité des autres services qui partagent les bandes planifiées et, en adoptant la Résolution 53, elle a clairement indiqué les réseaux SFS concernés, quelle que soit la manière dont ils seraient traités au titre de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications. Par ailleurs, il serait inhabituel et injuste de ne pas prendre en compte les réseaux SFS comme l'ont suggéré certaines administrations, simplement parce que celles-ci ne sont pas satisfaites de la Règle de procédure pertinente, qui a été adoptée par le RRB. La CMR-03 ne devrait pas pénaliser les administrations dont les réseaux SFS ont été traités au titre desdites Règles de procédure car ces administrations ne sont pas responsables de leur adoption. Il est donc primordial que tous les réseaux SFS indiqués dans la Résolution 53 continuent à être pleinement pris en compte à la CMR‑03 au titre du point 1.35 de l'ordre du jour, aux fins de l'actualisation des colonnes "Observations" des tableaux figurant à l'Article 9A de l'Appendice 30A et à l'Article 11 de l'Appendice 30. Y sont compris tous les réseaux traités au titre des Règles de procédure relatives au numéro 9.35 du Règlement des radiocommunications.

Enfin, une évaluation préliminaire des premiers résultats du BR indiqués dans la Lettre circulaire CR/183 met en évidence plusieurs cas non réalistes d'incompatibilité entre les assignations du plan du SRS pour les Régions 1 et 3 et les réseaux SFS, ce qui impose des besoins inutiles en matière de coordination pour les assignations concernées du SFS et du SRS, pour lesquelles l'espacement orbital est très souvent supérieur à 100°. La CMR‑03 devra donc également examiner des moyens techniques facilement disponibles qui permettent de simplifier ces cas d'incompatibilité. Ces moyens techniques réduiraient le nombre de cas où les assignations du plan du SRS et les réseaux SFS doivent faire l'objet d'une coordination inutile. On trouvera ci-après des exemples de moyens permettant de réduire les contraintes inutiles en matière de coordination.

•
Utilisation de zones de couverture pour les réseaux SFS tenant compte des frontières régionales: pour les analyses de comptabilité, le BR est parti de l'hypothèse d'une zone de service mondiale pour les faisceaux ponctuels orientables des réseaux SFS. Par exemple, dans la bande 11,7-12,2 GHz, au lieu de limiter la zone de couverture du SFS à la Région 2, le BR a supposé l'existence d'un faisceau mondial couvrant les Régions 1 et 2, surestimant ainsi les brouillages causés au SRS en Région 1. En limitant la zone de couverture supposée pour les faisceaux orientables à la Région 2 dans la bande 11,7‑12,2 GHz et à la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz (et non à la Terre visible entière), on pourra obtenir des résultats plus réalistes et réduire les cas non réalistes d'incompatibilité.

•
Utilisation de critères de partage actualisés: les Tableaux 3.2-1 et 3.2-2 du Rapport final de la RPC à la CMR-03 indiquent que l'utilisation de l'un ou l'autre des gabarits de puissance surfacique destinés au partage interrégional décrits au § 3.2.2.3 du Rapport de la RPC réduirait considérablement les incompatibilités interrégionales. Nonobstant l'utilisation des critères de partage susmentionnés, l'incorporation à l'Article 11 de l'Appendice 30 d'instructions qui feraient l'objet d'une discussion approfondie entre les administrations aiderait à résoudre une grande partie des cas restants pour lesquels une coordination est encore nécessaire. Si les critères énoncés à l'Annexe 4 et au § 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 sont révisés lors de la CMR-03 et si le BR peut entreprendre les analyses de compatibilité nécessaires, conformément à la Résolution 53 lors de la CMR-03, les résultats devraient figurer dans les Notes et Observations pertinentes de l'Article 11 de l'Appendice 30.

Les propositions suivantes tiennent compte des considérations ci-dessus concernant le point 1.35 de l'ordre du jour de la CMR-03.

Propositions

APPENDICE  30*  (CMR-2000)

ARTICLE  11     (CMR‑2000)
Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7-12,2 GHz dans la Région 3 et 11,7-12,5 GHz dans la Région 1

11.2

TEXTE  DES  NOTES  FIGURANT  DANS  LA  COLONNE  DES



OBSERVATIONS  DU  PLAN

ADD
IAP/5/247

5bis
Cette assignation doit être mise en service avec l'accord des administrations payant des assignations dans le service fixe par satellite identifiées comme étant affectées dans le Tableau 2.

Motifs:
Faire référence au Tableau 2 spécifiant les réseaux, faisceaux ou assignations du Plan ainsi que les administrations correspondantes engagées dans le processus de "recherche d'accord" indiqué dans la Note 5 de l'Article 11 de l'Appendice 30.

ADD
IAP/5/248

7bis
Pour cette assignation, il ne doit pas être demandé de protection vis-à-vis des assignations dans le service fixe par satellite des administrations identifiées comme étant des administrations affectantes dans le Tableau 3.

Motifs:
Faire référence au Tableau 3 spécifiant les réseaux, faisceaux et assignations du Plan ainsi que les administrations correspondantes engagées dans le processus de "non-demande de protection" indiqué dans la Note 7 de l'Article 11 de l'Appendice 30.

NOTE – Le tableau ci-après est un exemple de la situation actuelle telle qu'elle est décrite par le Bureau des radiocommunications dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire CR/183 du 19 décembre 2002 et les parties mises à jour pourraient être modifiées selon les réponses à cette Lettre circulaire.

ADD
IAP/5/249

TABLEAU 2

Administrations affectées et réseaux/faisceaux correspondants identifiés selon la Note 5 
de la Section 11.2 de l'Article 11 de l'Appendice 30

	Nom du faisceau
	Canaux
	Réf.
Tableau 1
	Administrations
affectées*
	Réseaux/faisceaux affectés*

	AFS02100
	23
	C
	F F/EUT MLA
	MEASAT-SA1, VIDEOSAT-8-KU-C1, EUTELSAT 3-4E1

	AGL29500
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	C
	USA
	INTELSAT7 335.5E, INTELSAT8 335.5E

	ARM06400
	30, 34, 38
	C
	BLR/IK CHN D MLA PAK THA TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PAKSAT-C, PAKSAT-D, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	ARS34000
	40
	C
	BLR/IK CHN D G INS MLA PAK SNG THA TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, PAKSAT-C, PAKSAT-D, AM-SAT A1, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	ARS__100
	22, 24, 26
	C
	F/EUT
	EUTELSAT 3-16E1

	ARS__100
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	C
	BLR/IK CHN D G INS MLA PAK THA TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, PAKSAT-C, PAKSAT-D, AM-SAT A1, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	AUSA_100
	1, 5, 9
	C
	BLR/IK
	INTERSPUTNIK-153.5EQ

	AUT01600
	21, 23, 25
	C
	HOL
	NSS-161

	AZE06400
	27
	C
	BLR/IK D MLA PAK TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PAKSAT-C, PAKSAT-D, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	AZE06400
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	C
	BLR/IK CHN D MLA PAK THA TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PAKSAT-C, PAKSAT-D, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	BEL01800
	22, 24, 26
	C
	ARG B F F/EUT HOL NOR THA URG USA
	B-SAT I1, EUTELSAT 3-12.5W1, USASAT-26G, NAHUEL-D, NAHUEL-E, INTELSAT8 310E, INTELSAT8 304E, INTELSAT8 304.5E, USASAT-41L, USASAT-41S, USASAT-26L, NSS-101, BIFROST-141, F-SAT-KU-E-5W1, NSS-161, NSS-151, EUTELSAT 3-64W1, NSS-171, NSS-181, URUSAT-11, URUSAT-21, URUSAT-31, URUSAT-41, URUSAT-51, URUSAT-61, URUSAT-71, URUSAT-81, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-71, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1, VIDEOSAT-7-KA1, VIDEOSAT-8-KU-C1, USASAT-35O1, USASAT-14L, EUTELSAT 3-4E1, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-13E1, EUTELSAT 3-10E1, EUTELSAT 3-16E1, EUTELSAT 3-14.8W1

	BEL01800
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	C
	PAK
	PAKSAT-1

	BEN23300
	1, 5, 9, 13
	C
	USA
	INTELSAT7 340E

	BFA10700
	22, 24
	C
	E
	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU

	BHR25500
	27, 31, 35, 39
	C
	MLA PAK
	MEASAT-SA3, PAKSAT-1, PAKSAT-C

	BHR25500
	29, 33, 37
	C
	BLR/IK D MLA PAK UAE
	EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PAKSAT-C, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	BOT29700
	22, 24, 26
	C
	NOR
	BIFROST-141

	BUL02000
	22, 24, 26
	C
	NOR
	BIFROST-141

	CAF25800
	22, 26
	C
	F/EUT USA
	USASAT-14L, EUTELSAT 3-12.5W1, EUTELSAT 3-14.8W1

	CHNF_100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	C
	BLR/IK HOL J MHL PNG TON USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, TONGASAT C1/C1-R, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 180E, INTELSAT8 183E, INTELSAT7 157E, USASAT-14M, INTERSPUTNIK-153.5EQ, USASAT-14E, INTELSAT8 174E, INTELSAT8 177E, USASAT-14K, ORION-AP-1, ORION-AP-2, PACSTAR-L3, USASAT-42L, USASAT-42Q, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, NSS-191, INTELSAT8 176E1, INTELSAT8 178E1, SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	CHNF_100
	14, 16, 18, 20, 24
	C
	BLR/IK HOL J MHL PNG TON USA
	TONGASAT C1/C1-R, USASAT-14M, INTERSPUTNIK-153.5EQ, USASAT-14E, USASAT-14K, ORION-AP-1, ORION-AP-2, PACSTAR-L3, USASAT-42L, USASAT-42Q, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, NSS-191, SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	CHNF_100
	22
	C
	BLR/IK HOL J MHL PNG USA
	USASAT-14E, USASAT-14K, ORION-AP-1, ORION-AP-2, USASAT-14M, PACSTAR-L3, USASAT-42L, USASAT-42Q, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, INTERSPUTNIK-153.5EQ, NSS-191, SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	CME30000
	22, 24, 26
	C
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	COD__100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	c
	HOL USA
	INTELSAT IBS 342E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 340E, INTELSAT8 342E, INTELSAT8 340E, NSS-161

	COD__100
	14, 16, 18, 20
	c
	HOL
	NSS-161

	COG23500
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	COG23500
	13
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	CPV30100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	c
	USA
	INTELSAT7 325.5E, INTELSAT8 325.5E

	CTI23700
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	USA
	INTELSAT7 335.5E, INTELSAT8 335.5E

	CVA08300
	1, 3, 5, 7, 9, 11
	c
	NOR USA
	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, BIFROST-141, INTELSAT10 359E1

	CVA08500
	22
	c
	NOR
	BIFROST-141

	CYP08600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	NOR USA
	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, BIFROST-141

	CYP08600
	15, 17, 19
	c
	NOR
	BIFROST-141

	CZE14401
	1, 9, 17, 25
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	CZE14402
	14
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	CZE14403
	2, 22, 24
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	D  08700
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	HOL USA
	INTELSAT IBS 342E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 340E, INTELSAT8 342E, INTELSAT8 340E, NSS-161

	D  08700
	15, 17, 19
	c
	HOL
	NSS-161

	DNK090XR
	29, 33
	b
	FIN NOR RUS
	

	DNK091XR
	31
	b
	NOR
	

	DNK__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
	b
	FIN NOR RUS S
	


	Nom du faisceau
	Canaux
	Réf.
Tableau 1
	Administrations
affectées*
	Réseaux/faisceaux affectés*

	DNK__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11
	c
	HOL USA
	INTELSAT7 335.5E, INTELSAT K 338.5E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 330.5E, INTELSAT7 330.5E, INTELSAT8 335.5E, INTELSAT8 332.5E, NSS-151

	DNK__100
	13
	c
	HOL USA
	INTELSAT7 335.5E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 330.5E, INTELSAT7 330.5E, INTELSAT8 335.5E, INTELSAT8 332.5E, NSS-151

	DNK__100
	15, 17, 19
	c
	HOL
	NSS-151

	EGY02600
	2, 6, 10, 14, 18
	c
	BLR/IK F
	INTERSPUTNIK-6W-Q, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1

	EST06100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	HOL USA
	INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 319.5E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT IBS 310E

	F  09300
	22, 24, 26
	c
	BLR/IK F/EUT
	INTERSPUTNIK-6W-Q, EUTELSAT 3-12.5W1

	FJI19300
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
	c
	J
	N-SAT-178.5W1

	FSM00000
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	J USA
	INTELSAT7 157E, SUPERBIRD-A21

	FSM00000
	15, 17, 19, 21, 23
	c
	J
	SUPERBIRD-A21

	F____100
	21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
	b
	MAU MAU/ROD
	

	F____100
	27
	c
	BLR/IK D TON
	TONGASAT AP-KU-4, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	F____100
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	c
	BLR/IK D THA TON
	TONGASAT AP-KU-4, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	G  02700
	2, 6, 10
	c
	HOL URG USA
	INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 325.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 332.5E, INTELSAT8 328.5E, INTELSAT8 319.5E, INTELSAT8 325.5E, INTELSAT8 330.5E, INTELSAT7 330.5E, INTELSAT8 332.5E, NSS-181, URUSAT-71

	G  02700
	14, 18
	c
	HOL URG
	NSS-181, URUSAT-71

	GAB26000
	1, 5, 9, 13, 17
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	GMB30200
	1, 5, 9, 13, 17
	c
	URG USA
	USASAT-26A, URUSAT-71

	GNB30400
	22, 24
	c
	E
	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU

	GRC10500
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	c
	NOR USA
	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, BIFROST-141, INTELSAT10 359E1

	GRC10500
	14, 16, 18, 20
	c
	NOR
	BIFROST-141

	GUI19200
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
	c
	E URG USA
	USASAT-26A, HISPASAT 36W KU1, URUSAT-71

	HNG10601
	3, 11, 19
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	HNG10602
	6
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	HNG10603
	2, 22, 24
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	HOL21300
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
	b
	ISL
	


	Nom du faisceau
	Canaux
	Réf.
Tableau 1
	Administrations
affectées*
	Réseaux/faisceaux affectés*

	HOL21300
	2, 4, 6, 8, 10
	c
	ARG B F F/EUT NOR URG USA
	INTELSAT IBS 342E, INTELSAT7 340E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 325.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 332.5E, INTELSAT7 335.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 310E, INTELSAT7 330.5E, INTELSAT8 328.5E, INTELSAT10 310E1, B-SAT I1, EUTELSAT 3-12.5W1, USASAT-26G, INTELSAT IBS 307E, INTELSAT8 325.5E, INTELSAT8 342E, NAHUEL-D, NAHUEL-E, INTELSAT8 330.5E, INTELSAT8 340E, INTELSAT IBS 304.5E, INTELSAT8 310E, INTELSAT8 359E, INTELSAT8 335.5E, INTELSAT8 332.5E, INTELSAT8 307E, INTELSAT8 304E, INTELSAT7 307E, INTELSAT8 304.5E, INTELSAT7 304.5E, USASAT-41L, USASAT-41S, USASAT-26L, BIFROST-141, F-SAT-KU-E-5W1, EUTELSAT 3-64W1, URUSAT-11, URUSAT-21, URUSAT-31, URUSAT-41, URUSAT-51, URUSAT-61, URUSAT-71, URUSAT-81, INTELSAT10 359E1, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-71, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1, VIDEOSAT-7-KA1, VIDEOSAT-8-KU-C1, USASAT-351, USASAT-14L, EUTELSAT 3-4E1, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-13E1, EUTELSAT 3-10E1, EUTELSAT 3-16E1, EUTELSAT 3-14.8W1

	HOL21300
	12
	c
	ARG B F F/EUT NOR URG USA
	INTELSAT IBS 342E, INTELSAT7 340E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 325.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 332.5E, INTELSAT7 335.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 310E, INTELSAT7 330.5E, USASAT-14L, INTELSAT8 328.5E, INTELSAT10 310E1, B-SAT I1, EUTELSAT 3-12.5W1, USASAT-26G, INTELSAT IBS 307E, INTELSAT8 325.5E, INTELSAT8 342E, NAHUEL-D, NAHUEL-E, INTELSAT8 330.5E, INTELSAT8 340E, USASAT-26A, INTELSAT IBS 304.5E, INTELSAT8 310E, INTELSAT8 359E, INTELSAT8 335.5E, INTELSAT8 332.5E, INTELSAT8 307E, INTELSAT8 304E, INTELSAT7 307E, INTELSAT8 304.5E, INTELSAT7 304.5E, USASAT-41L, USASAT-41S, USASAT-26L, BIFROST-141, F-SAT-KU-E-5W1, EUTELSAT 3-64W1, URUSAT-11, URUSAT-21, URUSAT-31, URUSAT-41, URUSAT-51, URUSAT-61, URUSAT-71, URUSAT-81, INTELSAT10 359E1, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-71, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1, VIDEOSAT-7-KA1, VIDEOSAT-8-KU-C1, USASAT-35O1, EUTELSAT 3-4E1, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-13E1, EUTELSAT 3-10E1, EUTELSAT 3-16E1, EUTELSAT 3-14.8W1

	HOL21300
	14, 16, 18, 20
	c
	ARG B F F/EUT NOR URG USA
	B-SAT I1, EUTELSAT 3-12.5W1, USASAT-26G, NAHUEL-D, NAHUEL-E, INTELSAT8 310E, INTELSAT8 304E, INTELSAT8 304.5E, USASAT-41L, USASAT-41S, USASAT-26L, BIFROST-141, F-SAT-KU-E-5W1, EUTELSAT 3-64W1, URUSAT-11, URUSAT-21, URUSAT-31, URUSAT-41, URUSAT-51, URUSAT-61, URUSAT-71, URUSAT-81, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-71, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1, VIDEOSAT-7-KA1, VIDEOSAT-8-KU-C1, USASAT-35O1, USASAT-14L, EUTELSAT 3-4E1, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-13E1, EUTELSAT 3-10E1, EUTELSAT 3-16E1, EUTELSAT 3-14.8W1

	HRV14801
	5, 13, 21
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	HRV14802
	10
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	HRV14803
	2, 22, 24
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	I  08200
	22
	c
	F/EUT MLA USA
	MEASAT-SA2, USASAT-41S, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-10E1

	I  08200
	24, 26
	c
	F/EUT USA
	USASAT-41S, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-10E1

	IRL21100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
	c
	URG USA
	USASAT-26A, URUSAT-71

	ISL04900
	27
	a
	GUY
	GUY00302

	ISL04900
	29
	a
	DNK JMC
	GRLDNK01, JMC00005

	ISL04900
	31, 35, 37
	a
	DNK GUY JMC
	GRLDNK01, GUY00302, JMC00005

	ISL04900
	33
	a
	GUY JMC
	GUY00302, JMC00005

	ISL04900
	39
	a
	JMC
	JMC00005

	ISL04900
	23
	b
	NOR
	

	ISL04900
	27, 31, 35, 39
	b
	DNK/GRL NOR
	


	Nom du faisceau
	Canaux
	Réf.
Tableau 1
	Administrations
affectées*
	Réseaux/faisceaux affectés*

	ISL04900
	23
	c
	ARG B F F/EUT HOL NOR URG USA VEN/ASA
	SIMON BOLIVAR 4, USASAT-35Q, SIMON BOLIVAR 21, B-SAT I1, EUTELSAT 3-12.5W1, USASAT-26G, NAHUEL-D, NAHUEL-E, INTELSAT8 310E, INTELSAT8 304E, INTELSAT8 304.5E, USASAT-41L, USASAT-41S, USASAT-26L, NSS-101, BIFROST-141, USASAT-35K1, USASAT-35M1, F-SAT-KU-E-5W1, NSS-161, NSS-151, EUTELSAT 3-64W1, NSS-171, NSS-181, URUSAT-11, URUSAT-21, URUSAT-31, URUSAT-41, URUSAT-51, URUSAT-61, URUSAT-71, URUSAT-81, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-71, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1, VIDEOSAT-7-KA1, VIDEOSAT-8-KU-C1, USASAT-35O1, USASAT-14L, EUTELSAT 3-4E1, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-13E1, EUTELSAT 3-10E1, EUTELSAT 3-16E1, EUTELSAT 3-14.8W1

	ISL05000
	22, 24, 26
	b
	NOR
	

	ISL05000
	22, 24
	c
	ARG B F F/EUT HOL NOR URG USA VEN/ASA
	SIMON BOLIVAR 4, USASAT-35Q, SIMON BOLIVAR 21, B-SAT I1, EUTELSAT 3-12.5W1, USASAT-26G, NAHUEL-D, NAHUEL-E, INTELSAT8 310E, INTELSAT8 304E, INTELSAT8 304.5E, USASAT-41L, USASAT-41S, USASAT-26L, NSS-101, BIFROST-141, USASAT-35K1, USASAT-35M1, F-SAT-KU-E-5W1, NSS-161, NSS-151, EUTELSAT 3-64W1, NSS-171, NSS-181, URUSAT-11, URUSAT-21, URUSAT-31, URUSAT-41, URUSAT-51, URUSAT-61, URUSAT-71, URUSAT-81, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-71, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1, VIDEOSAT-7-KA1, VIDEOSAT-8-KU-C1, USASAT-35O1, USASAT-14L, EUTELSAT 3-4E1, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-13E1, EUTELSAT 3-10E1, EUTELSAT 3-16E1, EUTELSAT 3-14.8W1

	ISL05000
	26
	c
	ARG B F F/EUT HOL NOR URG USA VEN/ASA
	SIMON BOLIVAR 4, USASAT-35Q, USASAT-35L, SIMON BOLIVAR 21, B-SAT I1, EUTELSAT 3-12.5W1, USASAT-26G, NAHUEL-D, NAHUEL-E, INTELSAT8 310E, INTELSAT8 304E, INTELSAT8 304.5E, USASAT-41L, USASAT-41S, USASAT-26L, NSS-101, BIFROST-141, USASAT-35K1, USASAT-35M1, F-SAT-KU-E-5W1, NSS-161, NSS-151, EUTELSAT 3-64W1, NSS-171, NSS-181, URUSAT-11, URUSAT-21, URUSAT-31, URUSAT-41, URUSAT-51, URUSAT-61, URUSAT-71, URUSAT-81, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-71, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1, VIDEOSAT-7-KA1, VIDEOSAT-8-KU-C1, USASAT-35O1, USASAT-14L, EUTELSAT 3-4E1, EUTELSAT 3-7E1, EUTELSAT 3-13E1, EUTELSAT 3-10E1, EUTELSAT 3-16E1, EUTELSAT 3-14.8W1

	J  10985
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	BLR/IK HOL MHL PNG TON USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, TONGASAT C1/C1-R, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 180E, INTELSAT8 183E, INTELSAT7 157E, USASAT-14M, INTERSPUTNIK-153.5EQ, INTELSAT7 176E1, INTELSAT7 178E1, USASAT-14E, INTELSAT8 174E, INTELSAT8 177E, USASAT-14K, ORION-AP-1, ORION-AP-2, PACSTAR-L3, USASAT-42L, USASAT-42Q, NSS-191, INTELSAT8 176E1, INTELSAT8 178E1

	J  10985
	15, 17, 19, 21, 23
	c
	BLR/IK HOL MHL PNG TON USA
	TONGASAT C1/C1-R, USASAT-14M, INTERSPUTNIK-153.5EQ, USASAT-14E, USASAT-14K, ORION-AP-1, ORION-AP-2, PACSTAR-L3, USASAT-42L, USASAT-42Q, NSS-191

	J  11100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	BLR/IK HOL MHL PNG TON USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, TONGASAT C1/C1-R, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 180E, INTELSAT8 183E, INTELSAT7 157E, USASAT-14M, INTERSPUTNIK-153.5EQ, INTELSAT7 176E1, INTELSAT7 178E1, USASAT-14E, INTELSAT8 174E, INTELSAT8 177E, USASAT-14K, ORION-AP-1, ORION-AP-2, PACSTAR-L3, USASAT-42L, USASAT-42Q, NSS-191, INTELSAT8 176E1, INTELSAT8 178E1

	J  11100
	15, 17, 19, 21, 23
	c
	BLR/IK HOL MHL PNG TON USA
	TONGASAT C1/C1-R, USASAT-14M, INTERSPUTNIK-153.5EQ, USASAT-14E, USASAT-14K, ORION-AP-1, ORION-AP-2, PACSTAR-L3, USASAT-42L, USASAT-42Q, NSS-191

	KEN24900
	22, 24, 26
	c
	NOR
	BIFROST-141

	KIR__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	BLR/IK HOL J MHL PNG TON USA
	INTELSAT7 176E1, INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, USASAT-14E, TONGASAT C1/C1-R, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 174E, INTELSAT8 177E, INTELSAT8 180E, INTELSAT8 183E, USASAT-14K, INTELSAT7 157E, ORION-AP-1, USASAT-14M, PACSTAR-L3, USASAT-42Q, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, INTERSPUTNIK-153.5EQ, NSS-191, INTELSAT8 176E1, INTELSAT8 178E1, INTELSAT7 178E1, SUPERBIRD-B21, JCSAT-1R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	KIR__100
	15, 19, 23
	c
	J
	N-SAT-175.5E1

	KIR__100
	17, 21
	c
	BLR/IK HOL J MHL PNG TON USA
	USASAT-14E, TONGASAT C1/C1-R, USASAT-14K, ORION-AP-1, USASAT-14M, PACSTAR-L3, USASAT-42Q, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, INTERSPUTNIK-153.5EQ, NSS-191, SUPERBIRD-B21, JCSAT-1R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	KRE28600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
	c
	J MHL
	ORION-AP-1, N-SAT-141E

	KWT11300
	28, 32, 36, 40
	c
	BLR/IK CHN D INS MLA PAK THA TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PALAPA-C6, PAKSAT-C, PAKSAT-D, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	KWT11300
	30, 34
	c
	BLR/IK CHN INS MLA PAK THA TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2 PALAPA-C6, PAKSAT-C, PAKSAT-D, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q

	KWT11300
	38
	c
	BLR/IK CHN INS MLA PAK TON
	TONGASAT AP-KU-4, APSTAR-4, MEASAT-SA4, PAKSAT-2, PALAPA-C6, PAKSAT-C, INTERSPUTNIK-27E-Q

	LBR24400
	1, 5, 9, 13
	c
	USA
	INTELSAT7 325.5E, INTELSAT8 325.5E

	LBY__100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	c
	USA
	INTELSAT7 335.5E, INTELSAT8 335.5E

	LIE25300
	22, 24, 26
	c
	HOL
	NSS-161

	MAU__100
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	c
	BLR/IK D PAK THA TON
	TONGASAT AP-KU-4, PAKSAT-C, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	MHL00000
	4, 8, 12, 16, 20, 22, 24
	c
	J
	N-SAT-147.5E

	MLI__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	HOL USA
	INTELSAT IBS 342E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 340E, INTELSAT8 342E INTELSAT8 340E, NSS-161

	MLI__100
	15, 17, 19
	c
	HOL
	NSS-161

	MNG24800
	21, 23
	b
	RUS
	

	MNG24800
	27
	c
	BLR/IK D IND MLA SNG TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, INSAT-EK74, INTERSPUTNIK-75E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	MNG24800
	31, 35 
	c
	BLR/IK CHN D G IND INS MLA SNG THA TON UAE
	DFH-3-0C, TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, AM-SAT A1, INSAT-EK74, DFH-3A-0A, DFH-3A-0C, CHINASAT-13, APSTAR-2 F1, APSTAR-2 F2, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-75E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	MOZ30700
	2, 6, 10
	c
	NOR USA
	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, BIFROST-141, INTELSAT10 359E1

	MOZ30700
	14, 18
	c
	NOR
	BIFROST-141

	MRC20900
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	HOL USA
	INTELSAT7 332.5E, INTELSAT7 335.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 335.5E, INTELSAT8 332.5E, NSS-151

	MRC20900
	15, 17, 19
	c
	HOL
	NSS-151

	MTN__100
	24
	c
	E URG USA
	USASAT-26A, URUSAT-71, HISPASAT 36W KU1

	NGR11500
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
	c
	E URG USA
	USASAT-26A, HISPASAT 36W KU1, URUSAT-71

	NIG11900
	24
	c
	HOL
	NSS-161

	NMB02500
	23
	c
	HOL
	NSS-161

	NOR12000
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	USA
	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E1

	NOR12100
	24
	b
	RUS
	

	NZL__100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	c
	J USA
	INTELSAT7 157E, SUPERBIRD-A21

	NZL__100
	14, 16, 18, 20, 22, 24
	c
	J
	SUPERBIRD-A21


	Nom du faisceau
	Canaux
	Réf.
Tableau 1
	Administrations
affectées*
	Réseaux/faisceaux affectés*

	OCE10100
	2, 6, 10
	c
	HOL J TON USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, TONGASAT C1/C1-R, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 180E, INTELSAT8 183E, INTELSAT7 176E1, INTELSAT7 178E1, USASAT-14E, INTELSAT8 174E, INTELSAT8 177E, USASAT-14K, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, NSS-191, INTELSAT8 176E1, INTELSAT8 178E1, SUPERBIRD-B21, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	OCE10100
	14, 18, 20, 22, 24
	c
	HOL J TON USA
	TONGASAT C1/C1-R, USASAT-14E, USASAT-14K, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, NSS-191, SUPERBIRD-B21, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	OMA12300
	30, 34, 38
	c
	BLR/IK CHN D G INS MLA PAK SNG THA TON UAE
	TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, PAKSAT-C, PAKSAT-D, AM-SAT A1, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	PLM33200
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
	c
	BLR/IK J TON
	TONGASAT C1/C1-R, INTERSPUTNIK-153.5EQ, SUPERBIRD-B21, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1

	POR__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	E HOL URG USA
	INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 325.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT-26ª, HISPASAT 36W KU1, INTELSAT8 325.5E, NSS-181, URUSAT-71

	POR__100
	15, 17, 19
	c
	E HOL URG USA
	USASAT-26ª, HISPASAT 36W KU1, NSS-181, URUSAT-71

	RUS-4
	25, 26
	c
	CHN HOL J MHL PNG SNG TON USA
	TONGASAT C1/C1-R, ASIASAT-CK1, ST-1B, ORION-AP-1, ORION-AP-2, USASAT-14M, USASAT-14E, USASAT-14K, PACSTAR-L3, USASAT-42L, USASAT-42Q, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, NSS-191, SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	RUS-4
	27
	c
	BLR/IK CHN F/EUT G HOL IND INS J MLA SNG THA TON USA
	TONGASAT C1/C1-R, TONGASAT AP-KU-4, N-SAT-128, N-SAT-110, ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, ST-1A, ST-1B, ST-1C, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MEASAT-SA4, PALAPA PAC-1 CKU, PALAPA PAC-2 CKU, INSAT-EK111.5, INTERSPUTNIK-153.5EQ, USASAT-14E, TONGASAT C/KU-2, TONGASAT C/KU-1, TONGASAT C/KU-3, TONGASAT C/KU-4, ASIASAT-EK1, THAICOM-C2, SKYSAT-A1, SKYSAT-A2, SKYSAT-A3, SKYSAT-B1, SKYSAT-B2, SKYSAT-B3, SKYSAT-B4, SKYSAT-C2, SKYSAT-C3, SKYSAT-C4, SKYSAT-C5, ASIASAT-EKX, ASIASAT-CKX, ASIASAT-AKX, ASIASAT-BKX, N-SAT-110E, N-SAT-120E, N-SAT-82.5E, N-SAT-84E, N-SAT-86E, N-SAT-94E, N-SAT-102.5E, N-SAT-103.5E, N-SAT-122.5E, N-SAT-125.5E, N-SAT-129.5E, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, N-STAR-A2, N-STAR-B2, N-SAT-106.5, N-SAT-117, NSS-91, INTELSAT KFOS 85E1, EUTELSAT 3-86E1, NSS-191, NSS-241, EUTELSAT 3-83.5E1, EUTELSAT 3-88.5E1, SB-SAT-1541, SB-SAT-1441, SB-SAT-1351, SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	RUS-4
	28
	c
	BLR/IK CHN F/EUT G HOL IND INS J KOR LAO MLA PNG SNG THA TON USA
	SUPERBIRD-B, DFH-3-0C, JCSAT-1, SUPERBIRD-A, JCSAT-2, TONGASAT C1/C1-R, TONGASAT AP-KU-4, N-SAT-128, SJC-2, N-STAR-A, N-STAR-B, N-SAT-146, N-SAT-110, ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, SJC-1, ST-1A, ST-1B, ST-1C, USASAT-14H, JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-2, APSTAR-3, MEASAT-SA4, THAICOM-A3B, THAICOM-A4B, PALAPA PAC-1 CKU, PALAPA PAC-2 CKU, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, EASTSAT, AM-SAT A1, AM-SAT A4, INSAT-EK111.5, DFH-4-0A, DFH-4-0B, DFH-4-0C, DFH-4-0D, DFH-4-0E, DFH-4-0F, APSTAR-2 F1, APSTAR-2 F2, THAICOM-G1K, THAICOM-G2K, THAICOM-G3K, KOREASAT-103KU, KOREASAT-123.7KU, INTERSPUTNIK-153.5EQ, USASAT-14G1, KOREASAT-11, KOREASAT-21, USASAT-14E, TONGASAT C/KU-2, TONGASAT C/KU-1, TONGASAT C/KU-3, TONGASAT C/KU-4, ASIASAT-EK1, MEASAT-2, MEASAT-3, MEASAT-1, THAICOM-C2, SKYSAT-A1, SKYSAT-A2, SKYSAT-A3, SKYSAT-B1, SKYSAT-B2, SKYSAT-B3, SKYSAT-B4, SKYSAT-C2, SKYSAT-C3, SKYSAT-C4, SKYSAT-C5, THAICOM-A5B, ASIASAT-EKX, ASIASAT-CKX, ASIASAT-AKX, ASIASAT-BKX, L-STAR-2, L-STAR-3, L-STAR-4, L-STAR-5, L-STAR-6, PACSTAR-L1, PACSTAR-L2, PACSTAR-L3, N-SAT-110E, N-SAT-120E, N-SAT-82.5E, N-SAT-84E, N-SAT-86E, N-SAT-94E, N-SAT-102.5E, N-SAT-103.5E, N-SAT-122.5E, N-SAT-125.5E, N-SAT-129.5E, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, N-STAR-A2, N-STAR-B2, N-SAT-106.5, N-SAT-117, MEASAT-91.5E, MEASAT-148E, NSS-91, INTELSAT KFOS 85E1, MEASAT-95E1, EUTELSAT 3-86E1, NSS-191, NSS-241, EUTELSAT 3-83.5E1, EUTELSAT 3-88.5E1, SB-SAT-1541, SB-SAT-1441, SB-SAT-1351, SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	RUS-4
	29
	c
	AUS BLR/IK CHN F/EUT G HOL IND INS J KOR LAO MLA PNG SNG THA TON USA
	SUPERBIRD-B, DFH-3-0C, JCSAT-1, SUPERBIRD-A, JCSAT-2, TONGASAT C1/C1-R, TONGASAT AP-KU-4, N-SAT-128, SJC-2, N-STAR-A, N-STAR-B, N-SAT-146, N-SAT-110, ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, SJC-1, ST-1A, ST-1B, ST-1C, USASAT-14H, JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-2, APSTAR-3, MEASAT-SA4, THAICOM-A3B, THAICOM-A4B, PALAPA PAC-1 CKU, PALAPA PAC-2 CKU, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, EASTSAT, AM-SAT A1, AM-SAT A4, INSAT-EK111.5, DFH-3A-0A, DFH-3A-0B, DFH-3A-0C, DFH-3A-0D, DFH-4-0A, DFH-4-0B, DFH-4-0C, DFH-4-0D, DFH-4-0E, DFH-4-0F, APSTAR-2 F1, APSTAR-2 F2, THAICOM-G1K,THAICOM-G2K, THAICOM-G3K, KOREASAT-103KU, KOREASAT-123.7KU, INTERSPUTNIK-153.5EQ, AUSSAT C 156E FSS1, USASAT-14G1, KOREASAT-11, KOREASAT-21, D-STAR-11, D-STAR-21, CHINASAT-61, USASAT-14E, TONGASAT C/KU-2, TONGASAT C/KU-1, TONGASAT C/KU-3, TONGASAT C/KU-4, ASIASAT-EK1, MEASAT-2, MEASAT-3, MEASAT-1, THAICOM-C2, SKYSAT-A1, SKYSAT-A2, SKYSAT-A3, SKYSAT-B1, SKYSAT-B2, SKYSAT-B3, SKYSAT-B4, SKYSAT-C2, SKYSAT-C3, SKYSAT-C4, SKYSAT-C5, THAICOM-A5B, ASIASAT-EKX, ASIASAT-CKX, ASIASAT-AKX, ASIASAT-BKX, L-STAR-2, L-STAR-3, L-STAR-4, L-STAR-5, L-STAR-6, PACSTAR-L1, PACSTAR-L2, PACSTAR-L3, N-SAT-110E, N-SAT-120E, N-SAT-82.5E, N-SAT-84E, N-SAT-86E, N-SAT-94E, N-SAT-102.5E, N-SAT-103.5E, N-SAT-122.5E, N-SAT-125.5E, N-SAT-129.5E, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, N-STAR-A2, N-STAR-B2, N-SAT-106.5, N-SAT-117, MEASAT-91.5E, MEASAT-148E, NSS-91, INTELSAT KFOS 85E1, MEASAT-95E1, EUTELSAT 3-86E1, NSS-191, NSS-241, EUTELSAT 3-83.5E1, EUTELSAT 3-88.5E1, SB-SAT-1541, SB-SAT-1441, SB-SAT-1351, SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1


	Nom du faisceau
	Canaux
	Réf.
Tableau 1
	Administrations
affectées*
	Réseaux/faisceaux affectés*

	RUS-4
	31, 35, 37
	c
	AUS BLR/IK CHN F/EUT G HOL IND INS J KOR LAO MLA PNG SNG THA TON USA
	SUPERBIRD-B, DFH-3-0C, JCSAT-1, SUPERBIRD-A, JCSAT-2, TONGASAT C1/C1-R, TONGASAT AP-KU-4, N-SAT-128, SJC-2, N-STAR-A, N-STAR-B, N-SAT-146, N-SAT-110, ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, SJC-1, ST-1A, ST-1B, ST-1C, USASAT-14H, JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-2, APSTAR-3, MEASAT-SA4, THAICOM-A3B, THAICOM-A4B, PALAPA PAC-1 CKU, PALAPA PAC-2 CKU, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, EASTSAT, AM-SAT A1, AM-SAT A4, INSAT-EK111.5, DFH-3A-0A, DFH-3A-0B, DFH-3A-0C, DFH-3A-0D, CHINASAT-13, DFH-4-0A, DFH-4-0B, DFH-4-0C, DFH-4-0D, DFH-4-0E, DFH-4-0F, APSTAR-2 F1, APSTAR-2 F2, THAICOM-G1K, THAICOM-G2K, THAICOM-G3K, KOREASAT-103KU, KOREASAT-123.7KU, INTERSPUTNIK-153.5EQ, AUSSAT C 156E FSS1, USASAT-14G1, KOREASAT-11, KOREASAT-21, D-STAR-11, D-STAR-21, CHINASAT-61, USASAT-14E, TONGASAT C/KU-2, TONGASAT C/KU-1, TONGASAT C/KU-3, TONGASAT C/KU-4, ASIASAT-EK1, MEASAT-2, MEASAT-3, MEASAT-1, THAICOM-C2, SKYSAT-A1, SKYSAT-A2, SKYSAT-A3, SKYSAT-B1, SKYSAT-B2, SKYSAT-B3, SKYSAT-B4, SKYSAT-C2, SKYSAT-C3, SKYSAT-C4, SKYSAT-C5, THAICOM-A5B, ASIASAT-EKX, ASIASAT-CKX, ASIASAT-AKX, ASIASAT-BKX, L-STAR-2, L-STAR-3, L-STAR-4, L-STAR-5, L-STAR-6, PACSTAR-L1, PACSTAR-L2, PACSTAR-L3, N-SAT-110E, N-SAT-120E, N-SAT-82.5E, N-SAT-84E, N-SAT-86E, N-SAT-94E, N-SAT-102.5E, N-SAT-103.5E, N-SAT-122.5E, N-SAT-125.5E, N-SAT-129.5E, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, N-STAR-A2, N-STAR-B2, N-SAT-106.5, N-SAT-117, MEASAT-91.5E, MEASAT-148E, NSS-91, INTELSAT KFOS 85E1, MEASAT-95E1, EUTELSAT 3-86E1, NSS-191, NSS-241, EUTELSAT 3-83.5E1, EUTELSAT 3-88.5E1, SB-SAT-1541, SB-SAT-1441, SB-SAT-1351 SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	RUS-4
	33, 39
	c
	AUS BLR/IK CHN F/EUT G HOL IND INS J KOR LAO MLA PNG SNG THA TON USA
	SUPERBIRD-B, DFH-3-0C, JCSAT-1, SUPERBIRD-A, JCSAT-2, TONGASAT C1/C1-R, TONGASAT AP-KU-4, N-SAT-128, SJC-2, N-STAR-A, N-STAR-B, N-SAT-146, N-SAT-110, ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, SJC-1, ST-1A, ST-1B, ST-1C, USASAT-14H, JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-2, APSTAR-3, MEASAT-SA4, THAICOM-A3B, THAICOM-A4B, PALAPA PAC-1 CKU, PALAPA PAC-2 CKU, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, EASTSAT, AM-SAT A1, AM-SAT A4, INSAT-EK111.5, DFH-3A-0A, DFH-3A-0B, DFH-3A-0C, DFH-3A-0D, CHINASAT-13, DFH-4-0A, DFH-4-0B, DFH-4-0C, DFH-4-0D, DFH-4-0E, DFH-4-0F, APSTAR-2 F1, APSTAR-2 F2, THAICOM-G1K, THAICOM-G2K, THAICOM-G3K, KOREASAT-103KU, KOREASAT-123.7KU, INTERSPUTNIK-153.5EQ, AUSSAT C 156E FSS1, USASAT-14G1, KOREASAT-11, KOREASAT-21, D-STAR-11, D-STAR-21, CHINASAT-61, USASAT-14E, TONGASAT C/KU-2, TONGASAT C/KU-1, TONGASAT C/KU-3, TONGASAT C/KU-4, ASIASAT-EK1, MEASAT-2, MEASAT-3, MEASAT-1, THAICOM-C2, SKYSAT-A1, SKYSAT-A2, SKYSAT-A3, SKYSAT-B1, SKYSAT-B2, SKYSAT-B3, SKYSAT-B4, SKYSAT-C2, SKYSAT-C3, SKYSAT-C4, SKYSAT-C5, THAICOM-A5B, ASIASAT-EKX, ASIASAT-CKX, ASIASAT-AKX, ASIASAT-BKX, L-STAR-2, L-STAR-3, L-STAR-4, L-STAR-5, L-STAR-6, PACSTAR-L1, PACSTAR-L2, PACSTAR-L3, N-SAT-110E, N-SAT-120E, N-SAT-82.5E, N-SAT-84E, N-SAT-86E, N-SAT-94E, N-SAT-102.5E, N-SAT-103.5E, N-SAT-122.5E, N-SAT-125.5E, N-SAT-129.5E, N-SAT-141E, N-SAT-147.5E, N-SAT-172W, N-SAT-174.5W, N-SAT-175.5W, N-SAT-176W, N-STAR-A2, N-STAR-B2, N-SAT-106.5, N-SAT-117, MEASAT-91.5E, MEASAT-148E, NSS-91, INTELSAT KFOS 85E1, MEASAT-95E1, EUTELSAT 3-86E1, NSS-191, NSS-241, EUTELSAT 3-83.5E1, EUTELSAT 3-88.5E1, SB-SAT-1541, SB-SAT-1441, SB-SAT-1351 SUPERBIRD-A21, SUPERBIRD-B21, SUPERBIRD-C1, JCSAT-1R1, JCSAT-2R1, N-SAT-173W1, N-SAT-175W1, N-SAT-178.5W1, N-SAT-166E1, N-SAT-168E1, N-SAT-175.5E1, N-SAT-178.5E1

	S  13800
	21, 23, 25
	c
	F F/EUT
	VIDEOSAT-8-KU-C1, EUTELSAT 3-4E1, EUTELSAT 3-7E1

	SDN__100
	21, 23, 25
	c
	BLR/IK F
	INTERSPUTNIK-6W-Q, VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1

	SEN22200
	23
	c
	E URG USA
	USASAT-26A, HISPASAT 36W KU1, URUSAT-71


	Nom du faisceau
	Canaux
	Réf.
Tableau 1
	Administrations
affectées*
	Réseaux/faisceaux affectés*

	SEY00000
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	c
	BLR/IK D PAK UAE
	PAKSAT-2, EMARSAT-1F, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	SMO05700
	1, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23
	c
	J
	N-SAT-178.5W1

	SOM31200
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	c
	D MLA PAK UAE
	MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, PAKSAT-C,EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	STP24100
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
	c
	F
	VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-5-KA1

	SUI14000
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	c
	HOL USA
	INTELSAT IBS 342E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 340E, INTELSAT8 342E, INTELSAT8 340E, NSS-161

	SUI14000
	14, 16, 18, 20
	c
	HOL
	NSS-161

	SVK14401
	7, 15, 23
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	SVK14402
	18, 26
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	SVK14403
	2, 22, 24
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-12.5W1

	TCD14300
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-16E1

	TGO22600
	1, 3, 5, 7, 9, 11
	c
	USA
	INTELSAT7 330.5E, INTELSAT8 330.5E

	TGO22600
	13
	c
	E USA
	HISPASAT-1, INTELSAT7 330.5E, HISPASAT-2C3 KU, INTELSAT8 330.5E

	TGO22600
	15, 17, 19
	c
	E
	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU

	TJK06900
	28
	c
	BLR/IK CHN D G IND INS MLA PAK SNG THA TON UAE USA
	DFH-3-0C, INTELSAT7 66E, TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, PAKSAT-C, PAKSAT-D, AM-SAT A1, INSAT-EK48, INSAT-EK55, APSTAR-2 F1, APSTAR-2 F2, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	TJK06900
	30, 32, 34, 36, 38, 40
	c
	BLR/IK CHN D G IND INS MLA PAK SNG THA TON UAE USA
	DFH-3-0C, INTELSAT7 66E, TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, PAKSAT-C, PAKSAT-D, AM-SAT A1, INSAT-EK48, INSAT-EK55, DFH-3A-0A, DFH-3A-0C, APSTAR-2 F1, APSTAR-2 F2, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	TKM06800
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	c
	BLR/IK CHN D G IND INS MLA PAK SNG THA TON UAE USA
	DFH-3-0C, INTELSAT7 66E, TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, APSTAR-3, APSTAR-4, EMARSAT-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, PAKSAT-C, PAKSAT-D, AM-SAT A1, INSAT-EK48, INSAT-EK55, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	TON21500
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
	c
	USA
	USASAT-14K

	TUV00000
	4, 8, 12
	c
	J USA
	INTELSAT7 176E1, INTELSAT8 176E1, N-SAT-175.5E1

	TUV00000
	16, 18, 20, 22, 24
	c
	J
	N-SAT-175.5E1

	TZA22500
	21, 25
	c
	F/EUT
	EUTELSAT 3-10E1

	UAE27400
	27
	c
	BLR/IK D MLA PAK SNG TON
	TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, PAKSAT-C, PAKSAT-D, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	UAE27400
	29, 33, 37
	c
	BLR/IK CHN D G INS MLA PAK  THA TON
	TONGASAT AP-KU-4, APSTAR-3, APSTAR-4, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1 PAKSAT-2, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, PAKSAT-C, PAKSAT-D, AM-SAT A1, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31


	Nom du faisceau
	Canaux
	Réf.
Tableau 1
	Administrations
affectées*
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	UAE27400
	31, 35, 39
	c
	BLR/IK CHN D G INS MLA PAK SNG THA TON
	TONGASAT AP-KU-4, ST-1A, ST-1B, APSTAR-3, APSTAR-4, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4, PAKSAT-1, PAKSAT-2, PALAPA-C5, PALAPA-C6, PALAPA-C7, PAKSAT-C, PAKSAT-D, AM-SAT A1, THAICOM-G1K, INTERSPUTNIK-27E-Q, EUROPE*STAR-2G-11, EUROPE*STAR-2G-21, EUROPE*STAR-2G-31

	VUT12800
	1, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23
	c
	J MHL
	ORION-AP-1, N-SAT-141E

	WAK33400
	3, 7, 11, 15, 19, 21, 23
	c
	J MHL
	ORION-AP-1, N-SAT-141E

	YUG14800
	22, 24, 26
	c
	F
	VIDEOSAT-51, VIDEOSAT-61, VIDEOSAT-5-KA1, VIDEOSAT-6-KA1

	ZMB31400
	21, 23, 25
	c
	NOR
	BIFROST-141

	ZWE13500
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	c
	NOR USA
	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, BIFROST-141

	ZWE13500
	15, 17, 19
	c
	NOR
	BIFROST-141

	*
Administrations et réseaux/faisceaux correspondants dont une ou plusieurs assignations peuvent être brouillées par le faisceau indiqué dans la colonne de gauche.

1
Ce réseau ou une partie de ce réseau a été traité conformément aux Règles de procédure relatives au numéro 9.35.


NOTE – Le Tableau ci-après est un exemple de la situation actuelle telle qu'elle est décrite par le Bureau des radiocommunications dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire CR/183 du 19 décembre 2002 et les parties mises à jour pourraient être modifiées selon les réponses à cette Lettre circulaire.
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tableau 3

Administrations brouilleuses et réseaux/faisceaux correspondants identifiés selon les Notes 6 et 7 
de la Section 11.2 de l'Article 11 de l'Appendice 30

	Nom du faisceau
	Canaux
	Administrations brouilleuses*
	Réseaux/faisceaux brouilleurs*

	AFG__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	AGL29500
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	AND34100
	2, 6, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT-26A INTELSAT8 328.5E

	AND34100
	14, 16, 18, 20
	USA
	USASAT-26A

	ARM06400
	26
	J
	JCSAT-3B

	ARM06400
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR
	JCSAT-3B, KOREASAT-21

	ARS34000
	40
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	ARS__100
	26
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	ARS__100
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	AUSA_100
	1, 5, 9
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	AUSB_100
	4, 8, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, INTELSAT8 174E

	AZE06400
	25, 27
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	AZE06400
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	BEN23300
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 342E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	BFA10700
	22, 24
	E
	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU

	BHR25500
	25, 27
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	BHR25500
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	BIH14800
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	BLR06200
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	BRM29800
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	BRU33000
	2, 4, 6, 8, 10
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	CBG29900
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	CHN15500
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 359E

	CHN15800
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	CHN19000
	3, 7, 11
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	CHN20000
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	CHNA_100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, INTELSAT7 359E

	CHNC_100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	CHNE_100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	CHNF_100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	CLN21900
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 359E

	COD__100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 342E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	COG23500
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 342E, INTELSAT8 338.5E

	COM20700
	25, 27
	J
	JCSAT-3B

	COM20700
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	J KOR
	JCSAT-3B, KOREASAT-21

	CPV30100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 319.5E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	CTI23700
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	CVA08300
	1, 3, 5, 7, 9, 11
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	CYP08600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	CZE14401
	1, 9
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	CZE14403
	2
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	D  08700
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 342E, INTELSAT8 338.5E

	DJI09900
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	DNK090XR
	29
	JMC
	JMC00005

	DNK090XR
	33
	GUY JMC
	GUY00302, JMC00005

	DNK091XR
	31, 35
	GUY JMC
	GUY00302, JMC00005

	DNK__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	EGY02600
	2, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	ERI09200
	25, 27
	J
	JCSAT-3B

	ERI09200
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	J KOR
	JCSAT-3B, KOREASAT-21

	EST06100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	ETH09200
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	FJI19300
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 174E

	FSM00000
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	F____100
	25, 27
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	F____100
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	G  02700
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 319.5E, INTELSAT8 328.5E

	GAB26000
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 342E, INTELSAT8 338.5E

	GEO06400
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	GMB30200
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328.5E

	GMB30200
	15, 17, 19
	USA
	USASAT-26A

	GNB30400
	22, 24
	E
	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU

	GRC10500
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	GUI19200
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328.5E

	GUI19200
	14, 16, 18, 20
	USA
	USASAT-26A

	HNG10601
	3, 11
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	HNG10602
	6
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	HNG10603
	2
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	HOL21300
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	HRV14801
	5, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	HRV14802
	10
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	HRV14803
	2
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	IND03700
	4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E

	IND04700
	1, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E

	INDA_100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 359E

	INDB_100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 359E

	INDD_100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 359E

	INSA_100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	INSB_100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	IRL21100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328.5E

	IRL21100
	15, 17, 19
	USA
	USASAT-26A

	IRN10900
	1, 5, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	IRQ25600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	ISL04900
	27
	GUY
	GUY00302

	ISL04900
	29
	DNK JMC
	GRLDNK01, JMC00005

	ISL04900
	31, 35, 37
	DNK GUY JMC
	GRLDNK01, GUY00302, JMC00005

	ISL04900
	33
	GUY JMC
	GUY00302, JMC00005

	ISL04900
	39
	JMC
	JMC00005

	ISR11000
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	KOR
	KOREASAT-21

	J  10985
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	J  11100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	JOR22400
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	KAZ06600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	KEN24900
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	KOR
	KOREASAT-21

	KGZ07000
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 359E

	KIR__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, INTELSAT7 183E, _NTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 174E

	KOR11200
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	KRE28600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	KWT11300
	26
	J
	JCSAT-3ª, JCSAT-3B

	KWT11300
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	LAO28400
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	LBN27900
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	LBR24400
	1, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 319.5E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	LBY__100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	LSO30500
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	LTU06100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	LUX11400
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	LVA06100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	MAU__100
	26
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	MAU__100
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	MCO11600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	MDG23600
	3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	MHL00000
	4, 8, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	MLA__100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	MLD30600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 359E

	MLI__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 342E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	MNG24800
	27
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C

	MNG24800
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	CHN J KOR MLA THA
	MEASAT-2, JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R, THAICOM-A2B, SUPERBIRD-C, KOREASAT-21

	MOZ30700
	2, 6, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	MRC20900
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	MTN__100
	22, 24, 26
	USA
	USASAT-26A

	MWI30800
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	NCL10000
	4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	NGR11500
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328.5E

	NGR11500
	14, 16, 18, 20
	USA
	USASAT-26A

	NOR12000
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	NRU30900
	1, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	NZL__100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	OCE10100
	2, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	OMA12300
	26
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	OMA12300
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	PAK12700
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 359E

	PHL28500
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	PLM33200
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL
	INTELSAT7 183E

	PLW00000
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	PNG13100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	POR__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328.5E

	POR__100
	15, 17, 19
	USA
	USASAT-26A

	QAT24700
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	ROU13600
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	RRW31000
	2, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	RUS-4
	25
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C

	RUS-4
	26, 27
	CHN J
	ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, ASIASAT-EK1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C

	RUS-4
	28
	CHN J KOR MLA
	ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, ASIASAT-EK1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, ASIASAT-CKX, MEASAT-2, KOREASAT-11, KOREASAT-21

	RUS-4
	29
	CHN J KOR MLA
	ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, ASIASAT-EK1, SJC-1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, ASIASAT-CKX, MEASAT-2, KOREASAT-11, KOREASAT-21

	RUS-4
	31, 33, 35, 37, 39
	CHN J KOR MLA
	ASIASAT-AK1, ASIASAT-CK1, ASIASAT-EK1, SJC-1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, CHINASAT-6, ASIASAT-CKX, MEASAT-2, KOREASAT-11, KOREASAT-21

	SDN__100
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	KOR
	KOREASAT-21

	SEN22200
	23, 25
	USA
	USASAT-26A

	SEY00000
	26
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	SEY00000
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	SLM00000
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	SMO05700
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 174E

	SMR31100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328.5E

	SMR31100
	15, 17, 19
	USA
	USASAT-26A

	SNG15100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	SOM31200
	26
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	SOM31200
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	SRL25900
	27
	GUY
	GUY00302

	SRL25900
	29, 39
	JMC
	JMC00005

	SRL25900
	31, 33, 35, 37
	GUY JMC
	GUY00302, JMC00005

	STP24100
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT7 359E

	SUI14000
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT IBS 342E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT7 342E

	SVK14401
	7
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	SVK14403
	2
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 338.5E

	SVN14800
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	SWZ31300
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	SYR22900
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	KOR
	KOREASAT-21

	SYR33900
	40
	KOR
	KOREASAT-21

	TCD14300
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E


	Nom du faisceau
	Canaux
	Administrations brouilleuses*
	Réseaux/faisceaux brouilleurs*

	TGO22600
	1, 3, 5, 7, 9, 11
	HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 319.5E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E

	TGO22600
	13
	E HOL USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 319.5E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E, INTELSAT8 319.5E, INTELSAT8 338.5E, INTELSAT8 328.5E, HISPASAT-2C3 KU

	TGO22600
	15, 17, 19
	E
	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU

	THA14200
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	TJK06900
	26
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R

	TJK06900
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR MLA
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, MEASAT-2, KOREASAT-21

	TKM06800
	26
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	TKM06800
	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	TMP00000
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	TON21500
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, INTELSAT7 183E, INTELSAT8 174E

	TUR14500
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	TUV00000
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	HOL USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E, INTELSAT8 174E

	TZA22500
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	KOR
	KOREASAT-21

	UAE27400
	25, 27
	J
	JCSAT-3A, JCSAT-3B

	UAE27400
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	J KOR
	JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-21

	UGA05100
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	KOR
	KOREASAT-21

	UKR06300
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	USAA_100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	HOL
	INTELSAT7 183E

	UZB07100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	VTN32500
	2, 4, 6, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	VUT12800
	1, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	WAL10200
	4, 8, 10, 12
	USA
	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 180E

	YEM__100
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	YYY00000
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	KOR
	KOREASAT-21

	ZMB31400
	29, 31, 33, 35, 37, 39
	KOR
	KOREASAT-21

	ZWE13500
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
	USA
	INTELSAT7 307E, INTELSAT7 310E, INTELSAT7 328.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E

	*Administrations et réseaux/faisceaux correspondants dont une ou plusieurs assignations peuvent être brouillées par le faisceau indiqué dans la colonne de gauche.

1 Ce réseau ou une partie de ce réseau a été traité conformément aux Règles de procédure relatives au numéro 9.35.


Motifs:
La CMR-03 devrait procéder à l'actualisation des colonnes "Observations" du tableau figurant à l'Article 11 de l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications. Pour ce faire, elle devrait prendre en compte le rapport établi par le BR en réponse à la Résolution 53 ainsi que les contributions des administrations traitant des moyens techniques visant à supprimer les besoins de coordination non réalistes entre les assignations du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3 et d'autres services coprimaires. Par ailleurs, tous les réseaux SFS concernés, y compris ceux qui sont traités au titre des Règles de procédure relatives au numéro 9.35, devraient continuer à être pleinement pris en compte aux fins de l'actualisation des colonnes "Observations" des tableaux figurant à l'Article 9A de l'Appendice 30A et à l'Article 11 de l'Appendice 30. La CMR‑03 ne devrait pas pénaliser indûment les administrations dont les réseaux SFS ont été traités au titre de ces Règles de procédure.

NOTE – Le tableau ci-après est un exemple de la situation actuelle telle qu'elle est décrite par le Bureau des radiocommunications dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire CR/183 de décembre 2002 et les parties mises à jour pourraient être modifiées selon les réponses à cette Lettre circulaire.

MOD
IAP/5/251

Caractéristiques de base du Plan pour les Régions 1 et 3 (classement par administration)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Symbole
de
l'admin.
	Identification du faisceau
	Position
orbitale
	Point de
visée
	Caractéristiques de
l'antenne de
la station spatiale
	Code de l'antenne
de la station
spatiale
	Faisceau modelé
	Gain de l'antenne de
la station spatiale
	Antenne de la
station terrienne
	Polarisation
	p.i.r.e.
	Désignation

de l'émission
	Identité de la station spatiale
	Code de
groupe
	Sta-tut
	Observations

	
	
	
	Long.
	Lat.
	Grand
axe
	Petit
axe
	Orien-
tation
	
	
	Copolaire
	Contra-
polaire
	Code
	Gain
	Type
	Angle
	
	
	
	
	
	

	AFG
	AFG__100
	50.00
	65.88
	33.86
	
	
	
	CB_TSS_AFGA 
	
	42.71
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	AFS
	AFS02100
	4.80
	24.50
	-28.00
	3.13
	1.68
	27.00
	R13TSS 
	
	37.24
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	AGL
	AGL29500
	-24.80
	16.06
	-12.45
	2.42
	1.88
	77.88
	R13TSS 
	
	37.87
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	ALB
	ALB29600
	62.00
	20.04
	41.23
	0.60
	0.60
	61.32
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	ALG
	ALG__100
	-24.80
	1.86
	27.60
	
	
	
	CB_TSS_ALGA 
	
	39.59
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	54.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	AND
	AND34100
	-37.00
	1.60
	42.50
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	56.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	ARM
	ARM06400
	22.80
	44.99
	39.95
	0.73
	0.60
	148.17
	R13TSS 
	
	48.02
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	ARS
	ARS__100
	17.00
	44.72
	23.76
	
	
	
	CB_TSS_ARSA 
	
	37.81
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.7
	27M0G7W 
	
	54
	P
	5,7

	ARS
	ARS34000
	17.00
	52.30
	24.80
	2.68
	0.70
	143.00
	R13TSS 
	
	41.71
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.2
	27M0G7W 
	
	54
	P
	5,7

	AUS
	AUS00400
	152.00
	123.00
	-24.20
	3.06
	2.17
	102.00
	R13TSS 
	
	36.22
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.2
	27M0G7W 
	
	30
	P
	

	AUS
	AUS0040A
	152.00
	96.83
	-12.19
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	30
	P
	

	AUS
	AUS0040B
	152.00
	105.69
	-10.45
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	30
	P
	

	AUS
	AUS0040C
	152.00
	110.52
	-66.28
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	30
	P
	

	AUS
	AUS00500
	152.00
	133.90
	-18.40
	2.82
	1.74
	105.00
	R13TSS 
	
	37.53
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	AUS
	AUS00600
	152.00
	136.60
	-30.90
	2.41
	1.52
	161.00
	R13TSS 
	
	38.80
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	AUS
	AUS00700
	164.00
	145.20
	-38.10
	2.12
	1.02
	147.00
	R13TSS 
	
	41.09
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.5
	27M0G7W 
	
	31
	P
	

	AUS
	AUS0070A
	164.00
	158.94
	-54.50
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	31
	P
	

	AUS
	AUS00800
	164.00
	145.90
	-21.70
	3.62
	1.63
	136.00
	R13TSS 
	
	36.73
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	AUS
	AUS00900
	164.00
	147.50
	-32.10
	2.31
	1.43
	187.00
	R13TSS 
	
	39.25
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	32
	P
	

	AUS
	AUS0090A
	164.00
	159.06
	-31.52
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	32
	P
	

	AUS
	AUS0090B
	164.00
	167.93
	-29.02
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	32
	P
	

	AUS
	AUSA_100
	152.00
	132.38
	-38.37
	
	
	
	CB_TSS_AUSA 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	AUS
	AUSB_100
	164.00
	132.38
	-38.37
	
	
	
	CB_TSS_AUSB 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	AUT
	AUT01600
	-18.80
	10.31
	49.47
	1.82
	0.92
	151.78
	MOD13FRTSS 
	
	42.19
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	AZE
	AZE06400
	23.20
	47.47
	40.14
	0.93
	0.60
	158.14
	R13TSS 
	
	46.98
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	BDI
	BDI27000
	11.00
	29.90
	-3.10
	0.71
	0.60
	80.00
	R13TSS 
	
	48.15
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	BEL
	BEL01800
	38.20
	5.12
	51.96
	1.00
	1.00
	24.53
	MOD13FRTSS 
	
	44.45
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	55.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	BEN
	BEN23300
	-19.20
	2.20
	9.50
	1.44
	0.68
	97.00
	R13TSS 
	
	44.54
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	BFA
	BFA10700
	-30.00
	-1.50
	12.20
	1.45
	1.14
	29.00
	R13TSS 
	
	42.26
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	BGD
	BGD22000
	74.00
	90.30
	23.60
	1.46
	0.84
	135.00
	R13TSS 
	
	43.56
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	BHR
	BHR25500
	34.00
	50.50
	26.10
	0.60
	0.60
	0.00
	MOD13FRTSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	54.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	BIH
	BIH14800
	56.00
	18.22
	43.97
	0.60
	0.60
	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	BLR
	BLR06200
	37.80
	27.91
	53.06
	1.21
	0.60
	11.47
	R13TSS 
	
	45.83
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	BOT
	BOT29700
	-0.80
	23.30
	-22.20
	2.13
	1.50
	36.00
	R13TSS 
	
	39.40
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	BRM
	BRM29800
	104.00
	96.97
	18.67
	3.33
	1.66
	91.58
	R13TSS 
	
	37.04
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	BRU
	BRU33000
	74.00
	114.70
	4.40
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	57.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	BTN
	BTN03100
	86.00
	90.44
	27.05
	0.72
	0.60
	175.47
	R13TSS 
	
	48.11
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	BUL
	BUL02000
	-1.20
	25.00
	43.00
	1.04
	0.60
	165.00
	R13TSS 
	
	46.50
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.6
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	CAF
	CAF25800
	-13.20
	21.00
	6.30
	2.25
	1.68
	31.00
	R13TSS 
	
	38.67
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	CBG
	CBG29900
	86.00
	104.82
	12.34
	1.04
	0.86
	9.45
	R13TSS 
	
	44.91
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CHN
	CHN15500
	62.00
	88.18
	31.20
	3.03
	1.24
	163.23
	R13TSS 
	
	38.69
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CHN
	CHN15800
	134.00
	113.29
	39.70
	2.80
	1.55
	35.44
	R13TSS 
	
	38.07
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	57.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CHN
	CHN19000
	122.00
	114.17
	23.32
	0.91
	0.60
	2.88
	MOD13FRTSS 
	
	47.08
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CHN
	CHNA_100
	62.00
	90.56
	39.22
	
	
	
	CB_TSS_CHNA 
	
	40.01
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CHN
	CHNC_100
	134.00
	105.77
	27.56
	
	
	
	CB_TSS_CHNC 
	
	39.51
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CHN
	CHNE_100
	92.20
	114.96
	20.16
	
	
	
	CB_TSS_CHNE 
	
	44.74
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CHN
	CHNF_100
	92.20
	123.54
	45.78
	
	
	
	CB_TSS_CHNF 
	
	43.71
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	60.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	CHN
	CHN20000
	122.00
	113.55
	22.20
	0.60
	0.60
	0.00
	MOD13FRTSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CLN
	CLN21900
	50.00
	80.60
	7.70
	1.18
	0.60
	106.00
	R13TSS 
	
	45.95
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	56.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CME
	CME30000
	-13.00
	12.70
	6.20
	2.54
	1.68
	87.00
	R13TSS 
	
	38.15
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	COD
	COD__100
	-19.20
	21.85
	-3.40
	
	
	
	CB_TSS_CODA 
	
	38.36
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	COG
	COG23500
	-13.20
	14.60
	-0.70
	2.02
	1.18
	59.00
	R13TSS 
	
	40.67
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	COM
	COM20700
	29.00
	44.10
	-12.10
	0.76
	0.60
	149.00
	R13TSS 
	
	47.86
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	CPV
	CPV30100
	-33.50
	-24.12
	16.09
	0.77
	0.63
	94.46
	R13TSS 
	
	47.56
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	CTI
	CTI23700
	-24.80
	-5.78
	7.19
	1.50
	1.26
	111.74
	R13TSS 
	
	41.67
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	CVA
	CVA08300
	-1.20
	13.02
	42.09
	0.75
	0.66
	20.53
	R13TSS 
	
	47.50
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	60.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	CVA
	CVA08500
	-1.20
	12.59
	41.09
	1.72
	1.31
	144.13
	MOD13FRTSS 
	
	40.92
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	56.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	CYP
	CYP08600
	-1.20
	33.45
	35.12
	0.60
	0.60
	0.00
	MOD13FRTSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	56.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	CZE
	CZE14401
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	CZE
	CZE14402
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	CZE
	CZE14403
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	37
	P
	5,7

	D 
	D 08700
	-18.80
	10.31
	49.47
	1.82
	0.92
	151.78
	MOD13FRTSS 
	
	42.19
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	DJI
	DJI09900
	16.80
	42.68
	11.68
	0.60
	0.60
	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	DNK
	DNK__100
	-25.20
	2.92
	59.62
	
	
	
	CB_TSS_DNKA 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	DNK
	DNK090XR
	-33.50
	13.27
	60.86
	1.99
	0.63
	151.38
	MOD13FRTSS 
	
	43.48
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	54.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,6

	DNK
	DNK091XR
	-33.50
	-15.16
	63.67
	1.56
	0.60
	170.63
	MOD13FRTSS 
	
	44.73
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.6
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,6

	E 
	E____100
	-30.00
	-9.40
	34.15
	
	
	
	CB_TSS_E__A 
	
	44.79
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	1
	P
	

	E 
	HISP33D1
	-30.00
	-4.00
	39.00
	
	
	
	
	COP
	39.80
	5.50
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.6
	33M0G7W--
	HISPASAT-1 
	1
	PE
	

	E 
	HISP33D2
	-30.00
	-4.00
	39.00
	
	
	
	
	COP
	39.80
	5.50
	MODRES 
	32.50
	CL
	
	57.6
	33M0G7W--
	HISPASAT-1 
	1
	PE
	

	E 
	HISPA27D
	-30.00
	-4.00
	39.00
	
	
	
	
	COP
	39.80
	5.50
	MODRES 
	38.43
	CL
	
	57.6
	27M0G7W--
	HISPASAT-1 
	1
	PE
	

	E 
	HISPASA4
	-30.00
	-4.00
	39.00
	
	
	
	
	COP
	39.80
	5.50
	MODRES 
	38.43
	CL
	
	57.6
	27M0F8W 
	HISPASAT-1 
	1
	PE
	

	EGY
	EGY02600
	-7.00
	29.70
	26.80
	2.33
	1.72
	136.00
	R13TSS 
	
	38.42
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.1
	27M0G7W 
	
	12
	P
	5,7,8

	ERI
	ERI09200
	22.80
	39.41
	14.98
	1.67
	0.95
	145.48
	R13TSS 
	
	42.44
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	EST
	EST06100
	44.50
	25.06
	58.60
	0.77
	0.60
	12.27
	R13TSS 
	
	47.81
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7,8

	ETH
	ETH09200
	36.00
	40.29
	8.95
	2.87
	2.16
	174.06
	R13TSS 
	
	36.52
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	F 
	F 09300
	-7.00
	3.52
	45.41
	2.22
	1.15
	159.34
	R13TSS 
	
	40.39
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	21
	P
	5,8

	F 
	F____100
	-7.00
	50.00
	-15.65
	
	
	
	CB_TSS_F__A 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	F 
	NCL10000
	140.00
	166.00
	-21.00
	1.14
	0.72
	146.00
	R13TSS 
	
	45.30
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	F 
	OCE10100
	-160.00
	-145.00
	-16.30
	4.34
	3.54
	4.00
	R13TSS 
	
	32.58
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	F 
	WAL10200
	140.00
	-176.80
	-14.00
	0.74
	0.60
	29.00
	R13TSS 
	
	47.97
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	FIN
	FIN10300
	22.80
	22.50
	64.50
	1.38
	0.76
	171.00
	MOD13FRTSS 
	
	44.24
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	54.5
	27M0G7W 
	
	52
	P
	

	FIN
	FIN10400
	22.80
	15.87
	61.15
	2.24
	0.91
	16.70
	MOD13FRTSS 
	
	41.37
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	54.5
	27M0G7W 
	
	52
	P
	

	FJI
	FJI19300
	-178.00
	179.62
	-17.87
	1.16
	0.92
	155.22
	R13TSS 
	
	44.16
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	FSM
	FSM00000
	158.00
	151.90
	5.48
	5.15
	1.57
	167.00
	R13TSS 
	
	35.38
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	G 
	G 02700
	-33.50
	-3.50
	53.80
	1.84
	0.72
	142.00
	R13TSS 
	
	43.23
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	GAB
	GAB26000
	-13.20
	11.80
	-0.60
	1.43
	1.12
	64.00
	R13TSS 
	
	42.40
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	GEO
	GEO06400
	23.20
	43.35
	42.27
	1.11
	0.60
	161.21
	R13TSS 
	
	46.23
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	GHA
	GHA10800
	-25.00
	-1.20
	7.90
	1.48
	1.06
	102.00
	R13TSS 
	
	42.49
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.6
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	GMB
	GMB30200
	-37.00
	-15.10
	13.40
	0.79
	0.60
	4.00
	R13TSS 
	
	47.69
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	GNB
	GNB30400
	-30.00
	-15.00
	12.00
	0.90
	0.60
	172.00
	R13TSS 
	
	47.12
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	GNE
	GNE30300
	-18.80
	10.30
	1.50
	0.68
	0.60
	10.00
	R13TSS 
	
	48.34
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	GRC
	GRC10500
	-1.20
	24.51
	38.08
	1.70
	0.95
	152.97
	MOD13FRTSS 
	
	42.40
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	56.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	GUI
	GUI19200
	-37.00
	-11.00
	10.20
	1.58
	1.04
	147.00
	R13TSS 
	
	42.29
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	HNG
	HNG10601
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5.7

	HNG
	HNG10602
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	HNG
	HNG10603
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	37
	P
	5,7

	HOL
	HOL21300
	38.20
	5.12
	51.96
	1.00
	1.00
	24.53
	MOD13FRTSS 
	
	44.45
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	HRV
	HRV14801
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	HRV
	HRV14802
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	HRV
	HRV14803
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	37
	P
	5,7

	I 
	I 08200
	9.00
	12.67
	40.74
	1.99
	1.35
	144.20
	R13TSS 
	
	40.14
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	54.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,8

	IND
	IND03700
	68.00
	93.00
	25.50
	1.46
	1.13
	40.00
	R13TSS 
	
	42.27
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	IND
	IND04700
	68.00
	93.30
	11.10
	1.92
	0.60
	96.00
	R13TSS 
	
	43.83
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	IND
	INDA_100
	56.00
	76.16
	14.72
	
	
	
	CB_TSS_INDA 
	
	45.66
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	IND
	INDB_100
	56.00
	83.43
	24.22
	
	
	
	CB_TSS_INDB 
	
	43.15
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	IND
	INDD_100
	68.00
	74.37
	29.16
	
	
	
	CB_TSS_INDD 
	
	41.80
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	INS
	INSA_100
	80.20
	108.82
	-0.73
	
	
	
	CB_TSS_INSA 
	
	38.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	INS
	INSB_100
	104.00
	129.75
	-3.50
	
	
	
	CB_TSS_INSB 
	
	37.53
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	IRL
	IRL21100
	-37.20
	-8.25
	53.22
	0.72
	0.60
	157.56
	R13TSS 
	
	48.08
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	IRN
	IRN10900
	34.00
	54.20
	32.40
	3.82
	1.82
	149.00
	R13TSS 
	
	36.03
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	IRQ
	IRQ25600
	50.00
	43.78
	33.28
	1.74
	1.23
	156.76
	R13TSS 
	
	41.14
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	ISL
	ISL04900
	-33.50
	-19.00
	64.90
	1.00
	0.60
	177.00
	R13TSS 
	
	46.67
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	60.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,6

	ISL
	ISL05000
	-33.50
	-15.35
	63.25
	1.58
	0.60
	169.00
	R13TSS 
	
	44.67
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	57.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	ISR
	ISR11000
	-4.00
	34.95
	31.32
	0.73
	0.60
	110.02
	R13TSS 
	
	48.01
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	J 
	000BS-3N
	109.85
	134.50
	31.50
	3.52
	3.30
	68.00
	R13TSS 
	
	33.80
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	*
	27M0F8W 
	BS-3N 
	2
	PE
	

	J 
	J 10985
	109.85
	134.50
	31.50
	3.52
	3.30
	68.00
	R13TSS 
	
	33.80
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	*
	34M5G7W 
	
	2
	P
	5,7

	J 
	J 11100
	110.00
	134.50
	31.50
	3.52
	3.30
	68.00
	R13TSS 
	
	33.80
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	*
	34M5G7W 
	
	2
	P
	5,7

	J 
	J 1110E
	110.00
	134.50
	31.50
	3.52
	3.30
	68.00
	R13TSS 
	
	33.80
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	*
	27M0F8W 
	BS-3M 
	2
	PE
	

	JOR
	JOR22400
	11.00
	37.55
	34.02
	1.47
	0.91
	73.16
	MOD13FRTSS 
	
	43.19
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	55.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7,8

	KAZ
	KAZ06600
	56.40
	65.73
	46.40
	4.58
	1.76
	177.45
	R13TSS 
	
	35.38
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	KEN
	KEN24900
	-0.80
	37.95
	0.92
	2.13
	1.34
	98.35
	R13TSS 
	
	39.90
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	KGZ
	KGZ07000
	50.00
	73.91
	41.32
	1.47
	0.64
	5.05
	R13TSS 
	
	44.75
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	KIR
	KIR__100
	176.00
	-170.31
	-0.56
	
	
	
	CB_TSS_KIRA 
	
	42.58
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	KOR
	KO11201D
	116.00
	127.50
	36.00
	1.24
	1.02
	168.00
	R13TSS 
	
	43.40
	
	MODRES 
	38.43
	CL
	
	**
	27M0G7W 
	KOREASAT-1 
	3
	PE
	

	KOR
	KOR11200
	116.00
	127.50
	36.00
	1.24
	1.02
	168.00
	R13TSS 
	
	43.80
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	***
	27M0G7W 
	
	3
	P
	7

	KOR
	KOR11201
	116.00
	127.50
	36.00
	1.24
	1.02
	168.00
	R13TSS 
	
	43.40
	
	MODRES 
	38.43
	CL
	
	**
	27M0F8W 
	KOREASAT-1 
	3
	PE
	

	KRE
	KRE28600
	140.00
	128.45
	40.32
	1.63
	0.68
	18.89
	R13TSS 
	
	44.00
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	KWT
	KWT11300
	11.00
	47.48
	29.12
	0.60
	0.60
	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	LAO
	LAO28400
	122.20
	103.71
	18.17
	1.87
	1.03
	123.99
	MOD13FRTSS 
	
	41.60
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	33M0G7W 
	
	
	P
	7

	LBN
	LBN27900
	11.00
	37.55
	34.02
	1.47
	0.91
	73.16
	MOD13FRTSS 
	
	43.19
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	55.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	LBR
	LBR24400
	-33.50
	-9.30
	6.60
	1.22
	0.70
	133.00
	R13TSS 
	
	45.13
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	LBY
	LBY__100
	-24.80
	17.62
	26.55
	
	
	
	CB_TSS_LBYA 
	
	40.30
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	LIE
	LIE25300
	-18.80
	10.31
	49.47
	1.82
	0.92
	151.78
	MOD13FRTSS 
	
	42.19
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	LSO
	LSO30500
	4.80
	27.80
	-29.80
	0.66
	0.60
	36.00
	R13TSS 
	
	48.47
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	LTU
	LTU06100
	23.20
	24.51
	56.09
	
	
	
	CB_TSS_LTUA 
	
	48.21
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	56.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7,8

	*
Canal 1: 58,2 dBW, canaux 3, 5, 7: 59,2 dBW, canaux 9, 11, 13: 59,3 dBW, autres canaux: 59,4 dBW.

**
Canaux 2, 4, 6: 63,6 dBW, canaux 8, 10, 12: 63,7 dBW.

***
Canaux 2, 4, 6: 59 dBW, autres canaux 59,1 dBW.
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	0.60
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	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
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	P
	

	MDG
	MDG23600
	29.00
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	2.72
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	39.53
	
	MODRES 
	35.50
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	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	MHL
	MHL00000
	146.00
	167.64
	9.83
	2.07
	0.90
	157.42
	R13TSS 
	
	41.75
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.0
	27M0G7W 
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	5,7
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	MKD14800
	22.80
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	90.00
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	MODRES 
	35.50
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	27M0G7W 
	
	
	P
	

	MLA
	MLA__100
	91.50
	108.05
	4.00
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	43.00
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	MLD
	MLD30600
	50.00
	72.95
	5.78
	1.19
	0.91
	104.53
	R13TSS 
	
	44.09
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	MLI
	MLI__100
	-19.20
	-5.35
	17.11
	
	
	
	CB_TSS_MLIB 
	
	41.21
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	MLT
	MLT14700
	22.80
	14.40
	35.90
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	56.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	MNG
	MNG24800
	74.00
	102.20
	46.60
	3.60
	1.13
	169.00
	R13TSS 
	
	38.35
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.0
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	MOZ
	MOZ30700
	-1.00
	34.00
	-18.00
	3.57
	1.38
	55.00
	R13TSS 
	
	37.52
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	MRC
	MRC20900
	-25.20
	-8.95
	28.98
	3.56
	1.23
	49.23
	R13TSS 
	
	38.02
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	54.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	MTN
	MTN__100
	-36.80
	-10.52
	19.66
	
	
	
	CB_TSS_MTNA 
	
	41.91
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	55.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	MWI
	MWI30800
	4.80
	33.79
	-13.25
	1.56
	0.70
	92.69
	R13TSS 
	
	44.10
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	NGR
	NGR11500
	-37.20
	7.63
	17.01
	2.20
	1.80
	102.40
	R13TSS 
	
	38.48
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	NIG
	NIG11900
	-19.20
	7.80
	9.40
	2.16
	2.02
	45.00
	R13TSS 
	
	38.05
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	NMB
	NMB02500
	-18.80
	17.50
	-21.60
	2.66
	1.90
	48.00
	R13TSS 
	
	37.41
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	NOR
	NOR12000
	-0.80
	13.42
	62.76
	1.43
	0.60
	19.61
	MOD13FRTSS 
	
	45.10
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	56.2
	27M0G7W 
	
	6
	P
	5,7,8

	NOR
	NOR12100
	-0.80
	18.00
	60.23
	1.67
	0.83
	23.85
	R13TSS 
	
	43.02
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.8
	27M0G7W 
	
	6
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	5,8

	NOR
	NOR12000
	-0.80
	13.42
	62.76
	1.43
	0.60
	19.61
	MOD13FRTSS 
	
	45.10
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	56.2
	27M0G7W 
	
	6
	P
	5,7,8

	NOR
	NOR12100
	-0.80
	18.00
	60.23
	1.67
	0.83
	23.85
	R13TSS 
	
	43.02
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.8
	27M0G7W 
	
	6
	P
	5,8

	NPL
	NPL12200
	50.00
	83.70
	28.30
	1.72
	0.60
	163.00
	R13TSS 
	
	44.31
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.6
	27M0G7W 
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	NRU
	NRU30900
	134.00
	167.00
	-0.50
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	NZL
	NZL__100
	158.00
	-170.68
	-19.72
	
	
	
	CB_TSS_NZLA 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.6
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	OMA
	OMA12300
	17.20
	55.60
	21.00
	1.88
	1.02
	100.00
	R13TSS 
	
	41.62
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	PAK
	PAK12700
	38.20
	69.60
	29.50
	2.30
	2.16
	14.00
	R13TSS 
	
	37.49
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	PHL
	PHL28500
	98.00
	121.30
	11.10
	3.46
	1.76
	99.00
	R13TSS 
	
	36.60
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	PLW
	PLW00000
	140.00
	132.98
	5.51
	1.30
	0.60
	55.41
	R13TSS 
	
	45.53
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	PNG
	PNG13100
	134.00
	148.07
	-6.65
	3.13
	2.30
	168.32
	MOD13FRTSS 
	
	35.87
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	54.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	POL
	POL13200
	50.00
	20.07
	51.86
	1.20
	0.69
	17.76
	R13TSS 
	
	45.26
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.2
	27M0G7W 
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	8
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	-37.00
	-15.92
	37.65
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	47.17
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	PSE
	YYY00000
	-13.20
	34.99
	31.86
	0.60
	0.60
	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	3,7

	QAT
	QAT24700
	20.00
	51.38
	25.26
	0.60
	0.60
	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	54.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	ROU
	ROU13600
	50.00
	25.12
	45.75
	1.17
	0.73
	9.52
	R13TSS 
	
	45.15
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7
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	RRW31000
	11.00
	30.00
	-2.10
	0.66
	0.60
	42.00
	R13TSS 
	
	48.47
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	RUS
	RSTREA11
	36.00
	38.00
	53.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	53.0
	27M0F8W 
	RST-1 
	5
	PE
	

	RUS
	RSTREA12
	36.00
	38.00
	53.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	53.0
	27M0F8W 
	RST-1 
	5
	PE
	

	RUS
	RSTRED11
	36.00
	38.00
	53.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	53.0
	27M0G7W 
	RST-1 
	5
	PE
	

	RUS
	RSTRED12
	36.00
	38.00
	53.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	53.0
	27M0G7W 
	RST-1 
	5
	PE
	

	RUS
	RSTRSD11
	36.00
	38.00
	53.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	53.0
	27M0G7W 
	RST-1 
	5
	P
	

	RUS
	RSTRSD12
	36.00
	38.00
	53.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	53.0
	27M0G7W 
	RST-1 
	5
	P
	

	RUS
	RSTRSD13
	36.00
	38.00
	53.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	39.02
	CL
	
	53.0
	27M0G7W 
	RST-1 
	5
	P
	

	RUS
	RSTRSD14
	36.00
	38.00
	53.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	39.02
	CR
	
	53.0
	27M0G7W 
	RST-1 
	5
	P
	

	RUS
	RSTRSD21
	56.00
	65.00
	63.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R123FR 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	55.0
	27M0G7W 
	RST-2
	14
	P
	

	RUS
	RSTRSD22
	56.00
	65.00
	63.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R123FR 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	55.0
	27M0G7W 
	RST-2 
	14
	P
	

	RUS
	RSTRSD31
	86.00
	97.00
	62.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	55.0
	27M0G7W 
	RST-3 
	33
	P
	

	RUS
	RSTRSD32
	86.00
	97.00
	62.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	55.0
	27M0G7W 
	RST-3 
	33
	P
	

	RUS
	RSTRSD51
	140.00
	158.00
	56.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	55.0
	27M0G7W 
	RST-5 
	35
	P
	

	RUS
	RSTRSD52
	140.00
	158.00
	56.00
	2.20
	2.20
	0.00
	R13TSS 
	
	37.70
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	55.0
	27M0G7W 
	RST-5 
	35
	P
	

	RUS
	RUS00401
	110.00
	128.73
	54.30
	4.25
	2.02
	156.81
	R13TSS 
	
	35.11
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	34
	P
	5,7,8

	RUS
	RUS00402
	110.00
	128.73
	54.30
	4.25
	2.02
	156.81
	R13TSS 
	
	35.11
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	34
	P
	5,7,8

	S 
	S 13900
	5.00
	17.00
	61.50
	2.00
	1.00
	10.00
	R13TSS 
	
	41.44
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	61.1
	27M0G7W 
	
	4
	P
	5,8

	SDN
	SDN__100
	-7.00
	30.24
	13.53
	
	
	
	CB_TSS_SDNA 
	
	40.26
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	SEN
	SEN22200
	-37.00
	-14.40
	13.80
	1.46
	1.04
	139.00
	R13TSS 
	
	42.63
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.6
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	SEY
	SEY00000
	42.50
	51.86
	-7.23
	2.43
	1.04
	27.51
	R13TSS 
	
	40.44
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	SLM
	SLM00000
	128.00
	159.27
	-8.40
	1.35
	1.08
	118.59
	R13TSS 
	
	42.81
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	SMO
	SMO05700
	-178.00
	-171.70
	-13.87
	0.60
	0.60
	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.6
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	SMR
	SMR31100
	-36.80
	12.60
	43.70
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	57.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	SNG
	SNG15100
	88.00
	103.86
	1.42
	0.92
	0.72
	175.12
	R13TSS 
	
	46.25
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	SOM
	SOM31200
	37.80
	45.16
	7.11
	3.31
	1.51
	65.48
	R13TSS 
	
	37.46
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	57.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	SRL
	SRL25900
	-33.50
	-11.80
	8.60
	0.78
	0.68
	114.00
	R13TSS 
	
	47.20
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	STP
	STP24100
	-7.00
	6.17
	1.45
	0.65
	0.60
	153.51
	R13TSS 
	
	48.56
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	56.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	6

	SUI
	SUI14000
	-18.80
	10.31
	49.47
	1.82
	0.92
	151.78
	MOD13FRTSS 
	
	42.19
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	SVK
	SVK14401
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	SVK
	SVK14402
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	SVK
	SVK14403
	-12.80
	16.77
	46.78
	1.71
	0.89
	149.15
	MOD13FRTSS 
	
	42.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.3
	27M0G7W 
	
	37
	P
	5

	SVN
	SVN14800
	33.80
	15.01
	46.18
	0.60
	0.60
	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	SWZ
	SWZ31300
	4.80
	31.39
	-26.44
	0.60
	0.60
	90.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	SYR
	SYR22900
	11.00
	37.55
	34.02
	1.47
	0.91
	73.16
	MOD13FRTSS 
	
	43.19
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	55.5
	27M0G7W 
	
	53
	P
	7

	SYR
	SYR33900
	11.00
	37.60
	34.20
	1.32
	0.88
	74.00
	MOD13FRTSS 
	
	43.80
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	56.4
	27M0G7W 
	
	53
	P
	7

	TCD
	TCD14300
	17.00
	18.36
	15.47
	3.23
	2.05
	82.89
	R13TSS 
	
	36.23
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	TGO
	TGO22600
	-30.00
	0.72
	8.61
	1.12
	0.60
	109.54
	R13TSS 
	
	46.19
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	THA
	THA14200
	98.00
	100.75
	12.88
	2.80
	1.82
	93.77
	R13TSS 
	
	37.37
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.6
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	TJK
	TJK06900
	38.00
	71.14
	38.41
	1.21
	0.73
	155.31
	R13TSS 
	
	45.00
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	TKM
	TKM06800
	50.00
	59.24
	38.83
	2.26
	1.02
	166.64
	R13TSS 
	
	40.81
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	TMP
	TMP00000
	128.00
	126.03
	-8.72
	0.66
	0.60
	13.92
	R13TSS 
	
	48.50
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	TON
	TON21500
	170.75
	-175.23
	-18.19
	1.59
	0.60
	71.33
	R13TSS 
	
	44.64
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	7,9

	TUN
	TUN15000
	-25.20
	9.50
	33.50
	1.88
	0.72
	135.00
	MOD13FRTSS 
	
	43.13
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	57.3
	27M0G7W 
	
	55
	P
	5,7

	TUN
	TUN27200
	-25.20
	2.10
	31.75
	3.41
	1.81
	179.18
	MOD13FRTSS 
	
	36.54
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	55.5
	27M0G7W 
	
	55
	P
	

	TUR
	TUR14500
	42.00
	34.95
	39.09
	3.18
	0.99
	0.79
	R13TSS 
	
	39.47
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	36
	P
	

	TUV
	TUV00000
	176.00
	177.61
	-7.11
	0.94
	0.60
	137.58
	R13TSS 
	
	46.93
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	TZA
	TZA22500
	11.00
	34.60
	-6.20
	2.41
	1.72
	129.00
	R13TSS 
	
	38.27
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	UAE
	UAE27400
	52.50
	53.85
	24.34
	1.19
	0.85
	3.72
	R13TSS 
	
	44.39
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	UGA
	UGA05100
	17.00
	32.20
	1.04
	1.50
	1.02
	68.73
	R13TSS 
	
	42.62
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	UKR
	UKR06300
	38.20
	31.74
	48.22
	2.29
	0.96
	177.78
	R13TSS 
	
	41.01
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	USA
	GUM33100
	122.00
	144.50
	13.10
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	58.3
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	USA
	MRA33200
	121.80
	145.90
	16.90
	1.20
	0.60
	76.00
	R13TSS 
	
	45.87
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.5
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	USA
	PLM33200
	170.00
	-161.40
	7.00
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	

	USA
	USAA_100
	170.00
	-170.51
	-12.72
	
	
	
	CB_TSS_USAA 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	56.1
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	USA
	WAK33400
	140.00
	166.50
	19.20
	0.60
	0.60
	0.00
	R13TSS 
	
	48.88
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.6
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	UZB
	UZB07100
	33.80
	63.80
	41.21
	2.56
	0.89
	159.91
	R13TSS 
	
	40.84
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	VTN
	VTN32500
	107.00
	106.84
	14.21
	3.43
	1.76
	109.43
	R13TSS 
	
	36.65
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.4
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	VUT
	VUT12800
	140.00
	168.00
	-16.40
	1.52
	0.68
	87.00
	R13TSS 
	
	44.30
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	57.8
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	YEM
	YEM__100
	11.00
	48.05
	14.64
	
	
	
	CB_TSS_YEMA 
	
	47.63
	
	MODRES 
	35.50
	CL
	
	54.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7

	YUG
	YUG14800
	-7.00
	20.50
	43.98
	0.91
	0.60
	145.16
	R13TSS 
	
	47.07
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.9
	27M0G7W 
	
	
	P
	7

	ZMB
	ZMB31400
	-0.80
	27.50
	-13.10
	2.38
	1.48
	39.00
	R13TSS 
	
	38.98
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	58.7
	27M0G7W 
	
	
	P
	5

	ZWE
	ZWE13500
	-0.80
	29.60
	-18.80
	1.46
	1.36
	37.00
	R13TSS 
	
	41.47
	
	MODRES 
	35.50
	CR
	
	59.2
	27M0G7W 
	
	
	P
	5,7


Motifs:
Modifier le tableau figurant aux pages AP30-66 à AP30-72 de l'Appendice 30 intitulé Caractéristiques de base du Plan pour les Régions 1 et 3 (classement par administration) en actualisant la colonne 16 (Observations) de ce tableau selon qu'il sera approprié. Modification rédactionnelle à apporter au titre de section "RENSEIGNEMENTS INCLUS DANS LES COLONNES" en ajoutant le numéro de § 11.3A pour assurer la conformité avec le système de numérotation de l'Appendice. La CMR-03 devrait procéder à l'actualisation des colonnes "Observations" du tableau figurant à l'Article 11 de l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications. Pour ce faire, elle devrait prendre en compte le rapport établi par le BR en réponse à la Résolution 53 ainsi que les contributions des administrations traitant des moyens techniques visant à supprimer les besoins de coordination non réalistes entre les assignations du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3 et d'autres services coprimaires. Par ailleurs, tous les réseaux SFS concernés, y compris ceux qui sont traités au titre des Règles de procédure relatives au numéro 9.35, devraient continuer à être pleinement pris en compte aux fins de l'actualisation des colonnes "Observations" des Tableaux figurant à l'Article 9A de l'Appendice 30A et à l'Article 11 de l'Appendice 30. La CMR‑03 ne devrait pas pénaliser indûment les administrations dont les réseaux SFS ont été traités au titre de ces Règles de procédure.

* * *

Propositions interaméricaines pour le point 1.36 de l'ordre du jour

1.36
examiner si les attributions de fréquences à la radiodiffusion à ondes décamétriques entre environ 4 MHz et 10 MHz sont adéquates, compte tenu des procédures de planification saisonnière adoptées par la CMR-97

Considérations générales

Cela fait des décennies que l'on sait que le spectre disponible pour les services de radiodiffusion entre 4 et 10 MHz est inadéquat. Les bandes se prêtent particulièrement bien à une couverture à courte et moyenne distance (jusqu'à 2 000 km) pendant le jour et sont également nécessaires pour assurer des services sur de plus grandes distances la nuit. Ces dernières années, on a observé que de nombreux radiodiffuseurs cherchaient à améliorer la fiabilité de leurs émissions en utilisant des émissions sur courte distance à un seul bond dans les bandes de fréquences inférieures, pour remplacer leurs services à bonds multiples sur grande distance. 

Depuis 2000, une étude globale portant sur l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques pour la radiodiffusion, étayée par les informations désormais disponibles grâce aux accords de coordination régionale mis en place par la CMR-97 dans le cadre de l'Article 12, montre que le déficit total de spectre dans les bandes des 6, 7 et 9 MHz attribuées à la radiodiffusion est d'au moins 250 kHz.
Les travaux de l'UIT-R ont permis de déterminer qu'un certain nombre de bandes de fréquences envisageables pouvaient être exploitées pour développer dans le futur le service de radiodiffusion à ondes décamétriques.

Compte tenu du fait que la communauté des radiodiffuseurs a identifié la nécessité d'attribuer des bandes d'ondes décamétriques supplémentaires, au vu de la mise en oeuvre imminente d'émissions numériques qui seront utilisées par le service de radiodiffusion à ondes décamétriques et, en outre, étant donné que les bandes identifiées continuent à être utilisées par de nombreux usagers du service fixe ou mobile, il est à l'évidence nécessaire d'étudier comment les modifications proposées en matière d'attribution de fréquences peuvent affecter les usagers actuels, comment la mise en oeuvre des techniques numériques peut influer sur les besoins en spectre dans le domaine de la radiodiffusion et enfin de déterminer quelle quantité du spectre identifié devrait effectivement être réattribuée au service de radiodiffusion.

Compte tenu de ce qui précède, une résolution a été élaborée pour confier à l'UIT-R la tâche d'étudier cette question plus avant et de présenter les résultats à la CMR-07/08, au cours de laquelle seraient prises les décisions nécessaires en matière d'attribution des fréquences.

Propositions

ADD
IAP/5/252

PROJET DE RéSOLUTION [HFBC] (cmr-03)

Identification de bandes additionnelles pour le service de 
radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant 

a)
que les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion entre 4 et 10 MHz représentent environ 25% de l'ensemble des bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques;

b)
que la CAMR-79 n'a attribué que 125 kHz supplémentaires de spectre au service de radiodiffusion à ondes décamétriques au-dessous de 10 MHz (9 775-9 900 kHz);

c)
que la CAMR-92 a attribué 200 kHz supplémentaires dans les bandes des ondes décamétriques au service de radiodiffusion, soit 100 kHz à 9 MHz, 50 kHz à 7 MHz et 50 kHz à 6 MHz. Ces bandes supplémentaires seront disponibles pour le service de radiodiffusion à partir du 1er avril 2007;

d)
que l'ordre du jour de la CMR-07 comprend la révision des attributions faites aux services dans les bandes à ondes décamétriques;

e)
que les résultats de la coordination au titre de l'Article 12 font apparaître que les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 10 MHz sont encombrées, même lorsque l'activité solaire est intense, un peu plus de la moitié seulement des besoins de radiodiffusion étant satisfaits;

f)
que dans les périodes de planification les plus récentes, les statistiques montrent qu'environ 250 kHz de spectre additionnel sont nécessaires pour éviter les collisions dans le même canal et jusqu'à 800 kHz pour éviter les collisions aussi bien dans le même canal que dans le canal adjacent, dans les bandes au-dessous de 10 MHz;

g)
que la mise en oeuvre et la promotion des nouvelles techniques numériques, qui améliorent l'utilisation et l'efficacité du spectre, peuvent ne pas résoudre totalement les problèmes d'encombrement actuels;

h)
qu'avec la convergence des services, le service de radiodiffusion sera amené à jouer un rôle sociopolitique de plus en plus grand;

i)
que de nombreuses administrations continuent à utiliser les bandes d'ondes décamétriques pour les services fixe et mobile,

invite l'UIT-R

1
à mener des études techniques sur cette question, en prenant en compte les facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres éléments pertinents y compris la question de savoir comment la mise en oeuvre d'émissions numériques influera sur les besoins de bandes d'ondes décamétriques dans le domaine de la radiodiffusion et comment de telles réattribution affecteront les usagers actuels;
2
à porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-07/08,

prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en soumettant des contributions à l'UIT-R.

décide

que la CMR-07/08 devra prendre une décision définitive concernant les besoins de spectre supplémentaire pour le service de radiodiffusion en tenant dûment compte des études susmentionnées qui devront être réalisées par l'UIT-R et en faisant des attributions suffisantes à partir des bandes suivantes ou de l'une d'entre elles, ou de toute autre bande jugée appropriée par l'UIT-R:

4,500-4,650 kHz

5,060-5,250 kHz 

5,840-5,900 kHz*

7,350-7,650 kHz*, **

9,290-9,400 kHz*

9,900-9,940 kHz*

_______________

*
Bandes adjacentes aux bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques régies par l'Article 12.

**
Cette bande devra peut-être être revue compte tenu des mesures prises en ce qui concerne le point 1.23 de l'ordre du jour de la CMR-03.

* * *

Propositions interaméricaines concernant le point 1.37 de l'ordre du jour

1.37
examiner les dispositions réglementaires et techniques applicables aux réseaux à satellite utilisant des orbites fortement elliptiques

Considérations générales
Ces dernières années, l'UIT‑R a examiné dans un certain nombre de contextes, les questions de partage liées aux systèmes à satellites utilisant des orbites fortement elliptiques (parfois appelés systèmes "quasi géostationnaires").

Les systèmes HEO sont une sous‑catégorie des systèmes non géostationnaires (non OSG) et sont destinés à fonctionner ou fonctionnent déjà dans plusieurs bandes supérieures à 3 GHz dans le service fixe par satellite (SFS). Dans certaines configurations, les systèmes HEO peuvent faciliter la mise en service d'un grand nombre de systèmes non OSG du SFS partageant les mêmes fréquences et permettre la coexistence avec les réseaux OSG et les systèmes de Terre.

A ce jour, plusieurs catégories d'orbites qualifiées de "fortement elliptiques" ont été identifiées par l'UIT‑R. Cependant, toutes les orbites fortement elliptiques sont non géostationnaires et il en est de même pour tous les systèmes HEO. A cet égard, des études récentes ayant trait à certaines bandes de fréquences entre 10 et 30 GHz ont abouti à l'élaboration d'une série de nouveaux règlements énoncés aux Articles 21 et 22 et adoptés aux CMR de 1997 et 2000, notamment les limites de puissance surfacique à appliquer aux systèmes non OSG du SFS pour protéger les systèmes de Terre et les limites de puissance surfacique équivalente à appliquer aux systèmes non OSG du SFS pour protéger les réseaux OSG du SFS et le service de radiodiffusion par satellite (SRS). Les limites de puissance surfacique et de puissance surfacique équivalente et les dispositions connexes imposées aux systèmes non OSG du SFS dans les segments applicables de la bande 10‑30 GHz s'appliquent aux systèmes non OSG du SFS en orbite fortement elliptique.

Les propositions ci-après au titre du point 1.37 de l'ordre du jour ont pour but d'éviter toute confusion éventuelle concernant l'applicabilité des règlements énoncés aux Articles 21 et 22 récemment adoptés à tous les systèmes non OSG, y compris ceux qui utilisent des orbites fortement elliptiques.


IAP/5/253

Les Administrations de la CITEL proposent qu'aucune modification ne soit apportée à l'Article 1 du Règlement des radiocommunications au titre du point 1.37 de l'ordre du jour.

Motifs:
Les réseaux à satellite HEO devraient continuer à être considérés comme des réseaux non OSG afin qu'il ne soit pas nécessaire de modifier les termes et définitions indiqués dans le Règlement des radiocommunications pour traiter les opérations non OSG de type HEO.


IAP/5/254

Les Administrations de la CITEL proposent qu'aucune modification ne soit apportée à l'Article 5 du Règlement des radiocommunications au titre du point 1.37 de l'ordre du jour.

Motifs:
Il n'est pas nécessaire d'appliquer un traitement spécial aux réseaux à satellite non géostationnaire HEO en ce qui concerne les attributions de bandes de fréquences.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

MOD
IAP/5/255

TABLEAU  21-4     (CMR-03)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande de réfé-rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	

	3 400-4 200 MHz

4 500-4 800 MHz

5 670-5 725 MHz
(numéros 5.453 et 5.455)

7 250-7 850 MHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre)
(orbite des satellites géostationnaires) 
Météorologie par satellite
(espace vers Terre)

Mobile par satellite

Recherche spatiale
	–152
	–152 + 0,5( – 5)
	–142
	4 kHz

	3 700-4 200 MHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre)
(orbite des satellites non géostationnaires)
	–160
	–160 + 0,5( – 5)
	–150
	4 kHz

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
Il serait possible de protéger d'une manière adéquate le SF dans la bande 3,7‑4,2 GHz en adoptant des limites pour la puissance surfacique produite par des satellites non OSG en orbite fortement elliptique. Comme ces niveaux protégeraient également d'une manière adéquate le SF contre les autres types de satellites non OSG, il est proposé de les appliquer à tous les satellites non OSG du SFS pour qu'il ne soit pas nécessaire d'introduire une définition des satellites HEO ou de définir une sous-catégorie pour les satellites non OSG. Les niveaux applicables aux satellites non OSG du SFS ont été convertis à une largeur de bande de référence de 4 kHz à partir des niveaux de –126/–136 dB(W/m2) dans 1 MHz qui sont indiqués dans le Rapport de la RPC.

NOC
IAP/5/256

TABLEAU  21-4 (suite)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur de bande de réfé-rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	10,7-11,7 GHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires)
	–126
	–126 + 0,5( – 5)
	–116
	1 MHz

	11,7‑12,5 GHz
(Région 1)

12,5-12,75 GHz
(pays de la Région 1 visés aux numéros
5.494 et 5.496)

11,7-12,7 GHz
(Région 2)

11,7‑12,75 GHz
(Région 3)
	Fixe par satellite
(espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires)
	–124
	–124 + 0,5( – 5)
	–114
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
Les limites actuelles et les dispositions associées figurant à la Section V de l'Article 21 dont la version définitive a été arrêtée à la CMR‑2000 pour tous les systèmes non OSG du SFS fonctionnant dans les bandes de fréquences 10,7‑12,75GHz sont pleinement applicables aux systèmes non OSG du SFS en orbite fortement elliptique. Aucune disposition réglementaire additionnelle n'est requise pour les systèmes HEO fonctionnant dans ces bandes.

NOC
IAP/5/257

TABLEAU  21-4 (suite)
	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur de bande de référence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	17,7-19,3 GHz7, 8
	Fixe par satellite
(espace vers Terre)

Météorologie par satellite (espace vers Terre)
	–115  13
ou

–115 – X 12
	–115 + 0,5( – 5)  13
ou

–115 – X + ((10 + X)/ 20)( – 5)  12
	–105  13
ou

–105  12
	1 MHz

	19,3-19,7 GHz

22,55-23,55 GHz

24,45-24,75 GHz

25,25-27,5 GHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

Inter‑satellites
	–115
	–115 + 0,5( – 5)
	–105
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


NOC
IAP/5/258

TABLEAU  21-4 (suite)

	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande de réfé-rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	37,5-40 GHz
	Fixe par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)

Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires)
	–120  10, 16, 17
	–120 + 0,75(( – 5)  10, 
16, 17
	–105  10, 16, 17
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	

	40-40,5 GHz
	Fixe par satellite
	–115
	–115 + 0,5(( – 5)
	–105
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fixe par satellite 
(orbite des satellites non géostationnaires)

Radiodiffusion par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)
	–115  10, 16, 17, 18
	–115 + 0,5(( – 5)  10, 
16, 17, 18
	–105  10, 16, 17, 
18
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


NOC
IAP/5/259

TABLEAU  21-4 (fin)

	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande de réfé-rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	...
	
	
	
	
	

	42-42,5 GHz
	Fixe par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)

Radiodiffusion par satellite
(orbite des satellites non géostationnaires)
	–120  10, 16, 17, 18
	–120 + 0,75(( – 5)  10, 
16, 17, 18
	–105  10, 16, 17, 
18
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
Les limites actuelles et dispositions connexes figurant à la Section V de l'Article 21 dont la version définitive a été arrêtée à la CMR‑2000 pour tous les systèmes non OSG du SFS fonctionnant dans les bandes de fréquences 17,7‑19,7 GHz et 37,5‑42,5 GHz sont pleinement applicables aux systèmes non OSG du SFS en orbite fortement elliptique. Aucune disposition réglementaire additionnelle n'est requise pour les systèmes HEO fonctionnant dans ces bandes.

ARTICLE  22
Services spatiaux1

NOC
IAP/5/260

Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

Motifs:
Les limites actuelles et dispositions associées figurant à la Section II de l'Article 22 dont la version définitive a été arrêtée à la CMR‑2000 pour tous les systèmes non OSG du SFS fonctionnant dans certaines bandes de fréquences comprises entre 10 et 30 GHz sont pleinement applicables aux systèmes non OSG du SFS en orbite fortement elliptique et sont nécessaires pour la protection des systèmes OSG du SFS et du SRS utilisant les mêmes fréquences. Aucune disposition réglementaire additionnelle n'est requise pour les systèmes HEO fonctionnant dans ces bandes.

NOC
IAP/5/261

RÉSOLUTION  76  (CMR‑2000)

Protection des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite
et du service de radiodiffusion par satellite contre la puissance surfacique équivalente cumulative maximale produite par plusieurs systèmes
à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
fonctionnant dans des bandes de fréquences où des limites
de puissance surfacique équivalente ont été adoptées

Motifs:
Les dispositions actuelles de la Résolution 76 (CMR‑2000) relative à la protection des réseaux OSG du SFS et du SRS contre la puissance surfacique équivalente cumulative maximale produite par plusieurs systèmes à satellites non OSG du SFS dans certaines bandes comprises entre 10 et 30 GHz s'appliquent pleinement aux systèmes non OSG du SFS en orbite fortement elliptique et sont nécessaires pour la protection des systèmes OSG du SFS et du SRS utilisant les mêmes fréquences. Aucune disposition réglementaire additionnelle n'est requise pour les systèmes HEO fonctionnant dans ces bandes et il ne devrait pas être envisagé de diminuer la protection requise par les systèmes OSG fonctionnant dans les mêmes bandes.

* * *

Propositions interaméricaines concernant le point 4 de l'ordre du jour

4
conformément à la Résolution 95 (Rév.CMR-2000), examiner les résolutions et recommandations des conférences précédentes en vue, le cas échéant, de les réviser, de les remplacer ou de les supprimer

Considérations générales

La Recommandation 719 a été adoptée à la CAMR‑92. Elle concernait les réseaux à satellite multiservices utilisant l'orbite des satellites géostationnaires et elle reconnaissait que certaines administrations avaient alors manifesté de l'intérêt pour le développement de réseaux à satellite multiservices dans certaines parties de la bande Ka. Des études connexes relatives aux caractéristiques techniques et aux critères de partage à appliquer pour assurer la compatibilité de fonctionnement entre les réseaux à satellite multiservices et le service fixe par satellite ont été menées par le GT 4A en 1994 et les résultats de ces études ont fait apparaître les difficultés liées au partage entre les multiples services du SFS et du SRS exploités dans les mêmes fréquences, par exemple, 19,7‑20,2 GHz/29,5‑30,0 GHz.

Depuis lors, peu de travaux ont été réalisés à ce sujet au sein de l'UIT-R. Suite aux études initiales menées par l'UIT‑R, il semblerait que les administrations manifestent peu d'intérêt encore pour le développement des réseaux à satellite multiservices. Compte tenu de ce qui précède, il est approprié de supprimer la Recommandation 719.

SUP
IAP/5/262

RECOMMANDATION  719  (CAMR-92)

Réseaux à satellite multiservices utilisant l'orbite 
des satellites géostationnaires1
Motifs:
Cette Recommandation n'est plus nécessaire.

* * *

Propositions interaméricaines pour le point 7.1 de l'ordre du jour

7.1
examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités du Secteur des radiocommunications depuis la CMR-2000, y compris sur les difficultés rencontrées et les incohérences constatées dans l'application du RR, et sur la suite donnée à la Résolution 80 (Rév.CMR-2000)
Considérations générales

La Résolution 77 (CMR‑2000) spécifie les seuils de puissance surfacique et les dispositions réglementaires associées visant à protéger les stations de Terre de toutes les Régions contre les émissions des stations spatiales OSG du SFS desservant la Région 2 dans la bande 11,7‑12,2 GHz. Cette Résolution avait également pour objet de définir une procédure permettant à l'administration qui notifie un réseau SFS de dépasser ces seuils. Le BR a cependant souligné qu'il faudrait peut-être clarifier la Résolution 77 en ce qui concerne les dispositions des Articles 9 et 11 à appliquer lorsque les seuils de puissance surfacique sont dépassés. A cet égard, il est au dit au § 3.1.2 du Rapport préliminaire du BR à la CMR‑03 (Document CPM02‑2/6), en ce qui concerne l'application du numéro 5.488 à propos de la Résolution 77, que «la Conférence voudra peut-être examiner le libellé de la Résolution 77 et apporter les précisions nécessaires pour indiquer le mécanisme de coordination à appliquer sans ambiguïté».

Dans le Document CPM02‑2 ont été identifiés deux mécanismes réglementaires qui pourraient être utilisés pour clarifier l'application des seuils de puissance surfacique spécifiés dans la Résolution 77 (CMR‑2000). L'un de ces mécanismes prévoit l'application de la disposition prévue au numéro 9.21 et l'autre l'application du numéro 9.14. La proposition ci-après vise la deuxième approche qui prévoit l'application des dispositions énoncées aux Articles 9 et 11 associés au numéro 9.14.

Les seuils de puissance surfacique spécifiés dans la Résolution 77 ont été adoptés à la CMR‑2000 pour faire en sorte qu'il soit aménagé à l'administration notificatrice la flexibilité nécessaire pour effectuer la coordination avec les administrations exploitant des stations de Terre qui doivent être protégées. Un mécanisme de coordination associé au numéro 9.14 offre la flexibilité nécessaire pour la mise en oeuvre des systèmes OSG du SFS tout en protégeant les systèmes du service fixe dans les trois Régions de l'UIT. La proposition apporte des précisions sur la Résolution 77 tout en maintenant l'équilibre recherché à la CMR‑2000, à savoir appliquer des seuils de coordination pour protéger les services de Terre sans pour autant imposer des contraintes inutiles aux réseaux SFS de la Région 2. 

Propositions

MOD
IAP/5/263

RÉSOLUTION  77  (Rév.CMR‑03)

Protection des services de Terre dans toutes les Régions vis-à-vis des réseaux 
à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 
utilisant la bande de fréquences 11,7-12,2 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que, en Régions 1 et 3, la bande 11,7-12,2 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre et au service de radiodiffusion par satellite (SRS); 

b)
que, en Région 2, la bande 11,7-12,1 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre (sauf dans les pays indiqués au numéro 5.486) et au service fixe par satellite (SFS);

c)
que, en Région 2, la bande 12,1-12,2 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre au Pérou (voir le numéro 5.489) et au SFS;

d)
que la protection du SRS dans les Régions 1 et 3 vis‑à‑vis du SFS en Région 2 est garantie par les dispositions de l'Article 7 et de l'Annexe 4 de l'Appendice 30;

e)
que la protection du SFS en Région 2 vis‑à‑vis du SFS dans la même Région est garantie par les dispositions de l'Article 9 (numéro 9.7 ou 9.12) ou de l'Article 22;

f)
que la protection des services de Terre en Régions 1, 2 et 3 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) du SFS en Région 2 est garantie par les dispositions de l'Article 21;

g)
qu'il est nécessaire de protéger les services de Terre en Région 1, 2 et 3 vis-à-vis des réseaux à OSG du SFS en Région 2;

h)
que la CMR-2000 a modifié le numéro 5.488 en révisant les limites réglementaires imposées à l'exploitation des réseaux à OSG du SFS en Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz,

reconnaissant

que l'UIT-R a élaboré la Recommandation UIT-R SF.674-1 traitant du partage, en Région 2, entre le SFS et le service fixe dans la bande 11,7‑12,2 GHz,

décide

que, avant de notifier au Bureau des radiocommunications ou de mettre en service en Région 2 une assignation de fréquence concernant un réseau OSG du SFS dans la bande 11,7-12,2 GHz, une administration doit effectuer la coordination au moyen des procédures énoncées aux Articles 9 et 11 associés au numéro 9.14 avec toute administration des Régions 1, 2 et 3 ayant une attribution à titre primaire aux services de Terre dans la même bande de fréquences si la puissance surfacique produite sur son territoire dépasse les seuils suivants:


–124 

dB(W/(m2 · MHz))
pour 
0° (  (
5(

–124  0,5 (– 5) 
dB(W/(m2 · MHz))
pour
5° <  (
25

–114 

dB(W/(m2 · MHz))
pour
         >
25
où est l'angle d'incidence de l'onde au-dessus du plan horizontal (degrés),1
charge le Bureau des radiocommunications

lorsqu'il examinera les demandes de coordination relatives à des stations spatiales géostationnaires du SFS dans la bande 11,7-12,2 GHz en Région 2, de déterminer si les seuils de puissance surfacique spécifiés dans le décide sont dépassés sur le territoire de toute administration - autre que l'administration notificatrice - ayant une attribution à titre primaire à des services de Terre et, dans l'affirmative, d'en informer l'administration notificatrice et les administrations affectées.

Motifs:
Il est nécessaire d'apporter des précisions concernant le décide de la Résolution 77 pour identifier un mécanisme de coordination permettant de préserver la flexibilité en matière de procédure initialement prévue par la Résolution avec l'utilisation des seuils de puissance surfacique définis par l'UIT-R.

ARTICLE  9
Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord
Section II  –  Procédure pour effectuer la coordination

Sous-section IIA  –  Conditions régissant la coordination et demande de coordination

MOD
IAP/5/264

9.14
i)
pour une station spatiale d'un réseau à satellite pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence au numéro 9.11A, vis-à-vis de stations de services de Terre pour lesquelles la valeur seuil est dépassée;15bis     (CMR‑03)

ADD
IAP/5/265

_______________

15bis
9.14.1
Les procédures énoncées aux Articles 9 et 11 associés au numéro 9.14 sont également appliquées en ce qui concerne la Résolution 77 (Rév.CMR‑03).

Motifs:
Modifications à apporter pour indiquer clairement à l'Article 9 et à l'Appendice 5 que les dispositions associées au numéro 9.14 s'appliquent également en ce qui concerne la Résolution 77.
APPENDICE  5  (CMR-2000)

MOD
IAP/5/266

TABLEAU  5-1 (suite)
	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	...
	
	
	
	
	

	Numéro 9.14
Non OSG/
de Terre, OSG/
de Terre
	Station spatiale d'un réseau à satellite dans les bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro 9.11A par rapport à des stations de services de Terre lorsque le ou les seuils sont dépassés
	Bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro 9.11A
	Voir le § 1 de l'Annexe 1 du présent Appendice
	Voir le § 1 de l'Annexe 1 du présent Appendice
	Voir également la Résolution 77 (Rév.CMR‑03) pour les systèmes SFS de la Région 2 fonctionnant dans la bande 11,7‑12,2 GHz

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
Modifications à apporter pour indiquer clairement à l'Article 9 et à l'Appendice 5 que les dispositions associées au numéro 9.14 s'appliquent également en ce qui concerne la Résolution 77.

Propositions interaméricaines pour le point 7.2 de l'ordre du jour

7.2
recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine CMR et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la conférence suivante et sur des points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures en tenant compte de la Résolution 801 (CMR‑2000)
Considérations générales
Pendant la période comprise entre la CMR-2000 et la CMR‑03, le Groupe mixte de Rapporteurs 1‑6‑8‑9 a réalisé une étude complète des questions relatives aux applications multimédias interactives hertziennes de Terre. Il a constaté qu'il n'existait aucun obstacle réglementaire aux applications multimédias interactives hertziennes de Terre et n'a pas estimé qu'il était nécessaire d'identifier des bandes de fréquences en vue d'une harmonisation à l'échelle mondiale. Aucune autre action n'est nécessaire ni opportune. Le point 2.15 de l'ordre du jour devrait donc être supprimé.

La Résolution 136 invitait l'UIT‑R à entreprendre les études techniques, opérationnelles et réglementaires appropriées pour trouver des conditions de partage qui permettent d'établir un équilibre approprié entre réseaux OSG du SFS et systèmes non OSG du SFS dans la gamme de fréquences 37,5‑50,2 GHz. Malgré tous les efforts fournis à ce jour, l'UIT‑R n'a pas achevé les études concernant le partage de fréquences entre réseaux OSG du SFS et systèmes non OSG du SFS dans la bande susmentionnée. Etant donné qu'il existe une proposition visant à reporter jusqu'à la CMR‑07 l'examen des résultats des études réalisées dans le cadre de la Résolution 136 (CMR‑2000), il est nécessaire d'ajouter un point à l'ordre du jour d'une future CMR.

Propositions

MOD
IAP/5/267

RÉSOLUTION  801  (Rév.CMR-03) 

Ordre du jour de la Conférence mondiale 
des radiocommunications de 2007
NOC
IAP/5/268

...

décide de formuler les avis suivants

...

2.12
étudier les besoins de fréquences des systèmes de télémesure aéronautique à large bande entre 3 GHz et 30 GHz;

...

Motifs:
Des études relatives au partage des fréquences doivent être réalisées à l'UIT afin d'identifier les bandes envisageables. En outre, des études visant à limiter la gamme de fréquences sont en cours.

SUP
IAP/5/269

...

2.15
examiner, en vue d'identifier les fréquences nécessaires pour une harmonisation à l'échelle mondiale, les questions de fréquences et de réglementation relatives aux applications multimédias interactives hertziennes de Terre, conformément à la Résolution 737 (CMR‑2000);

...

Motifs:
L'examen des questions liées aux applications multimédias interactives hertziennes de Terre est achevé. Il ressort de cet examen qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre réglementaire en ce qui concerne les applications multimédias interactives hertziennes de Terre et qu'aucun besoin de fréquences n'a été identifié.

SUP
IAP/5/270

...

3.1
examiner les résultats des études de l'UIT‑R concernant la faisabilité du partage dans la bande 2 700‑2 900 MHz entre le service de radionavigation aéronautique, les radars météorologiques et le service mobile et prendre les mesures appropriées à ce sujet;

...

Motifs:
Le Groupe de travail 8B a examiné les résultats de plusieurs études concernant la faisabilité du partage entre les IMT‑2000 et les systèmes de radar exploitant la bande 2 700‑2 900 MHz. Ces études montrent que le partage de la bande 2 700‑2 900 MHz n'est pas possible entre le service mobile (IMT‑2000) et le service de radionavigation aéronautique ainsi que les radars météorologiques.

ADD
IAP/5/271

...

2.X
examiner les résultats des études ayant trait à la Résolution 136 (Rév.CMR‑03) concernant le partage des fréquences entre systèmes non OSG et OSG;

...

Motifs:
Conséquence de la modification de la Résolution 136 (CMR‑2000). Malgré tous les efforts fournis à ce jour, le Groupe de travail 4A n'a pas achevé les études concernant le partage de fréquences entre réseaux OSG du SFS et systèmes non OSG du SFS dans la gamme de fréquences 37,5-50,2 GHz. Il est donc nécessaire de modifier la Résolution 136 (CMR-2000) pour reporter jusqu'à la CMR‑07 la présentation du rapport sur les résultats de ces études et ajouter un point à l'ordre du jour d'une future CMR. Cette proposition exige que le point susmentionné de l'ordre du jour soit examiné à la CMR‑07, mais les administrations favorables à cette proposition procèdent actuellement à un examen général des points énoncés dans la Résolution 801 ainsi que de nouveaux points éventuels afin de ne pas surcharger l'ordre du jour de la Conférence. Cet examen général pourrait entraîner le report à une future conférence de l'examen de certains points de l'ordre du jour qui n'ont pas un caractère trop urgent.

____________







1 	Ces valeurs sont celles de la puissance surfacique et des angles d'incidence que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre.
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