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CMR03/5(Add.2)-F

Les commissions d'études pertinentes de l'UIT-R ont effectué les études demandées dans les Résolutions susmentionnées, dont les résultats sont présentés dans la section 3.2 du Rapport de la RPC. Les propositions présentées ici sont fondées, dans une large mesure, sur les résultats de ces études. Par ailleurs, les modifications qu'il est proposé d'apporter aux Appendices 30 et 30A concernent principalement les aspects du partage interrégional entre les Plans du SRS figurant dans les Appendices 30 et 30A, entre ces Plans et d'autres services, et les aspects du partage intraservice entre le Plan du SRS pour la Région 2 et le Plan du SRS et la Liste pour les Régions 1 et 3. Ces propositions présentent les critères de partage destinés à protéger les antennes de réception du SRS, dont le diamètre est compris entre 45 cm et 2,4 m en Région 2 et entre 60 cm et 2,4 ms en Régions 1 et 3, ainsi que les antennes de réception du SFS, dont le diamètre est compris entre 60 cm et 11 m dans toutes les Régions de l'UIT. Comme il a été mentionné auparavant, les faisceaux d'antenne ainsi que les objectifs de protection sont conformes à ceux qui figurent dans la Section 3.2 du Rapport de la RPC.

APPENDICE 30* (cmr-2000)

ANNEXE 1 (CMR-2000)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est défavorablement influencé par un projet de
modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou
lorsqu'il faut rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14
(Voir l'Article 4)

NOC
IAP/5/181

2
Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente, pour des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2

En ce qui concerne le § 4.2.3 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme défavorablement influencée si la marge de protection globale équivalente17 correspondant à un point de mesure de son inscription dans le Plan pour la Région 2, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure du Plan pour la Région 2 ou de tout accord antérieur, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de 0 dB ou, dans le cas où la marge est déjà négative, descend de plus de 0,25 dB au-dessous de la valeur résultant:

–
du Plan pour la Région 2 établi par la Conférence de 1983; ou
–
d'une modification de l'assignation conforme au présent Appendice; ou
–
d'une nouvelle inscription dans le Plan pour la Région 2 selon l'Article 4; ou
–
de tout accord conclu conformément au présent Appendice.

Motifs:
Les administrations de la Région 2 participant aux études de l'UIT-R se sont accordées à reconnaître que la méthode actuelle mentionnée dans la Section 2 de l'Annexe 1 (dégradation de la marge MPGE) ainsi que les limites correspondantes, étaient appropriées et devraient être maintenues.
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3
Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2-12,5 GHz dans les Régions 1 et 2 et dans la bande 12,5‑12,7 GHz dans la Région 3

En ce qui concerne le § 4.1.1 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme défavorablement influencée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 se traduit par un dépassement des limites suivantes de la puissance surfacique, en un point test quelconque de la zone de service défavorablement influencée:
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où θ représente l'espacement orbital géocentrique minimal en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 1 ou 3 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de l 'administration défavorablement influencée dans la Région 2, compte tenu des erreurs de maintien en position Est-Ouest de chaque station.
En ce qui concerne le § 4.2.3 a), 4.2.3 b) ou 4.2.3 f) de l'Article 4, selon le cas, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point test quelconque de la zone de service défavorablement influencée:
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où θ représente l'espacement orbital géocentrique minimal en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de l'administration défavorablement influencée dans la Région 1 ou 3, compte tenu des erreurs de maintien en position Est-Ouest de chaque station.

Motifs:
Sur la base des études de l'UIT-R, la protection des assignations au SRS pour la Région 2 est assurée au moyen d'antennes de diamètre compris entre 0,45 et 2,4 m vis‑à‑vis d'assignations au SRS nouvelles ou modifiées, qui figurent dans la Liste pour les Régions 1 et 3; la protection des assignations au SRS pour les Régions 1 et 3 est également assurée au moyen d'antennes de diamètre compris entre 0,6 et 2,4 m contre les modifications apportées au Plan pour la Région 2.
NOC
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4
Limites imposées à la valeur de la puissance surfacique pour protéger les services de Terre d'autres administrations18, 19, 20
En ce qui concerne le § 4.1.1 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet d'assignation modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour conséquence d'augmenter la puissance surfacique arrivant sur une partie quelconque du territoire de cette administration de plus de 0,25 dB par rapport à celle résultant de cette assignation de fréquence dans le Plan ou la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR‑2000. La même administration est considérée comme n'étant pas défavorablement influencée si la valeur de la puissance surfacique en tout point de son territoire ne dépasse pas les limites exposées ci‑après.

En ce qui concerne le § 4.2.3 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification d'une assignation existante dans le Plan de la Région 2 a pour effet d'augmenter la puissance surfacique arrivant sur une partie quelconque du territoire de cette administration de plus de 0,25 dB par rapport à celle résultant de cette assignation de fréquence dans le Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985. La même administration est consi​dérée comme n'étant pas défavorablement influencée si la valeur de la puissance surfacique en un point quelconque de son territoire ne dépasse pas les limites exposées ci‑dessous.

En ce qui concerne le § 4.1.1 d) ou 4.2.3 d) de l'Article 4, une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de nouvelle assignation dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou si le projet de nouvelle assignation de fréquence dans le Plan de la Région 2 a pour conséquence un dépassement de la puissance surfacique, pour tout angle d'incidence, en tout point de son territoire, de:
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5
(Non utilisé.)

Motifs:
Le partage entre le SRS et les services de Terre a été revu et mis à jour à la CMR-2000, y compris la section 4 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30. Aucune autre mise à jour n'est nécessaire.
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6
Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2‑12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme défavorablement influencée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter la puissance surfacique dans la zone de service d'un réseau du service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3 avec des assignations de fréquence avec chevauchement de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR‑2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la puissance surfacique dans la zone de service d'un réseau du service fixe par satellite en Région 1 ou 3 avec des assignations de fréquence avec chevauchement de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, lorsqu'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ne se traduit pas par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique  dans  la zone de service d'un réseau du service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3 avec des assignations de fréquence avec chevauchement, cette administration n'est pas considérée comme défavorablement influencée. En ce qui concerne le § 4.2.3 e) de l'Article 4, lorsqu'un projet de modification du Plan pour la Région 2 ne se traduit pas par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique dans la zone de service de son réseau du service fixe par satellite en Région 1 ou 3 avec des assignations de fréquence avec chevauchement, cette administration n'est pas considérée comme défavorablement influencée.
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où ( représente:

–
la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 1 ou 3 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de l'administration défavorablement influencée dans la Région 2 ou 3, compte tenu de la précision de maintien en position Est-Ouest de chaque station; ou
–
la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de l'administration défavorablement influencée dans la Région 1 ou 3, compte tenu de la précision de maintien en position Est-Ouest de chaque station.
Motifs:
Des études menées par l'UIT‑R ont permis de déterminer que ce gabarit était approprié pour assurer la protection interrégionale des réseaux du SFS vis‑à‑vis des réseaux du SRS au moyen d'antennes de réception de diamètre compris en 60 cm et 11 m. Les modifications d'ordre réglementaire à apporter au texte consistent à mettre le Règlement des radiocommunications en conformité avec la manière dont le Bureau des radiocommunications traite actuellement les notifications dans ces bandes par le biais des Règles de procédure.
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7
Limites imposées aux changements de la température de bruit équivalente pour protéger le service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 1 contre les modifications apportées au Plan pour la Région 2 dans la bande 12,5-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration de la Région 1 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a les effets suivants:

–
la valeur de T / T résultant de la modification proposée est supérieure à la valeur de T / T résultant de l'assignation contenue dans le Plan pour la Région 2 à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985; et
–
la valeur de T / T résultant de la modification proposée est supérieure à 6%;

lorsqu'on utilise la méthode de l'Appendice 8 (Cas II).

Motifs:
Des études menées par l'UIT‑R ont permis de déterminer qu'une limite de 6% permettait d'assurer une protection adéquate et qu'elle était conforme à la méthode convenue qui est employée dans cette Annexe pour établir d'autres niveaux de puissance surfacique.
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IAP/5/186

ANNEXE  3

Méthode permettant de déterminer la valeur limite de la puissance 
surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service d'une station 
spatiale de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 
11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) 
et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2), et de calculer la puissance 
surfacique produite à cette limite par une station de Terre 
ou une station terrienne d'émission du service fixe 
par satellite dans la bande 12,5-12,7 GHz
1
Considérations générales

1.1
La présente Annexe décrit une méthode de calcul du brouillage pouvant être causé par des émetteurs de Terre ou par des stations terriennes d'émission du service fixe par satellite à des récepteurs de radiodiffusion par satellite.

1.2
Cette méthode à suivre comprend deux étapes:

a)
calcul de la valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service de la station spatiale de radiodiffusion par satellite concernée;

b)
calcul de la valeur probable de la puissance surfacique produite, en un point quelconque de la limite de la zone de service, par l'émetteur de Terre ou la station terrienne d'émission du service fixe par satellite d'une autre administration.

1.3
Il faut examiner cas par cas le brouillage pouvant être causé par les émetteurs de Terre ou les stations terriennes d'émission du service fixe par satellite; on compare la puissance surfacique produite par chaque émetteur de Terre ou par chaque station terrienne d'émission avec la valeur limite de la puissance surfacique en tout point de la limite de la zone de service d'une station du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration. Si, pour un émetteur donné, la valeur de la puissance surfacique est inférieure à la valeur admissible fixée pour un point quelconque de la limite de la zone de service, on considère que le brouillage causé par l'émetteur au service de radiodiffusion par satellite est inférieur à la valeur admissible et les administrations sont dispensées de coordination avant la mise en service de la station de Terre ou de la station terrienne d'émission. Lorsqu'il en est autrement, il est nécessaire d'effectuer une coordination et des calculs plus précis, sur une base acceptée par les deux parties concernées.

1.4
Il faut souligner que si les calculs décrits dans la présente Annexe révèlent un dépassement de la puissance surfacique maximale admissible, cela n'interdit pas nécessairement l'introduction du service de Terre ou du service fixe par satellite, puisque les calculs sont obligatoirement fondés sur les hypothèses les plus défavorables concernant:

a)
la nature du terrain sur le trajet de brouillage;

b)
la discrimination exercée par les installations de réception de radiodiffusion par satellite à l'égard des émissions hors faisceau;

c)
les rapports de protection nécessaires pour le service de radiodiffusion par satellite;

d)
le type de réception dans le service de radiodiffusion par satellite (en l'occurrence la réception individuelle); aux angles de site considérés, ce type de réception pose davantage de problèmes que la réception communautaire;

e)
la valeur de la puissance surfacique à protéger dans le service de radiodiffusion par satellite;

f)
les conditions de propagation entre la station brouilleuse de Terre et la zone de service du satellite de radiodiffusion.

2
Limite de la puissance surfacique

2.1
Considérations générales

La valeur admissible de la puissance surfacique à ne pas dépasser à la limite de la zone de service, pour protéger le service de radiodiffusion par satellite d'une administration, est donnée par la formule:





F    F0  –  R    D    P
(1)

dans laquelle:

F 
valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse (dB(W/m2)) dans la largeur de bande nécessaire des émissions de radiodiffusion par satellite;

F0 
puissance surfacique utile (dB(W/m2)) à la limite de la zone de service;

R 
rapport de protection (dB) signal utile/signal brouilleur;

D 
discrimination angulaire (dB) assurée par le diagramme de rayonnement de l'antenne du récepteur de radiodiffusion par satellite;

P 
discrimination de polarisation (dB) entre les signaux utile et brouilleur.

2.2
Puissance surfacique utile (F0)

La valeur de F0 est égale à:
Dans le cas du Plan pour les Régions 1 et 3 (CMR‑2000) et des assignations aux systèmes numériques dans le Plan pour la Région 2:
a)
–108 dB(W/m2) dans 27 MHz pour les zones de service dans les Régions 1 et 3; et
b)
–115 dB(W/m2) dans 24 MHz, ainsi que dans 27 MHz en ce qui concerne les cas mentionnés à la note de bas de page du § 3.8 de l'Annexe 5 concernant la largeur de bande nécessaire dans la Région 2.
Dans le cas des assignations aux systèmes analogiques du service de radiodiffusion par satellite (SRS) figurant dans le Plan pour la Région 2:

–
–107 dB(W/m2) dans 24 MHz, ainsi que dans 27 MHz en ce qui concerne les cas mentionnés à la note de bas de page du § 3.8 de l'Annexe 5 concernant les largeurs de bande nécessaires dans la Région 2. 
2.3
Rapport de protection (R)
2.3.1
S'agissant des assignations numériques du SRS, dans le cas d'une contribution unique au brouillage, le rapport de protection est égal à 30 dB.

2.3.2
S'agissant des assignations analogiques du SRS dans le Plan pour la Région 2 et des assignations notifiées du SRS dans le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3, qui sont conformes aux Plans et à la Liste figurant dans l'Appendice 30, qui ont été mises en service et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau avant le 9 juin 2003, dans le cas d'une contribution unique de brouillage, le rapport de protection contre tous les types d'émissions de Terre, sauf les émissions des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude, est de 35 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses du signal utile et du signal brouilleur est égale ou inférieure à  10 MHz; il décroît linéairement de 35 dB à 0 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses passe de 10 MHz à 35 MHz; il est égal à 0 dB pour des différences de fréquence dépassant 35 MHz (voir la Fig. 1). Pour des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude qui produisent de fortes crêtes de puissance surfacique échelonnées sur une grande partie de la largeur de bande occupée, le rapport de protection R est égal à 35 dB, quel que soit l'espacement des fréquences porteuses.
2.3.3
La différence entre les fréquences porteuses doit être déterminée sur la base des assignations de fréquence figurant dans le Plan de radiodiffusion par satellite, ou, dans le cas d'assignations qui ne sont pas comprises dans un plan, sur la base des caractéristiques du système en service ou en projet. 
2.3.4
On ne prendra en considération un signal d'une station de Terre ou d'une station terrienne d'émission du service fixe par satellite que si sa largeur de bande nécessaire recouvre en partie la largeur de bande nécessaire d'une assignation à une station du service de radiodiffusion par satellite.
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FIGURE 1
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de brouillage provenant d'un service de Terre

(sauf pour les systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude)
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2.4
Discrimination angulaire (D)

Régions 1 et 3:


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.4.1
La valeur admise pour D dans la formule (1) est calculée à partir des formules suivantes:

D = 0,0025((d/()*()2

dB

pour 0 

≤ ( < (m

D = Gmax – (29 – 25 log((r))
dB

pour (m
≤ ( < (r

D = Gmax – (29 – 25 log(())
dB

pour (r 
≤ ( < 14,45


D = Gmax



dB

pour 14,45
< (
où:


(:
angle de site du système de radiodiffusion par satellite en service ou en projet pour la zone de service concernée du satellite de radiodiffusion

(m:
((/d)((Gmax – G1)/(0,0025))0,5

G1:
29 – 25 log((r)


(r:
95((/d)


Gmax:
35,5 dBi 


d:
60 cm


(:
longueur d'onde en centimètres.
NOTE 1 – Si plusieurs valeurs de  sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur de  appropriée à chaque portion de la limite de cette zone de service.
Voir la Fig. 2 pour une représentation graphique de la discrimination d'antenne (courbe correspondant à une antenne de 60 cm de diamètre).
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Discrimination d'antenne 

D

 (dB) d'un récepteur de radiodiffusion

par satellite en fonction de l'angle de site du satellite

Discrimination d'antenne, 

D

 (dB)

Angle de site du satellite

 (degrés)


Région 2:

2.4.2
Pour les assignations aux systèmes numériques du SRS figurant dans le Plan pour la Région 2, la valeur supposée de D dans la formule (1) est calculée à partir des formules suivantes:

D = 0,0025((d/()*()2
dB

pour
0
≤ ( < (m

D = Gmax – (29 – 25 log((r))
dB
pour
(m
≤ ( < (r

D = Gmax – (29 – 25 log(())
dB
pour
(r
≤ ( < 14,45


D = Gmax

dB


pour
14,45 
< (
où:


(:
angle de site du système de radiodiffusion par satellite en service ou en projet pour la zone de service concernée du satellite de radiodiffusion

(m:
((/d)((Gmax – G1)/(0,0025))0,5


G1:
29 – 25 log((r)


(r:
95((/d)


Gmax:
33,5 dBi (45 cm)


d:
45 cm


(:
longueur d'onde en centimètres.
Voir la Fig. 2 pour une représentation graphique de la discrimination de l'antenne (courbe correspondant à une antenne de 45 cm de diamètre).
2.4.3
Pour les assignations aux systèmes analogiques du SRS figurant dans le Plan pour la Région 2, on obtient la discrimination D à partir de la formule (3) ci-dessous, où  représente l'angle de site du système de radiodiffusion par satellite en service ou en projet pour la zone de service concernée du satellite de radiodiffusion.

NOTE 1 – Si plusieurs valeurs de  sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur appropriée de  à chaque portion de la limite de ladite zone de service.

	D    0
	pour  0°

      0,43°
	(3)

	D    4,15 2
	pour  0,43°
    1,92°
	

	D    8,24    25 log 
	pour  1,92°
    25°
	

	D    43,2
	pour

        25°
	


NOTE 2 – Pour la détermination graphique de D, voir la Fig. 3.

2.5
Discrimination de polarisation (P)

La valeur de P est égale à:

a)
3 dB, lorsque le service brouilleur utilise la polarisation rectiligne et le service de radiodiffusion par satellite la polarisation circulaire, ou vice versa;

b)
0 dB, lorsque le service de Terre brouilleur et le service de radiodiffusion par satellite utilisent tous deux la même polarisation, circulaire ou rectiligne.
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FIGURE 3

Discrimination d'antenne 

D

 (dB) d'un récepteur de radiodiffusion

par satellite en fonction de l'angle de site du satellite

Discrimination d'antenne, 

D

 (dB)

Angle de site, 

j

 (degrés)


3
Puissance surfacique produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission (Fp)

La puissance surfacique Fp (dB(W/m2)) produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission en un point quelconque de la limite de la zone de service est déterminée par la formule suivante:





Fp    E  –  A    10 log (4(/(2)
(4)

dans laquelle:


E 
puissance isotrope rayonnée équivalente (dBW) de la station de Terre ou de la station terrienne d'émission dans la direction du point considéré de la limite de la zone de service;


A 
affaiblissement de trajet total (dB);


(:
longueur d'onde (m).
3.1
Evaluation de l'affaiblissement de trajet A pour une station de Terre ou pour une station terrienne d'émission située à la limite de la zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite






















Le modèle de propagation ci-après doit être utilisé pour calculer l'affaiblissement minimal sur le trajet entre l'émetteur de Terre ou la station terrienne d'émission à l'origine du brouillage et la limite de la zone de service du SRS.
Modèle de propagation
Limites de distance
Limite de distance minimale
La distance de coordination minimale est calculée à partir de la formule suivante:





[image: image7.wmf]2

)

(

100

)

(

f

f

d

p

min

-

b

+

=


où:

f:
fréquence (GHz)

βp:
paramètre radiométéorologique qui représente l'incidence relative des conditions anormales de propagation par temps clair.

La valeur de βp dépend de la latitude. La latitude à utiliser pour déterminer la valeur correcte de βp est donnée par la relation:
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où ( est la latitude de la station terrienne (degrés). βp est alors déterminé par la relation:
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Limite de distance maximale
Pour des trajets situés dans une seule zone climatique, la distance maximale, dmax, ne doit pas dépasser la valeur donnée dans le Tableau. Pour des trajets mixtes situés dans plusieurs zones, la distance maximale totale ne doit pas dépasser la valeur donnée dans le Tableau pour la zone climatique du trajet mixte ayant la valeur la plus élevée (par exemple, pour un trajet mixte situé dans les zones A1 et A2, dmax est de 500 km).
	Zone climatique
	Distance maximale (d max)

	A1
	500

	A2
	375

	B
	900

	C
	1 200


Modèle de propagation par conduit
Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance pour une propagation par conduit
Pour les stations terriennes du SRS, on ne peut supposer aucune protection supplémentaire découlant de l'angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne, c'est‑à‑dire que la valeur de Ah, l'affaiblissement total dû à l'effet d'écran, est égale à 0 dB. Toutefois, si les données détaillées relatives à la station d'émission sont connues, notamment sur les techniques utilisées pour réduire l'effet d'écran, il faut tenir compte de tous ces facteurs en tant que tels pour déterminer la distance de coordination.
Réduction de l'affaiblissement découlant du couplage direct dans les conduits au-dessus de la mer (dB):
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où dc (km) est la distance jusqu'à la côte d'une station terrienne au sol, dans la direction considérée, dc étant zéro dans les autres cas.

Partie des affaiblissements (dB) qui ne dépend pas de la distance pour la propagation par conduit:
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Partie des affaiblissements (dB) qui dépend de la distance pour la propagation par conduit
L'affaiblissement linéique (dB/km) dû à l'air sec est donné par l'équation suivante:
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L'affaiblissement linéique dû à la vapeur d'eau est donné en fonction de (, la densité de vapeur d'eau exprimée en unités de g/m3, par l'équation suivante:
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L'affaiblissement linéique (dB/km) dû à la vapeur d'eau pour le modèle de propagation par conduit utilisant une densité de vapeur d'eau de 7,5 g/m3 pour les trajets terrestres (Zones A1 et A2) est donné par l'équation suivante:




(wdl    (w (7,5)

L'affaiblissement linéique (dB/km) dû à la vapeur d'eau pour le modèle de propagation par conduit utilisant une densité de vapeur d'eau de 10,0 g/m3 pour les trajets en mer (Zones B et C) est donné par l'équation suivante:





(wds    (w (10,0)

On notera que la valeur de 10 g/m3 est utilisée à la fois pour les Zones B et C, faute de données sur la variabilité de la densité de la vapeur à l'échelle mondiale, en particulier de valeurs minimales.
Affaiblissement linéique dû à l'absorption gazeuse (dB/km):
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où:



dt (km):
distance terrestre cumulée (Zone A1 + Zone A2) le long du trajet


di (km):
longueur du trajet considéré, comprise entre une distance minimale de calcul et une distance maximale de calcul.

Valeurs des paramètres qui dépendent de la zone:
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où


dlm (km):
distance terrestre continue la plus longue (Zone A2) le long du trajet considéré
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où:


dtm (km):
distance terrestre continue la plus longue (terres intérieures + côtes) (Zone + Zone A2) le long du trajet considéré.
(1 doit être limité à (1 ( 1.
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L'incidence fonction du trajet du phénomène de conduit, β, et le paramètre connexe, Γ1 qui sont utilisés pour calculer la relation de dépendance entre le temps et l'affaiblissement sur le trajet, sont donnés par les équations suivantes:
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Pour la coordination des stations fixes de Terre ou des stations terriennes d'émission, C2i = 0. Pour la coordination des stations d'émission mobiles de Terre, C2i:
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dans laquelle la coordination avec une station terrienne de réception X(f) est donnée par la formule suivante:





X(f) = –21,6475 (log(f) – 1,7781)       dB 
NOTE 1 – Pour des distances de plus de 375 km, la valeur du facteur de correction C2i à utiliser est la valeur de C2i pour une distance de 375 km.

Partie des affaiblissements (dB) qui dépend de la distance pour la propagation par conduit:
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où


p:
pourcentage de temps maximum pendant lequel la puissance brouilleuse admissible peut être dépassée; p = 0.3%


γd:
affaiblissement linéique par phénomène de conduit, en fonction de la fréquence, (dB/km), 
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Affaiblissement dû à la propagation par conduit:
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Pour le modèle de propagation troposphérique:
Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance pour la propagation troposphérique
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où:


εh:
angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne (en degrés)

No:
réfractivité au niveau de la mer au centre du trajet, donnée par la formule suivante: 
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Lf: 
partie fonction de la fréquence des affaiblissements (dB), donnée par la formule suivante:
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Partie de l'affaiblissement (dB) qui dépend de la distance pour la propagation troposphérique
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Affaiblissement total dû à la propagation troposphérique:
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Affaiblissement minimal sur le trajet

L'affaiblissement minimal sur le trajet, Amin, entre le site de l'émission brouilleuse et la limite de la zone de service du SRS, est donné par la formule suivante:





Amin = Min (Aduct, Atrop)

Motifs:
Mettre à jour l'Annexe 3 afin d'y incorporer les nouveaux paramètres du Plan pour les Régions 1 et 3, adoptés à la CMR-2000 et, sur la base des résultats des études de l'UIT-R, fournir les paramètres appropriés en ce qui concerne les assignations aux systèmes numériques du SRS pour la Région 2. Le modèle de propagation permettant de déterminer l'affaiblissement sur le trajet a en outre été mis à jour afin de prendre en considération les derniers modèles de propagation de l'UIT-R figurant dans les Recommandations UIT-R P.620-4 et UIT-R SM.1448. Par ailleurs, le mode de propagation 2 (c'est-à-dire la diffusion par la pluie) n'est pas pris en compte dans la détermination de l'affaiblissement minimal sur le trajet, étant donné que les études de l'UIT-R ont fait ressortir que le modèle de mode 2 actuel ne convient pas pour cette application de coordination.
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               ANNEXE  4     (CMR‑03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modification du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1
(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite en Région 2 ou 3 est requise avec une autre administration lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur la zone de service d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite de la Région 1 ou de la Région 3 ayant des assignations de fréquence avec chevauchement dépasse les valeurs suivantes:




–147

dB(W/(m2 ( 27 MHz))


pour  0°
      0,23°


–135,7    17,74 log 
dB(W/(m2 ( 27 MHz))

pour  0,23°
    2,0°


–136,7  +  1,66  
dB(W/(m2 ( 27 MHz))

pour  2,0°
    3,59°

–129,2  +  25 log  
dB(W/(m2 ( 27 MHz))

pour  3,59°
    10,57°


–103,6 

dB(W/(m2 ( 27 MHz))


pour  10,57°

où  représente 
la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale brouilleuse du service fixe par satellite dans la Région 2 et la longitude de la station spatiale du service de radiodiffusion par satellite défavorablement influencée dans les Régions 1 et 3.
En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) des Régions 1 ou 3 ou du service de radiodiffusion par satellite non assujetti à un Plan dans la Région 3 est nécessaire lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la valeur de la puissance surfacique produite sur la zone de service d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 ayant des assignations de fréquence avec chevauchement dépasseles valeurs suivantes:


–147    

dB(W/(m2 ( 27 MHz))


pour  0°
      0,23°


–135,7    17,74 log   
dB(W/(m2 ( 27 MHz))

pour  0,23°
    2,0°


–136,7  +  1,66   
dB(W/(m2 ( 27 MHz))

pour  2,0°
    3,59°

–129,2  +  25 log   
dB(W/(m2 ( 27 MHz))

pour  3,59°
    10,57°


–103,6     
dB(W/(m2 ( 27 MHz))


pour  10,57°

où ( représente 

la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale brouilleuse du service fixe par satellite dans les Régions 1 ou 3 ou de la station spatiale brouilleuse du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3 et la longitude de la station spatiale du service de radiodiffusion par satellite défavorablement influencée dans la Région 2.

Motifs:
Les résultats des études de l'UIT-R montrent qu'il est possible d'assurer la protection des réseaux du SRS en Région 2 employant des diamètres d'antenne compris entre 45 et 240 cm ainsi que la protection des réseaux du SRS en Régions 1 et 3 employant des diamètres d'antenne compris entre 60 et 240 cm.

ANNEXE  639
Critères de partage entre services
ADD
IAP/5/188

Partie A  –  Bases techniques utilisées pour définir les critères applicables au partage interrégional entre services spatiaux décrits dans les Annexes 1 à 4 du présent Appendice
Les critères de partage interrégional révisés dans les bandes régies par l'Appendice 30 reposent sur les hypothèses suivantes:

1
Hypothèses de référence concernant les diagrammes d'antenne de stations terriennes

1.1
Pour les antennes de stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite, le gain des lobes latéraux est indiqué dans la Recommandation UIT-R BO.1213.

1.2
Pour les antennes de stations terriennes du service fixe par satellite, le gain des lobes latéraux est indiqué dans la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29 – 25 log ( et est complété par le lobe principal de l'Annexe III de l'Appendice 8, qui est équivalent à celui de la section 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR‑2000).

1.3
En ce qui concerne les stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite, on a utilisé un rendement d'antenne de 65% sur une fréquence de 11,7 GHz.

2
Diamètres d'antenne et températures de bruit

La gamme des diamètres d'antenne et des températures de bruit associées pris en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite est donnée dans le Tableau suivant:

	Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m)
	0,45(1)
	0,60
	0,80
	1,20
	2,4
	5,0(2)
	8,0(2)
	11,0(2)

	Température de bruit de la station terrienne de réception (K)
	110
	110
	125
	150
	150
	200
	250
	250

	Température de bruit totale de la liaison
	174
	174
	198
	238
	238
	317
	396
	396

	(1)
Cette dimension ne s'applique pas au SFS ou au SRS en Régions 1 et 3

(2)
Cette dimension d'antenne ne s'applique pas au SRS


La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (qui inclut la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

3
Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible ((T/T) dans la gamme d'antennes de stations terriennes figurant dans le Tableau ci-dessus.

Le niveau admissible de la puissance surfacique brouilleuse a été calculé au moyen de la formule suivante:




PFDtot(θ) = 10 log ((T/T) + 10 log (kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:


PFDtot(θ): 
niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de (º


(T/T:
augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%


k:
constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 J/K)


T:
température de bruit totale de la liaison de réception (voir le tableau de la section 2 ci-dessus)


brf:
largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)


Gm:
gain pour une ouverture équivalente de 1 m2

Ga(φ):
gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φº (φ = 1,1 θ) en utilisant les antennes de référence définies au § 1.

4
Valeurs de puissance surfacique applicables au SFS et au SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques

Le tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique calculés, pour les stations terriennes du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques et en prenant pour hypothèse les caractéristiques définies au § 1, 2 et 3 ci-dessus. Ces niveaux ont été utilisés pour élaborer les gabarits de puissance surfacique des § 3 et 6 de l'Annexe 1 et à l'Annexe 4 de l'Appendice 30, en prenant l'enveloppe des différents gabarits de puissance surfacique correspondant aux dimensions d'antenne pertinentes.

	Niveau de puissance surfacique en dB (W(m2 ( 27 MHz)) 
selon le diamètre d'antenne

	Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse
	45 cm(2)
	60 cm
	80 cm
	120 cm
	240 cm
	500 cm(2)
	800 cm(2)
	1 100 cm(2)

	0°
	(134,2
	(136,7
	(138,7
	(141,4
	(147,4
	(152,5
	(155,7
	(158,4

	( > 0
	Pour toute valeur de séparation orbitale ( entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable par rapport à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° en ajoutant la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus.

	(1)
Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SFS ou au SRS en Régions 1 et 3.

(2)
Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SRS.


Motifs:
Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux critères de partage définis aux § 3 et 6 de l'Annexe 1 et à l'Annexe 4 de l'Appendice 30 sont fondées sur des hypothèses concernant les diagrammes d'antenne, les caractéristiques de transmission (diamètres d'antenne et températures de bruits associés) et les critères de protection qui seront expliquées dans la présente Annexe.

ADD
IAP/5/189

Partie B  –  Critères de partage utilisés pour l'élaboration du Plan de la CAMR-77

NOC
IAP/5/189bis

§ 1 à 3 de l'Annexe 6

Motifs:
On conserve ces paragraphes pour des raisons historiques, car ils expliquent les critères de partage utilisés pour élaborer le Plan initial de la CAMR-77.

MOD
IAP/5/190

Note de la rédaction – Il convient d'ajouter le texte ci-dessous à la fin du § 3.4 de l'Annexe 5, afin de rétablir le texte existant, qui a été omis par inadvertance par le BR lors de l'édition de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 après la CMR-2000.
ANNEXE  5

Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et
des Plans associés ainsi que de la Liste pour les Régions 1 et 3, 
               devant être utilisées pour leur application    (CMR‑03)
3.4
Rapport de protection entre signaux de télévision
...

Dans la Région 2, les rapports de protection ci‑après ont été adoptés aux fins du calcul de la marge de protection globale équivalente32bis:

(
28 dB pour les signaux dans le même canal;

(
13,6 dB pour les signaux dans le canal adjacent;

(
(9,9 dB pour les signaux dans le deuxième canal adjacent.
Dans la Région 2, à titre d'indication pour la planification, la réduction du rapport C/I global pour un brouillage dans le même canal sur la liaison de connexion est considérée comme équivalente à une dégradation du rapport C/I pour un brouillage dans le même canal sur la liaison descendante d'environ 0,5 dB, valeur qui n'est pas dépassée pendant 99% du mois le plus défavorable. Cependant, le Plan des liaisons de connexion et le Plan des liaisons descendantes sont évalués sur la base de la marge de protection globale équivalente, qui inclut à la fois les contributions des liaisons descendantes et les contributions des liaisons de connexion.

Dans la Région 2, une marge de protection globale équivalente supérieure ou égale à 0 dB indique que chaque rapport de protection est respecté pour le même canal, les canaux adjacents et les canaux deuxièmes-adjacents.

_______________

32bis 
Les définitions figurant aux § 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 et 1.11 de la présente Annexe s'appliquent à ces calculs.
MOD
IAP/5/191

3.9.4
Les bandes de garde tant à la limite supérieure qu'à la limite inférieure peuvent être utilisées pour assurer certaines fonctions d'exploitation spatiale conformément au numéro 1.23 afin de permettre l'exploitation des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite.

NOC
IAP/5/192

              ANNEXE  7     (CMR-2000)
Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

Motifs:
Les études de l'UIT-R ont fait ressortir que les modifications proposées des critères de partage ne justifiaient pas une modification des restrictions du § A.3.


APPENDICE  30A  (CMR‑2000)

ANNEXE  1

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une
administration est défavorablement influencé par un projet de modification au Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans les Listes des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 ou, le cas échéant, lorsqu'il faut rechercher l'accord de toute
          autre administration conformément au présent Appendice     (CMR‑2000)
NOC
IAP/5/193

3
Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente vis-à-vis des assignations de fréquence conformes au Plan des liaisons de connexion de la Région 218     (CMR‑2000)
En relation avec la modification du Plan des liaisons de connexion de la Région 2 et lorsqu'il est nécessaire dans le présent Appendice, de rechercher l'accord de toute autre administration de la Région 2 excepté en ce qui concerne les cas envisagés dans la Résolution 42 (Rév.Orb-88), une administration est considérée comme étant défavorablement influencée si la marge de protection globale équivalente19 correspondant à un point de mesure de son inscription dans ce Plan, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de ce Plan ou de tout accord antérieur, descend de plus de 0,25 dB au‑dessous de 0 dB ou, dans le cas où la marge est déjà négative, descend de plus de 0,25 dB au‑dessous de la valeur résultant:

–
du Plan des liaisons de connexion établi par la Conférence de 1983; ou
–
d'une modification de l'assignation conformément au présent Appendice; ou
–
d'une nouvelle inscription dans le Plan des liaisons de connexion au titre de l'Article 4; ou
–
d'un accord obtenu conformément au présent Appendice, sauf pour la Résolution 42 (Rév.Orb‑88).      (CMR‑2000)
Motifs:
Les administrations de la Région 2 participant aux études de l'UIT-R se sont accordées à reconnaître que ce seuil de dégradation de la MPGE était approprié et devait être maintenu. 

MOD
IAP/5/194

5
Limites applicables pour protéger une assignation de fréquence dans les bandes 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) et 17,3-17,8 GHz (Région 2) à une station spatiale de réception du service fixe par satellite (Terre vers espace)

Une administration des Régions 1 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée par un projet de modification dans la Région 2 ou une administration de la Région 2 est considérée comme défavorablement influencée par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans les Listes des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radio​diffusion par satellite entraîne une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de la liaison de connexion qui dépasse la valeur seuil de  T / T correspondant à 6%, où  T / T est calculée conformément à la méthode indiquée à l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur toute la largeur de bande RF des porteuses de la liaison de connexion (24 MHz pour la Région 2 et 27 MHz pour les Régions 1 et 3). Dans le cas des assignations de liaisons de connexion figurant dans le Plan pour la Région 2 (CARR‑Sat 83), qui n'ont pas été modifiées par la suite en application de l'Article 4 de l'Appendice 30A, la valeur de Ts, la température de bruit du système à satellites, à utiliser pour calculer  T / T, doit être de 600° K.     (CMR‑03)
Les systèmes intérimaires de la Région 2 conformes à la Résolution 42 (Rév.Orb-88) ne sont pas pris en considération lors de l'application de ces dispositions aux modifications proposées au Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3. Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux systèmes intérimaires de la Région 2 relativement au Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3.     (CMR‑2000)
Motifs:
Harmonisation du critère de brouillage (rapport  T / T) pour les liaisons de connexion interrégionales par l'adoption d'une valeur commune de  T / T.

MOD
IAP/5/195

6
Limites applicables pour protéger une assignation de fréquence dans la bande 17,8‑18,1 GHz (Région 2) à une station spatiale réceptrice de liaison de connexion du service fixe par satellite (Terre vers espace)     (CMR‑2000)
Une administration de la Région 2 est considérée comme défavorablement influencée par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans les Listes des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale réceptrice en Région 2 d'une station de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite entraîne une augmentation de la température de bruit de la station spatiale réceptrice de liaison de connexion qui dépasse la valeur seuil de T / T correspondant à 6%, où T / T est calculé conformément à la méthode indiquée à l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximale par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur toute la largeur de la bande RF des porteuses de la liaison de connexion.     (CMR‑03)
Motifs:
Harmonisation du critère de brouillage (rapport  T / T) pour les liaisons de connexion interrégionales par l'adoption d'une valeur commune de  T / T de 6%.

             ANNEXE  4     (CMR‑2000)
Critères de partage entre services

MOD
IAP/5/196

1
Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations spatiales d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite et une station spatiale de réception figurant dans les Plans des liaisons de connexion dans les bandes de fréquences 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) et 17,3‑17,8 GHz (Région 2)

En ce qui concerne le § 7.1 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou du Plan des liaisons de connexion de la Région 2 est nécessaire lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration cause une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur seuil de Ts / Ts correspondant à 6%. Ts / Ts est calculé conformément au Cas II de la méthode présentée dans l'Appendice 8. Dans le cas des assignations de liaisons de connexion figurant dans le Plan pour la Région 2 (CARR‑Sat 83), qui n'ont pas été modifiées par la suite en application de l'Article 4 de l'Appendice 30A, la valeur de TS, la température de bruit du système à satellites, à utiliser pour calculer Ts / Ts, doit être de 600° K.
Motifs:
Harmonisation du critère de brouillage (rapport  T / T) pour les liaisons de connexion interrégionales par l'adoption d'une valeur commune de  T / T de 6%.

MOD
IAP/5/197

2
Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations terriennes émettrices de liaison de connexion du service fixe par satellite en Région 2 et une station spatiale de réception figurant dans le Plan ou la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 dans la bande 17,8-18,1 GHz

En ce qui concerne le § 7.1 de l'Article 7, la coordination d'une station terrienne émettrice de liaison de connexion du service fixe par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 est nécessaire, lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration provoque une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur de seuil de (T/T correspondant à 6%, où (T/T est calculé conformément à la méthode présentée dans l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur toute la largeur de bande RF des porteuses de la liaison de connexion.

Motifs:
Harmonisation du critère interrégional par l'adoption d'une valeur commune de (T/T de 6%.

SUP
IAP/5/198

RÉSOLUTION  540  (CMR-2000)

Application et étude des procédures réglementaires et des critères de
partage associés figurant dans les Appendices 30 et 30A et dans
les dispositions connexes des Articles 9 et 11

Motifs:
Les études confiées à l'UIT‑R ont été réalisées et achevées.

SUP
IAP/5/199

RÉSOLUTION  735  (CMR‑2000) 

Procédures et critères de partage entre des stations terriennes de réception du service de radiodiffusion par satellite et des stations terriennes ou des
stations de Terre d'émission dans des bandes de fréquences attribuées
au service de radiodiffusion par satellite et au service fixe par
satellite (Terre vers espace) ou à des services de Terre

Motifs:
Les études confiées à l'UIT‑R ont été réalisées et achevées.

ARTICLE  5
MOD
IAP/5/200

5.491
Attribution additionnelle: dans la Région 3, la bande 12,2-12,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Les limites de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 s'appliquent à cette bande de fréquences. L'introduction de ce service doit se faire conformément aux procédures spécifiées dans l'article 7 de l'Appendice 30.     (CMR‑03)
Motifs:
La bande 12,2‑12,5 GHz figure déjà dans l'Article 7 de l'Appendice 30. La phrase supprimée ci-dessus n'est donc pas nécessaire.

***
Propositions interaméricaines concernant le point 1.28 de l'ordre du jour

1.28
permettre l'utilisation de la bande 108-117,975 MHz pour la transmission de signaux de correction différentielle des informations fournies par les satellites de radionavigation au moyen de systèmes basés au sol et normalisés par l'OACI

Considérations générales

De nouvelles exigences sont imposées à l'aviation pour la transmission de données complémentaires destinées au service mondial de navigation par satellite (GNSS), qui doivent être utilisées par les récepteurs d'aéronef afin de satisfaire aux prescriptions rigoureuses en matière de précision et d'intégrité relatives aux applications du GNSS, de telle sorte que celles-ci soient utilisées pour l'approche et l'atterrisage de précision. Ce nouveau système complémentaire basé au sol (GBAS), normalisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), devrait être exploité dans la bande de fréquences 108‑117,975 MHz. Les systèmes qui utilisent actuellement cette bande sont les systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS) et les systèmes omnidirectifs à ondes métriques (VOR).

L'OACI a également élaboré des normes internationales applicables à un système de surveillance dans lequel les données obtenues par les systèmes de navigation à bord d'aéronef sont transmises sur une liaison de données à un autre aéronef ainsi qu'au contrôle du trafic aérien. Ce système devrait fonctionner aussi dans la bande 108‑117,975 MHz. 

La bande 108‑117,975 MHz est actuellement attribuée au SRNA. Les nouvelles applications de navigation et de surveillance qu'il est prévu de mettre en oeuvre dans cette bande ne correspondent pas à la définition d'un service de radionavigation (c'est‑à‑dire un service qui utilise les propriétés de propagation des ondes radioélectriques), de sorte qu'il est nécessaire de modifier l'attribution de cette bande. Si aucune attribution n'est faite à un service aéronautique spécifique, on pourrait, de préférence, permettre l'utilisation de cette bande par les systèmes normalisés de l'OACI qui prennent en charge des fonctions de navigation et de surveillance, en ajoutant un renvoi et une résolution concernant cette bande. L'OACI a élaboré des normes qui garantiront la compatibilité entre ces systèmes et les systèmes normalisés ILS/VOR. Ces normes et pratiques recommandées relatives à la compatibilité, avec les documents d'information nécessaires, ont été intégrées dans l'Annexe 10 de la Convention de l'OACI. 

Pour garantir la compatibilité entre ces nouveaux systèmes de navigation et de surveillance et les stations de radiodiffusion MF, il faut veiller à ce qu'ils ne causent pas de brouillage à la réception des signaux de radiodiffusion MF ou qu'ils n'imposent pas de contrainte au service de radiodiffusion exploité dans la bande 87,5‑108 MHz. En ce qui concerne le système GBAS, les études réalisées à ce jour montrent que cette application remplira cette condition.

Dans l'ensemble, les problèmes de longue date liés à la compatibilité dans la bande adjacente entre les systèmes ILS/VOR et les stations de radiodiffusion MF devraient montrer qu'il est nécessaire d'examiner avec attention les nouveaux systèmes exploités dans la bande 108‑117,975 MHz, c'est‑à‑dire au moyen d'études convaincantes.

A la Réunion de préparation à la Conférence de 2002 (RPC‑02), trois méthodes étaient appliquées pour traiter ce point de l'ordre du jour. Les Méthodes A et C n'ont pas été profondément modifiées. Le texte d'une nouvelle Résolution a été élaboré et adopté pour la Méthode B.

On notera que le mot «surveillance», qui est utilisé dans la proposition, n'est pas défini dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT.

Propositions

article  5

MOD
IAP/5/201

75,2-137,175 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	108-117,975
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE





5.197  ADD 5.CCC


Motifs:
La modification du Tableau résulte de l'adjonction du nouveau renvoi.

ADD
IAP/5/202

5.CCC
La bande 108-117,975 MHz peut, de plus, être utilisée par les systèmes aéronautiques normalisés au niveau international pour transmettre des informations de navigation nécessaires aux fonctions de surveillance et de navigation aériennes, conformément aux normes reconnues de l'aviation internationale. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution [Méthode B] (CMR‑03) et ces systèmes ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique qui fonctionnent conformément aux normes aéronautiques internationales, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces stations.

Motifs:
L'adjonction dans le Règlement des radiocommunications d'un renvoi faisant référence à une Résolution facilitera la mise en oeuvre, à l'échelle mondiale, des systèmes complémentaires du SRNS actuels et futurs, normalisés au niveau international, ainsi que des systèmes de surveillance sans pour autant imposer de contraintes aux systèmes de radiodiffusion MF actuels ou en projet. La mise en oeuvre des applications complémentaires et de surveillance du SRNS, normalisées au niveau international, ne serait pas retardée par des contraintes de temps liées au réexamen du Tableau d'attribution des bandes de fréquences par une CMR future. 

ADD
IAP/5/203

projet de résolution [méthode b] (cmr-03)

Utilisation de la bande 108-117,975 MHz par des services aéronautiques autres que le service de radionavigation aéronautique

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
l'attribution actuelle de la bande de fréquences 108-117,975 MHz au service de radionavigation aéronautique;

b)
les exigences du service de radiodiffusion exploité dans la bande de fréquences 87‑108 MHz approximativement;

c)
la nécessité pour la communauté aéronautique de fournir des services complémentaires par l'intermédiaire d'une liaison de données afin d'améliorer les fonctions de navigation et de surveillance,

reconnaissant

a)
que la priorité doit être accordée au service de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande de fréquences 108-117,975 MHz;

b)
que, conformément à l'Annexe 10 de la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tous les systèmes aéronautiques doivent respecter les normes et pratiques recommandées (SARP);

c)
que, comme l'indique la Recommandation UIT-R SM.1009, l'UIT-R a déjà défini des critères de compatibilité entre le service de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 87‑108 MHz approximativement et le service de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande 108‑117,975 MHz ;

d)
que tous les problèmes de compatibilité entre les systèmes de radiodiffusion MF et les systèmes au sol de transmission des signaux de correction différentielle pour la radionavigation par satellite, et normalisés par l'OACI, ont été examinés,

notant

a)
que les systèmes aéronautiques utilisent de plus en plus une liaison de données pour assurer des fonctions de navigation et de surveillance aéronautiques, qui doivent être prises en charge dans les bandes de fréquences existantes;

b)
qu'il n'existe pas actuellement de critères de compatibilité entre le service de radiodiffusion exploité dans de la bande 87-108 MHz approximativement et les services aéronautiques complémentaires, assurant des transmissions en provenance et à destination d'aéronefs, que l'on envisage d'exploiter dans la bande adjacente 108-117,975 MHz;

c)
que des études de l'OACI ont confirmé que les systèmes aéronautiques complémentaires que l'on envisage de mettre en oeuvre sont compatibles avec l'utilisation actuelle de la bande adjacente 108‑117,975 MHz,

décide

1
que les dispositions de la présente Résolution et du numéro 5.[BBB] entreront en vigueur le [4 juillet 2003];

2
que les systèmes aéronautiques complémentaires que l'on envisage d'exploiter dans la bande de fréquences 108-117,975 MHz doivent, à tout le moins, respecter les critères d'insensibilité aux brouillages applicables à la radiodiffusion MF figurant dans l'Annexe 10 de la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour les systèmes de radionavigation aéronautiques existants exploités dans cette bande de fréquences;

3
que les systèmes aéronautiques complémentaires exploités dans la bande 108-117,975 MHz ne doivent imposer aucune contrainte supplémentaire aux stations du service de radiodiffusion exploitées ou que l'on prévoit d'exploiter dans la bande 87-108 MHz approximativement;

4
que les fréquences au-dessous de 112 MHz ne devront pas être utilisées par ces nouveaux systèmes aéronautiques tant que tous les problèmes de compatibilité avec la bande de fréquences adjacente inférieure de 87 à 108 MHz approximativement, n'auront pas été examinés,

invite l'UIT-R

1
à étudier les problèmes de compatibilité qui pourraient se poser entre le service de radiodiffusion et les nouveaux services aéronautiques à la suite de la mise en oeuvre de ces nouveaux services, et à élaborer, si nécessaire, des Recommandations UIT-R nouvelles ou révisées;

2
à définir, en accord avec l'OACI, la notion de surveillance. La définition suivante est donnée à titre d'exemple: l'observation de la position et de la vitesse de l'aéronef, ainsi que des conditions météorologiques, aux fins du contrôle du trafic aérien et de la sensibilisation aux situations ou de la surveillance des risques de collision,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.

***

Propositions interaméricaines concernant le point 1.29 de l'ordre du jour 

1.29
examiner les résultats des études menées conformément aux Résolutions 136 (CMR‑2000) et 78 (CMR‑2000) au sujet du partage entre systèmes non OSG et systèmes OSG

Considérations générales

La CMR‑2000 a adopté un ensemble de limites opérationnelles de validation d'epfd( pour une seule source de brouillage pour des antennes de 3 et 10 m dans la bande 10,7-12,75 GHz, des limites d'epfd( opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage (Article 22) et les limites d'epfd( cumulative (Résolution 76 (CMR‑2000)) qui s'appliquent aux systèmes non OSG du SFS pour protéger les réseaux OSG exploités dans les bandes 10,7-12,75 GHz, 17,8-18,6 GHz et 19,7‑20,2 GHz. Les limites d'epfd( opérationnelles ont été adoptées pour protéger les réseaux OSG du SFS opérationnels contre les brouillages qui pourraient résulter d'une perte de synchronisation, d'une perte de capacité ou bien encore d'une dégradation importante de la qualité de fonctionnement. La Résolution 78 (CMR‑2000), Elaboration de procédures à suivre en cas de dépassement des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles fixées dans l'Article 22 invite l'UIT‑R à effectuer les études réglementaires appropriées pour élaborer des procédures qui seront appliquées dans les cas de dépassement des limites d'epfd( opérationnelles ou opérationnelles additionnelles au niveau d'une station terrienne OSG opérationnelle. Il appartient aux différentes administrations et non au BR de vérifier que les limites d'epfd( opérationnelles ou opérationnelles additionnelles sont respectées.

Le numéro 22.5I dispose que si un système non OSG du SFS assujetti aux limites d'epfd( opérationnelles ou opérationnelles additionnelles contenues dans la Section II de l'Article 22, au niveau d'une station terrienne de réception opérationnelle d'un réseau OSG exploité conformément au Règlement des radiocommunications dépasse ces limites, il est réputé enfreindre les dispositions du numéro 22.2 à moins que les administrations concernées n'en conviennent autrement. L'Article 15 (Section V) du Règlement des radiocommunications contient les procédures réglementaires à suivre pour sanctionner ces infractions, qui peuvent être appliquées sans modification lorsque des systèmes non OSG du SFS dépassent les limites d'epfd( opérationnelles ou opérationnelles additionnelles données dans les Tableaux 22-4A, 22‑4A1, 22‑4B et 22‑4C. La CITEL est donc en faveur de la Méthode A1 pour traiter ce point de l'ordre du jour (voir le § 3.2.2 du Rapport à la Réunion de préparation à la Conférence) pour appliquer les dispositions existantes prévues à l'Article 15. La proposition de modification du numéro 22.5I vise à indiquer aux administrations les procédures à suivre pour résoudre ce cas de brouillage. Il s'agit d'une légère révision de la Méthode A1 qui n'entraîne aucune modification de l'Article 15 ou de l'Article 22.


IAP/5/204

Les Administrations de la CITEL proposent qu'aucune modification ne soit apportée à l'Article 15 du Règlement des radiocommunications au titre du point 1.29 de l'ordre du jour.

Motifs:
Les procédures actuellement prévues dans l'Article 15 sont suffisantes.

ARTICLE  22
Services spatiaux1
Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires
MOD
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22.5I

6)
Une administration exploitant un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, qui respecte les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F, est réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro 22.2 vis-à-vis d'un réseau à satellite géostationnaire quelconque, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets relatifs à la notification ou à la coordination, selon le cas, pour le système à satellites non géostationnaires et pour le réseau à satellite géostationnaire, à condition que la puissance surfacique équivalente epfd( rayonnée par le système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service ne dépasse pas les limites opérationnelles et les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22‑4A1, 22-4B et 22-4C, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22-4A, 22-4A1 ou 22-4C ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite. A moins que les administrations concernées en conviennent autrement, une administration exploitant un système à satellite non géostationnaires du service fixe par satellite assujetti aux limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F et qui rayonne une epfd( vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service à des niveaux dépassant les limites opérationnelles ou les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22‑4A1, 22-4B et 22‑4C, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22‑4A, 22‑4A1, ou 22-4C, ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite, est réputée enfreindre ses obligations au titre du numéro 22.2 et les dispositions de l'Article 15 (Section V) s'appliquent.     (CMR‑03)
Motifs:
L'Article 15 du Règlement des radiocommunications contient des dispositions qui s'appliquent lorsque des systèmes non OSG dépassent les limites d'epfd( opérationnelles ou opérationnelles additionnelles indiquées dans le numéro 22.5I. Il est utile de renvoyer les administrations à l'Article 15 (Section V) dans le numéro 22.5I afin qu'elles puissent appliquer les procédures à suivre pour sanctionner les infractions.

SUP
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RÉSOLUTION  78  (CMR-2000)

Elaboration de procédures à suivre en cas de dépassement des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles fixées dans l'Article 22

Motifs:
Aucune autre étude n'est nécessaire pour élaborer des procédures particulières à suivre en cas de dépassement des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles fixées dans l'Article 22.
***

Propositions interaméricaines concernant le point 1.30 de l'ordre du jour

1.30
envisager des modifications possibles des procédures de publication anticipée, de coordination et de notification des réseaux à satellite, conformément à la Résolution 86 (Minneapolis, 1998)

Considérations générales 

Aux termes de sa Résolution 86 (Rév.Marrakech, 2002), la Conférence de plénipotentiaires décide de demander à la CMR-03 et aux conférences mondiales des radiocommunications suivantes d'examiner et de mettre à jour les procédures de publication anticipée, de coordination, de notification et d'inscription des assignations de fréquence relatives aux réseaux à satellite, y compris les caractéristiques techniques associées, ainsi que les Appendices pertinents du Règlement des radiocommunications, afin:

–
de faciliter, conformément à l'article 44 de la Constitution de l'UIT, l'utilisation rationnelle, efficace et économique des fréquences radioélectriques et des orbites associées, y compris de l'orbite des satellites géostationnaires, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des pays ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays;

–
de veiller à ce que ces procédures, caractéristiques et appendices tiennent compte des technologies les plus récentes;

–
de procéder à des simplifications et à des économies pour le Bureau des radiocommunicatons et les administrations, 

et, décide en outre de demander à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003 de définir le champ d'application de la présente résolution ainsi que les critères à utiliser pour sa mise en oeuvre.

1
Propositions interaméricaines concernant les stations terriennes exploitées dans les bandes de fréquences bidirectionnelles attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux

La modification qu'il est proposé d'apporter à l'Appendice 7 vise à préciser que la procédure s'applique aux cas où les deux services bénéficient d'attributions avec égalité des droits, y compris les services secondaires. Une autre modification est nécessaire dans l'Article 9 et l'Appendice 7 pour refléter le fait que la procédure prévue à l'Appendice 7 s'applique à tous les cas où une station terrienne d'un service spatial est exploitée sur la même fréquence qu'un autre service lorsque le statut de l'attribution est le même pour les deux services. Voir le Tableau 10 de l'Appendice 7.

ARTICLE  9
Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4, 5, 6
Section II  –  Procédure pour effectuer la coordination10, 11
Sous-section IIA  –  Conditions régissant la coordination et demande de coordination

MOD
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9.17A
m)
pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes, ou pour des stations terriennes mobiles types par rapport à des stations terriennes spécifiques fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radio​communications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordi​nation de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou lorsque la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une autre station terrienne à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19;     (CMR‑03)

Motifs:
Prendre en considération le mécanisme de coordination pour autoriser la coordination entre des stations terriennes mobiles types par rapport à des stations terriennes spécifiques.
APPENDICE  5  (CMR-2000)
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TABLEAU  5-1 (suite)

	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	Numéro 9.17A 
OSG, non OSG/
OSG, non OSG
	Station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes, ou stations terriennes mobiles types par rapport à des stations terriennes spécifiques, fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits, aux services de radiocommuni​cations spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne coordonnée, à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19
	Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial
	La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne
	Appendice 7
	

	...
	
	
	
	
	


Motifs:
Conséquence de la modification du numéro 9.17A de l'Article 9.

APPENDICE  7  (CMR-2000)

Méthodes de détermination de la zone de coordination autour 
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences 
comprises entre 100 MHz et 105 GHz
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1.4.4
Stations terriennes fonctionnant dans des bandes de fréquences attribuées dans les deux sens de transmission

Pour des stations terriennes fonctionnant dans certaines bandes de fréquences, il peut y avoir des attributions  avec égalité de droits à des services spatiaux fonctionnant dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre. Dans ce cas, lorsque deux stations terriennes fonctionnent dans des sens de transmission opposés, il suffit de déterminer la zone de coordination pour la station terrienne d'émission car les stations terriennes de réception seront automatiquement prises en considération. Par conséquent, une station terrienne de réception fonctionnant dans une bande de fréquences attribuée dans les deux sens de transmission ne devra effectuer la coordination avec une station terrienne d'émission que si elle est située dans les limites de la zone de coordination de cette station.

Pour une station terrienne d'émission fonctionnant avec des satellites géostationnaires ou non géostationnaires dans une bande de fréquences attribuée dans les deux sens de transmission, la zone de coordination est déterminée selon les procédures décrites au § 3.
Motifs:
Mettre le texte en conformité avec les dispositions actuelles du numéro 9.17A et de l'Appendice 5.
ANNEXE  7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne 
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TABLEAU  10

Distances de coordination prédéterminées

	Situation de partage de fréquences
	Distance de coordination (dans les situations de partage concernant des services ayant des attributions avec égalité des droits)
(km)

	Type de station terrienne
	Type de station de Terre ou de station terrienne
	

	..........


Motifs:
Permet d'utiliser les distances préalablement déterminées dans le cas de stations terriennes mobiles types par rapport à des stations terriennes spécifiques fonctionnant dans des sens de transmission opposés.

2
Propositions interaméricaines concernant la coordination des stations types 

Dans le service fixe par satellite (SFS), certains réseaux OSG comportant un grand nombre de petits terminaux aux caractéristiques analogues sont déployés. Il en résulte une situation réglementaire dans laquelle certains systèmes du SFS comportent un grand nombre de stations terriennes vis-à-vis des services de Terre ou de stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé, ce qui peut entraîner l'utilisation de stations terriennes types par opposition à des stations terriennes spécifiques. Une situation analogue existe pour certains types de réseaux de Terre, pour lesquels un grand nombre de petites stations aux caractéristiques analogues sont déployées dans certains réseaux. 

Les considérations d'ordre réglementaire concernant cette situation ont été examinées à la RPC-02 et sont décrites de façon plus détaillée dans la section 3.4.3 du Chapitre 3 du Rapport de la RPC (point 1.30 de l'ordre du jour). Dans le cadre des méthodes à appliquer pour traiter ce point de l'ordre du jour (section 3.4.3.3), le Rapport indique: 

«L'adjonction dans le Règlement des radiocommunications d'une disposition permettant, sous réserve de l'accord des administrations concernées, d'assurer la coordination des stations types, au lieu de la coordination site par site de chaque station pour ces services, pourrait contribuer à raccourcir le processus, qui risque d'être long, associé à la coordination à effectuer site par site en pareils cas».

ARTICLE  9
Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4, 5, 6
Section II  –  Procédure pour effectuer la coordination10, 11
Sous-section IIA  –  Conditions régissant la coordination et demande de coordination
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9.17
l)
pour toute station terrienne spécifique ou toute station terrienne mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 100 MHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre par rapport aux stations des services de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays, à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.15; 15A     (CMR‑03)
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9.17A
m)
pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radio​communications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordi​nation de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou lorsque la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une autre station terrienne à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19;15A     (CMR‑03) 
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9.18
n)
pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes mentionnées au numéro 9.17 à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, relativement à cette station terrienne, à l'exception de la coordination au titre des numéros 9.16 et 9.19; 15A     (CMR‑03) 

ADD
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_______________

15A
9.17.1, 9.17A.1 et 9.18.1.

Les stations types peuvent être coordonnées par les administrations conformément à la présente disposition, compte tenu du numéro 9.50.1.

3
Propositions interaméricaines concernant l’extension de l'application du concept d’arc de coordination 

Le Rapport de la RPC-02 contient plusieurs exemples détaillés de modifications possibles de l'Appendice 5 du Règlement des radiocommunications visant à étendre l'application du concept d'arc de coordination adopté par la CMR-2000 au service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences. Après avoir examiné le texte de la section 3.4.1 du Rapport de la RPC, la CITEL a conclu que les propositions de base étaient acceptables dans la mesure où elles permettraient d'alléger grandement la charge de travail du Bureau et de surmonter les problèmes dus à l'arriéré. Cela étant, le Rapport de la RPC propose d'appliquer de l'arc de coordination de ( 8(, actuellement applicable au SFS dans les bandes 17,7-20,2 GHz et 27,5-30 GHz, à toutes les bandes au‑dessus de 17,3 GHz, ainsi qu'au SRS. La CITEL estime que cet arc est provisoirement acceptable pour le SFS, en attendant que d'autres études soient effectuées. Une valeur plus modeste est toutefois proposée pour le SRS. 







17 	Pour la définition de la marge de protection globale équivalente, voir le § 1.11 de l'Annexe 5.


18 	Voir le § 3.18 de l'Annexe 5.


19 	Dans la bande 12,5�12,7 GHz en Région 1, ces limites ne sont applicables qu'au territoire des administrations mentionnées aux numéros 5.494 et 5.496.


20 	Voir la Résolution 34.


21 	A la place de ces valeurs, les valeurs données dans l'Annexe de la Résolution 540 (CMR�2000) doivent être appliquées par les administrations et le Bureau jusqu'à ce que la présente Section soit révisée par une conférence ultérieure.


39 	Les § 1 et 2 de la présente Annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3 sont concernés. Le § 3 s'applique à toutes les Régions.


18 	En ce qui concerne le § 3, la limite spécifiée s'applique à la marge de protection globale équivalente calculée conformément au § 1.12 de l'Annexe 3.


19 	Pour la définition de la marge de protection globale équivalente, voir le § 1.11 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30.
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