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CMR03/5(Add.2)-S

ANEXO 5

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones y 
de los Planes asociados así como de la Lista para las Regiones 1 y 3,
que deben utilizarse para su aplicación22   (CMR‑2000)
MOD
IAP/5/190
3.4
Relación de protección entre señales de televisión

...

En la Región 2, se han adoptado las siguientes relaciones de protección para calcular los márgenes de protección global equivalente32bis:

–
28 dB para señales en el mismo canal;

–
13,6 dB para señales en canales adyacentes;

–
–9,9 dB para señales en los segundos canales adyacentes.

En la Región 2, como guía para la planificación, la reducción en la relación C/I global debido a la interferencia en el mismo canal del enlace de conexión se toma como equivalente a una degradación en la relación C/I del enlace descendente en el mismo canal de aproximadamente 0,5 dB que no se sobrepasa durante el 99% del peor mes, pero los Planes de enlace de conexión y enlace descendente se evalúan según el margen de protección global equivalente, el cual incluye las contribuciones del enlace descendente y del enlace de conexión combinadas.

En la Región 2, un margen de protección global equivalente de 0 dB, o mayor, indica que las relaciones individuales de protección se han cumplido en el mismo canal, los canales adyacentes y los segundos canales adyacentes.
MOD
IAP/5/191

3.9.4
Las bandas de guarda tanto en el borde superior como en el inferior, pueden utilizarse para operaciones espaciales de conformidad con el número 1.23 en apoyo a las operaciones de las redes de satélites geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite.
NOC
IAP/5/192

ANEXO 7   (CMR‑2000)
Restricciones aplicables a la posición orbital 

Motivos:
Los estudios del UIT-R llevaron a la conclusión que los cambios propuestos a los criterios de compartición no justificaban cambiar las limitaciones del § A3.

APÉNDICE 30A (CMR‑2000)
ANEXO 1

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio de
una administración se considera afectado por una modificación proyectada en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o modificada en las Listas para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o cuando haya que obtener el acuerdo de cualquier otra administración de conformidad con el presente Apéndice   (CMR‑2000)
NOC
IAP/5/193

3
Límites aplicables a la modificación del margen de protección global equivalente en relación con las asignaciones de frecuencia conformes con el Plan de la Región 218   (CMR‑2000)

En relación con la modificación al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, y cuando sea necesario en el presente Apéndice obtener el acuerdo de cualquier otra administración de la Región 2, salvo en los casos previstos en la Resolución 42 (Rev.Orb-88), una administración se considerará afectada cuando el margen de protección global equivalente19 que corresponde al punto de cálculo de su inscripción en ese Plan, comprendido el efecto acumulativo de cualesquiera modificaciones anteriores a ese Plan o de todo acuerdo previo, descienda más de 0,25 dB por debajo de 0 dB, o si ya fuese negativo, más de 0,25 dB por debajo del valor resultante:

–
del Plan para los enlaces de conexión formulado por la Conferencia de 1983; o
–
de una modificación de la asignación de acuerdo con el presente Apéndice; o
–
de una nueva inscripción en el Plan para los enlaces de conexión según el Artículo 4; o
–
de cualquier acuerdo en consonancia con este Apéndice salvo lo previsto en la Resolución 42 (Rev.Orb-88).  (CMR‑2000)
Motivos:
Hubo un consenso entre las administraciones de la Región 2 que participaron de los estudios del UIT-R de que el límite de degradación OEPM actual era apropiado y debe ser mantenido.

MOD
IAP/5/194

5
Límites aplicables para proteger una asignación de frecuencia en las bandas 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y 17,3-17,8 GHz (Región 2) a una estación espacial receptora en el servicio fijo por satélite (Tierra‑espacio)

Una administración de la Región 1 ó 3 se considerará afectada por una propuesta de modificación en la Región 2 o una administración de la Región 2 se considerará afectada por una propuesta de asignación nueva o modificada en las Listas para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 cuando la densidad de flujo de potencia recibida en la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite cause un aumento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que rebase el valor umbral de T/T correspondiente a 6%, donde T/T se calcula de acuerdo con el método indicado en el Apéndice 8, salvo que las densidades máximas de potencia por hercio promediadas en la banda de 1 MHz más desfavorable se sustituyan por densidades de potencia por hercio promediadas en toda la anchura de banda RF de las portadoras de los enlaces de conexión (24 MHz para la Región 2 y 27 MHz para las Regiones 1 y 3). Para asignaciones de enlace de conexión en el Plan de la Región 2 (RARC-Sat 83) que no fueron subsecuentemente modificadas mediante la aplicación exitosa del Artículo 4 del Apéndice 30A, el valor Ts, la temperatura de ruido del sistema de satélite, que será utilizado para determinar T/T deberá ser de 600( K. (CMR‑03)
Al aplicar esa disposición a las modificaciones propuestas del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 no se tomarán en consideración los sistemas provisionales de la Región 2 de conformidad con la Resolución 42 (Rev.Orb‑88). Sin embargo, esta disposición se aplicará a los sistemas provisionales de la Región 2 con respecto al Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3.  (CMR‑2000)
Motivos:
Armonización del criterio de interferencia de T/T del enlace de conexión interregional mediante la adopción de un valor común de T/T.

MOD
IAP/5/195

6
Límites aplicables para proteger una asignación de frecuencia en la banda 17,8‑18,1 GHz (Región 2) a una estación espacial receptora de enlace de conexión en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (CMR‑2000)
Una administración de la Región 2 se considerará afectada por una propuesta de asignación nueva o modificada en las Listas para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 cuando la densidad de flujo de potencia recibida en la estación espacial receptora de la Región 2 de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite cause un aumento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que rebase el valor umbral de T/T correspondiente a 6%, donde T/T se calcula de acuerdo con el método indicado en el Apéndice 8, salvo que las máximas densidades de potencia por hercio promediadas en la banda de 1 MHz más desfavorable son sustituidas por las densidades de potencia por hercio promediadas en toda la anchura de banda RF de las portadoras de los enlaces de conexión.  (CMR‑03)
Motivos:
Armonización del criterio de interferencia de T/T del enlace de conexión interregional mediante la adopción de un valor común 6%.

ANEXO 4   (CMR‑2000)
Criterios de compartición entre servicios

MOD
IAP/5/196

1
Valores umbral que han de tomarse en consideración para determinar cuándo se requiere coordinación entre estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite y una estación espacial receptora que figura en los Planes para los enlaces de conexión en las bandas de frecuencias 17,3‑18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y 17,3-17,8 GHz (Región 2)

Con respecto al § 7.1 del Artículo 7, deberá procederse a la coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 cuando por efecto de la densidad de flujo de potencia recibida en una estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración, la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión sufra un aumento que rebase un valor umbral de Ts/Ts correspondiente a 6%. Ts/Ts se calcula de acuerdo con el Caso II del método indicado en el Apéndice 8. Para asignaciones de enlace de conexión en el Plan de la Región 2 que no fueron subsecuentemente modificados mediante la aplicación exitosa del Artículo 4 del Apéndice 30A, el valor Ts, la temperatura de ruido del sistema de satélite, que será utilizado para determinar T/T deberá ser de 600( K.
Motivos:
Armonización del criterio de interferencia de T/T del enlace de conexión interregional mediante la adopción de un valor común 6%.

MOD
IAP/5/197

2
Valores umbral para determinar cuándo se requiere coordinación entre las estaciones terrenas transmisoras de enlace de conexión del servicio fijo por satélite en la Región 2 y una estación espacial receptora del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o de la Lista en la banda 17,8-18,1 GHz

Con respecto al § 7.1 del Artículo 7, se requiere coordinación entre una estación terrena transmisora de enlace de conexión del servicio fijo por satélite y una estación espacial receptora del Plan o de la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 cuando la densidad de flujo de potencia que llegue a la estación espacial receptora procedente de una estación de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración, cause un incremento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que sobrepase un valor umbral de T/T correspondiente a 6%, calculándose T/T según el método proporcionado en el Apéndice 8, salvo que los valores máximos de densidad de potencia por hercio promediados en la anchura de banda de 1 MHz más desfavorable se sustituyen por densidades de potencia por hercio promediadas en la anchura de banda de radiofrecuencia total de las portadoras de enlace de conexión.

Motivos:
Armonización del criterio interregional con un valor T/T común de 6%.

SUP
IAP/5/198

RESOLUCIÓN 540 (CMR-2000)

Aplicación y estudio de los procedimientos reglamentarios y de los criterios
de compartición asociados que figuran en los Apéndices 30 y 30A y en las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11

Motivos:
Estudios solicitados del UIT-R han sido tratados y completados.

SUP
IAP/5/199

RESOLUCIÓN 735 (CMR-2000)
Procedimientos y criterios de compartición entre estaciones terrenas
receptoras del servicio de radiodifusión por satélite y estaciones 
transmisoras terrenas o terrenales en bandas de frecuencias
atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio
fijo por satélite (Tierra‑espacio) o a servicios terrenales

Motivos:
Estudios solicitados del UIT-R han sido tratados y completados.

artículo 5

MOD
IAP/5/200

5.491
Atribución adicional: en la Región 3, la banda 12,2-12,5 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo por satélite (espacio‑Tierra). Los límites de densidad de flujo de potencia indicados en el Cuadro 21‑4 del Artículo 21 se aplicarán a esta banda. La introducción de este servicio en relación con el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1 se ajustará a los procedimientos especificados en el Artículo 7 del Apéndice 30.  (CMR‑03)

Motivos:
El Artículo 7 del Apéndice 30 ya incluye la banda 12,2-12,5 GHz. Por consiguiente, la frase que se elimina en el párrafo anterior ya no es necesaria.

***
Propuestas Interamericanas para el punto 1.28 del orden del día

1.28
permitir la utilización de la banda 108-117,975 MHz para la transmisión de señales de corrección diferencial de los sistemas de radionavegación por satélite a los sistemas normalizados basados en tierra de la OACI
Antecedentes

Un nuevo requisito de aviación emergió para la transmisión de datos complementarios para el Servicio Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) a ser utilizado por aeronaves receptoras para cumplir los requisitos de precisión estricta e integridad para aplicaciones GNSS para que así puedan ser utilizadas en la aproximación y aterrizaje de precisión. Este nuevo Sistema de Aumento Basado en Tierra (GBAS), un sistema normalizado de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), esta planeado para operar en la banda de frecuencia 108‑117,975 MHz. Los sistemas, que actualmente usan esta banda, son sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS) y de Medición omnidireccional de Ondas Métricas (VOR).

La OACI también ha formulado normas internacionales para un sistema de vigilancia en el cual datos provenientes de sistemas de navegación a bordo de una aeronave son transmitidos por un enlace de datos para otra aeronave y para el control de tráfico aéreo. Se pretende que este sistema opere también en la banda de frecuencia 108‑117,975 MHz.

La banda de 108-117,975 MHz está actualmente atribuida al SRNA. Las nuevas aplicaciones de navegación y vigilancia concebidas para implementación en esta banda no se adecuan en la definición de una RNS (o sea, utilizando las propiedades de propagación de ondas de radio) y se requiere una enmienda a la atribución de dicha banda. Sin realizar una atribución a un servicio aeronáutico especifico, el modo preferido seria permitir el uso de esta banda por sistemas normas OACI que apoyan funciones de navegación y vigilancia mediante la adición de una nota de pie de página y resolución a esta banda. La OACI estableció normas que asegurarán compatibilidad entre estos sistemas y los sistemas normalizados ILS/VOR de la OACI. La norma de compatibilidad y las Prácticas Recomendadas y Normas fueron incorporados, con el Material de Orientación necesario, al Anexo 10 del Convenio de la OACI.

La compatibilidad de los nuevos sistemas de navegación y vigilancia con las estaciones de radiodifusión FM debe ser protegida asegurándose de que los nuevos sistemas no causen interferencia a la recepción de señales de radiodifusión de FM o impongan restricciones al Servicio de Radiodifusión (BS) que opera en la banda 87,5‑108 MHz. Con respecto al GBAS, estudios realizados hasta el presente indican que esta aplicación cumplirá esta condición.

En general, la larga historia de temas de compatibilidad de bandas adyacentes entre ILS/VOR y FM debería ser un indicador de que los nuevos sistemas en la banda 108-117,975 MHz requieren un tratamiento cuidadoso, por ejemplo, mediante estudios convincentes.

En la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 2002 (RPC-02), hubo tres métodos para completar el punto del orden del día. Los Métodos A y C no sufrieron cambios significativos. Para el Método B, se desarrolló y adoptó un texto para una nueva resolución.

Debería reconocerse que la palabra «vigilancia», que se utilice en la propuesta, no está definida en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

Propuesta

artículo 5

MOD
IAP/5/201

72,5-137,175 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	108-117,975
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA





5.197 ADD 5.CCC


Motivos:
La modificación del Cuadro es un cambio como consecuencia de la adición de la nueva nota de pie de página.

ADD
IAP/5/202

5.CCC
La banda 108‑117,975 MHz puede ser también utilizada por los sistemas aeronáuticos normalizados internacionalmente para transmitir información de navegación en apoyo de las funciones de navegación y vigilancia, conforme a las normas de aviación internacionalmente reconocidas. Dicha utilización será conforme a la Resolución [Método B] (CMR‑03) y no causará sin embargo interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica de conformidad con las normas aeronáuticas internacionales, ni reclamará protección contra ellas.

Motivos:
La nota en el Reglamento de Radiocomunicaciones con referencia a una Resolución facilitará la introducción presente y futura a nivel global de los sistemas de aumento internacionalmente normalizados GNSS (sistema de navegación global aeronáutica por satélite) y de los sistemas de vigilancia, sin limitar la radiodifusión actual/planeada del FM. La introducción de las aplicaciones de los sistemas de aumento internacionalmente normalizados GNSS y de los sistemas de vigilancia no se demorarían debido a las restricciones de tiempo de la reapertura del Cuadro de atribuciones en una próxima CMR.

ADD
IAP/5/203

RESOLUCIÓN [Método B] (CMR-03)

Utilización de la banda 108-117,975 MHz por servicios aeronáuticos
distintos de los servicios de radionavegación aeronáutica

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),
considerando

a)
la atribución actual de la banda de frecuencias 108-117,975 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica;

b)
los requisitos del servicio de radiodifusión que funciona en la banda de frecuencias 87‑108 MHz, aproximadamente;

c)
la necesidad que tiene la comunidad aeronáutica de prestar servicios adicionales para mejorar los sistemas de navegación y de vigilancia mediante un enlace de datos,

reconociendo

a)
que se debe dar prioridad al servicio de radionavegación aeronáutica que funciona en la banda de frecuencias 108-117,975 MHz;

b)
que, de conformidad con el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), todos los sistemas aeronáuticos deben satisfacer las normas y los requisitos de prácticas recomendadas;

c)
que en el UIT‑R, ya existen criterios de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión que funciona en la banda de frecuencias 87-108 MHz, aproximadamente, y el servicio de radionavegación aeronáutica que funciona en la banda de frecuencias 108‑117,975 MHz como se indica en la Recomendación UIT‑R SM.1009;

d)
que se han abordado todos los aspectos de compatibilidad entre los sistemas de radiodifusión FM y los sistemas basados en tierra normalizados de la OACI para la transmisión de señales de corrección diferencial para la radionavegación por satélite,

observando

a)
la convergencia de los sistemas aeronáuticos hacia un entorno de enlace de datos de comunicaciones que apoyan las funciones de navegación y vigilancia aeronáuticas las cuales deben ser acomodadas en el espectro radioeléctrico existente;

b)
que actualmente no hay criterios de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión que funciona en la banda de frecuencias 87-108 MHz, aproximadamente, y los servicios aeronáuticos adicionales previstos en la banda adyacente 108‑117,975 MHz que utilizan transmisión a bordo de aeronaves;

c)
que los estudios realizados por la OACI han confirmado que los sistemas aeronáuticos adicionales previstos son compatibles con la utilización actual de la banda 108‑117,975 MHz,

resuelve

1
que las disposiciones de esta Resolución y del número 5.[BBB] entren en vigor el [4 de julio de 2003];

2
que los sistemas aeronáuticos adicionales cuyo funcionamiento esté previsto en la banda de frecuencias 108‑117,975 MHz deberán satisfacer, como mínimo, los requisitos de inmunidad de la radiodifusión FM que figura en el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para los sistemas de radionavegación aeronáutica existentes que funcionan en esta banda de frecuencias;

3
que los sistemas aeronáuticos adicionales que funcionan en la banda 108‑117,975 MHz no deberán imponer limitaciones adicionales a las estaciones existentes y previstas del servicio de radiodifusión que funcionan en la banda 87-108 MHz, aproximadamente;

4
que esos nuevos sistemas aeronáuticos no deberán utilizar las frecuencias por debajo de 112 MHz hasta que no se hayan examinado todos los temas de compatibilidad con la banda de frecuencias adyacente inferior en 87‑108 MHz, aproximadamente,

invita al UIT-R

1
que estudie los asuntos de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión y los nuevos servicios aeronáuticos, que puedan surgir por la introducción de estos nuevos servicios y que elabore nuevas Recomendaciones UIT-R o revise las existentes, según corresponda;

2
que define en vigilancia en consulta con la OACI. Un ejemplo de esta definición es el siguiente: la observación de ubicación y velocidad de una aeronave y las condiciones del clima con el propósito de control de trafico y reconocimiento de la situación y para evitar choques entre aeronaves. 

solicita al Secretario General

que informe a la OACI sobre esta Resolución.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.29 del orden del día

1.29
examinar los resultados de los estudios indicados en las Resoluciones 136 (CMR‑2000) y 78 (CMR‑2000) a propósito de la compartición entre sistemas no OSG y sistemas OSG

Antecedentes

La CMR-2000 adoptó una combinación de límites operacionales y de validación por una sola fuente y, para las antenas de 3 y 10 metros en la banda de 10,7-12,75 GHz, los límites operacionales de dfpe( por una sola fuente adicionales contenidos en el Artículo 22, junto con los límites de dfpe( adicionales de la Resolución 76 (CMR-2000), aplicables a los sistemas del SFS no OSG para proteger a las redes OSG en las bandas de 10,7-12,75 GHz, 17,8‑18,6 GHz, y 19,7‑20,2 GHz. Los límites operacionales de dfpe( se adoptaron para proteger a las redes operacionales del SFS OSG de niveles de interferencia que pueden resultar en la pérdida de sincronización, o pérdida de capacidad, o una degradación grave de rendimiento. La Resolución 78 (CMR-2000), Elaboración de procedimientos que deben emplearse en caso de que se rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22, invita al UIT-R a emprender los estudios de reglamentación adecuados para desarrollar procedimientos en los casos en los que los límites operacionales dfpe( o los límites dfpe( operacionales adicionales se exceden en una estación terrena operacional OSG. El cumplimiento de los límites operacionales de dfpe( y los límites operacionales de dfpe( adicionales no está sujeto a la verificación de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, sino a la de las administraciones individuales.

El número 22.5I estipula que si un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sujeto a los límites operacionales de dfpe( u operacionales adicionales de dfpe( indicados en la Sección II del Artículo 22 en una estación terrena receptora operacional dentro de una red OSG que opera en conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, rebasa estos límites, eso constituye una violación del número 22.2, salvo que las administraciones interesadas hayan acordado lo contrario. El Artículo 15 (Sección V) del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene los procedimientos reglamentarios relativos a infracciones, que pueden aplicarse sin modificaciones cuando los sistemas SFS no OSG sobrepasan los límites operacionales u operacionales adicionales de dfpe( indicados en los Cuadros 22-4A, 22‑4A1, 22‑4B y 22‑4C. Por 

consiguiente, CITEL apoya la intención del Método A1 de aplicar las disposiciones vigentes del Artículo 15 para cumplir con este punto del orden del día (véase la Sección 3.2.2 del Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia). También se propone la modificación del número 22.5I a fin de aclarar a las administraciones cuáles son los procedimientos para resolver este caso de interferencia. Ésta es una leve revisión del Método A1, que no especificaba ningún cambio al Artículo 15 ni al Artículo 22.

Propuesta


IAP/5/204

Las Administraciones de la CITEL proponen no efectuar cambios al Artículo 15 del Reglamento de Radiocomunicaciones en respuesta al punto 1.29 del orden del día.

Motivos:
Los procedimientos vigentes del Artículo 15 son adecuados.

ARTÍCULO 22

Servicios espaciales1

MOD
IAP/5/205

22.5I

6)
Se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F ha cumplido sus obligaciones en virtud del número 22.2 con respecto de cualquier red de satélites geoestacionarios, independientemente de las fechas en que la Oficina reciba la información de notificación o coordinación completa, según proceda, relativa al sistema de satélites no geoestacionarios y la red de satélites geoestacionarios, siempre que la dfpe( radiada por el sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en funcionamiento no rebase los límites operacionales y los operacionales adicionales indicados en los Cuadros 22‑4A, 22‑4A1, 22‑4B y 22-4C, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22‑4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores del Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario. A menos que se acuerde otra cosa entre las administraciones concernidas, se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F que radia una dfpe( en una estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en explotación a niveles que rebasan los límites operacionales u operacionales adicionales de los Cuadros 22-4A, 22‑4A1, 22-4B y 22-4C, ha quebrantado sus obligaciones en virtud del número 22.2, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22-4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores indicados en el Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario, y serán aplicables las disposiciones del Artículo 15 (Sección V).     (CMR‑03)
Motivos:
El Artículo 15 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene disposiciones aplicables cuando los sistemas no OSG rebasan los límites de dfpe( operacionales u operacionales adicionales que figuran en el número 22.5I. A fin de indicar a las administraciones cuáles son los procedimientos para resolver las infracciones, es útil remitirlas al Artículo 15 (Sección V) del número 22.5I.
SUP
IAP/5/206

RESOLUCIÓN 78 (CMR-2000)

Elaboración de procedimientos que deben emplearse en caso de que se
rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22

Motivos:
No son necesarios estudios adicionales para desarrollar procedimientos específicos en casos en que se sobrepasen los límites operacionales o límites adicionales operacionales descritos en el Artículo 22.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.30 del orden del día

1.30
examinar las posibles modificaciones a los procedimientos de publicación anticipada, de coordinación y de notificación de redes de satélites, en cumplimiento de la Resolución 86 (Minneápolis, 1998)
Antecedentes

En la Resolución 86 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Rev.Marrakech, 2002) se resuelve pedir a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 y a las siguientes Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones que se revisen y actualicen los procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite, incluidas las características técnicas asociadas, así como los apéndices pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones, con objeto de:

–
facilitar, de conformidad con el Artículo 44 de la Constitución, la utilización racional, eficiente y económica de las frecuencias radioeléctricas y de las órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de que los países o los grupos de países puedan tener acceso en igualdad de condiciones a dichas órbitas y frecuencias, y habida cuenta de las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de ciertos países;

–
velar por que esos procedimientos, características y Apéndices reflejen las tecnologías más recientes;

–
lograr una mayor simplificación y más economías de costos en favor de la BR y las administraciones,

y resuelve además pedir a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 que determine el ámbito de aplicación de la presente Resolución así como los criterios de su aplicación.
1
IAP para estaciones terrenas en bandas de frecuencias bidireccionales atribuidas a servicios espaciales con igualdad de derechos

Se propone la modificación del Apéndice 7 para aclarar que el procedimiento es aplicable en casos en los que los dos servicios sean atribuidos en igualdad de condiciones, incluidos los servicios secundarios. Es necesaria otra modificación al Articulo 9 y al Apéndice 7 para reflejar la intención del procedimiento del Apéndice 7 de aplicarse a cualquier caso en el que la estación terrena de servicio espacial funcione en la misma frecuencia que otro servicio y que el nivel de atribución sea igual para ambos servicios. Véase el Cuadro 10 del Apéndice 7.
ARTÍCULO 9
Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6
Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11
Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

MOD
IAP/5/207

9.17A
m)
para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas, o estaciones terrenas móviles típicas con respecto a estaciones terrenas específicas, que operan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país o la estación terrena se encuentra situada en la zona de coordinación de otra estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 9.19;     (CMR‑03)
Motivos:
Incluir el mecanismo de coordinación para permitir una coordinación entre las estaciones terrenas móviles típicas con respecto a estaciones terrenas específicas.
APÉNDICE 5 (CMR-2000)

MOD
IAP/5/208

CUADRO  5-1 (Continuación)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.17A
OSG, no OSG/
OSG, no OSG
	Una estación terrena específica con respecto a otra estación terrena o estaciones terrenas móviles típicas con respecto a estaciones terrenas específicas que funciona en el sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otro país, a excepción de la coordinación con arreglo al número 9.19
	Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial
	La zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otra administración, o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena
	Apéndice 7
	

	...
	
	
	
	
	


Motivos:
En consecuencia a la modificación del número 9.17A en el Artículo 9.

APÉNDICE 7 (CMR-2000)

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz

MOD
IAP/5/209

1.4.4
Estaciones terrenas que funcionan en bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente

En el caso de estaciones terrenas que funcionan en algunas bandas de frecuencias, puede haber atribuciones a título en igualdad de derechos a servicios espaciales que funcionan en los sentidos Tierra-espacio y espacio‑Tierra. En esta situación, cuando dos estaciones terrenas están funcionando en sentidos de transmisión opuestos, sólo es necesario establecer la zona de coordinación para la estación terrena transmisora, pues las estaciones terrenas receptoras son tomadas en consideración automáticamente. Por consiguiente, una estación terrena receptora que funciona en una banda de frecuencias atribuida bidireccionalmente sólo se coordinará con una estación terrena transmisora si está situada dentro de la zona de coordinación de ésta.

Para una estación terrena transmisora que funciona con satélites geoestacionarios o no geoestacionarios en una banda de frecuencias atribuida bidireccionalmente, la zona de coordinación se determina utilizando los procedimientos descritos en el § 3.

Motivos:
Pone el texto en línea con el número 9.17A existente y las disposiciones del Apéndice 5.

ANEXO 7

Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena

MOD
IAP/5/210

CUADRO 10
Distancias de coordinación predeterminadas

	Situación de compartición de frecuencias
	Distancia de coordinación
(en situaciones de compartición en las que intervienen servicios que tienen atribuciones con igualdad de derechos)
(km)

	Tipo de estación terrena
	Tipo de estación terrenal o terrena
	

	...


Motivos:
Permite el uso de distancias predeterminadas en casos de estaciones terrenas móviles típicas con respecto a estaciones terrenas específicas que trabajen en direcciones contrarias de transmisión.

2
IAP para coordinación de estaciones típicas
En los servicios fijos por satélite (SFS), se están introduciendo ciertas redes OSG que tienen grandes cantidades de terminales pequeñas con características similares. Como resultado, ha surgido una situación reglamentaria en la cual ciertos sistemas SFS están estableciendo grandes cantidades de estaciones terrenas con respecto a servicios terrenales o estaciones terrenas que funcionan en direcciones opuestas de transmisión, lo cual podría suponer el uso de estaciones terrenas típicas en lugar de estaciones terrenas específicas. Existe una situación similar en el caso de varios tipos de redes terrenales, en las que se establecen grandes números de estaciones pequeñas de características similares en ciertas redes.

En la RPC-02 se trató sobre las consideraciones reglamentarias en relación a dicha situación, las cuales se describen más detalladamente en la sección 3.4.3 del Capitulo 3 del Informe de la RPC (punto del orden del día 1.30). Bajo Métodos para cumplir con el punto del orden del día (Sección 3.4.3.3), en el Informe se indica en parte lo siguientes:
«Añadir una opción en el Reglamento de Radiocomunicaciones que permita, a reserva del acuerdo de las administraciones concernidas, la coordinación de las estaciones típicas como una alternativa a la coordinación de emplazamientos específicos de cada estación para esos servicios podría ayudar a reducir el posiblemente largo proceso, asociado con la coordinación emplazamiento por emplazamiento en estos casos».
Propuesta

ARTÍCULO 9
Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6
Sección II – Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11
Subsección IIA – Necesidad y solicitud de coordinación

MOD
IAP/5/211

9.17
l)
para cualquier estación terrena específica o estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de 100 MHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales con respecto a las estaciones terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 9.15; 15A     (CMR‑03)
MOD
IAP/5/212

9.17A
m)
para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país o la estación terrena se encuentra situada en la zona de coordinación de otra estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 9.19;15A     (CMR‑03) 

MOD
IAP/5/213

9.18
n)
para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas mencionadas en el número 9.17 dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, con respecto a esta estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en los números 9.16 y 9.19; 15A     (CMR‑03)

ADD
IAP/5/214

_______________

15A
9.17.1, 9.17A.1 y 9.18.1
Las estaciones típicas de los servicios fijo por satélite pueden ser coordinados por las administraciones bajo esta cláusula, teniendo en cuenta 9.50.1.

Motivos:
Proporcionar un medio reglamentario para la coordinación de estaciones típicas SFS y SF.

3
IAP sobre la extensión del concepto del arco de coordinación
El Informe de la RPC-02 contiene varios ejemplos detallados sobre posibles modificaciones al Apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones con el fin de extender el concepto del arco de coordinación adoptado por la CMR-2000 para el SFS en algunas bandas de frecuencias. Después de revisar el material contenido en la Sección 3.4.1 del Informe de la RPC, la CITEL ha concluido que la propuesta básica era aceptable en el sentido de que simplificaría enormemente la carga de trabajo de la Oficina y aliviaría las dificultades debidas al trabajo atrasado. Sin embargo, el Informe de la RPC sugiere que se adopte el arco de coordinación de ( 8( que actualmente se usa para el SFS en las bandas 17,7-20,2 GHz y 27,5-30 GHz a todas las bandas por encima de los 17,3 GHz y al SRS. La CITEL considera que esto es aceptable para el SFS como arco de coordinación provisional hasta que se realicen nuevos estudios. No obstante, se propone un valor más moderado para el SRS.

Propuestas

APÉNDICE 5

MOD
IAP/5/215

CUADRO 5-1     (CMR‑03)
Condiciones técnicos para la coordinación 

(véase el Artículo 9)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.7
OSG/OSG
	Una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG), en cualquier servicio de radiocomunicación espacial, en una banda de frecuencia y en una Región en la que este servicio no esté sujeto a un Plan, respecto a cualquier otra red de satélite en dicha órbita, en cualesquiera de los servicios de radiocomunicación espacial en una banda de frecuencias y en una Región en los que este servicio no está sujeto a un Plan, exceptuado el caso de coordinación entre estaciones terrenas que operan en sentidos opuestos de transmisión
	1)
3 400-4 200 MHz
5 725-5 850 MHz  
(Región 1) y 5 850‑6 725 MHz

2)
10,95-11,2 GHz 11,45‑11,7 GHz 
11,7-12,2 GHz (Región 2)
11,2-12,5 GHz (Región 3)
12,5‑12,75 GHz 
(Regiones 1 y 3) 12,7‑12,75 GHz 
(Región 2) y 
13,75‑14,5 GHz
	i)
Superposición de anchura
de banda; y

ii)
cualquier red del servicio fijo por satélite (SFS) con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 10( de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS

i)
Superposición de anchura de banda; y

ii)
cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 9( de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS
	
	En relación con los servicios espaciales enumerados en la columna umbral/condición en las bandas indicadas en los § 1), 2), 3), 4) y 5) toda administración puede solicitar, de conformidad con el número 9.41, su inclusión en las solicitudes de coordinación, indicando las redes para las cuales el valor de (T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 se sobrepase en 6%. Al estudiar la Oficina, a solicitud de una administración afectada, esta información con arreglo al número 9.42, habrá de utilizarse el método de cálculo señalado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8.



CUADRO  5-1 (Continuación)

	Referencia
del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	Número 9.7
OSG/OSG (continuación)
	
	3)
17,7‑20,2 GHz y
27,5‑30 GHz

4)
Bandas por encima de los 17,3 GHz, excepto aquellas definidas en § 3)
5)
Bandas por encima de los 17,3 GHz

	i)
superposición de anchura de banda; y

ii)
cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS

i)
superposición de anchura de banda; y
ii)
cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS

(véase también Resolución [Coord_Arc]) (CMR‑03)
i)
superposición de anhura de banda; y

ii)
cualquier red en el SFS o SRS no sujeta a un Plan con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 16 de la posición orbital nominal de una red propuesta en el SFS o SRS no sujeta a un plan con la excepción de los casos del § 4 mencionada anteriormente.

(véase también Resolución [Coord_Arc]) (CMR‑03)
	
	En relación con los servicios espaciales enumerados en la columna umbral/condición en las bandas indicada en los § 1), 2), 3, 4 y 5), toda administración puede solicitar, de conformidad con el número 9.41, que se excluya a una administración en las solicitudes de coordinación, indicando como motivo que la red de dicha administración no se verá afectada, ya que el valor de (T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 no sobrepasa el 6%. Al estudiar, a solicitud de una administración, esta información conforme al número 9.42, la Oficina aplicará el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8



CUADRO  5-1 (Continuación)

	Referencia
del
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	
	
	6)
Todas las bandas de frecuencias diferentes de las indicadas en los § 1), 2), 3, 4 y 5), atribuidas al servicio espacial y las bandas de los § 1), 2), 3, 4 y 5) cuando el servicio de radiocomunicación de la red propuesta o las redes afectadas son distintos listados en la columna umbral/condición del SFS o en el caso de coordinación de estaciones espaciales que funcionan en sentido opuesto de transmisión
	i)
superposición de anchura de banda; y
ii)
el valor de T/T excede de 6%
	Apéndice 8
	


Motivos:
Extender el concepto de arco de coordinación a todas las bandas por encima de los 17,3 GHz. CITEL todavía está estudiando un valor apropiado provisional en el parágrafo 5) arriba descrito y puede tener propuestas adicionales para el CMR-03]. El (Los) valor(es) final(es) del arco de coordinación se determinará(n) por los estudios del UIT-R que serán conducidos bajo la Resolución [coord_arc] (véase la propuesta siguiente). Se escogió un valor conservador para el arco de coordinación del SRS de ±16º con la base de que el espacio entre satélites SRS es normalmente más larga que los de SFS, de modo tal que el impacto relativo de otro satélite SRS a 16º de separación, sería comparable al caso de un satélite SFS con una separación de 8º.
ADD
IAP/5/216

proyecto de RESOLUCIÓN [COORD_ARC] (CMR-03)
Determinación de la separación del arco orbital cuya
coordinación sería requerida entre dos redes de satélites
que funcionen en un servicio espacial no sujeto a ningún plan

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la CMR-2000 adoptó un concepto de arco de coordinación en el Apéndice 5 para simplificar la coordinación entre las redes SFS en algunas bandas de frecuencia por debajo de los 30 GHz;

b)
que la aplicación de este concepto se limitó a las gamas de frecuencias respecto de las cuales el UIT-R ha recibido un gran número de notificaciones de satélites SFS;

c)
que muchas redes y sistemas de satélite están proponiendo el uso de bandas de alta frecuencia para las cuales el arco de coordinación aun no se requiere;

d)
que la Junta de Reglamento de Radiocomunicaciones adoptó una Regla de Procedimiento en el número 9.36 que extendió el concepto del arco de coordinación al SFS y al SRS, no sujetos a ningún plan, y en todas las bandas por encima 3,4 GHz hasta que se realice una revisión por la CMR-03;

e)
que el uso del arco de coordinación reduce considerablemente el volumen de información que necesita ser provista para la Oficina de Radiocomunicaciones bajo la Sección D del Anexo 2 al Apéndice 4;

f)
que el concepto del arco de coordinación tiene el potencial para reducir enormemente la carga de trabajo de la Oficina en la identificación de las administraciones afectadas;

g)
que el concepto del arco de coordinación es válido para todas las estaciones espaciales geoestacionarias que funcionan en cualquier servicio de radiocomunicación espacial que no esté sujeto a ningún plan;

h)
que los estudios del UIT-R para otros servicios y para bandas de frecuencia por encima de los 17,3 GHz, excepto los rangos de 17,7‑20,2 GHz y 29,5‑30 GHz para el SFS, no han sido finalizados;

i)
que el concepto del arco de coordinación podría facilitar la introducción de servicios de satélite por encima de los 17,3 GHz después de que los estudios hayan concluido el valor o los valores apropiados del arco de coordinación,

reconociendo

que no ha habido ninguna dificultad como resultado de la utilización del concepto del arco de coordinación en las bandas en las que es aplicable,

observando

a)
que el UIT-R se encuentra bajo restricciones presupuestarias y que la adopción del arco de coordinación para otras bandas y servicios debería reducir la carga de trabajo de la Oficina de Radiocomunicaciones;

b)
que la CMR-03 ha extendido provisionalmente el arco de coordinación de ±8° para el SFS en las bandas por encima de 17,3 GHz, y ha adoptado provisionalmente un valor alternativo de ±16° para el arco de coordinación para el SRS en las bandas en el Cuadro 5-1 del Apéndice 5,

resuelve

1
que en las bandas por encima de los 17,3 GHz, se aplicará un valor provisional para el arco de coordinación para el SFS y el SRS como está indicado en los puntos 4) y 5) del número 9.7 del Cuadro 5-1, del Apéndice 5 hasta que sea revisado por una futura conferencia competente;

2
que una conferencia competente futura examinará los resultados de los estudios del UIT-R para la aplicación del valor o valores del arco de coordinación a otras bandas de frecuencias y a otros servicios, según corresponda, y considerará su inclusión en el Apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

invita al UIT-R

a continuar los estudios del valor o valores apropiados del arco de coordinación para los servicios de radiocomunicaciones espaciales en las bandas por encima de los 17,3 GHz, excepto en las bandas SFS en 17,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

a modificar la Regla de Procedimiento actual del número 9.36 relacionada con el concepto del arco de coordinación en las bandas por encima de los 17,3 GHz para poder usar los valores provisionales como se describe en el resuelve 1 hasta que el UIT-R finalice sus tareas relativas al valor o valores del arco de coordinación que se usarán.
Motivos:
Permitir la continuación de los estudios con vistas a incorporar el valor o los valores apropiados del arco de coordinación a otros servicios y otras bandas de frecuencias, y adoptar un valor provisional del arco de coordinación hasta terminar los estudios correspondientes.

4
IAP en Apéndices 4 y 8 en relación con las disposiciones de conexión y características generales de enlace
El Informe de la RPC-02 contiene varios ejemplos detallados de las modificaciones posibles al Apéndice 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Un ejemplo tal es hacer que la información que figura en la Sección D del Apéndice 4 no sea obligatoria. Esto podría reducir considerablemente el trabajo de la BR y de las administraciones. La presente sección contiene dos propuestas: la primera es que la información de la sección D del Apéndice 4 sea optativa, y la segunda es una propuesta consiguiente para la actualización del Apéndice 8.

Propuestas

APÉNDICE 4 (CMR-2000)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

ANEXO 2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR‑2000)
MOD
IAP/5/217

D
Características globales del enlace
Pueden ser proporcionadas por administraciones que así lo deseen pero sólo cuando la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario contenga transpondedores convertidores de frecuencia sencillos.

En el caso de redes de satélites enumeradas en la columna umbral/condición especificadas en el número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5, § 1), 2) y 3) y usando las frecuencias de la columna de bandas de frecuencias, los datos especificados en esta sección del Apéndice no se presentarán a la Oficina.     (CMR‑03)
D.1
Conexión entre las frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra en la red

La conexión entre las asignaciones de frecuencia de enlace ascendente y de enlace descendente en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores. Se exige sólo en los casos de los Apéndices 30 y 30A para los sistemas de la Región 2.
D.2
Ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes asociadas del enlace por satélite

Para cada entrada bajo el § D.1:

a.1)
Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación.
a.2)
Ganancia de transmisión asociada de la temperatura de ruido más baja del enlace por satélite. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación. La ganancia de transmisión se evalúa desde la salida de la antena receptora de la estación espacial hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.
b.1)
Valor de ganancia de transmisión que corresponde a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite.
b.2)
Valor de la temperatura de ruido equivalente asociada del enlace por satélite que corresponde a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite.
ANEXO 2B

Cuadro de las características que han de someterse
para los servicios espaciales y de radioastronomía

MOD
IAP/5/218

D – Características globales de enlaces

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12

	Puntos del Apéndice
	Descripción de los datos
	Publicación anticipada de una red de satélite geoestacio-nario
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacio-nario sujeta a coordinación bajo la
Sección II 
del Artículo 9
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacio-nario no sujeta a coordinación bajo la
Sección II 
del Artículo 9
	Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacio-nario (incluido el Apéndice
30B) (75)
	Notificación o coordinación de una red de satélite no geoesta-cionario 
	Notificación o coordinación de una estación terrena (incluida la notificación según los Apéndices 30A y 30B) (76)
	Notificación de una red de satélites del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 (77)
	Notificación de una red de satélites (enlace de conexión) según el Apéndice 30A (78)
	Notificación de una red de satélites del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B
(Artículos 6 y 8)
(75)

	Puntos del Apéndice
	Radioastro-nomía

	D
	Características globales del enlace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pueden ser proporcionadas por administraciones que así lo deseen pero sólo cuando la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario contenga transpondedores convertidores de frecuencia sencillos.

En el caso de redes de satélites enumeradas en la columna umbral/condición especificadas en el número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5, § 1), 2) y 3) y usando las frecuencias de la columna de bandas de frecuencias, los datos especificados en esta sección del Apéndice no se presentarán a la Oficina.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D1
	Conexión entre las frecuencias Tierra-espacio y espacio‑Tierra en la red
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D.1
	

	D.1
	La conexión entre las asignaciones de frecuencia de enlace ascendente y de enlace descendente en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores. Se exige solo en los casos de los Apéndices 30 y 30A para los sistemas de la Región 2.
	
	
	
	O
	
	
	X
	X
	
	
	

	D.2
	ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes asociadas del enlace por satélite
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D – Características globales de enlaces (Fin)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12

	Puntos del Apéndice
	Descripción de los datos
	Publicación anticipada de una red de satélite geoestacio-nario
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacio-nario sujeta a coordinación bajo la
Sección II 
del Artículo 9
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacio-nario no sujeta a coordinación bajo la
Sección II 
del Artículo 9
	Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacio-nario (incluido el Apéndice
30B) (75)
	Notificación o coordinación de una red de satélite no geoesta-cionario 
	Notificación o coordinación de una estación terrena (incluida la notificación según los Apéndices 30A y 30B) (76)
	Notificación  de una red de satélites del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 (77)
	Notificación de una red de satélites (enlace de conexión) según el Apéndice 30A (78)
	Notificación de una red de satélites del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B
(Artículos 6 y 8)
(75)

	Puntos del Apéndice
	Radioastro-nomía

	D.2
	Para cada entrada bajo el § D.1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.2.a.1
	Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación.
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	D.2.a
	

	D.2.a.2
	Ganancia de transmisión asociada de la temperatura de ruido más baja del enlace por satélite. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación. La ganancia de transmisión se evalúa desde la salida de la antena receptora de la estación espacial hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	
	

	D.2.b.1
	Valor de ganancia de transmisión que corresponde a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite.
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	D.2.b
	

	D.2.b.2
	Valor de la temperatura de ruido equivalente asociada del enlace por satélite que corresponde a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite.
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	
	


X
Información obligatoria
O  Información optativa
C  Obligatorio cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

Motivos:

(1)
La adición del punto D1 en el Apéndice 30/30 A: Actualmente no esta incluido el Apéndice 4 en el Reglamento de Radiocomunicaciones, pero la solicitud de estos datos se adicionó durante la CMR-97- Véase la Circular BR CR/158.

(2)
Para simplificar el envío de información del Apéndice 4, se ha creado un campo opcional para las características globales de enlace, que será suministrado si así se desea por sistemas de satélite que no estén sujetos a los planes descritos en el Apéndice 30/30 A. Si las administraciones lo desean, pueden proporcionar esta información para que el total de la temperatura de ruido pueda ser computado.

APÉNDICE 8
Método de cálculo para determinar si se requiere la coordinación entre redes de satélite geoestacionario que comparten las mismas bandas de frecuencias

MOD
IAP/5/219

2.2.1.2
Casos que requieren un tratamiento independiente del enlace ascendente y del enlace descendente

Si hay un cambio de modulación a bordo del satélite, si la ganancia de transmisión de la red de satélite considerada no ha sido provista, o si la transmisión se origina a bordo del satélite, el aumento aparente de la temperatura de ruido debe estar relacionado con la temperatura de ruido total del sistema receptor del enlace específico examinado (la estación espacial o la estación terrena, según proceda). En este caso, no se utiliza la temperatura de ruido equivalente de todo el enlace por satélite ni la ganancia de transmisión y las ecuaciones (1) y (2) anteriores se emplean separadamente según corresponda (véase el § 3.2).

Motivos:
Añadir el caso donde la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalentes asociadas del enlace no han sido suministradas (véase la propuesta IAP/5/215 anterior bajo el punto D del Apéndice 4).

MOD
IAP/5/220

3.2
Casos que requieren un tratamiento independiente del enlace ascendente y del enlace descendente

a)
En el caso de interferencia que afecta a un solo enlace, ya sea el enlace ascendente o el descendente, el valor de Te/Te o Ts /Ts expresado como porcentaje, se comparará con el valor umbral de 6%3.

b)
En el caso de interferencia que afecta a la vez al enlace ascendente y al enlace descendente, entre los que se produce un cambio de modulación a bordo del satélite, o en los casos donde los valores opcionales por ganancia de transmisión y temperatura de ruido por enlace equivalente no han sido suministrados, cada uno de los valores de Te/Te y de Ts/Ts expresados como porcentajes, se compararán con el valor umbral de 6%3.

Motivos:
Añadir el caso donde la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalentes asociadas del enlace no han sido provistas (véase la propuesta anterior bajo el punto D del Apéndice 4).

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.31 del orden del día

1.31
examinar las atribuciones adicionales al SMS en la banda 1‑3 GHz, de conformidad con las Resoluciones 226 (CMR‑2000) y 227 (CMR‑2000)
Resolución 227

Antecedentes

La CMR-2000 adoptó la Resolución 227 en la que solicita estudios de compartición para la atribución mundial para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) de la banda 1 683-1 690 MHz al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio), respondiendo a la Resolución 213 (CMR-95). En la Resolución 227 (CMR-2000) también se solicita la expansión de las bandas de frecuencia que se examinarán en la CMR-03 en caso de que la conclusión de los estudios sobre la banda de frecuencias específica (1 683-1 690 MHz) no sea satisfactoria.
La banda de frecuencia 1 675‑1 710 MHz está atribuida coprimariamente al Servicio Móvil por Satélite (Tierra-espacio) en la Región 2. Sin embargo la parte de 1 683‑1 690 MHz de la banda es usada principalmente por los servicios meteorológicos por satélite (MetSat) y ayuda meteorológica (MetAids). Aunque solamente existe un limitado número de estaciones terrenas principales de MetSat operando en esta banda en las 3 regiones, existe un gran número de estaciones terrenas MetSat en las Regiones 2 y 3, y la ubicación de muchas de esas estaciones no está identificada. La compartición entre MetSat y SMS en la banda 1 683‑1 690 MHz es posible si se mantienen distancias de separación apropiadas.

En la Resolución 227 se considera:

–
que la compartición entre el servicio MetSat y el SMS puede no ser viable en los países donde se haya instalado un gran número de estaciones MetSat;

–
que la Recomendación UIT‑R SA.1158‑2 indica que se requieren estudios adicionales a fin de determinar los criterios de coordinación entre el SMS y el servicio MetSat para estaciones GVAR/VISSR que funcionan en la banda 1 683‑1 690 MHz en las Regiones 2 y 3;

–
que la compartición cocanal entre el SMS y el servicio MetAids no es viable,

–
que la compartición cofrecuencia entre los servicios MetAids y MetSat no es viable;

–
que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) determina que las necesidades futuras para las actividades del MetAids como limitado a la porción de banda 1 675‑1 683 MHz en la banda 1 675‑1 700 MHz, pero que algunas administraciones continuarán necesitando espectro en la gama 1 683‑1 690 MHz para el funcionamiento del MetAids;

–
que la atribución existente en la Región 2 incluye la disposición de que las operaciones de SMS no deberían obstaculizar el desarrollo actual y futuro del servicio MetSat, como se prevé en el número 5.377.

se observa

–
que no se necesitan nuevos estudios sobre la compartición en las bandas 1 675‑1 683 MHz y 1 690‑1 710 MHz, debido a la incompatibilidad entre el SMS y los servicios existentes en esas bandas.

se resuelve además

–
recomendar que la CMR-03 haga nuevas atribuciones al SMS (Tierra-espacio), a escala mundial, preferentemente en las proximidades de las atribuciones existentes entorno de 1,6 GHz.

Propuestas

ARTÍCULO 5
MOD
IAP/5/221

1 660‑1 710 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	1 675-1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
	1 675-1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico


	1 675-1 690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

	5.341
	5.341
	5.341

	1 690-1 700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Fijo

Móvil salvo móvil aeronáutico
	1 690-1 700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)


	1 690-1 700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

	5.289  5.341  5.382
	5.289  5.341  5.381
	5.289  5.341  5.381

	1 700-1 710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
	1 700-1 710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico


	1 700-1 710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

	5.289  5.341
	5.289  5.341
	5.289  5.341  5.384


Motivos:
No hay sistemas del SMS que operen en esta banda, ni tampoco hay ninguno planificado, debido a la incompatibilidad del SMS y los servicios de Metaids y MetSat. 

SUP
IAP/5/222

5.377
Motivos:
Estos cambios se deben a la eliminación de la atribución al SMS.

SUP
IAP/5/223

RESOLUCIÓN 227 (CMR‑2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (Tierra‑espacio)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 683-1 690 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:
Se han finalizado los estudios dispuestos en la Resolución, por lo tanto no se requieren medidas posteriores.

* * *

Resolución 226

Antecedentes

La CMR-2000 consideró propuestas para una atribución al servicio móvil por satélite (SMS) (espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3 en la banda de frecuencias 1 518-1 525 MHz. Esta banda es adyacente a la banda 1 525-1 559 MHz en uso por las empresas explotadoras del SMS de órbita geoestacionaria (OSG).

La CMR-2000 consideró en la Resolución 226 que la atribución propuesta para el SMS (espacio‑Tierra) en 1 518-1 525 MHz, debido a emisiones que potencialmente pueden extenderse sobre la superficie de la Tierra procedentes de sistemas OSG o no OSG, podría tener un impacto en el servicio móvil en las tres Regiones, incluido el servicio móvil aeronáutico y el servicio móvil aeronáutico de telemedida. En la Resolución 226 también se indica que es necesario examinar los valores de la densidad de flujo de potencia (dfp) del Apéndice 5 con el objeto de asegurar que sean idóneos para proteger los nuevos sistemas punto a multipunto que funcionan en el servicio fijo en la banda, así como la necesidad de estudiar la compartición entre el SMS y los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico en todas las Regiones en la banda. Se han efectuado estudios de compartición, en varios de los cuales se ha llegado a la conclusión de que la compartición entre el SMS y los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico no es posible.

La Recomendación UIT-R M.1459 contiene los valores necesarios para la protección del servicio móvil aeronáutico para sistemas de telemedida en la banda 1 452-1 525 MHz de los satélites OSG que funcionan en el SMS. La validez de la Recomendación M.1459 ha sido confirmada por varios estudios de compartición que se han presentado y debatido en el marco de los Grupos de Trabajo 8B y 8D del UIT-R. Las distancias de separación requeridas entre las operaciones de telemedida en la misma frecuencia y las operaciones del SMS prescritas por los niveles de la Recomendación M.1459 son grandes, por lo cual es cuestionable la posibilidad de que el SMS utilice la banda 1 518-1 525 MHz. Esto se aplica a la compartición con cobertura común en la misma frecuencia y a la compartición con cobertura no común en la misma frecuencia, incluso cuando se consideran las técnicas de reducción sugeridas en la Recomendación M.1459.

No se ha implementado ningún SMS en la banda 1 492-1 525 MHz debido a la incompatibilidad entre los sistemas de telemedida aeronáutica y los sistemas de SMS.

Propuesta

ARTÍCULO 5

MOD
IAP/5/224

1 350‑1 525 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	1 452-1 492

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN  5.345  
5.347
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE  5.345  5.347
	1 452-1 492



FIJO



MÓVIL  5.343


RADIODIFUSIÓN  5.345  5.347


RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE  5.345  5.347

	5.341  5.342
	

5.341  MOD 5.344


MOD
IAP/5/225

	1 492-1 525

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
	1 492-1 525

FIJO

MÓVIL  5.343

	1 492-1 525

FIJO

MÓVIL

	5.341  5.342
	5.341
	5.341


Motivos:
No se ha implementado ningún SMS en la banda 1 492-1 525 MHz debido a la incompatibilidad entre los sistemas de telemedida aeronáutica y los sistemas de SMS. La eliminación que se propone del número 5.534A de la Región 3 se debe a la eliminación que se propone de la atribución de Servicio Móvil por Satélite (espacio-Tierra) en la Región 2.

Propuesta

NOC
IAP/5/226

Las Administraciones de la CITEL proponen que no se introduzca ningún cambio en las atribuciones a los servicios de las Regiones 1 y 3 en la banda 1 492‑1 525 MHz como respuesta al punto 1.3.1 del orden del día.

Motivos:
Estudios han mostrado que no es factible la compartición entre el SMS y la telemedida aeronáutica en 1 492‑1 525 MHz, incluso cuando la zona de servicio es una Región adyacente de la UIT.

MOD
IAP/5/227

5.344
Atribución sustitutiva:  en Estados Unidos, la banda 1 452-1 492 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase también el número 5.343).

Motivos:
Estos cambios se deben a la eliminación del Servicio Móvil por Satélite del Cuadro de atribuciones de frecuencias en 1 492-1 525 MHz en la Región 2.

SUP
IAP/5/228

5.348
Motivos:
Estos cambios se deben a la eliminación del Servicio Móvil por Satélite del Cuadro de atribuciones de frecuencias en 1 492-1 525 MHz en la Región 2.

SUP
IAP/5/229

5.348A
Motivos:
Estos cambios se deben a la eliminación del Servicio Móvil por Satélite del Cuadro de atribuciones de frecuencias en 1 492-1 525 MHz en la Región 2.

APÉNDICE 5 (CMR-2000)

ANEXO 1

MOD
IAP/5/230

CUADRO 5-2

	Banda de frecuencias
(MHz)
	Servicio terrenal que se debe proteger
	
Valores umbral de coordinación

	
	
	Estaciones espaciales OSG
	Estaciones espaciales no OSG

	
	
	Factores de cálculo
de la dfp 
(por estación espacial)
(NOTA 2)
	Factores de cálculo
de la dfp
(por estación espacial)
(NOTA 2)
	% FDP
(en 1 MHz)
(NOTA 1)

	
	
	P
	r  dB/
grados
	P
	r  dB/
grados
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	




Motivos:
Estos cambios se deben a la eliminación del SMS de la banda 1 492-1 525 MHz.

(MOD)
IAP/5/231

	NOTA 4 – En todos los casos que entrañen compartición con sistemas analógicos de telefonía en el servicio fijo, se requerirá únicamente mayor coordinación cuando los valores de la dfp sean superiores o iguales a los valores de umbral de coordinación en ambas anchuras de banda de referencia.


	NOTA 5 – Los valores de la dfp especificados para la banda 2 160-2 200 MHz proporcionan plena protección a los sistemas de radioenlaces analógicos, aplicando los criterios de compartición establecidos en la Recomendación UIT‑R SF.357, para funcionar con un sistema del SMS no OSG que utiliza técnicas de acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por distribución de frecuencia de banda estrecha.


	NOTA 6 – Los valores de la dfp especificados para la banda 2 483,5-2 500 MHz proporcionan plena protección a los sistemas de radioenlaces analógicos, aplicando los criterios de compartición establecidos en la Recomendación UIT‑R SF.357, para su funcionamiento con múltiples sistemas del SMS no OSG que utilizan técnicas de acceso múltiple por división de código. Los valores de la dfp especificados no proporcionarán plena protección en todos los casos a los sistemas fijos digitales existentes. Sin embargo, se considera que estos valores proporcionan protección adecuada a los sistemas fijos digitales diseñados para funcionar en esta banda cuando se prevea que equipos industriales, científicos y médicos de elevada potencia y, posiblemente, aplicaciones de baja potencia, produzcan un entorno de interferencia relativamente elevada.


Motivos:
No se proponen cambios a estas notas, solamente cambios en la numeración debido a la eliminación de la NOTA 4.

SUP
IAP/5/232

RESOLUCIÓN 226 (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 518-1 525 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:
Se han finalizado los estudios dispuestos en la Resolución, por lo tanto no se requieren medidas posteriores.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.32 del orden del día

1.32
considerar las disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a la banda 37,5‑43,5 GHz de conformidad con las Resoluciones 128 (Rev.CMR-2000) y 84 (CMR‑2000)

Propuestas

Las propuestas referidas a este punto del orden del día se presentan en cada Resolución.
Resolución 128

Introducción

La banda de 42,5-43,5 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía (RA) fijo y móvil a título coprimario, mientras que las bandas inmediatamente por debajo de 42,5 GHz, están atribuidas al SFS (espacio-Tierra) y al SRS a título coprimario, entre ellos y con los servicios terrenales. Para proteger a las estaciones del servicio de radioastronomía, en la banda adyacente la CMR-2000 estableció una nueva nota de pie de página 5.551G, que contiene un límite provisional de DFP - que no exceda –167 dB(W/m2) en ninguna banda de 1 MHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía durante más del 2% del tiempo – para las emisiones producidas en la banda 42,5‑43,5 GHz por los sistemas no OSG del SFS o del SRS que funcionan en la banda 41,5‑42,5 GHz. Se impuso un límite similar a las emisiones que los satélites geoestacionarios del SFS o del SRS que funcionan en la banda 42,0‑42,5 GHz pueden producir en los emplazamientos de las estaciones de radioastronomía que operan en la banda 42,5‑43,5 GHz.

El UIT-R ha llevado a cabo estudios para revisar estos límites provisionales de dfp; para identificar las medidas de operación y técnicas en la banda 41,5‑42,5 GHz, incluyendo la posibilidad de técnicas migratorias para proteger las operaciones radioeléctricas; y proponer medidas a ser implementadas para reducir la susceptibilidad en las estaciones radioeléctricas a la interferencia peligrosa.

El UIT-R ha determinado que los criterios de interferencia en estaciones del servicio de radioastronomía (SRA) que operan en la banda 42,5-43,5 GHz son:

–
Telescopios de antena única: (153 dB(W/(m2 ( 500 kHz)); también el umbral de interferencia en SRA de observaciones del continuo es de (137 dB(W/(m2/GHz)).

–
Interferometría de Línea de Base Expandida (VLBI): (116 dB(W/(m2 ( 500 kHz)).

Se ha notado que en los criterios de protección determinados en el número 5.551G no se tienen en cuenta la anchura de banda de referencia de las SRA ni los tipos de observaciones que se estén llevando a cabo en la estación de radioastronomía. Los criterios mencionados deberían ser mejorados en las disposiciones del 5.551G.

1)
Para estaciones VLBI

Los resultados de los estudios del UIT han indicado que el umbral de interferencia de VLBI fue alcanzado tanto por los sistemas OSG del SFS y del SRS que operan en la banda 42-42,5 GHz y tanto por los sistemas no OSG del SFS y del SRS que operan en la banda 41,5-42,5 GHz.

2)
Para telescopios de antena única (SDT)

Los umbrales de interferencia en SDT para observaciones del continuo y de líneas espectrales no pueden ser alcanzados por emisiones no deseadas de satélites de sistemas OSG del SFS o del SRS en la banda 42,0-42,5 GHz o para emisiones no deseadas de los sistemas no OSG del SFS o del SRS en la banda 41,5-42,5 GHz. Sin embargo, debido al número relativamente bajo de estaciones de radioastronomía que operan con telescopios de antena única en la banda 42,5-43,5 GHz puede ser viable, la utilización de técnicas de reducción, como ser el aislamiento en frecuencia y geográfico por los SFS y SRS, y mejor disminución progresiva de los lóbulos laterales de las antenas por las SRA para reducir el potencial de interferencia en los emplazamientos de las SRA de recepción.

Descripción de la propuesta

Considerando las condiciones EMC arriba mencionadas y las técnicas de reducción de interferencias disponibles en SFS, SRS y SRA, se propone que se adopte el Método 3 del Informe de la RPC a la CMR-03. Los elementos de este método son:

1)
poner límites a las emisiones no deseadas para redes y sistemas OSG y no OSG que operan en la banda de 42,0-42,5 GHz. El límite de –137 dB (W/m2) en 1 GHz, del dfp de antena única, se aplica a telescopios de radiocomunicaciones notificados anteriormente a la información de publicación avanzada por la red del satélite o el sistema correspondiente;

2)
modificar el número 5.551G y el Cuadro de atribuciones para que las notas de pie de página se apliquen solamente a la banda 42,0-42,5 GHz; y

3)
suprimir la Resolución 128.

artículo 5

MOD
IAP/5/233

5.551G
Para proteger el servicio de radioastronomía, la densidad de flujo de potencia combinada radiada en la banda 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales pertenecientes a cualquier sistema de satélites no geoestacionarios o por cualquier estación de satélite geoestacionario del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda 42-42,5 GHz GHz no deberá rebasar durante más del 2% del tiempo, los siguientes valores:


–
–137 dB(W/(m2 ( GHz)) para observaciones del continuo y –153 dB(W/(m2 ( 500 kHz)) para observaciones de líneas de espectro, en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrado como telescopio de antena única,


–
y –116 dB(W/(m2 ( 500 kHz)) en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en donde se estén efectuando las observaciones VLBI.


Dichos valores serán aplicables en cualquier estación de radioastronomía de la cual haya sido notificada la UIT antes [del final de la CMR-03] o antes de la fecha en que se reciba la información de publicación anticipada (API) de la estación espacial a la cual se aplicarán los límites. Otras estaciones de radioastronomía, que hayan sido notificadas después de esas fechas, podrán tratar de llegar a un acuerdo con las administraciones que autoricen las estaciones espaciales.    (CMR‑03)
Motivos:
En consecuencia de los estudios realizados por el UIT-R para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz sin imponer restricciones al SFS y SRS en las bandas debajo de 42 GHz.







32bis	Las definiciones en § 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 del Anexo se aplican a estos cálculos.


18 	Por lo que respecta al § 3, el límite especificado se refiere al margen de protección global equivalente, calculado de acuerdo con el § 1.12 del Anexo 3.


19 	Véase la definición del margen de protección global equivalente en el § 1.11 del Anexo 5 al Apéndice 30.
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