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CMR03/5(Add.2)-S

ADD
IAP/5/68

Proyecto de RESOLUCIÓN [5150] (CMR-03)

Uso de la banda de 5 150-5 250 MHz por el servicio móvil 
para la introducción de sistemas de acceso 
inalámbricos incluidas las RLAN

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que el SFS (Tierra-espacio) está atribuido mundialmente a título primario en la banda de 5 150‑5 250 MHz, limitándose dicha atribución a los enlaces de conexión de sistemas de satélite no geoestacionario en el servicio móvil por satélite (número 5.447A);

b)
que es necesario que sigan en funcionamiento los sistemas del SFS no OSG usados para enlaces de conexión en el servicio móvil por satélite en dicha banda;

c)
que los resultados de los estudios del UIT-R indican que la compartición en la banda de 5 150‑5 250 MHz entre sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, y el SFS es factible en las condiciones especificadas;

d)
que se prevé que en diversos países se establecerán números muy grandes de transmisores de sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, lo cual puede tener como resultado la introducción mundial de tales dispositivos;

e)
que la interferencia causada por números muy grandes de transmisores en el servicio móvil que cumplan individualmente con los límites de emisión que figuran en la presente Resolución podrá causar una degradación de las transmisiones de enlaces de conexión del SFS no OSG, debido al nivel de interferencia combinada en el satélite;
f)
que el efecto combinado se deberá al despliegue mundial de dispositivos RLAN, que se acumulen con la emisiones de las diversas administraciones,

reconociendo

a)
que en las Recomendaciones UIT-R M.1454 y UIT-R S.1426 se han formulado niveles máximos de densidad de flujo de potencia;

b)
que pueden existir medios para medir o calcular los niveles de densidad de flujo de potencia combinada causados por números muy grandes de sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, transmisores en el satélite del SFS no OSG usado para suministrar enlaces de conexión en el servicio móvil por satélite, con una precisión suficiente como para determinar si los niveles indicados en la presente Resolución han sido sobrepasados o están cerca de serlo,

resuelve

1
que el uso de esta banda por el servicio móvil deberá limitarse a los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN (WAS/RLAN), tal como se describe en la Recomendación UIT-R M.1450;

2
que las estaciones WAS/RLAN deben operarse de acuerdo con las siguientes condiciones:

–
el despliegue de sistemas de acceso inalámbrico (WAS) debe limitarse al uso bajo techo solamente;

–
la media1 máxima de la densidad p.i.r.e. de cualquier estación WAS, incluidas las estaciones RLAN, no debe sobrepasar los –20 dBW (10 mW) en cualquier banda de 1 MHz;

–
que la p.i.r.e. de cualquier estación WAS no deberá exceder –7 dBW (200 mW);

3
que las administraciones fomenten la determinación de los niveles de densidad de flujo de potencia combinada ocasionadas por las estaciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las estaciones RLAN, en el servicio móvil, siguiendo las Recomendaciones del  UIT-R según corresponda.

4
que en caso se excedan los siguientes límites combinados DFP:

–
–124 ( 20 log10 (hSAT /1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz)), o equivalentemente;

–
–148 ( 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 4 kHz)), en la órbita del satélite SFS, siendo hSAT la altura del satélite (km),

una próxima conferencia competente pueda examinar las conclusiones del resuelve 3, con el fin de tomar las medidas correspondientes, analizando incluso los límites de emisión de esta Resolución (véase la Recomendación UIT-R S.1426),

invita al UIT-R

a que siga elaborando métodos para calcular y medir los niveles de densidad de flujo de potencia combinada en las estaciones espaciales del SFS no OSG, causada por transmisores del sistema de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, que funcionen en la banda de 5 150‑5 250 MHz.

ADD
IAP/5/69

pROYECTO DE Resolución [5250/5470] (CMR-03)

Uso de las bandas de 5 250-5 350 MHz y 5 470-5725 MHz por 
el servicio móvil para la introducción de sistemas de 
acceso inalámbrico, incluidas las RLAN

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
la necesidad de suministrar un espectro armonizado mundialmente al servicio móvil para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, en 5 250‑5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz;

b)
la necesidad de proteger los sistemas de radiodeterminación existentes y proyectados en la banda de 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz;

c)
la necesidad de proteger los servicios existentes y proyectados de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) en la banda de 5 250‑5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz;

d)
que los estudios han demostrado que la compartición entre dichos servicios es posible solamente con la aplicación de técnicas de reducción tales como la selección dinámica de frecuencia (DFS, dynamic frequency selection);

e)
que existe la necesidad de especificar un límite apropiado de p.i.r.e. y restricciones operacionales para sistemas de acceso inalámbrico (incluidas las RLAN) en el servicio móvil en dicha banda a fin de proteger los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y con el servicio de investigación espacial (activo);

f)
que otras técnicas de reducción podrán ofrecer métodos de compartición que tendrían que ser examinados por las administraciones para determinar si se proporciona una protección adecuada al servicio de radiodeterminación y al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo);

g)
que la densidad de los sistemas de acceso inalámbrico desplegados, incluidas las RLAN, dependerá de varios factores, incluida la interferencia intrasistema y la disponibilidad de otras tecnologías y servicios competidores;

h)
que los criterios de desempeño e interferencia de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) figuran en la Recomendación UIT-R SA.1166;

i)
que las técnicas de reducción para la protección de los sistemas de radiodeterminación se incluyen en el proyecto de nueva Recomendación UIT‑R. M.[JRG8A‑9B/DFS],

observando

a)
que varias administraciones han formulado reglamentaciones para certificar equipos de sistemas de acceso inalámbrico para interiores y exteriores (incluidas las RLAN) que funcionan en las bandas de 5 250-5 350 MHz, 5 470-5 725 MHz;

b)
que es necesario que las administraciones elaboren pruebas de aceptación de los dispositivos a fin de que tales dispositivos cumplan con las técnicas de reducción requeridas,

reconociendo

a)
que los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, que trabajan en las bandas de 5 GHz pueden ofrecer soluciones eficaces en materia de transmisiones en banda ancha para usuarios comerciales y residenciales;

b)
que las administraciones pueden establecer las características pertinentes de transmisión de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, requeridas para la protección del SETS (activo) mediante procesos nacionales de aprobación de equipos;

c)
que en la banda de 5 600-5 650 MHz, hay un gran número de radares terrestres meteorológicos en servicio que trabajan con servicios meteorológicos nacionales de importancia crítica. En consecuencia, algunas administraciones podrán demorar la introducción de los sistemas de acceso inalámbrico incluidas las RLAN en esta banda para asegurarse del buen desempeño de las tecnologías de reducción,
resuelve

1
que el uso de esta banda por el servicio móvil se limita a los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas los RLAN (WAS/RLAN) como se describe en la Recomendación UIT‑R M.1450;

2
que los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, que funcionen en la banda de 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, estén limitados a lo siguiente:

–
una potencia media máxima del transmisor de 250 mW (24 dBm) u (11 + 10 log B) dBm, de ambas potencias la que sea más baja (B es el 99% de ancho de banda de potencia en MHz);

–
la p.i.r.e. media1 máxima no deberá sobrepasar 1,0 vatios (0 dBW) o ((13 + 10 log B) dBW, de ambas potencias la que sea más baja;

3
que los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN que funcionen en la banda de 5 470‑5 725 MHz, deberán introducir controles automáticos de la transmisión de potencia de por lo menos 3 dB en la potencia de salida media de los dispositivos;

4
que se insta a las administraciones preocupadas con la protección de los servicios SETS (activos) y SIE (activos) a adoptar las siguientes técnicas de reducción:

–
la operación de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN en la banda 5 250‑5 350 MHz deberán limitarse a una p.i.r.e. máxima de 200 mW y usarse solo en interiores;

–
la densidad espectral de p.i.r.e. de la emisión de un sistema de acceso inalámbrico, incluidos los transmisores RLAN operando en el exterior en las bandas 5 250‑5 350 MHz y 5 470‑5570 MHz no deberá exceder los siguientes valores para el ángulo de elevación por encima del plano horizontal local (de la Tierra):
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5
que las técnicas de reducción del Anexo 1 se implementen para asegurar una operación compatible con los sistemas de radiodeterminación.

ANEXO al proyecto de Resolución [5250/5470] (CMR-03)

El uso de la selección dinámica de frecuencia (DFS) en 
sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, 
para proteger el servicio de radiodeterminación en la 
banda de 5 250–5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz

Objetivo del uso de la DFS en relación a los radares

El objetivo del uso de DFS en los sistemas de acceso inalámbrico es el de proteger las operaciones de servicios de radiodeterminación en la banda de 5 GHz. Esto se puede lograr al liberar o evitar el uso de un canal que se identifique como ocupado por un equipo de radar basándose en la detección de señales de radar.

1
Requisitos de desempeño DFS

El requisito de desempeño DFS se establece como respuesta a la detección de una señal de interferencia de acuerdo a las respuestas requeridas que se indican a continuación.

1.1
Requisitos de detección

El mecanismo DFS deberá ser capaz de detectar las señales de interferencia que superen un umbral mínimo. Los criterios de detección de señales de radar se especifican a continuación, normalizados a la salida de una antena receptora de 0 dBi en el ancho de banda del canal del sistema de acceso inalámbrico promediado en un periodo de 1 s. El umbral de detección DFS es:

a)
–64 dBm para los dispositivos de sistemas de acceso inalámbrico con p.i.r.e. entre los 200 mW y 1 W; 

b)
–62 dBm para los dispositivos con p.i.r.e. menores a 200 mW.

1.2
Requisitos de funcionamiento

El sistema de acceso inalámbrico deberá efectuar una comprobación de disponibilidad de canales: una comprobación durante la cual el sistema de acceso inalámbrico vigila un canal de radio determinado durante 60 s para identificar si algún radar está operando en él.

El sistema de acceso inalámbrico deberá efectuar  un monitoreo durante la operación:  el monitoreo del canal en operación para comprobar que otro radar en canal común no haya cambiado o comenzado operación en el alcance del sistema de acceso inalámbrico. Al momento de efectuar el monitoreo durante la operación la función de detección de radar hace una búsqueda continua de señales de radar entre las transmisiones normales del sistema de acceso inalámbrico. Esto supone el uso de espacios de silencioso entre las transmisiones sucesivas del sistema de acceso inalámbrico. Si el sistema de acceso inalámbrico no estuvo operando anteriormente o si no se efectuó el monitoreo continuo durante la operación, éste no debería iniciar transmisiones en ningún canal antes de completar la comprobación de disponibilidad de canales.

1.3
Requisitos de respuesta

Si se identifica que un canal contiene una señal de radar, sea a través de una comprobación de disponibilidad de canal o de un monitoreo durante la operación, éste no se podrá utilizar durante un periodo de 30 min (periodo de no ocupación) durante el cual ningún dispositivo del sistema de acceso inalámbrico lo podrá usar con el fin de proteger los radares de búsqueda. El periodo de no ocupación comenzará cuando se detecte la señal de radar. Asimismo, si se identifica que un canal contiene una señal de radar en la banda 5 600‑5 650 MHz, dicho canal se tendrá que monitorear continuamente durante 10 minutos antes de que se pueda utilizar, de lo contrario, se tendría que recurrir a otros métodos adecuados tales como la exclusión de canales.

El periodo de cambio de canales significa el periodo de 10 s que el sistema de acceso inalámbrico necesita para detener todas las transmisiones del canal de operación al detectarse una señal de interferencia que supere el umbral de detección DFS. Las transmisiones que se efectúen durante este periodo consistirán en un tráfico normal que típicamente durará menos de 100 ms y no excederá los 200 ms después de que se detecte la señal de radar. Asimismo, las señales de control y gestión intermitente podrán enviarse durante el tiempo restante para facilitar la liberación del canal de operación. La duración total de las señales de control y gestión intermitente típicamente será menor que 200 ms.

2
Resumen de detección, operación y requisitos de respuesta como se dispone más arriba

	Parámetro
	Valor

	Umbral de detección DFS
	–64 dBm para los sistemas de acceso inalámbrico con p.i.r.e. entre los 200 mW y 1 mW

–62 dBm para los sistemas de acceso inalámbrico con p.i.r.e. menor a 200 mW

	Comprobación de disponibilidad de canales
	60 s antes del uso del canal

	Periodo de vía libre
	30 min(1)

	Periodo de cambio de canales
	10 s

	(1)
Véase la sección 1.3.


* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.7 del orden del día

1.7
examinar las cuestiones relacionadas con los servicios de aficionados y aficionados por satélite:

Propuestas Interamericanas para el punto 1.7.1 del orden del día

1.7.1
la posible revisión del artículo 25
Antecedentes

En la CMR-95, una administración propuso que se suprimiera del Artículo 25 la especificación que requería a los aficionados demostrar su capacidad para utilizar código Morse para poder recibir la licencia de operación en frecuencias por debajo a 30 MHz. En su lugar, se planteó en el orden del día preliminar de la CMR-99 una revisión al Artículo 25. En la CMR-97, se movió este punto del orden del día al orden del día preliminar de la CMR-01. En la CMR‑2000 se confirmó la inclusión de este punto en el orden del día en la CMR-03.

El Artículo 25 contiene 11 párrafos, de los cuáles sólo uno está relacionado con el requisito del código Morse. En 1996, la Unión Internacional de Radio Aficionados (IARU), un Miembro de Sector de la UIT, promovió una revisión del Artículo entero al publicar un documento de discusión y solicitar observaciones. Muchas reiteraciones del documento y la discusión en tres conferencias regionales durante tres años, culminó con la adopción de un consenso de opiniones en 1998. Este consenso de opiniones apoya los siguientes principios:

•
Se mantiene la especificación de que las administraciones deberán verificar la capacidad operativa y técnica de cualquier persona que desee operar una estación de aficionado. Las capacidades específicas estarán con el tiempo sujetas a cambios y estarán relacionadas a una Recomendación UIT-R. En consecuencia, se desarrolló la Recomendación UIT-R M. 1544 en el Grupo de Trabajo 8A.

•
Protección de la naturaleza no comercial de los servicios de aficionados y servicios de aficionados por satélite.

•
Inclusión de disposiciones específicas para reconocer el papel de los servicios de aficionados en la comunicación durante las catástrofes y para facilitar la itinerancia global de las estaciones de aficionados. 

•
Liberación de la prohibición existente en la transmisión internacional de comunicaciones a nombre de terceros.

•
Eliminación de las disposiciones que prohíben radiocomunicaciones entre aficionados de diferentes países cuando la administración de alguno de estos países haya notificado que se opone a tales comunicaciones.

•
Eliminación de las disposiciones redundantes que repiten simplemente las regulaciones que se aplican generalmente a todos los servicios de radiocomunicaciones.

Propuestas

ARTÍCULO  25
Servicios de aficionados

Sección I  –  Servicio de aficionados

MOD
IAP/5/70

25.6

2)
Las administraciones verificarán las calificaciones técnicas y operacionales de cualquier persona que desee operar una estación de radioaficionados. Una persona que desee una licencia, para operar una estación de radioaficionados, tendrá que demostrar conocimiento sobre los temas especificados en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1544.

Motivos:
Permitir a la administración cualificar a la persona para operar una estación de radioaficionado utilizando el estándar internacional más reciente en la Recomendación UIT-R sobre el tema.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.7.2 del orden del día

1.7.2
las disposiciones del artículo 19 relativas a la formación de distintivos de llamada en el servicio de aficionados con el fin de dar flexibilidad a las administraciones

Antecedentes

–
El Artículo 19 indica las disposiciones respecto a la identificación de estaciones incluyendo la identificación de estaciones de aficionado;

–
El 19.29 establece, entre otros, que las estaciones de aficionados deberán poseer distintivos de llamada de la serie internacional atribuida a su administración según el Artículo 42.

–
La sección III del Artículo 19 indica las disposiciones respecto a la formación de los distintivos de llamada incluyendo:

–
19.49 que prohíbe las estaciones de aficionado de usar las combinaciones que comiencen por una cifra y cuyo segundo carácter sea la letra O o la letra I.

19.67 y 19.69 indican las reglas respecto a la formulación de distintivos de llamada para estaciones de aficionados.

Propuestas

Artículo  19

ADD
IAP/5/71

19Y
En oportunidades especiales y para su  utilización temporaria, las administraciones podrán eliminar la prohibición de que  el distintivo de llamada no contenga más de cuatro caracteres después del carácter o caracteres iniciales y la cifra distinta de 0 ó 1.

Motivos:
Se brinda más flexibilidad a las administraciones.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.8.1 del orden del día

1.8.1
los resultados de los estudios sobre la frontera entre emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda con el fin de incluirla en el Apéndice 3
Antecedentes: Respondiendo a la Recomendación 66, el Grupo de Tareas Especiales 1/5 elaboró conceptos de dominios de emisión no deseada y procedimientos específicos para determinar el límite entre el dominio fuera de banda y el dominio no esencial de una emisión. Lo que es más importante aún, dicho límite representa la separación de frecuencias respecto del centro de una emisión más allá de la cual la emisión está sujeta a los límites del Apéndice 3.

El Grupo de Trabajo 1A prosiguió dicho trabajo, perfeccionando las excepciones a la regla general 2.5BN y redactó texto para el informe de la RPC. Las conversaciones subsiguientes entre las administraciones que participaron en el trabajo del TG 1/5 y el WP1A condujeron a un acuerdo amplio sobre la esencia de las revisiones al Reglamento de Radiocomunicaciones en respuesta al punto 1.8.1 del orden del día de la CMR-03.

La presente contribución se basa en las consideraciones reglamentarias y de procedimiento presentadas en la Sección 6.1.1.4 del informe de la RPC, aunque se han incorporado ciertos cambios de redacción.

La presente propuesta modifica el Artículo 1, Artículo 3 y el Apéndice 3 para tener en cuenta los estudios más recientes que identifican las emisiones no deseadas a las que se aplican los límites de la Sección II del Apéndice 3. Estos estudios definen el dominio fuera de banda y el dominio no esencial de una emisión y determinan la frontera entre ellos. La propuesta también modifica la Recomendación 66 (Rev.CMR‑2000) para reflejar que este trabajo ha concluido.

Propuesta

ARTÍCULO  1
Términos y definiciones

Sección VI  –  Características de las emisiones y de los equipos

ADD
IAP/5/72

1.146bis

dominio fuera de banda (de una emisión):  La gama de frecuencias situada inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria pero excluyendo el dominio no esencial, en el que las emisiones fuera de banda generalmente predominan.



Las emisiones fuera de banda, definidas en base a su origen, ocurren en el dominio fuera de banda y, en menor medida, en el dominio no esencial. Las emisiones no esenciales asimismo pueden ocurrir en el dominio fuera de banda así como en el dominio no esencial.

ADD
IAP/5/73

1.146ter

dominio no esencial (de una emisión):  La gama de frecuencias más allá del dominio fuera de banda en el que las emisiones no esenciales generalmente predominan.

Motivos:
La adopción de estas definiciones servirá para distinguir entre las gamas de frecuencias dentro de las cuales se aplican o no los límites de emisiones de la Sección II del Apéndice 3.

ARTÍCULO  3
Características técnicas de las estaciones

MOD
IAP/5/74

3.6

Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones no esenciales o de dominio no esencial, que se especifican en el Apéndice 3.

Motivos:
La Sección I del Apéndice 3 trata sobre las emisiones no esenciales, mientras que la Sección II, debido a las revisiones que se proponen aquí, tratará sobre las emisiones en el dominio no esencial. El término «emisión no deseada» abarca ambos casos.

MOD
IAP/5/75

3.7

Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones fuera de banda, o las emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda que se especifiquen en el presente Reglamento para ciertos servicios y clases de emisión. De no especificarse tales niveles máximos de potencia admisibles, las estaciones transmisoras deberán, en la medida de lo posible, cumplir las condiciones relativas a la limitación de las emisiones fuera de banda, o las emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda, que se especifican en las más recientes Recomendaciones UIT-R (véase la Resolución 27 (Rev.CMR‑97)*).

Motivos:
Como resultado de las recientes revisiones, algunas Recomendaciones del UIT-R, entre ellas la Recomendación del UIT-R SM.1541, abordan actualmente las emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda, en vez de las emisiones fuera de banda como era en el caso anterior. Otras disposiciones y Recomendaciones todavía tratan las emisiones fuera de banda.

MOD
IAP/5/76

APÉNDICE  3  (Rev.CMR-03)

Cuadros de niveles de potencia máximos permitidos para 
emisiones no esenciales o en el dominio no esencial

(Véase el Artículo  3)

Motivos:
La Sección I de este Apéndice se aplica a las emisiones no esenciales, mientras que la Sección II se aplica a las emisiones no deseadas en el dominio no esencial. El título que se propone abarca los dos tipos de límites de emisiones.

MOD
IAP/5/77

1
Las Secciones siguientes contienen los niveles máximos permitidos de ciertas emisiones no deseadas expresados en términos de la potencia indicada en los cuadros de componentes suministrados por un transmisor a la línea de transmisión de la antena. La Sección I, que proporciona límites para las emisiones no esenciales, es aplicable hasta el 1 de enero de 2012 a los transmisores instalados hasta el 1 de enero de 2003 inclusive; la Sección II, que proporciona límites para las emisiones en el dominio no esencial, es aplicable a los transmisores instalados después del 1 de enero de 2003 y a todos los transmisores después del 1 de enero de 2012. Las disposiciones del número 4.5 se aplican a las emisiones no deseadas no cubiertas en las Secciones I y II.

2
Ninguna emisión no esencial, ni ninguna emisión en el dominio no esencial1 (cubierta en las Secciones I y II), procedente de elementos de la instalación distintos de la antena y de su línea de transmisión deberá producir un efecto mayor que el que se produciría si dicho sistema radiante se alimentase con la potencia máxima permitida en la frecuencia de esa emisión.

3
Ahora bien, esos niveles no se aplican a  las estaciones de radiobalizas de locali​zación de siniestros, transmisores de localización de urgencia, transmisores de socorro de barcos, transmisores de botes salvavidas, estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento ni a los transmisores de barco cuando se utilizan en situaciones de emergencia.

4
Por razones técnicas o de explotación, para proteger servicios específicos en ciertas bandas de frecuencias pueden aplicarse niveles más estrictos que los especificados. Para proteger estos servicios, tales como los servicios de seguridad y pasivos, se aplicarán los niveles adoptados por la conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Asimismo, pueden fijarse niveles más estrictos por acuerdo específico entre las administraciones interesadas. Además, puede ser necesario dar especial consideración a las emisiones no esenciales o en el dominio no esencial del transmisor, para proteger los servicios de seguridad, de radioastronomía y los servicios espaciales que emplean sensores pasivos. La información sobre los niveles de interferencia perjudicial a los satélites de exploración de la Tierra, la radioastronomía y la detección meteorológica pasiva figura en la última versión de la Recomendación UIT-R SM.329.

5
Los límites de emisiones no esenciales, o en el dominio no esencial (cubiertas por las Secciones I y II), para el equipo combinado de radio​comunicaciones y tecnología de la información son los indicados para los transmisores de radiocomunicaciones.

Motivos:
Los párrafos revisados reflejan la distinción entre los diferentes tipos de emisiones a las que se aplican los límites de las Secciones I y II.

NOC
IAP/5/77bis
Sección I  –  Límites de emisiones no esenciales para transmisores instalados 
el 1 de enero de 2003 o antes de esa fecha (válido hasta el 1 de enero de 2012)

Motivos:
Las disposiciones de la Sección I se aplican a las emisiones no esenciales y no se ven afectadas por este punto del orden del día.

MOD
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Sección II  –  Límites de emisiones en el dominio no esencial para transmisores 
instalados después del 1 de enero de 2003 y para todos 
los transmisores a partir del 1 de enero de 2012

Aplicación de estos límites
7
La gama de frecuencias de medición de las emisiones en el dominio no esencial va de 9 kHz a 110 GHz o hasta el segundo armónico, si es superior a esta frecuencia.

8
En la versión más reciente de la Recomendación UIT-R SM.329 se ofrece orienta​ción sobre los métodos para la medición de emisiones en el dominio no esencial. El método de la p.i.r.e. especificado en dicha Recomendación debería utilizarse cuando no sea posible medir con precisión la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena (por ejemplo en el caso de los radares) o para aplicaciones específicas donde la antena se diseña con el fin de que proporcione una atenuación significativa en el dominio no esencial. Además, en algunos casos especiales puede ser necesario alguna modificación del método de la p.i.r.e., por ejemplo, el de los radares de conformación de haces.     (CMR‑03)





9
Con excepción de lo estipulado en el número 9bis y número 10, los niveles de emisiones en el dominio no esencial se especifican en las siguientes anchuras de bandas de referencia:

–
1 kHz entre 9 kHz y 150 kHz

–
10 kHz entre 150 kHz y 30 MHz

–
100 kHz entre 30 MHz y 1 GHz

–
1 MHz por encima de 1 GHz.

9bis
Como caso especial, la anchura de banda de referencia de todas las emisiones en el dominio no esencial de los servicios espaciales debe ser de 4 kHz.

10
En la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1177 se ofrece orienta​ción sobre los métodos de medición de las emisiones no deseadas procedentes de sistemas de radares, en particular las emisiones en el dominio no esencial. Las anchuras de banda de referencia necesarias para realizar mediciones correctas de las emisiones de radar en el dominio no esencial deben calcularse para cada sistema de radar específico según las orientaciones ofrecidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1177

En el caso de sistemas de radares para los cuales no existan métodos aceptables de medición, se deberá lograr la potencia de emisiones en el dominio no esencial más baja prácticamente posible.

Motivos:
Las disposiciones de la presente Sección se aplican a emisiones no deseadas en el dominio no esencial, aquí denominadas «emisiones en el dominio no esencial», para distinguirlas de las emisiones no esenciales que se abordan en la Sección I. El GT 8B está revisando actualmente la Recomendación UIT-R M.1177 con el propósito de abordar todas las emisiones no deseadas (a saber, las que inciden en el dominio OOB y en el dominio no esencial). El modo más sencillo de abarcar todos los casos contemplados en esta Recomendación en lo que concierne a la medición de anchuras de banda consiste en añadir una referencia a esta Recomendación en el Apéndice 3.
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11
Los límites de emisiones que aparecen en esta Sección se aplican a todas las emisiones, incluidas las emisiones armónicas, los productos de intermodulación, los productos de conversión de frecuencia y las emisiones parásitas en frecuencias en el dominio no esencial (véase la Fig. 1). Las partes superiores e inferiores del dominio no esencial se extienden hacia afuera a partir de una frontera que se determina utilizando el Anexo 1.

Motivos:
Puesto que la frontera entre el dominio fuera de banda y el dominio no esencial se determina utilizando el Anexo 1, esta información ya no es necesaria aquí.
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FIGURA 1

Dominio fuera de banda y dominio no esencial


Motivos:
La figura ilustra el texto descriptivo de las ubicaciones del dominio fuera de banda y del dominio no esencial del párrafo anterior.
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11bis


Motivos:
La información utilizada para determinar la frontera entre el dominio fuera de banda y el dominio no esencial se encuentra ahora en el Anexo 1.

MOD
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11ter
En el caso de un solo satélite que funciona con más de un transpondedor en la misma zona de servicio, y cuando se consideran los límites de las emisiones del dominio no esencial según se indica en el § 11 de este Apéndice, las emisiones del dominio no esencial de un transpondedor pueden estar en una frecuencia de transmisión de otro transpondedor del mismo satélite. En esas situaciones, el nivel de las emisiones del dominio no esencial procedentes del primer transpondedor es rebasado en gran medida por el nivel de las emisiones fundamentales o fuera de banda del segundo transpondedor. Por consiguiente, los límites de este Apéndice no deben aplicarse a las emisiones del dominio no esencial de un satélite que están dentro de la anchura de banda necesaria o del dominio fuera de banda de otro transpondedor del mismo satélite, en la misma zona de servicio (véase la Fig. 2).
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FIGURA 2

Ejemplo de aplicabilidad de los límites de emisiones en el dominio no esenciales

a un transpondedor de satélite

Transpondedor A

fuera

de banda

Transpondedor B

Transpondedor C

Transpondedor D

fuera

de banda


Los transpondedores A, B, C y D funcionan en el mismo satélite en la misma zona de servicio. El transpondedor A está exento de cumplir los límites de emisiones en el dominio no esencial en las gamas de frecuencias ( y (, pero debe cumplirlos en las gamas de frecuencias ( y (.     (CMR‑03)
12
Ejemplos de aplicación de la fórmula 43  10 log (P) para calcular los requisitos de atenuación

Cuando se especifican en relación con la potencia media, las emisiones en el dominio no esencial deben encontrarse al menos x dB por debajo de la potencia media total P; es 
decir, – x dBc. La potencia P (W) debe medirse en una anchura de banda lo suficientemente amplia como para incluir la potencia media total. Las emisiones en el dominio no esencial deben medirse en las anchuras de banda de referencia que figuran en la Recomendación. La medición de la potencia de la emisión en el dominio no esencial es independiente del valor de la anchura de banda necesaria. Como el límite de potencia de emisión absoluto, obtenido a partir de la fórmula 43  10 log (P), puede ser demasiado estricto en el caso de transmisores de alta potencia, en el Cuadro II también figuran potencias relativas alternativas.

Ejemplo 1
Un transmisor móvil terrestre, cualquiera que sea el valor de la anchura de banda necesaria, debe presentar una atenuación de la emisión en el dominio no esencial de 43  10 log (P), o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo de ambos. Para medir emisiones en el dominio no esencial en la gama de frecuencias entre 30 MHz y 1 GHz, el recomienda 4.1 de la Recomendación UIT-R SM.329-9 señala la utilización de una anchura de banda de referencia de 100 kHz. Para otras gamas de frecuencias, la medición debe realizarse con las anchuras de banda de referencia que figuran en el recomienda 4.1.

Para una potencia media total medida de 10 W:

–
La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (10)  53 dBc.

–
El valor de 53 dBc es menos estricto que el de 70 dBc, por lo tanto se utiliza el valor de 53 dBc.

–
Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 53 dBc en una anchura de banda de 100 kHz o, convertido a nivel absoluto, dichas emisiones no deben rebasar el valor de 10 dBW – 53 dBc  – 43 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Para una potencia media total medida de 1 000 W:

–
La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (1 000)  73 dBc.

–
El valor de 73 dBc es más estricto que el límite de 70 dBc, por lo tanto se utiliza el valor de 70 dBc.

–
Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 70 dBc en una anchura de banda de 100 kHz o, en nivel absoluto, dichas emisiones no deben rebasar el valor de 30 dBW ( 70 dBc  (40 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Ejemplo 2

Un transmisor de los servicios espaciales, cualquier que sea el valor de la anchura de banda necesaria, debe presentar una atenuación de las emisiones en el dominio no esencial de 43  10 log (P), o 60 dBc, tomándose entre ambos valores el menos restrictivo. Para medir las emisiones en el dominio no esencial a cualquier frecuencia, la Nota 10 al Cuadro II señala la utilización de una anchura de banda de referencia de 4 kHz.

Para una potencia media total medida de 20 W:

–
La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (20)  56 dBc.

–
El valor de 56 dBc es menos estricto que el límite de 60 dBc, por consiguiente se utiliza el valor de 56 dBc.

–
Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 56 dBc en una anchura de banda de referencia de 4 kHz o, en nivel absoluto, dichas emisiones no deben rebasar el nivel de 13 dBW – 56 dBc  –43 dBW en una anchura de banda de referencia de 4 kHz.

CUADRO  II     (CMR‑03)
Valores de la atenuación utilizados para calcular los niveles máximos permitidos 
de emisiones en el dominio no esencial en los equipos de radiocomunicaciones

	Categoría del servicio 
de acuerdo con el Artículo 1 
o tipo de equipo15
	Atenuación (dB) por debajo
de la potencia suministrada a la línea
de transmisión de la antena

	Todos los servicios salvo los indicados a continuación
	43  10 log (P), o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo

	Servicios espaciales (estaciones terrenas)10, 16
	43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo

	Servicios espaciales (estaciones espaciales)10, 17
	43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo

	Radiodeterminación14
	43  10 log (PEP) o 60 dB, tomándose el valor menos restrictivo

	Radiodifusión de televisión11
	46  10 log (P) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo sin que rebase el nivel de potencia medio absoluto de 1 mW para estaciones en las bandas de ondas métricas o de 12 mW para estaciones en las bandas de ondas decimétricas. No obstante, puede que en algunos casos sea necesaria una atenuación superior

	Radiodifusión con modulación de frecuencia
	46  10 log (P) o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo; no debe rebasarse un nivel de potencia media absoluta de 1 mW

	Radiodifusión en ondas hectométricas/decamétricas
	50 dBc; no debe rebasarse el nivel de potencia media absoluta de 50 mW

	BLU desde estaciones móviles12
	43 dB por debajo de la PEP

	Servicios de aficionados que funcionan por debajo de 30 MHz (incluidos los que emplean BLU)16
	43  l0 log (PEP) o 50 dB, tomándose el valor menos restrictivo

	Servicios que funcionan por debajo de 30 MHz, salvo los servicios espaciales, de radiodeterminación, de radiodifusión, los que emplean BLU desde estaciones móviles y el de aficionados12
	43  10 log (X) o 60 dBc, tomándose el valor menos restrictivo, siendo X  PEP para una modulación en BLU y X  P para otras modulaciones

	Dispositivo de radiocomunica​ciones de baja potencia13
	56  10 log (P) o 40 dBc, tomándose el valor menos restrictivo

	Transmisores de emergencia18
	Sin límite

	P:
potencia media en vatios en la línea de transmisión de la antena, de acuerdo con el número 1.158. Cuando se utiliza transmisión por ráfaga, la potencia media P y la potencia media de cualquier emisión de dominio no esencial se miden utilizando la potencia promediada a lo largo de la duración de la ráfaga.

	PEP:
potencia en la cresta de la envolvente en vatios suministrada a la línea de transmisión de antena, de acuerdo con el número 1.157.


	CUADRO  II (Fin)
dBc:
decibelios con respecto a la potencia de portadora sin modular de la emisión. En los casos en que no hay portadora, por ejemplo en algunos esquemas de modulación digital donde la portadora no es accesible para realizar mediciones, el nivel de referencia equivalente a dBc es el de decibelios con respecto a la potencia media P.

	10
Los límites de las emisiones de dominio no esencial aplicables a todos los servicios espaciales se indican para una anchura de banda de referencia de 4 kHz.

11
En las transmisiones de televisión analógica, el nivel de potencia media se define para una modulación de la señal de vídeo especificada. Esta señal de vídeo debe elegirse de tal forma que se suministre a la línea de transmisión de antena el máximo nivel de potencia media (por ejemplo, en el nivel de supresión de la señal de vídeo en el caso de sistemas de televisión con modulación negativa).

12
Todas las clases de emisión que utilizan BLU se incluyen en la categoría «BLU».

13
Dispositivos de radiocomunicaciones de baja potencia con una potencia de salida máxima inferior a 100 mW y destinados a comunicaciones de corto alcance o para control; normalmente dichos equipos no necesitan una licencia individual.

14
La atenuación (dB) de las emisiones en el dominio no esencial de los sistemas de radiodeterminación (radar de conformidad con el número 1.100) se determinará para los niveles radiados de emisión, y no en la línea de alimentación de la antena. Los métodos de medición de los niveles radiados de las emisiones en el dominio no esencial de los sistemas de radar deben basarse en la Recomendación UIT‑R M.1177.     (CMR‑03)
15
En algunos casos de modulación digital (incluida la radiodifusión digital), sistemas de banda ancha, modulación por impulsos y transmisores de alta potencia de banda estrecha para todas las categorías de servicio, puede haber dificultades para satisfacer los límites próximos al  250% de la anchura de banda necesaria.

16
Las estaciones terrenas del servicio de aficionados por satélite que funcionan por debajo de 30 MHz están en la categoría «Servicios de aficionados que funcionan por debajo de 30 MHz (incluidos los que emplean BLU)».     (CMR‑2000)
17
Las estaciones espaciales del servicio de investigación espacial que se pretende explotar en el espacio lejano (definidas en el número 1.177) están exentas de cumplir los límites de emisiones en el dominio no esencial.     (CMR‑03)
18
Radiobalizas de localización de siniestros, transmisores de localización de emergencia, radiobalizas de localización personal, transpondedores de búsqueda y salvamento, transmisores de emergencia de barcos, botes y embarcaciones de salvamento y transmisores terrestres, aeronáuticos o marítimos para casos de emergencia.     (CMR‑2000)


Motivos:
Estas revisiones reflejan de nuevo el cambio de terminología de «emisiones no esenciales» a «emisiones en el dominio no esencial».
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ANEXO 1

Determinación del límite entre las emisiones en 
el dominio fuera de banda y no esencial

1
Excepto en los casos indicados más adelante, la frontera entre el dominio fuera de banda y el dominio no esencial ocurre en frecuencias que están separadas de la frecuencia central de la emisión por los valores mostrados en el Cuadro 1.  Para la mayoría de los sistemas, la frecuencia central de la emisión es el centro de la anchura de banda necesaria. En el caso de los transmisores/transpondedores multicanal o multiportadora, en los cuales pueden transmitirse simultáneamente varias portadoras desde un amplificador de salida final o una antena activa, se considera que la frecuencia central de la emisión es el centro de la anchura de banda de 3 dB del transmisor o transpondedor, y la anchura de banda del transmisor o transpondedor se utiliza en vez de la anchura de banda necesaria para determinar la frontera. Algunos sistemas especifican las emisiones no deseadas relativas a la anchura de banda del canal, o separación de canales. Estos pueden utilizarse como un substituto para la anchura de banda necesaria en el Cuadro 1, siempre que se encuentren en las Recomendaciones del UIT‑R.

CUADRO 1

Valores para la separación de frecuencias entre 
la frecuencia central y el límite del dominio no esencial

	Gama de frecuencias
	Caso de banda estrecha
	Separación normal
	Caso de banda ancha

	
	para BN <
	Separación
	
	para BN >
	Separación

	9 kHz < fc < 150 kHz
	250 Hz
	625 Hz
	2,5 BN
	10 kHz
	1,5 BN  + 10 kHz

	150 kHz < fc < 30 MHz
	4 kHz
	10 kHz
	2,5 BN
	100 kHz
	1,5 BN  + 100 kHz

	30 MHz < fc < 1 GHz
	25 kHz
	62,5 kHz
	2,5 BN
	10 MHz
	1,5 BN  + 10 MHz

	1 GHz < fc < 3 GHz
	100 kHz
	250 kHz
	2,5 BN
	50 MHz
	1,5 BN  + 50 MHz

	3 GHz < fc < 10 GHz
	100 kHz
	250 kHz
	2,5 BN
	100 MHz
	1,5 BN  + 100 MHz

	10 GHz < fc < 15 GHz
	300 kHz
	750 kHz
	2,5 BN
	250 MHz
	1,5 BN  + 250 MHz

	15 GHz < fc < 26 GHz
	500 kHz
	1,25 MHz
	2,5 BN
	500 MHz
	1,5 BN  + 500 MHz

	fc > 26 GHz
	1 MHz
	2,5 MHz
	2,5 BN
	500 MHz
	1,5 BN  + 500 MHz

	NOTA – En el Cuadro 1, fc es la frecuencia central de la emisión y BN es la anchura de banda necesaria. Si la banda de frecuencias asignadas de las emisiones se extiende más allá de dos gamas de frecuencias, se utilizarán los valores correspondientes a la gama de frecuencias superior para valorar el límite.


Ejemplo 1: La anchura de banda necesaria de una emisión de 26 MHz es 1,8 kHz. Puesto que el valor de 2,5 BN es solamente 4,5 kHz, se aplica la separación mínima. El dominio no esencial empieza en 10 kHz a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria.

Ejemplo 2: La anchura de banda necesaria de una emisión de 8 GHz es 200 MHz. Puesto que esta anchura de banda se aplica para BN > 100 MHz, en esa frecuencia el dominio no esencial empieza en 400 MHz a cada lado de la frecuencia del centro de la anchura de banda necesaria. Al usar la fórmula general de la separación, el dominio fuera de banda se extendería a 2,5 × 200 MHz = 500 MHz a ambos lados de la frecuencia central.

2
Los Cuadros 2 y 3 muestran excepciones al Cuadro 1 para casos de banda estrecha y de banda ancha respectivamente que se pueden aplicar a sistemas o servicios particulares y bandas de frecuencias.

CUADRO 2

Variaciones de banda estrecha para sistemas o servicios 
y bandas de frecuencias

	Sistema o servicio
	Gama de frecuencias
	Caso de banda estrecha

	
	
	para BN <
(kHz)
	Separación
(kHz)

	Servicio fijo
	14 kHz-1,5 MHz
	20
	50(1)

	
	1,5-30 MHz
	PT ≤ 50 W
	30
	75(2)

	
	
	PT > 50 W
	80
	200(2)

	(1)
El valor de separación está basado en la hipótesis de que el valor máximo de la anchura de banda necesaria es de unos 3 kHz para la gama de frecuencias 14 kHz-1,5 MHz. El valor de 50 kHz de separación es demasiado grande si se compara con la anchura de banda necesaria. Esto se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia en condiciones de modulación deben ser inferiores al límite no esencial (70 dBc) en la frontera entre los dominios de emisión fuera de banda y no esencial.

(2)
PT es el transmisor de potencia.  Los valores de separación se basan en la hipótesis de que el valor máximo de la anchura de banda necesaria es aproximadamente 12 kHz para la gama de frecuencias 1,5‑30 MHz. El valor de separación de 200 kHz para PT  > 50 W es demasiado grande si se compara con la anchura de banda necesaria. Esto es debido a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia en condiciones de modulación deben ser menores que el límite no esencial (70 dBc) en la frontera entre los dominios de emisión fuera de banda y no esencial. También podría ser necesario revisar la separación de 200 kHz si los sistemas futuros de operación del servicio fijo en esta gama de frecuencias requieren una anchura de banda necesaria mayor que 12 kHz. Estos valores de separación se derivaron de la Categoría A de restricciones a los dominios de emisión no esenciales de la Recomendación UIT‑R SM.329.


CUADRO 3

Variaciones de banda ancha para sistemas o servicios y bandas de frecuencias

	Sistema o servicio
	Gama de frecuencias
	Caso de banda ancha

	
	
	Para BN >
	Separación

	Servicio fijo
	14-150 kHz
	20 kHz
	1,5 BN + 20 kHz

	Servicio fijo por satélite (SFS)
	3,4-4,2 GHz
	250 MHz
	1,5 BN + 250 MHz

	SFS
	5,725-6,725 GHz
	500 MHz
	1,5 BN + 500 MHz

	SFS
	7,25-7,75 GHz y 7,9-8,4 GHz
	250 MHz
	1,5 BN + 250 MHz

	SFS
	10,7-12,75 GHz
	500 MHz
	1,5 BN + 500 MHz

	Servicio de radiodifusión por satélite (SRS)
	11,7-12,75 GHz
	500 MHz
	1,5 BN + 500 MHz

	SFS
	12,75-13,25 GHz
	500 MHz
	1,5 BN  + 500 MHz

	SFS
	13,75-14,8 GHz
	500 MHz
	1,5 BN  + 500 MHz


3
Para estaciones de radares primarios, la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial es la frecuencia en la que los límites fuera de banda especificada en las Recomendaciones del UIT-R aplicables son iguales al  límite no esencial definido en el Cuadro II del Apéndice 3. Se requieren estudios ulteriores en el marco del UIT‑R para determinar la frontera apropiada del dominio no esencial para estos sistemas.

Motivos:
El Anexo 1 se agrega por los siguientes motivos:

•
La sección II de este Apéndice indica que los límites de emisiones se aplican a las emisiones no deseadas en el dominio no esencial. Este Anexo es necesario para determinar la frontera entre el dominio fuera de banda y el dominio no esencial, y por consiguiente las frecuencias a las que se les aplican los límites de emisiones de la sección II.

•
El Cuadro 1, sacado de la Recomendación UIT-R SM.1539-1, muestra la frontera normal de 2,5BN, junto con la excepción de banda estrecha y banda ancha. La información en la Recomendación, junto con el texto de los párrafos 11 y 11bis actuales, se ha incluido, si bien se ha abreviado para que coincida con el formato de los otros Apéndices.

•
Los Cuadros 2 y 3 también se han sacado de la Recomendación UIT‑R SM.1539‑1.

•
Los estudios sobre las frecuencias a las cuales se aplican los límites de la Sección II para radares primarios no se terminarán a tiempo para la CMR‑2003. Este texto es similar al del § 5 del Anexo 8 de la Recomendación UIT‑R SM.1541.

RECOMENDACIÓN  66  (Rev.CMR-2000)

Estudios de los niveles máximos permitidos de 
las emisiones no deseadas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

...

recomienda al UIT-R

...

SUP
IAP/5/84

4
que estudie el límite razonable entre las emisiones no esenciales y las emisiones fuera de banda con miras a definir ese límite en el Artículo 1;

Motivos:
La adopción de esta propuesta completa el estudio en este recomienda.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.9 del orden del día

1.9
examinar el Apéndice 13 y la Resolución 331 (Rev.CMR-97) con objeto de suprimirlos y, en su caso, considerar los cambios consiguientes al Capítulo SVII y a otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta la transición hacia el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) y su introducción continuas

Antecedentes
De acuerdo con el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974 y sus modificaciones, al 1º de febrero de 1999 todos los barcos sujetos a dicho Convenio se debían encontrar equipados para la aplicación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). El Reglamento de Radiocomunicaciones contemplaba dos tipos de disposiciones a aplicar durante el periodo de transición hasta la implementación total del SMSSM: en el Apéndice 13 se incluyen las disposiciones no SMSSM.  Si bien varias administraciones han realizado trabajos para incrementar la instalación de elementos SMSSM en barcos no sujetos al Convenio SOLAS (por ejemplo, radios que incorporen funciones DSC y radiobalizas EPIRB de localización de siniestros por satélite), no se espera que este proceso pueda culminarse a nivel global en el futuro inmediato.  Por lo tanto, las disposiciones previstas en el Apéndice 13 continúan siendo aplicables para brindar la orientación necesaria a los barcos no sujetos al SOLAS ( por ejemplo, la consideración de las frecuencias y modos de funcionamiento de sus sistemas de comunicaciones de socorro y seguridad). Además de la orientación brindada a los barcos que no cuentan con elementos SMSSM, este Apéndice incluye exigencias de certificación para el personal que opere los equipos de radiocomunicaciones a bordo de los mismos. El hecho de que la mayoría de dichos barcos no cumple con las exigencias aplicables a portadoras de radiocomunicaciones (aparte de las establecidas por las autoridades nacionales), conjuntamente con el abandono de la radiotelegrafía en la mayor parte del mundo,  hace que esas exigencias de certificación (incluyendo la aptitud de enviar y recibir señales de código Morse) ya no resulten necesarias.

Propuesta

NOC
IAP/5/85

APÉNDICE  13  (CMR‑2000)*
Comunicaciones de socorro y seguridad (no SMSSM)

Motivos:
Eliminar el Apéndice 13 en estos momentos es prematuro, ya que aún existe un gran número de barcos no sujetos al Convenio SOLAS que no se encuentran equipados con elementos SMSSM. La revisión de este Apéndice demandaría mucho tiempo y no produciría beneficios adecuados.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.10.1 del orden del día

1.10.1
el agotamiento del recurso de numeración de identidades en el servicio móvil marítimo (Resolución 344 (CMR-97))

Antecedentes

Las identidades del Servicios Móvil Marítimo (MMSI) se utilizan únicamente para identificar barcos equipados con radios con Llamada Selectiva Digital (DSC) o terminales de Inmarsat que participan en el SMSSM.

La Resolución 344 (CMR-97) se refiere al agotamiento del recurso de numeración de Identidades del Servicio Móvil Marítimo (MMSI).

Esta Resolución:

–
señala diversos casos en los cuales MMSI puede ser asignada a estaciones marítimas;

–
considera que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directivas referidas a la asignación de MMSI;

–
encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones para que supervise el estado del recurso de MMSI e informe a cada CMR la capacidad de reserva y el agotamiento previsto del recurso;

–
resuelve invitar al UIT-T y al UIT-R a mantener en revisión la Recomendación para asignar MMSI con miras a identificar recursos alternativos y a completar estudios de forma urgente cuando una CMR futura identifique el inminente agotamiento del recurso MMSI.

El GT 1/2 del SG 2 del UIT-T estudiará formatos de numeración, lo cual podría dar como resultado una propuesta para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones existente (Artículo 19) a fin de eliminar toda ambigüedad, que actualmente existe. Este trabajo en el SG2 del UIT-T podría tener como resultado la revisión de la Recomendación UIT-T E.210, la cual tendría a su vez ramificaciones para la Recomendación UIT-R M.585-2, que trata de la asignación y utilización de MMSI.

Propuestas

ARTÍCULO  19
Identificación de las estaciones

Sección II  –  Atribución de series internacionales y asignación de distintivos de llamada

MOD
IAP/5/86

19.30

2)
A las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco, a las que se apliquen las disposiciones del Capítulo IX y a las estaciones costeras, estaciones terrenas costeras o estaciones de aeronaves de las que lógicamente se pueda esperar que participen en operaciones de búsqueda y rescate, y que puedan comunicar con tales estaciones de barco, se les asignarán, a medida que sea necesario, identidades del servicio móvil marítimo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección VI de este Artículo.

Motivos:
Permite asignar MMSI a estaciones de aeronaves que requieran comunicarse con estaciones de barcos para operaciones de búsqueda y rescate.

ADD
IAP/5/87

19.31A

4)
Se deben proporcionar medios para identificar de forma única a las estaciones móviles que operan en sistemas de comunicación terrenales o satelitales automatizados, con el propósito de contestar llamadas de socorro, evitar interferencias y para fines de facturación. La identificación de la estación móvil mediante el acceso a una base de datos de registro es satisfactoria, siempre y cuando el sistema pueda asociar el número de llamada por radio de la estación móvil con el usuario particular de la estación móvil.

Motivos:
Proporcionar directrices en el sentido de que se puede lograr la identificación de las estaciones móviles mediante el uso de una base de datos de registro, permitiendo así el uso de todos los 9 dígitos de la MMSI.

MOD
IAP/5/88

19.35
§ 16
El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación marítima (MID) adicionales a las administraciones dentro de los límites especificados, a condición de que esté convencido de que las posibilidades ofrecidas por las MID atribuidas a una administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de identidades de estación de barco indicada en la Sección VI, que debe ser conforme a las Recomendaciones UIT‑R y UIT-T pertinentes.

_______________


Motivos:
La supresión de la nota 2 es consecuencia de MOD 19.36 que aparece a continuación.

MOD
IAP/5/89

19.36
§ 17
Se ha atribuido una o más cifras de identificación marítima (MID) a cada administración para su uso. No debe solicitarse una segunda o subsiguiente MID2 a menos que la MID previamente atribuida esté agotada en más del 80% en la categoría básica de tres ceros finales y que, conforme al aumento de asignaciones, se prevea un agotamiento del 90%.
Motivos:
Aclarar el texto, describiendo los requisitos para la petición de MID adicionales.  Esto se explica de manera más extensa en la nota al pie de página 2 (19.36.1).

ADD
IAP/5/90

_______________

2
19.36.1
Ninguna administración, en ningún caso, puede reclamar más MID que el número total de sus estaciones de barco notificadas a la UIT dividido por 1 000, más una. Las administraciones deberán hacer todo lo posible para reutilizar las MMSI atribuidas de recursos MID previos que se vuelven redundantes después de que los barcos dejan su registro nacional. Dichos números deberán ser considerados para una nueva atribución después de haber estado ausentes en por lo menos dos ediciones sucesivas de LIST VIIA de los documentos de servicio de la UIT. Las administraciones que aspiren a recursos MID adicionales deberán cumplir con los criterios establecidos en cuanto a que deberán haber notificado todas las atribuciones previas, de conformidad con el número 20.16. Estos criterios se aplican solamente a MMSI en la categoría básica y a todas las MID atribuidas a la administración.

Sección VI  –  Identidades del servicio móvil marítimo en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite

MOD
IAP/5/91

19.99
§ 39
Cuando una estación5 del servicio móvil marítimo o del servicio móvil marítimo por satélite, o una estación de aeronave que participe en operaciones de búsqueda y rescate tenga que utilizar identidades del servicio móvil marítimo, la administración responsable de la estación le asignará la identidad de acuerdo con lo dispuesto en los números 19.100 a 19.126; al hacerlo, las administraciones deben tener en cuenta las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes. Las administraciones notificarán inmediatamente a la Oficina, de conformidad con el número 20.16, cuando asignen identidades del servicio móvil marítimo.

Motivos:
Permite asignar MMSI a estaciones de aeronaves que requieran comunicarse con estaciones de barcos para operaciones de búsqueda y rescate.

MOD
IAP/5/92

19.100
§ 40
1)
Las identidades del servicio móvil marítimo están constituidas por una serie de nueve cifras que se transmiten por el trayecto radioeléctrico, a fin de identificar, inequívocamente, a las estaciones de barco, las estaciones terrenas de barco, las estaciones costeras, las estaciones terrenas costeras, las estaciones de aeronaves que participen en operaciones de búsqueda y rescate, y las llamadas a grupos.

Motivos:
Permite asignar MMSI a estaciones de aeronaves que requieran comunicarse con estaciones de barcos para operaciones de búsqueda y rescate.

MOD
IAP/5/93

19.101

2)
Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los servicios telefónicos y télex conectados a la red pública de telecomunicaciones puedan utilizar principalmente la identidad o una parte de la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido costera-barco. El acceso a las redes públicas también puede lograrse mediante planes de numeración de formato libre, siempre y cuando el barco pueda ser identificado de manera única utilizando la base de datos de registro de sistemas (véase el número 19.31A) para obtener la identidad de la estación de barco, la señal de llamada o el nombre y nacionalidad del barco.
Motivos:
Permite el uso de planes de numeración de formato libre, aliviando así el requerimiento de uso de tres ceros finales.

MOD
IAP/5/94

19.103
i)
identidades de estación de barco,6
ADD
IAP/5/95

_______________
6
19.103.1
Las identidades de estaciones de barco también podrán asignarse a una radio marítima instalada a bordo de una aeronave que participe en operaciones de búsqueda y rescate.

Motivos:
Permite asignar MMSI a estaciones de aeronaves que requieran comunicarse con estaciones de barcos para operaciones de búsqueda y rescate.

NOC


19.108
B  –  Cifras de identificación marítima (MID)

ADD
IAP/5/96

19.108A
§ 42
Las Cifras de Identificación Marítima M1I2D3 son parte integral de la identidad en el servicio móvil marítimo y denotan el área geográfica cuya administración es responsable por la estación por ellas identificada (véanse los números 19.102 a 19.106).

Motivos:
Proporciona una definición adicional para las MID que denota una relación con el área geográfica.

SUP
IAP/5/97

19.109
§ 42


Motivos:
Este cambio es consecuencia de MOD 19.31A anterior.

NOC


19.110
C  –  Identidades de estación de barco

MOD
IAP/5/98

19.112
a)
Seguir las directrices contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585 con respecto a la asignación y utilización de identidades de estación de barco.

Motivos:
Da al UIT-R responsabilidad por el manejo de los recursos MMSI y MID.

MOD
IAP/5/99

19.114
c)
Poner particular cuidado al asignar identidades de estaciones de barco con seis cifras significativas (identidades con tres ceros finales), que sólo se deben asignar a estaciones de barco cuando sea razonable suponer que éstas las necesitarán para acceso automático sobre una base mundial a redes públicas con conmutación, en particular para sistemas móviles por satélite que hayan sido aceptados para uso en SMSSM hasta el 1 de febrero de 2002 inclusive, siempre y cuando tales sistemas mantengan la MMSI como parte de su esquema de numeración.

Motivos:
Aclaración de que la MMSI con tres ceros finales es aplicable principalmente para los sistemas móviles por satélite anteriores.

SUP
IAP/5/100

19.115
d)


Motivos:
Originalmente, se pensaba que un número significativo de embarcaciones que navegaban a nivel nacional o regional y que también requerían acceso automático a redes públicas con conmutación a través de DSC podrían usar un designador regional o nacional (8 ó 9 respectivamente) como primer dígito de la MMSI, lo que significaba que solamente dos ceros finales estarían disponibles. Actualmente no hay ninguna estación costera DSC que proporcione o planee proporcionar acceso automático; por lo tanto, ya no es necesario y resulta confuso e inconveniente reservar MMSI con uno o dos ceros finales para este propósito.

SUP
IAP/5/101

19.116
e)


Motivos:
Puesto que ya no hay necesidad de reservar números que terminen en uno o dos ceros para acceso automático a PSTN a través de DSC, hay solamente dos tipos de formatos, aquellos con tres ceros finales usados principalmente para INMARSAT y todos los demás; por lo tanto, no es necesaria la disposición anterior.

Sección VII  –  Disposiciones particulares

ADD
IAP/5/102

19.132
§ 49
1)
Las identidades del servicio móvil marítimo asignadas a estaciones de aeronaves que participen en operaciones de búsqueda y rescate deberán tener el mismo formato que las identidades de estaciones de barcos (véanse los números 19.116 y 19.117).



2)
Se alienta a las administraciones a cooperar para que dichas identidades del servicio móvil marítimo se asignen de manera tal que puedan distinguirse fácilmente de las identidades asignadas de las estaciones de barcos.
Motivos:
Se promueve el uso de un formato normalizado y fácilmente reconocible para las MMSI que se asignen a las estaciones de aeronaves.







1	«Potencia media» se refiere a la p.i.r.e. durante la ráfaga de la transmisión que corresponde a la potencia máxima si se implementa un control de potencia. Nota: La media es aritméticamente equivalente al promedio.


1	«Potencia media» se refiere a la p.i.r.e. durante la ráfaga de la transmisión que corresponde a la potencia máxima si se implementa un control de potencia. Nota: La media es aritméticamente equivalente al promedio.


1 	Las emisiones en el dominio no esencial son emisiones no deseadas en frecuencias del dominio no esencial.





• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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