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CMR03/5(Add.2)-S

MOD
IAP/5/103

RESOLUCIÓN  344  (Rev.CMR-03)

Gestión del recurso de numeración de identidades en
el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando


a)
que se debe asignar una identidad única del servicio móvil marítimo (MMSI) de nueve dígitos para la instalación de equipos con llamada selectiva digital o los de estación terrena de barco Inmarsat B, C o M en barcos que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) de forma obligatoria o voluntaria;


c)
que solamente los sistemas móviles por satélite han podido resolver los diversos requerimientos de facturación, trazado de rutas, tasación y transmisión de señales necesarios para proporcionar plena conectividad automática en dos direcciones entre los barcos y el servicio internacional de correspondencia pública;

d)
que se debe asignar a los barcos que usan la actual generación de estaciones terrenas móviles por satélite de barco una MMSI que termine en tres ceros finales con el fin de respaldar el acceso automático a las redes públicas de telecomunicaciones a través de un número telefónico de barco que pueda ser discado, cuyo formato cumpla con la Recomendación UIT-T E.164, pero pueden dar cabida solamente a los seis primeros dígitos de la MMSI;

e)
que los tres primeros dígitos de una MMSI de estación de barco forman las Cifras de Identificación Marítima (MID), que denotan la administración o área geográfica de origen del barco;

f)
que cada MID tiene solamente capacidad suficiente para identificar 999 barcos con el formato numérico de tres ceros finales, lo que provoca que el uso extendido de MMSI con tres ceros finales agote rápidamente la capacidad de cada MID,

considerando

a)
que, para las alertas de socorro por llamada selectiva digital, las autoridades de búsqueda y salvamento necesitan identidades válidas reconocibles con el fin de garantizar una respuesta oportuna;

b)
que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de MMSI,

reconociendo

a)
que incluso los buques nacionales que instalen la actual generación de estaciones terrenas de barco que operan conforme a las normas B, C o M de Inmarsat necesitarán que se les asignen números MMSI a partir de los números originalmente destinados para buques que se comunican con todo el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso;

b)
que la futura intensificación del uso de estaciones terrenas B, C o M de Inmarsat por barcos no obligados a equiparse al efecto, puede conducir a un mayor agotamiento de los recursos MMSI y MID;

c)
que las futuras generaciones de sistemas móviles por satélite que ofrezcan acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y participen en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos emplearán un sistema de numeración de formato libre que no necesita incluir ninguna parte de la MMSI,

observando además

a)
que el UIT-T ha recomendado que el UIT-R asuma responsabilidad exclusiva por el manejo de los recursos de numeración MMSI y MID;

b)
que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI mediante revisiones regulares de la capacidad disponible en reserva en las MID que ya están en uso y la disponibilidad de Cifras de Identificación Marítima tomando en cuenta las variaciones regionales,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que gestione la atribución y distribución del recurso MID dentro del formato de numeración de MMSI, tomando en cuenta:

–
las Secciones II, V y VI del Artículo 19;

–
las variaciones regionales en el uso de las MMSI;

–
la capacidad en reserva dentro del recurso MID; y

–
las directrices sobre gestión de MID y MMSI contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585, en particular en lo referente a la reutilización de las MMSI;

2
que comunique la situación a cada conferencia mundial de radiocomunicaciones en lo que respecta al uso y estado del recurso MMSI, indicando en particular la capacidad en reserva y cualquier indicio de rápido agotamiento del recurso,

resuelve invitar al UIT-R

a que examine las Recomendaciones sobre asignación de MMSI con miras a:

(
mejorar el manejo de los recursos MID y MMSI; e

(
identificar otras fuentes si hay algún indicio de rápido agotamiento de estos recursos,


encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.12 del orden del día

1.12
examinar las atribuciones a los servicios de investigación espacial y las cuestiones conexas de conformidad con la Resolución 723 (Rev.CMR-2000) y examinar todas las atribuciones al servicio de exploración de la Tierra por satélite y al servicio de investigación espacial entre 35 GHz y 38 GHz, teniendo en cuenta la Resolución 730 (CMR‑2000)
Cuestión A: Propuesta para no introducir cambios en el Cuadro de Atribuciones en la banda 225-400 MHz.

Antecedentes

Según la Recomendación SA.363-5 del UIT-R, las frecuencias por debajo de 1 GHz son técnicamente adecuadas para el telemando de satélites en los servicios de ciencias espaciales que funcionan a una altura inferior a los 2000 km. Se ha identificado una deficiencia en las atribuciones de frecuencias de telemando (enlace ascendente), en comparación con las atribuciones de telemetría (enlace descendente) disponibles en la gama de 100 MHz a 1 GHz. Dicha deficiencia fue señalada por primera vez en la Resolución 712 (CAMR-92), repitiéndose en la Resolución 712 (Rev. CMR-95), y nuevamente en la Resolución 723 (CMR-97).
Dicho punto figuraba originalmente en el orden del día de la CMR-97, la cual determinó que los estudios realizados eran insuficientes para tomar medidas respecto de este punto del orden del día.

Desde la CMR-2000, se han llevado a cabo otros estudios en el UIT-R. Los resultados de los estudios demuestran que la separación entre estaciones móviles aeronáuticas debe ser de más de 400 km, y en el caso del SMS de unos 100 km. Estas distancias requeridas de coordinación hacen impráctica la aplicación del RR 9.17/17A y del Apéndice 7, y resultan en que los servicios móviles aeronáuticos, el SM, el SF y el SMS sean inutilizables en grandes regiones geográficas.
Propuesta

aRTÍCULO  5

NOC
IAP/5/104

220-335,4 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	
	220-225
	

	223-230

RADIODIFUSIÓN

Fijo

Móvil
	AFICIONADOS

FIJO

MÓVIL

Radiolocalización  5.241
	223-230

FIJO

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

	
	225-235

FIJO

MÓVIL
	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Radiolocalización

	5.243  5.246  5.247
	
	5.250

	230-235

FIJO

MÓVIL
	
	230-235

FIJO

MÓVIL

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

	5.247  5.251  5.252
	
	5.250

	235-267

FIJO





MÓVIL





5.111  5.199  5.252  5.254  5.256

	267-272

FIJO





MÓVIL





Operaciones espaciales (espacio-Tierra)





5.254  5.257

	272-273

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)





FIJO





MÓVIL





5.254

	273-312

FIJO





MÓVIL





5.254

	312-315

FIJO





MÓVIL





Móvil por satélite (Tierra-espacio)  5.254  5.255

	315-322

FIJO





MÓVIL





5.254

	322-328,6
FIJO





MÓVIL





RADIOASTRONOMÍA





5.149

	328,6-335,4
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA





5.258  5.259


NOC
IAP/5/105

335,4-410 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	335,4-387
FIJO





MÓVIL





5.254

	387-390

FIJO





MÓVIL





Móvil por satélite (espacio-Tierra)  5.208A  5.254  5.255

	390-399,9
FIJO





MÓVIL





5.254

	399,9-400,05
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.209  5.224A




RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE  5.222  5.224B 5.260  





5.220


Motivos:
Los estudios del UIT-R han demostrado que la compartición entre telemandos y los servicios existentes en la banda de 225‑400 MHz tiene como resultado requisitos de coordinación imprácticos con los servicios existentes.

* * *

Cuestión B: Propuesta para modificar el Cuadro de Atribuciones con el fin de agregar el servicio de investigación espacial (Tierra espacio) en la banda 7 145-7 235 MHz

Antecedentes

En el resuelve 2 de la Resolución 723 se recomienda considerar la incorporación en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias de la atribución a título primario existente al servicio de investigación espacial, en la banda de 7 145–7 235 MHz, bajo el Número 5.460.

La banda 7 145-7 235 MHz está atribuida a título primario por el número 5.460, al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio), sujeto al acuerdo obtenido conforme al número 9.21. La banda de enlace descendente complementaria, 8 400-8 500 MHz, está atribuida a título primario en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Dichas bandas se usan en todo el mundo para el apoyo recíproco de acuerdo con convenios internacionales celebrados entre varias agencias espaciales. La nota que solicita el acuerdo conforme al número 9.21 se aplicó originalmente en la CAMR-ST-71 porque en ese momento no se había llegado a un acuerdo sobre los parámetros de coordinación necesarios para la coordinación de estaciones terrenas. 

Actualmente, el Apéndice 7 contiene dichos parámetros de coordinación para las estaciones terrenas transmisoras para el servicio de investigación espacial en la banda de 7 145‑7 235 MHz. Por lo tanto, la premisa por la que se requería un acuerdo conforme al número 9.21 ya no existe.

El SF está ya establecido globalmente a través de la banda de 7 GHz en aplicaciones punto a punto, en donde no se requiera evitar la órbita. Esto quiere decir que la banda 7 145-7 235 MHz no debe estar incluida en el Cuadro 21-2. Con la introducción del SIE (E-s) en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la banda 7145-7 235 MHz y la inclusión de la banda en el Cuadro 21-2, la p.i.r.e. y la potencia del transmisor, del SF estaría limitado a +55 dBW y +13 dBW, respectivamente, como se indica en 21.3 y 21.5. Ya que ningún requisito dispone que el SF debe evitar la orbita, los Artículos 21.2 y 21.4 no se aplican. En consecuencia se requieren modificaciones al número 5.460.

Artículo  5

MOD
IAP/5/106

5 830-7 550 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	7 075-7 145
FIJO





MÓVIL





5.458  5.459


MOD
IAP/5/107

	7 145-7 235
FIJO





MÓVIL




INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) MOD 5.460




5.458  5.459


MOD
IAP/5/108

	7 235-7 250
FIJO





MÓVIL





5.458


Motivos:
Incorporar en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias la atribución a título primario existente conforme a la nota al servicio de investigación espacial en la banda 7 145-7 235 MHz y mantener las limitaciones del espacio lejano tal y como se especifica en la nota 5.460.

MOD
IAP/5/109

5.460
La utilización de la banda 7 145-7 190 MHz por el servicio de investigación espacial está limitada al espacio lejano; no se efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la banda 7 190-7 235 MHz. Satélites geoestacionarios en el servicio de investigación espacial operando en la banda 7 190‑7 235 MHz no deben reclamar protección de los servicios fijo y móvil, y el número 5.43A, y los límites encontrados en los números 21.2 y 21.4 no deben ser aplicados.
Motivos:
El requisito de un acuerdo bajo el número 9.21 ya no es necesario ya que el Apéndice 7 ha sido modificado a fin de incluir todos los parámetros de coordinación necesarios de las estaciones terrenas para el servicio de investigación espacial en la banda 7 145‑7 235 MHz. Estas modificaciones proporcionarán una estabilidad continua en esta gama de frecuencias para las aplicaciones existentes y futuras del SF.

Artículo  21

MOD
IAP/5/110

CUADRO  21-2     (CMR‑03)
	
Banda de frecuencias
	
Servicio
	Límites especificados en los números

	...

7 145-7 235 MHz
7 900-8 400 MHz
	Fijo por satélite

Meteorología por satélite

Investigación espacial

Operaciones espaciales

Exploración de la Tierra por satélite

Móvil por satélite
	21.2, 21.3, 21.4 y 21.5


Motivos:
Esta modificación es consecuencia de la propuesta de modificación al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. La inclusión de la banda 7 145-7 235 MHz en el Cuadro 21-2 del Reglamento de Radiocomunicaciones es para indicar que los números 21.3 y 21.5 se aplican a esta banda.

MOD
IAP/5/111

CUADRO  21-3
	Banda de frecuencias
	Servicios

	...
	
	Fijo por satélite

	5 850-7 075 MHz
7 145-7 235 MHz
7 900-8 400 MHz
	
	Exploración de la Tierra por satélite

Meteorología por satélite

Móvil por satélite

Operaciones espaciales

Investigación espacial

	...
	
	


Motivos:
Esta modificación es consecuencia de la propuesta de modificación al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Las disposiciones apropiadas de las Secciones III y IV del Artículo 21 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican a las estaciones terrenas del servicio de investigación espacial en la banda 7145-7235 MHz.

* * *

Cuestión C: Propuesta para acomodar al servicio de investigación espacial (espacio Tierra) de banda ancha cerca de la banda 15 GHz

Antecedentes

En el resuelve 4 de la Resolución 723 se indica: revisión de las atribuciones actuales a los servicios científicos espaciales en las bandas próximas a 15 GHz y 26 GHz con el fin de introducir aplicaciones de investigación espacial espacio‑Tierra de banda ancha. Este resuelve responde a una necesidad de realizar atribuciones para apoyar a las misiones previstas de investigación espacial con alta velocidad de transmisión de datos que requieran anchos de banda de hasta 400 MHz. Los vehículos espaciales para estas misiones llevarán telescopios para realizar exploraciones celestes u observaciones de Interferometría Espacial con Línea de Base Muy Larga (SVLBI). Pueden también llevar otros instrumentos pasivos para medir fenómenos tales como la magnetosfera de la Tierra y las erupciones solares. Estas misiones estarán limitadas en su número y por lo general estarán en una órbita polar o ecuatorial, estando algunas a altitudes geoestacionarias; órbita muy elíptica; o en los puntos de libración de equilibrio Sol/Tierra L1 o L2, que se halla aproximadamente a 1,9 millones de kilómetros de la Tierra. Actualmente, sólo la banda 8 450-8 500 MHz está disponible por debajo de 30 GHz para el enlace descendente de datos de banda ancha procedentes de vehículos espaciales del servicio de investigación espacial (SIE).

Además, la banda 14,8-15,35 GHz está atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil, y a título secundario al servicio de investigación espacial (SIE). El uso del SF es para aplicaciones punto a punto y de radioenlace. Las redes del SF han crecido y evolucionado mundialmente durante muchos años de conformidad con la Recomendación UIT‑R F.636‑3. Los planes de canalización de RF se basan en pautas homogéneas bien de 3,5 MHz o 2,5 MHz. En esta banda, el servicio fijo no ha implementado el evitar la órbita ya que, actualmente, no hay requisitos de compartir a título coprimario esta banda con un servicio espacial. Además, el UIT-R ha realizado algunos estudios iniciales de compartición entre el SIE (espacio-Tierra) y el SF en esta banda; sin embargo, tal y como señaló el Grupo de Trabajo 9D, la posible introducción de satélites OSG en el SIE podría tener un impacto negativo en los enlaces del SF actuales alineados con ubicaciones orbitales OSG actuales con emisiones cocanal [ref. Documento 9D/TEMP/71 (7E/64-7B/44)]. 
En respuesta a la Resolución 723 (CMR-2000), estudios del UIT-R han mostrado que las bandas de 15 GHz y 26 GHz son adecuadas para la atribución a título primario, para cumplir con tales requisitos. Cada banda ofrece su propio conjunto de ventajas convincentes y específicas para el apoyo a las misiones del servicio de investigación espacial (SIE). La banda de 15 GHz es más conveniente para misiones del SIE con alta velocidad de transmisión de datos que operan en órbitas de inclinación baja a media, órbitas geoestacionarias, y puntos de libración L1/L2, debido a la posible compartición de recursos de estaciones terrestres ubicados en sitios de la Red de Comunicaciones con el Espacio Lejano (DSN) y del Observatorio Radioastronómico Nacional (NRAO) de latitudes de baja a media. De modo similar, la banda de 26 GHz es más conveniente para misiones del SIE con alta velocidad de transmisión de datos que operan en órbitas de alta inclinación, debido a la posible compartición de recursos de estaciones terrestres con misiones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) que operen en esa banda. La compartición de los recursos de estaciones terrestres puede dar por resultado un sustancial beneficio en cuanto a costos y programación para las agencias espaciales internacionales que implementan misiones del SIE con alta velocidad de transmisión de datos. La banda de 26 GHz también brinda a las misiones del SIE la flexibilidad de utilizar un enlace espacio-espacio de banda ancha en una red satelital de retransmisión de datos existente o proyectada, como asimismo enlaces espacio-Tierra de banda ancha. Las atribuciones del SIE en las bandas de 14,8‑15,35 GHz y 25,5-27 GHz permitiría la máxima utilización de la infraestructura de las estaciones terrestres existentes en apoyo de las misiones de investigación espacial.

Artículo  5

MOD
IAP/5/112

14,25-15,63 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14,8-15,35
FIJO





MÓVIL





Investigación espacial  ADD 5.AAA




5.339


Motivos:
Elevar el SIE (espacio-Tierra) a una atribución primaria para aplicaciones no OSG de acuerdo con la nota 5.AAA para cumplir con los requisitos de volumen de datos de alta velocidad de misiones científicas espaciales.

ADD
IAP/5/113

5.AAA

Las operaciones de aplicaciones no OSG  del servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) se atribuyen a título primario en la banda 14,8-15,35 GHz. Las administraciones que instalen estaciones terrenas de investigación espacial no podrán reclamar protección de estaciones fijas y móviles operadas por administraciones vecinas.

Motivos:
Proveer una atribución a título primario a la investigación espacial (espacio Tierra) para aplicaciones no OSG, a la vez que se asegura la protección de operaciones de servicios fijos y móviles operados por administraciones vecinas.

aRTÍCULO  21

MOD
IAP/5/114

CUADRO  21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe​rencia

	...
	
	
	
	
	

	14,8-15,35 GHz
	Investigación espacial, satélite en órbita geoestacionaria
	–124
	–124 + (( – 5)/2
	–114
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


Motivos:
Estos cambios limitan las emisiones del servicio de investigación espacial para proteger los servicios fijo y móvil contra la interferencia perjudicial.

* * *

Cuestión C: Propuesta para acomodar al servicio de investigación espacial (espacio‑Tierra) de banda ancha cerca de la banda 26 GHz

Antecedentes

En el resuelve 4 la Resolución 723 se indica: revisión de las atribuciones existentes al  servicio científico espacial en las bandas próximas a 15 GHz y 26 GHz con el fin de introducir aplicaciones de investigación espacial espacio‑Tierra de banda ancha. Este resuelve responde a la necesidad de realizar atribuciones para apoyar a las misiones previstas de investigación espacial con transmisiones de datos de alta velocidad que requerirán anchuras de banda de hasta 400 MHz. Los vehículos espaciales para dichas misiones llevarán telescopios para realizar exploraciones celestes  u observaciones de interferometría espacial con línea de base muy larga (SVLBI). Pueden también llevar otros instrumentos pasivos para medir fenómenos tales como los de la magnetosfera de la tierra y las erupciones solares. Estas estarán limitadas en su número y por lo general estarán, generalmente con una órbita polar o ecuatorial, estando algunas a altitudes geoestacionarias, de órbita muy elíptica, o en los puntos L1 o L2 de libración de equilibrio Sol/Tierra que se hallan aproximadamente a 1,9 millones km de la Tierra.

Actualmente, sólo la banda 8 450-8 500 MHz está disponible por debajo de 30 GHz para el enlace descendente de datos de banda ancha procedentes de vehículos espaciales del servicio de investigación espacial (SIE). La próxima banda disponible atribuida para el uso del SIE es 37‑38 GHz. Se prevé la utilización masiva de esta banda para misiones planetarias y lunares, además, puede verse restringida por la instalación del sistema fijo de gran densidad (HDFS). Se requiere una atribución para las misiones de investigación espacial de alta velocidad binaria previstas (que precisan anchos de banda de hasta 400 MHz) que cuentan con telescopios y otros instrumentos pasivos que se utilizan para medir fenómenos tales como la magnetosfera de la Tierra y las erupciones solares. Estas misiones estarán limitadas, en cuanto a su número, a no más de unos 3-5 satélites en servicio por año a escala mundial, y generalmente estarán en órbitas ecuatoriales con algunos satélites geoestacionarios y otros en los puntos de libración L1 o L2.

La banda 25,5-27,0 GHz está actualmente atribuida a título primario y a escala mundial al servicio de exploración de la tierra por satélite (SETS) (espacio-Tierra). Los requisitos de telecomunicaciones del SIE (misiones cerca de la Tierra) son, en general, similares a aquellos del SETS y se prevé que los sistemas de estos servicios compartan recursos de redes en tierra. No hay planes, ni la necesidad inmediata, de distribuir de forma amplia dichos datos. La situación de compartición del SIE con otros servicios atribuidos en estas bandas se espera que sea muy similar a la relacionada entre el SETS y estos otros servicios y, por lo tanto, no representan una carga adicional para los otros servicios atribuidos.
Los estudios del UIT-R han demostrado que es viable la compartición entre el servicio de investigación espacial y otros servicios actualmente atribuidos primariamente en la banda de 25,5-27 GHz.

Artículo  5

MOD
IAP/5/115

24,75-29,9 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	25,5-27

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  
MOD 5.536A  5.536B




FIJO





ENTRE SATÉLITES  5.536




MÓVIL




INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) MOD 5.536A




Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio)


Motivos:
La nueva atribución al SIE (espacio-Tierra) en 25,5–27,0 GHz proporcionará suficiente espectro para acomodar las necesidades del SIE.

MOD
IAP/5/116

5.536A
Las administraciones que instalen estaciones terrenas del servicio de exploración de la Tierra por satélite o del servicio de investigación espacial no podrán reclamar protección contra las estaciones fijas y móviles que explotan administraciones vecinas. Además, las estaciones terrenas que funcionan en el servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el servicio de investigación espacial tendrán en cuenta la Recomendación UIT‑R SA.1278 y UIT-R SA.[26SHAR], respectivamente.      (CMR‑03)
Motivos:
Asegurarse de que no se imponga ninguna restricción adicional a las estaciones del SF o del SM. Como consecuencia de la modificación al número 5.536A no es necesario incorporar las características de la estación terrena del SIE al Cuadro 8 del Apéndice 7.

Artículo  21

MOD
IAP/5/117

CUADRO  21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada () por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe​rencia

	...
	
	
	
	
	

	19,3-19,7 GHz

22,55-23,55 GHz

24,45-24,75 GHz

25,25-27,5 GHz
	Fijo por satélite
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

Entre satélites
Investigación espacial (espacio‑Tierra)
	–115
	–115 + 0,5( – 5)
	–105
	1 MHz


Motivos:
Los requisitos de telecomunicaciones del SIE (espacio-Tierra) son, en general, similares a aquellos del servicio de exploración de la tierra por satélite (SETS) (espacio‑Tierra) y se prevé que ambos servicios compartan los mismos recursos de redes terrenales. Por lo tanto, agregar una atribución a título primario para el SIE (espacio-Tierra) en la banda 26 GHz no debería representar una carga adicional para los otros servicios atribuidos.

* * *

Cuestión D: Propuesta para eliminar el servicio entre satélites (SES) en la banda 32,0‑32,3 GHz

Antecedentes

En el resuelve 3 de la Resolución 723 se indica: revisión de las atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio lejano) (espacio‑Tierra) y al servicio entre satélites, teniendo en cuenta la coexistencia de estos dos servicios en la banda de frecuencias 32‑32,3 GHz con el fin de facilitar el funcionamiento satisfactorio de estos servicios.
Las señales recibidas en la Tierra procedentes de vehículos espaciales en el espacio lejano son sumamente débiles y muy susceptibles a interferencia de todo tipo. En particular, la presencia de fuentes de interferencia a bordo de aeronaves y a bordo de vehículos espaciales cerca de la Tierra puede fácilmente sobrecargar la señal deseada (pero sumamente débil) procedente del espacio lejano. El aislamiento geográfico no es posible en el caso de vehículos espaciales que orbitan cerca de la Tierra que comparten la misma banda con la investigación espacial (espacio lejano). Para satisfacer las necesidades científicas presentes y futuras para la transmisión de datos del espacio lejano, se depende en gran manera de los enlaces espacio-Tierra en la banda 31,8‑32,3 GHz. La falta de compatibilidad entre el servicio entre satélites y el servicio de investigación espacial (espacio lejano) ha sido demostrada y documentada en la Recomendación UIT‑R SA.1016.

Propuestas

Artículo  5

MOD
IAP/5/118

29,9-34,2 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	31,8-32

FIJO  5.547A




RADIONAVEGACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra)





5.547  5.547B  MOD 5.548


MOD
IAP/5/119

	32-32,3

FIJO  5.547A









RADIONAVEGACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra)





5.547  MOD 5.547C  MOD 5.548


MOD
IAP/5/120

	32,3-33

FIJO  5.547A




ENTRE SATÉLITES





RADIONAVEGACIÓN





5.547  5.547D  MOD 5.548


Motivos:
Proteger a la recepción de las señales de comunicación del servicio de investigación espacial del espacio lejano contra la interferencia perjudicial.

MOD
IAP/5/121

5.547C
Atribución sustitutiva:  en Estados Unidos la banda 32-32,3 GHz está atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y de investigación espacial (espacio lejano) (espacio‑Tierra).   (CMR‑03)
Motivos:
Este cambio se debe a la modificación que se propone al Cuadro de Atribuciones más arriba.

MOD
IAP/5/122

5.548
Al proyectar sistemas del servicio entre satélites en la banda 32,3‑33 MHz para el servicio de radionavegación que funcionen en la banda 32-33 GHz, así como del servicio de investigación espacial (espacio lejano) en la banda 31,8-32,3 GHz, las administraciones adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del servicio de radionavegación (véase la Recomen​dación 707).

Motivos:
Este cambio se debe a la modificación que se propone al Cuadro de Atribuciones indicado más arriba.

Artículo  21

MOD
IAP/5/123

CUADRO  21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe​rencia

	...
	
	
	
	
	

	32,3-33 GHz
	Entre satélites
	–135
	–135 + ( – 5)
	–115
	1 MHz

	...
	
	
	
	
	


Motivos:
Reducir la banda para el servicio entre satélites de 32-33 GHz a 32,3-33 GHz es consecuencia de la exclusión de la atribución del servicio entre satélites de la banda 32‑32,3 GHz.

* * *

Cuestión E: Propuesta para eliminar la nota 5.551A

Antecedentes

Resolución 730 (CMR-2000)

Resuelve 1
invitar al UIT‑R a que estudie la compartición de la banda 35,5‑35,6 GHz entre los radares de mediación de las precipitaciones a bordo de vehículos espaciales y otros servicios;

Resuelve 2
recomendar a la CMR‑03 que examine los resultados de estos estudios y considere la exclusión de la banda 35,5‑35,6 GHz del campo de aplicación del número 5.551A, en lo tocante a los radares de medición de las precipitaciones a bordo de vehículos espaciales.

La banda de frecuencias de 35,5-36 GHz es atribuida al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) a título primario limitado por la nota 5.551A y también es atribuida a los servicios de ayudas a la meteorología y de radiolocalización a título primario. Antes de la CMR‑97, la nota 5.551 (SUP CMR-97) permitía el funcionamiento de radares a bordo de vehículos espaciales en la banda de 35,5–35,6 GHz a título primario. Dicha banda de 100 MHz es empleada por los radares de precipitación a bordo de vehículos espaciales. Asimismo, los estudios han demostrado que la compartición entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y los sistemas de radiolocalización en la banda de 35,5‑36 GHz es viable, como se indica en el § 5.7.2.1 del Capítulo 5 del informe de la RPC-97. Además, el Grupo de Trabajo Conjunto JWP 7-8R del UIT-R, a través de estudios de compatibilidad entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y otros servicios antes de la CMR‑97, observó que en la banda 33,4–36 GHz el análisis de compatibilidad ente los altímetros a bordo de vehículos espaciales y los dispersímetros y radares terrenales del servicio de radiolocalización indicaba que la interferencia de dichos sensores activos a bordo de vehículos espaciales causada a los sistemas de radiolocalización no superaba los criterios de interferencia para los sistemas de radiolocalización terrenales usados normalmente. El JWP 7-8R también examinó la compatibilidad de los sensores activos con los sistemas de radiolocalización desde el punto de vista de la interferencia potencial de dichos sistemas de radiolocalización en los altímetros y dispersímetros, llegando a la conclusión de que la interferencia causada a esos sensores no superaría los criterios de interferencia de éstos. Por lo tanto, el JWP 7-8R, y subsiguientemente la RPC-97, llegaron a la conclusión de que había compatibilidad entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y los sistemas de radiolocalización conocidos en la banda de 33,4‑36 GHz, y que debía efectuarse una atribución de 500 MHz en dicha banda de frecuencias. Por consiguiente, no había razones técnicas para la aplicación de la nota 5.551A en el cuadro de atribución para el  servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) en la banda 35,5-36 GHz.

Propuestas

Artículo  5

MOD
IAP/5/124

34,2-40 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	35,5-36

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA





EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo)





RADIOLOCALIZACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo)





5.549


SUP
IAP/5/125

5.551A

Motivos:
Conforme a la compatibilidad que se ha demostrado entre los sensores activos en los servicios de exploración de la tierra por satélite y de investigación espacial y los otros servicios atribuidos a título primario en la banda 35,5-36 GHz, las restricciones en esta nota no son necesarias y la nota debería eliminarse.

* * *

Propuesta para mantener las atribuciones existentes en 36-38 GHz

Antecedentes

Con respecto a las atribuciones al SETS (pasivo) y al SIE (pasivo) en la banda de 36-37 GHz y la atribución al servicio de investigación espacial en la banda de 37-38 GHz, no ha habido cambios en los requisitos relativos a esas atribuciones, ni ha habido cambios en las condiciones de compartición de dichas bandas que justifiquen ningún cambio.

Artículo  5

NOC
IAP/5/126

34,2-40 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	36-37


EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)





FIJO





MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)





5.149

	37-37,5

FIJO





MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 





5.547

	37,5-38

FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  5.551AA





MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 





5.547


Motivos:
No ha habido cambios en los requisitos relativos a estas atribuciones, ni tampoco ha habido cambios en las condiciones de compartición de estas bandas que justifiquen ningún cambio.

* * *

Propuestas Interamericanas para el punto 1.13 del orden del día

1.13
examinar las disposiciones reglamentarias y la identificación de posibles atribuciones de frecuencias existentes para los servicios, frecuencias que podrían utilizarse en las estaciones en plataformas de gran altitud, teniendo en cuenta el número 5.543A y los resultados de los estudios del UIT‑R realizados con arreglo a las Resoluciones 122 (Rev.CMR‑2000) y 734 (CMR‑2000)
RESOLUCIÓN 122 (Rev.CMR-2000) – Utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9‑48,2 GHz por estaciones del servicio fijo situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) y por otros servicios y posible utilización de bandas en la gama 18-32 GHz por las estaciones HAPS del servicio fijo

Antecedentes

En la CMR-97, las bandas de 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz (que ya estaban atribuidas al servicio fijo) fueron designadas en el servicio fijo (SF) para estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS). La CMR-2000 confirmó dicha designación y conforme a la Resolución 122 (Rev.CMR-2000) solicitó que prosiguieran los estudios sobre asuntos reglamentarios y de compartición en esas bandas. Si bien dicha designación no limita el uso de una banda por tipos de servicios para los cuales ya esté atribuida, sirve para orientar a las administraciones que deseen introducir determinados tipos de servicios.

La CMR-2000, por medio de la Resolución 122, pidió que el UIT-R llevara a cabo estudios, teniendo en cuenta las necesidades de otros sistemas del servicio fijo, sobre la factibilidad de identificar frecuencias apropiadas para el uso de HAPS en el SF, en la gama de 18‑32 GHz en la Región 3. Dichos estudios fueron solicitados por varios países de la Región 3, específicamente porque la banda de 47 GHz identificada anteriormente es muy susceptible a la atenuación por lluvia, y en esos países se necesitaba por lo tanto una identificación de 2 × 300 MHz en una banda más baja para las HAPS. Los estudios deberán concentrarse particularmente, aunque no exclusivamente, en las bandas de 27,5-28,35 GHz y 31,0‑31,3 GHz. Además, la nota de país 5.537A se adoptó para permitir el uso de HAPS (HAPS-Tierra) en la atribución del SF en la banda de 27,5-28,35 GHz, siempre que no cause interferencia ni tenga protección, en ciertos países de la Región 3 y en uno de la Región 1. Esta banda, por la nota de país 5.543A, se agrupó por pares con la banda de 31-31,3 GHz para su uso por HAPS (Tierra-HAPS), también siempre que no cause interferencia ni tenga protección. Asimismo, el uso de la banda de 31‑31,3 GHz está sujeto a que no cause una interferencia perjudicial al servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo) ni al de radioastronomía (SRA), que trabajan en la banda de 31,3‑31,8 GHz. En la nota se instaba a las administraciones identificadas a que utilizaran solamente la banda de 31,0‑31,15 GHz hasta que se ultimaran los estudios.

Banda 47 GHz

Con respecto a las bandas de 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz, en la Resolución 122 (Rev.CMR‑2000) se indicaba que todavía están por completarse los estudios de compartición entre el servicio fijo por satélite (SFS) y las operaciones de HAPS en el SF. Hasta que se concluyan los estudios, en la Resolución 122 se encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones “que, a partir del 22 de noviembre de 1997, y hasta que la CMR-03 examine los estudios de compartición indicados en el considerando j), así como el proceso de notificación, la Oficina acepte las notificaciones en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz sólo para las estaciones HAPS del servicio fijo y los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite, siga tramitando las notificaciones de redes del SFS (salvo para enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite) sobre las cuales se haya recibido antes del 27 de octubre de 1997 la información completa para su publicación anticipada, e informe en consecuencia a las administraciones notificantes”. En otras palabras, las notificaciones recibidas después del 22 de noviembre de 1997 de enlaces de conexión de redes del SFS que no sean del SRS en las bandas de 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz no han sido aceptadas.

Los estudios en esta banda se han finalizado, y los resultados figuran en la Recomendación UIT‑R SF.1481. Con la excepción de la interferencia causada a los satélites del SFS y de la causada por éstos, y los asuntos de coordinación en la frontera del área de coordinación en el SF, el emplazamiento de HAPS es una cuestión nacional. La cuestión de la interferencia entre las redes de satélite SFS y las HAPS puede resolverse mediante la coordinación, aplicando los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Como resultado, pueden suprimirse todas las partes de la Resolución 122 relativas a la banda de 47 GHz, siempre que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se incluya una referencia al uso del Artículo 9 para HAPS.

Bandas 27 y 31 GHz

Hasta la fecha, los estudios de compartición en la gama de 18-32 GHz conforme a la Resolución 122 en el UIT-R se han concentrado exclusivamente en las bandas de 27,5‑28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz.

El número 5.543A del Reglamento de Radiocomunicaciones dispone que la atribución al SF en la banda de 31,0-31,3 GHz puede también ser usada por HAPS en la dirección tierra-HAPS en ciertos países. En esos casos, los enlaces ascendentes HAPS en la banda de 31,0‑31,3 GHz no deberán causar una interferencia perjudicial en, ni reclamar protección de, otros sistemas del SF ni en otros servicios coprimarios, como se indica en el número 5.543A. Además, el uso de HAPS en la banda de 31,0‑31,3 GHz no deberá causar interferencia perjudicial en los servicios pasivos con una atribución primaria en la banda de 31,3‑31,8 GHz.

El número 5.537A del Reglamento de Radiocomunicaciones dispone que la atribución al SF en la banda de 27,5-28,35 GHz puede también ser usada por HAPS en ciertos países indicados en dicho número. El uso de la atribución al SF en 27,5-28,35 GHz por HAPS está limitado al funcionamiento en la dirección HAPS-tierra, y no debe causar una interferencia perjudicial, ni reclamar protección de, en otros tipos de sistemas del SF ni en otros servicios coprimarios. El UIT-R ha adoptado una nueva Recomendación [Doc. 4/89-9/148] que contiene una metodología para evaluar la interferencia de transmisiones HAPS-tierra en las transmisiones tierra-espacio del SFS, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre criterios concretos de protección.

Las mismas inquietudes expresadas en la CMR-2000 por muchas administraciones con respecto a la identificación del uso de HAPS en el SF en la banda de 18-32 GHz, todavía son válidas hoy día. Internacionalmente, el SFS es atribuido mundialmente en las bandas de 17,7‑21,2 GHz y 27,5-31,0 GHz, y la comunidad del SFS ha invertido muchos recursos y tiempo en el desarrollo de sistemas SFS mundiales que funcionan o se planea que funcionen en dichas bandas. Todavía hay una gran inquietud entre la comunidad del SFS en cuanto a las posibilidades que tienen de introducir sistemas mundiales de satélites SFS ya planeados en las bandas mencionadas sin tener que enfrentar obstáculos creados por la introducción de HAPS en esas mismas bandas. También existen inquietudes respecto de la compatibilidad de las HAPS con los sistemas SFS mundiales que trabajan en dichas bandas. Dado que la intención original de estos estudios era hallar otra opción adecuada que no fueran los 2 × 300 MHz de espectro identificados para HAPS del SF en 47 GHz en la Región 3, y el hecho de que la gama de 27,5-28,35 GHz es la única que ha sido considerada para la dirección HAPS-tierra en el caso de esta opción, reducir la gama de frecuencias considerada para posibles servicios HAPS a una banda específica y común de 300 MHz dentro de la gama de 27,5-28,35 GHz en todos los países que figuran en el número 5.537A contribuiría a calmar las inquietudes del SFS en este sentido, y permitiría que cualquier decisión final en cuanto a la atribución coincidiera con la intención original de la CMR-2000. La identificación de una banda específica y común de 300 MHz dentro de dicha gama de frecuencias también facilitaría el diseño y ejecución de sistemas HAPS en esta banda.

A las comunidades de los servicios SETS (pasivo) y SRA también les inquieta la posibilidad de que haya interferencia procedente de las estaciones HAPS del SF en la banda de 31‑31,3 GHz, que se halla contigua a la banda pasiva de 31,3-31,5 GHz atribuida a título primario al SETS (pasivo) y al SRA (pasivo) para la teledetección de la Tierra. Esa banda pasiva de detección es de vital importancia para la observación de la Tierra y los pronósticos meteorológicos porque es la banda de referencia usada conjuntamente con las bandas especiales de absorción de oxígeno desde 50,2–59,3 GHz. La interferencia no deseada procedente de las emisiones fuera de banda de HAPS sería particularmente perjudicial para el uso de teledetección de la banda. La banda de 31,3-31,8 GHz también es atribuida al SRA primariamente, y es muy usada, por ejemplo para estudios de la radiación cósmica de fondo.

Para el caso de la compatibilidad de HAPS con los servicios pasivos (tanto la detección pasiva como el servicio de radioastronomía), los estudios han indicado que ciertos tipos de sistemas HAPS pueden ser compatibles con esos servicios pasivos. Los enlaces ascendentes HAPS pueden tener que funcionar con ciertas restricciones para limitar las emisiones no deseadas, pero se han proyectado aparatos experimentales a fin de demostrar que tal funcionamiento es viable. Los resultados de dichos estudios conducentes a la compatibilidad de funcionamiento entre las HAPS y los servicios pasivos deben incorporarse a una Recomendación o Recomendaciones del UIT-R. La posible interferencia de emisiones no deseadas procedentes de las estaciones HAPS pueden resolverse en la fase operacional. Por lo tanto, los criterios de interferencia mismos no tienen necesariamente que formar parte del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Propuesta

aRTÍCULO 5

MOD
IAP/5/127

5.537A
En Bhután, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, TAILANDIA y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 27,5-28,35 GHz puede ser utilizada también por las estaciones situadas en plataformas de gran altitud (HAPS). El empleo de HAPS dentro de esta banda se limita dentro del territorio de cada administración a una sola subbanda de 300 MHz. Este uso de 300 MHz de la atribución del servicio fijo por HAPS en los países mencionados más arriba está limitado además al funcionamiento en el sentido descendente HAPS‑Tierra y no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribu​ciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con relación a los mismos. Véase la Resolución [HAPS 28‑31] (CMR‑03).      (CMR‑03)
Motivos:
El objeto de identificar 300 MHz de espectro dentro de la banda de 27,5‑28,35 GHz, junto con los 300 MHz en 31-31,3 GHz, es ofrecer otra opción en lugar de la de 2 × 300 MHz, la cual es problemática en los países indicados debido a la atenuación excesiva por la lluvia en 47 GHz. Esta propuesta implementa dicho objetivo, limitando el uso de HAPS en las administraciones mencionadas a 300 MHz dentro de la gama de frecuencias de 850 MHz identificada en la CMR-2000. La segunda banda de 300 MHz se encuentra en 31-31,3 GHz (véase IAP/5/115 más abajo). Esta propuesta también incorpora las disposiciones de la nueva Resolución [HAPS 28-31] (CMR-03) en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

MOD
IAP/5/128

5.543A
En Bhután, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz puede ser utilizada también por las estaciones HAPS en el sentido Tierra-HAPS. El empleo de esta banda por dichas plataformas no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con respecto a los mismos, conforme a lo dispuesto en el número 5.545. El empleo de las estaciones HAPS en la banda 31‑31,3 GHz no causará interferencias perjudiciales a los servicios pasivos con atribuciones a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, con arreglo a los criterios de interferencia estipulados en las Recomendaciones UIT‑R SA.1029 y UIT‑R RA.769 y los niveles de emisión  no deseados dados en la Recomendación UIT‑R F.1570. Véase la Resolución [HAPS 28-31] (CMR 03).     (CMR‑03)
Motivos:
Los estudios del UIT-R realizados hasta la fecha han demostrado que ciertos diseños de sistemas HAPS, funcionando con ciertas restricciones, podrían trabajar sin causar interferencia y proteger debidamente a otros sistemas y servicios. Además, dichos estudios han demostrado que las HAPS pueden funcionar sin necesidad de reclamar protección. Dado que las aplicaciones HAPS en el SF y los servicios adyacentes tienen diferentes situaciones y trabajan en bandas distintas, los resultados de los estudios deberán permanecer en el UIT-R sin tener como resultado límites específicos en el número 5.543A. Existe no obstante la necesidad de modificar el número 5.543A para incorporar la nueva Resolución [HAPS 28-31] (CMR-03) en el Reglamento de Radiocomunicaciones. El UIT-R ha convenido en los niveles requeridos de protección para los servicios pasivos en la Recomendación de referencia.

SUP
IAP/5/129

RESOLUCIÓN  122  (Rev.CMR-2000)

Utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz por estaciones
del servicio fijo situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) y por otros
servicios y posible utilización de bandas en la gama 18-32 GHz
por las estaciones HAPS del servicio fijo

Motivos:
Se han finalizado los estudios solicitados en relación con las HAPS en 47 GHz. Se propone la aplicación de las disposiciones del Artículo 9 de la Resolución 122 para su incorporación en el Reglamento de Radiocomunicaciones (véase IAP/5/131 más abajo). Todos los temas de la Resolución 122 relacionados con la operación de HAPS en el rango 18‑32 GHz serán tratados en una nueva Resolución de la CMR (véase IAP/5/138 más abajo).

Artículo  5

MOD
IAP/5/130

5.552A
La atribución al servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz está destinada para las estaciones en plataformas a gran altitud. El empleo de las bandas 47,2‑47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz para las estaciones en plataformas a gran altitud en el servicio fijo está sujeta a las disposiciones del número 9.22. Véase la Resolución [HAPS 28‑31] (CMR‑03).     (CMR-03)
Motivos:
En consecuencia de la supresión de la Resolución 122. Si bien se han finalizado los estudios, los sistemas HAPS todavía tienen que estar sujetos a las disposiciones del Artículo 9 para lograr la coordinación con el SFS en 47 GHz. La referencia a la Resolución HAPS 28-31 refleja la intención de la CMR-2000 de que la identificación de 2 × 300 MHz de espectro de SF en 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz en ciertos países sea otra opción en vez de la designación de HAPS en 47 GHz, la cual es problemática en esos países debido a una atenuación excesiva por la lluvia. Los números 9.17 y 9.18, que corresponden a la coordinación de estaciones terrenales, incluyendo HAPS, con estaciones terrenas, actualmente son aplicables sin tener que señalarse en una nota al pie de página en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El número 9.22 es una nueva disposición (véase IAP/5/131 más abajo) cuyo fin es encarar el caso no resuelto anteriormente de estaciones de transmisión HAPS basadas en tierra con recepción de estaciones espaciales del SFS, cuando la estación basada en tierra del HAPS aparece en el área cubierta por una red de satélite.

ARTÍCULO  9
Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6
Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11
Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

MOD
IAP/5/131

9.22
q)
en el caso de una estación transmisora que forme parte de una red de estación en plataforma a gran altitud de un servicio terrestre según queda definido en el número 1.66A del Reglamento de Radiocomunicaciones, para la cual la condición requerida de coordinación aparece en una nota al pie de página del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias relativa a esta disposición, con respecto a una red o sistema de satélite para la cual la información de coordinación o notificación, según corresponda, haya sido recibida antes de la fecha en la cual la notificación relativa a las asignaciones de la red HAPS fuera recibida por la Oficina.
Motivos:
Encara un esquema de coordinación para estaciones HAPS.

Sección I  –  Publicación anticipada de la información relativa a las redes
o sistemas de satélites

Subsección IB  –  Publicación anticipada de la información relativa a las redes
o sistemas de satélites que están sujetos a coordinación con arreglo
al procedimiento de la Sección II

MOD
IAP/5/132

_______________

9
9.5B.1
Las estaciones terrenales que se han de tener en cuenta son solamente aquéllas para las que el requisito de coordinación figura en los números 9.11, 9.11A, 9.21 y 9.22.

Motivos:
Es consecuente con la adición al número 9.22 (véase IAP/5/131 más arriba).

Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11
Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

MOD
IAP/5/133

9.30

Las peticiones de coordinación efectuadas de acuerdo con los números 9.7 a 9.14, 9.21 y 9.22 deberán ser enviadas por la administración solicitante a la Oficina junto con la información apropiada enumerada en el Apéndice 4 a este Reglamento.

Motivos:
Es consecuente con la adición al número 9.22 (véase IAP/5/131 más arriba). Existe la necesidad de determinar lo que pasa con la información de coordinación.

MOD
IAP/5/134

_______________

17
9.36.1
Las administraciones identificadas por la Oficina en virtud de los números 9.11 a 9.14, 9.21 y 9.22 sólo lo serán a efectos informativos, para ayudar a las administraciones a cumplir con este procedimiento.

Motivos:
Estar consecuente con la adición al número 9.22 (véase IAP/5/131 más arriba), la identificación de las administraciones concernidas por la Oficina en el caso de una red HAPS será solamente para información.

Subsección IIC  –  Respuesta a una solicitud de coordinación

MOD
IAP/5/135

9.50

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación según los números 9.7 a 9.22 o haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas descritas en el número 9.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto con respecto a la interferencia que podrían sufrir o, en ciertos casos, causar sus propias asignaciones20, identificadas de acuerdo con el Apéndice 521.

Motivos:
Es consecuente con la adición al número 9.22 (véase IAP/5/131 más arriba) las administraciones concernidas deben examinar la información del HAPS.

MOD
IAP/5/136

9.52C

En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo a lo dispuesto en los números 9.11 a 9.14, 9.21 y 9.22, una administración que no responda de conformidad con el número 9.52 dentro del mismo plazo de cuatro meses será considerada como no afectada y en los casos previstos en los números 9.11 a 9.14 se aplicarán las disposiciones de los números 9.48 y 9.49.

Motivos:
Estar consecuente con la adición al número 9.22 (véase IAP/5/131 más arriba) las administraciones afectadas deben examinar la información del HAPS.

MOD
IAP/5/137

9.53A
Al expirar el plazo de presentación de comentarios relativos a una solicitud de coordinación en virtud de los números 9.11 a 9.14, 9.21 y 9.22, la Oficina, de acuerdo con la información que obre en su poder, publicará una Sección especial con la lista de las administraciones que han manifestado su desacuerdo o han formulado otros comentarios en el plazo reglamentario.     (CMR‑03)
Motivos:
Es consecuente con la adición al número 9.22 (véase IAP/5/131 más arriba) el BR publicará aquellas administraciones que hayan objetado la red HAPS.

ADD
IAP/5/138

Proyecto de RESOLUCIÓN [HAPS 28-31] (CMR-03)

Uso posible de 300 MHz de espectro en la banda de 27,5-28,35 GHz 
y 300 MHz de espectro en 31,0-31,3 GHz por estaciones en 
plataformas a gran altitud (HAPS) en el servicio fijo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la CMR‑97 tomó las disposiciones necesarias para el funcionamiento de HAPS, también conocidas como repetidoras estratosféricas, en una parte de 2 × 300 MHz de la atribución del servicio fijo en las bandas de 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

b)
que la CMR-97 adoptó el número 4.15A especificando que las transmisiones hacia estaciones en plataformas a gran altitud o desde éstas deberán estar limitadas a las bandas indicadas específicamente en el Artículo 5;

c)
que en la CMR-2000, varios países de la Región 3 y uno de la Región 1 expresaron la necesidad de un par alternativo de bandas para HAPS en una gama de frecuencias más baja debido a la excesiva atenuación por lluvia que ocurre en 47 GHz en dichos países;

d)
que, a fin de satisfacer la necesidad expresada por los países mencionados en el considerando c), la CMR-03 adoptó los números 5.537A y 5.543A para permitir el uso de HAPS en el servicio fijo dentro de 300 MHz de espectro en la banda de 27,5-28,35 GHz y/o en la banda de 31,0-31,3 GHz en ciertos países de la Región 3 y en un país de la Región 1, siempre que no causen interferencia ni soliciten protección;

e)
que las bandas de 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz ya son muy usadas o se planea su uso por varios servicios diferentes y por varios otros tipos de aplicaciones del servicio fijo;

f)
que la banda de 31,3-31,8 GHz está atribuida a los servicios de radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite (pasivo) e investigación espacial (pasivo), y que la banda de 31,8-32,3 GHz está atribuida al servicio de investigación espacial (espacio lejano), y que es necesario proteger debidamente a dichos servicios contra las emisiones no deseadas, teniendo en cuenta el número 5.340 y los criterios de interferencia que figuran en las Recomendaciones UIT‑R SA.1029 y UIT-R RA.769;

g)
que se deben seguir estudiando las cuestiones técnicas, de compartición y de reglamentación a fin de determinar los criterios adecuados para el funcionamiento de HAPS sin producir interferencia ni solicitar protección, en las bandas mencionadas en el considerando d) más arriba;

h)
que hasta tanto se finalicen los estudios, tal vez correspondería que otras administraciones que desean considerar la introducción de sistemas HAPS en el servicio fijo dentro de 300 MHz de espectro en 27,5-28,35 GHz y/o en 300 MHz de espectro en 31-31,3 GHz cuenten con ciertos medios provisionales con los cuales autorizar tal uso de HAPS en sus territorios sin estar en infracción del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve

1
encargar a la CMR-07 que examine los resultados de los estudios especificados más abajo a fin de considerar revisiones adecuadas del reglamento que afectan a los sistemas de plataformas a gran altitud, dentro de 300 MHz de espectro en las bandas de 27,5‑28,35 GHz y/o 300 MHz de espectro en 31,0-31,3 GHz;
2
que, pese al número 4.15A, en los países no identificados en los números 5.537A y 5.543A, el uso de HAPS dentro de las atribuciones del servicio fijo en las bandas de 27,5‑28,35 GHz y 31-31,3 GHz deberá limitarse, hasta que se concluyan los estudios especificados en los solicita al UIT-R más abajo, a 300 MHz en cada banda; tal uso no deberá causar una interferencia perjudicial a otras estaciones de servicios que funcionen conforme al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5, ni reclamar protección contra éstas; y, además, el desarrollo de esos otros servicios deberá proseguir sin ser obstaculizado por el funcionamiento de HAPS conforme a la presente Resolución;

3
que cualquier uso por HAPS de la atribución al servicio fijo en 27,5-28,35 GHz conforme al resuelve 2 más arriba deberá limitarse al funcionamiento en la dirección HAPS‑tierra, y que cualquier uso por HAPS de la atribución al servicio fijo en 31-31,3 GHz conforme al resuelve 2 más arriba deberá limitarse al funcionamiento en la dirección tierra‑HAPS,

solicita al UIT-R

1
que siga efectuando estudios, urgentemente y teniendo en cuenta las necesidades de otros sistemas del servicio fijo y otros servicios, sobre la factibilidad de identificar un segmento idóneo y común de 300 MHz en la banda de 27,5-28,35 GHz, además de la banda de 300 MHz en 31-31,3 GHz, como opción en vez del par de bandas 2 × 300 MHz en 47 GHz, para su uso por HAPS en los países indicados en los números 5.537A y 5.543A;

2
formular en una Recomendación o Recomendaciones del UIT-R criterios técnicos de compartición o restricciones en el diseño de sistemas HAPS que son necesarios para que las aplicaciones HAPS en el servicio fijo puedan funcionar satisfactoriamente sin causar interferencia ni reclamar protección,

invita

a las administraciones que proyecten introducir sistemas HAPS en la banda de 27,5-28,35 GHz y/o en la banda de 31,0-31,3 GHz, ya sea que esté o no entre los países indicados en los números 5.537A y 5.543A, que informen a la Oficina de Radiocomunicaciones tan pronto como sea posible de tal intención, y de las frecuencias específicas (hasta 300 MHz cada uno dentro de las bandas de 27,5-28,35 GHz y 31‑31,3 GHz) que se proponen usar para tales sistemas,

solicita a la Oficina de Radiocomunicaciones

que publique dentro de los 90 días luego del final de la CMR-03 una lista de las administraciones que hayan informado de lo que antecede, y que posteriormente publique dentro de los 90 días actualizaciones que contengan los nombres de las administraciones que hayan informado subsiguientemente.
Motivos:
Los estudios del UIT-R realizados hasta la fecha han demostrado que ciertos diseños de sistemas HAPS, funcionando con ciertas restricciones, podrían trabajar sin producir interferencia en las bandas identificadas por la CMR-2000 y proteger debidamente a otros sistemas y servicios. Se tendrán que formular márgenes adecuados de interferencia y acordarlos en el UIT-R para tales casos. Además, dichos estudios han demostrado que las HAPS pueden funcionar sin necesidad de reclamar protección. Los detalles técnicos y restricciones de tales sistemas tendrían que incorporarse en una Recomendación o Recomendaciones del UIT-R, a fin de proteger a otros sistemas y servicios. Mientras se concluyen los estudios, sería aceptable permitir el funcionamiento provisional de HAPS, siempre que no causen interferencia ni reclamen protección, en 300 MHz de la banda de 27,5-28,35 GHz y/o en la banda de 31‑31,3 GHz. Por último, es necesario determinar una parte específica de 300 MHz de la banda de 27,5-28,35 GHz para que haga pareja con 31,0‑31,3 GHz.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

MOD
IAP/5/139

CUADRO  5-1 (Fin)

	Referencia del 
Artículo 9
	Caso
	Bandas de frecuencias 
(y Región) del servicio 
para el que se solicita coordinación
	Umbral/condición
	Método de cálculo
	Observaciones

	...
	
	
	
	
	

	Número 9.22
HAPS/OSG, no OSG
	El de una estación transmisora que sea parte de una red de estación en plataforma a gran altitud según la definición del punto 1.66A, para el cual el requerimiento de coordinación está incluido en la nota de pie de página del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias referente al número 9.22, con respecto al sistema o red de satélite
	Bandas de frecuencias a las que se refiere la nota al pie de página del número 9.22
	Anchos de banda superpuestos
	Revisar mediante el uso de frecuencias asignadas y anchos de banda
	


Motivos:
Consecuencia de la modificación al número 9.22 (véase IAP/5/131 arriba), Cuadro 5-1 necesita ser actualizado para tener en cuenta 9.22.

RESOLUCIÓN 734 (CMR-2000) – Viabilidad de la utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud en los servicios fijo y móvil en las bandas de frecuencias por encima de 3 GHz atribuidas exclusivamente para radiocomunicaciones terrenales

Antecedentes

CMR-2000 resolvió recomendar que la CMR-03 revisara la viabilidad de facilitar la implementación de sistemas usando HAPS en los servicios móviles y fijos en las bandas por encima de los 3 GHz atribuidos en forma exclusiva por el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o por notas al pie de página para radiocomunicaciones terrenales. Además, la CMR‑2000 invitó al UIT-R a llevar a cabo estudios técnicos y reglamentarios para determinar la viabilidad de facilitar HAPS en los servicios móviles y fijos en las bandas por encima de los 3 GHz.

El UIT-R ha examinado el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias así como las notas al pie de página asociadas a este cuadro para las bandas atribuidas exclusivamente a los servicios terrenales entre 3 GHz y 18 GHz en cumplimiento con la Resolución 734 (CMR‑2000) (véase el Cuadro 4.1 del Informe de la RPC). A la fecha, ha habido muy pocos estudios por administraciones sobre condiciones de compartición y ningún estudio sobre la cantidad de espectro requerido por los sistemas que usan HAPS en estas bandas. Al no tener más estudios detallados, parece que ninguna de las bandas enumeradas en el Cuadro 4.1-1 contiene suficiente espectro para el funcionamiento del sistema usando HAPS. Además, algunas de estas bandas son adyacentes a atribuciones de servicio pasivo y podrían requerir bandas de guarda mayores que el espectro disponible. El UIT-R ha concluido que la compartición o la compatibilidad entre HAPS y los servicios existentes, como se muestra en el Cuadro 4.1-1, será difícil.

Propuesta:

SUP
IAP/5/140

RESOLUCIÓN  734  (CMR-2000)

Viabilidad de la utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud en los servicios fijo y móvil en las bandas de frecuencias por encima 
de 3 GHz atribuidas exclusivamente para radiocomunicaciones terrenales

Motivos:
Ha habido muy pocos estudios/contribuciones en cuánto a este tema. Además, la UIT ha llegado a la concusión que la compatibilidad entre HAPS y los servicios existentes será difícil.  Teniendo esto en cuenta,  la supresión de la Resolución 734 permitirá reducir las restricciones financieras del BR y las administraciones. Los estudios mencionados en relación al HAPS podrían continuar bajo las actividades normales del UIT-R.

* * *










• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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