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Introducción

En el presente documento Estados Unidos formula propuestas destinadas a numerosos puntos del orden del día de la CMR‑03 y confía en que contribuyan a facilitar el consenso sobre dichos puntos. Estados Unidos espera trabajar en colaboración con los Miembros de la UIT para abordar los puntos en cuestión, que podrían aportar ventajas a las autoridades públicas, al sector industrial y a los consumidores en todo el mundo.

Estados Unidos prevé, para más adelante, acompañar este documento con algunas propuestas adicionales, incluidas algunas relativas a futuras conferencias. Además, Estados Unidos desea expresar su apoyo a numerosas propuestas interamericanas elaboradas en el marco de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y considerará la adopción de nuevas propuestas interamericanas a medida que vayan siendo formuladas.

Propuestas de los Estados Unidos

Punto 1.1 del orden del día

1.1
propuestas de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a su propio país o el nombre de su país en ciertas notas, si ya no son necesarios, con arreglo a la Resolución 26 (Rev.CMR‑97)
Antecedentes

La CMR-95 añadió la nota 5.389D al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado adoptado por esa Conferencia. Dado que la fecha indicada en dicha nota ha vencido, Estados Unidos opina que, con arreglo a la Resolución 26 (CMR‑97), el nombre de su país puede suprimirse.

Propuesta

ARTÍCULO  5
Atribuciones de frecuencia

MOD
USA/12/1

5.389D
En Canadá la utilización de las bandas 2 010-2 025 MHz y 2 160‑2 170 MHz por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2000.

Motivos:
Ha vencido la fecha indicada en ese número y, por tanto, éste ya no es necesario.

***

Punto 1.2 del orden del día

1.2
examinar y tomar medidas, según el caso, con respecto al número 5.134 y los textos conexos de las Resoluciones 517 (Rev.CMR‑97) y 537 (CMR‑97), y las Recomendaciones 515 (Rev.CMR‑97), 517 (HFBC‑87) y 519 (CAMR‑92) y el Apéndice 11, teniendo en cuenta los estudios y actuaciones en ellas indicadas, con particular atención al desarrollo de nuevas técnicas de modulación, incluidas las técnicas digitales, capaces de suministrar un equilibrio óptimo entre la calidad de sonido, la anchura de banda y la fiabilidad de los circuitos en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

Antecedentes

Este punto tiene por objeto el funcionamiento de las técnicas de modulación digital en la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas. Ha habido suficientes avances en los estudios de la CE 6 del UIT‑R como para que dichas técnicas consideradas en este punto del orden del día puedan limitarse simplemente a las indicadas en la Recomendación UIT‑R BS.1514. Por lo tanto, la CMR‑03 será plenamente competente para establecer las condiciones necesarias a fin de introducir emisiones con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a la radiodifusión.

Teniendo en cuenta los avances logrados en los últimos años con respecto a la utilización de las técnicas de modulación digital en las bandas de radiodifusión por ondas decamétricas, será necesario examinar todos los artículos, Resoluciones y Recomendaciones enumerados en este punto del orden del día con objeto de suprimirlos o modificarlos. También será preciso efectuar algunas adiciones. Las supresiones, modificaciones y adiciones incorporadas en la propuesta de Estados Unidos constituyen una unidad integrada que aborda con eficacia todos los aspectos de las necesidades consiguientes vinculadas a este punto del orden del día. En general, el texto específico de estos cambios propuestos se elaboró en las reuniones del GT 6E durante 2001 en el marco de la Comisión de Estudio 6 del UIT‑R.

La Recomendación UIT‑R BS.1514, mencionada anteriormente, hace referencia a sistemas que registran técnicas aceptables de modulación digital. El desarrollo y las pruebas efectuadas de esta modulación, incluidos sus diversos "modos" asociados con distintos niveles de calidad audio y robustez de la señal, han contribuido a que estas técnicas den lugar a productos destinados al consumidor. Para fines de 2003 o poco después se espera la llegada al mercado de receptores con capacidad digital en ondas decamétricas. Además, los transmisores en ondas decamétricas modernos pueden aceptar estas señales digitales.

Debido precisamente a los avances mencionados se ha formulado este punto del orden del día y esta propuesta que, sin limitar el acceso de los organismos de radiodifusión y los oyentes a la modulación de amplitud tradicional, permite simplemente disponer de una audición aceptable con modulación digital.

Además, dado que la introducción de las técnicas de modulación digital tendrá lugar aproximadamente en dos años, a partir de 2002, las modificaciones propuestas a los Artículos, Resoluciones y Recomendaciones existentes abordan en pie de igualdad todas las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas. Ya no existe ninguna razón de peso para hacer una distinción entre las condiciones de uso de las bandas "CAMR‑92" y las de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas. Se propone como solución modificar la nota 5.134 del Artículo 5 de forma que cualquier técnica de modulación de amplitud o modulación digital aprobada por el UIT‑R pueda aplicarse en las bandas de la "CAMR‑92" a partir del 1 de abril de 2007. Antes de esa fecha, se propone no autorizar la radiodifusión en esas bandas, salvo en el caso de que no produzcan interferencias perjudiciales (como se indica en el actual número 4.4).

Como ya no son pertinentes, se propone la supresión de tres Resoluciones y Recomendaciones cuya indicación se efectúa al final de la propuesta con los motivos correspondientes.

Propuestas

MOD
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RESOLUCIÓN 517 (Rev.CMR‑03)

Introducción de emisiones de banda lateral única y moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz 
y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que se están introduciendo técnicas digitales en muchos servicios existentes y las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz están muy congestionadas;

b)
que las técnicas digitales y de banda lateral única (BLU) permiten una utilización más eficaz del espectro de frecuencias que las técnicas de doble banda lateral (DBL);

c)
que las técnicas digitales y de BLU permiten mejorar la calidad de recepción;


d)
que partes correspondientes del Apéndice 11 tratan de las especificaciones del sistema digital y de BLU en los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas;

e)
que el UIT-R en su Recomendación UIT-R BS.1514 ha recomendado características de sistema para los radiodifusores sonoros digitales en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

f)
que se prevé que las técnicas de modulación digital permitirán probablemente alcanzar el equilibrio óptimo entre calidad sonora, fiabilidad de circuito y anchura de banda;

g)
que, por lo general, las emisiones moduladas digitalmente proporcionan una cobertura más eficaz que las emisiones moduladas en amplitud con un número inferior de frecuencias simultáneas y menos potencia;


h)
que, con la tecnología actual, no es económicamente atractivo convertir los modernos sistemas de radiodifusión con DBL convencionales para su explotación digital de conformidad con el considerando d) anterior;

i)
que se han utilizado sin modificación algunos transmisores de DBL actuales con técnicas de modulación digital;


j)
que el UIT-R está llevando a cabo estudios adicionales sobre el desarrollo de la radiodifusión utilizando emisiones moduladas digitalmente en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz,

resuelve

1
que se aliente la introducción rápida de las emisiones moduladas digitalmente recomendadas por el UIT-R en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2
que las emisiones moduladas digitalmente y de BLU deberán cumplir con las características especificadas en las partes correspondientes del Apéndice 11;

3
que cada vez que una administración reemplace una emisión en DBL por una emisión que utilice técnicas de modulación digital o de BLU, deberá garantizar que el nivel de interferencia no sea superior al causado por la emisión DBL original, y deberá aplicar los valores de protección de RF especificados en las Recomendaciones [DAB] (CMR-03) y 517 (Rev.CMR-03);

4
que la utilización continuada de la DBL puede ser objeto de revisión periódica por  una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente a la luz de las estadísticas completas más recientes sobre la capacidad de las administraciones para introducir los sistemas digitales ,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que recopile y mantenga al día las estadísticas mencionadas en el resuelve 4 y las haga llegar a las administraciones, y que proporcione resúmenes de esas estadísticas a una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente,

invita al UIT-R

a que continúe  sus estudios sobre las técnicas digitales de radiodifusión en ondas decamétricas con objeto de tomar parte en el desarrollo de esta tecnología para su uso futuro,
invita a las administraciones
1
a que ayuden al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, suministrando los datos estadísticos pertinentes y a participar en los estudios del UIT-R sobre los asuntos relacionados con el desarrollo y la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;
2
a que pongan a disposición de los fabricantes de transmisores y receptores los resultados más recientes de los estudios pertinentes del UIT-R sobre técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro adecuadas para su utilización en ondas decamétricas, así como la información a que se hace referencia en los considerando d) y e).
Motivos:
Los cambios señalados en esta Resolución reflejan la introducción de las emisiones digitales y en BLU y la consiguiente necesidad de proteger las emisiones en DBL contra dichas emisiones digitales y en banda lateral única, y viceversa. La introducción de emisiones digitales no sustituye la utilización de emisiones en banda lateral única. Esta Resolución se ha modificado de forma que ambas se consideran en pie de igualdad desde el punto de vista reglamentario. Varias modificaciones efectuadas en los considerando se deben a los desarrollos que ha experimentado la modulación digital en la radiodifusión en ondas decamétricas desde la CMR‑97.

SUP
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anexo a la resolución 517 (Rev.CMR‑97)

Procedimiento para la transición de las emisiones en doble banda lateral
a emisiones en banda lateral única u otras técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro en las bandas de ondas
decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas
al servicio de radiodifusión

Motivos:
Debido a las modificaciones efectuadas en la Resolución 517 relativas a la introducción de las emisiones digitales y en BLU y a la eliminación de la necesidad de los procedimientos de transición, este Anexo, que se apoyaba en la idea de que todas las emisiones en DBL tendrán que haber cesado después de 2015, ya no es necesario. En el marco de todas las propuestas formuladas con respecto a este punto del orden del día, se estima que corresponde a una futura conferencia competente la cuestión del cese de uno de los métodos de modulación aprobados. Es poco realista considerar el cese de un tipo particular de modulación sin tener en cuenta la parte de mercado correspondiente al oyente y al organismo de radiodifusión durante los 12 años que siguen a la CMR‑03.

MOD
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APÉNDICE 11

Especificación de los sistemas para las emisiones de doble banda lateral (DBL),  banda lateral única (BLU) y moduladas digitalmente en el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas

Motivos:
Actualizar el título del Apéndice a fin de contemplar la utilización propuesta.

NOC
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PARTE A – Sistema de doble banda lateral (DBL)

Motivos:
La redacción del texto en su forma actual es correcta.

PARTE B – Sistema de banda lateral única (BLU)

1
Parámetros del sistema

MOD
USA/12/6

1.1
Separación de canales
En el entorno mixto de DBL, BLU y digital (véase la Resolución 517 (Rev.CMR-03)), la separación de canales será de 10 kHz. A fin de economizar espectro, será también admisible intercalar las emisiones BLU en el punto medio entre dos canales adyacentes DBL, es decir, con una separación de 5 kHz entre frecuencias portadoras, siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercale.

En un entorno conjunto que incluya BLU, la separación entre canales y entre frecuencias portadoras será de 5 kHz.

Motivos:
Actualizar este texto con objeto de tener en cuenta la introducción de emisiones digitales y de BLU y suprimir el texto que se refiere al periodo de transición. No se introducen cambios en los niveles de reducción de la portadora.

MOD
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2.6
Reducción de la portadora (con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)

En un entorno mixto de DBL, BLU y digital, la reducción de la portadora será de 6 dB para que puedan recibirse emisiones BLU en receptores convencionales DBL con detección por envolvente sin degradación importante de la calidad de recepción.

En un entorno conjunto que incluya BLU, la reducción de la portadora será de 12 dB.

Motivos:
Actualizar este texto con objeto de tener en cuenta la introducción de emisiones digitales y de BLU y suprimir el texto que se refiere al periodo de transición. No se introducen cambios en los niveles de reducción de la portadora.

ADD
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PARTE C ( Sistema digital

1
Parámetros del sistema

1.1
Separación de canales

Se utilizará una separación inicial para las emisiones moduladas digitalmente de 10 kHz. Sin embargo, se pueden utilizar canales intercalados con una separación de 5 kHz de acuerdo con los criterios apropiados de protección que aparecen en la Recomendación [DAB] (CMR‑03), siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercala. 

1.2
Utilización de los canales

Los canales que utilizan emisiones moduladas digitalmente pueden ser mezclados con emisiones analógicas en la misma banda de radiodifusión en ondas decamétricas (HFBC) con tal de que la protección a las emisiones analógicas sea por lo menos tan grande como la que está actualmente en vigor para la protección analógica-analógica. Para conseguir esto puede ser necesario que la densidad espectral de potencia de la emisión digital (y la potencia total) esté varios dB por debajo de la aplicada actualmente para el mismo circuito de emisión cuando se utilizan, bien emisiones DBL, bien emisiones BLU.

2
Características de las emisiones

2.1
Anchura de banda y frecuencia central

Una emisión modulada digitalmente en su totalidad tendrá una anchura de banda de 10 kHz con su frecuencia central en cualquiera de las posibilidades de 5 kHz dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas (HFBC).

Hay modos de difusión simultánea ("simulcast"), que son una combinación de emisiones analógicas y digitales del mismo programa en el mismo canal, y que pueden utilizar una emisión digital de 5 kHz ó 10 kHz de anchura de banda, próxima a una emisión analógica, bien de 5 kHz bien de 10 kHz. En todos los casos de este tipo, el "raster" intercalado de 5 kHz utilizado en la radiodifusión en ondas decamétricas estará adherido situando la emisión dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.

2.2
Tolerancia de frecuencia 

La tolerancia de frecuencia será de 10 Hz.

2.3
Banda de audiofrecuencia

La codificación de la fuente digital dentro de una anchura de banda de 10 kHz, tomando en consideración la necesidad de distintos niveles de mitigación de las emisiones mediante la evitación, detección y corrección de errores, puede oscilar desde el equivalente de la FM monofónica (15 kHz aproximadamente) a una característica del códec vocal de bajo nivel del orden de 3 kHz. La elección de la calidad de audio está ligada a las necesidades de los radiodifusores/escuchantes, e incluye la consideración de características tales como las condiciones esperadas del canal de propagación. No hay ninguna especificación única, sino sólo los límites superior e inferior señalados en este párrafo. 

2.4
Modulación

Se deberá utilizar la modulación de amplitud en cuadratura (MAQ) con multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM - Orthogonal frequency division multiplexing). La MAQ-64 es realizable en muchas condiciones de propagación; otras como las MAQ con factores de 1/2, 1/4 y probablemente 1/8 se especifican para su utilización en caso necesario.

Motivos:
La Parte C se añade para abordar los requisitos de los sistemas digitales. Los valores específicos de la disposición de canales, las anchuras de banda de las frecuencias de audio y los "modos" de la modulación digital están conformes a los requisitos indicados en la Recomendación UIT‑R BS.1514.
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proyecto de Recomendación [DAB] (CMR-03)

Relaciones de protección en RF asociadas con las emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título
exclusivo al servicio de radiodifusión 

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que esta conferencia ha resuelto alentar la introducción de las emisiones moduladas digitalmente en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión; 

b)
que la utilización actual del espectro se basa en el empleo de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)
que las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente se encuentran entre los parámetros fundamentales en la determinación de la compatibilidad;

d)
que esta conferencia ha adoptado Resolución 517 (Rev. CMR-03) referente a la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)
que Parte C del Apéndice 11 contiene especificaciones del sistema digital que hacen referencia a esta Recomendación en materias que tratan con las relaciones de protección apropiadas,

recomienda

que en la aplicación del Artículo 12, las relaciones de protección especificadas en el Anexo a esta Recomendación se utilicen en todos los casos en que las emisiones moduladas digitalmente operan en las mismas bandas que las emisiones analógicas de doble banda lateral.

Motivos:
Esta Recomendación prevé las relaciones de protección asociadas con las emisiones digitales de la misma manera que la Recomendación 517, originalmente de la HFBC‑87, que se ocupa únicamente de las emisiones en BLU y en DBL. Especifica, junto con su Anexo, los niveles de protección necesarios para proteger las emisiones con modulación de amplitud contra las emisiones con modulación digital, las emisiones con modulación digital contra otras emisiones con modulación digital y las emisiones con modulación digital contra las emisiones con modulación de amplitud.

ANEXO AL PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [DAB] (CMR‑03)

Valores de la relación de protección en RF

1
En virtud de la Resolución 517 (Rev. CMR-03) se puede utilizar la modulación digital en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión. Esta acomodación deberá hacerse con el grado de protección adecuado otorgado tanto a las emisiones analógicas como digitales. Las relaciones de protección en RF forman parte de la reglamentación global de estas emisiones. Sus valores se presentan en el Cuadro 1 de este Anexo.

2
El Cuadro 1 recoge las relaciones de protección en RF para las condiciones de interferencia cocanal y de canal adyacente. La variable independiente del cuadro es la separación (en kHz) de las frecuencias centrales de cualquier pareja de emisiones señal deseada en función de la señal no deseada. Los valores de la relación se dan en decibelios.

3
La modulación digital que determina estas relaciones de protección es la que aparece en el Resumen de la Parte C del Apéndice 11, revisado en esta conferencia y la modulación analógica es en DBL o en BLU como se resumen en las Partes A y B, respectivamente, del mismo Apéndice.

Cuadro 1

Relaciones de protección relativas en RF (dB) entre los sistemas de radiodifusión por debajo de 30 MHz, y Digital (MAQ 64 nivel de protección Nº 1) con interferencia de digital 
(modos de robustez y tipos de ocupación del espectro idénticos)

	Señal deseada
	Señal no deseada
	Separación de frecuencia
fno deseada-fdeseada (kHz) 
	Parámetros

	
	
	
	BDRM
(kHz)
	S/I
(dB)

	
	
	(20
	(15
	(10
	(5
	0
	5
	10
	15
	20
	
	

	MA
	DRM_B3
	–47,2
	–41,9
	–32
	3
	6
	3
	–32
	–41,9
	–47,2
	10
	–

	DRM_B3
	MA
	–53,9
	–48
	–39,9
	–3,1
	0
	–3,1
	–39,9
	–48
	–53,9
	10
	7,3

	DRM_B3
	DRM_B3
	–52,7
	–47
	–37,7
	–3,1
	0
	–3,1
	–37,7
	–47
	–52,7
	10
	15,9

	MA:


Señal con MA en DBL
DRM_B3:
Señal DRM, modo de robustez B, tipo de ocupación de espectro 3

BDRM:

Ancho de banda nominal de señal DRM

S/I:


Relación de señal/interferencia para una BER de 10(4.


Motivos:
Este Anexo proporciona el grado de protección adecuado tanto para las emisiones analógicas como digitales y confirma así el texto del proyecto de Recomendación DAB (CMR‑03).

MOD
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RECOMENDACIÓN 517 (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección en RF para 
su utilización en las emisiones de banda lateral única (BLU) 
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título 
exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones  (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la CMR-97 adoptó el Artículo 12 como el procedimiento de planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

b)
que este procedimiento se basa principalmente en el uso de emisiones en doble banda lateral (DBL);

c)
que la relación de protección en RF en el mismo canal es uno de los parámetros básicos de la planificación;

d)
que la presente Conferencia ha aprobado la Resolución 517 (Rev.CMR-03) relativa a la introducción de emisiones en BLU y moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)
que las características del sistema de BLU para la radiodifusión en ondas decamétricas están contenidas en el Apéndice 11;

f)
que, no obstante, debido a su carácter provisional, los valores para las relaciones de protección relativas en RF que han de aplicarse a todas las combinaciones pertinentes de emisiones deseada y no deseada en DBL y BLU no se han incluido en el Apéndice citado en el considerando e);
g)
que los estudios han mostrado que, para una misma calidad de recepción, las emisiones en BLU pueden requerir una menor relación de protección en RF en el mismo canal,
h)
la Resolución 514 (HFBC-87)* relativa al procedimiento que han de aplicar la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y la Oficina de Radiocomunicaciones al revisar las partes pertinentes de sus Normas Técnicas utilizadas para la radiodifusión en ondas decamétricas,

recomienda

que, a reserva del procedimiento que aplicarán la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y la Oficina al revisar las partes pertinentes de sus Normas Técnicas utilizadas para la radiodifusión en ondas decamétricas, que figura en la Resolución 514 (HFBC-87)*, la Oficina utilice en aplicación del Artículo 12 Normas Técnicas referentes a las emisiones en BLU y DBL en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión, los valores de relaciones de protección relativas en RF indicadas en el Anexo a la presente Recomendación;

proseguir el estudio de los valores de las relaciones de protección relativas en RF para los distintos casos y separaciones de frecuencias incluidos en el Anexo a la presente Recomendación.


Motivos:
Esta Recomendación se ha modificado para que contemple la introducción de las emisiones digitales. No se han introducido cambios sustanciales en los valores de las relaciones de protección para las emisiones con modulación de amplitud en BLU y DBL.
ANEXO A LA RECOMENDACIÓN 517 (Rev.CMR-03)
Valores de las relaciones de protección en RF

1
Los valores de las relaciones de protección en RF dados en el cuadro deben utilizarse siempre que haya emisiones en BLU como las especificadas en el Apéndice 11 en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión.


2
Para la recepción de las señales deseadas en DBL y BLU (reducción de la portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor convencional de DBL con detección por envolvente diseñado para una separación de canales de 10 kHz.

3
Para la recepción de una señal en BLU deseada (reducción de la portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor de referencia como el especificado en el punto 3, Parte B del Apéndice 11.

4
En las señales en BLU con una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente se supone una potencia equivalente de banda lateral como la especificada en el punto 1.2, Parte B del Apéndice 11.

5
Los valores para el caso 2 del cuadro que figura a continuación corresponden a una situación en la que la frecuencia central de la banda de paso de la frecuencia intermedia del receptor de DBL coincide con la frecuencia portadora de la señal en BLU deseada. Cuando no es así, el valor para +5 kHz puede aumentar a –1 dB.

Valores de las relaciones de protección en RF respecto a la relación de protección
en RF en el mismo canal para señales en DBL deseadas y no deseadas (dB)1 para uso
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión

	
	
Señal deseada
	
Señal no deseada
	Separación entre frecuencias portadoras
f no deseada – f deseada, (f (kHz)

	
	
	
	–20
	–15
	–10
	–5
	0
	+5
	+10
	+15
	+20

	1
	DBL
	BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)
	–51
	–46
	–32
	+1
	3
	–2
	–32
	–46
	–51

	2
	BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)
	DBL
	–54
	–49
	–35
	–3
	0
	–3
	–35
	–49
	–54

	3
	BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)
	BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)
	–51
	–46
	–32
	+1
	0
	–2
	–32
	–46
	–51

	4
	BLU (reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)
	BLU (reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)
	–57
	–57
	–57
	–45
	0
	–20
	–47
	–52
	–57

	1
No es necesario tener en cuenta las separaciones de frecuencia f inferiores a –20 kHz ni f superiores a 20 kHz.


Motivos:
Se efectuaron cambios de poca importancia en el texto para actualizar el Anexo de la HFBC‑87. En cambio, no se introdujeron modificaciones en el Cuadro sobre los valores de las relaciones de protección para las señales en DBL y BLU.

ARTÍCULO  5
MOD
USA/12/11

5.134
Las bandas 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600‑15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz y 18 900-19 020 kHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión a partir de 1 de abril de 2007.. (CMR‑03)
Motivos:
La modificación propuesta proporciona un entorno reglamentario sencillo e inequívoco para la utilización de las bandas de extensión de la CAMR‑92 antes y después de la fecha de aplicación prevista, es decir el 1 de abril de 2007. Antes de esa fecha no habrá ningún cambio. En otras palabras, las bandas no están atribuidas al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas. Transcurrida la fecha mencionada, los organismos de radiodifusión podrán elegir cualquier tipo de modulación aprobada por el UIT‑R, como la modulación digital descrita en la Recomendación UIT‑R BS.1514 y las modulaciones de amplitud en BLU y DBL contempladas en el Artículo 11.

SUP
USA/12/12

Resolución 537 (CMR-97)

Examen de las estadísticas sobre las transmisiones y receptores
de radiodifusión por ondas decamétricas previstas
en la Resolución 517 (Rev.CMR‑97)

Motivos:
El examen de las estadísticas sobre los transmisores y receptores en banda lateral única (BLU) mencionado en dicha Resolución se ha completado, y fue presentado por la BR en la CMR‑2000, tal como se solicitó en la CMR‑97. Por lo tanto, no es preciso conservar esta Resolución. Se propone, además, suprimir la Recomendación 515 (Rev.CMR‑97) asociada, como se indica a continuación.

SUP
USA/12/13

Recomendación 515 (Rev.CMR-97)

Introducción de transmisores y receptores para la radiodifusión en ondas 
decamétricas capaces de funcionar con técnicas de modulación que 
aprovechan eficazmente el espectro
Motivos:
Con la adopción de la Recomendación UIT‑R BS.1514 y dado que se ha informado al respecto a la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la Recomendación 515 (Rev.CMR‑97) puede ser suprimida.

SUP
USA/12/14

Recomendación 519 (camr-92)

Introducción de las emisiones en banda lateral única (BLU) y posible adelanto de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral (DBL) en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión
Motivos:
Esta Recomendación de la CAMR‑02 considera la posibilidad de adelantar la fecha relativa al cese de emisiones en DBL. Teniendo en cuenta las necesidades en materia de radiodifusión en ondas decamétricas, esta propuesta no se ajusta en absoluto a la realidad. Muchas administraciones están preocupadas, tal como lo expresaron en muchas ocasiones en la CMR‑97, en el sentido de que la introducción de las emisiones en BLU en la radiodifusión en ondas decamétricas (y actualmente la modulación digital) no debe restringir la posibilidad de las administraciones de continuar con sus emisiones actuales en DBL en un futuro inmediato, y consideran que en este momento es inapropiado determinar el cese de las emisiones en DBL a favor de las emisiones en BLU en el año 2015. Es también evidente, por la información que presentó el Director de la BR en la CMR‑2000, que el interés por las emisiones en BLU en la radiodifusión en ondas decamétricas es prácticamente inexistente. Se propone, por tanto, la supresión de esta Recomendación.

ARTÍCULO  23

MOD
USA/12/15

23.12
§ 3
Las estaciones transmisoras que funcionen en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión deberán satisfacer las especificaciones de los sistemas establecidas en el Apéndice 11.

Motivos:
Modificación que refleja los cambios introducidos en el Apéndice 11 por los que se ha añadido la modulación digital a los métodos de modulación aceptables.

***

Punto 1.3 del orden del día

1.3
examinar en la medida de lo posible la identificación de bandas armonizadas en el plano mundial/regional para aplicar futuras soluciones avanzadas que permitan satisfacer las necesidades de organismos públicos de protección, como los que se encargan de situaciones de emergencia y operaciones de socorro, y elaborar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias, teniendo en cuenta la Resolución 645 (CMR‑2000)
Antecedentes

En la CMR‑2000 se examinaron las necesidades en materia de radiocomunicaciones de las instituciones y organizaciones encargadas del orden público, de las operaciones de socorro y de la gestión de situaciones de emergencia. Tomando como base este examen y una propuesta presentada sobre el tema por una administración, la CMR‑2000 recomendó incorporar este punto en el orden del día de la CMR‑03. En la CMR‑2000 se adoptó también la Resolución 645 en virtud de la cual se invitaba al UIT‑R a realizar los estudios necesarios y comunicar el resultado de los mismos a la CMR‑03. Además de invitar al UIT‑R a que estudie qué bandas de frecuencias podrían utilizar a nivel mundial y regional las administraciones que deseen introducir en el futuro soluciones para las instituciones y organizaciones de protección pública encargadas de las situaciones de emergencia y las operaciones de socorro, la Resolución 645 también lo invita a que lleve a cabo estudios para la elaboración de una Resolución que determine las bases técnicas y operacionales para la circulación mundial e interfronteriza de equipo de radiocomunicaciones en situaciones de emergencia y operaciones de socorro.

El texto de una Resolución de la CMR propuesto contribuirá a fomentar economías de escala en la producción de equipos de radiocomunicaciones para la protección pública y las operaciones de socorro, la consolidación de una infraestructura duplicada, una mayor eficacia en la utilización del espectro, la eficiencia de las operaciones y el interfuncionamiento a escala nacional, regional y mundial. Además, también podría facilitar las operaciones transfronterizas de protección pública y contribuiría a que los equipos de salvamento de distintas administraciones y organizaciones internacionales de socorro pudieran comunicarse e interactuar más rápida y eficazmente, con lo cual se acelerarían las actividades de socorro. Al mismo tiempo, no estará restringida la capacidad de las administraciones u organizaciones que se ocupan de las operaciones de socorro de seguir utilizando el espectro utilizado actualmente para la protección pública y las operaciones de socorro.

Tomando como base los estudios realizados por el UIT‑R, se propone que en una Resolución de la CMR se determine el espectro reconocido que se aplicará en futuras soluciones avanzadas para la protección pública y las operaciones de socorro. La propuesta de Resolución adjunta reconoce la importancia del espectro utilizado para la protección pública y las operaciones de socorro y la necesidad de prerrogativas nacionales. Además, si se sigue estudiando este asunto en el UIT‑R, los resultados de esos estudios podrían recogerse en una Recomendación del UIT‑R que se actualizaría fácilmente sin necesidad de mantener en relación con este asunto un punto del orden del día concreto para la CMR. Por otra parte, la Resolución de la CMR propuesta ofrece una orientación uniforme a las Administraciones así como a los usuarios y fabricantes sin conceder ningún carácter especial ni ninguna prioridad a la protección pública y a las operaciones de socorro en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Estados Unidos estima que no es necesario ni aconsejable estipular en el Artículo 5 del Reglamento qué bandas de frecuencias podrían utilizarse para la protección pública y las operaciones de socorro. Por otra parte, la identificación de bandas de frecuencias no es necesaria para la armonización del espectro. Las administraciones disponen de la flexibilidad necesaria para la atribución de bandas a la protección pública y las operaciones de socorro y, por tanto, ya pueden utilizar las bandas de frecuencias comunes atribuidas a esos fines. Por consiguiente, reiteramos que no es necesario estipular en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones qué bandas podrían concretamente utilizarse con dicho propósito. Por otra parte, si se consignan esas bandas en el artículo indicado, se corre el riesgo de que las Administraciones lo interpreten como una restricción a su posibilidad de utilizarlas para otra finalidad que no sean la protección pública y las operaciones de socorro. Finalmente, el hecho de identificar en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones bandas de frecuencias para aplicaciones relacionadas con la protección pública y las operaciones de socorro, en comparación con otros servicios de radiocomunicaciones o sistemas móviles, podría dar lugar a pensar que se confiere a la utilización de las primeras un carácter reglamentario distinto.

Por consiguiente, se propone que se ponga de relieve la importancia de los puntos indicados anteriormente en una nueva Resolución, como la que figura a continuación. Esta Resolución tiene carácter autónomo y es compatible con los métodos contemplados en el Informe de la RPC para este punto del orden del día (ver Anexo 2.1‑2 del Informe de la RPC).

Propuesta


USA/12/16

Estados Unidos de América propone que se modifique el RR en relación con el punto 1.3 del orden del día.
Motivos:
La elaboración de una Resolución CMR, sin incluir ninguna identificación concreta en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, evitará una mala interpretación de la situación reglamentaria de los sistemas que soportan aplicaciones para la protección pública y las operaciones de socorro y no dará lugar a ningún reconocimiento adicional de espectro para dichas aplicaciones en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Hasta el momento, la identificación de bandas de frecuencias en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones para dichas actividades ha recibido poco apoyo por parte de organizaciones que realizan operaciones de socorro y seguridad pública a escala internacional. Es más, se han expresado serias preocupaciones con respecto a las posibles restricciones reglamentarias derivadas de la identificación internacional de espectro para la protección pública y las operaciones de socorro. Por consiguiente, a fin de evitar cualquier restricción manifiesta de la capacidad de las administraciones para seguir utilizando el espectro que utilizan actualmente, es conveniente no introducir cambios en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

ADD
USA/12/17

proyecto de resolución [protección pública y
operaciones de socorro] (CMR‑03)

Protección pública y operaciones de socorro

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que son cada vez mayores las necesidades de telecomunicaciones y radiocomunicaciones de las instituciones y organizaciones encargadas de la protección pública, incluidas las que se ocupan de la gestión de las situaciones de emergencia y las operaciones de socorro, esenciales para hacer cumplir la ley y mantener el orden, así como para la protección de vidas y bienes;

b)
que las soluciones avanzadas que utilizarán en el futuro tales instituciones y organizaciones de protección pública exigirán velocidades de datos elevadas y posiblemente bloques de espectro contiguo para algunas aplicaciones;

c)
que es necesaria la interoperabilidad y el interfuncionamiento entre redes de seguridad y emergencia, tanto a nivel nacional como internacional, en situaciones de emergencia y operaciones de socorro;

d)
que las actuales aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro son en su mayoría de banda estrecha, incluyendo las aplicaciones de telefonía y de datos en baja velocidad, generalmente en anchuras de banda de canal de 25 kHz o inferiores;

e)
que aunque continúen siendo aplicaciones de banda estrecha, muchas aplicaciones futuras serán de banda amplia (velocidades de datos indicativas del orden de 384‑500 kbit/s) y/o de banda ancha (velocidades de datos indicativas del orden de 1‑100 Mbit/s) con anchuras de banda de canal que dependerán de la utilización de tecnologías eficaces espectralmente;

f)
que los sistemas comerciales pueden servir como complemento de los sistemas especializados en apoyo de la protección pública y las operaciones de socorro y que dicha autorización complementaria sería la respuesta a las demandas del mercado;

g)
que nuevas tecnologías tales como las IMT‑2000 y los sistemas posteriores, así como los sistemas de transporte inteligente (ITS) apoyarán o complementarán las aplicaciones avanzadas de protección pública y operaciones de socorro;

h)
que los sistemas de satélites pueden apoyar o complementar las aplicaciones de operaciones de socorro, y de hecho lo hacen;

i)
que varios organismos de normalización están desarrollando nuevas tecnologías para aplicaciones de protección pública y de operaciones de socorro de banda amplia y de banda ancha;

j)
que la Resolución 36 (PP‑98) insta a los Estados Miembros a que faciliten el uso de las telecomunicaciones para la seguridad del personal dedicado a labores humanitarias;

k)
que el proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[DR.RCIRC] proporciona orientaciones para facilitar la circulación mundial de equipos de radiocomunicaciones en situaciones de emergencia y operaciones de socorro,

reconociendo

a)
las posibles ventajas de que distintas administraciones utilicen bandas de frecuencias comunes para la protección pública y las operaciones de socorro, tales como:

i)
mayor potencial para la interoperabilidad;

ii)
mayor base de fabricación y un mayor volumen de equipos que se traduzca en economías de escala y en una amplia disponibilidad de equipo;

iii)
mejora de la gestión y la planificación del espectro;

iv)
mayor coordinación transfronteriza e internacional;

v)
mayor circulación transfronteriza de los equipos;

b)
que la planificación del espectro para la protección pública y las operaciones de socorro se efectúa a nivel nacional, teniendo en cuenta la necesidad de la interoperabilidad y los beneficios de las administraciones vecinas que utilizan bandas de frecuencias comunes;

c)
los beneficios de la cooperación entre países para la prestación de la ayuda humanitaria eficaz y adecuada en caso de catástrofes;

d)
las necesidades especiales de los países en desarrollo, teniendo en cuenta el Manual del UIT‑D sobre comunicaciones de socorro en situaciones de catástrofe;

e)
las necesidades de los países, especialmente las de los países en desarrollo, en cuanto a equipos de comunicaciones económicos para las instituciones y los organismos de protección pública y de operaciones de socorro;

f)
la tendencia a aumentar la utilización de tecnologías basadas en los protocolos Internet (IP);

g)
que actualmente algunas bandas o partes de las mismas han sido designadas para su utilización para la protección pública y las operaciones de socorro, y específicamente que algunas administraciones de la Región 2 han designado las bandas en la gama de 821‑824/866‑869 MHz;

h)
que para atender futuras necesidades de anchura de banda, hay varias nuevas tecnologías tales como los sistemas de radiocomunicaciones con control informatizado, el cruce de bandas, las formas de onda y funcionamiento en red con sistemas avanzados de compresión, que reducen la cantidad de nuevo espectro necesario para admitir aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro;

i)
que la tecnología actual permite el interfuncionamiento de sistemas distintos por bandas de frecuencias diferentes con formas de onda diferente;

j)
que en caso de catástrofe, si la mayoría de las redes terrenales han sido destruidas o dañadas, podría disponerse de redes de aficionados, redes de satélites y de otras redes no situadas en tierra para prestar los servicios de telecomunicaciones necesarios para contribuir en las actividades destinadas a la protección pública y a las operaciones de socorro;

k)
que cualquier parte específica del espectro identificada para la protección pública y las operaciones de socorro no debe impedir la utilización de cualquier otra parte del mismo para prestar ayuda en tiempos de catástrofe y en actividades humanitarias,

observando

a)
que el término protección pública hace alusión a las radiocomunicaciones utilizadas por las instituciones y organizaciones encargadas del mantenimiento de la ley y el orden, de la protección de vidas y bienes y de responder a las situaciones de emergencia;

b)
que el término operaciones de socorro hace alusión a las radiocomunicaciones utilizadas por las instituciones y organizaciones encargadas de atender a una grave interrupción del funcionamiento de la sociedad, y que constituye una seria amenaza generalizada para la vida humana, la salud, la propiedad o el medio ambiente, ya sea causada por un accidente, la naturaleza o una actividad humana, y tanto si se produce repetidamente o como resultado de procesos complejos a largo plazo;

c)
que muchas administraciones utilizan bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz para las aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro en banda estrecha;

d)
que las aplicaciones que exigen grandes zonas de cobertura y que proporcionan una buena disponibilidad de señal tendrían cabida generalmente en bandas de frecuencias inferiores;

e)
que las aplicaciones que requieren anchuras de bandas mayores podrían acomodarse normalmente en bandas cada vez más altas;

f)
que las instituciones y organismos encargados de la protección pública y las operaciones de socorro tienen un conjunto mínimo de necesidades, comprendidas aunque de no forma exhaustiva la interoperabilidad, la fiabilidad de las comunicaciones, la capacidad suficiente para dar respuesta a situaciones de emergencia, el acceso prioritario, la rapidez de la respuesta y la posibilidad de dar cobertura a zonas amplias como se indica en el Informe UIT‑R M.[protección pública y operaciones de socorro];

g)
que en la mayoría de las administraciones, las aplicaciones de protección pública y de operaciones de socorro se realizan a numerosos niveles, del nacional al local, y que la cooperación entre los mismos es un tema de carácter nacional en el que podría servir de ayuda contar con un espectro común y la posibilidad de interfuncionamiento;

h)
que aunque la armonización del espectro es un método para obtener las ventajas indicadas en el reconociendo a), las bandas de frecuencias múltiples pueden ser un factor para satisfacer las necesidades de comunicaciones en las situaciones de catástrofe;

i)
que muchas administraciones han realizado considerables inversiones en sistemas destinados a la protección pública y las operaciones de socorro;

j)
que las instituciones y organismos encargados de las operaciones de socorro deben tener flexibilidad para utilizar sistemas de radiocomunicaciones actuales y futuros a fin de facilitar sus actividades humanitarias,

resuelve

1
que, en la medida posible, las administraciones alienten la utilización de bandas armonizadas a nivel mundial y regional para la protección pública y las operaciones de socorro;

2
que la utilización de bandas específicas para la protección pública y las operaciones de socorro no impida a las administraciones utilizar otras bandas de frecuencias para estas mismas aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones;

3
instar a las administraciones a satisfacer las necesidades temporales en materia de frecuencias, además de lo que pueda normalmente preverse en acuerdos con administraciones vecinas, para situaciones de emergencia y operaciones de socorro;

4
que las administraciones alienten a las entidades y organizaciones encargadas de la protección pública y las operaciones de socorro a utilizar las tecnologías y soluciones (de satélite y terrenales) actuales y nuevas, en la medida en que resulte práctico, para satisfacer los requisitos de interoperabilidad de la protección pública y las operaciones de socorro y para avanzar hacia los objetivos de dichas entidades y organizaciones;

5
que las administraciones alienten a las entidades y organismos a utilizar soluciones inalámbricas avanzadas tales como las IMT‑2000, ITS y los satélites para aportar un apoyo complementario a las instituciones y organismos de protección pública y de operaciones de socorro;

6
instar a las administraciones a que reduzcan y eliminen cualquier obstáculo que entorpezca la circulación transfronteriza a escala mundial de los equipos de radiocomunicaciones destinados a su utilización en situaciones de emergencia y de ayuda en caso de catástrofe;

7
que las administraciones alienten a las instituciones y organizaciones de protección pública y de operaciones de socorro a utilizar las Recomendaciones UIT‑R pertinentes a la hora de planificar la utilización del espectro e introducir nuevas tecnologías y sistemas destinados a la protección pública y las operaciones de socorro,

invita al UIT-R

a que continúe sus estudios técnicos y a elaborar recomendaciones sobre la implementación técnica y operativa, según el caso, de soluciones avanzadas que satisfagan las necesidades de las radiocomunicaciones destinadas a la protección pública y operaciones de socorro.

Motivos:
La Resolución [PROTECCIÓN PÚBLICA Y OPERACIONES DE SOCORRO] fue elaborada para destacar e identificar los puntos más importantes relativos a las radiocomunicaciones destinadas a la protección pública y a las operaciones de socorro. Con respecto a este punto del orden del día, la CMR‑03 debe hacer todos los esfuerzos necesarios para completar los trabajos. Con objeto de tener en cuenta cualquier futuro desarrollo posterior a la CMR-03, la Resolución invita al UIT-R a que continúe sus estudios técnicos, si es necesario.

SUP
USA/12/18

RESOLUCIÓN 645 (CMR-2000)
Armonización mundial del espectro para la protección pública 
y las operaciones de socorro

Motivos:
Es posible concluir este punto del orden del día en la CMR-03 basándose en que se han satisfecho los requisitos reglamentarios necesarios. Debe suprimirse la Resolución 645 (CMR‑2000).

***

Punto 1.4 del orden del día

1.4
examinar los resultados de los estudios referentes a la Resolución 114 (CMR-95), que trata de la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite (Tierra‑espacio) (limitada a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG), y revisar las atribuciones al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz

Antecedentes

La banda de frecuencias 5 000‑5 250 MHz está atribuida con carácter internacional al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA). Actualmente, sólo la parte 5 030‑5 150 MHz tiene una función del SRNA definida; a saber, el sistema de aterrizaje por microondas (MLS) en el que únicamente la parte 5 030‑5 091 MHz contiene canales de MLS definidos. Sin embargo, la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) ha identificado la banda 5 091‑5 150 MHz para la extensión del MLS. Además, la comunidad de la aviación está explorando otras aplicaciones en la banda 5 091‑5 150 MHz. El servicio fijo por satélite (SFS) (Tierra-espacio) limitado a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (SMS) con satélites no geoestacionarios (no OSG), tiene también atribuida la banda 5 091‑5 150 MHz de conformidad con el número 5.444A. Igualmente, el SFS tiene atribuida a título primario (Tierra‑espacio) la banda 5 150‑5 250 MHz para utilización de enlaces de conexión de sistemas del SMS no OSG (número 5.447A). La banda 5 091‑5 150 MHz fue atribuida a título igualmente primario al SFS para los enlaces de conexión del SMS no OSG de conformidad con el número 5.444A con la condición de que:

•
antes del 1 de enero de 2010, la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de acuerdo con la Resolución 114 (CMR‑95);

•
antes del 1 de enero de 2010, las necesidades de los sistemas internacionales normalizados para el servicio de radionavegación aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la banda 5 000-5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta banda;

•
después del 1 de enero de 2008 no se efectuarán nuevas asignaciones a estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios;

•
después del 1 de enero del 2010 el servicio fijo por satélite pasará a tener categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica.

Dos sistemas del SMS han introducido operaciones de seguimiento y control de vehículos espaciales y un sistema ha iniciado el servicio comercial utilizando la banda 5 091‑5 150 MHz para transmitir comunicaciones de tráfico así como señales de telemando desde las estaciones terrenas de cabecera al vehículo espacial no geoestacionario. Estos sistemas coexisten junto con el SRNA. 

Además, la aviación civil no ha ampliado su utilización a la banda 5 091‑5 150 MHz para el MLS. La OACI está buscando alternativas al sistema de aterrizaje por instrumentos (tal como una mayor aplicación del MLS) antes de que esté disponible plenamente la capacidad del sistema mundial de navegación por satélite para todas las condiciones meteorológicas. Se ha realizado una coordinación con éxito entre el SFS y el SRNA basándose en la Recomendación UIT‑R S.1342 "Método para determinar las distancias de coordinación en la banda de 5 GHz entre las estaciones del sistema de aterrizaje por microondas de norma internacional que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica y las estaciones del servicio móvil por satélite no geoestacionario que suministran servicios de enlace de conexión ascendente". Estos estudios han demostrado que la compatibilidad entre los receptores del MLS y los enlaces de conexión del SMS (Tierra-espacio) puede existir si hay una separación geográfica suficiente entre las dos estaciones. En consecuencia, se adoptó la Recomendación UIT‑R S.1342 que fija las condiciones en que debe realizarse la coordinación entre los operadores para determinar la aceptabilidad de un emplazamiento del SMS, posiblemente con o sin restricciones.

Dos objetivos actuales de la seguridad aeronáutica son proporcionar más información al piloto/cabina del piloto, y reducir las incursiones en las pistas de aterrizaje. Una aplicación propuesta en la banda 5 091‑5 150 MHz, el equipo de red y de localización de aeropuerto (ANLE, airport network and location equipment), satisfaría estos dos objetivos.

En su forma más básica, el ANLE es una red de área local inalámbrica (LAN) muy fiable que proporcionaría comunicaciones de radionavegación aeronáutica y de seguridad en el área del aeropuerto, en combinación con la conexión de un sistema de sensores distribuidos en dicha área. La LAN inalámbrica proporcionaría a la cabina del piloto acceso a información apropiada a través de una conexión de tipo Internet de gran anchura de banda. El sistema de sensores antes citado utilizaría esas mismas transmisiones para obtener la posición tridimensional del terminal aeronáutico, que podría entonces difundirse a través del mismo enlace de datos para dar a conocer a todos los usuarios su situación en la superficie del aeropuerto. La incorporación de transmisores simples a otros vehículos de desplazamiento por superficie permitiría la elaboración de una imagen completa muy fiable del entorno de la superficie del aeropuerto. Se está actualmente determinando la viabilidad de dicho sistema de banda ancha en la banda 5 091‑5 150 MHz. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) está examinando un sistema denominado sistema de posición de vehículos de aeropuerto (AVPS, airport vehicle position system) para satisfacer los requisitos del ANLE. El AVPS está destinado a supervisar los desplazamientos por superficie, reducir las incursiones en las pistas de aterrizaje y aumentar la seguridad de los aeropuertos.

No hay actualmente ningún estudio disponible del UIT‑R sobre la compartición entre estas aplicaciones aeronáuticas y los servicios que ya tienen atribución. El ANLE proporciona tanto señales de radionavegación como información de comunicación y está en estudio la atribución (o atribuciones) adecuada con las que deberá funcionar el ANLE. Se ha realizado un ensayo de viabilidad de un AVPS en un país utilizando redes inalámbricas adaptables. La prueba reveló que el sistema permitía que las aeronaves y vehículos se desplazaran con mayor precisión en el aeropuerto.

Propuesta

ARTÍCULO 5

(MOD)
USA/12/19

5.444
La banda 5 030-5 150 MHz se utilizará en el sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda. Para el uso de esta banda, aplicar el número 5.444A y la Resolución 114 (Rev.CMR‑03).     (CMR‑03)

MOD
USA/12/20

5.444A
Atribución adicional:  la banda 5 091-5 150 MHz está también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.



En la banda 5 091-5 150 MHz, se aplican también las siguientes condiciones:



–
antes del 1 de enero de 2018, la utilización de la banda 5 091‑5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de acuerdo con la Resolución 114 (Rev.CMR‑03);



–
antes del 1 de enero de 2018, las necesidades de los sistemas internacionales normalizados para el servicio de radionavegación aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la banda 5 000-5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta banda;



–
después del 1 de enero de 2016 no se efectuarán nuevas asignaciones a estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios;



–
después del 1 de enero del 2018 el servicio fijo por satélite pasará a tener categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica.

Motivos:
Las atribuciones y condiciones especificadas en la nota son suficientes para dar cabida en un próximo futuro tanto al SRNA como al SFS.

MOD
USA/12/21

RESOLUCIÓN 114 (Rev.CMR-03)

Utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra‑espacio) (limitada a enlaces de conexión para el servicio
móvil por satélite no geoestacionario)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
la atribución actual de la banda de frecuencias 5 000-5 250 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica;

b)
las necesidades tanto del servicio de radionavegación aeronáutica como del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (limitado a enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario (no OSG)) en la mencionada banda,

reconociendo

a)
que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas (MLS) de acuerdo con el número 5.444 y a otros sistemas internacionales normalizados del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 5 000-5 150 MHz;

b)
que, de conformidad con el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el sistema de aterrizaje por micro​ondas (MLS) puede requerir el uso de la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz si sus necesidades no pueden satisfacerse en la banda de frecuencias 5 030-5 091 MHz;

c)
que el servicio fijo por satélite que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz a corto plazo, debido a necesidades ya identificadas,

observando

a)
la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;

b)
el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse;
c)
el desarrollo de nuevos sistemas que aportarán información suplementaria de navegación propia del servicio de radionavegación aeronáutica lo cual reducirá las incursiones en la pista de aterrizaje, aumentará la seguridad de los aeropuertos y facilitará una panorámica completa muy fiable sobre el entorno de la superficie del aeropuerto,
Motivos:
Se añade para reflejar los requisitos de los nuevos sistemas de navegación aeronáutica.

resuelve


1
que las administraciones que autoricen estaciones que proporcionen enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz deberán asegurar que no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica;

2
que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la banda 5 091-5 150 MHz debería revisarse en una futura conferencia competente antes de 2018,

insta a las administraciones

1
a que asignen frecuencias con prioridad en la banda por debajo de 5 091 MHz cuando autoricen estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica;

2
a que, cuando asignen frecuencias en la banda 5 091-5 150 MHz antes del 1 de enero de 2018 a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica o a estaciones del servicio fijo por satélite que proporcionen enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG (Tierra‑espacio), adopten todas las medidas prácticas necesarias para evitar la interferencia mutua entre ellos,

encarga al UIT-R

1
que estudie en el plazo de tiempo apropiado los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de esta banda entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no OSG (Tierra‑espacio);

2
que señale los resultados de estos estudios a la atención de una futura conferencia competente antes de 2018,

Motivos:
Consecuencia de las revisiones del número 5.444A.

invita

1
a la OACI a examinar más ampliamente, dentro del mismo plazo de tiempo, las necesidades y planificación detallados del espectro para los sistemas internacionales normalizados de radionavegación aeronáutica en la banda anteriormente mencionada;

2
a todos los miembros del Sector de Radiocomunicaciones y especialmente a la OACI a participar activamente en tales estudios,

pide al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OACI.

* * *

Punto 1.7 del orden del día

1.7
examinar las cuestiones relacionadas con los servicios de aficionados y aficionados por satélite:

1.7.1
la posible revisión del Artículo 25
Antecedentes

En la CMR‑95 una administración propuso suprimir del Artículo 25 el requisito de que los aficionados demostrasen su aptitud para transmitir y recibir en código Morse a fin de obtener la licencia para operar en frecuencias por debajo de 30 MHz. En su lugar, se introdujo en el orden del día preliminar de la CMR‑99 el examen del Artículo 25. En la CMR‑97 este punto del orden del día se desplazó al orden del día preliminar de la CMR‑01. En la CMR‑2000 el punto fue confirmado en el orden del día de la CMR‑03.

El Artículo 25 contiene 11 párrafos y sólo uno se refiere al requisito del código Morse. En 1996, la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU), Miembro de Sector de la UIT, inició un examen de todo el artículo publicando un documento para debate y solicitando comentarios al respecto. Varias versiones del documento y sus respectivas discusiones en tres conferencias regionales a lo largo de un periodo de tres años culminaron en la adopción de una opinión unánime en 1998. Dicha opinión se apoya en los siguientes principios:

Mantenimiento del requisito de que las administraciones deberán verificar la capacidad técnica y operativa de toda persona que desee operar los equipos de una estación de aficionados. Las cualificaciones específicas están sujetas a cambios a lo largo del tiempo y conviene recogerlas en una Recomendación del UIT‑R. En consecuencia, el Grupo de Trabajo 8A elaboró la Recomendación UIT‑R M.1544.

Protección del carácter no comercial de los servicios de aficionados y de aficionados por satélite.

Inclusión de disposiciones específicas para reconocer la importancia del servicio de aficionados en las comunicaciones en caso de catástrofe y para facilitar la itinerancia a escala mundial de las estaciones de aficionados.

Supresión de la actual prohibición relativa a la transmisión de comunicaciones internacionales procedentes de tercera persona o con destino a un tercero.

Eliminación de la disposición que prohíbe las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos cuando la administración de cualquiera de los países notifique su oposición a tales comunicaciones.

Eliminación de disposiciones redundantes que simplemente repiten reglas que ya se aplican generalmente a todos los servicios de radiocomunicaciones.

Propuesta

ARTÍCULO 25

Servicios de aficionados

Sección I - Servicio de aficionados

SUP
USA/12/22

25.1
§ 1

Motivos:
Ya no es necesario. Una administración tiene la autoridad precisa para determinar los puntos de comunicación a las estaciones de aficionados a los que ha concedido licencia.

ADD
USA/12/23

25.1
§ 1
Las administraciones deberán verificar la capacidad operativa y técnica de toda persona que desee operar una estación de aficionado.

Motivos:
Renumerar y simplificar redaccionalmente el número 25.6.

MOD
USA/12/24

25.2
§ 2
1)
Cuando estén permitidas, las transmisiones entre estaciones de aficionado de países distintos deberán limitarse a comunicaciones incidentales sobre el servicio de aficionados o de carácter puramente personal.



2)
Salvo con la autorización de la administración correspondiente que debe satisfacer una necesidad operativa particular, las transmisiones entre estaciones de aficionados no estarán codificadas para oscurecer su significado.
Motivos:
Eliminar restricciones anticuadas manteniendo el carácter no comercial del servicio de aficionados y actualizar el requisito de "lenguaje claro" sustituyéndole por "no estarán codificadas para oscurecer su significado".

SUP
USA/12/25

25.3

2)

Motivos:
Ya no es necesario. Los servicios de telecomunicaciones privatizados no requieren protección contra otros servicios alternativos. El coste de los servicios de telecomunicaciones es actualmente tan bajo que el servicio de aficionados ya no es una alternativa atractiva salvo en algunos casos raros de estaciones aisladas. Existen otras disposiciones que ya son suficientes para proteger el carácter no comercial del servicio.

ADD
USA/12/26

25.3
§ 3
Se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para que las estaciones de aficionados estén preparadas para satisfacer las necesidades de comunicaciones en caso de catástrofe natural.

Motivos:
Reconocer la capacidad de comunicaciones en caso de catástrofe del servicio de aficionados, en coherencia con la Recomendación UIT‑R M.1042‑1 que recomienda que las administraciones alienten el desarrollo de redes de aficionados capaces de proporcionar comunicaciones en caso de catástrofes naturales y que las organizaciones de aficionados puedan verificar periódicamente sus redes en ausencia de catástrofe.

SUP
USA/12/27

25.4

3)

Motivos:
Ya no es necesario. Conviene eliminar las cargas administrativas inherentes a la necesidad de concluir acuerdos particulares entre países.

ADD
USA/12/28

25.4
§4
Sin necesidad de conceder una licencia, una administración puede, permitir a una persona titular de una licencia para operar una estación de aficionado concedida por otra administración, operar una estación de aficionado mientras esa persona se encuentre temporalmente en su territorio, sujeto a las condiciones o restricciones que pueda imponer.

Motivos:
El Artículo 18 exige que todas las estaciones transmisoras tengan su licencia pero contempla acuerdos especiales en ciertas circunstancias. Ninguno de estos acuerdos especiales se aplica a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite. La adición propuesta deja claro que las administraciones están autorizadas a permitir a los radioaficionados visitantes que operen las estaciones sin tener que concederles una licencia, protegiendo a la vez las prerrogativas de las administraciones.

SUP
USA/12/29

25.5
§ 3
1)

Motivos:
Eliminar el requisito de demostrar la capacidad para transmitir y recibir en código Morse y dejar este asunto al criterio de las administraciones.

SUP
USA/12/30

25.6

2)

Motivos:
Renumerar y simplificar redaccionalmente como número 25.1.

SUP
USA/12/31

25.7
§ 4

Motivos:
Es redundante. Véase el número 15.2 que indica que "Las estaciones transmisoras estarán obligadas a limitar su potencia radiada al mínimo necesario para asegurar un servicio satisfactorio".

SUP
USA/12/32

25.8
§ 5
1)

Motivos:
Simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones eliminando una disposición redundante.

SUP
USA/12/33

25.9

2)

Motivos:
Es redundante. Véanse los números 19.4 y 19.5.

Sección II  –  Servicio de aficionados por satélite

(MOD)
USA/12/34

25.5
§5
Las disposiciones de la Sección I del presente artículo se aplicarán, si ha lugar, igualmente al servicio de aficionados por satélite.

Motivos:
Renumeración en consecuencia.

MOD
USA/12/35

25.6
§ 6
Las administraciones que autoricen estaciones espaciales tomarán las medidas del caso para que antes del lanzamiento estén instaladas estaciones terrenas de control en número suficiente para asegurar que cualquier interferencia perjudicial causada por emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite pueda ser eliminada inmediatamente.

Motivos:
Renumeración en consecuencia y simplificación de la disposición. La primera frase es redundante (véase el número 22.1). Los procedimientos para la notificación a la Oficina figuran en la Resolución 642 (CAMR‑79).

* * *

1.7.2
examinar las disposiciones del Artículo 19 relativas a la formación de distintivos de llamada en el servicio de aficionados con el fin de dar flexibilidad a las administraciones

Antecedentes

El punto 1.7.2 del orden del día se propuso a fin de proporcionar más flexibilidad a la estructura de los distintivos de llamada de las estaciones de aficionado, especialmente para conmemorar sucesos o situaciones especiales. Existe cierta demanda en Estados Unidos de América para los distintivos de llamada de estación de aficionado que no son conformes con lo dispuesto en el Artículo 19. En algunas ocasiones, la FCC ha concedido a las estaciones de aficionado el permiso de utilizar distintivos de llamada distintos a los estipulados en el Artículo 19 para conmemorar, por ejemplo, la celebración de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos y el bicentenario de la Constitución del país.

Propuesta

ARTÍCULO 19
MOD
USA/12/36

19.68
§ 30
1)


–
un carácter (véase el número 19.50.1) y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra, o

Motivos:
Debe permitirse una mayor flexibilidad.

SUP
USA/12/37

19.49
c)
Motivos:
Este punto prohíbe a los distintivos de llamada de las estaciones de aficionado que comiencen con una cifra cuando el segundo carácter es la letra O o la letra I. Ello limita innecesariamente las selecciones de llamada de las administraciones que tienen atribuidas dichas series internacionales de distintivos de llamada. En el caso de Yemen, a quien se ha atribuido únicamente las series internacionales de distintivos de llamada 7OA‑7OZ, no puede constituirse ningún distintivo de llamada de aficionado que cumpla lo dispuesto en dicho número 19.49.

* * *

1.7.3
examinar los términos y las definiciones del Artículo 1 en la medida que lo exijan los cambios introducidos en el Artículo 25
Antecedentes

El punto 1.7.1 del orden del día de la CMR‑03 se refiere a la consideración del Artículo 25. Si se introducen cambios en dicho Artículo 25, deben hacerse las modificaciones correspondientes en los términos y definiciones del Artículo 1.

Propuesta

ARTÍCULO 1
NOC
USA/12/38

1.56

servicio de aficionados:  Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

NOC
USA/12/39

1.57

servicio de aficionados por satélite:  Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de aficionados.

Motivos:
Estados Unidos no propone ningún cambio en el Artículo 25 que exija introducir las modificaciones correspondientes en los términos y definiciones del Artículo 1.

* * *

Punto 1.8.1 del orden del día

1.8.1
examinar los resultados de los estudios sobre la frontera entre emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda con el fin de incluirla en el Apéndice 3
Antecedentes

La propuesta modifica el Artículo 1, el Artículo 3 y el Apéndice 3 a fin de tener en cuenta los últimos estudios para identificar las emisiones no deseadas a las que se aplican los límites del Apéndice 3, Sección II. Estos estudios definen los dominios fuera de banda y no esencial de una emisión y determina la frontera entre ellos.

Al elaborar el texto propuesto para la Sección II del Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la CMR‑97, siguiendo las directrices establecidas por el Grupo de Tareas Especiales 1/3 se basó en la hipótesis de que todas las emisiones no deseadas de un transmisor separadas de la frecuencia central más del 250% de la anchura de banda necesaria (2,5 BN) generalmente se considerarían emisiones no esenciales a fin de aplicar los límites para dichas emisiones no esenciales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el valor de 2,5 BN no era un umbral apropiado para todas las emisiones, la CMR incluyó algunas excepciones para ciertos tipos de modulación, velocidades binarias, clases de transmisor y factores de coordinación.

Desde 1997 hasta 2000, el Grupo de Tareas Especiales 1/5 continuó los estudios sobre las frecuencias a las que deben aplicarse los límites de las emisiones no esenciales del Apéndice 3, Sección II. Manteniendo el valor de 2,5 BN para la mayoría de los sistemas, el Grupo estableció algunas directrices para las emisiones de banda estrecha y de banda amplia en varias gamas de frecuencias para evitar excesivas variaciones en la frontera. Las directrices, posteriormente editadas en la Recomendación UIT‑R SM.1539, también contemplaban excepciones para algunos sistemas y servicios de radiocomunicaciones y ciertas bandas de frecuencias.

Reconociendo un conflicto terminológico, ya que no existe el término "frontera" en el dominio de frecuencias entre las emisiones fuera de banda y no esenciales, el Grupo de Tareas Especiales 1/5 adoptó definiciones para los "dominios" fuera de banda y no esenciales de una emisión disjuntos en frecuencia y, por consiguiente, con la frontera pretendida.

Propuesta

CAPÍTULO  I
ARTÍCULO  1
Términos y definiciones

Sección VI – Características de las emisiones y de los equipos
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1.146bis

dominio fuera de banda (de una emisión): Gama de frecuencias externa e inmediatamente a la anchura de banda necesaria pero excluyendo el dominio no esencial, en la que generalmente predominan las emisiones fuera de banda.



Las emisiones fuera de banda, definidas en función de su fuente, aparecen en el dominio fuera de banda y, en menor medida, en el dominio no esencial. Las emisiones no esenciales pueden asimismo aparecer en el dominio fuera de banda así como en el dominio no esencial.

1.146ter

dominio no esencial (de una emisión): Gama de frecuencias más allá del dominio fuera de banda en la que generalmente predominan las emisiones no esenciales.

Motivos:
La adopción de estas dos definiciones proporcionará un medio para distinguir entre gamas de frecuencias en las que los límites de las emisiones indicadas en el Apéndice 3, Sección II, se aplican o no se aplican.

ARTÍCULO 3
Características técnicas de las estaciones
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3.6

Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones no esenciales, que se especifican en el Apéndice 3.

Motivos:
La Sección I del Apéndice 3 se refiere a emisiones no esenciales y la Sección II, como consecuencia de las revisiones aquí propuestas, se referirá a emisiones en el dominio no esencial. El término "emisión no deseada" cubre ambos casos.
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3.7

Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones fuera de banda o emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda, que se especifiquen en el presente Reglamento para ciertos servicios y clases de emisión. De no especificarse tales niveles máximos de potencia admisibles, las estaciones transmisoras deberán, en la medida de lo posible, cumplir las condiciones relativas a la limitación de las emisiones fuera de banda o emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda que se especifican en las más recientes Recomendaciones UIT‑R (véase la Resolución 27 (Rev.CMR-97)*).

Motivos:
Como resultado de las últimas revisiones, algunas Recomendaciones UIT‑R, incluida la Recomendación UIT‑R SM.1541, se refieren actualmente a las emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda en vez de a las emisiones fuera de banda como antes. Otras disposiciones y Recomendaciones también se refieren a las emisiones fuera de banda.
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APÉNDICE 3 (rev. cmr-03)

Cuadro de niveles máximos permitidos de potencia
para ciertas emisiones no deseadas
(Véase el Artículo  3)

Motivos:
La Sección I de este Apéndice se aplica a las emisiones no esenciales mientras que la Sección II se aplica a las emisiones no deseadas en el dominio no esencial. El título propuesto engloba ambos tipos de límites de emisiones.
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1
Las Secciones siguientes contienen los niveles máximos permitidos de  ciertas emisiones no  deseadas, expresados en términos de potencia como se indica en los cuadros, de los componentes suministrados por un transmisor a la línea de transmisión de la antena. La Sección I, que proporciona los límites de emisiones no esenciales,  es aplicable hasta el 1 de enero de 2012 a los transmisores instalados hasta el 1 de enero de 2003; la Sección II que indica los límites de las emisiones en el dominio no esencial es aplicable a los transmisores instalados después del 1 de enero de 2003 y a todos los transmisores después del 1 de enero de 2012. Las disposiciones del número 4.5 se aplican a las emisiones no deseadas que no están contempladas en las Secciones I y II.

2
Ninguna emisión no esencial o en el dominio no esencial (contemplada en las Secciones I y II) procedente de elementos de la instalación distintos de la antena y de su línea de transmisión deberá producir un efecto mayor que el que se produciría si dicho sistema radiante se alimentase con la potencia máxima permitida en la frecuencia de esa emisión.

3
Ahora bien, esos niveles no se aplican a  las estaciones de radiobalizas de localización de siniestros, transmisores de localización de urgencia, transmisores de socorro de barcos, transmisores de botes salvavidas, estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento ni a los transmisores de barco cuando se utilizan en situaciones de emergencia.

4
Por razones técnicas o de explotación, para proteger servicios específicos en ciertas bandas de frecuencias pueden aplicarse niveles más estrictos que los especificados. Para proteger estos servicios, tales como los servicios de seguridad y pasivos, se aplicarán los niveles adoptados por la conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Asimismo, pueden fijarse niveles más estrictos por acuerdo específico entre las administraciones interesadas. Además, puede ser necesario dar especial consideración a las emisiones no esenciales o en el dominio no esencial del transmisor, para proteger los servicios de seguridad, de radioastronomía y los servicios espaciales que emplean sensores pasivos. La información sobre los niveles de interferencia perjudicial a los satélites de exploración de la Tierra, la radioastronomía y la detección meteorológica pasiva figura en la última versión de la Recomendación UIT‑R SM.329.

5
Los límites de emisiones no esenciales o en el dominio no esencial (contempladas en las Secciones I y II) para el equipo combinado de radiocomunicaciones y tecnología de la información son los indicados para los transmisores de radiocomunicaciones.

Motivos:
Los párrafos revisados reflejan la distinción entre tipos de emisiones a los que se aplican los límites de las Secciones I y II.

NOC

Sección I  –  Límites de emisiones no esenciales para transmisores
instalados el 1 de enero de 2003 o antes de esa fecha
(válido hasta el 1 de enero de 2012)

Motivos:
Las disposiciones de la Sección I se aplican a emisiones no esenciales y no resultan afectadas por este punto del orden del día.
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Sección II  –  Límites de emisiones en el dominio no esencial para transmisores
instalados a partir del 1 de enero de 2003 y para todos los
transmisores a partir del 1 de enero de 2012

Aplicación de estos límites

7
La gama de frecuencias de medición de las emisiones en el dominio no esencial va de 9 kHz a 110 GHz o hasta el segundo armónico, si es superior a esta frecuencia.

8
En la versión más reciente de la Recomendación UIT-R SM.329 se ofrece orienta​ción sobre los métodos para la medición de emisiones en el dominio no esencial. El método de la p.i.r.e. especificado en dicha Recomendación debería utilizarse cuando no sea posible medir con precisión la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena (por ejemplo en el caso de los radares) o para aplicaciones específicas donde la antena se diseña con el fin de que proporcione una atenuación significativa en el dominio no esencial. Además, en algunos casos especiales puede ser necesario alguna modificación del método de la p.i.r.e., por ejemplo, el de los radares de conformación de haces.     (CMR‑03)
9
En la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1177 se ofrece orienta​ción sobre los métodos de medición de las emisiones en el dominio no esencial procedentes de sistemas de radares. Las anchuras de banda de referencia necesarias para realizar mediciones correctas de las emisiones en el dominio no esencial de radar deben calcularse para cada sistema de radar en particular. En consecuencia, para los tres tipos generales de radar de modulación de impulsos utilizados en radionavegación, radiolocalización, adquisición, seguimiento y otras funciones de radiodeterminación, los valores de la anchura de banda de referencia deben ser:

–
para radares sin codificación por impulsos de frecuencia fija, la inversa de la longitud del impulso del radar, en segundos (por ejemplo, si la longitud del impulso del radar es 1 s, la anchura de banda de referencia es 1/1 s  1 MHz);

–
para radares de impulsos codificados en fase de frecuencia fija, la inversa de la longitud del segmento codificado en fase, en segundos (por ejemplo, si el segmento codificado en fase tiene una duración de 2 s, la anchura de banda de referencia es 1/2 s  500 kHz);

–
para radares de frecuencia modulada o de chirrido, la raíz cuadrada de la cantidad obtenida dividiendo la anchura de banda del radar, en MHz, por la longitud del impulso, en segundos (por ejemplo, si la modulación en frecuencia va de 1 250 MHz a 1 280 MHz ó 30 MHz durante el impulso de 10 s, la anchura de banda de referencia es (30 MHz/10 s)1/2  1,73 MHz).

En el caso de sistemas de radares para los cuales no existan métodos aceptables de medición, se deberá obtener la potencia de emisiones en el dominio no esencial más baja posible.

10
Los niveles de emisiones en el dominio no esencial se especifican en las siguientes anchuras de bandas de referencia:

–
1 kHz entre 9 kHz y 150 kHz

–
10 kHz entre 150 kHz y 30 MHz

–
100 kHz entre 30 MHz y 1 GHz

–
1 MHz por encima de 1 GHz.

Como caso especial, la anchura de banda de referencia de todas las emisiones en el dominio no esencial de los servicios espaciales debe ser de 4 kHz.

Motivos:
Las disposiciones de esta Sección se aplican a las emisiones no deseadas en el dominio no esencial, aquí denominadas "emisiones en el dominio no esencial", en contraposición con las emisiones no esenciales consideradas en la Sección I.
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11
Los límites de las emisiones indicados en esta sección se aplican a todas las emisiones, incluidas las emisiones armónicas, los productos de intermodulación, los productos de conversión de frecuencia y las emisiones parásitas  en frecuencias del dominio no esencial (véase la Fig. 1). Las partes superior e inferior del dominio no esencial se extienden más allá de un límite determinado mediante el Anexo 1.
Motivos:
Como la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial se determina utilizando el Anexo 1, ya no es necesaria aquí la información.
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FIGURA 1

Dominios fuera de banda y no esencial
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Motivos:
La figura ilustra la descripción realizada en el texto de los emplazamientos de los dominios fuera de banda y no esencial del párrafo anterior.
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11bis

Motivos:
La información utilizada para determinar la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial se encuentra ahora en el Anexo 1.
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11bis
En el caso de un solo satélite que funciona con más de un transpondedor en la misma zona de servicio, y cuando se consideran los límites de las emisiones en el dominio no esencial según se indica en el § 11 de este Apéndice, las emisiones en el dominio no esencial de un transpondedor pueden estar en una frecuencia de transmisión de otro transpondedor del mismo satélite. En esas situaciones, el nivel de las emisiones en el dominio no esencial procedentes del primer transpondedor es rebasado en gran medida por el nivel de las emisiones fundamentales o en el dominio fuera de banda del segundo transpondedor. Por consiguiente, los límites de este Apéndice no deben aplicarse a las emisiones de un satélite que están dentro de la anchura de banda necesaria o del dominio fuera de banda de otro transpondedor del mismo satélite, en la misma zona de servicio (véase la Fig. 2).
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Los transpondedores A, B, C y D funcionan en el mismo satélite en la misma zona de servicio. El transpondedor A está exento de cumplir los límites de emisiones en el dominio no esencial en las gamas de frecuencias ( y (, pero debe cumplirlos en las gamas de frecuencias ( y (. (CMR‑03)
12
Ejemplos de aplicación de la fórmula 43  10 log (P) para calcular los requisitos de atenuación

Cuando se especifican en relación con la potencia media, las emisiones en el dominio no esencial deben encontrarse al menos x dB por debajo de la potencia media total P; es decir, – x dBc. La potencia P (W) debe medirse en una anchura de banda lo suficientemente amplia como para incluir la potencia media total. Las emisiones en el dominio no esencial deben medirse en las anchuras de banda de referencia que figuran en la Recomendación. La medición de la potencia de la emisión en el dominio no esencial es independiente del valor de la anchura de banda necesaria. Como el límite de potencia de emisión absoluto, obtenido a partir de la fórmula 43  10 log (P), puede ser demasiado estricto en el caso de transmisores de alta potencia, en el Cuadro II también figuran potencias relativas alternativas.

Ejemplo 1
Un transmisor móvil terrestre, cualquiera que sea el valor de la anchura de banda necesaria, debe presentar una atenuación de la emisión en el dominio no esencial de 43  10 log (P), o 70 dBc, tomándose el valor menos restrictivo de ambos. Para medir emisiones en el dominio no esencial en la gama de frecuencias entre 30 MHz y 1 GHz, el recomienda 4.1 de la Recomendación UIT‑R SM.329‑9 señala la utilización de una anchura de banda de referencia de 100 kHz. Para otras gamas de frecuencias, la medición debe realizarse con las anchuras de banda de referencia que figuran en el recomienda 4.1.

Para una potencia media total medida de 10 W:

–
La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (10)  53 dBc.

–
El valor de 53 dBc es menos estricto que el de 70 dBc, por lo tanto se utiliza el valor de 53 dBc.

–
Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 53 dBc en una anchura de banda de 100 kHz o, convertido a nivel absoluto, no deben rebasar el valor de 10 dBW – 53 dBc  – 43 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Para una potencia media total medida de 1 000 W:

–
La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (1 000)  73 dBc.

–
El valor de 73 dBc es más estricto que el límite de 70 dBc, por lo tanto se utiliza el valor de 70 dBc.

–
Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 70 dBc en una anchura de banda de 100 kHz o, en nivel absoluto, no deben rebasar el valor de 30 dBW – 70 dBc  –40 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 kHz.

Ejemplo 2

Un transmisor de los servicios espaciales, cualquier que sea el valor de la anchura de banda necesaria, debe presentar una atenuación de las emisiones en el dominio no esencial de 43  10 log (P), o 60 dBc, tomándose entre ambos valores el menos restrictivo. Para medir las emisiones en el dominio no esencial a cualquier frecuencia, la Nota 10 al Cuadro II señala la utilización de una anchura de banda de referencia de 4 kHz.

Para una potencia media total medida de 20 W:

–
La atenuación con respecto a la potencia media total  43  10 log (20)  56 dBc.

–
El valor de 56 dBc es menos estricto que el límite de 60 dBc, por consiguiente se utiliza el valor de 56 dBc.

–
Por consiguiente: las emisiones en el dominio no esencial no deben rebasar el valor de 56 dBc en una anchura de banda de referencia de 4 kHz o, en nivel absoluto, no deben rebasar el nivel de 13 dBW – 56 dBc  –43 dBW en una anchura de banda de referencia de 4 kHz.







*	Esta Resolución ha sido abrogada por la CMR-97.


* 	Nota de la Secretaría: Esta Conferencia se celebrará en 2003.


* 	Nota de la Secretaría: Esta Conferencia se celebrará en 2003.





• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\012V2S1.WW9 (157965)
01.05.03
01.05.03
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\012V2S1.WW9
01.05.03
01.05.03
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR03\000\012V2S1.WW9 (157965)
01.05.03
01.05.03

_1113282672.unknown

_1113315098.doc


no esenciales a un transpondedor de satélite







FIGURA 12







de banda







fuera







Transpondedor D







Transpondedor C







Transpondedor B







de banda







fuera







Transpondedor A







Ejemplo de aplicabilidad de los límites de emisiones en el dominio







































AP3-01












