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	SESIÓN PLENARIA

	Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico

	Propuestas para los trabajos de la conferencia

	punto 1.29 del orden del día


1.29
examinar los resultados de los estudios indicados en las Resoluciones 136 (CMR‑2000) y 78 (CMR‑2000) a propósito de la compartición entre sistemas no OSG y sistemas OSG

Introducción

La Resolución 136 invita al UIT-R a que emprenda con carácter urgente los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios adecuados sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias 37,5‑50,2 GHz y a que informe de los resultados de dichos estudios a la CMR‑03.

Es prematuro tomar medidas reglamentarias o de procedimiento hasta que se hayan realizado nuevos estudios basados en parámetros más realistas. Debe revisarse la Resolución 136 para que solicite la realización de estudios adicionales cuyos resultados sean examinados por una futura conferencia competente y para que dé orientaciones sobre el ámbito de estos estudios.

No se espera que la CMR-03 tome ninguna decisión al respecto salvo invitar al UIT‑R a que realice nuevos estudios sobre los que informará a la CMR‑06. Esta opinión es coherente con el método contenido en el punto 3.1.3 junto con las consideraciones reglamentarias y de procedimiento asociadas que figuran en el punto 3.3.1.4 del Informe de la RPC.

No hay propuesta común para la Región Asia‑Pacífico con respecto a la Resolución 78.

Propuesta

MOD
ASP/25/198

RESOLUCIÓN  136  (rev.CMR-03)

Compartición de frecuencias en la gama 37,5‑50,2 GHz entre
redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y sistemas 
del servicio fijo por satélite no geoestacionario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 03),

considerando

a)
que la CMR-2000 estableció disposiciones para el funcionamiento de redes del servicio fijo por satélite (SFS) geoestacionario (OSG) y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 10‑30 GHz;

b)
que hay un interés creciente en el funcionamiento de redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

c)
que es necesario prever el desarrollo paulatino y la implementación de nuevas tecnologías de satélite en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

d)
que los sistemas basados en la utilización de nuevas tecnologías asociadas con redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG son capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación de alta capacidad a bajo costo;

e)
que debe haber un acceso equitativo al espectro de las frecuencias radioeléctricas y a los recursos orbitales de manera mutuamente aceptable y que tenga en cuenta a los nuevos operadores;

f)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones debería ser lo suficientemente flexible para que puedan introducirse e implementarse tecnologías innovadoras a medida que evolucionan;

g)
que en las bandas 37,5‑50,2 GHz, en las que los sistemas de satélite han tenido escaso desarrollo o ninguno hasta la fecha, cabe esperar que los operadores de sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición;

h)
que esta Conferencia ha considerado los resultados de los estudios del UIT‑R sobre este tema y ha decidido que es necesario la realización de más estudios a fin de poder determinar con fiabilidad las condiciones necesarias para que los sistemas del SFS no OSG puedan compartir estas bandas con los sistemas del SFS OSG,
resuelve instar a las administraciones

a tratar de lograr, antes de que una futura conferencia competente examine los resultados de los estudios solicitados por esta Resolución, disposiciones de compartición equilibradas entre redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en aplicación del Artículo 22 a tales sistemas en la gama de frecuencias 37,5-50,2 GHz,

invita al UIT‑R

1
a que con carácter urgente, emprenda nuevos estudios técnicos, operacionales y reglamentarios sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz. Estos estudios deben incluir los siguientes temas, sin que estén necesariamente limitados a los mismos:

a)
Técnicas que de forma individual o combinada impidan o reduzcan adecuadamente la interferencia resultante del acoplamiento de los haces principales en ambos sentidos entre sistemas del SFS no OSG y del SFS OSG en los instantes «en línea». Los estudios deben basarse en los parámetros fundamentales de los sistemas ya planificados para su funcionamiento en las bandas correspondientes y deben ser lo suficientemente detallados como para que puedan establecerse los adecuados criterios de interferencia a corto plazo y a largo plazo y calcularse las estadísticas temporales de la interferencia causada por los sistemas no OSG a las redes OSG y por las redes OSG a los sistemas no OSG, a fin de determinar si se satisfarían estos criterios. Los cálculos y comparaciones deben realizarse en primer lugar suponiendo que no se aplica ninguna técnica de reducción de la interferencia y posteriormente para cada una de las técnicas de reducción de la interferencia o combinación prevista de las mismas. Las técnicas consideradas deben incluir:

(
diversidad por satélite o evitación del arco;
(
aislamiento geográfico entre estaciones terrenas;
(
diversidad de emplazamientos;
(
codificación adaptativa;

(
equilibrio del enlace;

(
polarizaciones opuestas para los sistemas OSG y no OSG;

(
segmentación de la banda;

(
otras técnicas apropiadas, en caso de existir;

b)
desarrollo de directrices de tipo técnico, de explotación y reglamentarias que permitan a una futura conferencia competente decidir si hay que incluir o no en el Reglamento de Radiocomunicaciones límites de dfpe en sistemas del SFS no OSG para la protección de redes del SFS OSG y límites de densidad de p.i.r.e. fuera del eje en estaciones terrenas de redes del SFS OSG para la protección de sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias 37,5-50,2 GHz. Tales directrices deben incluir valores cuantitativos sobre límites adecuados de dfpe(, dfpe( y densidad de p.i.r.e. fuera del eje;
2
a que informe de los resultados de dichos estudios a una futura conferencia competente.

Motivos:
No se han realizado estudios de funcionamiento debido al hecho de que los parámetros operativos reales de los sistemas no OSG y OSG cuya explotación está prevista en la gama 37,5‑50,2 GHz aún no están perfectamente definidos. Por consiguiente, sería prematuro que la CMR‑03 incluyese cualquier disposición al respecto en el RR. Se necesitan más estudios antes de que puedan establecerse definitivamente las condiciones para que los sistemas del SFS no OSG puedan compartir estas bandas con sistemas del SFS OSG. Actualmente no existe ninguna experiencia de funcionamiento sobre sistemas de satélites comerciales en la gama 50/40 GHz.

_______________







• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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