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	Point 1.5 de l'ordre du jour


1.5
examiner, conformément à la Résolution 736 (CMR-2000), les dispositions réglementaires et les besoins de spectre pour les attributions, nouvelles ou additionnelles, aux services mobile, fixe, d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale et revoir, en vue de son relèvement, le statut du service de radiolocalisation dans la gamme 5 150‑5 725 MHz, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R

Introduction
La Résolution 736 (CMR‑2000) comprend 4 alinéas dans son dispositif décide. Constatant que les attributions ou les relèvements de statut au titre des alinéas 1, 3 et 4 sont étroitement liés les uns aux autres, l'APT est d'avis que les attributions et les relèvements de statut visés devraient être pris en considération ensemble. Par ailleurs, l'attribution du service mobile dans la bande 5 150‑5 250 MHz doit être examinée au titre du point 1.6 de l'ordre du jour.

L'APT appuie d'une façon générale la Méthode A présentée au § 2.2.3.1.1 du Rapport de la RPC pour l'alinéa 1 du décide, la Méthode A présentée au § 2.2.3.2.1 pour l'alinéa 2 du décide, la Méthode A présentée au § 2.2.3.3.1 pour l'alinéa 3 du décide et la Méthode A présentée au § 2.2.3.4.1 pour l'alinéa 4 du décide.
Propositions

article  5

MOD
ASP/25/34

4 800-5 830 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	5 150-5 250
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.447A




MOBILE ADD 5. WAS1




5.446  5.447B  5.447C


MOD
ASP/25/34A

	5 250-5 255




EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)




MOBILE ADD 5. WAS2



RADIOLOCALISATION




RECHERCHE SPATIALE  5.447D

	5 250-5 255

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)

FIXE ADD 5.FWA1

MOBILE ADD 5.WAS2
RADIOLOCALISATION

RECHERCHE SPATIALE  5.447D

	


5.448
	5.448

	5 255- 5 350




EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)




MOBILE ADD 5. WAS2



RADIOLOCALISATION




RECHERCHE SPATIALE (active)
	5 255- 5 350

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)

FIXE ADD 5.FWA1

MOBILE ADD 5.WAS2
RADIOLOCALISATION

RECHERCHE SPATIALE (active)

	


5.448
	5.448


MOD
ASP/25/34B

	5 350-5 460
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)  5.448B




RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE  5.449




 RADIOLOCALISATION


MOD
ASP/25/34C

	5 460-5 470
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOD 5.448B




RADIONAVIGATION  5.449




RECHERCHE SPATIALE (active) ADD 5.SRS




 RADIOLOCALISATION


MOD
ASP/25/34D

	5 470-5 570
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOD 5.448B




RECHERCHE SPATIALE (active) ADD 5.SRS




RADIONAVIGATION MARITIME





MOBILE ADD 5.WAS3




RADIOLOCALISATION




5.450  5.451  5.452


MOD
ASP/25/34E

	5 570-5 650
RADIONAVIGATION MARITIME





MOBILE ADD 5.WAS3




RADIOLOCALISATION




5.450  5.451  5.452


MOD
ASP/25/34F

	5 650-5 725
MOBILE ADD 5.WAS3




RADIOLOCALISATION





Amateur





Recherche spatiale (espace lointain)





5.282  5.451  5.453  5.454  5.455


Motifs:
5 150-5 350 MHz: L'APT appuie la nouvelle attribution à titre primaire faite au service mobile dans les bandes 5 150-5 350 MHz en vue de la mise en oeuvre des systèmes WAS (systèmes d'accès hertzien), y compris les réseaux RLAN.

Pour assurer la protection des services existants, il conviendrait d'ajouter de nouveaux renvois fixant les contraintes opérationnelles et techniques pour ces nouvelles applications (voir ASP/25/35 et 37). L'APT appuie également la nouvelle attribution à titre primaire faite au service fixe en Région 3 dans les bandes 5 250-5 350 MHz (voir ASP/25/38).

Motifs:
5 350-5 725 MHz: L'APT appuie la nouvelle attribution à titre primaire faite au service mobile dans les bandes 5 470-5 725 MHz en vue de la mise en oeuvre des systèmes WAS, RLAN compris. Pour assurer la protection des services existants, il conviendrait d'ajouter un nouveau renvoi fixant les contraintes opérationnelles et techniques pour cette application (voir ASP/25/39).
L'APT appuie également les attributions à titre primaire faites aux services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande de fréquences 5 460-5 570 MHz, pour autant que cette bande soit attribuée également au service mobile à titre primaire.

Les contraintes visées dans l'actuel renvoi 5.448B pour le SETS (active) devrait être étendues en conséquence à la bande 5 460-5 570 MHz (voir ASP/25/41), et le même type de contraintes devrait être énoncé aussi pour le service de recherche spatiale (active) (voir ASP/25/42).

Le service de radiolocalisation dans la bande 5 350-5 650 MHz devrait voir son statut relevé lorsque la bande est attribuée au service mobile à titre primaire, pour être identique à celui du service mobile.

ADD
ASP/25/35
5.WAS1
L'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT‑R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien (WAS), RLAN compris, qui seront exploités dans les conditions suivantes (voir également la Résolution [RLAN 2.3-1] (CMR‑03)):

(
la mise en place de systèmes WAS, RLAN compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur uniquement;

–
la limite de densité de p.i.r.e. moyenne d'une station de systèmes WAS, RLAN compris, ne doit pas dépasser –20 dBW dans une bande de 1 MHz (ou, ce qui revient au même, ‑44 dBW dans une bande de 4 kHz).


Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas à l'attribution faite au service mobile dans la bande 5 150-5 250 MHz.

NOTE – ASP/25/35 et ASP/25/45 sont identiques.
Motifs:
Pour protéger les liaisons de connexion (Terre vers espace) pour le SMS non OSG, les restrictions techniques et opérationnelles ci-dessus devraient s'appliquer aux systèmes WAS, RLAN compris.
SUP
ASP/25/36
5.447
NOTE – ASP/25/36 et ASP/25/46 sont identiques.
Motifs:
La suppression du numéro 5.447 dépend de l'attribution à titre primaire de la bande 5 150‑5 250 MHz au service mobile, comme proposé dans ASP/25/34.

ADD
ASP/25/37
5.WAS2
L'utilisation de la bande 5 250-5 350 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT‑R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien (WAS), RLAN compris, qui seront exploités dans les conditions suivantes:

(
l'utilisation de systèmes WAS, RLAN compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur avec une limite de p.i.r.e. moyenne de –7 dBW et une limite de densité de p.i.r.e. moyenne de –20 dBW dans une bande de 1 MHz;

(
les stations des systèmes WAS, stations des RLAN comprises, doivent utiliser une régulation de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de régulation de puissance, les limites de puissance données ci-dessus doivent être réduites de 3 dB;

(
les stations des systèmes WAS, stations des RLAN comprises, doivent mettre en oeuvre des techniques de sélection des fréquences (DFS) décrites dans [le projet de nouvelle] la Recommandation UIT‑R M.[8A‑9B.RLAN.DFS] pour éviter une exploitation dans un même canal avec d'autres systèmes de Terre, notamment des systèmes radar. Les dispositifs DFS doivent par ailleurs être conçus de manière à utiliser le spectre disponible de façon quasi uniforme afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Motifs:
Afin de protéger les services existants dans la bande 5 250-5 350 MHz, les conditions techniques et opérationnelles ci-dessus devraient s'appliquer aux systèmes WAS, RLAN compris.

ADD
ASP/25/38

5.FWA1
L'utilisation de la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz par le service fixe est autorisée en Région 3 pour les systèmes d'accès hertzien fixe (FWA), sous réserve de leur conformité à la Recommandation UIT‑R F.[Doc. 9/BL/46, FWA5GHz-EESS]. En outre, les systèmes d'accès hertzien fixe ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis du service de radiorepérage, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ni du service de recherche spatiale (active), bien que ces deux derniers ne soient pas assujettis au numéro 5.43A. Après coordination des systèmes d'accès hertzien fixe pour protéger les systèmes de radiorepérage existants, la mise en oeuvre de futurs systèmes de radiorepérage ne doit pas imposer des conditions de coordination plus strictes aux systèmes d'accès hertzien fixe.

Motifs:
Permettre l'exploitation des systèmes d'accès hertzien fixe dans les pays de la Région 3 tout en protégeant les services existants dans la bande 5 250-5 350 MHz.
ADD
ASP/25/39

5.WAS3
L'utilisation de la bande 5 470-5 725 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT‑R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien (WAS), RLAN compris, qui seront exploités dans les conditions suivantes:

–
l'utilisation des systèmes WAS, RLAN compris, à l'intérieur et à l'extérieur doit être limitée à une limite de p.i.r.e. moyenne de 0 dBW et à une limite de densité de p.i.r.e. moyenne de –13 dBW dans une bande de 1 MHz;
–
les stations des systèmes WAS, stations des RLAN comprises, doivent utiliser une régulation de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de régulation de puissance, les limites de puissance données ci-dessus doivent être réduites de 3 dB;
–
les stations des systèmes WAS, stations des RLAN comprises, doivent mettre en oeuvre des techniques de sélection dynamique des fréquences (DFS) décrites dans [le projet de nouvelle] la Recommandation UIT‑R M.[8A‑9B.RLAN.DFS] pour éviter une exploitation dans le même canal avec d'autres systèmes de Terre, notamment des systèmes radar. Les dispositifs DFS doivent par ailleurs être conçus de manière à utiliser le spectre disponible de façon quasi uniforme afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Motifs:
Les conditions techniques et opérationnelles ci-dessus devraient s'appliquer aux systèmes WAS, RLAN compris, pour protéger les services existants ou d'autres services auxquels on envisage de faire une nouvelle attribution dans la gamme 5 470-5 725 MHz.
SUP
ASP/25/40

5.448A

Motifs:
L'expérience acquise en exploitation démontrant le partage réussi entre le SETS (active) et le service de radiolocalisation, la suppression du numéro 5.448A n'empêchera pas la mise en oeuvre et le développement du service de radiolocalisation.

MOD
ASP/25/41

5.448B
Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) exploité dans la bande de fréquences 5 350-5 570 MHz ne doit ni causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation, ni limiter l'utilisation et le développement de ce service.     (CMR-03)
Motifs:
Conséquence de l'extension de l'attribution faite au service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 5 460-5 570 MHz.

ADD
ASP/25/42

5.SRS
Le service de recherche spatiale (active) exploité dans la bande 5 460-5 570 MHz ne doit ni causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation, ni limiter l'utilisation et le développement de ce service.

Motifs:
Afin de protéger le service de radionavigation, il faudrait fixer au service de recherche spatiale (active) les mêmes contraintes que celles qui sont imposées au service d'exploration de la Terre par satellite (active).
SUP
ASP/25/43
RÉSOLUTION  736  (CMR-2000)
Examen par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente de questions liées aux attributions aux services mobile, 
fixe, de radiolocalisation, d'exploration de la Terre par satellite 
(active) et de recherche spatiale (active) dans la gamme 
de fréquences 5 150-5 725 MHz

Motifs:
Toutes les conditions énoncées dans le décide de la Résolution 736 (CMR-2000) seront remplies à la CMR-03.

____________










• Pour des raisons d'économie, ce document est communiqué sur CD-Rom. Les participants sont donc invités à venir à la réunion avec leur •
exemplaire personnel, étant donné qu'aucun autre exemplaire ne pourra être distribué. 
Un CD-Rom contenant les documents préparatoires sera remis à chaque participant à son arrivée.
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