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1.28
permettre l'utilisation de la bande 108-117,975 MHz pour la transmission de signaux de correction différentielle des informations fournies par les satellites de radionavigation au moyen de systèmes basés au sol et normalisés par l'OACI
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5.197 ADD 5.HHH


ADD
ARB/27A25/3

5.HHH
La bande 112‑117,6 MHz peut, de plus, être utilisée par les systèmes aéronautiques normalisés au niveau international pour transmettre des informations de navigation nécessaires aux fonctions de surveillance et de navigation aériennes, conformément aux normes reconnues de l'aviation internationale. Ces systèmes ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique ni demander à être protégés vis-à-vis de ces stations.

Motifs:
Les études montrent que la partie de la bande située en dessous de 112 MHz va encore longtemps être largement utilisée par des systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS). En outre, il n'existe pas de besoin immédiat d'exploiter ces nouveaux systèmes en dessous de 112 MHz.

Toutefois, la situation entre 108 et 112 MHz exige de nouvelles études afin d'évaluer et de résoudre tout problème de compatibilité. 

La question de la compatibilité des systèmes de surveillance et de la radiodiffusion MF n'a pas été complètement traitée. 

Les systèmes de radiodiffusion sonore numérique ont été conçus pour fonctionner entre 87 et 108 MHz (voir la Recommandation UIT-R BS.1114). Une administration au moins projette de mettre en oeuvre un tel système dans cette bande. L'UIT-R n'a effectué aucune étude de compatibilité entre ces systèmes et les systèmes aéronautiques existants ou en projet dans la bande 108‑117,975 MHz*.

Il ne devrait pas être nécessaire d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour de la CMR‑07 pour examiner les questions de compatibilité avec les systèmes de radiodiffusion MF mis en oeuvre.

________________







* 	Les Administrations des Etats arabes ont constaté que l'UIT-R était sorti du cadre initialement prévu pour ce point de l'ordre du jour puisqu'il y a inclus une nouvelle proposition de système de surveillance de l'OACI.





• Pour des raisons d'économie, ce document est communiqué sur CD-Rom. Les participants sont donc invités à venir à la réunion avec leur •
exemplaire personnel, étant donné qu'aucun autre exemplaire ne pourra être distribué. 
Un CD-Rom contenant les documents préparatoires sera remis à chaque participant à son arrivée.
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