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1.37
examiner les dispositions réglementaires et techniques applicables aux réseaux à satellite utilisant des orbites fortement elliptiques

1
Introduction

Le Japon met actuellement en oeuvre dans les 25 MHz supérieurs de la bande 2 535‑2 655 MHz des systèmes du SRS (sonore) utilisant l'OSG. Toutefois, compte tenu de l'augmentation prévisible de la demande, on a besoin de davantage de spectre que les 25 MHz de largeur bande actuellement disponibles. Par ailleurs, il se peut que le Japon, pays situé à une latitude moyenne, envisage d'utiliser des satellites ayant de grands angles de champ, à savoir les satellites utilisant des orbites fortement elliptiques (HEO). Toutefois, au voisinage de 2,6 GHz il peut être extrêmement difficile de distinguer tous les éléments de planification (Résolution 528 (CAMR‑92)) nécessaires pour que le SRS (sonore) puisse avoir accès à davantage de fréquences dans cette bande qui lui a été attribuée. La Résolution 528 invite à convoquer une conférence chargée de la planification (de préférence avant 1998) mais, cette conférence n'a pas encore eu lieu. A cette difficulté s'ajoute le fait que, au vu des études techniques menées par l'UIT‑R au cours des trois dernières années, il sera difficile pour les systèmes non OSG d'avoir accès à une quantité de spectre supplémentaire au voisinage de 2,6 GHz sans imposer de contraintes excessives aux autres services. Par ailleurs, sur la base des contributions déjà soumises à la Conférence au titre du point 1.34 de l'ordre du jour, il est peu probable que les systèmes non OSG du SRS (sonore) puissent avoir accès à des fréquences au voisinage de 2,6 GHz sans imposer de contraintes excessives au déploiement des autres services.
La CAMR‑92 a fait des attributions entre 1 et 3 GHz à la radiodiffusion numérique (sonore). Des attributions différentes ont été faites pour les différentes régions du monde. La bande 1 452‑1 492 MHz est attribuée dans toutes les régions, conformément au renvoi 5.345. Aux Etats‑Unis, au Mexique et en Inde la bande 2 310‑2 360 MHz est attribuée à ce service, conformément au renvoi 5.393. Aux Etats-Unis, le service de radiodiffusion par satellite (sonore) est déjà exploité et utilise des satellites HEO OSG et non OSG.

La bande 2 535-2 655 MHz est actuellement attribuée au Bangladesh, au Bélarus, à la Corée (Rép. de), à l'Inde, au Japon, au Pakistan, à Singapour, au Sri Lanka et à la Thaïlande, conformément au renvoi 5.418 et aucun système HEO du SRS (sonore) n'y est actuellement exploité.

Etant donné qu'il n'y a actuellement que trois pays cités dans le renvoi 5.393, deux dans la Région 2 et un dans la Région 3, l'adjonction du nom du Japon ne devrait pas poser de problème en termes techniques étant donné que chacune des administrations peut utiliser en partage la même portion de spectre pour le SRS (sonore). D'un point de vue réglementaire également, la situation est claire et on a déjà pu constater que le partage du SRS (sonore) avec les services de Terre ne pose pas de problème si l'on utilise les procédures de notification et de coordination prévues aux Articles 9 et 11. Etant donné que le Japon a besoin de 25 MHz pour son service afin de satisfaire la demande susmentionnée et qu'il est par ailleurs conscient que ce spectre doit être utilisé en partage éventuellement avec d'autres réseaux du SRS (sonore) et des services de Terre, la proposition exposée dans le présent document vise simplement à satisfaire les besoins minimaux et à préserver la cohérence réglementaire. 

La proposition consiste donc à modifier le renvoi 5.393 pour donner au SRS (sonore), au Japon, l'attribution dont il a besoin et à ajouter de nouveaux renvois 5.393A, 5.393B et 5.393C pour décrire les modalités d'utilisation de la bande par les systèmes à satellites non géostationnaires HEO.

Le Japon est conscient du fait qu'il est dit dans le § 3.7.4.3 du Rapport de la RPC qu'aucune des administrations visées dans le renvoi 5.393 n'a demandé que les conditions de partage entre systèmes OSG et systèmes non OSG du SRS (sonore) dans la bande 2 310‑2 360 MHz soient modifiées d'un point de vue réglementaire. Toutefois, la présente proposition exigerait l'adoption de mesures réglementaires, telles que celles proposées dans les renvois 5.393A, 5.393B et 5.393C, afin de préserver une certaine cohérence avec les procédures adoptées à la CMR‑2000 pour ce qui est du partage de l'attribution additionnelle faite à 2,6 GHz entre les systèmes OSG et les systèmes non OSG du SRS (sonore).
2
Propositions

ARTICLE  5
MOD
J/58A12/1

2 170-2 520 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	2 300-2 450

FIXE

MOBILE

Amateur

Radiolocalisation
	2 300-2 450



FIXE



MOBILE



RADIOLOCALISATION



Amateur

	5.150  5.282  5.395
	

5.150  5.282  MOD 5.393 ADD 5.393A ADD 5.393B ADD 5.393C 5.394  5.396


Motifs:
Mettre à jour la référence au renvoi 5.393 modifié et aux nouveaux renvois additionnels 5.393A, 5.393B et 5.393C découlant des modifications et des adjonctions ci-après.
MOD
J/58A12/2
5.393
Attribution additionnelle:  aux Etats-Unis, en Inde et au Mexique, la bande 2 310‑2 360 MHz  et au Japon la bande 2 335-2 360 MHz, sont de plus, attribuées au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion sonore de Terre complémentaire 

à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92) à l'exception du point 3 du décide, en ce qui concerne la limitation imposée aux systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans les 25 MHz supérieurs.     (CMR‑03)
Motifs:
Pour le Japon les procédures réglementaires spécifiques et uniques qui sont associées à l'attribution additionnelle prévue dans le renvoi 5.418 dans la bande des 2,6 GHz imposent des contraintes à la planification et à la mise en oeuvre du SRS (sonore) dans cette bande. Compte tenu de l'attribution actuelle faite au SRS (sonore) dans le cadre du renvoi 5.393, la présente proposition donne au Japon un moyen de s'affranchir des contraintes imposées dans le renvoi 5.418 et contribue à une utilisation efficace et efficiente du spectre. Le Japon prévoit qu'il aura besoin de bandes de fréquences additionnelles pour faire face à la demande croissante liée à un système futur du SRS (sonore). La présente proposition permettra à ce futur système du SRS (sonore) d'utiliser, au 
Japon, 25 MHz supplémentaires de spectre dans la bande 2 335-2 360 MHz.
ADD
J/58A12/3
5.393A
Dans les pays énumérés dans le renvoi 5.393, l'utilisation de la bande 2 335-2 360 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) pour lesquels les renseignements complets pour la publication anticipée ont été reçus après le 4 juillet 2003, est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.12A, vis‑à‑vis des réseaux à satellite géostationnaire et les dispositions du numéro 22.2 ne s'appliquent pas.
Motifs:
Cette proposition est cohérente avec l'actuel renvoi 5.418A, qui subordonne déjà la coordination des systèmes non OSG du SRS (sonore) vis‑à‑vis des réseaux OSG et d'autres systèmes non OSG du SRS (sonore) à l'application des dispositions du numéro 9.12A.
ADD
J/58A12/4
5.393B
L'utilisation de la bande 2 335‑2 360 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires pour lesquels les renseignements complets pour la publication anticipée ont été reçus après le 4 juillet 2003, est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.12. 
Motifs:
Cette proposition est cohérente avec l'actuel renvoi 5.418B, qui subordonne déjà la coordination des systèmes non OSG du SRS (sonore) vis‑à‑vis d'autres systèmes non OSG du SRS (sonore) à l'application des dispositions du numéro 9.12.

ADD
J/58A12/5
5.393C
L'utilisation de la bande 2 335-2 360 MHz par les réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets pour la publication anticipée ont été reçus après le 4 juillet 2003, est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis‑à‑vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et les dispositions du numéro 22.2 ne s'appliquent pas. 
Motifs:
Cette proposition est cohérente avec l'actuel renvoi 5.418C, qui subordonne déjà la coordination des réseaux OSG du SRS (sonore) vis‑à‑vis des systèmes non OSG du SRS (sonore) à l'application des dispositions du numéro 9.13.
_____________
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