- 5 -

CMR03/189-S

	UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	

	[image: image1.wmf]
	CMR-03
	CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES
	Documento 189-S

	
	
	
	18 de junio de 2003

	
	
	
	Original: inglés

	GINEBRA,   9 DE JUNIO   –   4 DE JULIO DE 2003
	

	
	COMISIÓN 8

	

	cuarta serie de textos presentados por la comisión 6 
a la comisión de redacción

	


APÉNDICE  30B  (CMR-2000)

Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

ARTÍCULO  6

Procedimientos para la aplicación del Plan y la reglamentación 
del servicio fijo por satélite en las bandas planificadas1     (CMR‑2000)
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6.43bis
Cuando haya que examinar conforme al § 6.43 notificaciones completas múltiples consecutivas que pertenezcan a la misma administración notificante, sin otra notificación de otras administraciones entre medio, la Oficina aplicará, siempre que sea posible, las siguientes medidas, según corresponda, para acelerar al máximo el procesamiento de las notificaciones:

(
tramitación simultánea de la información relacionada con las bandas de frecuencias 6/4 y 13/11‑10 GHz de la misma red que tienen la misma fecha de recepción o una fecha diferente;

(
examen secuencial de las redes que tienen la misma fecha de recepción o una fecha diferente. La conclusión de la Oficina se dará para todas estas redes al mismo tiempo y la publicación de todas las Secciones Especiales relacionadas conforme al § 6.49 más adelante se incluirá en un único juego de publicaciones con una única fecha límite para comentarios y se publicará en la misma BR IFIC.     (CMR‑03)
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6.56bis
Cuando haya que examinar conforme al § 6.56 notificaciones completas múltiples consecutivas que pertenezcan a la misma administración notificante, sin otra notificación de otras administraciones entre medio, la Oficina aplicará, siempre que sea posible, las siguientes medidas, según corresponda, para acelerar al máximo el procesamiento de las notificaciones:

(
tramitación simultánea de la información relacionada con las bandas de frecuencias 6/4 y 13/11‑10 GHz de la misma red que tienen la misma fecha de recepción o una fecha diferente;

(
examen secuencial de las redes que tienen la misma fecha de recepción o una fecha diferente. La conclusión de la Oficina se dará para todas estas redes al mismo tiempo.     (CMR‑03)
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ANEXO  1   (CMR-03)
Parámetros utilizados para la caracterización del Plan del 
servicio fijo por satélite

SUP
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Sección A  –  Datos técnicos utilizados para el establecimiento del Plan de 
adjudicaciones y disposiciones asociadas

1
Características técnicas básicas

MOD
COM6/189/5

1.7
Características de la estación espacial

Nota de la Secretaría: El texto de esta subsección que aparece en la página 722 no tiene cambios. El texto de la página 723, incluida la Figura 2 (en esa página) se modificará como sigue.
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Curva A:
dB en relación con la ganancia del haz principal
– 12 (/0)2

para  0    (/0)    0,5

– 
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después de la intersección con la Curva B: como la Curva B.

Curva B:
Ganancia en el eje del haz principal, con signo menos (la Curva B representa ejemplos de tres antenas que tienen diferentes valores de 0 según se indica en la Fig. 2. Las ganancias en el eje de estas antenas son aproximadamente 28,3, 34,3, 40,4 y 46,4 dBi, respectivamente.
donde:



ángulo con respecto al eje principal (grados)


0:
sección transversal del haz a potencia mitad en la dirección considerada (grados)
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ANEXO  2

Datos básicos que deben suministrarse en las notificaciones
relativas a estaciones del servicio fijo por satélite que pasan
a la fase de diseño con bandas de frecuencias del Plan
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ANEXO  2

Datos básicos que hay que suministrar en las notificaciones
relativas a estaciones del servicio fijo por satélite que pasan
a la fase de diseño con bandas de frecuencias del Plan   (CMR‑03)

Estos datos se enumeran en el Apéndice 4.   (CMR-03)

_______________
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Relación angular (0)







Ganancia relativa de la antena (dB)







Diagramas de referencia para las antenas de satélite con régimen de caída rápida �en el haz principal
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FIGURA 2







































































































5







2







5







2







5







2







1







–1







10







10







– 50







– 40







– 30







– 20







– 10







0







B







A







RP/A1-02












_1117397145.unknown

_1117260225.unknown

