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La Comisión 4 acordó en su cuarta sesión introducir una serie de cambios en los Artículos 33 y 55, así como en el Apéndice 42 y la Resolución 517 (Rev.CMR‑03).

La Comisión 4 acordó que no se introducirían cambios en el Artículo 52 examinado en el marco del punto 1.9 del orden del día.

La Comisión 4 convino también en introducir una modificación al Artículo 55. No obstante, la referencia a la «versión más reciente» se puso entre corchetes, ya que la Comisión 7 está discutiendo una posible revisión de la Resolución 27 (Rev.CMR‑2000).

Tras considerar la Resolución 517 (Rev.CMR-03), Siria formuló la siguiente declaración: «Siria se reserva el derecho a volver al resuelve 3 de la Resolución 517 (Rev.CMR-03), una vez que se examine la nueva Resolución [COM4/1] (CMR‑03) y la Recomendación 517 (Rev.CMR‑03), sobre cuyos textos no se ha llegado a un acuerdo definitivo».

El texto adjunto se presenta para su consideración y con miras a su ulterior presentación a la Plenaria.

APÉNDICE  42  (CMR‑2000)

Cuadro de atribución de series internacionales
de distintivos de llamada

MOD
COM4/199/1

	Series de distintivos
	Atribuida a

	4WA-4WZ
	República Democrática de Timor-Leste
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RESOLUCIÓN 517 (Rev.CMR-03)

Introducción de emisiones de banda lateral única y moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz
y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que se están introduciendo técnicas digitales en muchos servicios existentes;

b)
que las técnicas digitales y de banda lateral única (BLU) permiten una utilización más eficaz del espectro de frecuencias que las técnicas de doble banda lateral (DBL);

c)
que las técnicas digitales y de BLU permiten mejorar la calidad de recepción;


d)
que las partes correspondientes del Apéndice 11 tratan de las especificaciones del sistema digital y de BLU en los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas;


e)
que el UIT-R en su Recomendación UIT-R BS.1514 ha recomendado características de sistema para los radiodifusores sonoros digitales en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz;
f)
que se prevé que las técnicas de modulación digital permitirán probablemente alcanzar el equilibrio óptimo entre calidad sonora, fiabilidad de circuito y anchura de banda;

g)
que, por lo general, las emisiones moduladas digitalmente proporcionan una cobertura más eficaz que las emisiones moduladas en amplitud con un número inferior de frecuencias simultáneas y menos potencia;


h)
que, con la tecnología actual, puede ser económicamente atractivo convertir los modernos sistemas de radiodifusión con DBL convencionales para su explotación digital de conformidad con el considerando d) anterior;

i)
que se han utilizado sin modificación algunos transmisores de DBL actuales con técnicas de modulación digital;


j)
que el UIT-R está llevando a cabo estudios adicionales sobre el desarrollo de la radiodifusión utilizando emisiones moduladas digitalmente en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

k)
que transcurrirá bastante tiempo antes de que se introduzca la radiodifusión digital, a la vista del costo que supone reemplazar transmisores y receptores,

resuelve

1
que se aliente la introducción rápida de las emisiones moduladas digitalmente recomendadas por el UIT-R en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;


2
que las emisiones moduladas digitalmente y de BLU deberán cumplir con las características especificadas en las partes correspondientes del Apéndice 11;

3
que cada vez que una administración reemplace una emisión en DBL por una emisión que utilice técnicas de modulación digital o de BLU, deberá garantizar que el nivel de interferencia no sea superior al causado por la emisión DBL original, y deberá aplicar los valores de protección RF especificados en la Resolución [COM 4/1] (CMR-03) y la Recomendación 517 (Rev.CMR-03);
4
que la utilización continuada de emisiones en DBL podrá examinarse en una futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente, basándose en la experiencia que adquieran las administraciones con la introducción de los servicios de radiodifusión digital en ondas decamétricas,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que recopile y presente las estadísticas completas más recientemente disponibles  sobre la distribución mundial de los receptores y transmisores de radiodifusión digital en ondas decamétricas a la futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente que se menciona en el resuelve 4,
invita al UIT-R

a que continúe sus estudios sobre las técnicas digitales de radiodifusión en ondas decamétricas con objeto de tomar parte en el desarrollo de esta tecnología para su uso futuro,
invita a las administraciones
a alentar la introducción de transmisores de radiodifusión en ondas decamétricas que incluyan la capacidad de ofrecer modulación digital, tratándose de los nuevos transmisores que entren en servicio después del 1 de enero de 2004,
invita además a las administraciones

1
a que ayuden al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, suministrando los datos estadísticos pertinentes y a participar en los estudios del UIT-R sobre los asuntos relacionados con el desarrollo y la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;
2
a que señalen a los fabricantes de transmisores y receptores los resultados recientes de los estudios pertinentes del UIT-R sobre técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro adecuadas para su utilización en ondas decamétricas, así como la información a que se hace referencia en los considerando d) y e), y a que promuevan la disponibilidad de receptores digitales de bajo costo.
SUP
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Anexo a la Resolución 517 (Rev.CMR-97)

ARTÍCULO 33

ADD
COM4/199/4

33.31A
No se deberían utilizar técnicas de llamadas selectivas digitales para transmitir los mensajes de seguridad enviados por las estaciones costeras según horarios definidos.

ARTÍCULO 55

MOD
COM4/199/5

55.1
El procedimiento recomendado para efectuar comunicaciones radiotelegráficas aparece en forma detallada [en la versión más reciente] de la Recomendación UIT‑R M.1170.
________________
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