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	COMISIÓN 8

	

	quinta serie de textos QUE la comisión 5 somete a la consideración de la comisión de redacción

	


La Comisión 5 ha examinado los puntos 1.5, 1.12, 1.17 y 1.32 del orden del día.

El texto adjunto se presenta para su consideración con miras a su ulterior presentación a la Plenaria.

Nótese que la Comisión 5 podrá examinar posteriormente las modificaciones propuestas al Artículo 5, banda 5 250-5 350 MHz.


A. JAMIESON


Presidente de la Comisión 5, Casillero 233

artículo 5

MOD
COM5/225/1

2 700-4 800 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	2 900-3 100
RADIONAVEGACIÓN  5.426




RADIOLOCALIZACIÓN ADD 5.BA01




5.425  5.427


ADD
5.BA01
COM5/225/2

5.BA01
En la banda 2 900‑3 100 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial ni reclamarán protección respecto de los sistemas de radar que operan en el servicio de radionavegación.

MOD
COM5/225/3
4 800-5 830 MHz

	Atribución a los servicios

	5 250-5 255
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo)





RADIOLOCALIZACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL  5.447D




5.448  5.448A  ADD  5.BD01

	5 255- 5 350
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo)





RADIOLOCALIZACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo)





5.448  5.448A  ADD  5.BD01


ADD
COM5/225/4

5.BD01
Atribución adicional: La banda 5 250-5 350 MHz está también atribuida a título primario al servicio fijo en los siguientes países de la Región 3: Australia, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Malasia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Tailandia y Viet Nam. Se incluye la utilización de esta banda por el servicio fijo para la implementación de los sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA) y deberá ser conforme con la Recomendación UIT-R F.1613. Además, el servicio fijo no reclamará protección contra el servicio de radiodeterminación, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo), aunque las disposiciones del número 5.43A no se aplican al servicio fijo con respecto al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo). Tras la implementación de los sistemas FWA del servicio fijo con protección ante los sistemas de radiodeterminación existentes, las futuras aplicaciones del servicio de radiodeterminación no impondrán restricciones más estrictas a los sistemas FWA del servicio fijo.

NOC
COM5/225/5
14,25-15,63 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	14,8-15,35
FIJO





MÓVIL





Investigación espacial





5.339


SUP
COM5/225/6
5.551AA

MOD
COM5/225/7
34,2-40 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	37,5-38

FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)




MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 





5.547

	38-39,5

FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)




MÓVIL





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 





5.547

	39,5-40

FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)




MÓVIL





MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 





5.547


MOD
COM5/225/8
40,5-51,4 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	41-42,5









FIJO













FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)













RADIODIFUSIÓN













RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE













Móvil


5.547  5.551F  5.551G


ARTÍCULO  21
Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

MOD
COM5/225/9

CUADRO  21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe​rencia

	...
	
	
	
	
	

	37,5-40 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)

Móvil por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–120  10 19
	–120 + 0,75(( – 5)  10 19
	–105  10 19
	1 MHz

	37,5-40 GHz
	Fijo por satélite 
(órbita de los satélites geoestacionarios)

Móvil por satélite 
(órbita de los satélites geoestacionarios)
	–127   19
	5°-20°
	20°-25°
	–105   19
	1 MHz

	
	
	
	–127 + (4/3)
(( – 5)

	–107 + 0,4
(( – 20)
 19
	
	

	40-40,5 GHz
	Fijo por satélite
	–115
	–115 + 0,5(( – 5)
	–105
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–115  10 19
	–115 + 0,5(( – 5)  10 19
	–105  1019
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)
	–120  19
	5°-15°
	15°-25°
	–105  19
	1 MHz

	
	
	
	–120 + (( – 5) 
	–110 + 0,5
(( – 15) 19
	
	


CUADRO  21-4 (Fin)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda de refe​rencia

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	42-42,5 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–120  1019
	–120 + 0,75(( – 5)  1019
	–105  1019
	1 MHz

	42-42,5 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)
	–127  19
	5°-20°
	20°-25°
	–105  19
	1 MHz

	
	
	
	–127 + (4/3)
(( – 5)  19
	–107 + 0,4
(( – 20)  19
	
	


SUP
COM5/225/10
_______________

16
21.16.11
SUP
COM5/225/11
_______________

17
21.16.12
SUP
COM5/225/12

_______________

18
21.16.13

ADD
COM5/225/13
_______________

19
21.16.14
Al abordar las condiciones de compartición entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite en las bandas 37,5‑40 GHz y 40,5‑42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra procedente de todo satélite del SFS no debería ser mayor que los niveles necesarios para cumplir los objetivos de disponibilidad y calidad de enlace del SFS, de las aplicaciones en cuestión, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y de funcionamiento del diseño completo de la red de satélite. En cualquier caso, los niveles no rebasarán los límites aplicables de la densidad de flujo de potencia del Cuadro 21‑4.     
SUP
COM5/225/14
RESOLUCIÓN  84  (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5‑42,5 GHz
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

_______________
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