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Le Groupe de travail 4B a examiné, à ses huitième et neuvième séances, les conclusions du Sous‑Groupe de travail 4B5 concernant les questions relatives à la puissance surfacique équivalente dans les bandes des 6/4 GHz, étudiées au titre du point 1.37 de l'ordre du jour. Il a adopté les propositions de modification de l'Article 22 indiquées dans l'Annexe 1 du présent document.

De plus, le Groupe de travail 4B a décidé, suite à l'adoption du nouveau Tableau 22-1E, qu'il convenait de remplacer partout où il apparaît dans la Résolution [COM4/6] (CMR-03) (voir l'Annexe 1 du Document 258) le numéro «[22-1E]*» par «22-1E», et de supprimer la Note rédactionnelle 1 associée. 





D. JANSKY




Président du Groupe de travail 4B, Casier 46

Annexe: 1

Annexe 1

ARTICLE  22
Services spatiaux1
Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

MOD


22.5C
§ 6
1)
La puissance surfacique équivalente2, epfd(, en un point quelconque à la surface de la Terre visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre et s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence spécifiée aux Tableaux 22-1A à 22-1E, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires.     (CMR‑03)
MOD


22.5CA

2)
Les limites indiquées aux Tableaux 22-1A à 22-1E peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration l'a accepté.      (CMR-03)

ADD


TABLEAU  22-1E
Limites d'epfd( rayonnées par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite dans certaines bandes de fréquence12bis
	Bande de fréquences
(MHz)
	epfd( (dB(W/m2))
	Pourcentage de temps
pendant lequel l'epfd( ne peut pas être dépassée
	Largeur de bande de référence
(kHz)
	Diamètre d'antenne de
référence et diagramme
de rayonnement de
référence

	3 700-4 200
	–195,4
	100
	4
	1,8 m13ter

	
	–197,9
	100
	4
	2,4 m13ter

	
	–201,6
	100
	4
	3,7 m13ter

	
	–203,3
	100
	4
	4,5 m13ter

	
	–204,5
	100
	4
	5,5 m13ter

	
	–207,5
	100
	4
	8 m13ter

	
	–208,5
	100
	4
	10 m13ter

	
	–212,0
	100
	4
	15 m13ter


_______________

13ter
Le diagramme de rayonnement de référence associé est ainsi défini:

a)
pour des valeurs de 
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   100:


G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  
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pour
0
≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1
pour
φm
≤  φ  <  φr

G(φ)  =  29  –  25 log φ
pour
φr
≤  φ  <  20°


G(φ)  =  –3,5
pour
20°
≤  φ  <  26,3°


G(φ)  =  32  –  25 log φ
pour
26,3°
≤  φ  <  48°


G(φ)  =  –10
pour
48°
≤  φ  ≤  180°

où:


D:
diamètre de l'antenne; λ: longueur d'ondes} exprimés dans la même unité


(:
angle par rapport à l'axe principal de l'antenne, en degrés


G1:
gain du premier lobe latéral   2    15 log  
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φm    
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φr    15,85 
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Gmax  =  7,7 + 20 log 
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b)
pour des valeurs de 42   
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 <  100:


G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  
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pour
0
≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1
pour
φm
≤  φ  <  100 
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G(φ)  =  29  –  25 log φ
pour
100 
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≤  φ  <  20°


G(φ)  =  –3,5
pour
20°
≤  φ  <  26,3°


G(φ)  =  32  –  25 log φ
pour
26,3°
≤  φ  <  48°


G(φ)  =  –10
pour
48°
≤  φ  ≤  180°

c)
pour des valeurs de 
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   42:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  
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pour
0
≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1
pour
φm
≤  φ  <  100
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G(φ)  =  32  –  25 log φ
pour
100  
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≤  φ  <  48°


G(φ)  =  –10
pour
48°
≤  φ  ≤  180°

MOD


TABLEAU  22-2     (CMR‑03)
Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences14, 16bis
	Bande de
fréquences

	epfd(
(dB(W/m2))
	Pourcentage de temps
pendant lequel epfd(
ne peut pas être
dépassée
	Largeur de
bande de
référence
(kHz)
	Ouverture de faisceau de
l'antenne de référence et
diagramme de rayonnement
de référence15

	5 925-6 725 MHz
	–183,0
	100
	4
	1,5°
Recommandation 
UIT-R S.672-4, Ls  –20

	12,50-12,75 GHz
12,75-13,25 GHz
13,75-14,5 GHz
	–160
	100
	40
	4°
Recommandation 
UIT-R S.672-4, Ls  –20

	17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3)

17,8-18,1 GHz
(Région 2)  16
	–160
	100
	40
	4°
Recommandation
UIT-R S.672-4, Ls  –20

	27,5-28,6 GHz
	–162
	100
	40
	1,55°
Recommandation
UIT-R S.672-4, Ls  –10

	29,5-30 GHz
	–162
	100
	40
	1,55°
Recommandation 
UIT-R S.672-4, Ls  –10


MOD


22.5H

5)
Les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 22 novembre 1997. Les limites indiquées dans le Tableau 22-1E et celles indiquées dans le Tableau 22-2 pour la bande de fréquences 5 925‑6 725 MHz s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 5 juillet 2003. Les limites indiquées dans les Tableaux 22‑4A, 22‑4A1, 22‑4B et 22‑4C ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant le 22 novembre 1997.     (CMR‑03)
______________
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