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	INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS 
PARA LOS DELEGADOS EN LA CMR‑03

	

	


Durante la Asamblea de Radiocomunicaciones y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (AR/CMR‑03) que se celebrará en Ginebra en junio y julio de 2003, los delegados tendrán a su disposición la estructura siguiente de TIC:

	[image: image2.wmf]
	Documentos de Conferencia

Para facilitar el acceso electrónico a la documentación, se han adoptado las disposiciones siguientes:

Los documentos de la Asamblea de Radiocomunicaciones y de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se publicarán en el sitio de la UIT en la Red (TIES) desde el momento en que estén disponibles. Todos los documentos de la Asamblea y de la Conferencia se publicarán en el sistema TIES, a menos que el Miembro que presente el documento indique su deseo de que no se someta a acceso público.

Es necesario contar con una cuenta de usuario TIES para acceder a los documentos de la Asamblea y de la Conferencia. Estos documentos figuran en el sitio de la UIT en la Red en la dirección siguiente: http://www.itu.int/ITU-R/, seleccionando «Radiocommunication Assembly 2003» o «World Radiocommunication Conference 2003», según el caso.

Los participantes en la Asamblea y/o en la Conferencia que no dispongan de una cuenta TIES podrán utilizar una cuenta TIES temporal. A este efecto, los participantes inscritos recibirán un nombre de usuario TIES genérico y una palabra clave que tendrá validez hasta el 31 de agosto de 2003.
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	Terminales informáticos

Se instalarán 30 computadores personales con teclados multilingües programables e impresoras de red en el

•
Cibercafé situado en el nivel –1 del CICG

También habrá otros terminales de computador en el

•
Edificio de la Torre de la UIT, 2º sótano (T 2ss)
•
Edificio de Montbrillant de la UIT, 2ª planta
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	Impresoras

Habrá otras impresoras instaladas en el cibercafé, situado en el Nivel –1 del «CICG».
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	Las conexiones a las impresoras se pueden efectuar:

•
por la red (alámbrica/inalámbrica) a través de un servidor de impresora.


Las impresoras llevan el nombre del servidor y comparten el nombre indicado;

•
Por USB;

•
Por cable paralelo.
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	Conexión de ordenadores personales

LAN inalámbrica

Una LAN inalámbrica similar a la de la Sede de la UIT en Ginebra estará instalada en las principales salas de conferencia y en el cibercafé. La red será de tipo IEEE 802.11b inalámbrica y dispondrá de puntos de acceso de 11 Mbit/s 2,4 GHz instalados en diversos lugares del edificio a fin de que los delegados puedan conectarse a la red externa de la UIT con sus ordenadores personales equipados con la correspondiente tarjeta para acceder a TIES y a los documentos de la Conferencia y conectarse a Internet. 
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	Las conexiones inalámbricas a la red se encuentran en las siguientes salas:

Salas de reunión:

•
Salas I y II, con hasta 200 conexiones cada una.

•
Salas III y IV, con hasta 100 conexiones cada una.

•
Para las sesiones plenarias, cuando todas las salas se hayan configurado como sala única, podrá disponerse de unas 600 conexiones.

•
Las pequeñas salas de reunión también están equipadas.

•
Cibercafé del CICG: hasta 80 conexiones en el 
nivel –1.

Las salas de reunión de la UIT ya están equipadas.

Téngase en cuenta que está terminantemente prohibido instalar y utilizar puntos de acceso inalámbricos distintos de los de la UIT sin autorización previa del Departamento IS de la Unión.
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	Tarjetas LAN inalámbricas

Se recomienda a los delegados que obtengan una tarjeta certificada Wi‑Fi antes de la Conferencia. Asegúrese de que la tarjeta es de tipo «tarjeta inalámbrica 802.11b compatible Wi‑Fi con cifrado de 128 bits» (el cifrado no se utiliza en este momento en la UIT).

En la Librería de la UIT, situada a la entrada del edificio de la Torre puede adquirirse un número mínimo de tarjetas inalámbricas.

Se ha comprobado la compatibilidad de las tarjetas «Cisco Aironet 350 series PC card», «Compaq WL100» y «Avaya Wireless PC card (gold)».

Antes de adquirir una tarjeta, se aconseja verificar que figura en la lista de compatibilidad, en http://www.wi-fi.com y que la gama de frecuencias es válida (la UIT utiliza los canales 1 a 11). Véase el Anexo 1: adquisición de tarjetas inalámbricas.

La norma IEEE 802.11a/g NO es compatible.

	
	Parámetros de configuración de la LAN inalámbrica

Siga las instrucciones de instalación de la tarjeta. Quizá necesite conectarse con privilegios de administrador, según cual sea el sistema operativo de su  ordenador y la tarjeta utilizada.

Deben definirse los parámetros siguientes para poderse conectar a la red inalámbrica de la UIT:

•
defina el SSID como «ITUdelg» (respete el régimen de mayúsculas);

•
ponga el cifrado WEP en «Off». Por ahora no se utiliza el cifrado WEP;

•
ponga el modo de operación en «Infrastructure» (no ad hoc);

•
active el DHCP para que su ordenador obtenga automáticamente la dirección IP y otros parámetros de red;

•
la mayoría de las tarjetas pueden buscar automáticamente el canal radioeléctrico. Si su tarjeta no dispone de esa función, pruebe los canales 1, 6 u 11. Quizá tenga que cambiar de canal si se desplaza a otra parte del edificio.
Notas sobre la utilización de conexiones inalámbricas:

1)
Las conexiones de red inalámbricas funcionan adecuadamente para navegar por Internet pero pueden plantear dificultades para cargar documentos FTP o para aplicaciones telnet.


	
	2)
Antes de extraer su tarjeta inalámbrica (o cualquier otra tarjeta informática de su ranura) asegúrese de que está parada, o corre el riesgo de deber reinstalar el sistema operativo.

3)
Las tarjetas inalámbricas consumen una energía considerable en su ordenador, recárguelo con frecuencia.
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	LAN Ethernet alámbrica

Se pueden conectar ordenadores personales a Internet a través de conexiones Ethernet (RJ45) 10/100 Mbps.
•
Cibercafé del CICG: 20 conexiones en el nivel –1

•
Segundo sótano (T 2ss) del edificio de la Torre de la UIT

•
Segunda planta del edificio de Montbrillant de la UIT, salas de reunión de la primera planta
•
NO hay en las salas de reunión del CICG y de la Torre.

Parámetros de configuración de la LAN Ethernet alámbrica

Active el DHCP para que su ordenador obtenga automáticamente la dirección IP y otros parámetros de red.

Informaciones útiles sobre los ordenadores personales

Seguridad

Si le preocupa la seguridad de su ordenador, utilice un programa cortafuegos personal.

Las configuraciones con programa de cortafuegos pueden impedir el acceso a recursos locales (por ejemplo, impresoras).

Proxy

Asegúrese de que el proxy de su explorador Internet está suprimido o puesto a www‑proxy.itu.int:3128.

Socks

Desactive toda configuración SOCK.
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	Envío de correo electrónico

Ponga smtp.itu.ch como servidor de salida (SMTP)

	
	Centro de Comunicaciones

El Centro de Comunicaciones, situado en el segundo sótano (T2 ss) del edificio de la Torre, ofrecerá los servicios siguientes:

(
servicios telefónicos (recepción y envío de llamadas), fax, etc.

–
Cabina telefónica
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	Tarjetas telefónicas

Pueden adquirirse en:

•
Centro de comunicaciones, 2º sótano (T 2ss) del edificio de la Torre de la UIT

•
Librería de la UIT, vestíbulo de entrada del edificio de la Torre de la UIT
Posibilidad de marcación directa

Los delegados que deseen conectarse a Internet por marcación directa (conexión módem) mediante el conector telefónico RJ‑11, han de utilizar las instalaciones de

•
Segunda planta del edificio de Montbrillant de la UIT
•
NO hay servicio en el CICG
Las tarjetas especiales de pago previo (valor: 20 CHF, depósito de 15 CHF) pueden adquirirse en el centro de comunicaciones.

Aviso importante: las conexiones telefónicas en las habitaciones de hotel son las de norma Suiza.
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	Alimentación eléctrica

Los enchufes de 220V, 50 Hz son los de norma suiza. Pueden adquirirse adaptadores (de americano a suizo, de europeo a suizo o de británico a suizo) en la librería de la UIT, situada en el vestíbulo de entrada del edificio de la Torre de la UIT.
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	Asistencia

Los delegados pueden solicitar asistencia en el mostrador «Helpdesk».


Anexo 1

Adquisición de tarjetas inalámbricas

Verifíquese la compatibilidad Wi‑Fi. Puede utilizarse toda tarjeta inalámbrica certificada Wi‑Fi. La UIT recomienda utilizar las tarjetas de cifrado de 128 bits de suministradores conocidos para reducir al mínimo los problemas y facilitar las reparaciones.

Al adquirir una nueva tarjeta no olvide mencionar que necesita «tarjeta inalámbrica 802.11b, compatible Wi‑Fi con cifrado de 128 bits» (aunque el cifrado no se utiliza por el momento en la UIT, puede ser obligatorio en el futuro y en cualquier caso, la mayoría de las tarjetas lo traen).

Véase que no todas las tarjetas que cumplen la norma 802.11b cumplen necesariamente la Wi‑Fi, mientras que las tarjetas que cumplen la Wi‑Fi cumplen la 802.11b. Asimismo, por el momento no tenemos servicio para clientes 802.11a.

Verifique que el número del modelo de su tarjeta figura en http://www.wi-fi.com, antes de comprarla.

Verificación de la gama de frecuencias

Observe que las tarjetas inalámbricas fabricadas en algunos países como Francia y España pueden no funcionar en la UIT debido a las limitaciones de frecuencia impuestas en dichos países. De los 14 canales disponibles en el equipo de norma 802.11b, la lista siguiente indica los diferentes canales y regiones que pueden utilizarse.

EE.UU (FCC): Canales 1‑11 

Canadá (IC): Canales 1‑11 

Europa (ETSI) : Canales 1‑13 

Japón (TELEK): Canales 1‑13

Japón (MKK): Canal 14  

Francia: Canales 10‑13 

España: Canales 10, 11

En la UIT, utilizamos equipo para la región ETSI, pero a efectos de compatibilidad (con Estados Unidos, Canadá), utilizamos únicamente los canales 1‑11. Además, a fin de evitar la interferencia, solemos utilizar los canales 1, 6 y 11. Esto significa a efectos prácticos que si se adquieren tarjetas destinadas a EE.UU., Canadá, Japón (TELEK) o la Región Europea (ETSI), la tarjeta funcionará en la UIT, pero si se adquieren tarjetas destinadas únicamente a Francia o España, pueden no funcionar aquí (a menos que por casualidad se encuentre en un lugar en que el canal 11 está activo). Ejemplo: en las tarjetas destinadas únicamente a Francia, el número del modelo puede ir seguido de alguna indicación tal como –FR.

Así pues, antes de adquirir una tarjeta conviene verificar que figura en la lista de compatibilidad de http://www.wi-fi.com y que la gama de frecuencias es válida para la descripción anterior.

Pregunta relativa al servicio 802.11a/802.11g

Muchos usuarios, especialmente de América del Norte, nos preguntan si damos servicio a tarjetas de cliente 802.11a. Por el momento, la UIT continúa con la norma 802.11b. El motivo principal para no pasar a la 802.11a (que ofrece un ancho de banda mayor) es el de la compatibilidad hacia atrás para nuestros usuarios que ya tienen tarjetas 802.11b y que han estado utilizando nuestras instalaciones durante cierto tiempo. Véase que las tarjetas de cliente 802.11a no funcionan con normas 802.11b, pero algunas de ellas funcionan en modo doble para la conexión con redes 802.11b) (si están certificadas por la Wi‑Fi Alliance). Algunos suministradores han ofrecido la nueva norma 802.11g (que da mayor anchura de banda y guarda la compatibilidad hacia atrás con la 802.11b) pero como no existen normas de interoperabilidad para dichos dispositivos, no contemplamos todavía la posibilidad de introducir estos dispositivos en nuestra red. Para más información, rogamos la lectura de las preguntas más frecuentes en el sitio Wi‑Fi http://www.wi‑fi.com.

______________







• Por razones de economía, el presente documento se publica en CD-ROM. Por  tanto, se ruega a los participantes que lleven •
consigo sus propios ejemplares impresos a la reunión, ya que no podrán disponer de otros adicionales.
Al llegar se les entregará un CD-ROM con todos los documentos preparatorios.
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