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Recommandations UIT-R de la série BR

Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision
	Rec.
UIT-R
	Recommandation
	Suite donnée par l'AR-15
	Observations

	BR.780-2
	Normes du code temporel de commande relatives aux applications de production en vue de faciliter l'échange international de programmes de télévision sur bandes magnétiques
	NOC
	

	BR.1352-3
	Format des fichiers pour l'échange de programmes audio avec métadonnées sur supports informatiques
	NOC
	

	BR.1374-1
	Dimensions de la surface de balayage des films cinématographiques 16 mm et 35 mm utilisés en télévision
	NOC
	

	BR.1384-2
	Paramètres pour l'échange international d'enregistrements sonores multivoie avec ou sans image associée
	NOC
	

	BR.1441-0
	Dimensions de compromis de la surface de balayage des films 35 mm sur écran large pour la télévision
	NOC
	

	BR.1574-0
	Archivage de programmes radiophoniques sous forme de fichiers enregistrés sur supports informatiques
	NOC
	



Recommandations UIT-R de la série BS

Service de radiodiffusion sonore
	Rec.
UIT-R
	Recommandation
	Suite donnée par l'AR-15
	Observations

	BS.48-2
	Choix des fréquences pour la radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale
	NOC
	

	BS.80-3
	Antennes d'émission en radiodiffusion (B.dam)
	NOC
	

	BS.139-3
	Antennes d'émission pour la radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale
	NOC
	

	BS.215-2
	Puissances maximales des émetteurs de radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale
	NOC
	

	BS.216-2
	Rapport de protection pour la radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale
	NOC
	

	BS.411-4
	Marges contre les évanouissements en radiodiffusion (B.dam)
	NOC
	

	BS.412-9
	Normes de planification pour la radiodiffusion sonore par voie hertzienne de Terre à modulation de fréquence en ondes métriques
	NOC
	

	BS.415-2
	Spécifications des caractéristiques minimales des récepteurs de radiodiffusion sonore à prix modique
	NOC
	

	BS.450-3
	Normes d'émission pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence en ondes métriques
	NOC
	

	BS.467-0
	Caractéristiques techniques des émissions de radiodiffusion stéréophonique à modulation de fréquence qu'il convient de contrôler 
	NOC
	

	BS.468-4
	Mesure du niveau de tension des bruits audiofréquence en radiodiffusion sonore
	NOC
	

	BS.498-2
	Transmodulation ionosphérique en radiodiffusion en ondes kilométriques (B.km) et hectométriques (B.hm)
	NOC
	

	BS.559-2
	Mesure objective des rapports de protection RF en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam)
	NOC
	

	BS.560-4
	Rapports de protection en radiofréquence pour la radiodiffusion en ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques
	NOC
	

	BS.561-2
	Définitions du rayonnement en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam)
	NOC
	

	BS.597-1
	Espacement des canaux pour la radiodiffusion sonore dans la bande 7 (ondes décamétriques)
	NOC
	

	BS.598-1
	Facteurs influençant la couverture en radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude dans la bande 6 (ondes hectométriques) 
	NOC
	

	BS.599-0
	Directivité des antennes de réception de radiodiffusion sonore dans la bande 8 (ondes métriques)
	NOC
	

	BS.638-0
	Termes et définitions utilisés dans la planification des fréquences pour la radiodiffusion sonore 
	NOC
	

	BS.639-0
	Largeur de bande nécessaire à l'émission pour la radiodiffusion à ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques
	NOC
	

	BS.641-0
	Détermination des rapports de protection RF en radiodiffusion sonore à modulation de fréquence 
	NOC
	

	BS.642-1
	Limiteurs pour signaux de programmes radiophoniques de haute qualité
	NOC
	

	BS.643-3
	Système de radiodiffusion de données destiné à l'accord automatique ainsi qu'à d'autres fonctions dans les récepteurs de radiodiffusion à modulation de fréquence et utilisable avec le système à fréquence pilote
	NOC
	

	BS.644-1
	Caractéristiques de qualité en audiofréquence applicables à une chaîne de transmission radiophonique de haute qualité
	NOC
	

	BS.645-2
	Signaux d'essai et instruments de mesure pour les liaisons radiophoniques internationales
	NOC
	

	BS.646-1
	Codage à la source des signaux audionumériques dans les studios de radiodiffusion
	NOC
	

	BS.647-3
	Interface audionumérique pour les studios de radiodiffusion
	NOC
	

	BS.702-1
	Synchronisation et utilisation de fréquences multiples par programme dans la radiodiffusion en ondes décamétriques
	NOC
	

	BS.703-0
	Caractéristiques de récepteurs de référence de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude à des fins de planification
	NOC
	

	BS.704-0
	Caractéristiques des récepteurs de référence de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence à des fins de planification
	NOC
	

	BS.705-1
	Caractéristiques et diagrammes de rayonnement des antennes d'émission et de réception en ondes décamétriques
	NOC
	

	BS.706-2
	Système de diffusion de données en radiodiffusion sonore monophonique en modulation d'amplitude (AMDS)
	NOC
	

	BS.707-5
	Emission de plusieurs voies son dans les systèmes de télévision de Terre PAL B, B1, D1, G, H et I et SECAM D, K, K1 et L
	NOC
	

	BS.708-0
	Détermination des propriétés électroacoustiques des casques de contrôle pour studio 
	NOC
	

	BS.774-4
	Exigences de service pour la radiodiffusion sonore numérique à destination de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules au moyen d'émetteurs de Terre en ondes métriques et décimétriques
	NOC
	

	BS.775-3
	Système de son stéréophonique multicanal avec ou sans image associée
	NOC
	

	BS.1114-9
	Systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre à destination de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules fonctionnant dans la gamme de fréquences 30‑3 000 MHz
	NOC
	

	BS.1116-3
	Méthodes d'évaluation subjective des dégradations faibles dans les systèmes audio 
	NOC
	

	BS.1194-2
	Système de multiplexage de signaux de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence avec une voie de données sur sous-porteuse ayant une grande capacité de transmission pour réception fixe et mobile
	NOC
	

	BS.1195-1
	Caractéristiques des antennes d'émission en ondes métriques et décimétriques
	NOC
	

	BS.1196-4
	Codage audio pour la radiodiffusion numérique
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BS.1283-1
	Guide des Recommandations existantes UIT-R sur l'évaluation subjective de la qualité du son 
	NOC
	

	BS.1284-1
	Méthodes générales d'évaluation subjective de la qualité du son 
NOTE – Cette Recommandation remplace 
la Rec. UIT-R BS.562-3
	NOC
	

	BS.1285-0
	Méthodes de présélection pour l'évaluation subjective des dégradations faibles dans les systèmes audio
	NOC
	

	BS.1286-0
	Méthodes d'évaluation subjective des systèmes audio avec image d'accompagnement
	NOC
	

	BS.1348-3
	Cahier des charges du service de radiodiffusion sonore numérique aux fréquences inférieures à 30 MHz
	NOC
	

	BS.1349-0
	Mise en oeuvre de la radiodiffusion sonore numérique vers des récepteurs à bord de véhicules portatifs ou fixes en provenance d'émetteurs de Terre dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques
	NOC
	

	BS.1350-1
	Cahier des charges d'un système de multiplexage de signaux de radiodiffusion sonore MF et d'une voie de données en sous-porteuse offrant une capacité de transmission relativement importante pour réception fixe ou mobile
	NOC
	

	BS.1386-1
	Caractéristiques et diagrammes de rayonnement des antennes d'émission en ondes kilométriques ou hectométriques
	NOC
	

	BS.1387-1
	Méthode de mesure objective de la qualité du son perçu
	NOC
	

	BS.1423-0
	Principes directeurs relatifs à la production de pistes sonores multicanaux à l'aide de techniques sonores ambiophoniques matricielles
	NOC
	

	BS.1514-2
	Système pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz
	NOC
	

	BS.1534-2
	Méthode d'évaluation subjective du niveau de qualité intermédiaire des systèmes audio
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BS.1547-0
	Composante voie hertzienne de Terre des systèmes hybrides satellite/voie hertzienne de Terre de radiodiffusion sonore numérique pour récepteurs portatifs, fixes ou de véhicule fonctionnant dans la bande 1 400-2 700 MHz
	NOC
	

	BS.1548-4
	Spécifications utilisateur en matière de systèmes de codage audio pour la radiodiffusion numérique
	NOC
	

	BS.1596-0
	Guide des Recommandations de l'UIT-R relatives à la production sonore de radiodiffusion
	NOC
	

	BS.1615-1
	«Paramètres de planification» pour la radiodiffusion sonore numérique aux fréquences inférieures à 30 MHz
	NOC
	

	BS.1657-0
	Procédure de test des systèmes automatiques d'identification audio
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45 
	NOC
	

	BS.1660-6
	Bases techniques de la planification de la radiodiffusion sonore numérique de Terre dans la bande des ondes métriques
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BS.1661-0
	Spécifications relatives aux signaux diffusés par voie hertzienne applicables au système numérique décrit dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BS.1514 pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz
	NOC
	

	BS.1679-0
	Evaluation subjective de la qualité audio dans les applications d'imagerie numérique sur grand écran destinées à la présentation en salle
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BS.1688-0
	Système sonore en bande de base et codage de source audio aux interfaces de diffusion d'applications d'imagerie numérique sur grand écran
	NOC
	

	BS.1693-0
	Procédure de test des systèmes automatiques de requête par fredonnement
	NOC
	

	BS.1698-0
	Evaluation des champs provenant des systèmes d'émission de radiodiffusion par voie hertzienne de Terre fonctionnant dans n'importe quelle bande de fréquences pour estimer l'effet de l'exposition aux rayonnements non ionisants
	NOC
	

	BS.1726-0
	Niveau des signaux audionumériques accompagnant les programmes de télévision pour l'échange international de programmes
	NOC
	

	BS.1734-0
	Principales caractéristiques de fonctionnement des composantes sonores des applications d'imagerie numérique sur grand écran destinées à la présentation en salle
	NOC
	

	BS.1738-0
	Identification et classement des canaux audio à 4 ou 8 pistes acheminés sur des circuits de contribution internationaux
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BS.1770-3
	Algorithmes de mesure de l'intensité sonore des programmes audio et des niveaux de crête vrais des signaux audio
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BS.1771-1
	Spécifications des appareils de mesure indiquant l'intensité sonore et les niveaux de crête vrais
	NOC
	

	BS.1786-0
	Critère d'évaluation de l'incidence des brouillages causés au service de radiodiffusion de Terre (SR)
NOTE – Identique à la Rec. UIT-R BT.1786
	NOC
	

	BS.1864-0
	Pratiques d'exploitation concernant l'intensité sonore dans l'échange international de programmes de télévision numérique
	NOC
	

	BS.1873-0
	Interface audionumérique multicanal série pour les studios de radiodiffusion 
	NOC
	

	BS.1892-0
	Prescriptions applicables aux services multimédias évolués pour la radiodiffusion numérique de Terre dans les bandes d'ondes métriques I et II
	NOC
	

	BS.1894-0
	Service de radiodiffusion numérique: sous-titrage radio
	NOC
	

	BS.1895-0
	Critères de protection applicables aux systèmes de radiodiffusion de Terre
	NOC
	

	BS.1909-0
	Qualité de fonctionnement requise d'un système sonore stéréophonique multicanal évolué destiné à être utilisé avec ou sans image d'accompagnement
	NOC
	

	BS.2019-0
	Système audio pour la production et l'échange international de programmes de TV3D pour la radiodiffusion
	NOC
	

	BS.2032-0
	Synchronisation de l'horloge des échantillons audionumériques sur les signaux de référence vidéo
	NOC
	

	BS.2051-0
	Système sonore évolué pour la production de programmes
	NOC
	

	BS.2076-0
	Modèle de définition audio
	NOC
	

	Doc.
6/450(Rév.1)
	Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[BW64] – Format des fichiers longue durée pour l'échange international de programmes audio avec métadonnées
	UNA
	CACE/747
propose ADD



Recommandations UIT-R de la série BT

Service de radiodiffusion télévisuelle
	Rec.
UIT-R
	Recommandation
	Suite donnée par l'AR-15
	Observations

	BT.417-5
	Valeurs minimales du champ pour lesquelles on peut être amené à prévoir une protection lorsqu'on établit les plans d'un service de télévision analogique de Terre
	NOC
	

	BT.419-3
	Directivité et discrimination des polarisations des antennes de réception en radiodiffusion télévisuelle
	NOC
	

	BT.470-7
	Systèmes de télévision analogique classiques
	NOC
	

	BT.471-1
	Nomenclature et description des signaux de barre de couleur
	NOC
	

	BT.472-3
	Caractéristiques en vidéofréquence d'un système de télévision à utiliser pour l'échange international des programmes entre les pays qui ont adopté des systèmes en couleur ou monochromes à 625 lignes
	NOC
	

	BT.500-13
	Méthodologie d'évaluation subjective de la qualité des images de télévision
	NOC
	

	BT.601-7
	Paramètres de codage en studio de la télévision numérique pour des formats standards d'image 4:3 (normalisé) et 16:9 (écran panoramique)
	NOC
	

	BT.653-3
	Systèmes de télétexte
	NOC
	

	BT.655-7
	Rapports de protection radiofréquence pour les systèmes de télévision de Terre à modulation d'amplitude à bande latérale résiduelle brouillés par des signaux image analogiques et leurs signaux son associés
	NOC
	

	BT.656-5
	Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:2:2 de la Recommandation UIT‑R BT.601
	NOC
	

	BT.709-6
	Valeur des paramètres des normes de TVHD pour la production et l'échange international de programmes 
	NOC
	

	BT.710-4
	Méthodes d'évaluation subjective de la qualité d'image en télévision à haute définition
	NOC
	

	BT.711-1
	Signaux de synchronisation de référence pour studio numérique en composantes
	NOC
	

	BT.798-1
	Radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques
	NOC
	

	BT.799-4
	Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:4:4 de la Recommandation UIT‑R BT.601
	NOC
	

	BT.805-0
	Evaluation des dégradations de la réception de la télévision dues aux éoliennes
	NOC
	

	BT.807-0
	Modèle de référence pour la radiodiffusion de données
	NOC
	

	BT.808-0
	Radiodiffusion d'informations codées d'heure et de date
	NOC
	

	BT.812-0
	Evaluation subjective de la qualité des images alphanumériques et graphiques en télétexte et dans des services similaires
	NOC
	

	BT.813-0
	Méthodes d'évaluation objective de la qualité de l'image en fonction des dégradations qui résultent du codage numérique des signaux de télévision
	NOC
	

	BT.814-2
	Spécifications et méthodes de réglage de la brillance et du contraste des dispositifs de visualisation
	NOC
	

	BT.815-1
	Spécification d'un signal de mesure du contraste des dispositifs de visualisation
	NOC
	

	BT.1119-2
	Signalisation «écran large» pour la radiodiffusion (signalisation pour les caractéristiques «écran large» ou autres de télévision améliorée)
	NOC
	

	BT.1120-8
	Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio
	NOC
	

	BT.1122-2
	Besoins des usagers en matière de codecs pour les systèmes d'émission et de distribution secondaire de TVDN et de TVHD
	NOC
	

	BT.1124-3
	Signaux de référence pour l'annulation des images fantômes dans les systèmes de télévision analogique
	NOC
	

	BT.1125-0
	Objectifs fondamentaux de la planification et de la mise en œuvre des systèmes de radiodiffusion de télévision numérique de Terre
	NOC
	

	BT.1127-0
	Exigences de qualité relative des systèmes de radiodiffusion télévisuelle
	NOC
	

	BT.1129-2
	Evaluation subjective des systèmes de télévision numérique à définition normale (TVDN)
	NOC
	

	BT.1195-1
	Caractéristiques des antennes d'émission en ondes métriques et décimétriques
	NOC
	

	BT.1198-0
	Télévision stéréoscopique basée sur deux voies oeil droit et oeil gauche
	NOC
	

	BT.1199-1
	Utilisation de la réduction du débit binaire dans l'environnement d'un studio de TVHD
	NOC
	

	BT.1203-2
	Besoins des usagers en matière de systèmes génériques de codage vidéo à réduction de débit binaire des signaux de télévision numérique pour un système de télévision de bout en bout
	NOC
	

	BT.1206-2
	Limite spectrale pour la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre
	NOC
	

	BT.1207-1
	Méthodes d'accès aux données pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre
	NOC
	

	BT.1209-1
	Méthodes de multiplexage des services pour la radiodiffusion de télévision numérique par voie hertzienne de Terre
	NOC
	

	BT.1210-4
	Images d'essai à utiliser pour l'évaluation de la qualité des images
	NOC
	

	BT.1299-1
	Eléments fondamentaux d'une famille universelle de systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre
	NOC
	

	BT.1300-3
	Méthodes de multiplexage, de transport et d'identification des services pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre
	NOC
	

	BT.1301-1
	Services de données en radiodiffusion télévisuelle numérique
	NOC
	

	BT.1304-0
	Contrôle de parité pour la détection des erreurs et les informations d'état dans des interfaces conformes aux Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.799
	NOC
	

	BT.1305-1
	Données numériques audio et auxiliaires en tant que signaux de données auxiliaires dans les interfaces conformes aux Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.799
	NOC
	

	BT.1306-7
	Méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre
	NOC
	

	BT.1359-1
	Synchronisation relative du son et de l'image en radiodiffusion
	NOC
	

	BT.1363-1
	Spécifications de gigue et méthodes pour mesurer la gigue des signaux série conformes aux Recommandations UIT‑R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120
	NOC
	

	BT.1364-2
	Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les interfaces de studio de type en composantes numériques
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BT.1365-1
	Format audionumérique de 24 bits dans les signaux de données auxiliaires des interfaces série de TVHD
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BT.1366-2
	Transmission d'un code temporel et d'un code de commande dans l'espace de données auxiliaires d'un train de signaux de télévision numérique conforme aux Recommandations UIT‑R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120
	NOC
	

	BT.1367-1
	Système de transmission numérique série par fibres optiques pour signaux conformes aux Recommandations UIT‑R BT.656, UIT-R BT.799, UIT-R BT.1120 et UIT‑R BT.2077 (Partie 3)
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BT.1368-12
	Critères de planification, y compris les rapports de protection, des services de télévision numérique de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques
	NOC
	

	BT.1369-0
	Principes de base d'une famille mondiale commune de systèmes pour la fourniture de services interactifs de télévision
	NOC
	

	BT.1377-0
	Indication des temps de traitement des appareils audio et vidéo
	NOC
	

	BT.1379-2
	Zones de sécurité des images produites aux formats écran large 16:9 et classique 4:3 afin d'obtenir un format commun pendant la transition vers la diffusion en 16:9
	NOC
	

	BT.1380-1
	Normes pour systèmes de codage avec réduction du débit binaire pour la TVDC
	NOC
	

	BT.1381-3
	Interface de transport basée sur l'interface série numérique pour les signaux de télévision compressés et les données en paquets dans la production de télévision en réseau selon la Recommandation UIT-R BT.656 
	NOC
	

	BT.1434-0
	Protocoles indépendants du réseau pour systèmes interactifs
	NOC
	

	BT.1435-0
	Canal RTPC/RNIS d'interaction retour pour la diffusion sonore et télévisuelle numérique
	NOC
	

	BT.1439-1
	Méthodes de mesure applicables au studio de télévision analogique et à l'ensemble du système de télévision analogique
	NOC
	

	BT.1507-0
	Canal d'interaction utilisant le système de télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT)
	NOC
	

	BT.1508-0
	Canal d'interaction utilisant le système mondial de communications mobiles (GSM)
	NOC
	

	BT.1543-1
	Format de prise de vues à balayage progressif 1 280 × 720, 16 × 9 pour la production et l'échange international de programmes dans l'environnement à 60 Hz
	NOC
	

	BT.1549-0
	Protocole de liaison de données pour canal d'interaction
	NOC
	

	BT.1562-0
	Cohérence des réglages des dispositifs de visualisation des salles de montage et des régies de télévision 
	NOC
	

	BT.1563-1
	Protocole de codage de données utilisant un triplet clé‑longueur-valeur
	NOC
	

	BT.1564-0
	Canal d'interaction utilisant des systèmes locaux de distribution multipoint
	NOC
	

	BT.1577-0
	Interface de transport basée sur l'interface numérique série pour les signaux de télévision compressés dans la production de télévision en réseau selon la Recommandation UIT‑R BT.1120
	NOC
	

	BT.1614-1
	Structure des données d'identification de la charge utile pour 
les interfaces de télévision numérique
	NOC
	

	BT.1618-1
	Structure de données des signaux audio, de données et de vidéo compressée en format DV aux débits de 25 et 50 Mbit/s
	NOC
	

	BT.1619-0
	Mappage de données auxiliaires verticales pour interface numérique série
	NOC
	

	BT.1620-1
	Structure de données de type DV pour les signaux audio, de données et vidéo comprimés à 100 Mbit/s
	NOC
	

	BT.1662-0
	Chaîne de référence générale et gestion de la marge de post-traitement pour le contenu de présentation des programmes dans les applications d'imagerie numérique sur grand écran
	NOC
	

	BT.1663-0
	Méthodes d'évaluation, par visionnage d'experts de la qualité des systèmes d'imagerie numérique pour projection en salle sur grand écran
	NOC
	

	BT.1664-0
	Conversion de différents formats d'images au format 16:9 pour la projection d'images numériques sur grand écran utilisant ce format
	NOC
	

	BT.1665-0
	Considérations relatives au codage couleur et à la définition spatiale pour la projection d'images numériques sur grand écran
	NOC
	

	BT.1666-0
	Applications d'imagerie numérique pour projection en salle sur grand écran – Spécifications d'utilisateur
	NOC
	

	BT.1667-0
	Canaux de retour terrestres destinés aux services de radiodiffusion interactive fonctionnant dans la bande de radiodiffusion en ondes métriques et décimétriques sur la base de la Recommandation UIT-R BT.1306‑1
	NOC
	

	BT.1674-1
	Métadonnées pour la production et la postproduction en radiodiffusion: conditions à respecter
	NOC
	

	BT.1675-0
	Conception d'un système et modes de fonctionnement propres à minimiser les perturbations résultant du retard associé aux boucles dans les systèmes de radiodiffusion
	NOC
	

	BT.1676-0
	Méthode de spécification de la précision des méthodes de mesure de la qualité vidéo et contre‑étalonnage associé
	NOC
	

	BT.1680-1
	Format de signal d'image en bande de base pour la distribution de programmes numériques sur grand écran destinés à être présentés en salle
	NOC
	

	BT.1683-0
	Techniques de mesure objective de la qualité vidéo perceptuelle pour la télédiffusion numérique à définition normale en présence d'une image de référence complète
	NOC
	

	BT.1685-0
	Structure des données de commandes interstations transmises à l'aide de paquets de données auxiliaires
	NOC
	

	BT.1686-0
	Méthodes de mesure des paramètres de présentation d'images LSDI en salle
	NOC
	

	BT.1687-1
	Réduction du débit binaire vidéo pour la distribution en temps réel de programmes numériques sur grand écran destinés à être présentés en salle
	NOC
	

	BT.1689-0
	Lignes directrices relatives à la présentation, dans des environnements d'imagerie numérique sur grand écran, de programmes fournis dans des formats d'image conformes à la Recommandation UIT-R BT.601
	NOC
	

	BT.1690-0
	Caractéristiques supposées des salles destinées à la présentation de programmes d'imagerie numérique sur grand écran
	NOC
	

	BT.1691-1
	Commande adaptative de la qualité des images dans les systèmes de télévision numérique
	NOC
	

	BT.1692-1
	Optimisation de la qualité de reproduction des couleurs en télévision numérique
	NOC
	

	BT.1699-2
	Harmonisation des formats des applications déclaratives pour la télévision interactive
	NOC
	

	BT.1700-0
	Caractéristiques des signaux vidéo composites pour les systèmes de télévision analogique classiques
	NOC
	

	BT.1701-1
	Caractéristiques des signaux rayonnés par les systèmes de télévision analogique classiques
	NOC
	

	BT.1702-0
	Lignes directrices relatives à la réduction du risque de crises d'épilepsie photosensible dues à la télévision
	NOC
	

	BT.1720-0
	Méthodes de classement et de mesure de la qualité de service pour les services de radiodiffusion vidéonumérique fournis sur les réseaux du protocole Internet à large bande
	NOC
	

	BT.1721-0
	Mesure objective de la qualité perceptuelle des images numériques sur grand écran destinées à être présentées en salle
	NOC
	

	BT.1722-2
	Harmonisation du jeu d'instructions destiné au moteur d'exécution pour les applications de télévision interactive 
	NOC
	

	BT.1727-0
	Diffusion par voie hertzienne de Terre et par satellite d'éléments de programme à destination de salles équipées en imagerie numérique sur grand écran
	NOC
	

	BT.1728-1
	Lignes directrices relatives à l'utilisation des écrans plats en production et postproduction des programmes de télévision
	NOC
	

	BT.1729-0
	Mire de référence commune pour la télévision numérique de format 16 x 9/4 x 3
	NOC
	

	BT.1735-3
	Méthodes d'évaluation objective de la qualité de réception des signaux de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre du système B spécifié dans la Recommandation UIT-R BT.1306
	NOC
	

	BT.1736-0
	Radiodiffusion de la signalisation de la redistribution pour la télévision
	NOC
	

	BT.1737-0
	Utilisation de la méthode de codage vidéo à la source de la Recommandation UIT‑T H.264 (MPEG-4/AVC) pour transporter des programmes de TVHD
	NOC
	

	BT.1769-0
	Valeurs de paramètre pour une hiérarchie étendue de formats d'image LSDI pour la production et l'échange international de programmes
	NOC
	

	BT.1774-1
	Utilisation des infrastructures de radiodiffusion par satellite ou de Terre pour l'alerte du public, l'atténuation des effets des catastrophes et les secours en cas de catastrophe
NOTE – Identique à la Rec. UIT-R BO.1774‑1
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BT.1775-0
	Format de fichier avec fonction de montage pour l'échange de métadonnées, de données audio et vidéo, d'essence de données et de données auxiliaires en radiodiffusion
	NOC
	

	BT.1786-0
	Critère d'évaluation de l'incidence des brouillages causés au service de radiodiffusion de Terre (SR)
NOTE – Identique à la Rec. UIT-R BS.1786
	NOC
	

	BT.1788-0
	Méthode d'évaluation subjective de la qualité vidéo dans les applications multimédias
	NOC
	

	BT.1789-0
	Méthode de reconstitution de la séquence vidéo reçue à l'aide des informations d'erreur de transmission vidéo par paquets
	NOC
	

	BT.1790-0
	Spécifications applicables au contrôle en service des chaînes de radiodiffusion
	NOC
	

	BT.1832-0
	Système de radiodiffusion vidéonumérique de Terre avec canal de retour (DVB-RCT) – Scénarios de déploiement et considérations relatives à la planification
	NOC
	

	BT.1833-3
	Diffusion d'applications multimédias et d'applications de données destinées à la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs
	NOC
	

	BT.1845-1
	Lignes directrices relatives aux mesures à utiliser pour adapter les émissions télévisuelles à des applications de radiodiffusion ayant des niveaux de qualité d'image, des dimensions d'écran et des formats différents
	NOC
	

	BT.1846-0
	Notations pour les systèmes vidéo
	NOC
	

	BT.1847-1
	Format de prise de vues à balayage progressif 1 280 × 720, 16:9 pour la production et l'échange international de programmes dans l'environnement à 50 Hz 
	NOC
	

	BT.1848-0
	Zones de sécurité des images numériques produites au format écran large 16:9
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BT.1852-0
	Systèmes à accès conditionnel pour la radiodiffusion numérique
	NOC
	

	BT.1865-0
	Métadonnées pour le contrôle des erreurs des signaux de télévision à définition normale et de télévision à haute définition dans la chaîne de radiodiffusion
	NOC
	

	BT.1866-0
	Techniques de mesure objective de la qualité vidéo perceptuelle pour les applications de radiodiffusion utilisant la télévision basse définition en présence d'un signal de référence complet
	NOC
	

	BT.1867-0
	Techniques de mesure objective de la qualité vidéo perceptuelle pour les applications de télédiffusion utilisant la télévision basse définition en présence d'un signal de référence à largeur de bande réduite
	NOC
	

	BT.1868-0
	Besoins des utilisateurs concernant les codecs pour la transmission de signaux de télévision dans des réseaux de contribution, de distribution primaire et de reportages d'actualités par satellite
	NOC
	

	BT.1869-0
	Schéma de multiplexage pour paquets de longueur variable dans des systèmes de diffusion multimédias numériques
	NOC
	

	BT.1870-1
	Codage vidéo pour les émissions de radiodiffusion télévisuelle numérique
	NOC
	

	BT.1871-1
	Besoins des utilisateurs concernant les microphones sans fil
	NOC
	

	BT.1872-0
	Besoins des utilisateurs concernant le reportage d'actualité électronique numérique
	NOC
	

	BT.1877-1
	Méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour la deuxième génération de systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre
	NOC
	

	BT.1885-0
	Techniques de mesure objective de la qualité vidéo perçue pour la télédiffusion numérique à définition normale en présence d'une largeur de bande réduite
	NOC
	

	BT.1886-0
	Fonction de transfert électro-optique de référence pour les écrans plats utilisés pour la production en studio de TVHD
	NOC
	

	BT.1887-0
	Acheminement de paquets IP dans des flux de transport MPEG-2 pour la radiodiffusion multimédia
	NOC
	

	BT.1888-1
	Eléments de base des systèmes de radiodiffusion par fichiers
	NOC
	

	BT.1889-0
	Environnement applicatif commun pour les services de radiodiffusion numérique interactive
	NOC
	

	BT.1893-0
	Méthodes d'évaluation des dégradations causées à la réception de télévision numérique par les éoliennes
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BT.1895-0
	Critères de protection applicables aux systèmes de radiodiffusion de Terre
NOTE – Identique à la Rec. UIT-R BS.1895
	NOC
	

	BT.1907-0
	Techniques de mesure objective de la qualité vidéo perçue pour les applications de radiodiffusion utilisant la télévision haute définition en présence d'un signal de référence complet
	NOC
	

	BT.1908-0
	Techniques de mesure objective de la qualité vidéo pour les applications de radiodiffusion utilisant la télévision haute définition en présence d'un signal de référence réduit
	NOC
	

	BT.2000-0
	Utilisation des Recommandations relatives à l'imagerie LSDI pour les applications des systèmes d'information vidéo
	NOC
	

	BT.2016-1
	Méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour la radiodiffusion multimédia de Terre, pour la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques
	NOC
	

	BT.2020-1
	Valeurs de paramètres des systèmes de télévision à ultra haute définition pour la production et l'échange international de programmes
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BT.2021-1
	Méthodes d'évaluation subjective des systèmes de TV3D stéréoscopique
	NOC
	

	BT.2022-0
	Conditions générales d'observation pour l'évaluation subjective de la qualité des images de TVDN et de TVHD sur des écrans plats
	NOC
	

	BT.2023-0
	Critères de qualité de fonctionnement pour la production, l'échange international et la diffusion de programmes de TV3D
	NOC
	

	BT.2024-0
	Systèmes d'images numériques de TVHD pour la production et l'échange international de programmes de TV3D pour la radiodiffusion
	NOC
	

	BT.2025-0
	Systèmes d'images numériques 1 280 × 720 pour la production et l'échange international de programmes de TV3D pour la radiodiffusion
	NOC
	

	BT.2026-0
	Lignes directrices sur la mise en oeuvre de systèmes de mesure et de surveillance en service de la "transparence sur le plan perceptuel" de la chaîne de distribution de programmes de TVDN et de TVHD
	NOC
	

	BT.2027-0
	Interface numérique série pour la production et l'échange international de programmes de TVHD 3D
	NOC
	

	BT.2033-1
	Critères de planification, y compris les rapports de protection, des systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre de deuxième génération dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques
	NOC
	

	BT.2035-0
	Environnement d'observation de référence pour l'évaluation d'éléments de programme ou de programmes complets de TVHD
	NOC
	

	BT.2036-0
	Caractéristiques d'un système de réception de référence pour la planification des fréquences utilisées par les systèmes de télévision numérique de Terre
	NOC
	

	BT.2037-0
	Spécifications générales des applications axées sur la radiodiffusion pour les systèmes intégrés de radiodiffusion large bande et leur utilisation envisagée
	NOC
	

	BT.2038-0
	[bookmark: _GoBack]Transport de programmes de TVHD 3D destinés à l'échange international de programmes de radiodiffusion
	NOC
	

	BT.2050-0
	Utilisation de systèmes d'images de télévision à ultra-haute définition pour la saisie, l'édition, la finition et l'archivage de programmes de TVHD de haute qualité
	NOC
	

	BT.2052-0
	Critères de planification de la radiodiffusion multimédia de Terre pour la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques
	UNA
	CACE/747 propose MOD

	BT.2053-0
	Exigences techniques pour les systèmes intégrés de radiodiffusion et large bande
	NOC
	

	BT.2054-0
	Mécanismes de multiplexage et de transport dans les systèmes de radiodiffusion multimédia pour la réception mobile
	NOC
	

	BT.2055-0
	Eléments de contenu des systèmes de radiodiffusion multimédia pour la réception mobile
	NOC
	

	BT.2056-0
	Lignes directrices de haut niveau pour l'échange international de programmes de TVHD sur des connexions IP pour les applications de contribution
	NOC
	

	BT.2072-0
	Principales fonctionnalités des récepteurs grand public pour l'itinérance mondiale pour la radiodiffusion
	NOC
	

	BT.2073-0
	Utilisation de la norme de codage vidéo à grande efficacité pour la radiodiffusion télévisuelle ultra-haute définition et la radiodiffusion télévisuelle haute définition
	NOC
	

	BT.2074-0
	Configuration des services, protocole de transport des médias et informations de signalisation concernant les systèmes de radiodiffusion basés sur la norme MMT
	NOC
	

	BT.2075-0
	Système intégré de radiodiffusion et large bande
	NOC
	

	BT.2076-0
	Modèle de définition audio
	NOC
	

	BT.2077-0
	Interfaces numériques série en temps réel pour les signaux de TVUHD
	UNA
	CACE/747 propose MOD
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