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7	根据第86号决议（WRC-07，修订版），考虑为回应全权代表大会第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）–“卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序”– 而可能做出的修改和采取的其它方案，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；
7(B)	问题B – 应用Ka频段的协调弧，以确定FSS与其它卫星业务之间的协调要求
引言
亚太电信组织（APT）成员国支持用8度的协调弧作为协调标准，以确定在全部3个区内29.5-30 GHz（地对空）/19.7-20.2 GHz（空对地）频段的FSS和MSS系统间以及MSS系统之间是否需要协调，同时考虑到 > 标准，保留可以要求适用《无线电规则》第9.41款的可能性，以纳入受影响的其他卫星网络，而不必修改上述这些频段内的划分状态。
提案
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MOD	ACP/24A19A2/1#50065
表5-1（WRC‑159，修订版）
关于协调的技术条件
（见第9条）
	对第9条
的参引
	情况
	有待寻求协调的业务的
频段（和区域）
	门限/条件
	计算方法
	备注

	第9.7款
GSO/GSO
	某一频段和某一区内的任何非规划空间无线电通信业务使用对地静止卫星轨道（GSO）的某一卫星网络台站，与某一频段和某一区内的任何非规划空间无线电通信业务使用该轨道的任何其他卫星网络；在相反传输方向操作的地球站除外
	1)	3 400-4 200 MHz频段
5 725-5 850 MHz频段
（1区）和
5 850-6 725 MHz频段
7 025-7 075 MHz频段
	i)	带宽重叠，且
ii)	卫星固定业务（FSS）的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于FSS拟议网络的标称轨道位置7°的轨道弧内
	
	关于门限/条件一栏内所列的在1)、2)、2之二)、3)、3之二）、4)、5)、6)、7)和8)频段内的空间业务，一个主管部门可以依据第9.41款，指明按照附录8的第2.2.1.2和3.2段计算的T/T值超过了6%的网络，以此要求将其纳入到需要协调的国家中。受到影响的主管部门提出要求后，无线电通信局在依据第9.42款研究这一信息时，应使用附录8的第2.2.1.2和3.2段的计算方法

	
	
	2)	10.95-11.2 GHz频段
11.45-11.7 GHz频段
11.7-12.2 GHz频段
（2区）
12.2-12.5 GHz频段
（3区）
12.5-12.75 GHz频段
（1和3区）
12.7-12.75 GHz频段
（2区）和
13.75-14.8 GHz频段
	i)	带宽重叠，且
ii)	非规划的FSS或卫星广播业务（BSS）的任一网络，以及任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于非规划的FSS和BSS拟议网络标称轨道位置6°的轨道弧内
iii)	14.5-14.8 GHz频段内非规划的空间研究业务（SRS）或FSS的任何网络以及任何相关的空间操作功能（见第1.23款）与位于非规划的SRS或FSS拟议网络标称轨道位置±6°的轨道弧内的空间电台
	
	





表5-1（续）（WRC‑159，修订版）
	对第9条
的参引
	情况
	有待寻求协调的业务的
频段（和区域）
	门限/条件
	计算方法
	备注

	第9.7款
GSO/GSO（续）
	
	2之二)		13.4-13.65 GHz
（1区）
	i)	带宽重叠，并且
ii)	空间研究业务（SRS）的任一网络或者任何FSS网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于FSS或SRS拟议网络的标称轨道位置±6°的轨道弧内
	
	

	
	
	3)	17.7‑20.219.7 GHz频段,
（2区和3区），
17.3-20.219.7 GHz频段
（1区）和
27.5‑3029.5 GHz频段
	i)	带宽重叠，且
ii)	FSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于FSS拟议中的网络的标称轨道位置8°的轨道弧内
	
	

	
	
	3之二) 	19.7-20.2 GHz频段和29.5-30 GHz
	i)	带宽重叠，且
ii)	FSS或MSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于拟议中的FSS或MSS网络的标称轨道位置8°的轨道弧内
	
	

	
	
	4)	17.3-17.7 GHz
（1区和2区）
	i)	带宽重叠，且
ii)	a)	FSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间
电台位于BSS拟议中的网络的标称轨道位置±8°的轨道弧内，
	或
	b)	BSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间
电台位于FSS拟议中的网络的标称轨道位置±8°的轨道弧内
	
	


表5-1（续）（WRC‑159，修订版）
	对第9条
的参引
	情况
	有待寻求协调的业务的
频段（和区域）
	门限/条件
	计算方法
	备注

	第9.7款
GSO/GSO（续）
	
	5)	17.7-17.8 GHz频段
	i)	带宽重叠，且
ii)	a)	FSS的任一网络和任何相关的
空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于BSS拟议中的
网络的标称轨道位置±8°的轨道弧内，
	或
	b)	BSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于FSS拟议中的网络的标称轨道位置8°的轨道弧内
注 – 第5.517款在2区适用。
	
	

	
	
	6)	18.0-18.3 GHz频段
（2区）
18.1-18.4 GHz频段
（1区和3区）
	i)	带宽重叠，且
ii)	FSS或卫星气象业务的任一网络和任
何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于FSS或卫星气象业务拟设中的网络的标称轨道位置8°的轨道弧内
	
	




表5-1（续）（WRC‑159，修订版）
	对第9条
的参引
	情况
	有待寻求协调的业务的
频段（和区域）
	门限/条件
	计算方法
	备注

	第9.7款
GSO/GSO（续）
	
	6之二) 	21.4-22 GHz
（1区和3区）
	i)	带宽重叠，且
ii)	任一BSS网络和任何相关空间操作
功能（见第1.23款），其空间电台
位于拟议BSS网络标称轨道位置
±12°的轨道弧内（亦见第554号
决议（WRC-12）和第553号
决议（WRC-12））。
	
	第9.41款不适用。

	
	
	7)	17.3 GHz以上频段，
3)、3之二）和6)段中规定的频段除外
	i)	带宽重叠，且
ii)	FSS的任一网络和任何相关空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于FSS拟议网络标称轨道位置8°的轨道弧内（亦见第901号决议（WRC-07，修订版））
	
	

	
	
	8)	17.3 GHz以上频段，4)、5)和6之二)段规定的频段除外
	i)	带宽重叠，和
ii)	非规划FSS或非规划BSS的任一网络和任何相关空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于非规划的FSS或BSS拟议网络标称轨道位置16°的轨道弧内，FSS网络对FSS网络的情况除外（亦见第901号决议
（WRC-07，修订版））
	
	





表5-1（续）（WRC‑159，修订版）
	对第9条
的参引
	情况
	有待寻求协调的业务的
频段（和区域）
	门限/条件
	计算方法
	备注

	第9.7款
GSO/GSO
（续）
	
	9)	除1)、2)、2之二)、3)、3之二）、4)、5)、6)、6之二)、7)和8)中的频段之外划分给空间业务的所有频段，以及在拟议或受影响网络的无线电业务不同于门限/条件一栏内所列的空间业务，或者在与相反传输方向运行的空间电台协调时，1)、2)、2之二)、3)、3之二）、4)、5)、6)、6之二)、7)和8)中的频段
	i)	带宽重叠，且

ii)	T/T值超过6%
	

附录8
	在针对使用附录30附件5第3.9段规定保护带的空间操作功能应用附录30第2A条时，应适用为2)频段中的FSS所规定的门限/条件。
在针对使用附录30A附件3第3.1和4.1段规定保护带的空间操作功能应用附录30A第2A条时，应适用为7)频段中的FSS所规定的门限/条件


理由：	以满足大会筹备会议（CPM）报告中提出的这一问题。
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