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	[bookmark: dtitle3]Punto 9.1(9.1-b) del orden del día


9	examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio de la UIT:
9.1	sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT desde la CMR‑19;
(9.1-b)	revisar las atribuciones al servicio de aficionados y al servicio de aficionados por satélite en la banda de frecuencias 1 240‑1 300 MHz con el fin de determinar si son necesarias medidas adicionales para garantizar la protección del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la misma banda, de conformidad con la Resolución 774 (CMR‑19);
Resolución 774 (CMR-19) – Estudios sobre las medidas técnicas y operativas aplicables en la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz para garantizar la protección del servicio de radionavegación por satélite (espacio Tierra)
[bookmark: OLE_LINK4]Introducción
Durante el ciclo de la CMR-23, el Grupo de Trabajo (GT) 5A colaboró con el GT 4C en el estudio de las características de los servicios de aficionados y de aficionados por satélite y la compatibilidad entre el servicio de radionavegación por satélite (SRNS) y el servicio de aficionados (SAF) y el servicio de aficionados por satélite (SAFS) en la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz, y se elaboró una nueva Recomendación UIT-R M.[AS.GUIDANCE] dentro del GT 5A. Sin embargo, debido a diferencias entre las partes interesadas, la nueva Recomendación no se finalizó antes de la CMR-23 y permanece en el GT 5A como anteproyecto de nueva Recomendación.
Propuestas
En relación con el punto 9.1b del orden del día de la CMR-23, la Administración de China propone este proyecto de nueva Resolución, teniendo en cuenta lo que se ha debatido en los GT 5A y GT 4C durante este ciclo de estudios. Es de esperar que esta nueva Resolución garantice la protección del SRNS al tiempo que se continúa utilizando el SAF y el SAFS en la banda de frecuencias 1 240‑1 300 MHz.
China propone las siguientes modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.


ADD	CHN/111A24A2/1
Proyecto de nueva Resolución [CHN/A91-B/AS MEASURES] (CMR‑23)
Medidas técnicas y operativas para la utilización de la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz por los servicios de aficionados y aficionados por satélite para proteger el servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)
[bookmark: _Toc45616533][bookmark: _Toc45616831]La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT (Dubái, 2023),
considerando
a)	que la IARU desarrolla, mantiene y publica planes detallados sobre bandas para el funcionamiento y desarrollo de los servicios de aficionados y aficionados por satélite en las tres Regiones;
b)	que el Informe UIT-R M.[AMATEUR.CHARACTERISTICS] proporciona información sobre las aplicaciones y características operativas de la utilización de la banda 1 240-1 300 MHz por los servicios de aficionados y aficionados por satélite;
c)	que el Informe UIT-R M.2513-0 proporciona estudios y mediciones sobre las transmisiones de los servicios de aficionados y aficionados por satélite y su potencial para causar interferencias perjudiciales al servicio de radionavegación por satélite (SRNS) (espacio-Tierra) que, en ciertas condiciones, pueden exceder los criterios de protección dados en la Recomendación UIT‑R M.1902-2;
d)	que la Recomendación UIT-R M.1902-2 proporciona las características y los criterios de protección de los receptores del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que operan en la banda 1 215‑1 300 MHz;
e)	que los sistemas del SRNS que utilizan la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz están o estarán operativos en todo el mundo, con el objetivo de apoyar una amplia gama de nuevas aplicaciones de posicionamiento por satélite,
reconociendo
a)	que la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz está atribuida al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) y (espacio-espacio) a título primario;
b)	que la banda de frecuencias de 1 240-1 300 MHz también está atribuida a título secundario a los servicios de aficionados;
c)	que el servicio de aficionados por satélite (Tierra-espacio) puede operar en la banda de frecuencias 1 260-1 270 MHz de acuerdo con las disposiciones del número 5.282;
d)	que la banda de frecuencias 1 240‑1 300 MHz también está atribuida en todo el mundo al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo), al servicio de radiolocalización (se aplica el número 5.329) y al servicio de investigación espacial (activo) a título primario;
e)	que los servicios adicionales también están atribuidos a título primario en algunos países en virtud de los números 5.330 (servicios fijo y móvil) y 5.331 (servicio de radionavegación) dentro de la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz;
f)	que los servicios de aficionados y aficionados por satélite utilizan en todo momento la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz de conformidad con los números 1.56 y 1.57;
g)	que la potencia máxima de las estaciones de aficionados es fijada por las administraciones interesadas según lo estipulado en el número 25.7;
h)	que las administraciones que conceden licencias a estaciones de los servicios de aficionados y aficionados por satélite y que asignan las frecuencias correspondientes son responsables de que dichas estaciones cumplan con las disposiciones pertinentes del RR, especialmente la protección de los servicios primarios de otras administraciones afectadas;
i)	que, cuando los transmisores de aficionados y aficionados por satélite causen interferencia perjudicial a los receptores del SRNS, se aplicarán las obligaciones y los procedimientos de las administraciones para resolver dichos casos de interferencia perjudicial que se estipulan en el Artículo 15,
observando
que, teniendo en cuenta los reconociendo a), b), c), h) e i) supra, algunas administraciones consideran que pueden ser necesarias medidas adicionales a las del Anexo a la presente Resolución para garantizar la protección del SRNS,
resuelve
que las administraciones que deseen autorizar o continuar la operación de los servicios de aficionados y aficionados por satélite en su territorio, en toda la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz o en parte de ella, apliquen las medidas técnicas y operativas descritas en el Anexo a la presente Resolución con el fin de proteger el SRNS (espacio-Tierra).
ANEXO AL PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [CHN/A91-B/AS MEASURES] (CMR-23)
Medidas técnicas y operativas para la utilización de la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz por los servicios de aficionados y aficionados por satélite para proteger el servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)
En este anexo se proporcionan medidas técnicas y operativas que deberán utilizar las administraciones que deseen autorizar o continuar la operación de los servicios de aficionados y aficionados por satélite en su territorio, en toda la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz, con el fin de proteger el SRNS.
1)	Para aplicaciones de banda estrecha (ancho de banda ≤ 150 kHz) del servicio de aficionados en la banda 1 296-1 300 MHz:
1 296-1 298 MHz: Potencia máxima del transmisor = 17 dBW 
1 298-1 300 MHz: Potencia máxima del transmisor = 22 dBW
	donde potencia máxima significa la potencia en la cresta de la envolvente o de la portadora (según corresponda) entregada por el transmisor a la antena de la estación de aficionados.
2)	Para aplicaciones de banda estrecha Tierra-Luna-Tierra del servicio de aficionados que utilizan una antena simétrica de alto rendimiento (por ejemplo, ganancia del eje de puntería de al menos 30 dBi) que apunta al menos 15 grados por encima de la horizontal:
1 298-1 300 MHz: Potencia máxima del transmisor = 27 dBW
	donde potencia máxima significa la potencia en la cresta de la envolvente o de la portadora (según corresponda) entregada por el transmisor a la antena de la estación de aficionados.
3)	Para aplicaciones de banda estrecha (ancho de banda ≤ 150 kHz) y de banda ancha (ancho de banda> 150 kHz) del servicio de aficionados en la banda 1 257‑1 259 MHz; los valores máximos de p.i.r.e. son:
	−19,5	dBW/150 kHz	para	−90	  < 0°
	−19,5	dBW/150 kHz	para	0	  < 5°
	−19,5 – 1,025 ( – 5)	dBW/150 kHz	para	5	  < 25°
	–40	dBW/150 kHz	para	25°	  < 90°,
	donde  es el ángulo de elevación de la antena de la estación de aficionados (grados) y p.i.r.e. se refiere a la potencia radiada de la estación de aficionados.
4)	Para aplicaciones de banda ancha del servicio de aficionados por satélite (Tierra-espacio) (ancho de banda ≤ 150 kHz) que apuntan al menos 15 grados por encima de la horizontal: 
1 260-1 262 MHz: Valor máximo de p.i.r.e. = 27 dBW/150 kHz.
5)	Fuera de las bandas de frecuencias indicadas en los apartados 1) a 4) anteriores, teniendo en cuenta los reconociendo b) y c), no se recomienda el funcionamiento del servicio de aficionados y del servicio de aficionados por satélite en la banda 1 240-1 300 MHz debido a las dudas que plantea la compatibilidad entre el SRNS y los servicios de aficionados y de aficionados por satélite; los valores máximos de p.i.r.e. son:
	−39,0	dBW/150 kHz	para	−90 	  < 0°
	−39,0	dBW/150 kHz	para	0	  < 5°
	−39,9 – 1,05 ( – 5)	dBW/150 kHz	para	5	  < 25°
	–60	dBW/150 kHz	para	25°	  < 90°,
	donde  es el ángulo de elevación de la antena de la estación de aficionados (grados) y p.i.r.e. se refiere a la potencia radiada de la estación de aficionados.
6)	Cuando las antenas de las estaciones de aficionados y aficionados por satélite se instalan con alturas de antena grandes, en comparación con los valores típicos contenidos en el Informe UIT-R M.2513-0, es posible que las administraciones deban tener en cuenta restricciones o limitaciones adicionales a las indicadas en los puntos 1) a 5) anteriores, en particular para los casos de la categoría de estaciones de aficionados denominadas «instalaciones permanentes», como repetidores y balizas de propagación.
7)	Es preciso limitar la duración de transmisión de cada estación terrena del servicio de aficionados por satélite a 60 minutos al día. Si aumentara de forma significativa el número de satélites de aficionados en la banda de frecuencias 1 260-1 270 MHz, se podrían requerir medidas adicionales en relación con la duración de la duración de transmisión de cada estación terrena del servicio de aficionados por satélite.
Motivos:	La Resolución propuesta se ha elaborado sobre la base del anteproyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[AS.GUIDANCE] del GT 5A y refleja parte del consenso alcanzado sobre el punto 9.1-b) del orden del día de la CMR-23. Esta Resolución puede abordar el punto 9.1‑b) del orden del día para garantizar la protección del SRNS en la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz, al tiempo que se sigue utilizando el servicio de aficionados y el servicio de aficionados por satélite.
______________
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