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9	按照国际电联《公约》第7条，审议和批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：
9.2	应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难或矛盾之处；[footnoteRef:1]1以及 [1: 1	该议项须严格限于主任有关适用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处的报告以及主管部门提出的意见。请各主管部门将适用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处通知无线电通信局主任。] 

背景
《无线电规则》第21条第V节包含由空间电台在地球表面产生的功率通量密度（PFD）限值，以保护地面业务免受空间业务的干扰。《无线电规则》表21-4包含适用于确定业务的空间电台发射的限值。对于频段17.7-19.3 GHz，《无线电规则》表21-4包括脚注13，该脚注应用《无线电规则》第21.16.6款中的函数X，以定义非地球同步卫星轨道（non-GSO）卫星星座的总卫星数N的比例函数。
关于《无线电规则》第21.16.6款中指定的参数X（也称为“比例系数”），WRC-19决定（i）呼吁ITU-R对《无线电规则》第21.16.6款中包含的公式在大型non-GSO卫星系统中的适用性进行研究；以及（ii）在审查non-GSO卫星固定业务（FSS）卫星系统的频率指配是否符合适用于17.7-19.3 GHz频段的《无线电规则》第21条pfd限值时，根据《无线电规则》第9.35/11.31款发布有条件的审查合格结论，如果通知主管部门请求它这样做的话。目前，无线电通信局已经收到五份请求，并给出相应的有条件的审查合格结论。
为响应此研究呼吁，4A工作组（WP）已经研究了“《无线电规则》第21.16.6款中包含的公式在大型non-GSO卫星系统（例如，超过1000颗卫星的系统）中的适用性。”研究表明，《无线电规则》第21.16.6款的公式不适用于使用超过1000个空间电台的大型non-GSO系统。根据研究结果，并考虑到确保保护地面业务的需要，美国支持对《无线电规则》第21.16.6款中的公式做如下修改，用于卫星超过1,000颗的星座，并考虑在所有纬度上可见的最大空间电台的数量。这个新参数Nv应该由无线电通信局根据国际电联申报资料中的轨道参数计算，并相应地进行发布。此外，在适用《无线电规则》第21.16.6款时，应使用完整的星座，以避免出现单独（或分开）申报的情况。
最后，主管部门向无线电通信局提出请求、获得有条件的审查合格结论并继而进行通知的non-GSO系统，无线电通信局应该根据WRC-19关于“比例系数”的决定，使用提供的修正方程来审查。
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13	21.16.6	卫星固定业务非对地静止卫星群中卫星数量N的函数X的确定：

					dB	对于      N  ≤  50

			dB	对于  50  <  N  ≤  288

			dB 	对于      N  >  288
		X = Max[20.3, 10 × log10(Nv)] 	dB	对于	5 000 > = N > 1 000 
		X = (10 * log10(Nv)) +[3]) 	dB	对于		     N > 5 000
[bookmark: _InMacro_]其中，Nv是可见的空间电台的最大数量 – 考虑到地球表面任何位置以及non-GSO系统业务区内的最小仰角为0度。Nv不依赖于纬度；它涵盖了在相关non-GSO系统业务区内所有纬度中可见的最大卫星数量。
[bookmark: _GoBack]在18.8-19.3 GHz频段上，这些限制值适用于无线电通信局在1995年11月17日之后收到的并完整协调或通知资料、在该日期未投入运营的要求完整协调或通知资料的卫星固定业务非对地静止卫星系统的任何空间电台的发射。（WRC‑200023）
理由：	根据WRC-19启动研究的呼吁，修改《无线电规则》第21.16.6款，以便更新计算X的公式。
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