
建   议
ADD
COM4/380/78
（B19/413/30）

第206号建议（WRC-07）

考虑在国际移动通信卫星部分的一些频段中
使用综合卫星移动业务和地面部分系统的可能性
世界无线电通信大会（日内瓦，2007）
考虑到

a)
卫星移动业务（MSS）系统能够在大范围内提供业务；

b)
由于自然和/或人为障碍，MSS系统在城市地区提供可靠无线电通信业务的能力有限，而综合MSS系统的地面部分能够缩小障碍区域，并实现室内业务覆盖；

c)
MSS系统能够提高农村地区的覆盖，因而可以成为在地域方面弥合数字鸿沟的一个要素；
d)
如第646号决议（WRC-03）所述，MSS系统适用于公共保护和灾害应急通信；

e)
第225号决议（WRC-07，修订版）已将1 525-1 544 MHz、1 545-1 559 MHz、
1 610-1 626.5 MHz、1 626.5-1 645.5 MHz、1 646.5-1 660.5 MHz和2 483.5-2 500 MHz频段划分给希望实施国际移动通信（IMT）卫星部分的主管部门使用；

f)
考虑到e)提及的频段划分给作为主要业务的卫星移动业务和其它业务，而且并不是所有这些频段均划分给移动业务；
g)
已经根据第212号决议（WRC-07，修订版）确定将1 980-2 010 MHz和
2 170-2 200 MHz频段用于IMT-2000的卫星部分；

h)
在考虑到e)和g)中确定的某些频段或者频段的某些部分以及2区某些国家
2 010-2 025 MHz频段的某些部分内，一些主管部门已经授权或计划授权MSS系统运营商建立MSS系统的综合地面部分（“综合系统”），并遵循以下在国家一级确定的某些条件：

i)
地面部分附属于MSS系统且是其不可分割的一部分，并与卫星部分共同提供综合业务；

ii)
地面部分受卫星资源和网络管理系统控制；

iii)
地面部分使用与运行中的相关MSS系统相同的指定频段部分；

i)
ITU-R进行了频率共用研究并确定，在相同或相邻地理区域，独立的MSS系统与移动业务系统不可能共存于同一频谱中而不产生有害干扰，

认识到

a)
ITU-R 未就综合的MSS和地面部分系统的共用、技术和管理问题进行研究，但某些主管部门已进行了这类研究；
b)
需要保护1 559-1 610 MHz频段内的卫星无线电导航业务以及1 610.6-1 613.8 MHz和1 660-1 670 MHz频段内的射电天文业务免受有害干扰；
c)
需要保护MSS免受由于引入综合系统地面部分而可能产生的有害干扰；

d)
在全球水上遇险与安全系统和航空卫星移动（R）业务的频谱要求和通信优先排序方面，第5.353A款和第5.357A款适用于1 525-1 559 MHz和1 626.5-1 660.5 MHz各频段不同部分的MSS系统，
注意到
a)
综合系统结合了大范围和城市覆盖能力，有助于满足发展中国家的特殊需求，如第212号决议（WRC-07，修订版）提及的需求；
b)
一些在其国土范围内正计划实施或者正在实施综合系统的主管部门已经在规则和授权行动中对此类系统的地面部分可能对划分给卫星无线电导航业务的频段产生的e.i.r.p.密度施加了限制；

c)
划分给MSS的频段数量有限，且这些频段早已拥塞，在有些情况下，引入综合地面部分可能会使其它MSS系统更加难以获得频谱；

d)
实施综合系统的主管部门可以在主管部门双边磋商中提供有关地面部分系统特性的信息，
做出建议

请ITU-R顾及到现用和建议即将启用的系统以及上述考虑到、认识到和注意到的内容，酌情开展研究，
请各主管部门

顾及到认识到a)的内容，酌情参加ITU-R的研究。
ADD
COM4/426/1
（B19/413/30）
第207号建议（WRC-07）
未来的IMT系统
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到

a)
ITU-R正在按照ITU-R M.1645建议书对IMT的进一步发展进行研究，同时也需要拟定有关IMT-Advanced的进一步建议；
b)
可以预见，IMT的进一步发展将解决较目前部署的IMT系统更高的数据速率需
求；
c)
有必要确定与持续增强未来的IMT系统有关的要求，
注意到

a)
ITU-R就IMT-Advanced正在进行的有关研究，特别是ITU-R第229-1/8号课题的输出成果；
b)
有必要将其他业务应用要求纳入考虑，
做出建议


请ITU-R根据需要研究与技术、操作和频谱相关的问题，以满足未来IMT系统的各项目标，
MOD
COM6/341/24
（B14/365/51）（R7/411/227）
第608号建议（WRC-07，修订版）
第609号决议（WRC-07，修订版）确定召开的
磋商会议的指导方针
世界无线电通信大会（2007，日内瓦），
考虑到
a)
根据《无线电规则》（RR），国际电联所有各区域均将960-1 215 MHz频段划分给作为主要业务的航空无线电导航业务（ARNS）；
b)
2000年世界无线电通信大会（WRC-2000）在1 164-1 215 MHz频段引入同为主要业务的卫星无线电导航业务（RNSS）划分（须遵守第5.328A款规定的条件），对于所有到达角，在任何1 MHz带宽之内，所有卫星无线电导航系统内的所有空间电台在地球表面产生的集总pfd的临时限值为
(115 dB(W/m2)；
c)
2003年世界无线电通信大会（WRC-03）修改了此临时限值，在考虑到ITU-R M.1642-2建议书附件2所述最坏ARNS系统参考天线特性的情况下，决定适用于所有RNSS系统内所有空间电台在任何
1 MHz带宽内的集总等效功率通量密度(epfd)(121.5 dB(W/m2)的标准足以确保对1 164-
1 215 MHz频段的ARNS的保护；
d)
WRC-03决定，为达到第609号决议（WRC-07，修订版）做出决议1和2中的目标，运行或计划运行RNSS系统的主管部门需同意通过磋商会议来达成保护ARNS的标准，而且须建立机制来确保所有潜在的RNSS系统运营商完全了解这种处理程序，但在计算集总epfd时只考虑实际系统，
做出建议
1
在落实第609号决议（WRC-07，修订版）做出决议5时，在1 164-1 215 MHz频段，在自由空间传播条件下，对于所有到达角，在任何1 MHz带宽内RNSS系统的任一空间电台的发射在地球表面产生的最大pfd不应超过(129 dB(W/m2)；
2
磋商会议应以电子格式提供附件1所列的、应用ITU-R M.1642-2建议书中的计算方法时使用的RNSS特性以及1 164-1 215 MHz频率范围内每1 MHz带宽内计算出的以dB(W/m2)表示的集总epfd。
第608号建议（WRC-07，修订版）附件1

需向无线电通信局提供的用于公布资料的RNSS系统
特性列表和集总epfd计算结果格式
ADD
COM4/318/4
（B11/329/44）（R6/410/83）
第724号建议（WRC-07）
民用航空对划分给作为主要业务的
卫星固定业务的频率划分的使用
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到
a)
边远和农村地区通常仍缺少能够满足现代民航不断出现的需求的地面通信基础设施；
b)
提供和维护此类基础设施的费用可能非常昂贵，尤其是在边远地区；
c)
卫星固定业务中的卫星通信系统，在那些没有适当地面通信基础设施的地区，可能是满足国际民航组织（ICAO）的通信、导航、监视和空中交通管理（CNS/ATM）系统需求的唯一手段；
d)
使用在卫星固定业务（FSS）工作并在航空通信中广泛部署的VSAT终端可以大大加强空管中心之间以及空管中心与边远航空电台之间的通信；
e)
为民用航空建立并使用卫星通信系统，从而将VSAT系统用于非航空通信，亦将使发展中国家和拥有边远和农村地区的国家从中受益；
f)

在考虑到e)所确定的情况下，有必要提请注意航空通信相对于非航空通信的重要性，
注意到
a)
卫星固定业务不是一项安全业务；
b)
第20号决议（WRC-03，修订版）做出决议，责成秘书长“鼓励国际民航组织（ICAO）继续向致力于改进其航空通信的发展中国家提供帮助…”，
做出建议
1
各主管部门，特别是发展中国家和拥有边远及农村地区的国家，认识到VSAT操作对于民用航空电信系统现代化的重要性，并鼓励实施可支持航空及其它通信需求的VSAT系统；
2
应尽量而且酌情鼓励发展中国家各主管部门加快授权进程，以实现使用VSAT技术的航空通信；
3
应做出安排，以便在与航空通信相关的VSAT链路出现中断时，能够提供紧急服务恢复或替代路由；

4
各主管部门在依据做出建议1至3实施VSAT系统时，应使用在划分给作为主要业务的卫星业务频段上运行的卫星网络；
5
提请ICAO注意第20号决议（WRC-03，修订版），继续帮助发展中国家完善其航空通信，包括VSAT网络的互操作性，以及如何为此最佳使用VSAT技术，向发展中国家提供指导，
要求秘书长

提请国际民航组织注意本决议。






