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条   款
第2条
一般术语
第I节 – 频段与波段
MOD
COM6/382/1
（B20/414/1）
2.1

无线电频谱应细分为九个频段，按照下表以递增的整数列示。因频率单位为赫兹（Hz），所以频率的表达方式应为：

–
3 000 kHz以下（包括3 000 kHz），以千赫（kHz）表示；

–
3 MHz以上至3 000 MHz（包括3 000 MHz），以兆赫（MHz）表示；

–
3 GHz以上至3 000 GHz（包括3 000 GHz），以吉赫（GHz）表示。


但是，如果遵守这些规定会导致严重困难，例如在进行频率通知及登记、频率表或有关事项时，则可做适当变通
。（WRC-07）
第4条
频率的指配及使用
第I节 – 一般规则
MOD
COM4/296/8
（B9/305/1）（R4/335/1）
4.19

在第31和51条规定的某些情况下，准许航空器电台使用划分给水上移动业务各频段的频率，以便与该业务的电台进行通信（见第51.73款）。（WRC-07）
第5条
频率划分

第I节 – 区域和地区
MOD
COM6/227/1
（B3/224/38）（R6/410/1）
5.14

“欧洲广播区”，西界于1区的西界，东界于格林威治以东40°子午线，而南则界于北纬30°纬线，包括沙特阿拉伯北部以及地中海沿岸国家在上述范围内的部分。另外，亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚和位于上述限区外的伊拉克、约旦、阿拉伯叙利亚共和国、土耳其和乌克兰的那些部分领土也包括在欧洲广播区内。（WRC-07）
第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）
MOD
COM5/264/1
（B6/268/1）（R3/292/1）
5.55
附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，14-17 kHz频段也划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/2
（B6/268/2）（R3/292/2）
5.56
那些业务得到14-19.95 kHz和20.05-70 kHz频段划分以及在1区亦得到72-84 kHz和86-90 kHz各频段划分的电台，可以播发标准频率和时间信号。此类电台须得到保护，免受有害干扰。在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、蒙古、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，25 kHz和50 kHz频率将在同样条件下用于此用途。（WRC-07）

MOD
COM4/296/57
（B9/305/2）（R4/335/2）
110-255 kHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	...

	130-135.7
固定
水上移动
5.64  5.67
	130-135.7

固定
水上移动
5.64
	130-135.7
固定
水上移动
无线电导航
5.64

	135.7-137.8

固定
水上移动
业余 5.67A
5.64  5.67  5.67B
	135.7-137.8

固定
水上移动
业余 5.67A
5.64
	135.7-137.8

固定
水上移动
无线电导航
业余 5.67A
5.64  5.67B

	137.8-148.5
固定
水上移动
5.64  5.67
	137.8-160

固定
水上移动
	137.8-160
固定
水上移动
无线电导航

	...
	5.64
	5.64

	
	...
	...


MOD
COM5/264/3
（B6/268/3）（R3/292/3）
5.67
附加划分：在蒙古、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦，130-148.5 kHz频段也划分给作为次要业务的无线电导航业务。在这些国家内和国家之间，此项业务具有平等运行权。（WRC-07）
ADD
COM4/296/58
（B9/305/3）（R4/335/3）
5.67A
使用135.7-137.8 kHz频段内频率的业余业务台站，其最大辐射功率不得超过1瓦（e.i.r.p.），且不应对在第5.67款所列国家内运行的无线电导航业务台站造成有害干扰。（WRC-07）
ADD
COM4/296/59
（B9/305/4）（R4/335/4）
5.67B
在阿尔及利亚、埃及、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、阿拉伯利比亚社会主义民众国、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国、苏丹和突尼斯，135.7-137.8 kHz频段的使用仅限于固定和水上移动业务。在上述国家，业余业务不得使用135.7-137.8 kHz频段。授权此类使用的国家应将此考虑在内。（WRC-07）
MOD
COM5/264/4
（B6/268/4）（R3/292/4）
5.70
替代划分：在安哥拉、博茨瓦纳、布隆迪、中非共和国、刚果（共和国）、埃塞俄比亚、肯尼亚、莱索托、马达加斯加、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、阿曼、刚果民主共和国、卢旺达、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、乍得、赞比亚和津巴布韦，200-283.5 kHz频段划分给作为主要业务的航空无线电导航业务。（WRC-07）
MOD
COM4/332/1
（B13/347/1）（R7/411/1）
200-495 kHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	415-435
水上移动 5.79

航空无线电导航
5.72
	415-495


水上移动 5.79  5.79A



航空无线电导航  5.80



	435-495

水上移动 5.79  5.79A

航空无线电导航
	

	5.72  5.82
	

5.77  5.78  5.82


MOD
COM5/264/5
（B6/268/5）（R3/292/5）
5.75
不同业务种类：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、摩尔多瓦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰以及罗马尼亚的黑海地区，315-325 kHz频段划分给作为主要业务的水上无线电导航业务，条件是在波罗的海地区，将该频段内的频率指配给水上或航空无线电导航业务的新电台时，必须在相关主管部门之间事先达成协议。（WRC-07）
MOD
COM6/341/1
（B14/365/1）（R7/411/2）
5.77
不同业务种类：在澳大利亚、中国、法国在3区的海外属地、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、日本、巴基斯坦、巴布亚新几内亚和斯里兰卡，415-495 kHz频段划分给作为主要业务的航空无线电导航业务。这些国家的主管部门应采取一切必要的切实可行的措施，以保证海岸电台对于在指定给世界上船舶电台频率上工作的船舶电台发射的接收，不受到435-495 kHz频段内航空无线电导航电台的有害干扰（见第52.39款）。
（WRC‑07）
MOD
COM4/332/3
（B13/347/2）（R7/411/3）
5.79A
当建立使用490 kHz，518 kHz和4 209.5 kHz频率的NAVTEX（警告、气象信息和紧急信息系统）业务海岸电台时，强烈建议各主管部门按照国际海事组织（IMO）的程序协调操作特性（见第339号决议（WRC-07，修订版））。（WRC-07）
MOD
COM4/332/5
（B13/347/4）（R7/411/5）
5.82
在水上移动业务中，490 kHz频率专门用于海岸电台通过窄带直接印字电报向船舶发送导航和气象告警及紧急信息。第31和52条对490 kHz频率的使用条件做了规定。要求各主管部门在航空无线电导航业务使用415-495 kHz频段时，保证不对490 kHz频率产生有害干扰。（WRC-07）
MOD
COM4/332/2
（B13/347/5）（R7/411/6）
495-1 800 kHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	495-505

移动 5.82A




5.82B

	505-526.5
水上移动 5.79  
5.79A  5.84

航空无线电导航
	505-510
水上移动 5.79
	505-526.5
水上移动 5.79  
5.79A  5.84

航空无线电导航
航空移动

	
	510-525
移动 5.79A  5.84

航空无线电导航
	陆地移动

	
	…
	

	5.72
	
	


ADD
COM4/332/4
（B13/347/3）（R7/411/4）
5.82A
495-505 kHz频段的使用仅限于无线电报。（WRC-07）
ADD
COM4/332/7
（B13/347/7）（R7/411/8）
5.82B
主管部门授权水上移动业务以外的业务使用495-505 kHz频段中的频率时，须保证不对该频段的水上移动业务或相邻频段已划分的业务产生有害干扰，尤其要注意第31和52条对490 kHz和518 kHz频率的使用条件所做的规定。（WRC-07）
SUP
COM4/332/6
（B13/347/6）（R7/411/7）
5.83

MOD
COM4/332/8
（B13/347/8）（R7/411/9）
5.84
水上移动业务使用518 kHz频率的条件在第31和52条中做了规定。（WRC-07）
MOD
COM5/264/6
（B6/268/6）（R3/292/6）
5.93
附加划分：在安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、蒙古、尼日利亚、乌兹别克斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、捷克共和国、塔吉克斯坦、乍得、土库曼斯坦和乌克兰，1 625-1 635 kHz、1 800-1 810 kHz和2 160-2 170 kHz频段也划分给作为主要业务的固定和陆地移动业务，但须按照第9.21款达成协议。（WRC-07）
MOD
COM5/264/7
（B6/268/7）（R3/292/7）
5.98
替代划分：在安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、比利时、喀麦隆、刚果（共和国）、丹麦、埃及、厄立特里亚、西班牙、埃塞俄比亚、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、希腊、意大利、哈萨克斯坦、黎巴嫩、立陶宛、摩尔多瓦、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、索马里、塔吉克斯坦、突尼斯、土库曼斯坦、土耳其和乌克兰，1 810-1 830 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。
（WRC-07）
MOD
COM5/264/8
（B6/268/8）（R3/292/8）
5.99
附加划分：在沙特阿拉伯、奥地利、伊拉克、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、乌兹别克斯坦、斯洛伐克、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、乍得和多哥，1 810-1 830 kHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/9
（B6/268/9）（R3/292/9）
5.102
替代划分：在玻利维亚、智利、墨西哥、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭，1 850-2 000 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动业务以外的移动业务、无线电定位和无线电导航业务。（WRC-07）
MOD
COM4/332/9
（B13/347/9）（R7/411/10）
5.108
2 182 kHz载波频率是国际无线电话遇险和呼叫频率。2 173.5-2 190.5 kHz频段的使用条件在第31和52条中做了规定。（WRC-07）
MOD
COM4/332/10
（B13/347/10）（R7/411/11）
5.111
2 182 kHz、3 023 kHz、5 680 kHz、8 364 kHz载波频率和121.5 MHz、156.525 MHz、156.8 MHz以及243 MHz频率，亦可按照现行的地面无线电通信业务的程序，用于与载人航天器相关的搜寻和救援工作。这些频率的使用条件在第31条中做了规定。


上述规定同样适用于10 003 kHz、14 993 kHz和19 993 kHz这三个频率，但在每种情况中，发射必须限制在相关频率 3 kHz频段内。（WRC-07）
MOD
COM5/264/10
（B6/268/10）（R3/292/10）
5.112
替代划分：在丹麦、马耳他、塞尔维亚以及斯里兰卡，2 194-2 300 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/11
（B6/268/11）（R3/292/11）
5.114
替代划分：在丹麦、伊拉克、马耳他以及塞尔维亚，2 502-2 625 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM4/332/11
（B13/347/11）（R7/411/12）
5.115
根据第31条，参与协调进行的搜寻和救援工作的水上移动业务电台，亦可使用载波（基准）频率3 023 kHz和5 680 kHz。（WRC-07）
MOD
COM5/264/12
（B6/268/12）（R3/292/12）
5.117
替代划分：在科特迪瓦、丹麦、埃及、利比里亚、马耳他、塞尔维亚、斯里兰卡以及多哥，3 155-3 200 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/13
（B6/268/13）（R3/292/13）
5.119
附加划分：在洪都拉斯、墨西哥和秘鲁，3 500-3 750 kHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。（WRC-07）

MOD
COM5/264/14
（B6/268/14）（R3/292/14）
5.122
替代划分：在玻利维亚、智利、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭，3 750-4 000 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动业务以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM4/380/63
（B17/404/1）
5.128
在不对水上移动业务产生有害干扰的条件下，4 063-4 123 kHz和4 130-4 438 kHz频段的频率也可在例外情况下用于固定业务电台，但仅限于在其所在国国境内的通信，且平均功率不得超过50 W。此外，在阿富汗、阿根廷、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、博茨瓦纳、布基纳法索、中非共和国、中国、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、印度、哈萨克斯坦、马里、尼日尔、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乍得、土库曼斯坦和乌克兰，平均功率不超过1 kW的固定业务电台可以在4 063-4 123 kHz、4 130-4 133 kHz和4 408-4 438 kHz频段运行，前提条件是电台距离海岸至少600公里，且对水上移动业务不得产生有害干扰。（WRC-07）

SUP
COM4/380/64
（B17/404/2）
5.129

MOD
COM4/332/12
（B13/347/12）（R7/411/13）
5.130
4 125 kHz和6 215 kHz载波频率的使用条件在第31和52条中做了规定。（WRC-07）
MOD
COM5/264/15
（B6/268/15）（R3/292/15）
5.133
不同业务种类：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、拉脱维亚、立陶宛、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，5 130-5 250 kHz频段划分给作为主要业务的除航空移动以外的移动业务（见第5.33款）。（WRC-07）
MOD
COM4/380/65
（B17/404/3）
5.134
广播业务对5 900-5 950 kHz、7 300-7 350 kHz、9 400-9 500 kHz、11 600-11 650 kHz、12 050-12 100 kHz、13 570-13 600 kHz、13 800-13 870 kHz、15 600-15 800 kHz、17 480-17 550 kHz和18 900-19 020 kHz频段的使用须以应用第12条所规定的程序为条件。鼓励各主管部门使用这些频段，以根据第517号决议（WRC-07，修订版）的规定，推进数字调制发射的采用。（WRC-07）
MOD
COM4/380/66
（B17/404/4）
5.136
附加划分：在不对广播业务产生有害干扰的条件下，5 900-5 950 kHz频段的频率可由下列业务的电台使用，但仅限于在其所在国国境内的通信：固定业务（在所有三个区）、陆地移动业务（在1区）、除航空移动（R）业务以外的移动业务（在2区和3区）。在各主管部门将频率用于这些业务时，敦促它们使用最低所需功率并顾及按照《无线电规则》的规定公布的广播业务对频率的季节性使用情况。（WRC-07）
MOD
COM5/264/16
（B6/268/16）（R3/292/16）
5.139
不同业务种类：2009年3月29日之前，在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、拉脱维亚、立陶宛、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，6 765-7 000 kHz频段划分给作为主要业务的陆地移动业务（见第5.33款）。（WRC-07）
MOD
COM4/380/67
（B17/404/5）
5.143
附加划分：在不对广播业务产生有害干扰的条件下，7 300-7 350 kHz频段的频率可由固定业务和陆地移动业务的电台使用，但仅限于在其所在国国境内的通信。在各主管部门将频率用于这些业务时，敦促它们使用最低所需功率并顾及按照《无线电规则》的规定公布的广播业务对频率的季节性使用情况。（WRC-07）
MOD
COM4/332/13
（B13/347/13）（R7/411/14）
5.145
8 291 kHz、12 290 kHz和16 420 kHz载波频率的使用条件在第31和52条中做了规定。（WRC-07）
MOD
COM4/380/68
（B17/404/6）
5.146
附加划分：在不对广播业务产生有害干扰的条件下，9 400-9 500 kHz、11 600-11 650 kHz、12 050-12 100 kHz、15 600-15 800 kHz、17 480-17 550 kHz和18 900-19 020 kHz频段的频率可由固定业务电台使用，但仅限于在其所在国国境内的通信使用。在各主管部门将频率用于固定业务时，敦促它们使用最低所需功率并顾及按照《无线电规则》的规定公布的广播业务对频率的季节性使用情况。（WRC-07）
(MOD)
COM5/198/1
COM5/228/1
5.149
在向已划分到下列频段的其它业务的电台进行指配时：

	13 360-13 410 kHz,

25 550-25 670 kHz,

37.5-38.25 MHz,

1区和3区的73-74.6 MHz,
1区150.05-153 MHz,

322-328.6 MHz,

406.1-410 MHz,

1区和3区的608-614 MHz,

1 330-1 400 MHz,

1 610.6-1 613.8 MHz,

1 660-1 670 MHz,

1 718.8-1 722.2 MHz,

2 655-2 690 MHz,

3 260-3 267 MHz,

3 332-3 339 MHz,

3 345.8-3 352.5 MHz,

4 825-4 835 MHz,
	4 950-4 990 MHz,

4 990-5 000 MHz,

6 650-6 675.2 MHz,

10.6-10.68 GHz,

14.47-14.5 GHz,

22.01-22.21 GHz,

22.21-22.5 GHz,

22.81-22.86 GHz,

23.07-23.12 GHz,

31.2-31.3 GHz,

1区和3区的31.5-31.8 GHz,

36.43-36.5 GHz,

42.5-43.5 GHz,

48.94-49.04 GHz,

76-86 GHz,

92-94 GHz,

94.1-100 GHz,
	102-109.5 GHz,
111.8-114.25 GHz,

128.33-128.59 GHz,

129.23-129.49 GHz,

130-134 GHz,

136-148.5 GHz,

151.5-158.5 GHz,

168.59-168.93 GHz,

171.11-171.45 GHz,

172.31-172.65 GHz,

173.52-173.85 GHz,

195.75-196.15 GHz,
209-226 GHz,

241-250 GHz,

252-275 GHz


敦促各主管部门采取一切切实可行的措施，保护射电天文业务免受有害干扰。对于射电天文业务而言，可为空间电台或航空器电台的发射特别严重的干扰源（见第4.5和4.6款以及第29条）。（WRC‑07）
MOD
COM4/380/69
（B17/404/7）
5.151
附加划分：在不对广播业务产生有害干扰的条件下，13 570-13 600 kHz和13 800-13 870 kHz频段的频率可由固定业务和除航空移动（R）业务以外的移动业务的电台使用，但限于在其所在国国境内的通信。在各主管部门将频率用于这些业务时，敦促它们使用最低所需功率并顾及按照《无线电规则》的规定公布的广播业务对频率的季节性使用情况。（WRC-07）
MOD
COM5/264/17
（B6/268/17）（R3/292/17）
5.155
附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，21 850-21 870 kHz频段也划分给作为主要业务的航空移动（R）业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/18
（B6/268/18）（R3/292/18）
5.155A
在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，固定业务对21 850-21 870 kHz频段的使用限于提供与航空器飞行安全有关的业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/19
（B6/268/19）（R3/292/19）
5.162A
附加划分：在德国、奥地利、比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、中国、梵蒂冈、丹麦、西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯联邦、芬兰、法国、爱尔兰、冰岛、意大利、拉托维亚、前南斯拉夫马其顿共和国、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、摩纳哥、黑山、挪威、荷兰、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、捷克共和国、英国、塞尔维亚、斯洛文尼亚、瑞典和瑞士，46-68 MHz频段也划分给作为次要业务的无线电定位业务。这项使用限于按照第217号决议（WRC-97）运行的风切变雷达。（WRC-07）
MOD
COM5/264/20
（B6/268/20）（R3/292/20）
5.163
附加划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、捷克共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，47-48.5 MHz和56.5-58 MHz频段也划分给作为次要业务的固定业务和陆地移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/21
（B6/268/21）（R3/292/21）
5.164
附加划分：在阿尔巴尼亚、德国、奥地利、比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、保加利亚、科特迪瓦、丹麦、西班牙、爱沙尼亚、芬兰、法国、加蓬、希腊、爱尔兰、以色列、意大利、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、黎巴嫩、列支敦士登、卢森堡、马达加斯加、马里、马耳他、摩洛哥、毛里塔尼亚、摩纳哥、黑山、尼日利亚、挪威、荷兰、波兰、阿拉伯叙利亚共和国、罗马尼亚、英国、塞尔维亚、斯洛文尼亚、瑞典、瑞士、斯威士兰、乍得、多哥、突尼斯以及土耳其，47-68 MHz频段，在南非，47-50 MHz频段，在捷克共和国，66-68 MHz频段，以及在拉脱维亚和立陶宛，48.5-56.5MHz频段，也划分给作为主要业务的陆地移动业务。但是，与本脚注所述每个频段一同列出的国家的陆地移动业务电台不得对未在所述频段提及的国家的现有或规划中的广播电台产生有害干扰，或要求得到这类电台的保护。（WRC-07）
MOD
COM5/264/22
（B6/268/22）（R3/292/22）
5.167
替代划分：在孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、巴基斯坦、新加坡和泰国，50-54 MHz频段划分给作为主要业务的固定、移动和广播业务。（WRC-07）
ADD
COM5/264/23
（B6/268/23）（R3/292/23）
5.167A
附加划分：在印度尼西亚，50-54 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定、移动和广播业务。（WRC-07）
SUP
COM5/264/24
（B6/268/24）（R3/292/24）
5.174
MOD
COM5/264/25
（B6/268/25）（R3/292/25）
5.175
替代划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，68-73 MHz和76-87.5 MHz频段划分给作为主要业务的广播业务。在拉脱维亚和立陶宛，68-73 MHz和76-87.5 MHz频段划分给作为主要业务的广播业务和除航空移动以外的移动业务。其它国家划分在这两个频段内的业务和上述所列国家的广播业务须与有关邻国达成协议。（WRC-07）
MOD
COM5/264/26
（B6/268/26）（R3/292/26）
5.176
附加划分：在澳大利亚、中国、韩国、菲律宾、朝鲜民主主义人民共和国和萨摩亚，68-74 MHz频段亦划分给作为主要业务的广播业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/27
（B6/268/27）（R3/292/27）
5.177
附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，73-74 MHz频段也划分给作为主要业务的广播业务，但须按照第9.21款达成协议。（WRC‑07）

MOD
COM5/264/28
（B6/268/28）（R3/292/28）
5.179
附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、中国、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、立陶宛、蒙古、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，74.6-74.8 MHz和75.2-75.4 MHz频段也划分给作为主要业务的航空无线电导航业务，但仅用于陆基发信机。（WRC-07）
MOD
COM4/318/5
（B11/329/1）（R6/410/2）COM4/332/15
（B13/347/14）（R7/411/15）COM5/265/1（B6/268/29）（R3/292/29）
75.2-137.175 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	108-117.975
航空无线电导航




5.197  5.197A 

	117.975-137
航空移动(R)





5.111  5.200  5.201  5.202

	137-137.025
空间操作（空对地）




卫星气象（空对地）




卫星移动（空对地）  5.208A  5.208B  5.209




空间研究（空对地）




固定




移动（航空移动（R）除外）




5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	137.025-137.175
空间操作（空对地）




卫星气象（空对地）




空间研究（空对地）




固定




卫星移动（空对地）  5.208A  5.208B  5.209




移动（航空移动（R）除外）




5.204  5.205  5.206  5.207  5.208


SUP
COM5/264/29
（B6/268/30）（R3/292/30）
5.184
MOD
COM5/264/30
（B6/268/31）（R3/292/31）
5.194
附加划分：在阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、索马里和土库曼斯坦，104-108 MHz频段也划分给作为次要业务的除航空移动（R）业务以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/31
（B6/268/32）（R3/292/32）
5.197
附加划分：在巴基斯坦和阿拉伯叙利亚共和国，108-111.975 MHz频段也划分给作为次要业务的移动业务，但须按照第9.21款达成协议。为了保证不对航空无线电导航业务电台产生有害干扰，只有当应用第9.21款的程序时确定的那些主管部门的航空无线电导航业务不再需要此频段之后，才能在此频段内使用移动业务电台。（WRC-07）
MOD
COM4/318/6
（B11/329/3）（R6/410/4）
5.197A
附加划分：108-117.975 MHz频段亦划分给作为主要业务的航空移动（R）业务，仅限于根据公认的国际航空标准运行的系统。此类使用须遵守第413号决议（WRC-07，修订版）的规定。航空移动（R）业务对108-112 MHz频段的使用须仅限于根据公认的国际航空标准，为支持空中导航功能提供导航信息的由陆基发射机和相关接收机组成的系统。（WRC-07）
SUP
COM4/318/3
（B11/329/4）（R6/410/5）
5.198

SUP
COM4/332/14
（B13/347/15）（R7/411/17）
5.199

MOD
COM4/332/16
（B13/347/16）（R7/411/18）
5.200
在117.975-137 MHz频段内，121.5 MHz频率为航空应急频率，如有需要，123.1 MHz频率亦可作为121.5 MHz频率的辅助航空频率。水上移动业务的移动电台可根据第31条中规定的条件使用这些频率与航空移动业务的电台进行通信，用于遇险和安全。（WRC-07）
SUP
COM6/341/3
（B14/365/3）（R7/411/19）
5.203

SUP
COM5/264/32
（B6/268/33）（R3/292/33）
5.203A
SUP
COM6/341/4
（B14/365/4）（R7/411/20）
5.203B
MOD
COM5/264/33
（B6/268/34）（R3/292/34）
5.204
不同业务种类：在阿富汗、沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、中国、古巴、阿拉伯联合酋长国、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、科威特、黑山、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、塞尔维亚、新加坡、泰国和也门，137-138 MHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动（R）以外的移动业务（见第5.33款）。（WRC-07）
MOD
COM5/265/3
（B6/268/35）（R3/292/35）
5.208A
在对137-138 MHz、387-390 MHz和400.15-401 MHz频段内的卫星移动业务的空间电台进行指配时，各主管部门须采取一切可行措施保护150.05-153 MHz、322-328.6 MHz、406.1-410 MHz和608-614 MHz频段内的射电天文业务免受无用发射的有害干扰。相关的ITU-R建议书列有对射电天文业务造成有害干扰的门限电平。（WRC-07）

MOD
COM5/265/6
（B6/268/57）（R3/292/57）
5.208B(
在下述频段中：

137-138 MHz,

387-390 MHz,

400.15-401 MHz,

1 452-1 492 MHz,

1 525-1 610 MHz,

1 613.8-1 626.5 MHz,

2 655-2 690 MHz,

21.4-22 GHz,


第739号决议（WRC-07，修订版）适用。（WRC-07）
MOD
COM5/265/2
（B6/268/36）（R3/292/36）
137.175-148 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	137.175-137.825
空间操作（空对地）




卫星气象（空对地）




卫星移动（空对地）  5.208A  5.208B  5.209




空间研究（空对地）




固定




移动（航空移动（R）除外）




5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	137.825-138
空间操作（空对地）




卫星气象（空对地）




空间研究（空对地）




固定




卫星移动（空对地）  5.208A  5.208B  5.209




移动（航空移动（R）除外）




5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	…


MOD
COM5/264/34
（B6/268/37）（R3/292/37）
5.210
附加划分：在意大利、捷克共和国和英国，138-143.6 MHz频段和143.65-144 MHz频段也划分给作为次要业务的空间研究业务（空对地）。（WRC-07）
MOD
COM5/264/35
（B6/268/38）（R3/292/38）
5.211
附加划分：在德国、沙特阿拉伯、奥地利、巴林、比利时、丹麦、阿拉伯联合酋长国、西班牙、芬兰、希腊、爱尔兰、以色列、肯尼亚、科威特、前南斯拉夫马其顿共和国、黎巴嫩、列支敦士登、卢森堡、马里、马耳他、黑山、挪威、荷兰、卡塔尔、英国、塞尔维亚、斯洛文尼亚、索马里、瑞典、瑞士、坦桑尼亚、突尼斯和土耳其，138-144 MHz频段也划分给作为主要业务的水上移动业务和陆地移动业务。（WRC‑07）
MOD
COM5/264/36
（B6/268/39）（R3/292/39）
5.212
替代划分：在安哥拉、博茨瓦纳、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、刚果（共和国）、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、伊拉克、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、莱索托、利比里亚、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、阿曼、乌干达、阿拉伯叙利亚共和国、刚果民主共和国、卢旺达、塞拉利昂、南非、斯威士兰、乍得、多哥、赞比亚和津巴布韦，138-144 MHz频段划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。
（WRC-07）
MOD
COM5/264/37
（B6/268/40）（R3/292/40）
5.214
附加划分：在厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、前南斯拉夫马其顿共和国、马耳他、黑山、塞尔维亚、索马里、苏丹和坦桑尼亚，138-144 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务。（WRC‑07）

MOD
COM4/332/17
（B13/347/17）（R7/411/21）
148-223 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…
	

	150.05-153
固定
移动（航空移动除外）
射电天文
5.149
	150.05-156.4875


固定


移动

	153-154
固定

移动（航空移动除外）(R)

气象辅助
	

	154-156.4875
固定
移动（航空移动除外）(R)
	

	5.226
	

5.225  5.226

	156.4875-156.5625
水上移动（遇险及通过数字选择的呼叫）

5.111  5.226  5.227

	156.5625-156.7625
固定
移动（航空移动除外）(R)
	156.5625-156.7625


固定


移动

	5.226
	

5.225  5.226

	156.7625-156.8375
水上移动（遇险和呼叫）

5.111  5.226

	156.8375-174
固定
移动（航空移动除外）
	156.8375-174


固定


移动

	5.226  5.227A  5.229
	

5.226  5.227A  5.230  5.231  5.232

	…


MOD
COM5/264/38
（B6/268/41）（R3/292/41）
5.221
148-149.9 MHz频段内的卫星移动业务电台对按照《频率划分表》运行的下列国家的固定或移动业务电台不得产生有害干扰或提出保护要求：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、德国、沙特阿拉伯、澳大利亚、奥地利、巴林、孟加拉国、巴巴多斯、白俄罗斯、比利时、贝宁、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、文莱达鲁萨兰国、保加利亚、喀麦隆、中国、塞浦路斯、刚果（共和国）、韩国、科特迪瓦、克罗地亚、古巴、丹麦、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄立特里亚、西班牙、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、俄罗斯联邦、芬兰、法国、加蓬、加纳、希腊、几内亚、几内亚比绍、匈牙利、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、爱尔兰、冰岛、以色列、意大利、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、牙买加、日本、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、科威特、前南斯拉夫马其顿共和国、莱索托、拉脱维亚、黎巴嫩、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马来西亚、马里、马耳他、毛里塔尼亚、摩尔多瓦、蒙古、黑山、莫桑比克、纳米比亚、挪威、新西兰、阿曼、乌干达、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、巴拿马、巴布亚新几内亚、巴拉圭、荷兰、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、斯洛伐克、罗马尼亚、英国、塞内加尔、塞尔维亚、塞拉利昂、新加坡、斯洛文尼亚、斯里兰卡、南非、瑞典、瑞士、斯威士兰、坦桑尼亚、乍得、泰国、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、乌克兰、越南、也门、赞比亚以及津巴布韦。（WRC-07）
MOD
COM4/332/18
（B13/347/18）（R7/411/22）
5.226
156.525 MHz频率是使用数字选择性呼叫（DSC）的水上移动VHF无线电话业务的国际遇险、安全和呼叫频率。该频率与156.4875-156.5625 MHz频段的使用条件载于第31和52条以及附录18中。



156.8 MHz频率是水上移动VHF无线电话业务的国际遇险、安全和呼叫频率。该频率与156.7625-156.8375 MHz频段的使用条件载于第31条和附录18内。



在156-156.4875 MHz、156.5625-156.7625 MHz、156.8375-157.45 MHz、160.6-160.975 MHz和161.475-162.05 MHz各频段内，每个主管部门只应在该主管部门指配给水上移动业务电台的频率上，给予水上移动业务优先权（见第31和52条以及附录18）。


在可能对水上移动VHF无线电通信业务产生有害干扰的地区内，划分了这些频段的其它业务的电台应避免使用这些频段内的任何频率。


但是，156.8 MHz和156.525 MHz频率以及给予水上移动业务优先权的各频段，可以用于内陆的水路无线电通信，但须经有意得到划分的和受影响的主管部门之间达成协议，并考虑到目前的频率使用和现有的协议。（WRC-07）
MOD
COM4/332/19
（B13/347/19）（R7/411/23）
5.227
附加划分：156.4875-156.5125 MHz和156.5375-156.5625 MHz频段亦作为主要业务划分给固定业务和移动业务。固定业务和陆地移动业务使用这些频段时，不得对水上移动VHF无线电通信业务产生有害干扰，亦不得要求得到保护。（WRC-07）
ADD
COM4/332/20
（B13/347/20）（R7/411/24）
5.227A
附加划分：161.9625-161.9875 MHz和162.0125-162.0375 MHz频段亦划分给作为次要业务的卫星移动业务（地对空），用于接收由水上移动业务电台发射的自动识别系统（AIS）信号（见附录18）。（WRC-07）
MOD
COM5/264/39
（B6/268/42）（R3/292/42）
5.237
附加划分：在刚果（共和国）、厄立特里亚、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、马拉维、马里、塞拉利昂、索马里和乍得，174-223 MHz频段也划分给作为次要业务的固定业务和移动业务。（WRC-07）
MOD
220-335.4 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	328.6-335.4
航空无线电导航  5.258




5.259


MOD
COM4/332/21
（B13/347/21）（R7/411/25）
5.256
此频段内的243 MHz频率供救生艇电台及以救生为目的的设备使用。（WRC-07）
MOD
COM5/264/40
（B6/268/43）（R3/292/43）
5.259
附加划分：在埃及、以色列和阿拉伯叙利亚共和国，328.6-335.4 MHz频段也划分给作为次要业务的移动业务，但须按照第9.21款达成协议。为了保证不对航空无线电导航业务电台产生有害干扰，只有当应用第9.21款的程序时确定的那些主管部门的航空无线电导航业务不再需要此频段之后，才能在此频段内使用移动业务电台。（WRC-07）
MOD
COM5/265/4
（B6/268/44）（R3/292/44）
335.4-410 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	387-390

固定





移动





卫星移动（空对地） 5.208A  5.208B  5.254  5.255

	…

	400.15-401
气象辅助





卫星气象（空对地）




卫星移动（空对地）5.208A  5.208B  5.209




空间研究（空对地）5.263




空间操作（空对地）




5.262  5.264

	...


MOD
COM5/264/41
（B6/268/45）（R3/292/45）
5.262
附加划分：在沙特阿拉伯、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、白俄罗斯、博茨瓦纳、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄瓜多尔、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、约旦、哈萨克斯坦、科威特、利比里亚、马来西亚、摩尔多瓦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、新加坡、索马里、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌克兰，400.05-401 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。（WRC-07）
MOD
COM4/332/22
（B13/347/22）（R7/411/26）
5.266
卫星移动业务对406-406.1 MHz频段的使用限于低功率卫星应急示位无线电信标（亦见第31条）。（WRC-07）
MOD
COM4/394/1
（B22/416/1）
410-460 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	450-455

固定




移动  5.286AA




5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  5.286E


	455-456

固定
移动  5.286AA
	455-456

固定
移动  5.286AA
卫星移动
（地对空）  5.286A
5.286B  5.286C
	455-456

固定

移动  5.286AA

	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E 
	
5.209 
	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E 


	456-459

固定





移动 5.286AA




5.271  5.287  5.288 


	459-460

固定

移动  5.286AA
	459-460

固定

移动  5.286AA
卫星移动
（地对空）  5.286A
5.286B  5.286C
	459-460

固定

移动  5.286AA

	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E 
	
5.209 
	5.209  5.271  5.286A  5.286B  5.286C  5.286E 


MOD
COM5/264/42
（B6/268/46）（R3/292/46）
5.271
附加划分：在白俄罗斯、中国、印度、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦，420-460 MHz频段也划分给作为次要业务的航空无线电导航业务（无线电高度表）。（WRC-07）
MOD
COM5/264/43
（B6/268/47）（R3/292/47）
5.275
附加划分：在克罗地亚、爱沙尼亚、芬兰、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、前南斯拉夫马其顿共和国、黑山、塞尔维亚和斯洛文尼亚，430-432 MHz和438-440 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动业务以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/44
（B6/268/48）（R3/292/48）
5.276
附加划分：在阿富汗、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、布基纳法索、布隆迪、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄瓜多尔、厄立特里亚、埃塞俄比亚、希腊、几内亚、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、意大利、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、马来西亚、马耳他、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、新加坡、索马里、瑞士、坦桑尼亚、泰国、多哥、土耳其和也门，430-
440 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务，430-435 MHz和438-440 MHz频段也划分给作为主要业务的除航空移动以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/45
（B6/268/49）（R3/292/49）
5.277
附加划分：在安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、喀麦隆、刚果（共和国）、吉布提、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、以色列、哈萨克斯坦、马里、摩尔多瓦、蒙古、乌兹别克斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、罗马尼亚、卢旺达、塔吉克斯坦、乍得、土库曼斯坦和乌克兰，430-440 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/46
（B6/268/50）（R3/292/50）
5.280
在德国、奥地利、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、前南斯拉夫马其顿共和国、列支敦士登、黑山、葡萄牙、塞尔维亚、斯洛文尼亚以及瑞士，433.05-434.79 MHz频段（中心频率433.92 MHz）指定给工业、科学和医疗（ISM）应用使用。在这一频段上工作的上述国家的无线电通信业务，必须承受这些应用可能对其产生的有害干扰。在该频段内的ISM设备须按照第15.13款规定进行操作。（WRC-07）
ADD
COM4/394/2
（B22/416/3）
5.286AA
450-470 MHz频段被确定给希望实施国际移动通信（IMT）的主管部门使用。见第224号决议（WRC-07，修订版）。这种确定不妨碍已经获得该频段划分的业务应用使用该频段，亦未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC-07）
MOD
COM5/264/47
（B6/268/51）（R3/292/51）
5.286D
附加划分：在加拿大、美国和巴拿马，454-455 MHz频段也划分给作为主要业务的卫星移动（地对空）业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/48
（B6/268/52）（R3/292/52）
5.286E
附加划分：在佛得角、尼泊尔和尼日利亚，454-456 MHz和459-460 MHz频段也划分给作为主要业务的卫星移动（地对空）业务。（WRC-07）
MOD
COM4/332/25
（B13/347/24）（R7/411/28）
5.287
水上移动业务的船上通信电台可使用457.525 MHz、457.550 MHz、457.575 MHz、467.525 MHz，467.550 MHz和467.575 MHz各频率。需要时，为12.5 kHz信道间隔设计的、亦使用457.5375 MHz、457.5625 MHz、467.5375 MHz和467.5625 MHz附加频率的设备可用于船上通信。可以在遵守有关主管部门的国内规则的条件下，在领水内使用这些频率。所用设备的特性应符合ITU-R M.1174-2建议书规定的特性。
（WRC-07）
MOD
COM4/211/1
（B3/224/1）（B23/418/1）（R9/425/1）
460-890 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	460-470
固定


移动  5.286AA

卫星气象（空对地）

5.287  5.288  5.289  5.290 

	470-790
广播



	470-512
广播

固定
移动
5.292  5.293
512-608
广播

5.297
608-614
射电天文

卫星移动
（航空移动除外）
（地对空）
614-698 
广播

固定
移动
5.293  5.309  5.311A
	470-585
固定

移动

广播

5.291  5.298
585-610
固定

移动

广播

无线电导航

5.149  5.305  5.306  5.307
610-890

固定

移动  5.313A  5.317A

广播



	



5.149  5.291A  5.294  5.296  5.300  5.302  5.304  5.306  5.311A  5.312
	698-806
广播

固定
移动  5.313B  5.317A

	

	790-862
固定

广播

移动（航空移动除外）
5.316B  5.317A

5.312  5.314  5.315  5.316  
5.316A  5.319
	5.293  5.309  5.311A
	

	
	806-890
固定

移动  5.317A

广播
	

	862-890
固定

移动（航空移动除外）
5.317A

广播  5.322
	
	

	
5.319  5.323
	
5.317  5.318
	5.149  5.305  5.306  5.307  
5.311A  5.320


MOD
COM5/264/49
（B6/268/53）（R3/292/53）
5.290
不同业务种类：在阿富汗、阿塞拜疆、白俄罗斯、中国、俄罗斯联邦、日本、蒙古、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，460-470 MHz频段划分给作为主要业务的卫星气象（空对地）业务（见第5.33款），但须按照第9.21款达成协议。（WRC-07）
MOD
COM4/380/79
（B19/413/1）
5.292
不同业务种类：在墨西哥，470-512 MHz频段划分给作为主要业务的固定业务和移动业务，在阿根廷、乌拉圭和委内瑞拉划分给作为主要业务的移动业务（见第5.33款），但须按照第9.21款达成协议。
（WRC-07）
MOD
（R9/425/2）
5.293
不同业务种类：在加拿大、智利、哥伦比亚、古巴、美国、圭亚那、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、巴拿马和秘鲁，470-512 MHz和614-806 MHz频段划分给作为主要业务的固定业务（见第5.33款），但须按照第9.21款达成协议。在加拿大、智利、哥伦比亚、古巴、美国、圭亚那、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、巴拿马和秘鲁，470-512 MHz和614-698 MHz频段划分给作为主要业务的移动业务（见第5.33款），但须按照第9.21款达成协议。在阿根廷和厄瓜多尔，470-512 MHz频段划分给作为主要业务的固定业务和移动业务（见第5.33款），但须按照第9.21款达成协议。（WRC‑07）
MOD
COM4/380/80
（B19/413/2）
5.294
附加划分：在沙特阿拉伯、布隆迪、喀麦隆、科特迪瓦、埃及、埃塞俄比亚、以色列、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、肯尼亚、马拉维、阿拉伯叙利亚共和国、苏丹、乍得和也门，470-582 MHz频段也划分给作为次要业务的固定业务。（WRC-07）
MOD
COM4/380/81
（B19/413/3）
5.296
附加划分：在德国、沙特阿拉伯、奥地利、比利时、科特迪瓦、丹麦、埃及、西班牙、芬兰、法国、爱尔兰、以色列、意大利、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、立陶宛、马耳他、摩洛哥、摩纳哥、挪威、阿曼、荷兰、葡萄牙、阿拉伯叙利亚共和国、英国、瑞典、瑞士、斯威士兰和突尼斯，470-790 MHz频段也划分给旨在用于辅助广播业务的、作为次要业务的陆地移动业务。本脚注所列国家的陆地移动业务电台不得对本脚注所列国家以外的国家根据《频率划分表》运行的现有或规划中的电台产生有害干扰。（WRC-07）
MOD
COM4/380/82
（B19/413/4）
5.297
附加划分：在加拿大、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、美国、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、牙买加和墨西哥，512-608 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务，但须按照第9.21款达成协议。（WRC‑07）
MOD
COM4/380/83
（B19/413/5）
5.300
附加划分：在沙特阿拉伯、埃及、以色列、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、阿曼、阿拉伯叙利亚共和国和苏丹，582-790 MHz频段也划分给作为次要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。（WRC‑07）
SUP
COM4/211/2
（B3/224/2）
5.311
ADD
（R9/425/3）
5.311A
有关620-790 MHz频段，亦见第549号决议（WRC‑07）。（WRC‑07）
ADD
（R9/425/5）
5.313A
在孟加拉国、中国、韩国、印度、日本、新西兰、巴布亚新几内亚、菲律宾和新加坡，698-
790 MHz频段或其部分频段被确定由上述主管部门用于其希望部署的国际移动通信（IMT）。对该频段做此安排不排除亦划分该频段的其他业务应用使用该频段，也不在《无线电规则》中确立优先级。中国在2015年以前将不会利用此频段部署IMT。（WRC‑07）
ADD
（R9/425/9）
5.313B
不同业务种类：在巴西，698-806 MHz频段划分给作为次要业务的移动业务（见第5.32款）。（WRC‑07）
MOD
COM4/380/84
（B19/413/6）
5.314
附加划分：在奥地利、意大利、摩尔多瓦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、英国和斯威士兰，790-862 MHz频段也划分给作为次要业务的陆地移动业务。（WRC‑07）
MOD
（R9/425/4）
5.316
附加划分：在德国、沙特阿拉伯、波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、丹麦、埃及、芬兰、希腊、以色列、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、肯尼亚、前南斯拉夫马其顿共和国、列支敦士登、马里、摩纳哥、黑山、挪威、荷兰、葡萄牙、英国、阿拉伯叙利亚共和国、塞尔维亚、瑞典以及瑞士，790-830 MHz频段，以及在上述国家连同西班牙、法国、加蓬和马耳他，830-862 MHz频段，也划分给作为主要业务的除航空移动业务以外的移动业务。然而，与本脚注提及的每个频段相关联的上述国家的移动业务电台不得对与该频段有关联的上述国家以外的国家根据《频率划分表》运行的业务电台产生有害干扰或者提出保护要求。此划分在2015年6月16日之前有效。（WRC-07）
ADD
（R9/425/6）
5.316A
附加划分：在西班牙、法国、加蓬和马耳他，790-830 MHz频段；在安哥拉、巴林、贝宁、博茨瓦纳、刚果（共和国）、法国在1区的海外省与属地、冈比亚、加纳、几内亚、科威特、莱索托、黎巴嫩、马拉维、摩洛哥、毛里塔尼亚、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、阿曼、乌干达、波兰、卡塔尔、卢旺达、塞内加尔、苏丹、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、乍得、多哥、也门、赞比亚和津巴布韦，790-862 MHz频段；在格鲁吉亚，806-862 MHz频段；在立陶宛，830-862 MHz频段；亦划分给作为主要业务的移动业务（航空移动业务除外），但须遵守相关主管部门根据第9.21款以及GE06协议酌情达成的协议，其中可酌情包括第5.312款所述的主管部门。但是，与此脚注所指各频段相关联的国家的移动业务电台不应对按照《频率划分表》在与此频段不相关联的国家内操作的业务电台造成不可接受的干扰，也不得向后者提出干扰保护要求。根据此划分在立陶宛和波兰为移动业务进行的频率指配不得在未经俄罗斯联邦和白俄罗斯同意的情况下使用。此划分在2015年6月16日之前有效。（WRC‑07）
ADD
（R9/425/8）
5.316B
在1区，在790-862 MHz频段内对作为主要业务的移动业务（航空移动业务除外）的划分将于2015年6月17日生效，并须依据第9.21款与第5.312款所述的国家达成有关航空无线电导航业务的协议。对GE06协议的缔约国而言，移动业务电台的使用亦应取决于该协议中规定的程序是否成功实施。第224号决议
（WRC-07，修订版）和第749号决议（WRC-07）须适用。（WRC-07）
MOD
（R9/425/7）
5.317A
作为主要业务划分给移动业务的2区中的698-960 MHz频段的那些部分以及1区和3区中的790-
960 MHz频段的那些部分已确定由希望实施国际移动通信（IMT）的主管部门使用。见第224号决议
（WRC-07，修订版）和第749号决议（WRC-07）。这种确定不妨碍已在该频段获得划分的业务使用这些频段，也未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC‑07）
SUP
COM6/382/3
（B20/414/3）
5.321
MOD
COM5/264/50
（B6/268/54）（R3/292/54）
5.323
附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、俄罗斯联邦、匈牙利、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、乌兹别克斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，862-960 MHz也划分给作为主要业务的航空无线电导航业务。这种使用须根据第9.21款经过相关主管部门同意，并局限于1997年10月27日时已在运行的陆基无线电信标，直至其使用寿命结束。（WRC-07）
MOD
COM4/318/8
（B11/329/5）（R6/410/6）

890-1 300 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	890-942
固定
移动（航空移动除外）  5.317A
广播  5.322
无线电定位
5.323
	890-902
固定
移动（航空移动除外）  5.317A
无线电定位
5.318  5.325
	890-942
固定

移动  5.317A
广播
无线电定位

5.327

	
	902-928
固定

业余
移动（航空移动除外）
5.325A
无线电定位
5.150  5.325  5.326
	

	
	928-942
固定

移动（航空移动除外）
5.317A
无线电定位
5.325
	

	942-960
固定

移动（航空移动除外）  5.317A
广播  5.322
5.323
	942-960
固定

移动  5.317A
	942-960
固定

移动  5.317A
广播
5.320

	960-1 164
航空无线电导航  5.328


航空移动（R）  5.327A

	…

	


ADD
COM4/318/9
（B11/329/6）（R6/410/7）
5.327A
航空移动（R）业务对960-1 164 MHz频段的使用，仅限于根据公认国际航空标准运行的系统。这种使用应当符合第417号决议（WRC-07）的规定。（WRC-07）
MOD
COM6/341/5
（B14/365/5）（R7/411/30）
5.328A
1 164-1 215 MHz 频段的卫星无线电导航业务电台应根据第609号决议（WRC-07，修订版）的规定运行，且不得寻求960-1 215 MHz频段内航空无线电导航业务电台的保护。第5.43A款不适用。第21.18款的规定适用。   （WRC-07）
MOD
COM5/216/1
（B3/224/4）
5.328B
那些无线电通信局自2005年1月1日之后收到其完整的协调或通知资料的卫星无线电导航业务的系统和网络，在使用1 164-1 300 MHz、1 559-1 610 MHz和5 010-5 030 MHz频段时，应采用《无线电规则》第9.12、9.12A和9.13款的规定。第610号决议（WRC-03）也同样适用；然而，就卫星无线电导航业务（空对空）网络和系统而言，第610号决议（WRC-03）须仅适用于发射空间电台。根据《无线电规则》第5.329A款的规定，对于1 215-1 300 MHz和1 559-1 610 MHz频段内的卫星无线电导航业务（空对空）系统和网络，《无线电规则》第9.7、9.12、9.12A和9.13款须仅适用于卫星无线电导航业务（空对空）的其它系统和网络。
（WRC-07）
MOD
COM5/216/2
（B3/224/5）
5.329A
使用在1 215-1 300 MHz和1 559-1 610 MHz频段工作的卫星无线电导航业务（空对空）系统不是为了提供安全业务应用，并不得对根据《频率划分表》工作的卫星无线电导航业务（空对地）系统或其它业务强加任何附加限制。  （WRC‑07）
MOD
COM5/264/51
（B6/268/55）（R3/292/55）
5.331
附加划分：在阿尔及利亚、德国、沙特阿拉伯、澳大利亚、奥地利、巴林、白俄罗斯、比利时、贝宁、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、中国、韩国、克罗地亚、丹麦、埃及、阿拉伯联合酋长国、爱沙尼亚、俄罗斯联邦、芬兰、法国、加纳、希腊、几内亚、赤道几内亚、匈牙利、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、爱尔兰、以色列、约旦、肯尼亚、科威特、前南斯拉夫马其顿共和国、莱索托、拉脱维亚、黎巴嫩、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、黑山、尼日利亚、挪威、阿曼、荷兰、波兰、葡萄牙、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、斯洛伐克、英国、塞尔维亚、斯洛文尼亚、索马里、苏丹、斯里兰卡、南非、瑞典、瑞士、泰国、多哥、土耳其、委内瑞拉以及越南，1 215-1 300 MHz频段也划分给作为主要业务的无线电导航业务。在加拿大和美国，1 240-1 300 MHz频段也划分给无线电导航业务，无线电导航业务的使用须限于航空无线电导航业务。（WRC-07）

MOD
COM5/372/1
（B15/396/1）
COM6/341/6
（B14/365/6）（R7/411/31）
COM4/332/75

（B13/347/26）（R7/411/32）
1 300-1 525 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…
	

	1 350-1 400
固定
移动
无线电定位

5.149  5.338  5.338A  5.339
	1 350-1 400


无线电定位  5.338A



5.149  5.334  5.339

	1 400-1 427
卫星地球探测（无源）




射电天文




空间研究（无源）




5.340  5.341

	1 427-1 429
空间操作（地对空）




固定




移动（航空移动除外）




5.338A  5.341

	1 429-1 452
固定
移动（航空移动除外）
	1 429-1 452


固定


移动  5.343

	5.338A  5.341  5.342
	

5.338A  5.341

	1 452-1 492
固定
移动（航空移动除外）
广播  5.345

卫星广播  5.208B  5.345
5.341  5.342
	1 452-1 492


固定


移动  5.343



广播  5.345



卫星广播  5.208B  5.345


5.341  5.344

	…

	1 518-1 525
固定
移动（航空移动除外）
卫星移动
（空对地）  5.348  5.348A   5.348B  5.351A
	1 518-1 525
固定
移动  5.343

卫星移动
（空对地）  5.348  5.348A   5.348B  5.351A
	1 518-1 525
固定
移动
卫星移动
（空对地）  5.348  5.348A   5.348B  5.351A

	5.341  5.342
	5.341  5.344
	5.341


MOD
COM5/264/52
（B6/268/56）（R3/292/56）
5.338
在蒙古、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、捷克共和国和土库曼斯坦，无线电导航业务的现有设施可以继续在1 350-1 400 MHz频段内工作。（WRC-07）
ADD
COM5/372/6
（B15/396/11）
5.338A
在1 350-1 400 MHz、1 427-1 452 MHz、22.55-23.55 GHz、30-31.3 GHz、49.7-50.2 GHz、50.4-
50.9 GHz和51.4-52.6 GHz频段，第750号决议（WRC-07）适用。（WRC-07）
SUP
COM5/173/5
（B1/196/3）（R1/221/2）
5.339A
SUP
COM6/341/7
（B14/365/7）（R7/411/33）

5.347

SUP
5.347A(
SUP
COM4/332/76
（B13/347/27）（R7/411/34）
5.348C

MOD
COM5/265/5
（B6/268/58）（R3/292/58）
1 525-1 610 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	1 559-1 610
航空无线电导航





卫星无线电导航（空对地）（空对空）  
5.208B  5.328B  5.329A




5.341  5.362B  5.362C


MOD
COM5/264/53
（B6/268/59）（R3/292/59）
5.349
不同业务种类：在沙特阿拉伯、阿塞拜疆、巴林、喀麦隆、埃及、法国、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、哈萨克斯坦、科威特、前南斯拉夫马其顿共和国、黎巴嫩、摩洛哥、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦以及也门，1 525-1 530 MHz频段划分给作为主要业务的除航空移动业务以外的移动业务（见第5.33款）。（WRC-07）
MOD
COM4/332/77
（B13/347/28）（R7/411/35）
5.351A
有关卫星移动业务对1 518-1 544 MHz、1 545-1 559 MHz、1 610-1 645.5 MHz、1 646.5-
1 660.5 MHz、1 668-1 675 MHz、1 980-2 010 MHz、2 170-2 200 MHz、2 483.5-2 520 MHz和2 670-2 690 MHz频段的使用，见第212号决议（WRC-07，修订版）和第225号决议（WRC-07，修订版）。（WRC-07）
MOD
COM5/264/54
（B6/268/60）（R3/292/60）
5.359
附加划分：在德国、沙特阿拉伯、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、贝宁、保加利亚、喀麦隆、西班牙、俄罗斯联邦、法国、加蓬、格鲁吉亚、希腊、几内亚、几内亚比绍、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、哈萨克斯坦、科威特、黎巴嫩、立陶宛、毛里塔尼亚、摩尔多瓦、乌干达、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、波兰、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、罗马尼亚、斯威士兰、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、突尼斯、土库曼斯坦以及乌克兰，1 550-1 559 MHz、1 610-1 645.5 MHz和1 646.5-1 660 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务。敦促各主管部门做出一切切实可行的努力以避免在以上频段启用新的固定业务电台。（WRC-07）
MOD
COM6/341/8
（B14/365/8）（R7/411/36）
5.362B
附加划分：在2010年1月1日之前，在阿尔及利亚、沙特阿拉伯、喀麦隆、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、马里、毛里塔尼亚、阿拉伯叙利亚共和国和突尼斯，1 559-1 610 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定业务。该日期之后，固定业务可以继续作为次要业务运行到2015年1月1日，届时该划分将不再有效。在2015年1月1日以前，在阿尔及利亚、德国、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、贝宁、保加利亚、西班牙、俄罗斯联邦、法国、加蓬、格鲁吉亚、几内亚、几内亚比绍、哈萨克斯坦、立陶宛、摩尔多瓦、尼日利亚、乌干达、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、罗马尼亚、塞内加尔、斯威士兰、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、土库曼斯坦以及乌克兰，1 559-1 610 MHz频段亦划分给作为次要业务的固定业务。该日期之后，该划分将不再有效。敦促各主管部门采取一切切实可行的措施保护卫星无线电导航业务和航空无线电导航业务，并且在该频段内不再准许新的固定业务系统频率指配。（WRC-07）
MOD
COM5/264/55
（B6/268/61）（R3/292/61）
5.362C
附加划分：在刚果（共和国）、埃及、厄立特里亚、伊拉克、以色列、约旦、马耳他、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、索马里、苏丹、乍得、多哥和也门，1 559-1 610 MHz频段也划分给作为次要业务的固定业务，直到2015年1月1日为止，届时该划分将不再有效。要求各主管部门采取一切可行的措施保护卫星无线电导航业务，并且在该频段内不再准许新的固定业务系统频率指配。（WRC-07）
SUP 
COM5/173/3
（B1/196/4）（R1/221/3）
5.363
MOD
COM4/332/78
（B13/347/29）（R7/411/37）

1 660-1 710 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	1 668-1 668.4
卫星移动（地对空）  5.351A  5.379B  5.379C

射电天文

空间研究（无源）

固定

移动（航空移动除外）




5.149  5.341  5.379  5.379A

	1 668.4-1 670
气象辅助




固定




移动（航空移动除外）

卫星移动（地对空）  5.351A  5.379B  5.379C





射电天文




5.149  5.341  5.379D  5.379E

	1 670-1 675
气象辅助

固定

卫星气象（空对地）

移动

卫星移动（地对空）  5.351A  5.379B


5.341  5.379D  5.379E  5.380A

	…


MOD
COM5/230/3
（B4/234/3）（R3/292/63）
5.379B
卫星移动业务使用1 668-1 675 MHz频段时须按照第9.11A款进行协调。对于1 668-1 668.4 MHz频段，第904号决议（WRC-07）须适用。（WRC-07）
MOD
COM5/230/4
（B4/234/4）（R3/292/64）
5.379D
对于卫星移动业务与固定和移动业务共用1 668.4-1 675 MHz频段的情况，第744号决议（WRC-07，修订版）须适用。（WRC-07）
SUP
COM5/230/5
（B4/234/5）（R3/292/65）
5.380

MOD
COM6/382/4
（B20/414/4）
5.380A
在1 670-1 675 MHz频段，卫星移动业务电台不得对2004年1月1日前通知的现有卫星气象业务地球站造成有害干扰或者限制其发展。在该频段中对这些地球站的任何新的指配也须受到保护，使其免受卫星移动业务电台的干扰。（WRC-07）
MOD
COM5/264/56
（B6/268/62）（R3/292/66）
5.382
不同业务种类：在沙特阿拉伯、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、白俄罗斯、刚果（共和国）、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、俄罗斯联邦、几内亚、伊拉克、以色列、约旦、哈萨克斯坦、科威特、前南斯拉夫马其顿共和国、黎巴嫩、毛里塔尼亚、摩尔多瓦、蒙古、阿曼、乌兹别克斯坦、波兰、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、塞尔维亚、索马里、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、土库曼斯坦、乌克兰以及也门，1 690-1 700 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动业务以外的移动业务（见第5.33款）；在朝鲜民主主义人民共和国，1 690-1 700 MHz频段划分给作为主要业务的固定业务（见第5.33款），并划分给作为次要业务的除航空移动业务以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/230/2
（B4/234/2）（R3/292/67）COM6/382/5
（B20/414/5）
1 710-2 170 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	1 710-1 930
固定

移动  5.384A  5.388A  5.388B

5.149  5.341  5.385  5.386  5.387  5.388

	…

	2 010-2 025
固定

移动  5.388A  5.388B
5.388
	2 010-2 025
固定

移动

卫星移动
（地对空）

5.388  5.389C  5.389E
	2 010-2 025
固定

移动  5.388A  5.388B

5.388

	…

	2 160-2 170

固定

移动  5.388A  5.388B

5.388
	2 160-2 170
固定

移动

卫星移动
（空对地）

5.388  5.389C  5.389E
	2 160-2 170
固定

移动  5.388A  5.388B

5.388


MOD
COM4/332/81
（B13/347/30）（R7/411/39）（R8/424/1）
5.384A
根据第223号决议（WRC-07，修订版），1 710-1 885 MHz，2 300-2 400 MHz和2 500-2 690 MHz频段或其部分频段被确定给希望部署国际移动通信（IMT）的主管部门使用。这种确定不妨碍已在这些频段获得划分的业务使用这些频段，也未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC‑07）
MOD
COM5/264/57
（B6/268/63）（R3/292/68）
5.387
附加划分：在白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、蒙古、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、罗马尼亚、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，1 770-1 790 MHz频段也划分给作为主要业务的卫星气象业务，但须按照第9.21款达成协议。（WRC-07）
MOD
COM6/382/6
（B20/414/6）
5.389A
卫星移动业务使用1 980-2 010 MHz和2 170-2 200 MHz频段时须按照第9.11A款进行协调，并遵守第716号决议（WRC-2000，修订版）的规定。（WRC-07）
MOD
COM6/382/7
（B20/414/7）
5.389C
卫星移动业务在2区使用2 010-2 025 MHz和2 160-2 170 MHz频段时，须按照第9.11A款进行协调，并遵守第716号决议（WRC-2000，修订版）的规定。（WRC-07）
SUP
COM6/382/8
（B20/414/8）
5.390
SUP
COM6/341/10
（B14/365/10）（R7/411/40）
5.392A

MOD
COM5/264/60
（B6/268/64）（R8/424/3）COM4/392/1
（B19/413/7）
2 170-2 520 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	2 300-2 450
固定
移动  5.384A
业余
无线电定位

5.150  5.282  5.395
	2 300-2 450


固定


移动  5.384A


无线电定位


业余



5.150  5.282  5.393  5.394  5.396

	2 450-2 483.5
固定

移动

无线电定位
5.150  5.397
	2 450-2 483.5


固定



移动



无线电定位



5.150

	…

	2 500-2 520
固定  5.410
移动（航空移动除外）  5.384A

	2 500-2 520
固定  5.410
卫星固定
（空对地）  5.415
移动（航空移动除外）  5.384A


	2 500-2 520
固定  5.410
卫星固定
（空对地）  5.415
移动（航空移动除外）  5.384A
卫星移动（空对地）  5.351A  5.407  5.414  5.414A

	5.405  5.412
	5.404
	5.404  5.415A


MOD
COM5/264/58
（B6/268/65）（R8/424/4）
5.393
附加划分：在加拿大、美国、印度和墨西哥，2 310-2 360 MHz频段也划分给作为主要业务的卫星广播业务（声音）和补充的地面声音广播业务。此类使用限于数字音频广播并须按遵守528号决议
（WRC-03，修订版）的规定，但做出决议3中关于25 MHz以上卫星广播系统的限制除外。（WRC-07）
MOD
COM5/264/59
（B6/268/66）（R8/424/5）
5.394
在美国，航空移动业务将2 300-2 390 MHz频段用于遥测时，应优先于移动业务的其它用途。在加拿大，航空移动业务将2 360-2 400 MHz频段用于遥测时优先于移动业务的其它用途。（WRC-07）
MOD
COM4/392/4
（B19/413/8）
5.403
在按照第9.21款达成协议的情况下，2 520-2 535 MHz也可用于除卫星航空移动业务以外的卫星移动（空对地）业务，限于在国境内操作。第9.11A款的规定适用。（WRC-07）
SUP
COM4/392/5
（B19/413/9）
5.409

MOD
COM4/392/6
（B19/413/10）
5.410
2 500-2 690 MHz频段可用于1区的对流层散射系统，但须按照第9.21款达成协议。各主管部门须尽一切切实可行的努力来避免在此频段内发展新的对流层散射系统。当在此频段内规划新的对流层散射无线电接力链路时，须采取各种可能措施来避免将这些链路的天线指向对地静止卫星轨道。（WRC-07）
SUP
COM4/392/7
（B19/413/11）
5.411

MOD
COM5/264/61
（B6/268/67）（R3/292/69）
5.412
替代划分：在阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦，2 500-2 690 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务（航空移动除外）。（WRC-07）
MOD
COM4/392/8
（B19/413/12）
5.414
获得2 500-2 520 MHz频段划分的卫星移动业务（空对地）须按照第9.11A款进行协调。（WRC-07）
ADD
COM4/392/3
（B19/413/14）
5.414A
在日本和印度，卫星移动业务（空对地）卫星网络根据第5.403款对2 500-2 520 MHz和2 520-2 535 MHz频段的使用仅限在国境内的操作，且须应用第9.11A款。下列pfd值须用作根据第9.11A款进行协调的门限值，协调涉及通知卫星移动业务网络的主管部门领土周围1 000公里区域内的所有条件和所有调制方法：

−136     dB(W/(m2 · MHz))
对于
0°
( ( (   5°


−136 + 0.55 (( ( 5)     dB(W/(m2 · MHz))
对于
5°
< ( ( 25°


−125     dB(W/(m2 · MHz))
对于
25°
< ( ( 90°


其中，(为水平面上方入射波的到达角（度）。在此区域外，须应用第21条表21‑4。此外，《无线电规则》（2004年版）附录5附件1表5-2中的协调门限值以及与第9.11A款相关的第9和11条各有关条款须适用于2007年11月14日之前无线电通信局已收到其完整通知资料且已在该日期之前启用的系统。（WRC-07）
MOD
COM4/392/9
（B19/413/13）
5.415
卫星固定业务在2区对2 500-2 690 MHz、在3区对2 500-2 535 MHz和2 655-2 690 MHz频段的使用，限于国内和区域内的系统，并须按照第9.21款达成协议，同时特别注意1区的卫星广播业务。（WRC-07）
MOD
COM4/392/2
（B19/413/15）

2 520-2 700 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	2 520-2 655
固定  5.410
移动（航空移动除外）

5.384A
卫星广播

5.413  5.416
	2 520-2 655
固定  5.410
卫星固定
（空对地）  5.415
移动（航空移动除外）

5.384A
卫星广播

5.413  5.416
	2 520-2 535
固定  5.410
卫星固定
（空对地）  5.415
移动（航空移动除外）

5.384A
卫星广播

5.413  5.416

	
	
	5.403  5.414A  5.415A  

	
	
	2 535-2 655

固定  5.410
移动（航空移动除外）
5.384A
卫星广播
5.413  5.416

	
5.339  5.405  5.412  5.417C  5.417D  5.418B  5.418C
	
5.339  5.417C  5.417D  5.418B  5.418C
	5.339  5.417A  5.417B  5.417C  5.417D  5.418  5.418A  5.418B  5.418C  

	2 655-2 670

固定  5.410
移动（航空移动除外）
  5.384A

卫星广播
5.208B  5.413  5.416

卫星地球探测
（无源）
射电天文
空间研究（无源）
	2 655-2 670

固定  5.410
卫星固定
  （地对空）
  （空对地）  5.415

移动（航空移动除外）

5.384A

卫星广播

5.413  5.416

卫星地球探测
  （无源）
射电天文
空间研究（无源）
	2 655-2 670

固定  5.410
卫星固定
  （地对空）  5.415

移动（航空移动除外）

5.384A

卫星广播

5.413  5.416

卫星地球探测
  （无源）
射电天文
空间研究（无源）

	5.149  5.412
	5.149  5.208B
	5.149  5.208B  5.420

	2 670-2 690
固定  5.410
移动（航空移动除外）
  5.384A
卫星地球探测
（无源）
射电天文
空间研究（无源）
5.149  5.412
	2 670-2 690
固定  5.410
卫星固定
（地对空）
（空对地）  5.208B  5.415
移动（航空移动除外）
5.384A
卫星地球探测
（无源）
射电天文
空间研究（无源）


5.149
	2 670-2 690
固定  5.410
卫星固定
（地对空）  5.415
移动（航空移动除外）

5.384A
卫星移动
（地对空）  5.351A  5.419
卫星地球探测
（无源）
射电天文
空间研究（无源）

5.149

	…


MOD
COM4/392/10
（B19/413/16）
5.416
卫星广播业务对2 520-2 670 MHz频段的使用限于国内和区域内集体接收的系统，并须按照第9.21款达成协议。各主管部门在进行双边和多边谈判时，须在此频段采用第9.19款的规定。（WRC-07）
MOD
COM4/392/11
（B19/413/17）
5.418
附加划分：在韩国、印度、日本、巴基斯坦和泰国，2 535-2 655 MHz频段也划分给作为主要业务的卫星广播业务（声音）和补充的地面广播业务。此类使用限于数字音频广播并须遵守第528号决议
（WRC-03，修订版）的规定。第5.416款和第21条的表21-4的规定对这一附加划分不适用。卫星广播业务（声音）对非对地静止卫星系统的使用须遵守第539号决议（WRC-03，修订版）。在2005年6月1日之后收到其附录4完整协调资料的对地静止卫星广播业务（声音）系统仅限于用于国内覆盖的系统。在2005年6月1日之后收到其附录4完整协调资料、在2 630-2 655 MHz 频段内运行的对地静止卫星广播业务（声音）空间电台在发射时所产生的地表功率通量密度在任何条件下、采用任何调制方法均不得超过下述限值：


(130     dB(W/(m2 · MHz))
对于    0 ( ( (   5


(130  0.4 (( ( 5)     dB(W/(m2 · MHz))
对于    5  ( ( 25


–122     dB(W/(m2 · MHz)) 
对于  25  ( ( 90


其中(是水平面上方入射波的到达角（度）。在那些主管部门已经同意的国家的领土内可以超过上述限值。作为上述限值的例外，在通知卫星广播业务（声音）系统的主管部门所在国家的领土周围1 500公里的区域内，–122 dB(W/(m2 · MHz)) 的pfd值须作为按照第9.11款进行协调的门限值。



此外，本款列出的主管部门不得同时有两个重叠的频率指配，一个是根据本款的指配，另一个为根据第5.416款在2005年6月1日之后收到其附录4完整协调资料的系统的指配。（WRC-07）
MOD
COM4/392/12
（B19/413/18）
5.419
各主管部门在2 670-2 690 MHz频段内使用卫星移动系统时，须采取一切必要措施保护1992年3月3日以前已开始在这一频段内操作的卫星系统。这一频段内的卫星移动系统的协调须按照第9.11A款进行。（WRC-07）
MOD
COM4/392/13
（B19/413/19）
5.420
2 655-2 670 MHz频段也可用于除航空卫星移动业务以外的卫星移动业务（地对空），但限于国境内操作，并须按照第9.21款达成协议。第9.11A款的协调方式适用。（WRC-07）
SUP
COM4/392/14
（B19/413/20）
5.420A

MOD
COM5/264/62
（B6/268/68）（R3/292/70）
5.422
附加划分：在沙特阿拉伯、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、白俄罗斯、文莱达鲁萨兰国、刚果（共和国）、科特迪瓦、古巴、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、格鲁吉亚、几内亚、几内亚比绍、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、毛里塔利亚、摩尔多瓦、蒙古、黑山、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、刚果民主共和国、罗马尼亚、索马里、塔吉克斯坦、突尼斯、土库曼斯坦、乌克兰以及也门，2 690-2 700 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动业务以外的移动业务。这种使用限于1985年1月1日前运行的设备。（WRC-07）
MOD
COM4/296/1
（B9/305/5）（R4/335/5）（R9/425/10）
2 700-4 800 MHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	3 400-3 600
固定

卫星固定
（空对地）
移动  5.430A

无线电定位
5.431
	3 400-3 500
固定

卫星固定（空对地）
业余
移动  5.431A

无线电定位  5.433
5.282
	3 400-3 500
固定

卫星固定（空对地）
业余
移动  5.432B

无线电定位  5.433
5.282  5.432  5.432A

	
	3 500-3 700
固定

卫星固定（空对地）
移动（航空移动除外）
无线电定位  5.433
	3 500-3 600
固定

卫星固定（空对地）
移动（航空移动除外）  5.433A

无线电定位  5.433

	3 600-4 200
固定

卫星固定
（空对地）
移动
	
	3 600-3 700
固定

卫星固定（空对地）
移动（航空移动除外）
无线电定位  5.433

5.435

	
	3 700-4 200
固定

卫星固定（空对地）
移动（航空移动除外）

	…

	4 400-4 500
固定



移动  5.440A

	4 500-4 800
固定



卫星固定（空对地）  5.441


移动  5.440A


MOD
COM5/264/63
（B6/268/69）（R3/292/71）
5.428
附加划分：在阿塞拜疆、蒙古、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚和土库曼斯坦，3 100-3 300 MHz频段也划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/64
（B6/268/70）（R3/292/72）
5.429
附加划分：在沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、中国、刚果（共和国）、韩国、科特迪瓦、阿拉伯联合酋长国、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、日本、约旦、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、马来西亚、阿曼、乌干达、巴基斯坦、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国和也门，3 300-3 400 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。地中海沿岸国家不得要求无线电定位业务对其固定业务和移动业务的保护。（WRC-07）
MOD
COM5/264/65
（B6/268/71）（R3/292/73）
5.430
附加划分：在阿塞拜疆、蒙古、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚和土库曼斯坦，3 300-3 400 MHz频段也划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC-07）
ADD
（R9/425/12）
5.430A
不同业务种类：在阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、德国、安道尔、沙特阿拉伯、奥地利、阿塞拜疆、巴林、比利时、贝宁、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、塞浦路斯、梵蒂冈城国、刚果（共和国）、科特迪瓦、克罗地亚、丹麦、埃及、西班牙、爱沙尼亚、芬兰、法国和法国在1区的海外省与属地、加蓬、格鲁吉亚、希腊、几内亚、匈牙利、爱尔兰、冰岛、以色列、意大利、约旦、科威特、莱索托、拉脱维亚、前南斯拉夫马其顿共和国、列支敦士登、立陶宛、马拉维、马里、马耳他、摩洛哥、毛里塔尼亚、摩尔多瓦、摩纳哥、蒙古、黑山、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、挪威、阿曼、荷兰、波兰、葡萄牙、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、斯洛伐克、捷克共和国、罗马尼亚、英国、圣马力诺、塞内加尔、塞尔维亚、塞拉利昂、斯洛文尼亚、南非、瑞典、瑞士、斯威士兰、乍得、多哥、突尼斯、土耳其、乌克兰、赞比亚和津巴布韦，3 400-3 600 MHz频段按照根据第9.21款与其它主管部门达成的协议，划分给作为主要业务的移动业务（航空移动除外），同时确定用于国际移动通信（IMT）。这种确定不妨碍已在该频段内获得划分的业务使用该频段，而且在《无线电规则》中没有确定优先权。在协调阶段，第9.17和9.18款的规定亦适用。在一主管部门启用该频段内的移动业务电台（基站或电台）前，须确保在与任何其它主管部门领土边界地面上方3米处所产生的功率通量密度（pfd）在20%以上的时间内不超过−154.5 dB (W/(m2 ( 4 kHz))。经相关国家主管部门同意后，其领土上的该限值可以超出。为了保证在任何其它主管部门的领土边界处能够符合该pfd限值，有关的计算和验证应在考虑到所有相关资料并在获得了双方主管部门（负责地面电台的主管部门和负责地球站的主管部门）同意的情况下进行，如请求无线电通信局的帮助，还应在无线电通信局的帮助下进行。在未达成协议的情况下，pfd限值的计算和验证应由无线电通信局在顾及上述资料的情况下进行。3 400-3 600 MHz频段内的移动业务电台不得要求空间电台提供超出《无线电规则》（2004年版）表21-4所规定的保护。此划分自2010年11月17日起生效。（WRC-07）
ADD
（R9/425/16）
5.431A
不同业务种类：在阿根廷、巴西、智利、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥、巴拉圭、苏里南、乌拉圭、委内瑞拉和法国在2区的海外省与属地，3 400-3 500 MHz频段划分给作为主要业务的除航空移动以外的移动业务，但须根据第9.21款达成协议。3 400-3 500 MHz频段的移动业务电台不得要求空间电台提供超出《无线电规则》（2004年版）表21-4所规定的保护。（WRC-07）
ADD
（R9/425/13）
5.432A
在韩国、日本和巴基斯坦，3 400-3 500 MHz频段已确定用于国际移动通信（IMT）。这种确定不妨碍已在该频内获得划分的业务使用该频段，并且在《无线电规则》中没有确定优先权。在协调阶段，第9.17和9.18款的规定亦适用。在主管部门启用该频段内的移动业务电台（基站或移动电台）前，应确保在任何其它主管部门领土边界地面上方3米处所产生的功率通量密度（pfd）在20%以上的时间里不超过
−154.5 dB (W/(m2 ( 4 kHz))。经任何国家主管部门同意，在其领土上可以超出该限值。为了保证在任何其它主管部门的领土边界处能够符合该pfd限值，有关的计算和验证应在考虑到所有相关资料并在获得了主管部门双方（负责地面电台的主管部门和负责地球站的主管部门）同意的情况下进行，如请求无线电通信局的帮助，还应在无线电通信局的帮助下进行。在未达成协议的情况下，pfd限值的计算和验证应由无线电通信局在顾及上述资料的情况下进行。3 400-3 500 MHz频段内的移动业务电台不得要求空间电台提供超出《无线电规则》（2004年版）表21-4所规定的保护。（WRC-07）
ADD
（R9/425/14）
5.432B
不同业务种类：在孟加拉、中国、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、新西兰、新加坡和法国在3区的海外属地，3 400-3 500 MHz频段按照根据第9.21款与其它主管部门达成的协议，划分给作为主要业务的移动业务（航空移动除外），同时已确定用于国际移动通信（IMT）。这种确定不妨碍已在该频段内获得划分的业务使用该频段，并且在《无线电规则》中没有确定优先权。在协调阶段，第9.17和9.18款的规定亦适用。在主管部门启用该频段内的移动业务（的基站或移动电台）前，应确保在任何其它主管部门领土边界地面上方3米处所产生的功率通量密度（pfd）在20%以上的时间里不超过−154.5 dB (W/(m2 ( 4 kHz))。经任何国家主管部门同意，在其领土上可以超出该限值。为了保证在任何其它主管部门的领土边界处能够符合该pfd限值，有关的计算和验证应在考虑到所有相关资料并在获得了主管部门双方（负责地面电台的主管部门和负责地球站的主管部门）同意的情况下进行，如请求无线电通信局的帮助，还应在无线电通信局的帮助下进行。在未达成协议的情况下，pfd限值的计算和验证应由无线电通信局在顾及上述资料的情况下进行。3 400-3 500 MHz频段内的移动业务电台不得要求空间电台提供超出《无线电规则》（2004年版）表21-4所规定的保护。此划分自2010年11月17日起生效。（WRC-07）
ADD
（R9/425/15）
5.433A
在孟加拉、中国、韩国、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、日本、新西兰、巴基斯坦和法国在3区的海外属地，3 500-3 600 MHz已确定用于国际移动电信（IMT）。这种确定不妨碍已在该频段内获得划分的业务使用该频段，并且在《无线电规则》中没有确定优先权。在协调阶段，第9.17和9.18款的规定亦适用。在主管部门启用该频段内的移动业务电台（基站或移动电台）前，应确保在任何其它主管部门领土边界地面上方3米处所产生的功率通量密度（pfd）在20%以上的时间里不超过−154.5 dB (W/(m2 ( 4 kHz))。经任何国家主管部门同意，在其领土上可以超出该限值。为了保证在任何其它主管部门的领土边界处能够符合该pfd限值，有关的计算和验证应在考虑到所有相关资料并在获得了主管部门双方（负责地面电台的主管部门和负责地球站的主管部门）同意的情况下进行，如请求无线电通信局的帮助，还应在无线电通信局的帮助下进行。在未达成协议的情况下，pfd限值的计算和验证应由无线电通信局在顾及上述资料的情况下进行。3 500-3 600 MHz频段内的移动业务电台不得要求空间电台提供超出《无线电规则》（2004年版）表21-4所规定的保护。（WRC-07）
ADD
COM4/296/4
（B9/305/6）（R4/335/6）
5.440A
在2区（巴西、古巴、法国海外省和属地、危地马拉、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉除外），以及澳大利亚，4 400-4 940 MHz 频段可被用于航空器电台飞行测试的航空移动遥测（AMT）（见第1.83款）。此类使用须符合第416号决议（WRC-07），并且不得对卫星固定业务和固定业务造成有害干扰，亦不得要求其保护。这种使用不得妨碍其它移动业务应用、或得到这些频段划分的、同样作为主要业务的其它业务使用这些频段，在《无线电规则》中也没有确定优先权。（WRC-07）
MOD
COM4/296/2
（B9/305/7）（R4/335/7）
COM4/380/1
（B17/404/8）
COM4/380/2

（B17/404/9）
COM4/380/3
（B17/404/10）
4 800-5 570 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	4 800-4 990
固定





移动  5.440A  5.442




射电天文




5.149  5.339  5.443

	…

	5 030-5 091
航空无线电导航




5.367  5.444

	5 091-5 150
航空无线电导航

航空移动  5.444B


5.367  5.444  5.444A

	5 150-5 250
航空无线电导航




卫星固定（地对空）  5.447A




移动（航空移动除外）  5.446A  5.446B



5.446  5.446C  5.447  5.447B  5.447C

	…


MOD
COM4/296/5
（B9/305/8）（R4/335/8）
5.442
在4 825-4 835 MHz频段和4 950-4 990 MHz频段，对移动业务的划分限于除航空移动以外的移动业务。在2区（巴西、古巴、危地马拉、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉除外），以及澳大利亚，4 825-4 835 MHz频段亦被划分给航空移动业务，限于用于航空器电台飞行测试的航空移动遥测。此类使用应符合第416号决议
（WRC-07），而且不得对固定业务造成有害干扰。（WRC-07）
MOD
COM4/380/4
（B17/404/11）

5.444
5 030-5 150 MHz频段计划用于实施精确进场和着陆的国际标准系统（微波着陆系统）。在5 030-5 091 MHz频段内，该系统的需求须优先于该频段的其它用途。使用5 091-5 150 MHz频段时，第5.444A款和第114号决议（WRC-03，修订版）适用。（WRC-07）

MOD
COM4/380/5
（B17/404/12）
5.444A
附加划分：5 091-5 150 MHz频段也划分给作为主要业务的卫星固定业务（地对空）。该划分仅限于卫星移动业务非对地静止卫星系统的馈线链路，并须按照第9.11A款进行协调。

下述条件亦适用于5 091-5 150 MHz频段：

–
在2018年1月1日之前，卫星移动业务非对地静止卫星系统的馈线链路对
5 091-5 150 MHz频段的使用须遵守第114号决议（WRC-03，修订版）；

–
2016年1月1日之后，不得为提供非对地静止卫星移动系统馈线链路的地球站进行新的频率指配；

–
2018年1月1日之后，卫星固定业务将次于航空无线电导航业务。  （WRC-07）

ADD
COM4/380/6
（B17/404/13）

5.444B
航空移动业务对5 091-5 150 MHz频段的使用限于：

–
运行航空移动（R）业务的、且符合限于机场地面应用国际航空标准的系统。此类使用须遵守第748号决议（WRC-07）；

–
按照第418号决议（WRC-07）从航空器电台进行的航空遥测发射（见第1.83款）；


–
航空安全发射。此类使用须遵守第419号决议（WRC-07）。  （WRC-07）
MOD
COM4/380/8
（B17/404/15）

5.446A
航空移动业务除外的移动业务电台使用5 150-5 350 MHz和5 470-5 725 MHz频段时须遵守第229号决议（WRC-03）。（WRC-07）
ADD
COM4/380/7
（B17/404/14）

5.446C
附加划分：在1区（阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、埃及、阿拉伯联合酋长国、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、苏丹和突尼斯除外）和在巴西，5 150-5 250 MHz频段亦划分给作为主要业务的航空移动业务，但仅限于按照第418（WRC-07）号决议从航空器电台进行的航空遥测发射（见第1.83款）。这些电台不得要求按照第5条操作的其它电台提供保护。5.43A款不适用。（WRC-07）
MOD
COM5/264/66
（B6/268/72）（R3/292/74）
5.447
附加划分：在科特迪瓦、以色列、黎巴嫩、巴基斯坦、阿拉伯叙利亚共和国和突尼斯，5 150-5 250 MHz频段也划分给作为主要业务的移动业务，但须按照第9.21款达成协议。在这种情况下，第229号决议（WRC-03）的规定不适用。（WRC-07）
MOD
COM5/264/67
（B6/268/73）（R3/292/75）
5.447E
附加划分：在下列3区国家，5 250-5 350 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务：澳大利亚、韩国、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、日本、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、朝鲜民主主义人民共和国、斯里兰卡、泰国和越南。固定业务使用该频段旨在实施固定无线接入系统，并须符合
ITU-R F.1613建议书。此外，固定业务不得要求无线电测定、卫星地球探测（有源）和空间研究（有源）业务的保护，但是就卫星地球探测（有源）和空间研究（有源）业务而言，第5.43A款的规定不适用于固定业务。在固定业务中实施固定无线接入系统并对现有无线电测定系统提供保护之后，未来无线电测定实施不应对固定无线接入系统施加更为严格的限制。（WRC-07）
MOD
COM4/296/3
（B9/305/9）（R4/335/9）
5 570-7 250 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	5 925-6 700
固定





卫星固定（地对空）  5.457A  5.457B




移动  5.457C  




5.149  5.440  5.458

	…


MOD
COM5/264/68
（B6/268/74）（R3/292/76）
5.454
不同业务种类：在阿塞拜疆、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、蒙古、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，5 670-5 725 MHz频段划分给作为主要业务的空间研究业务（见第5.33款）。（WRC-07）
MOD
COM5/264/69
（B6/268/75）（R3/292/77）
5.455
附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、古巴、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，5 670-5 850 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-07）
ADD
COM4/296/6
（B9/305/10）（R4/335/10）
5.457C
在2区（巴西、古巴、法国海外省和属地、危地马拉、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉除外），5 925-6 700 MHz频段可被用于进行航空器电台飞行测试的航空移动遥测（见第1.83款）。此类使用须符合第416号决议（WRC-07），并且不得对卫星固定和固定业务造成有害干扰，亦不得要求其保护。这种使用不得妨碍其它移动业务应用、或以共同主要使用条件得到这些频段划分的其它业务使用这些频段，也不在《无线电规则》中确立优先权。（WRC-07）
MOD
COM4/272/1
（B7/283/1）（R4/335/11）
COM4/332/83
（B13/347/32）（R7/411/43）

COM4/417/1 
COM4/417/2
8 500-10 000 MHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	9 000-9 200
航空无线电导航  5.337




无线电定位




5.471  5.473A

	9 200-9 300
无线电定位





水上无线电导航  5.472  




5.473  5.474

	9 300-9 500
无线电导航





卫星地球探测（有源）




空间研究（有源）




无线电定位




5.427  5.474  5.475  5.475A  5.475B  5.476A

	9 500-9 800
卫星地球探测（有源）




无线电定位




无线电导航




空间研究（有源）




5.476A

	9 800-9 900
无线电定位




卫星地球探测（有源）



空间研究（有源）




固定




5.477  5.478  5.478A  5.478B

	9 900-10 000
无线电定位




固定




5.477  5.478  5.479


MOD
COM4/272/5
（B7/283/2）（R4/335/12）
5.471
附加划分：在阿尔及利亚、德国、巴林、比利时、中国、埃及、阿拉伯联合酋长国、法国、希腊、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、阿拉伯利比亚民众国、荷兰、卡塔尔和苏丹，8 825-8 850 MHz和
9 000-9 200 MHz频段也划分给作为主要业务的水上无线电导航业务，仅供岸基雷达使用。（WRC-07）
MOD
COM5/264/71
（B6/268/77）（R3/292/79）
5.473
附加划分：在亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、古巴、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、蒙古、乌兹别克斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，8 850-9 000 MHz和9 200-9 300 MHz频段也划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC-07）
ADD
COM4/272/3
（B7/283/4）（R4/335/14）
5.473A
在9 000-9 200 MHz频段内，无线电定位业务电台不得对第5.337款中确定的航空无线电导航业务系统或在第5.471款中所列国家内、作为主要业务在该频段工作的水上无线电导航业务的雷达系统造成有害干扰，亦不得要求这些系统提供保护。（WRC-07）
MOD
COM4/272/2
（B7/283/3）（R4/335/13）
5.475
航空无线电导航业务对9 300-9 500 MHz频段的使用，限于航空器载气象雷达和陆基雷达。另外，允许航空无线电导航业务中的陆基雷达信标在9 300-9 320 MHz频段内工作，条件是不得对水上无线电导航业务产生有害干扰。（WRC-07）
ADD
COM4/332/85
（B13/347/34）（R7/411/46）
5.475A
卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）对9 300-9 500 MHz频段的使用，仅限于需要300 MHz以上带宽且9 500-9 800 MHz频段无法完全满足其需求的系统。（WRC-07）
ADD
COM4/272/4
（B7/283/5）（R4/335/15）
5.475B
在9 300-9 500 MHz频段内，无线电定位业务的电台不得对符合《无线电规则》的无线电导航业务中的雷达造成有害干扰，亦不得要求这些雷达提供保护。用于进行气象的陆基雷达相对于其它无线电定位应用具有优先权。（WRC-07）
SUP
COM6/341/12
（B14/365/12）（R7/411/44）
5.476

MOD
COM4/332/84
（B13/347/33）（R7/411/45）
5.476A
在9 300-9 800 MHz频段内，卫星地球探测（有源）和空间研究（有源）业务的电台不得对无线电导航和无线电定位业务的电台产生有害干扰，或要求这些电台提供保护。（WRC-07）
MOD
COM5/264/72
（B6/268/78）（R3/292/80）
5.477
不同业务种类：在阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、喀麦隆、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、圭亚那、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、牙买加、日本、约旦、科威特、黎巴嫩、利比里亚、马来西亚、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、新加坡、索马里、苏丹、特立尼达和多巴哥以及也门，9 800-10 000 MHz频段划分给作为主要业务的固定业务（见第5.33款）。（WRC-07）
MOD
COM5/264/73
（B6/268/79）（R3/292/81）
5.478
附加划分：在阿塞拜疆、蒙古、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、土库曼斯坦和乌克兰，9 800-10 000 MHz频段也划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC-07）
ADD
COM4/417/3

5.478A
卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）对9 800-9 900 MHz频段的使用仅限于所需带宽大于500 MHz、且在9 300-9 800 MHz频段内无法完全满足其需求的系统。（WRC-07）
ADD
COM4/417/4

5.478B
在9 800-9 900 MHz频段内，卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）电台既不得对获得该频段划分的作为次要业务的固定业务电台造成有害干扰，亦不得要求其提供保护。（WRC-07）
MOD
COM5/373/1
（B15/396/2）

10-11.7 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	10.6-10.68
卫星地球探测（无源）




固定




移动（航空移动除外）




射电天文




空间研究（无源）




无线电定位




5.149  5.482  5.482A

	…

	10.7-11.7
固定

卫星固定
（空对地）  5.441  5.484A
（地对空）  5.484
移动（航空移动除外）
	10.7-11.7

固定

卫星固定（空对地）  5.441  5.484A

移动（航空移动除外）


MOD
COM5/264/74
（B6/268/80）（R3/292/82）
5.480
附加划分：在阿根廷、巴西、智利、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、巴拉圭、荷属安地列斯群岛、秘鲁和乌拉圭，10-10.45 GHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。在委内瑞拉，10-10.45 GHz频段还划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-07）

MOD
COM5/264/75
（B6/268/81）（R3/292/83）
5.481
附加划分：在德国、安哥拉、巴西、中国、哥斯达黎加、科特迪瓦、萨尔瓦多、厄瓜多尔、西班牙、危地马拉、匈牙利、日本、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、阿曼、乌兹别克斯坦、巴拉圭、秘鲁、朝鲜民主主义人民共和国、罗马尼亚、坦桑尼亚、泰国和乌拉圭，10.45-10.5 GHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/373/2
（B15/396/3）
5.482
在10.6-10.68 GHz频段内，送达固定业务和除航空移动以外的移动业务电台天线处的功率不得超过
–3 dBW。在按照第9.21款达成协议后，可以超过此限值。但是，在阿尔及利亚、沙特阿拉伯、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、孟加拉、白俄罗斯、埃及、阿拉伯联合酋长国、格鲁吉亚、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、约旦、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、哈萨克斯坦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、毛里塔尼亚、摩尔多瓦、尼日利亚、阿曼、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、新加坡、塔吉克斯坦、突尼斯、土库曼斯坦和越南，对固定业务和除航空移动以外的移动业务的此限制不适用。（WRC-07）
ADD
COM5/373/3
（B15/396/4）
5.482A
卫星地球探测（无源）业务和固定业务以及（除航空移动外的）移动业务对10.6-10.68 GHz频段的共用，第751号决议（WRC-07）适用。（WRC-07）
MOD
COM5/264/76
（B6/268/82）（R3/292/84）
5.483
附加划分：在沙特阿拉伯、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、白俄罗斯、中国、哥伦比亚、韩国、哥斯达黎加、埃及、阿拉伯联合酋长国、格鲁吉亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、约旦、哈萨克斯坦、科威特、黎巴嫩、蒙古、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、罗马尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及也门，10.68-10.7 GHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。此类使用限于1985年1月1日之前即已运行的设备。（WRC-07）

MOD
	11.7-14 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	11.7-12.5
固定

移动（航空移动除外）
广播

卫星广播

   5.492
	11.7-12.1
固定  5.486
卫星固定
（空对地）  5.484A  5.488
移动（航空移动除外）
5.485
	11.7-12.2
固定

移动（航空移动除外）
广播

卫星广播

   5.492

	
	12.1-12.2
卫星固定
（空对地）  5.484A  5.488
	

	
	5.485  5.489
	5.487  5.487A

	
	12.2-12.7
固定

移动（航空移动除外）
广播

卫星广播

   5.492
	12.2-12.5
固定

卫星固定
（空对地）
移动（航空移动除外）
广播

	5.487  5.487A
	
	5.484A  5.487

	
	5.487A  5.488  5.490  
	

	…
	
	


MOD
COM5/264/77
（B6/268/83）（R3/292/85）
5.495
附加划分：在波斯尼亚和黑塞哥维那、法国、希腊、列支敦士登、摩纳哥、黑山、乌干达、罗马尼亚、塞尔维亚、瑞士、坦桑尼亚以及突尼斯，12.5-12.75 GHz频段也划分给作为次要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/78
（B6/268/84）（R3/292/86）
5.501
附加划分：在阿塞拜疆、匈牙利、日本、蒙古、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚和土库曼斯坦，13.4-14 GHz频段也划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC-07）
(MOD)
COM5/198/9
COM5/228/9

5.502
在13.75-14 GHz频段内，对地静止卫星固定业务网络的地球站须有的最小天线直径为1.2米，非对地静止卫星固定业务系统的地球站的最小天线直径须为4.5米。此外，仰角大于2°的无线电定位和无线电导航业务电台每秒平均发射的等效全向辐射功率不得超过59 dBW，仰角小于2°的不得超过65 dBW。在一主管部门启用该频段内天线直径小于4.5米的卫星固定业务对地静止卫星网络的地球站之前，须确保该地球站产生的功率通量密度不超过下述各值：


–
对于海岸国家官方认可的、海拔36米低水位标志处，超过–115 dB(W/(m2 · 10 MHz))的时间不得超过1%；


–
对于在该频段内部署或规划部署陆地移动雷达的主管部门领土边界地面上方3米处，超过–115 dB(W/(m2 · 10 MHz))的时间不超过1％，除非已事先达成协议。


对于天线直径大于或等于4.5米的卫星固定业务的地球站，任何发射的等效全向辐射功率起码应为68 dBW，且不得超过85 dBW。（WRC‑03）
(MOD)
COM5/198/10
COM5/228/10

14-15.4 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	14-14.25

卫星固定（地对空）  5.457A  5.457B  5.484A





5.506  5.506B

无线电导航  5.504

卫星移动（地对空）  5.504B  5.504C  5.506A

空间研究

5.504A  5.505

	14.25-14.3
卫星固定（地对空）  5.457A  5.457B  5.484A

5.506  5.506B

无线电导航  5.504

卫星移动（地对空）  5.504B  5.506A  5.508A

空间研究

5.504A  5.505  5.508  5.509

	14.3-14.4

固定

卫星固定
（地对空）  5.457A
5.457B  5.484A  5.506  5.506B
移动（航空移动除外）
卫星移动（地对空）  
5.504B  5.506A  5.509A
卫星无线电导航
5.504A
	14.3-14.4
卫星固定
（地对空）  5.457A
5.484A  5.506  5.506B
卫星移动 （地对空）  5.506A
卫星无线电导航
5.504A
	14.3-14.4
固定
卫星固定
（地对空）  5.457A
5.484A  5.506  5.506B
移动（航空移动除外）
卫星移动（地对空）
  5.504B  5.506A  5.509A
卫星无线电导航
5.504A

	14.4-14.47
固定

卫星固定（地对空）  5.457A  5.457B  5.484A

5.506  5.506B

移动（航空移动除外）

卫星移动 （地对空）  5.504B  5.506A  5.509A

空间研究（空对地）

5.504A


(MOD)
COM5/264/79
（B6/268/85）（R3/292/87）
5.505
附加划分：在阿尔及利亚、安哥拉、沙特阿拉伯、巴林、博茨瓦纳、文莱达鲁萨兰国、喀麦隆、中国、刚果（共和国）、韩国、埃及、阿拉伯联合酋长国、加蓬、几内亚、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、日本、约旦、科威特、莱索托、黎巴嫩、马来西亚、马里、摩洛哥、毛里塔尼亚、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、新加坡、索马里、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚、乍得、越南和也门，14-14.3 GHz频段也划分给作为主要业务的固定业务。
（WRC-07）
MOD
COM5/264/80
（B6/268/86）（R3/292/88）
5.508
附加划分：在德国、波斯尼亚和黑塞哥维那、法国、意大利、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、前南斯拉夫马其顿共和国以及英国，14.25-14.3 GHz频段也划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-07）
SUP
COM5/173/2
（B1/196/6）（R1/221/5）
5.509

MOD
COM5/264/81
（B6/268/87）（R3/292/89）
5.511
附加划分：在沙特阿拉伯、巴林、波斯尼亚和黑塞哥维那、喀麦隆、埃及、阿拉伯联合酋长国、几内亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、科威特、黎巴嫩、巴基斯坦、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国以及索马里，15.35-15.4 GHz频段也划分给作为次要业务的固定业务和移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/287/1
（B8/293/1）（R4/335/17）
15.4-18.4 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	17.3-17.7
卫星固定
（地对空）  5.516
（空对地）  5.516A  5.516B
无线电定位
	17.3-17.7
卫星固定


（地对空）  5.516
卫星广播
无线电定位
	17.3-17.7
卫星固定


（地对空）  5.516
无线电定位

	5.514
	5.514  5.515
	5.514

	17.7-18.1
固定
卫星固定
（空对地）  5.484A
（地对空）  5.516
移动
	17.7-17.8
固定

卫星固定
（空对地）  5.517
（地对空）  5.516

卫星广播
移动
5.515
	17.7-18.1
固定
卫星固定
（空对地）  5.484A
（地对空）  5.516

移动

	
	17.8-18.1
固定
卫星固定
（空对地）  5.484A
（地对空）  5.516
移动

5.519
	

	18.1-18.4 
固定




卫星固定（空对地）  5.484A  5.516B
（地对空）  5.520




移动




5.519  5.521


MOD
COM5/264/82
（B6/268/88）（R3/292/90）
5.512
附加划分：在阿尔及利亚、安哥拉、沙特阿拉伯、奥地利、巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、喀麦隆、刚果（共和国）、哥斯达黎加、埃及、萨尔瓦多、阿拉伯联合酋长国、厄立特里亚、芬兰、危地马拉、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、马来西亚、马里、摩洛哥、毛里塔尼亚、黑山、莫桑比克、尼泊尔、尼加拉瓜、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、塞尔维亚、新加坡、索马里、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚、乍得、多哥以及也门，15.7-17.3GHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。（WRC-07）
MOD
COM5/264/83
（B6/268/89）（R3/292/91）
5.514
附加划分：在阿尔及利亚、安哥拉、沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、喀麦隆、哥斯达黎加、萨尔瓦多、阿拉伯联合酋长国、危地马拉、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、意大利、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、日本、约旦、科威特、立陶宛、尼泊尔、尼加拉瓜、尼日利亚、阿曼、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦以及苏丹，17.3-17.7 GHz频段也划分给作为次要业务的固定业务和移动业务。第21.3和21.5款规定的功率限值须适用。（WRC-07）
MOD
COM5/287/2
（B8/293/2）（R4/335/18）
5.517
在2区，17.7-17.8 GHz频段内卫星固定（空对地）业务的使用不得对按照《无线电规则》工作的卫星广播业务中的指配造成有害干扰，亦不得要求其提供保护。（WRC-07）
SUP
COM5/287/3
（B8/293/3）（R4/335/19）
5.518
MOD
COM5/287/4
（B8/293/4）（R4/335/20）
5.519
附加划分：2区的18-18.3 GHz频段、以及1区和3区的18.1-18.4 GHz频段也作为主要业务划分给卫星气象业务（空对地）。其使用限于对地静止卫星。（WRC-07）
MOD
COM5/264/84
（B6/268/90）（R3/292/92）
5.524
附加划分：在阿富汗、阿尔及利亚、安哥拉、沙特阿拉伯、巴林、文莱达鲁萨兰国、喀麦隆、中国、刚果（共和国）、哥斯塔黎加、埃及、阿拉伯联合酋长国、加蓬、危地马拉、几内亚、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、日本、约旦、科威特、黎巴嫩、马来西亚、马里、摩洛哥、毛里塔尼亚、尼泊尔、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、刚果民主共和国、朝鲜民主主义人民共和国、新加坡、索马里、苏丹、坦桑尼亚、乍得、多哥和突尼斯，19.7-21.2 GHz频段也划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。这种附加使用不得对19.7-21.2 GHz频段内卫星固定业务的空间电台的功率通量密度和19.7-20.2 GHz频段内划分给作为主要业务的卫星移动业务的空间电台的功率通量密度施加任何限制。
（WRC-07）
MOD
COM6/341/13
（B14/365/13）（R7/411/47）
5.530
在1区和3区内，卫星广播业务须按照第525号决议（WRC-07，修订版）的条款使用21.4-22 GHz频段。（WRC-07）
MOD
COM5/372/2
（B15/396/5）
22-24.75 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	22.55-23.55
固定




卫星间  5.338A




移动




5.149

	…


	24.75-29.9 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	25.5-27
卫星地球探测（空对地）  5.536B

固定


卫星间  5.536

移动


空间研究（空对地）  5.536C

卫星标准频率和时间信号（地对空）

5.536A

	…


MOD
COM5/264/85
（B6/268/91）（R3/292/93）
5.536B
在德国、沙特阿拉伯、奥地利、比利时、巴西、保加利亚、中国、韩国、丹麦、埃及、阿拉伯联合酋长国、西班牙、爱沙尼亚、芬兰、法国、匈牙利、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、爱尔兰、以色列、意大利、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、肯尼亚，科威特、黎巴嫩、列支敦士登、立陶宛、摩尔多瓦、挪威、阿曼、乌干达、巴基斯坦、菲律宾、波兰、葡萄牙、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、斯洛伐克、捷克共和国、罗马尼亚、英国、新加坡、瑞典、瑞士、坦桑尼亚、土耳其、越南和津巴布韦，在25.5-27.0 GHz频段内操作的卫星地球探测业务的地球站不得向固定业务和移动业务的电台要求保护，或限制这两种业务电台的使用和部署。（WRC-07）
MOD
COM/284/1
（B8/293/5）（R4/335/21）
5.537A
在不丹、喀麦隆、韩国、俄罗斯联邦、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、日本、哈萨克斯坦、莱索托、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、菲律宾、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、斯里兰卡、泰国和越南，划分给固定业务的27.9-28.2 GHz频段也可以在上述国家境内由高空平台电台（HAPS）使用。在上述国家，HAPS对划分给固定业务的300 MHz的此类使用进一步局限于HAPS到地面方向的操作，并且不得对其它类型的固定业务系统或其它共用主要业务产生有害干扰，亦不得要求其保护。此外，这些其他业务的开发不得受到HAPS的限制。见第145号决议（WRC-07，修订版）。
（WRC-07）
MOD
COM5/216/3
（B3/224/6）
5.538
附加划分：27.500-27.501 GHz和29.999-30.000 GHz频段亦划分给作为主要业务的卫星固定业务（空对地），用于上行链路功率控制的信标传输。这种空对地传输在对地静止卫星轨道相邻卫星的方向上的等效全向辐射功率（e.i.r.p.）不得超过+10 dBW。 （WRC-07）
MOD
COM5/264/86
（B6/268/92）（R3/292/94）
5.542
附加划分：在阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、文莱达鲁萨兰国、喀麦隆、中国、刚果（共和国）、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、几内亚、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、日本、约旦、科威特、黎巴嫩、马来西亚、马里、摩洛哥、毛里塔尼亚、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、索马里、苏丹、斯里兰卡和乍得，29.5-31 GHz频段也划分给作为次要业务的固定业务和移动业务。第21.3款和第21.5款规定的功率限值须适用。（WRC-07）

MOD
COM5/372/3
（B15/396/6）
29.9-34.2 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	30-31


卫星固定（地对空）  5.338A





卫星移动（地对空）




卫星标准频率和时间信号（空对地）




5.542

	31-31.3

固定  5.338A  5.543A





移动




卫星标准频率和时间信号（空对地）




空间研究  5.544  5.545





5.149

	…


MOD
COM/284/2
（B8/293/6）（R4/335/22）
5.543A
在不丹、喀麦隆、韩国、俄罗斯联邦、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、日本、哈萨克斯坦、莱索托、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、菲律宾、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、斯里兰卡、泰国和越南，划分给固定业务的31-31.3 GHz频段也可以由使用高空平台电台（HAPS）的系统在地面到HAPS方向使用。使用HAPS的系统对31-31.3 GHz频段的使用仅限于在上述国家境内，且不得对其它类型的固定业务系统、移动业务系统和根据第5.545款操作的系统产生有害干扰，也不得要求其保护。而且，这些业务的开发不得受到HAPS的限制。考虑到ITU-R RA.769建议书规定的保护标准，31-31.3 GHz频段内使用HAPS的系统不得对在31.3-31.8 GHz频段得到主要业务划分的射电天文业务产生有害干扰。为保证对卫星无源业务的保护，31.3-31.8 GHz频段内进入HAPS地面电台天线的无用功率密度电平在晴空条件下须限制在(106 dB(W/MHz)，在雨天条件下，为抑制降雨产生的衰减，如果对无源卫星的有效影响不超过晴空条件下的影响，则可以增至(100 dB(W/MHz)。见第145号决议（WRC-07，修订版）。（WRC-07）
MOD
COM5/264/87
（B6/268/93）（R3/292/95）
5.545
不同业务种类：在亚美尼亚、格鲁吉亚、蒙古、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，
31-31.3 GHz频段划分给作为主要业务的空间研究业务（见第5.33款）。（WRC-07）
MOD
COM5/264/88
（B6/268/94）（R3/292/96）
5.546
不同业务种类：在沙特阿拉伯、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、埃及、阿拉伯联合酋长国、西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、伊朗（伊斯兰共和国）、以色列、约旦、黎巴嫩、摩尔多瓦、蒙古、乌兹别克斯坦、波兰、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、英国、南非、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和土耳其，31.5-31.8 GHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务（见第5.33款）。（WRC-07）
MOD 
COM6/382/9
（B20/414/9）
5.547
31.8-33.4 GHz、37-40 GHz、40.5-43.5 GHz、51.4-52.6 GHz、55.78-59 GHz和64-66 GHz频段可用于固定业务的高密度应用（见第75号决议（WRC-2000））。各主管部门在审议与这些频段相关的规则性条款时应顾及这一点。由于可能会在39.5-40 GHz和40.5-42 GHz频段部署卫星固定业务的高密度应用（见第5.516B款），各主管部门应酌情进一步考虑对固定业务中高密度应用的潜在限制。（WRC-07）
MOD
COM5/373/6
（B15/396/7）
34.2-40 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	36-37


卫星地球探测（无源）




固定




移动




空间研究（无源）




5.149  5.550A

	…


MOD
COM5/264/89
（B6/268/95）（R3/292/97）
5.550
不同业务种类：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、蒙古、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，34.7-35.2 GHz频段划分给作为主要业务的空间研究业务（见第5.33款）。（WRC-07）
ADD
COM5/373/7
（B15/396/8）
5.550A
对于36-37 GHz频段卫星地球探测（无源）业务和固定业务以及移动业务之间的共用，第752号决议（WRC-07）须适用。（WRC-07）
MOD
COM6/341/14
（B14/365/14）（R7/411/48）
5.551H
在42-42.5 GHz频段内运行的卫星固定业务（空对地）或卫星广播业务的任何非对地静止卫星系统的所有空间电台在42.5-43.5 GHz频段产生的等效功率通量密度（epfd），不得在超过2%的时间内，在任何射电天文电台台址超过下述各值：
在任何以单反天文望远镜登记的射电天文电台台址，在42.5-43.5 GHz频段中，1 GHz为
–230 dB(W/m2)，每500 kHz为–246 dB(W/m2)；
在任何以甚长基线干涉仪电台登记的射电天文电台台址，在42.5-43.5 GHz频段中，每500 kHz为–209 dB(W/m2)。

这些epfd值须采用ITU‑R S.1586-1建议书中列出的方法以及ITU‑R RA.1631建议书中列出的射电天文业务的参考天线方向图和最大天线增益进行评估，并须对整个天空和大于射电望远镜最小操作角(min 的仰角（在没有通知数据时，应采用默认值5°）适用。

这些值须适用于任何满足以下条件之一的射电天文电台：
–
在2003年7月5日之前运行，并在2004年1月4日之前已通知无线电通信局的射电天文电台；或
–
在有关限值适用的空间电台的完整附录4协调或通知资料收悉日期前已得到通知的射电天文电台。

在这些日期之后通知的其它射电天文电台需同授权空间电台的主管部门达成协议。在2区，第743号决议（WRC-03）须适用。射电天文电台台址可以在经其主管部门同意的任何国家超出本脚注中的限制。（WRC-07）

(MOD)
COM5/198/14
COM5/228/14
5.551I
在42-42.5 GHz频段内运行的卫星固定业务（空对地）或卫星广播业务的对地静止空间电台在42.5-43.5 GHz频段产生的功率通量密度，不得在任何射电天文电台台址超过下述各值：


在任何以单反天文望远镜登记的射电天文电台台址，在42.5-43.5 GHz频段中，1 GHz为
–137 dB(W/m2)，每500 kHz为–153 dB(W/m2)；


在任何以甚长基线干涉仪电台登记的射电天文电台台址，在42.5-43.5 GHz频段中，每500 kHz为
–116 dB(W/m2)。


这些值须适用于任何满足以下条件之一的射电天文电台：


–
在2003年7月5日之前运行，并在2004年1月4日之前已通知无线电通信局的射电天文电台；或


–
在有关限值适用的空间电台的完整附录4协调或通知资料收悉日期前已得到通知的射电天文电台。



在这些日期之后通知的其它射电天文电台需同授权空间电台的主管部门达成协议。在2区，第743号决议（WRC-03）须适用。射电天文电台台址可以在经其主管部门同意的任何国家超出本脚注中的限制。（WRC-03）
MOD
COM/284/3
（B8/293/7）（R4/335/23）
5.552A
在47.2-47.5 GHz和47.9-48.2 GHz频段内给固定业务的划分是指定给高空平台电台使用的。47.2-47.5 GHz和47.9-48.2 GHz频段的使用须遵守第122号决议（WRC-07，修订版）的规定。（WRC-07）
MOD
COM5/372/4
（B15/396/9）
47.5-51.4 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	47.5-47.9
固定
卫星固定
（地对空）  5.552 
（空对地）  5.516B  5.554A

移动
	47.5-47.9
固定
卫星固定（地对空）  5.552

移动

	47.9-48.2
固定

卫星固定（地对空）  5.552

移动

5.552A

	48.2-48.54
固定
卫星固定
（地对空）  5.552 
（空对地）  5.516B
5.554A  5.555B

移动
	48.2-50.2



固定


卫星固定（地对空）  5.516B  5.338A  5.552  


移动

	48.54-49.44
固定
卫星固定
（地对空）  5.552

移动
5.149  5.340  5.555
	

	49.44-50.2
固定
卫星固定
（地对空）  5.338A  5.552
（空对地）  5.516B
5.554A  5.555B

移动
	

5.149  5.340  5.555

	50.2-50.4
卫星地球探测（无源）




空间研究（无源）




5.340

	50.4-51.4
固定




卫星固定（地对空）  5.338A





移动




卫星移动（地对空）


MOD
COM5/372/5
（B15/396/10）
51.4-55.78 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	51.4-52.6
固定  5.338A





移动




5.547  5.556


MOD
COM6/341/15
（B14/365/15）（R7/411/49）
66-81 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	…

	74-76


固定




卫星移动（空对地）




移动




广播




卫星广播




空间研究（空对地）




5.561

	…


SUP
COM6/341/16
（B14/365/16）（R7/411/50）
5.559A
(MOD)
COM5/198/16
COM5/228/16

151.5-158.5 GHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	155.5-158.5
卫星地球探测（无源）




固定




移动




射电天文




空间研究（无源）  5.562B




5.149  5.562F  5.562G


第9条
与其他主管部门进行协调
                      或达成协议的程序1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   （WRC-07）
第I节 – 卫星网络或卫星系统资料的提前公布
MOD
COM5/308/1
（B10/326/1）（R6/410/8）
_______________
10
9.2B.1
如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后取消公布。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，且无线电通信局和其他主管部门无需再考虑该公布中所述的网络。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在上述理事会第482号决定规定的付款截止日期之前的两个月内，向发出通知的主管部门寄送提醒函。（WRC-07）

第II节 – 开始协调的程序12, 13
第IIA分节 – 协调要求和协调请求
MOD
COM5/216/5
（B3/224/8）（R2/266/1）
9.14
i)
对于卫星网络发射空间电台，其协调要求列入参阅本条款或参阅有关门限值已经超出的地面业务接收电台的第9.11A款的《频率划分表》的脚注内；（WRC-07）
MOD
COM5/308/2
（B10/326/2）（R6/410/9）
_______________
22
9.38.1
如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则应在通知相关主管部门后取消公布。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，且无线电通信局和其他主管部门无需再考虑该公布中所述的网络。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在上述理事会第482号决定规定的付款截止日期之前的两个月内，向发出通知的主管部门寄送提醒函。（WRC-07）

MOD
COM5/287/5
（B8/293/8）（R4/335/24）
9.41

在收到涉及根据第9.7至9.7B款提出的协调请求的BR IFIC后，若一主管部门认为应被列入请求之列，或提出协调的主管部门认为，根据附录5表5-1中第9.7款（GSO/GSO）（频段栏中1)至8)项）、9.7A款（GSO地球站/NGSO系统）或9.7B款（NGSO系统/GSO地球站）的规定，第9.36款确定的一主管部门不应被列入请求之列，则须在相关BR IFIC公布之日起的四个月内，酌情通知提出协调的主管部门或被确定的主管部门和无线电通信局，说明这样做的技术原因，并须要求将其名称列入或将被确定的主管部门的名称从中删除。（WRC-07）
MOD
COM5/308/3
（B10/326/3）（R6/410/10）
第11条
频率指配的
                               通知和登记1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A （WRC-07）

ADD
COM5/308/4
（B10/326/4）（R6/410/11）
_______________
6A 
A.11.6
如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第11.28和11.43款规定的公布，并酌情取消第11.36、11.37、11.38、11.39、11.41、11.43B或11.43C款规定的《频率登记总表》中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，无线电通信局和其他主管部门将不再考虑所述公布中提及的条目，而且任何重新提交的通知均须被视作新通知。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在上述理事会第482号决定的付款截止日期之前的两个月内，向发出通知的主管部门寄送提醒函。亦见第905号决议（WRC-07）。（WRC-07）

第I节 – 通知
SUP
COM5/344/1
（B14/365/17）（R7/411/51）
11.3A

MOD
COM5/379/1
（B16/401/1）
11.9

对于接收地球站或空间电台、或使用第5.543A和5.552A款所提及频段的固定业务高空平台接收电台或从移动电台接收的陆地电台的频率指配，须在下列情况下进行类似通知：（WRC-07） 

MOD
COM5/307/1
（B11/329/7）（R6/410/12）
11.15

在通知频率指配时，主管部门7须提供附录4中所列的有关特性。（WRC-07）
MOD
COM/284/4
（B8/293/9）（R4/335/25）
11.26

与第5.537A、5.543A和5.552A款中确定的频段中固定业务高空平台电台指配有关的通知送达无线电通信局的时间不得早于这些指配启用的五年前。（WRC-07）
第II节 – 通知单的审查和频率指配
             在《频率登记总表》中的登记
MOD
COM5/379/2
（B16/401/2）

11.43A

按附录4规定对已登记的一指配特性修改的通知单，须由无线电通信局酌情按照第11.31至11.34款进行审查。对已经登记并已确认启用的一指配特性的任何修改须自修改通知日后的五年内启用。对已经登记、但还未启用的一指配特性的任何修改须在第11.44款规定的期限内启用。（WRC-07）
MOD
COM5/379/3
（B16/401/3）
11.46

在应用本条规定时，无线电通信局须将该局退回原通知单日之后六个月以外收到的任何重新提交的通知单视为新通知，并登入新的接收日期。对于空间电台的频率指配，如果此类通知的新接收日期不符合第11.44.1或11.43A款规定的期限，在第11.44.1款的情况下，该通知须退回通知主管部门，而在第11.43A款的情况下，该通知须作为对已登记的指配特性进行修改的新通知单在新的接收日期的基础上予以审查。（WRC-07）
MOD
COM5/216/7
（B3/224/10）（R2/266/2）
11.47

所有在其启用前已经提前通知的频率指配均须临时登入《登记总表》内。按照本款临时登记的任何空间电台的频率指配均须在第11.44款规定的期限届满前启用。根据本款临时登记的任何其它频率指配均须酌情在通知单中规定的日期前、或按照第11.45款给予的延长期届满前启用。除非发出通知的主管部门通知无线电通信局已启用频率指配，不然无线电通信局须酌情在通知的启用日期的十五天之前（针对地球站的情况）、或第11.44或11.45款规定的规则期届满时发出提醒函，要求确认在规则期限内有关指配已经得到启用。如无线电通信局未能在通知的启用日期之后的三十天内（针对地球站的情况）收到该确认，或在第11.44或11.45款规定的期限（视情况而定）届满后的三十天之内收到该确认，则无线电通信局须在《登记总表》中注销该项登记。但无线电通信局在采取这种行动前应通知相关主管部门。（WRC-07）
第15条
干扰
第I节 – 来自无线电台的干扰
MOD
COM4/211/10
（B3/224/11）（R2/266/3）
15.8
§ 4
须特别考虑避免对第31条中规定的与遇险和安全有关的遇险和安全频率以及附录27中规定的与飞行安全和管制有关的那些频率的干扰。（WRC-07）
第VI节 – 有害干扰事件的处理程序
MOD
COM4/211/11
（B3/224/12）（R2/266/4）
15.28
§ 20
认识到遇险和安全频率以及飞行安全和管制使用的频率（见第31条以及附录27）上的发射需要绝对的国际保护，且必须消除对这类发射的有害干扰，因此当各主管部门被提请注意此类有害干扰时，承诺立即采取行动。（WRC-07）
第16条
国际监测
MOD
COM6/341/17
（B14/365/18）（R7/411/52）
16.2

国际监测系统仅包括那些已经由各主管部门根据ITU-R第23-1号决议和ITU-R SM.1139建议书向秘书长提交的资料中指定的那些监测电台。这些电台可由一主管部门运营，或根据相应主管部门授权由一个公共的或私营的企业，由两个或多个国家建立的公共监测部门来运营，或由一国际组织运营。（WRC-07）
第19条
电台识别
第II节 – 国际序列的划分和呼号的指配
MOD
COM4/332/181
（B14/365/19）（R7/411/53）
19.30

2)
当需要时，须按照本条第VI节将水上移动业务标识指配给第九章规定适用的各船舶电台和船舶地球站，以及能与此类船舶电台通信的各海岸电台和海岸地球站或其它非船载电台。（WRC-07）
MOD
COM4/332/89
（B13/347/35）（R7/411/54）
_______________

2 
19.36.1
主管部门在任何情况下均不可要求得到多于其通知给国际电联的船舶电台总数除以1 000加1的MID。各主管部门须努力再利用从较早的MID资源中指配到的水上移动业务标识（MMSI），这些资源在船舶放弃其本国船籍后变为冗余资源。如果这些号码在国际电联业务出版物的列表V中接连两版都没有出现，则应考虑重新指配。要求附加MID资源的主管部门必须满足相关标准，即，已按照第20.16款发出了所有以往指配的通知。此标准仅适用于基本类别中的MMSI和指配给主管部门的所有MID。（WRC-07）
MOD
COM4/332/90
（B13/347/36）（R7/411/55）
19.38
§ 19
1)
各国须从划分或提供给它的国际序列中选用其电台的呼号，并须将此信息以及将出现在第I、IV和V列表内的信息一并通知秘书长。这些通知不包括指配给业余无线电台和实验电台的呼号。（WRC-07）
第III节 – 呼号的组成
MOD
COM4/211/12
（B3/224/13）（R2/266/5）
19.55
§ 24

–
两个字符和两个字母，或

–
两个字符、两个字母和一位数字（数字0或1除外），或

–
两个字符（第二个应为字母）后跟四位数字（紧跟在字母之后的数字0或1除外），或

–
两个字符和一个字母，后跟四位数字（紧跟在字母之后的数字0或1除外）。（WRC-07）
SUP
COM4/211/13
（B3/224/14）（R2/266/6）
19.56

ADD
COM4/211/14
（B3/224/15）（R2/266/7）
19.68.1
在半个系列（即，当前两个字符被分配给一个以上成员国）的情况下，应通过前三个字符进行国家识别。在这种情况下，呼号标志须由三个字符加上一位数字再加上一组不超过三个字符的字符串构成，其中最后一个须为是字母。（WRC-07）
第IV节 – 使用无线电话的电台的识别
MOD
COM4/332/91
（B13/347/37）（R7/411/56）
19.73
§ 33
1)
海岸电台

–
呼号（见第19.52款）；或

–
《海岸电台和特别业务电台列表》内所列的该电台所在地的地理名称，后面最好加上RADIO一词或其他任何适当的标志。（WRC-07）
MOD
COM4/211/15
（B3/224/16）（R2/266/8）
19.76

4)
应急示位无线电信标电台


在使用话音传输时：

–
无线电信标所属母船的名称和/或呼号。（WRC-07）
第V节 – 水上移动业务的选择性呼叫号码

MOD
COM4/332/92
（B13/347/38）（R7/411/57）
19.83
§ 36
当水上移动业务电台按照ITU-R M.476-5和ITU-R M.625-3建议书使用选择性呼叫设备时，其呼叫号码须由负责主管部门根据下列规定予以指配。（WRC-07）
MOD
COM4/332/93
（B13/347/39）（R7/411/58）
19.92
§ 38
1)
若要求将船舶电台的选择性呼叫号码和海岸电台的识别号码用于水上移动业务，秘书长须根据其要求提供选择性呼叫号码和识别号码。当主管部门发出在水上移动业务中引用选择性呼叫系统的通知后：（WRC-07）
MOD
COM4/332/94
（B13/347/40）（R7/411/59）
19.96A

3)
5位数字的船舶电台选择性呼号须指配给窄带直接印字电报（NBDP）设备（如ITU‑R M.476‑5建议书中所述）。（WRC-07）
MOD
COM4/332/182
（B14/365/20）（R7/411/60）
第VI节 – 水上移动业务标识  （WRC-07）
MOD
COM4/332/183
（B14/365/21）（R7/411/61）
19.99
§ 39
当水上移动业务或卫星水上移动业务的电台5被要求使用水上移动业务标识时，负责主管部门须按照ITU-R M.585-4建议书的附件1-5中所述的规定将标识指配给该电台。按照第20.16款，在进行水上移动业务标识的指配时，各主管部门须立即通知无线电通信局。（WRC-07）
MOD
COM4/332/184
（B14/365/22）（R7/411/62）
19.100
§ 40
1)
水上移动业务标识由无线电通路上发送的一列9位数字组成，以便能独特地识别各船舶电台、船舶地球站、海岸电台、海岸地球站以及水上移动业务或卫星水上移动业务的其它非船载电台和群呼。（WRC-07）
MOD
COM4/332/185
（B14/365/23）（R7/411/63）
19.102

3)
水上移动业务标识的类型须与ITU-R M.585-4建议书附件1至5中所描述的一致。（WRC-07）
SUP
COM4/332/186
（B14/365/24）（R7/411/64）
19.103至19.107
MOD
COM4/332/187
（B14/365/25）（R7/411/65）
19.108A
§ 41
水上识别数字M1I2D3是水上移动业务标识的组成部分，并表明如此标识的电台所属的主管部门所处的地理地区。（WRC-07）

MOD
COM4/332/188
（B14/365/26）（R7/411/66）
19.110
C – 水上移动业务标识  （WRC-07）
MOD
COM4/332/189
（B14/365/27）（R7/411/67）
19.111
§ 43
1)
各主管部门须遵守有关水上移动业务标识的指配和使用的ITU-R M.585-4建议书附件1-5的规定。（WRC-07）
MOD
COM4/332/190
（B14/365/28）（R7/411/68）
19.112

2)
各主管部门应：（WRC-07）
MOD
COM4/332/191
（B14/365/29）（R7/411/69）
19.113
a)
尽可能使用由划分给它们的单个MID组成的标识；（WRC-07）
MOD
COM4/332/192
（B14/365/30）（R7/411/70）
19.114
b)
在指配有六位有效数字的船舶电台标识（如三个零结尾的标识）时需格外谨慎，这些标识仅应指配给那些为了自动接入全世界公众交换网络而预期需要一个这种标识的船舶电台，特别是对在2002年2月1日当日及之前被接受用于全球海上遇险和安全系统（GMDSS）的卫星移动系统而言，如果这些系统将MMSI作为其编号方案的一部分的话。（WRC-07）
SUP
COM4/332/193
（B14/365/31）（R7/411/71）
19.115至19.126
第20条
           业务出版物和在线信息系统  （WRC-07）
             第I节 – 业务出版物的标题和内容  （WRC-07）
MOD
COM4/296/9
（B9/305/11）（R4/335/26）
20.1
§ 1
下列出版物须由秘书长发布。在条件许可的情况下，而且应主管部门的个别要求，公布的资料亦须以各种格式和适当的方式提供。（WRC-07）
MOD
COM4/296/10
（B9/305/12）（R4/335/27）
20.5
b)
本规则规定的频率由某些业务共同使用；（WRC-07）
MOD
COM4/296/11
（B9/305/13）（R4/335/28）
20.7
§ 3
列表IV – 海岸电台和特殊业务电台的列表。（WRC-07）
MOD
COM4/296/12
（B9/305/14）（R4/335/29）
20.8
§ 4
列表V – 船舶电台和水上移动业务识别码分配表。（WRC-07）
SUP
COM4/296/13
（B9/305/15）（R4/335/30）
20.9和20.10

ADD
COM4/296/14
（B9/305/16）（R4/335/31）
第II节 – 在线信息系统 （WRC-07）
ADD
COM4/296/15
（B9/305/17）（R4/335/32）
20.14A
§ 10A
无线电通信局提供下列在线信息系统：

国际电联水上移动信息访问和检索系统（MARS）。（WRC-07）
MOD
COM4/296/16
（B9/305/18）（R4/335/33）
第III节 – 业务出版物和在线信息系统的编制和修改 （WRC-07）
MOD
COM4/296/17
（B9/305/19）（R4/335/34）
20.15
§ 11
无线电通信局须与主管部门和相关国际组织协商，决定每一文件的形式和内容及发布周期。须针对水上在线信息系统进行类似的协商。（WRC-07）
MOD
COM4/296/18
（B9/305/20）（R4/335/35）
20.16
§ 12
1)
鉴于表IV和V所载资料、尤其是涉及安全方面的资料的重要性，各主管部门在对其运营资料进行更改后，须立即采取一切适当的措施通知无线电通信局。对于亦通过MARS在线提供的表V，主管部门须至少每月通报一次变更情况。如属其它出版物，各主管部门须尽快告知对其所载资料的更改情况。（WRC-07）
ADD
COM4/296/19
（B9/305/21）（R4/335/36）
20.16A

2)
未能将表IV和表V中载有的运营资料的变化通知无线电通信局的那些主管部门的名称须在这些表中予以公布。

20.16B

3)
无线电通信局将定期要求各主管部门对表IV和表V中发布的资料予以重新确认。如无线电通信局在表IV和表V连续刊出两版后未收到任何资料，未经确认的资料须被删除。但在采取此类行动前，无线电通信局须通知各相关主管部门。（WRC-07）
第21条
共用1 GHz以上频段的地面业务和空间业务
第II节 – 地面电台的功率限值
MOD
COM5/307/2
（B11/329/8）（R6/410/13）

表21-2（WRC-07，修订版）
	频段
	业务
	规定限值的条款

	1 427-1 429 MHz

1 610-1 645.5 MHz （第5.359款）
1 646.5-1 660 MHz （第5.359款）
1 980-2 010 MHz

2 010-2 025 MHz （2区）
2 025-2 110 MHz

2 200-2 290 MHz

2 655-2 670 MHz5（2区和3区）
2 670-2 690 MHz

5 670-5 725 MHz（第5.453和5.455款）
5 725-5 755 MHz5（列入第5.451、5.453和
第5.455款的1区的国家）
	卫星固定
卫星气象
空间研究
空间操作
卫星地球探测
卫星移动
	第21.2、21.3、
21.4和21.5款

	5 755-5 850 MHz5（列入第5.451、5.453、5.455和5.456款的1区的国家）
5 850-7 075 MHz

7 145-7 235 MHz2F*
7 900-8 400 MHz
	
	

	10.7-11.7 GHz3F5（1区)

12.5-12.75 GHz5（第5.494和5.496款）
12.7-12.75 GHz5（2区）
12.75-13.25 GHz

13.75-14 GHz（第5.499和5.500款）
14.0-14.25 GHz（第5.505款）
14.25-14.3 GHz（第5.505和5.508款）
14.3-14.4 GHz5（1区和3区）
14.4-14.5 GHz

14.5-14.8 GHz
	卫星固定
	第21.2、21.3和21.5款

	17.7-18.4 GHz

18.6-18.8 GHz

19.3-19.7 GHz

22.55-23.55 GHz

24.45-24.75 GHz（1区和3区）
24.75-25.25 GHz（3区）
25.25-29.5 GHz
	卫星固定
卫星地球探测
空间研究
卫星间
	第21.2、21.3、21.5和21.5A款


第V节 – 空间电台的功率通量密度的限值
MOD
COM4/392/15
（B19/413/21）
表21-4（WRC-07，修订版）
	频段
	业务*
	水平面上到达角（）的限值
dB(W/m2)
	参考带宽

	
	
	0-5
	5-25
	25-90
	

	...

	2 500-2 690 MHz

2 520-2 670 MHz

2 500-2 516.5 MHz
（第5.404款）
2 500-2 520 MHz

2 520-2 535 MHz
（第5.403款） 
	卫星固定
卫星广播
卫星无线电测定

卫星移动
卫星移动（航空卫星移动除外）
	−136  9A
	−136 + 11/20(( − 5)  9A
	–125  9A
	1 MHz

	...


ADD

_____________
9A
21.16.3A
第903号决议（WRC-07）须适用。（WRC-07）
MOD
COM5/344/2
（B14/365/32）（R7/411/72）
表 21-4（续）（WRC-07，修订版）
	频段
	业务*
	水平面上到达角（）的限值
dB(W/m2)
	参考带宽

	
	
	0-5
	5-25
	25-90
	

	...

	17.7-19.3 GHz  7, 8
	卫星固定
（空对地）
卫星气象
（空对地）
	–115  13, 13A
或
–115 – X  12
	–115 + 0.5( – 5)  13, 13A
或
–115 – X + ((10 + X)/20)
( – 5)  12
	–105  13, 13A
或
–105  12
	1 MHz

	17.7-19.3 GHz  7, 8
	卫星固定
（空对地）
	0-3

	3-12
	12-25
	


–105  13B
	


1 MHz

	
	
	–120  13B
	–120 + 
(8/9)( – 3)  13B
	–112 +
(7/13)( – 12)  13B
	
	

	19.3-19.7 GHz
	卫星固定
（空对地）
	0-3
	3-12
	12-25
	
–105  13B
	
1 MHz

	
	
	–120  13B
	–120 + 
(8/9)( – 3)  13B
	–112 +
(7/13)( – 12)  13B
	
	

	19.3-19.7 GHz 

22.55-23.55 GHz

24.45-24.75 GHz

25.25-27.5 GHz

27.500-27.501 GHz
	卫星固定
（空对地）
卫星地球探测
（空对地）
卫星间
空间研究
（空对地）
	0-5
	5-25
	
	

	
	
	–115  13A
	–115 + 0.5( – 5)  13A
	–105  13A
	1 MHz

	...


ADD
COM5/344/3
（B14/365/33）（R7/411/73）
_______________
13A
21.16. 6B
这些限值亦适用于卫星固定业务空间电台，这些电台使用17.7-19.7 GHz频段、远地点高度大于18 000公里且轨道倾斜角在35(和145(之间的高倾斜轨道，第147号决议（WRC-07）对此适用。（WRC-07）
ADD
COM5/344/4
（B14/365/34）（R7/411/74）
_______________

13B
21.16.6C

这些限值适用于所有第147号决议（WRC-07）未涵盖的17.7-19.7 GHz频段内轨道倾角在35(至145(之间、远地点高度大于18 000公里的、且无线电通信局已于2007年11月16日之后酌情收到其完整协调资料或完整通知资料的卫星固定业务空间电台。（WRC-07）
第22条
空间业务1
第II节 – 对对地静止卫星系统的干扰控制
MOD
COM5/379/4
（B16/401/4）
22.2
§ 2
1)
非对地静止卫星系统不得对按照上述规则的规定工作的卫星固定业务和卫星广播业务的对地静止卫星网络造成不可接受的干扰，亦不得寻求得到这些网络的保
护，除非上述规则另有规定。第5.43A款不适用于此情况。（WRC-07）
MOD
COM6/341/18
（B14/365/35）（R7/411/75）
表 22-1D     （WRC-07，修订版）
某些频段内卫星固定业务的非对地静止卫星系统发射至30 cm、45 cm、60 cm、90 cm、
120 cm、180 cm、240 cm和300 cm 的卫星广播业务天线6, 9, 10, 11的epfd(限值
	频段
(GHz)
	epfd(
(dB(W/ m2))
	不超出epfd值(
的时间百分比
	参考带宽
(kHz)
	参考天线直径和
参考辐射模式 12

	1区的
11.7-12.5频段；
3区的
11.7-12.2 和
12.5-12.75频段；
2区的
12.2-12.7频段
	–165.841

–165.541

–164.041

–158.6

–158.6

–158.33

–158.33
	0

25

96

98.857

99.429

99.429

100
	40
	30 cm
ITU-R BO.1443-2建议书
附件1

	
	–175.441

–172.441

–169.441

–164

–160.75

–160

–160
	0

66

97.75

99.357

99.809

99.986

100
	40
	45 cm
ITU-R BO.1443-2建议书
附件1

	
	–176.441

–173.191

–167.75

–162

–161

–160.2

–160

–160
	0

97.8

99.371

99.886

99.943

99.971

99.997

100
	40
	60 cm
ITU-R BO.1443-2建议书
附件1


MOD 
COM6/341/19
（B14/365/36）（R7/411/76）
_______________

12
22.5C.11
就该表而言，ITU‑R BO.1443‑2建议书附件1的参考方向图仅须用于计算卫星固定业务非对地静止卫星系统对卫星广播业务对地静止卫星系统的干扰。（WRC-07）
MOD
COM6/341/19bis
（B14/365/37）（R7/411/77）
表 22-1D（完）     （WRC-07，修订版）
	频段
(GHz)
	epfd(
(dB(W/ m2))
	不超出epfd值(
的时间百分比
	参考带宽
(kHz)
	参考天线直径和
参考辐射模式 12

	1区的
11.7-12.5频段；
3区的
11.7-12.2 和
12.5-12.75频段；
2区的
12.2-12.7频段
	–178.94

–178.44

–176.44

–171

–165.5

–163

–161

–160

–160
	0

33

98

99.429

99.714

99.857

99.943

99.991

100
	40
	90 cm
ITU-R BO.1443-2建议书
附件1


	
	–182.44

–180.69

–179.19

–178.44

–174.94

–173.75

–173

–169.5

–167.8

–164

–161.9

–161

–160.4

–160
	0

90

98.9

98.9

99.5

99.68

99.68

99.85

99.915

99.94

99.97

99.99

99.998

100
	40
	120 cm
ITU-R BO.1443-2建议书
附件1


	
	–184.941

–184.101

–181.691

–176.25

–163.25

–161.5

–160.35

–160

–160
	0

33

98.5

99.571

99.946

99.974

99.993

99.999

100
	40
	180 cm
ITU-R BO.1443-2建议书
附件1


	
	–187.441

–186.341

–183.441

–178

–164.4

–161.9

–160.5

–160

–160
	0

33

99.25

99.786

99.957

99.983

99.994

99.999

100
	40
	240 cm
ITU-R BO.1443-2建议书
附件1


	
	–191.941

–189.441

–185.941

–180.5

–173

–167

–162

–160

–160
	0

33

99.5

99.857

99.914

99.951

99.983

99.991

100
	40
	300 cm
ITU-R BO.1443-2建议书
附件1



MOD
COM6/229/6
表22-4A（WRC-07，修订版）
卫星固定业务中的非对地静止卫星系统
在某些频段内辐射的epfd↓的操作限值21、22、23
	频段 
(GHz)
	epfd↓
(dB(W/m2))
	不超过epfd值↓ 的时间百分比
	参考带宽
(kHz)
	GSO接收地球站
天线直径24(m)
	GSO卫星轨道
倾角（度）

	所有区的10.7-11.7
频段
2区的11.7-12.2频段
3区的12.2-12.5频段
1区和3区的12.5-12.75频段
（2005年12月31日
之前）
	–163

–166

–167.5

–169.5
	100
	40
	3

6

9

( 18
	( 2.5

	
	–160

–163

–164.5

–166.5
	100
	40
	3

6

9

( 18
	> 2.5 且 ( 4.5

	所有区的10.7-11.7
频段
2区的11.7-12.2频段
3区的12.2-12.5频段
1区和3区的12.5-12.75频段
（自2005年12月31日起）
	–161.25

–164

–165.5

–167.5
	100
	40
	3

6

9

( 18
	( 2.5



	
	–158.25

–161

–162.5

–164.5
	100
	40
	3

6

9

( 18
	> 2.5 且 ( 4.5


第VI节 – 卫星固定业务中对地静止卫星网络
                              地球站的离轴功率限制33, 34    （WRC‑2000）
MOD
COM6/341/20
（B14/365/38）（R7/411/78）
22.36

进行在29.5-30 GHz频段上操作的地球站的设计时，其90%的离轴等效全向辐射功率密度峰值不得超过第22.32款所给出的数值。考虑到对邻近卫星的干扰电平，需要开展进一步研究，以确定允许超过的离轴仰角范围。离轴等效全向辐射功率密度峰值的统计应按ITU-R S.732建议书最新版本给出的方法进行。（WRC-07）

第28条
无线电测定业务
第I节 – 一般规定
MOD
COM4/332/95
（B13/347/41）（R7/411/79）
28.3
§ 3
各主管部门须将提供水上移动业务国际服务的每个无线电测定业务电台的特性通知无线电通信局，而且在必要的情况下，需通知每个电台或各组电台可提供可靠信息的区域。此资料公布于《海岸电台和特别业务电台表》（列表IV）内，而且任何永久性变更须通知无线电通信局。（WRC-07）
第30条
一般规定
第I节 – 引言
MOD
COM4/211/16
（B3/224/18）（R2/266/10）
30.1
§ 1
本章载有全球海上遇险和安全系统（GMDSS）操作使用的各项规定。1974年的《国际海上人命安全公约》（SOLAS）（包括其修订版）规定了GMDSS的功能要求、系统组成和设备承载要求。本章还载有通过在156.8 MHz频率（VHF16频道）上工作的无线电话发出遇险、紧急和安全通信的各项规定。（WRC-07）
第II节 – 水上规定
MOD
COM4/211/17
（B3/224/19）（R2/266/11）
30.4
§ 4
为实现本章所述的功能（亦见第30.5款）而使用频率和技术的所有水上移动业务和卫星水上移动业务电台须遵守本章中规定的条款。（WRC-07）
第III节 – 航空规定
ADD
COM4/211/18
（B3/224/20）（R2/266/12）
30.11A
§ 11A
进行搜救工作的航空器也可以得到允许在VHF DSC频率156.525 MHz上使用数字选择性呼叫（DSC）设备，以及在自动识别系统（AIS）频率161.975 MHz和162.025 MHz上使用AIS设备。（WRC-07）
第31条
全球水上遇险和安全系统（GMDSS）的频率
第I节 – 总则
MOD
COM4/296/20
（B9/305/22）（R4/335/37）
31.1
§ 1
全球水上遇险和安全系统传送遇险和安全信息所使用的频率载于附录15内。除附录15中所列的频率外，船舶电台和海岸电台应使用其它适当频率传送安全消息并与海岸无线电系统或网络进行一般无线电通信。（WRC-07）
MOD
COM4/296/21
（B9/305/23）（R4/335/38）
31.2
§ 2
禁止对附录15中确定的任何离散频率上的遇险和安全通信造成有害干扰的任何发射。（WRC-07）
第III节 – 值守
MOD
COM4/332/96
（B13/347/42）（R7/411/80）
31.13
§ 6
承担GMDSS守听责任的那些海岸电台须按照在《海岸电台和特别业务电台列表》（列表IV）中公布的资料所标明的频率上和时间内保持自动数字选择性呼叫值守。（WRC-07）
MOD
COM4/296/22
（B9/305/24）（R4/335/39）
31.17
§ 8
1)
有这样装备的船舶电台，在海上时须在其工作频段内的适当遇险和安全呼叫频率上保持自动数字选择性呼叫的守听。有这样装备的船舶电台亦须在自动接收向船舶传送气象和航行警报及其它紧急信息的适当频率上保持守听。（WRC-07）
MOD
COM4/296/23
（B9/305/25）（R4/335/40）
31.18

2)
符合本章规定的船舶电台（在可行情况下）应保持对156.800 MHz频率（VHF频道16）的值守。（WRC-07）
MOD
COM4/332/97
（B13/347/43）（R7/411/81）
第32条
全球水上遇险和安全系统（GMDSS）
的遇险通信的操作程序
第I节 – 总则
MOD
COM4/332/98
（B13/347/44）（R7/411/82）
32.1
§ 1
遇险通信依赖地面MF、HF和VHF无线电通信的使用以及采用卫星技术的通信。遇险通信须享有先于其它各类传输的绝对优先权。适用下列术语、定义：

a)
遇险告警是使用地面无线电通信频段、采用遇险呼叫格式的数字选择性呼叫（DSC），通过空间电台转发。

b)
遇险呼叫是以语音或文字起始的程序。

c)
遇险电文是以语音或文字随后的程序。

d)
遇险告警转发是代表另一个电台进行的DSC发射。

e)
遇险呼叫转发是本身未遇险的电台以语音或文字起始的程序。（WRC-07）
MOD
COM4/332/99
（B13/347/45）（R7/411/83）
32.2
§ 2
1)
遇险告警须通过卫星，或利用普通通信频道上享有绝对的优先权的方式、在预留给地对空方向卫星应急示位无线电信标（EPIRB）的遇险和安全专用频率上或者在MF、HF和VHF频段指定用于数字选择性呼叫遇险和安全频率（见附录15）上发送。
（WRC-07）
ADD
COM4/332/100
（B13/347/46）（R7/411/84）
32.2A

1A)
遇险呼叫须在MF、HF和VHF无线电话频段的指定遇险和安全频率上发出。（WRC-07）
MOD
COM4/332/101
（B13/347/47）（R7/411/85）
32.3

2)
遇险告警或呼叫及随后的电文只有在携带移动电台或移动地球站的船舶、航空器或其它运输工具的主管负责人批准后才能发出。（WRC-07）
MOD
COM4/332/102
（B13/347/48）（R7/411/86）
32.4
§ 3
接收到经MF、HF和VHF频段遇险和安全频率发送的遇险告警信号或呼叫的所有电台，须立即停止可能干扰遇险通信的任何发射，并为随后的遇险通信做好准备。（WRC-07）
MOD
COM4/332/103
（B13/347/49）（R7/411/87）
32.5
§ 4
使用数字选择性呼叫进行的遇险告警或遇险告警转发应使用ITU-R M.493和ITU-R M.541建议书最新版本规定的技术结构和内容。（WRC-07）
MOD
COM4/332/104
（B13/347/50）（R7/411/88）
32.5A
§ 4A
每个主管部门均须确保为参加全球水上遇险和安全系统的船舶所使用的指配和登记标识码做出合适的安排，并须将登记的资料每天24小时、每周7天供救援协调中心使用。适当时，各主管部门须将这些指配中的增加、删除及其它变更情况立即通知负责机构（见第19.39、19.96和19.99款）。提交的登记资料须符合第340号决议（WRC-97）*。
（WRC-07）
MOD
COM4/332/105
（B13/347/51）（R7/411/89）
32.5B
§ 4B
可传送作为遇险告警一部分的位置坐标、但没有整体的电子定位系统接收机的全球水上遇险和安全系统的船上设备须与单独的导航接收机互连（如果安装的话），以便自动提供该信息。（WRC-07）
MOD
COM4/332/106
（B13/347/52）（R7/411/90）
第II节 – 遇险告警和遇险呼叫  （WRC-07）
32.8
A – 总则
MOD
COM4/332/107
（B13/347/53）（R7/411/91）
32.9
§ 7
1)
遇险告警或遇险呼叫的发射表明一个移动单元2或人员3遇到严重、紧迫的危险，并且需要立即援助。（WRC-07）
MOD
COM4/332/108
（B13/347/54）（R7/411/92）
32.10A
§ 7A
1)
如果传送时没有表明一个移动单元或人员遇险和需要立即援助，则遇险告警为虚假告警（见第32.9款）。收到虚假遇险告警的主管部门须按照第15条第V节报告这种违规情况，如果该告警是：

a)
故意传送的；

b)
没有按照第32.53A款和第349号决议（WRC-97）注销；

c)
由于船舶电台未能按照第31.16至31.20款在适当频率上保持守听或未能应答得到授权的救援机构的呼叫而不能核实的；

d)
重复进行的；或

e)
使用假识别码传送的。

收到这种报告的主管部门须采取适当措施，确保这种违规情况不再发生。对报告和注销虚假遇险告警的任何船舶或水手通常不应采取行动。（WRC-07）
ADD
COM4/332/109
（B13/347/55）（R7/411/93）
32.10B

2)
各主管部门须采取可行且必要的措施，以确保虚假遇险告警得到避免，其中包括因疏忽大意而误发的遇险告警。（WRC-07）
MOD
COM4/332/110
（B13/347/56）（R7/411/94）
32.11
B – 遇险告警或遇险呼叫的发送   （WRC-07）
B1 – 由船舶电台或船舶地球站发送的遇险告警
或遇险呼叫  （WRC-07）
MOD
COM4/332/111
（B13/347/57）（R7/411/95）
32.12
§ 8
船对岸遇险告警或呼叫被用以通过海岸电台或海岸地球站向救援协调中心发出某船遇险的警报。这些告警是以卫星传送（从船舶地球站或卫星EPIRB）和地面业务（从船舶电台和EPIRB）的使用为基础的。（WRC-07）
MOD
COM4/332/112
（B13/347/58）（R7/411/96）
32.13
§ 9
1)
船对船遇险告警被用于向遇险船只附近的其它船只发出警报，这些告警以使用VHF和MF频段的数字选择性呼叫为基础。此外，也可使用HF频段。（WRC-07）
ADD
COM4/332/113
（B13/347/59）（R7/411/97）
32.13A

2)
为吸引尽可能多的船舶电台的注意，装备了采用数字选择性呼叫程序的设备的船舶电台可在遇险告警发出之后，立即发送遇险呼叫和遇险信息。（WRC-07）
ADD
COM4/332/114
（B13/347/60）（R7/411/98）
32.13B

3)
未装备使用数字选择性呼叫程序的设备的船舶电台，须在可行的情况下，通过在156.8 MHz频率（VHF频道16）上发送无线电话遇险呼叫和电文启动遇险通信。
（WRC-07）
ADD
COM4/332/115
（B13/347/61）（R7/411/99）
32.13BA
§ 9A
无线电话遇险信号包括以法文“m'aider”发音的MAYDAY一词。（WRC-07）
ADD
COM4/332/116
（B13/347/62）（R7/411/100）
32.13C
§ 9B
1)
在156.8 MHz频率（VHF频道16）上发送的遇险呼叫应当采用以下格式：

–
遇险信号MAYDAY，报读三次；

–
用语THIS IS；

–
遇险船只的名称，报读三次；

–
呼号或其它标识；

–
MMSI（如最初警报由DSC发送的话）。（WRC-07）
ADD
COM4/332/117
（B13/347/63）（R7/411/101）
32.13D

2)
紧跟遇险呼叫的遇险电文应采用以下格式：

–
遇险信号MAYDAY；

–
遇险船只的名称；

–
呼号或其它标识；

–
MMSI（如最初警报由DSC发送的话）；

–
以纬度和经度表示的方位，或在未知纬度或经度或时间不充余的情况下，参照已知地理位置给出的位置；

–
险情的性质；

–
请求何种援助；

–
其它有用信息。（WRC-07）
ADD
COM4/332/118
（B13/347/64）（R7/411/102）
32.13E
§ 9C
数字选择性呼叫程序结合使用自动功能和人工操作，按照ITU-R M.541建议书最新版本的规定生成适当的遇险呼叫格式。数字选择性呼叫程序发送的遇险告警包含一次或多次试发的遇险告警，其中包括以电文格式发送的报知遇险电台标识、其最后一次记录的方位以及（如输入的话）险情的性质。在MF和HF频段，试发的遇险告警可在一分钟内，在至多六个频率上进行单频或多频试发。在VHF频段，只使用单频试发。遇险告警每隔几分钟便自动重复发送，直至收到数字选择性呼叫程序发送的收妥确认为止。（WRC-07）
MOD
COM4/332/119
（B13/347/65）（R7/411/103）
B2 – 岸对船遇险告警转发或遇险呼叫转发的发送  （WRC-07）
MOD
COM4/332/120
（B13/347/66）（R7/411/104）
32.14
§ 10
1)
收到遇险告警或呼叫及遇险电文的电台或救援协调中心须视情况通过卫星和/或地面装置主动将岸对船遇险告警转发发送给所有船舶、或选择的船队或者某一特定船舶。（WRC-07）
MOD
COM4/332/121
（B13/347/67）（R7/411/105）
32.15

2)
遇险告警转发或遇险呼叫转发须包括遇险的移动单元的标识、位置和所有便于救援的其它信息。（WRC-07）
MOD
COM4/332/122
（B13/347/68）（R7/411/106）
B3 – 非本身遇险的电台对遇险告警转发或遇险呼叫转发的发送  （WRC-07）
MOD
COM4/332/123
（B13/347/69）（R7/411/107）
32.16
§ 11
移动业务或卫星移动业务的电台在获悉某一移动单元遇险后（例如通过无线电呼叫或观察），应该在其确知发生下列任一情况时，代替遇险移动单元发起并传送遇险告警转发或遇险呼叫转发：（WRC-07）
MOD
COM4/332/124
（B13/347/70）（R7/411/108）
32.17
a)
在收到遇险告警或呼叫，且在五分钟之内没有得到一海岸电台或另一船舶对该告警或呼叫的收妥确认时（亦见第32.29A和32.31款）；（WRC-07）
MOD
COM4/332/125
（B13/347/71）（R7/411/109）
32.18
b)
当获悉遇险的移动单元不能或无法进行遇险通信，而非遇险的移动单元的主管人或其他负责人认为有必要给予进一步帮助时。（WRC-07）
MOD
COM4/332/126
（B13/347/72）（R7/411/110）
32.19
§ 12
1)
代替遇险移动单元转发的遇险转发须根据实际情况（见第32.19A至32.19D款）采用适当格式，或使用无线电话进行遇险呼叫转发（见第32.19D和32.19E款）、或采用数字选择性呼叫程序进行个别遇险呼叫转发（见第32.19B款），亦或经由船舶地球站发送优先遇险电文。（WRC-07）
ADD
COM4/332/127
（B13/347/73）（R7/411/111）
32.19A

2)
按照第32.16至32.18款发送遇险告警转发或遇险呼叫转发的电台须说明其本身并未遇险。（WRC-07）
ADD
COM4/332/128
（B13/347/74）（R7/411/112）
32.19B

3)
数字选择性呼叫程序发出的遇险告警转发应当使用ITU-R M.493和
ITU-R M.541号建议书最新版本规定的呼叫格式，并应最好发至某一海岸电台或救援协调中心aa。（WRC-07）
ADD
COM4/332/129
（B13/347/75）（R7/411/113）
_______________

aa
32.19B.1
发送遇险告警转发和遇险呼叫转发的船只应当确保适当的海岸电台或救援协调中心已得知之前交换的遇险信息。（WRC-07）
ADD
COM4/332/130
（B13/347/76）（R7/411/114）
32.19C

4)
但是，一船舶在收到遇险船只通过数字选择性呼叫发送的遇险告警后，不得在VHF或MF遇险频率上使用数字选择性呼叫程序将遇险告警转发至所有船只。（WRC-07）
ADD
COM4/332/131
（B13/347/77）（R7/411/115）
32.19D

5)
在海岸保持守听和通过无线电话可建立稳定的船舶至海岸通信时，无线电话可在适当频率上将遇险呼叫转发给有关的海岸电台或救援协调中心bb。（WRC-07）
ADD
COM4/332/132
（B13/347/78）（R7/411/116）
_______________

bb
32.19D.1
转发遇险呼叫的船只应确保适当的海岸电台或救援协调中心了解之前交换的遇险信息。（WRC-07）
ADD
COM4/332/133
（B13/347/79）（R7/411/117）
32.19E

6)
通过无线电话转发的遇险呼叫应采用以下格式：

–
遇险信号MAYDAY RELAY，报读三次；

–
“ALL STATIONS”或海岸电台名称，报读三次；

–
用语THIS IS；

–
转发电台的名称，报读三次；

–
转发电台的呼号或其它标识；

–
（未遇险的船只）转发电台的MMSI（如最初的告警由DSC发送的话）。
（WRC-07）
ADD
COM4/332/134
（B13/347/80）（R7/411/118）
32.19F

7)
在发出该呼叫之后须发送一条遇险电文，该电文须尽量重复最初遇险告警中包含的信息cc。（WRC-07）
ADD
COM4/332/135
（B13/347/81）（R7/411/119）
_______________

cc
32.19F.1
如果无法识别遇险电台，则依然有必要发送遇险电文，其中使用“不明拖网渔船”等术语表示遇险移动单元。（WRC-07）
ADD
COM4/332/136
（B13/347/82）（R7/411/120）
32.19G

8)
当海岸没有保持守听，或者当通过无线电话建立可靠的船至岸的通信有困难时，可使用数字选择性呼叫程序仅向一个适当的海岸电台或救援协调中心以适当的呼叫格式转发一次遇险呼叫。（WRC-07）
ADD
COM4/332/137
（B13/347/83）（R7/411/121）
32.19H

9)
如果与一个海岸电台或救援协调中心直接联系的尝试连续失败，则可通过无线电话向所有船只或位于某地理区域之内的所有船只转发遇险呼叫。另见第32.19C款。（WRC-07）
MOD
COM4/332/138
（B13/347/84）（R7/411/122）
32.20
C – 遇险告警和遇险呼叫的收妥和确认  （WRC-07）
C1 – 遇险告警或遇险呼叫的收妥确认程序  （WRC-07）
MOD
COM4/332/139
（B13/347/85）（R7/411/123）
32.21
§ 13
1)
遇险告警（包括遇险告警转发）的收妥确认须与告警发送方法相适应，且确认的时间段须与电台在告警接收过程中的作用相符。卫星确认须即刻发出。
（WRC-07）
ADD
COM4/332/140
（B13/347/86）（R7/411/124）
32.21A

2)
对数字选择性呼叫dd发送的遇险告警进行收妥确认时，地面业务中的确认须根据具体情况使用数字选择性呼叫、无线电话或窄带直接印字电报等方式进行，使用该遇险告警接收频段的相关遇险和安全频率，并充分考虑ITU-R M.493和ITU-R M.541建议书最新版本提供的指导意见。（WRC-07）
ADD
COM4/332/141
（B13/347/87）（R7/411/125）
_______________

dd
32.21A.1
为确保在岸上主管机构得知遇险事件发生之前没有不必要的延误，一般情况下须由海岸电台或救援协调中心通过数字选择性呼叫程序对数字选择性遇险告警做出确认。数字选择性呼叫确认将消除数字选择性呼叫遇险告警的自动重复。（WRC-07）
ADD
COM4/332/142
（B13/347/88）（R7/411/126）
32.21B

通过数字选择性呼叫对发至水上移动业务台站的数字选择性呼叫遇险告警做出的确认，须发送给所有台站dd。（WRC-07）
SUP
COM4/332/143
（B13/347/89）（R7/411/127）
32.22

MOD
COM4/332/144
（B13/347/90）（R7/411/128）
32.23
§ 15
1)
当使用无线电话对发自船舶电台或船舶地球站的遇险告警或遇险呼叫进行收妥确认时，应采用如下格式：

–
遇险信号MAYDAY；

–
发送遇险电文的电台名称随后紧跟呼号,或MMSI或其它标识；

–
用语THIS IS；

–
确认收妥电台的名称和呼号或其它标识；

–
用语RECEIVED；

–
遇险信号MAYDAY。（WRC-07）
MOD
COM4/332/145
（B13/347/91）（R7/411/129）
32.24

2)
当使用窄带直接印字电报对发自船舶电台的遇险告警进行收妥确认时，应采用如下格式：

–
遇险信号MAYDAY；

–
发送遇险告警的电台呼号或其他标识；

–
电报用语DE；

–
遇险告警确认收妥电台的呼号或其他标识；

–
RRR信号；

–
遇险信号MAYDAY。（WRC-07）
SUP
COM4/332/146
（B13/347/92）（R7/411/130）
32.25

MOD
COM4/332/147
（B13/347/93）（R7/411/131）
C2 – 海岸电台、海岸地球站或救援协调中心的收妥与确认  （WRC-07）
MOD
COM4/332/148
（B13/347/94）（R7/411/132）
32.26
§ 17
接收遇险告警或遇险呼叫的海岸电台和适当的海岸地球站须确保这些告警或呼叫尽快地经过它们发送给救助协调中心。此外，海岸电台或经由海岸电台或适当的海岸地球站的救助协调中心应对收到的遇险告警或遇险呼叫尽快地予以确认。当接收方法证明需向所有船只发出广播警报时或当遇险事件的具体情况表明需要进一步援助时，须进行岸至船的遇险警报转发或遇险呼叫转发（另见第32.14和32.15款）。（WRC-07）
MOD
COM4/332/149
（B13/347/95）（R7/411/133）
32.27
§ 18
海岸电台在使用数字选择性呼叫来确认遇险告警时，须在接收该告警的遇险呼叫频率上发送收妥确认，并应发往所有船只。收妥确认须包括被确认的遇险告警船只的标识。（WRC-07）
MOD
COM4/332/150
（B13/347/96）（R7/411/134）
C3 – 船舶电台或船舶地球站的收妥与确认  （WRC-07）
MOD
COM4/332/151
（B13/347/97）（R7/411/135）
32.28
§ 19
1)
收到遇险告警或遇险呼叫的船舶电台或船舶地球站须尽快将遇险告警或遇险呼叫的内容通知该船舶的主管人或负责人。（WRC-07）
MOD
COM4/332/152
（B13/347/98）（R7/411/136）
32.29

2)
在可与一个或多个海岸电台进行可靠通信的地区内，收到发自另一船只的遇险告警或遇险呼叫的船舶电台，应将收妥确认推迟片刻，以便让海岸电台首先确认收妥。（WRC-07）
ADD
COM4/332/153
（B13/347/99）（R7/411/137）
32.29A

3)
收到无线电话在156.8 MHz频率（VHF 16频道）上发送的遇险呼叫的船舶电台，在五分钟之内该呼叫未得到海岸电台或另一船只收妥确认时，须向遇险船只发送收妥确认，并使用任何可用方式将遇险呼叫转发至适当的海岸电台或海岸地球站（另见第32.16至32.19F款）。（WRC-07）
MOD
COM4/332/154
（B13/347/100）（R7/411/138）
32.30
§ 20
1)
在不能与海岸电台进行可靠通信的地区内作业的船舶电台，从无疑来自于其邻近地区的船舶电台收到遇险告警或呼叫时，如装备适当的话，须尽快向遇险船只确认收妥并通过海岸电台或海岸地球站通知救援协调中心（另见第32.16至32.19H款）。
（WRC-07）
MOD
COM4/332/155
（B13/347/101）（R7/411/139）
32.31

2)
然而，为避免发送不必要或造成混乱的答复，接收到HF遇险告警、但可能与事件发生地距离很远的船舶电台不得确认收妥，但须遵守第32.36至32.38款的规定，若海岸电台未在五分钟内确认收妥遇险告警，则须转发该遇险告警，但仅限于向适当的海岸电台或海岸地球站发送（另见第32.16至32.19H款）。（WRC-07）
MOD
COM4/332/156
（B13/347/102）（R7/411/140）
32.32
§ 21
按照第32.29或32.30款，确认收妥通过数字选择性呼叫发送的遇险告警的船舶电台：（WRC-07）
MOD
COM4/332/157
（B13/347/103）（R7/411/141）
32.33
a)
在第一种情况下，在告警使用频段的遇险和安全通信频率上使用无线电话确认收妥遇险告警，并考虑到做出回应的海岸电台可能发出的指令；（WRC-07）
ADD
COM4/332/158
（B13/347/104）（R7/411/142）
32.34A
§ 21A
但是，除非海岸电台或救援协调中心明确指示，否则船舶电台在以下情况下仅可通过数字选择性呼叫程序发送一条收妥确认：

a)
未发现海岸电台使用数字选择性呼叫程序发送收妥确认；且

b)
未发现与遇险船只通过无线电话或窄带直接印字电报进行的往来通信；
以及

c)
时间至少已过五分钟，且数字选择性呼叫遇险告警已经重复发送（参见第32.21A.1款）。（WRC-07）
MOD
COM4/332/159
（B13/347/105）（R7/411/143）
32.35
§ 22
接收岸对船遇险告警转发或遇险呼叫转发的船舶电台（见第32.14款）应按照指示建立通信，并按照要求在适当时提供这种援助。（WRC-07）
MOD
COM4/332/160
（B13/347/106）（R7/411/144）
32.37
§ 23
在收到遇险告警或遇险呼叫时，船舶电台和海岸电台须在与收到该遇险告警的遇险和安全呼叫频率有关的无线电话遇险和安全业务频率上安排值守。（WRC-07）
MOD
COM4/332/161
（B13/347/107）（R7/411/145）
32.38
§ 24
备有窄带直接印字电报设备的海岸电台和船舶电台，如果表明窄带直接印字设备将用于随后的遇险通信，则须在与遇险告警有关的窄带直接印字频率上安排值守。如属可行时，还应该在与遇险告警频率有关的无线电话频率上增加安排值守。（WRC-07）
第III节 – 遇险通信
SUP
COM4/332/162
（B13/347/108）（R7/411/146）
32.41

MOD
COM4/332/163
（B13/347/109）（R7/411/147）
32.45
§ 28
1)
负责控制搜索和救援作业的救援协调中心亦须协调与事件有关的遇险通信或可指定另一电台进行协调。（WRC-07）
MOD
COM4/332/164
（B13/347/110）（R7/411/148）
32.51
§ 31
当遇险通信在用于遇险通信的频率上已经停止时，控制搜索和救助作业的电台须开始发送这些频率传输表示遇险通信业已结束的电文。（WRC-07）
MOD
COM4/332/165
（B13/347/111）（R7/411/149）
32.52
§ 32
1)
在无线电话中，第32.51款中所指的电文应包括：

–
遇险信号MAYDAY；

–
 “ALL STATIONS”呼叫，报读三次；

–
用语THIS IS；

–
发送该电文的电台名称，报读三次；

–
发送该电文的电台呼号或其它标识；

–
交发电文的时间；

–
MMSI（如最初警报由DSC发出的话），和遇险移动电台的名称和呼号；

–
用语SEELONCE FEENEE，按照法语单词“silence fini”读音。（WRC-07）
ADD
COM4/332/166
（B13/347/112）（R7/411/150）
32.53A
消除因疏忽而误发的遇险告警或呼叫  （WRC-07）
ADD
COM4/332/167
（B13/347/113）（R7/411/151）
32.53B
§ 32A
1)
因疏忽而误发遇险告警或呼叫的电台应当消除其发送。（WRC-07）
ADD
COM4/332/168
（B13/347/114）（R7/411/152）
32.53C

2)
因疏忽而误发的DSC告警应由DSC消除（如DSC有此能力的话）。消除告警应依照ITU-R M.493建议书的最新版本进行。在任何情况下，消除告警亦应依照32.53E通过无线电话发送。（WRC-07）
ADD
COM4/332/169
（B13/347/115）（R7/411/153）
32.53D

3)
因疏忽而误发的遇险呼叫须依照32.53E的程序通过无线电话消除。（WRC-07）
ADD
COM4/332/170
（B13/347/116）（R7/411/154）
32.53E

4)
因疏忽而误发的遇险发送须在发出遇险发送的同一频段的相关遇险和安全频率上予以口头取消，相关程序如下：


–
呼叫“All Stations”（所有电台），报读三次；

–
用语“THIS IS”；

–
船只的名称，报读三次；

–
呼号或其它标识；

–
MMSI（如果最初警报由DSC发出）；

–
PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF time in UTC（请消除我方于UTC时间发出的遇险警报），

监控因疏忽而误发的遇险发送所发往的同一频段，并酌情对任何与该遇险发送有关的通信做出回应。（WRC-07）
MOD
COM4/332/171
（B13/347/117）（R7/411/155）
32.63

3)
定位信号可以在下列频段发射：

117.975-137 MHz；

156-174 MHz；

406-406.1 MHz；和

9 200-9 500 MHz。（WRC-07）
SUP
COM4/332/172
（B13/347/118）（R7/411/156）
32.64
第33条
用于全球水上遇险和安全系统（GMDSS）
紧急和安全通信的操作程序
第I节 – 总则
MOD
COM4/332/26
（B13/347/119）（R7/411/157）
33.1
§ 1
1)
紧急和安全通信包括：（WRC-07）
ADD
COM4/332/27
（B13/347/120）（R7/411/158）
33.7A

2)
紧急通信须优先于除遇险通信以外的其它各类通信。（WRC-07）
ADD
COM4/332/28
（B13/347/121）（R7/411/159）
33.7B

3)
安全通信须优先于除遇险和紧急通信以外的其它各类通信。（WRC-07）
第II节 – 紧急通信
ADD
COM4/332/29
（B13/347/122）（R7/411/160）
33.7C
§ 1A
下列术语和定义适用：

a)
紧急预告是在地面无线电通信使用的频段上利用紧急呼叫格式1或紧急电文格式发出、由空间电台中继的一种数字选择性呼叫；

b)
紧急呼叫是最初的话音或文本程序；

c)
紧急电文是随后的话音或文本程序。（WRC-07）
ADD
COM4/332/31
（B13/347/123）（R7/411/161）
_______________


 33.7C.1
紧急呼叫和紧急电文的格式应符合相关的ITU-R建议书。（WRC-07）
MOD
COM4/332/30
（B13/347/124）（R7/411/162）
33.8
§ 2
1)
在地面系统中，紧急通信包括使用数字选择性呼叫发送的预告，以及随后由无线电话、窄带直接印字或数据发送的紧急呼叫和电文。紧急电文的预告须使用第31条第I节中规定的一个或多个遇险和安全呼叫频率，或使用数字选择性呼叫和紧急呼叫的格式，或在二者均不具备的情况下，可使用无线电话程序和紧急信号。使用数字选择性呼叫的预告应采用ITU-R M.493和ITU-R M.541建议书最新版本中规定的技术结构和内容。如果紧急电文通过卫星水上移动业务来发送，就不必单独预告。（WRC-07）
ADD
COM4/332/32
（B13/347/125）（R7/411/163）
33.8A

2)
不具备数字选择性呼叫程序使用条件的船舶台站，可使用无线电话在156.8 MHz频率（16频道）上发送紧急信号的方式预告一条紧急呼叫和电文，但同时考虑到VHF范围以外的其它台站可能无法收到该预告。（WRC-07）
ADD
COM4/332/33
（B13/347/126）（R7/411/164）
33.8B

3)
在水上移动业务中，紧急通信或可发送所有台站或发至一特定电台。当采用数字选择性呼叫技术时，紧急预告须说明随后发送电文使用的频率，若电文发送至所有船舶，须使用“All Ships（所有船只）”的格式设置。（WRC-07）
ADD
COM4/332/34
（B13/347/127）（R7/411/165）
33.8C

4)
海岸电台发送的紧急预告亦可发往一组船只或指定地理区域内的船只。（WRC-07）
MOD
COM4/332/35
（B13/347/128）（R7/411/166）
33.9
§ 3
1)
紧急呼叫和电文须在第31条第I节中规定的一个或多个遇险和安全业务频率上发送。（WRC-07）
ADD
COM4/332/36
（B13/347/129）（R7/411/167）
33.9A

2)
但是，在水上移动业务中，出现以下情况时须通过工作频率发送紧急
电文：

a)
当电文篇幅较长或属于医疗呼叫时；或

b)
所在地区流量过大，电文重复发送时。

紧急预告或呼叫中须包含此类说明。（WRC-07）
ADD
COM4/332/37
（B13/347/130）（R7/411/168）
33.9B

3)
在卫星水上移动业务中，在发送紧急电文之前不需要发送单独紧急预告或呼叫。但是，在可行的情况下，应使用适当的网络优先接入设置发送电文。（WRC-07）
MOD
COM4/332/38
（B13/347/131）（R7/411/169）
33.11
§ 5
1)
紧急呼叫格式和紧急信号表示，该呼叫电台要发送一条涉及一个移动单元或人员安全的非常紧急的电文。（WRC-07）
ADD
COM4/332/39
（B13/347/132）（R7/411/170）
33.11A

2)
进行医疗咨询通信前可先发送紧急信号。请求医疗咨询的移动电台可通过《海岸电台和特殊业务电台列表》中任何一个陆地电台进行通信。（WRC-07）
ADD
COM4/332/40
（B13/347/133）（R7/411/171）
33.11B

3)
支持搜救工作的紧急通信无需先发送紧急信号。（WRC-07）
MOD
COM4/332/41
（B13/347/134）（R7/411/172）
33.12
§ 6
1)
紧急呼叫应包括：

–
紧急信号PAN PAN，报读三次；


–
被呼电台名称或“all stations”（“全部电台”），报读三次；

–
用语“THIS IS”；

–
发送紧急电文的电台的名称，报读三次；

–
呼号或其它标识；

–
MMSI（如果最初预告的电文是通过DSC发送的话），


随后是紧急电文，或在使用工作频道的情况下，该电文使用频道的详细信息。

在选定的工作频率上，通过无线电话发送的紧急呼叫和电文包括：


–
紧急信号PAN PAN，报读三次；

–
被呼电台名称或“all stations”（“全部电台”），报读三次；

–
用语“THIS IS”；

–
发送紧急电文的电台名称，报读三次；

–
呼号或其它标识；

–
MMSI（如果最初预告的电文是通过DSC发送的话）；

–
紧急电文的内容。（WRC-07）
MOD
COM4/332/42
（B13/347/135）（R7/411/173）
33.14
§ 7
1)
紧急呼叫格式或紧急信号须经携带移动电台或移动地球站的船只、飞机或其它载体的负责人准许后才能发送。（WRC-07）
ADD
COM4/332/43
（B13/347/136）（R7/411/174）
33.15A
§ 7A
1)
船舶电台在收到发至所有电台的紧急预告或呼叫后，不得确认收妥。（WRC-07）
ADD
COM4/332/44
（B13/347/137）（R7/411/175）
33.15B

2)
收到紧急电文预告或呼叫的船舶电台须对用于电文的频率或频道至少进行五分钟的守听。在五分钟的守听时段结束时，如未收到任何紧急电文，在可能的情况下，应报知海岸电台未收到电文。然后可以恢复正常工作。（WRC-07）
ADD
COM4/332/45
（B13/347/138）（R7/411/176）
33.15C

3)
在不是用于发送紧急信号或随后电文的频率上进行通信的海岸电台和船舶电台，可以毫无中断地继续正常工作，前提是该紧急电文既不是发给它们亦不是播向所有电台的。（WRC-07）
MOD
COM4/332/46
（B13/347/139）（R7/411/177）
33.16
§ 8
当紧急通告或呼叫和电文被发送给一个以上的电台并且不必再采取行动时，负责发出该电文的电台应发送紧急电文的取消。

紧急电文的取消应包括：

–
紧急信号PAN PAN，报读三次；

–
“all stations”（“全部电台”），报读三次；

–
用语“THIS IS”；

–
发送紧急电文的电台的名称，报读三次；

–
呼号或其它标识；

–
MMSI（如果最初预告的电文是通过DSC发送的话）；

–
PLEASE CANCEL MY URGENCY MESSAGE OF time in UTC（请取消我方于UTC时间发出的紧急电文）。（WRC-07）
第III节 – 医疗运输
MOD
COM4/332/47
（B13/347/140）（R7/411/178）
33.20
§ 11
1)
为预告和识别受上述公约保护的医疗运输，采用了本条第II节的程序。使用窄带直接印字电报时，紧急呼叫后须加上单独的用语MEDICAL，使用无线电话时，须加上单独用语MAY-DEE-CAL，其发音与法文单词“médical”一致。（WRC-07）
ADD
COM4/332/48
（B13/347/141）（R7/411/179）
33.20A

2)
使用数字选择性呼叫技术时，有关适当数字选择性呼叫遇险和安全频率的紧急预告须始终通过VHF发至所有电台，并通过MF和HF发至具体地理区域，并根据
ITU-R M.493和ITU-R M.541建议书最新版本，须注明“医疗运输”（Medical transport）。
（WRC-07）
ADD
COM4/332/49
（B13/347/142）（R7/411/180）
33.20B

3)
医疗运输可使用第31条第I节规定的一个或多个遇险和安全话务频率，以便进行自我识别和建立通信。一俟可行，通信须尽快转至适当的工作频率。（WRC-07）
MOD
COM4/332/50
（B13/347/143）（R7/411/181）
33.21
§ 12
使用第33.20和33.20A款中所述信号，则表示随其之后的电文涉及受到保护的医疗传输。该电文须传达下列数据：（WRC-07）
SUP
COM4/332/51
（B13/347/144）（R7/411/182）
33.28

SUP
COM4/332/52
（B13/347/145）（R7/411/183）
33.29
第IV节 – 安全通信
ADD
COM4/332/53
（B13/347/146）（R7/411/184）
33.30A
§ 14A
以下术语和定义适用：
a)
安全通告是在地面无线电通信所用频段内使用安全呼叫格式、或经由空间电台进行中继使用安全电文格式；
b)
安全呼叫是初始的话音或文本程序；
c)
安全电文是随后的话音或文本程序。（WRC-07）
MOD
COM4/332/54
（B13/347/147）（R7/411/185）
33.31
§ 15
1)
在地面系统中，安全通信包括使用数字选择性呼叫发送的安全通告，随后为使用无线电话、窄带直接印字电报或数据发送的安全呼叫和电文。安全电文的播发须使用第31条第I节中规定的一个或多个遇险和安全呼叫频率，使用数字选择性呼叫技术和安全呼叫格式，或无线电话程序和安全信号来完成。（WRC-07）
MOD
COM4/332/55
（B13/347/148）（R7/411/186）
33.31A

2)
但是，为避免数字选择性呼叫技术专用的遇险和安全呼叫频率上的不必要负载：

a)
海岸电台根据预先设定的时间表发送的安全电文不应用数字选择性呼叫技术播发；

b)
当安全电文仅涉及邻近地区航行的船只时，应使用无线电话程序播发。（WRC‑07）
ADD
COM4/332/56
（B13/347/149）（R7/411/187）
33.31B

3)
此外，未装备数字选择性呼叫设备的船舶电台可通过使用无线电话发送安全信号的方式广播安全电文。在这种情况下，须使用156.8 MHz频率（VHF16频道）进行广播，同时考虑到VHF范围以外的其它电台可能无法收到该广播。（WRC-07）
ADD
COM4/332/57
（B13/347/150）（R7/411/188）
33.31C

4)
在水上移动业务中，安全电文在一般情况下须发至所有电台。但是，有些时候它们可能针对某一特定台站。当使用数字选择性呼叫技术时，安全广播须说明随后发送电文所使用的频率，如电文发往所有电台，应当使用“All Ships”的格式。（WRC-07）
MOD
COM4/332/58
（B13/347/151）（R7/411/189）
33.32
§ 16
1)
在水上移动业务中，安全电文的发送须在可行的情况下，使用与安全通告或呼叫所用频段相同频段上的工作频率进行。在安全呼叫结束时，应予以适当表示。在没有其它选择的情况下，可使用无线电话在156.8 MHz频率（VHF16频道）上发送安全电文。（WRC-07）
ADD
COM4/332/59
（B13/347/152）（R7/411/190）
33.32A

2)
在卫星水上移动业务中，发送安全电文之前不需要单独进行安全通告或呼叫。但是，在可能的情况下，发送电文应采用适当的网络优先接入设置。（WRC-07）
MOD
COM4/332/60
（B13/347/153）（R7/411/191）
33.34
§ 18
1)
安全呼叫格式或安全信号表示，该主叫电台要发送重要的导航或气象警报。（WRC-07）
ADD
COM4/332/61
（B13/347/154）（R7/411/192）
33.34A

2)
发自船舶电台、包含有关龙卷风侵袭信息的电文须尽快发至邻近地区的其它移动电台，并通过海岸电台发至负责的主管机构，或者通过海岸电台或适当的海岸地球站发至营救协调中心。这些电文应在安全通告或呼叫之后发送。（WRC-07）
ADD
COM4/332/62
（B13/347/155）（R7/411/193）
33.34B

3)
发自船舶电台包含有关危险浮冰、危险残骸或影响水上导航的危急险情的电文，应尽快发至附近的其它船只，并通过海岸电台发至负责的主管部门，或者通过海岸电台或适当的海岸地球站发至救援协调中心。这些发送须于安全通告或呼叫之后进行。（WRC-07）
MOD
COM4/332/63
（B13/347/156）（R7/411/194）
33.35
§ 19
1)
完整安全呼叫应包括：

–
安全信号SÉCURITÉ（安全），报读三次；

–
被呼电台的名称或“all stations”，报读三次；

–
用语“THIS IS”；

–
发送安全电文的电台名称，报读三次；

–
呼号或其它标识；

–
MMSI（如果最初的广播是通过DSC发送的话），

随后是安全电文，或之后加上用于发电文的频道的细节，如果使用工作频道的话。

使用无线电话时，在选定的工作频率上发送的安全呼叫和电文应包括：

–
安全信号SÉCURITÉ（安全），报读三次；

–
被呼台站的名称或“all stations”，报读三次；

–
用语“THIS IS”；

–
发送安全电文的台站名称，报读三次；

–
呼号或其它标识；

–
MMSI（如果最初的预报是通过DSC发送的话）；

–
安全电文的内容。（WRC-07）
ADD
COM4/332/64
（B13/347/157）（R7/411/195）
33.38A
§ 20A
1)
如果船舶电台收到使用数字选择性呼叫技术和“All Ships”格式发送的或发往所有电台的安全通报，不得确认收妥。（WRC-07）
ADD
COM4/332/65
（B13/347/158）（R7/411/196）
33.38B

2)
收到安全通告或安全呼叫和电文的船舶电台须保持对电文发送频率或频道的守听，直至确认该电文与其毫无关系为止。这些电台不得进行任何可能干扰该电文的发送。（WRC-07）
第V节 – 水上安全信息的传输1
MOD
COM4/332/66
（B13/347/159）（R7/411/197）
_______________

1 
33.V.1
水上安全信息包括导航和气象警告，气象预报和来自海岸电台或海岸地球站的其它与安全有关的紧急电文。（WRC-07）
SUP
COM4/332/67
（B13/347/160）（R7/411/198）
33.39A

SUP
COM4/332/68
（B13/347/161）（R7/411/199）
33.39B

SUP
COM4/332/69
（B13/347/162）（R7/411/200）
33.40
MOD
COM4/332/70
（B13/347/163）（R7/411/201）
第VII节 – 其它与安全相关的频率的使用  （WRC-07）
MOD
COM4/332/71
（B13/347/164）（R7/411/202）
33.53
§ 28
用于安全目的、有关船舶报告通信、有关船舶导航、移动和需要的通信以及气象观测电文的无线电通信可在任何适当的通信频率上进行，包括那些用于公众通信的频率。在地面系统中，415 kHz至535 kHz频段（见第52条）、1 606.5 kHz至4 000 kHz（见第52条）频段、4 000 kHz至27 500 kHz频段（见附录17）以及156 MHz至174 MHz频段（见附录18）用于此目的。在卫星水上移动业务中，1 530-1 544 MHz和1 626.5-1 645.5 MHz频段内的各频率用于此目的和遇险告警（见第32.2款）。（WRC-07）
SUP
第VIII节 – 医疗建议
SUP
COM4/332/72
（B13/347/165）（R7/411/203）
33.54

SUP
COM4/332/73
（B13/347/166）（R7/411/204）
33.55
第34条
全球水上遇险和安全系统（GMDSS）的告警信号
第I节 – 应急示位无线电信标（EPIRB）
和卫星EPIRB信号
MOD
COM4/296/24
（B9/305/26）（R4/335/41）
34.1
§ 1
406-406.1 MHz频段的应急示位无线电信标信号须符合ITU-R M.633-3建议书的规定。（WRC-07）
第41条
与水上业务电台的通信
MOD
COM4/296/25
（B9/305/27）（R4/335/42）
41.1

航空器电台在用于遇险和公众通信1时，可与水上移动业务或卫星水上移动业务的电台通信。为此，它们须遵守第VII和IX章、第51（第III节）、53、54、55、57和58条的有关规定（另见第4.19、4.20和43.4款）。（WRC-07）
第47条
操作人员证书
第I节 – 一般规定
MOD
COM4/380/13
（B17/404/16）
47.2
§ 1
1)
每个船舶的无线电话电台、船舶地球站以及使用第七章规定的GMDSS频率和技术的船舶电台，其业务须由持有该电台所属政府颁发或认可的证书的操作人员来控制。只要该电台是由上述人员控制的，证书持有者以外的其他人员也可以使用该设备。（WRC-07）
SUP 
COM4/380/14
（B17/404/17）
47.6至47.8
MOD
COM4/380/15
（B17/404/18）
47.18
§ 5
1)
每个主管部门可以确定在何种条件下可以向持有第II节中所规定的证书的人员颁发第47.20至47.23B款规定的证书。（WRC-07）
ADD
COM4/380/16
（B17/404/19）
47.18A

2)
每个主管部门可以确定在何种条件下可以向持有证书、可以使用在非GMDSS频率上、利用相关技术的设备的人员颁发第47.26和47.27款规定的证书。（WRC-07）
第II节 – 操作人员证书的种类
ADD
COM4/380/17
（B17/404/20）
A – GMDSS证书（WRC-07）
MOD
COM4/380/18
（B17/404/21）
47.19
§ 6
1)
对于使用第七章所述频率和技术的船舶电台和船舶地球站的值机人员，按要求从高到低分六类证书。已符合某一级证书要求的操作人员，自动满足级别较低证书的所有要求。（WRC-07）
ADD
COM4/380/19
（B17/404/22）
47.23A
e)
远程证书（用于非SOLAS船舶）。（WRC-07）
ADD
COM4/380/20
（B17/404/23）
47.23B
f)
短程证书（用于非SOLAS船舶）。（WRC-07）
ADD
COM4/380/21
（B17/404/24）
B – 非GMDSS证书（WRC-07）
第III节 – 颁发证书的条件
MOD
COM4/380/22
（B17/404/25）
47.25
§ 7
1)
证书共分六类。第47.26款中列出的各类现有证书可继续用于颁发时规定的目的。（WRC-07）
SUP
COM4/380/26
（B17/404/27）
第IV节 – 任用资格1   （WRC-03）
MOD
COM4/380/23
（B17/404/28）
47.26
§ 8 
下列水上无线电操作人员证书依然有效：

1
无线电通信操作人员通用证书

2
一级无线电报操作人员证书

3
二级无线电报操作人员证书

4
无线电报操作人员特别证书

5
无线电话操作人员通用证书

6
受限无线电话操作人员证书。
MOD
COM4/380/24
（B17/404/29）
47.27
§ 9 
对于本节中各种证书的要求见表47-1。证书的申请人必须出示证明其相关技术和专业知识与资历的证据。（WRC-07）
表47-1
无线电电子和操作人员证书的要求
ADD
COM4/380/25
（B17/404/26）

注2 – 颁发远程和短程证书的条件见第343号决议（WRC-97）。（WRC-07）
SUP
COM4/380/27
（B17/404/30）
47.28至47.29
第50条
电台的工作时间
MOD
COM4/380/70
（B17/404/31）
50.4

2)
须将海岸电台的工作时间通知无线电通信局，该局须在《海岸电台和特别业务电台列表》（列表IV）中将其公布。（WRC-07）
MOD
COM4/380/71
（B17/404/32）
50.5
§ 4
非连续工作的海岸电台，在完成因遇险呼叫或紧急或安全信号引起的所有工作之前不得终止工作。（WRC-07）
SUP
COM4/380/72
（B17/404/33）
50.6至50.9
第51条
水上移动业务须遵守的条件
第I节 – 水上移动业务
SUP
COM4/296/26
（B9/305/28）（R4/335/43）
51.8至51.23
MOD
COM4/380/28
（B17/404/34）
51.35
b)
使用其业务所需的每个HF水上移动业务频段内的国际呼叫频道（见ITU‑R M.541-9建议书的规定）来发送和接收F1B或J2B类发射；（WRC-07）
MOD
COM4/296/27
（B9/305/29）（R4/335/44）
51.53
a)
用载波频率2 182 kHz发送J3E类发射并用载波频率2 182 kHz接收J3E类发射，第51.56款中所述的设备除外；（WRC-07）
MOD
COM4/296/28
（B9/305/30）（R4/335/45）
51.58
§ 23
在4 000 kHz和27 500 kHz间授权频段内工作、配备有无线电话且不遵守第VII章规定的所有船舶电台，均应能在4 125 kHz和6 215 kHz载波频率上发送和接收。但是，遵守第VII章规定的所有船舶电台，均须能在第31条中指定给遇险和安全业务的载波频率上通过其工作频段内的无线电话进行发送和接收。（WRC-07）
第III节 – 航空器电台与水上移动业务和
卫星水上移动业务电台的通信
MOD
COM6/341/21
（B14/365/39）（R7/411/206）
51.71
§ 28
在航空器电台和水上移动业务电台之间进行通信时，尽管有最新版本ITU‑R M.1170建议书中的程序，但可按照最新版本ITU‑R M.1171建议书的规定，用无线电话重新呼叫，在间隔五分钟后还可以用无线电报重新呼叫。（WRC-07）
MOD
COM4/296/29
（B9/305/31）（R4/335/46）
51.79

2)
航空器电台可以使用156.3 MHz频率，用于安全通信。参与协调搜寻和救援作业的船舶电台和航空器电台之间的通信也可以使用该频率（见附录15）。（WRC-07）
MOD
COM4/296/30
（B9/305/32）（R4/335/47）
51.80

3)
航空器电台只有为了安全用途才可以使用156.8 MHz频率（见附录15）通信。（WRC-07）
第52条
关于频率使用的特别规则
SUP
COM4/296/31
（B9/305/33）（R4/335/48）
第II节
SUP
COM4/296/32
（B9/305/34）（R4/335/49）
52.16至52.93 
第III节 – 窄带直接印字电报频率的使用
MOD
COM4/380/29
（B17/404/35）
52.95
§ 44
指配给海岸电台的用于窄带直接印字电报的频率，须在《海岸电台和特别业务电台列表》（列表IV）中标明。该列表亦须标明有关每个海岸电台所开展业务的任何其它有用资料。（WRC-07）
MOD
COM4/296/33
（B9/305/35）（R4/335/50）
52.101

2)
除附录15和第354号决议（WRC-07）中所规定的以外，在2 170-
2 194 kHz频段内，禁止使用窄带直接印字电报。（WRC-07）
第IV节 – 数字选择性呼叫频率的使用
MOD
COM4/380/30
（B17/404/36）
52.112
§ 51
数字选择性呼叫设备的特性须符合ITU-R M.541-9建议书并应符合最新版的ITU-R M.493建议书。（WRC-07）
MOD
COM4/380/31
（B17/404/37）
52.113
§ 52
海岸电台使用数字选择性呼叫技术提供业务的各个频率应该在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）内标明，该表还应该供给涉及此类业务的其它有用资料。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/32
（B17/404/38）
52.122
§ 59
1)
在415 kHz和526.5 kHz之间频段使用数字选择性呼叫技术提供国际公众通信业务的海岸电台，应在其工作时间内，在适当的国内或国际呼叫频率上保持自动的数字选择性呼叫值守。值守的时间和频率须在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）内标明。（WRC-07）
MOD
COM4/380/33
（B17/404/39）
52.137
§ 63
发送确认所使用的频率，通常须为按照《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）内所标明的与已接收呼叫所用频率配对的频率（也见第52.113款）。（WRC-07）
MOD
COM4/380/34
（B17/404/40）
52.139

2)
在1 606.5 kHz 和4 000 kHz之间频段内使用数字选择性呼叫技术提供国际公众通信业务的海岸电台，应在其工作时间内，在适当的国内或国际呼叫频率上保持自动的数字选择性呼叫值守。值守的时间和频率须在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）内标明。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/35
（B17/404/41）
52.148
b)
遵守第52.149款规定，国际数字选择性呼叫频率中的一个频率。（WRC-07）
MOD
COM4/380/36
（B17/404/42）
52.149

2)
国际数字选择性呼叫频率须与ITU-R M.541-9建议书中所示频率相符，并可由任何船舶电台使用。为了减少在这些频率上的干扰，只有在国内指配频率不能完成呼叫时才须予以使用。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/37
（B17/404/43）
52.152
b)
遵守第52.153款规定，国际数字选择性呼叫频率中的一个频率。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/38
（B17/404/44）
52.153

2)
国际数字选择性呼叫频率须与ITU-R M.541-9建议书所示频率相符，并可指配给任何海岸电台。为了减少这些频率上的干扰，通常可由海岸电台用这些频率来呼叫另一国籍船舶电台，或在不知道该船舶电台在有关频段哪些数字选择性呼叫频率上保持值守的情况下可以使用这些频率。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/39
（B17/404/45）
52.155

2)
在4 000 kHz和27 500 kHz之间各频段使用数字选择性呼叫技术提供国际公众通信业务的海岸电台，应在其工作时间内，在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）标明的合适的数字选择性呼叫频率上保持自动的数字选择性呼叫值守。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/40
（B17/404/46）
52.159
§ 71
1)
156.525 MHz是水上移动业务用于遇险、紧急、安全和呼叫的采用数字选择性呼叫技术的国际频率（见第33.8和33.31款以及附录15）。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/41
（B17/404/47）
52.161
§ 72
有关海岸电台在156.525 MHz频率上通过自动数字选择性呼叫值守的资料须由《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）提供（也见第31.13款）。（WRC-07）
第VI节 – 无线电话频率的使用
MOD 
COM4/380/42
（B17/404/48）
52.180
§ 84
给每个海岸电台指配的传输（以及接收）频率，（在双工无线电话中这些频率是成对的）须在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）内标明。此表亦须标明与每个海岸电台处理的业务有关的任何其它有用资料。（WRC-07）
MOD
COM4/296/34
（B9/305/36）（R4/335/51）
52.183
§ 86
1)
除非《无线电规则》中另有规定（见第51.53、52.188、52.189和52.199款），在1 606.5 kHz至4 000 kHz频段内的发射类别须为J3E。（WRC‑07）
MOD 
COM4/380/43
（B17/404/49）
52.187

3)
每个海岸电台的正常工作方式须在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）内标明。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/44
（B17/404/50）
52.188

4)
在2 170-2 173.5 kHz和2 190.5-2 194 kHz频段内分别以载波频率2 170.5 kHz和2 191 kHz进行的发射限于J3E类发射，峰包功率限在400 W以下。（WRC-07）
MOD
COM4/296/35
（B9/305/37）（R4/335/52）
52.189
§ 87
1)
2 182 kHz2频率是无线电话使用的国际遇险频率（见附录15和第354号决议）（WRC-07）。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/45
（B17/404/51）
52.200

4)
海岸电台需能使用的频率之一（见第52.197款），在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）中用黑体字印刷，以表示这是电台的正常工作频率。如指配补充频率，则用普通字体印刷。（WRC-07）
SUP
COM4/296/36
（B9/305/38）（R4/335/53）
52.209
MOD 
COM4/380/46
（B17/404/52）
52.212
–
在设施向所有国籍的船舶开放的情况下，在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）中每个相关频率旁边会加以注释说明。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/47
（B17/404/53）
52.218

2)
每个海岸电台的正常工作方式在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）中注明。（WRC-07）
MOD
COM4/296/37
（B9/305/39）（R4/335/54）
_______________
4
52.221.2
载波频率4 125 kHz和6 215 kHz也获准由海岸电台和船舶电台共同用于呼叫和应答单工单边带无线电话，条件是此类电台的峰包功率不超过1 kW。不允许将这些频率用于工作用途（亦见第52.221.1款）。（WRC-07）
SUP 
COM4/380/48
（B17/404/54）

6 
52.222.1

MOD 
COM4/380/49
（B17/404/55）
52.223
§ 98
开放公众通信的海岸电台的工作时间和保持值守的一个或多个频率须在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）内注明。（WRC-07）
MOD
COM4/296/38
（B9/305/40）（R4/335/55）
52.231
§ 101
1)
在使用156 MHz至174 MHz授权频段时，156.8 MHz是用于遇险通信和无线电话呼叫的国际频率。156.8 MHz频率上无线电话使用的发射类别须为G3E（如
ITU-R M.489-2建议书的规定）。（WRC-07）
SUP
COM4/380/50
（B17/404/56）
52.235
MOD 
COM4/380/51
（B17/404/57）
52.236

3)
如一主管部门认为必要，可使用附录18中用于公众通信的任一频道作为呼叫频道。此类用途须在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）内注明。（WRC-07）
ADD
COM4/296/39
（B9/305/41）（R4/335/56）
52.241A

10)
在使用156 MHz至174 MHz授权频段中的频率时，156.525 MHz是使用数字选择性呼叫（DSC）的水上移动VHF无线电话业务的国际遇险、安全和呼叫频率。（WRC-07）
ADD
COM4/296/40
（B9/305/42）（R4/335/57）
52.241B

11)
在156.4875-156.5625 MHz频段内，禁止一切可能对156.525 MHz频率水上移动业务台站的合法发射产生有害干扰的发射。（WRC-07）
ADD
COM4/296/41
（B9/305/43）（R4/335/58）
52.241C

12)
为便于接收遇险呼叫和进行遇险通信，须将使用156.525 MHz频率的所有发射保持在最低限度。（WRC-07）
MOD
COM4/296/42
（B9/305/44）（R4/335/59）
52.242
§ 102
1)
向国际公众通信业务开放的海岸电台，在其工作时间内，应在接收频率或《海岸电台和特殊业务电台列表》内所标明的频率上保持值守。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/52
（B17/404/58）
52.247
§ 103
若在港口作业业务中的海岸电台的所在区域，156.8 MHz频率正在用于遇险、紧急或安全，则该电台须在工作时间内，在156.6 MHz频率上或《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）中以黑体字标明的另一个港口作业频率上增加值守。（WRC-07）
MOD 
COM4/380/53
（B17/404/59）
52.248
§ 104
若在船舶移动业务中的海岸电台的所在区域，156.8 MHz频率正在用于遇险、紧急和安全，则该电台须在工作时间内，对在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）中以黑体字标明的船舶航行频率上增加值守。（WRC-07）
第54条
选择性呼叫
MOD
COM4/332/174
（B13/347/168）（R7/411/207）
54.2

2)
选择性呼叫通过数字选择性呼叫系统进行，该系统须符合ITU-R M.541-9建议书，并可与最新版本的ITU-R M.493建议书保持一致。（WRC‑07）

第55条
莫尔斯无线电报
MOD
COM4/332/175
（B13/347/169）（R7/411/208）
55.1

有关进行莫尔斯无线电报通信的推荐程序的详述见ITU‑R M.1170建议书的最新版本。（WRC‑07）
第56条
窄带直接印字电报
MOD
COM4/380/54
（B17/404/60）
56.2
§ 2
除遇险、紧急或安全情况时可使用的替代或非标准程序的情况之外，须采用ITU-R M.492-6建议书中规定的程序。（WRC-07）
MOD
COM4/332/176
（B13/347/170）（R7/411/209）
56.6
§ 5
每个电台提供的向公众通信开放的业务，连同计费资料，须在《海岸电台和特别业务电台列表》（列表IV）以及《船舶电台和水上移动业务标识指配列表》（列表V）中注明。（WRC-07）
第57条
无线电话
MOD
COM4/296/43
（B9/305/45）（R4/335/60）
57.1
§ 1
ITU-R M.1171建议书中详述的程序须适用于无线电话电台，遇险、紧急或安全情况除外。（WRC-07）
MOD
COM4/296/44
（B9/305/46）（R4/335/61）
57.8
§ 4
除遇险、紧急或安全情况外，用载波频率2 182 kHz或156.8 MHz发射呼叫及通信的预备信号，不得超过一分钟。（WRC-07）
MOD
PLEN/423/1

第59条
《无线电规则》的生效和临时实施（WRC-2000）
59.1

经修订并载入WRC-95、WRC-97、WRC-2000、WRC-03和WRC-07《最后文件》的本规则，作为国际电信联盟《组织法》和《公约》的条款的补充，应按照《组织法》第54条在下列基础上采用。（WRC‑07）
59.2

经WRC-95修改的关于新的或修改的频率划分（包括适用于各现有划分的任何新的修改的条件）的本规则的条款以及第S21(、S22(条和附录S4(的有关条款，应自1997年1月1日起临时实施。
59.3

经WRC-95和WRC-97修改的本规则的其他条款自1999年1月1日起临时实施，但下述条款除外：（WRC-2000）
59.4
–
第49号决议（WRC-97）、第51号决议（WRC-97）、第52号决议
（WRC-97）((、第54号决议（WRC-97）((、第130号决议（WRC-97）((、
第533号决议（WRC-97）、第534号决议（WRC-97）((和第538号决议（WRC-97）((中规定的其他有效实施日期的修改条款。
59.5

经WRC-2000修改的本规则的其他条款将于2002年1月1日生效，但下述条款除外：（WRC-2000）
59.6
–
第49号决议（WRC-2000，修订版），第51号决议（WRC-2000，修订版），第53号决议（WRC-2000，修订版）8F(((，第55号决议（WRC-2000），第56号决议（WRC-2000），第58号决议（WRC-2000），第59号决议
（WRC-2000）(((，第77号决议（WRC-2000）(((，第84号决议
（WRC-2000）(((，第122号决议（WRC-2000，修订版），第128号决议（WRC-2000，修订版）(((，第533号决议（WRC-2000，修订版），第539号决议（WRC-2000），第540号决议（WRC-2000）(((，第541号决议
（WRC-2000）(((，第542号决议（WRC-2000）(((，第604号决议
（WRC-2000）(((和第605号决议（WRC-2000）(((规定的有关有效实施日期的修改条款。（WRC-2000）
59.7

经WRC-03修改的本规则的其他条款将于2005年1月1日生效，但下述条款除外：（WRC-03）

59.8
–
第56号决议（WRC-03，修订版）9F((((、第85号决议（WRC-03）、第87号决议（WRC-03）((((、第96号决议（WRC-03）((((、第122号决议（WRC-03，修订版）、第142号决议（WRC-03）、第145号决议
（WRC-03）、第146号决议（WRC-03）((((、第221号决议
（WRC-03，修订版)、第413号决议（WRC-03）、第539号决议
（WRC-03，修订版）、第546号决议（WRC-03）、第743号决议
（WRC-03）和第902号决议（WRC-03）中规定的其他有效实施日期的修改条款。（WRC-07）
ADD
59.9

经WRC-07修改的本规则的其他条款将于2009年1月1日生效，但下述条款除外：（WRC-07）
ADD

59.10
–
第55号决议（WRC-07，修订版）、第97号决议（WRC-07）、第149号决议（WRC-07）、第355号决议（WRC-07）和第905号决议（WRC-07）中规定的其他有效实施日期的修改条款。（WRC-07）















�	2.1.1	在应用《无线电规则》时，无线电通信局使用下列单位：


kHz（千赫）	用于28 000 kHz以下（含28 000 kHz）的频率


MHz（兆赫）	用于28 000kHz以上、10 500MHz以下（含10 500MHz）的频率


GHz（吉赫）	用于10 500MHz以上的频率。


( 	此条款原编号为第5.347A款。现对其进行了重新编号，以保持编号顺序。如该表的其它部分需做相应改动的话，则将在2008年版的《无线电规则》中反映出来。


(	总秘书处注：此条款已经WRC-07修改，随后被重新编号为第5.208B款，以保持条款编号顺序。


5 	19.99.1	在此节中，提及某一船舶电台或海岸电台时可包括相关的地球站。


* 	在此频段中，只有第21.3和21.5款中的限值适用。


MOD�5 	21.6.1	第4.8款规定了在不同区内将某一频段内的各个频率划分给同一类别的不同业务时的同等使用权利。因此，各主管部门应尽可能遵守ITU-R建议书中可能出现的任何有关区域间干扰的限值。


*	总秘书处注：此决议已由WRC-07删除。所涉及事项现适用第355号决议（WRC-07）。


2	32.9.1	移动单位：船舶、航空器或其它运输工具。


3	32.9.2	在本条中，当一人员处于遇险情况时，程序的应用可能需要调整，以满足具体情况的需要。


(	秘书处注：由于编号方法的变化，这些参考内容分别指第21和22条以及附录4。


((	秘书处注：该决议已由WRC-2000废止。


(((秘书处注：该决议已由WRC-03废止。


(((( 秘书处注：该决议已由WRC-07废止。





