المسألة ITU-R 158-1/5 *,**
بروتوكولات إرسال البيانات بالرزم 
للأنظمة العاملة في نطاقات تحت MHz 30 تقريباً
(2000-1990)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

 أ )
أن هناك طلباً متزايداً على نقل كميات كبيرة من المعلومات عبر الدارات الراديوية بالموجات الديكامترية (HF) وخاصة فيما يتعلق بتطبيقات بروتوكول الإنترنت؛

ب)
أن من الضروري توفير خدمة بيانات رقمية تكاد تكون خالية من الأخطاء عبر الأنظمة الراديوية بالموجات الديكامترية؛

ج)
أن هناك طلباً على إقامة سطوح بينية لهذه الأنظمة بين المزود بالمعلومات ومستعمليها من أجل إتاحة استعمال أوتوماتي لهذه البيانات؛

د )
أن نتائج دراسة بروتوكولات الإرسال بالرزم قد تساعد على تحسين كفاءة القناة الراديوية بالموجات الديكامترية،

تقرر ضرورة دراسة المسائل التالية
1
ما نمط بروتوكول الرزم الأكثر ملاءمة لأنظمة البيانات الراديوية بالموجات الديكامترية ومنها تطبيقات بروتوكول الإنترنت؟

2
ما طريقة كشف الأخطاء والتصحيح وما حجم الرزمة الذي ينبغي استعماله؟
3
ما احتياطات التصميم والإجراءات التقنية والتشغيلية التي ينبغي اتخاذها؟

4
ما طرائق التزامن التي ينبغي استعمالها في توقيت البتات وترتيل الرزم؟

5
ما بنية الرزمة اللازمة لتأمين السطح البيني مع شبكات أخرى تعمل بالرزم؟

الملاحظة 1 - انظر التوصية ITU-R F.764.

*	ينبغي أن تحاط لجنة الدراسات 8 للاتصالات الراديوية علماً بهذه المسألة.


** 	المسألة ITU-R 158-1/9 سابقاً





