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ITU-R第240/5号课题*, **
在3至50MHz频率范围内操作的高频表面波雷达系统的
技术和操作特性及频谱要求***
（2007年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到

a)
在无线电测定业务中需要使用3至50 MHz频率范围内的频谱来操作高频海洋观测雷达系统；
b)
多年以来，高频表面波雷达系统一直在3至50 MHz频率范围内试操作，且全球对在世界范围内部署此类系统存在兴趣；
c)
低功率高频表面波雷达系统包括：
–
为海洋、气候和气象业务测量海洋状态和海水水流；
–
对微波雷达检测范围之外的海域情况的了解，以便提供安全保障、追踪海面船舶和飞机及确保航运和港口的安全；
d)
性能和数据要求决定着高频表面波海洋观测雷达系统可采用的操作特性；
e)
可能需要采用3至50 MHz范围内的若干频带，
做出决定，应研究以下课题

1
在3至50 MHz频率范围的子频带内操作的高频表面波雷达系统的技术和操作特性如何？
2
在3至50 MHz范围内，考虑到操作所需的频率依赖特征，以及与所划分的无线电业务之间可能存在的共用问题，哪些频带最适于操作高频表面波雷达系统？
3
为最有效地利用频谱并减少对当前业务的干扰，高频表面波雷达系统可使用哪些技术？
进一步做出决定

1
以上研究结果应纳入一个或多个建议书或报告；
2
以上研究应在2015年以前完成。

类别：S2

* 	原ITU-R 第240/8号课题。


** 2012年，无线电通信第5研究组推迟了此课题研究的完成日期。


***应提请国际海事组织（IMO）、世界气象组织（WMO）和ITU-R第6、7和9研究组注意本课题。





