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ITU-R 135-1/6号课题
附带或不附带图像的数字声音系统的系统参数和管理
（2010-2014年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)	与高清晰度、超高清晰度和三维电视电视系统有关的图像质量改进可能需要继续研究应采用的声音系统，以便与可在图像中实现的更高水平的逼真度相适应；
b)	ITU-R BS.646建议书《广播演播室数字声音信号的源编码》规定了声音信号数字编码采样频率和每个样本的比特分辨率；
c)	ITU-R BS.775建议书规定了用于广播的最高至5.1音响系统的分级多声道音响系统；
d)	ITU-R BS.2051建议书在ITU-R BS.775建议书规定的系统之外规定了一种附带或不附带图像的高级声音系统，该系统可支持信道（扬声器馈送）、对象和一个场景库，或者这些内容的综合，并使用元数据来充分描述声音制作的音频内容；
e)	将需要有适当调整在高级声音系统中制作的声音节目，以便通过双声道立体声和5.1声道声音传输系统传送这些节目；
f)	在为双声道立体声或5.1声道显现进行定制时，如果这些系统至少能够部分地保留增强后的听觉体验方面的益处，则可提高听众对高级声音系统的认识和兴趣；
g)	ITU-R BS.1909建议书规定了将公共环境、家居环境和移动环境作为典型的视听环境，并进一步规定应在很广的视/听范围内保持声音图像和视频图像之间的位置重合；
h)	在制作和放声环境中，屏幕在视/听位置的角宽将不会总是相同的，因此，通过某种方法调整音频内容的放声，从而在各种屏幕环境中保持足够的视听一致性，将是有益的；
i)	收听者要求对于不同的声音来源和节目类型，音频节目的主观响度是相同的；
j)	ITU-R BS.1770建议书为多达5声道的音频节目规定了响度测量算法，
做出决定，应研究以下课题
1	在制作过程中，有哪些监测多声道声音的最佳方案，例如：
–	扬声器/室内响应；
–	统一监视器扬声器放声水平的适用方法；
–	对诸如电平、相位、时延等多声道声音信号参数进行视频监测的适用方法？
2	在计划进行多声道操作时，对于声道接口的声道分配有什么要求？
3	什么是确保系统适当兼容性的最佳方法，例如：
–	在ITU-R BS.2051建议书中规定的高级多声道音响系统对在ITU-R BS.775建议书中规定的低级音响系统的向下兼容性，同时至少保留一部分使用高级音响系统时内在的增强型收听体验（更强的现场感和声音的纵深感），以便在放声系统不同于使用的方法所预期的系统时，不会造成体验质量的下降；
–	已在ITU-R BS.775建议书中规定的低级音响系统对高级多声道音响系统的向上兼容性；
4	用于多声道声音制作和节目交换的文件类型和封装有哪些要求？
5	应使用哪些方法，以便利用基于信道、对象或者场景的范式针对不同屏幕尺寸按比例扩展音频节目，从而为包括从个人/移动消费到大屏幕展示在内的不同尺寸的屏幕保持音频视频的一致性？
6	应采用哪些音频计量特性，从而能够准确显示在高级声音系统中制作的节目的主观响度？
进一步做出决定
1	上述研究结果应纳入一份或多份建议书或一份或多份报告；
[bookmark: _GoBack]2	上述研究应在2023年前完成。
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