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ITU-R第23/6号课题*
使用便携式和车载式接收机的卫星广播业务（声音）
个体接收的系统特性
（1990-1993-2000-2002年）
国际电联无线电通信全会，
考虑到
a)
一些国家对用同一节目覆盖一个较大面积区域并使用便携和车载接收机随时提供足够好质量的声音广播业务表示出兴趣；
b)
地面网络无法永远以经济的方式提供此类业务，但卫星系统是可行的；
c)
由于便携和车载接收机接收所需要的功率通量密度电平，与地面业务共用会有难度；
d)
功率通量密度要求低的先进的数字调制和编码系统已成功显示出更好的共用能力；
e)
根据所需要的声音质量可以为卫星广播业务（BSS）（声音）系统使用不同信源编码速率；
f)
负责处理部分频谱频率划分的世界无线电行政大会（1992年，马拉加-托雷莫利诺斯）（WARC-92）在1 452‑1 492 MHz、2 310-2 360 MHz和2 535-2 655 MHz为BSS（声音）和辅助地面广播划分了频率，以满足便携和车载接收机数字声音广播的需要；
g)
第528号决议（WARC-92）做出决议，国际电联最好在1998年之前为在已划分给BSS（声音）的频段内规划此业务召开有权能的大会，并呼吁无线电通信研究组开展必要的筹备性研究，
做出决定，应研究以下课题
1
业务目标如何，满足这些目标有哪些使用卫星的不同业务概念？
2
在划分给该业务的各频段内不同接收环境中可能会遇到哪些传播障碍？
3
为克服所预想到的传播障碍有哪些可用干扰减轻技术？
4
最适合的信源编码算法和信道编码调制技术的类型和特性如何？
5
应为接收机，特别是可搬移、便携和/或移动接收机的接收天线确定哪些特性？
6
考虑到混合卫星/地面系统的可能性应为卫星，特别是轨道的选择、传输功率和覆盖，确定哪些特性？
7
馈线链路有哪些带宽要求？
8
哪些卫星固定业务的频率划分最适合馈线链路？
9
传输系统及便携和车载接收机的估算成本如何？
10
与辅助性地面数字声音广播业务的最佳共用安排如何？
11
数字声音广播系统总体性能评估应使用哪些测试程序和测量方法？
注 1 – 见ITU-R BO.2006号报告、ITU-R有关数字和声音广播的手册（2002年，日内瓦）及ITU‑R BO.789和ITU‑R BO.1130建议书。
注 2 – ITU‑R第57/6号课题提出了频率共用和业务实施问题，
进一步做出决定
1
上述研究结果应纳入一份或多份建议书；
2
上述研究应在2006年前完成。






* 	应提请国际电工委员会（IEC）注意与本课题相关的研究。






